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C01
Vn=4380m3/h ∆P=350Pa
Vw=2540m3/h ∆P=350Pa
Qg=28,52kW (glikol) ∆p=23,39kPa
Qel=1,65+0,75kW 3~400V
Waga=641kg
Wymiary=1300x1470x3030 (SZxWYxDŁ)

C02
Vn=4380m3/h ∆P=350Pa
Vw=2540m3/h ∆P=350Pa
Qg=28,52kW (glikol) ∆p=23,39kPa
Qel=1,65+0,75kW 3~400V
Waga=641kg
Wymiary=1300x1470x3030 (SZxWYxDŁ)

C03
Vn=3790m3/h ∆P=350Pa
Vw=3050m3/h ∆P=350Pa
Qg=15kW (glikol) ∆p=7,19kPa
Qel=1,27+1,05kW 3~400V
Waga=707kg
Wymiary=1300x1470x3430 (SZxWYxDŁ)

C05
Vn=1700m3/h ∆P=300Pa
Vw=1300m3/h ∆P=300Pa
Qg=7,21kW (glikol) ∆p=13,14kPa
Qel=0,75+0,75kW 3~400V
Waga=307kg
Wymiary=700x1070x2360 (SZxWYxDŁ)

C06
Vn=3220m3/h ∆P=300Pa
Vw=2620m3/h ∆P=300Pa
Qg=13,03kW (glikol) ∆p=8,96kPa
Qel=1,27+1,05kW 3~400V
Waga=490kg
Wymiary=1200x1270x2700 (SZxWYxDŁ)

C07
Vn=1200m3/h ∆P=250Pa
Vw=1200m3/h ∆P=250Pa
Qg=3,85kW (glikol) ∆p=4,32kPa
Qel=0,5+0,5kW 3~400V
Waga=302kg
Wymiary=700x1070x2360 (SZxWYxDŁ)

C08
Vn=1870m3/h ∆P=300Pa
Vw=1570m3/h ∆P=300Pa
Qg=7,13kW (glikol) ∆p=7,92kPa
Qel=0,75+0,5kW 3~400V
Waga=349kg
Wymiary=950x1070x2360 (SZxWYxDŁ)

C09
Vn=1000m3/h ∆P=300Pa
Vw=700m3/h ∆P=300Pa
Qg=4,18kW (glikol) ∆p=4,97kPa
Qel=0,5+0,5kW 3~400V
Waga=302kg
Wymiary=700x1070x2360 (SZxWYxDŁ)

C10
Vn=1820m3/h ∆P=300Pa
Vw=1210m3/h ∆P=300Pa

Qg=10,39kW (glikol) ∆p=6,06kPa
Qel=0,75+0,5kW 3~400V

Waga=303kg
Wymiary=700x1070x2360 (SZxWYxDŁ)

C11
Vn=1350m3/h ∆P=300Pa
Vw=750m3/h ∆P=300Pa
Qg=9,15kW (glikol) ∆p=4,82kPa
Qel=0,5+0,5kW 3~400V
Waga=305kg
Wymiary=700x1070x2360 (SZxWYxDŁ)

C04
Vn=1630m3/h ∆P=300Pa
Vw=930m3/h ∆P=300Pa
Qg=10,81kW (glikol) ∆p=6,51kPa
Qel=0,75+0,5kW 3~400V
Waga=308kg
Wymiary=700x1070x2360 (SZxWYxDŁ)
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Panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 35kW
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ściana oddzielenia
przeciwpożarowego 
wyniesiona min. 30cm 
ponad górną krawędź 
klapy oddymiającej

konstrukcja dachu wózkarni R30,
przekrycie dachu RE30
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Klapa oddymiająca
Wymagana pow. min. 1,45 m2

Dobrane parametry klapy dymowej
Acz=1,534 m2 - wym. 1,2x1,8 m

Klapa oddymiająca
Wymagana pow. min. 1,82 m2

Dobrane parametry klapy dymowej
Acz=1,901 m2 - wym. 1,2x2,2 m

łamacze światła
w konstrukcji aluminiowej
montowane do ściany budynku

łamacze światła
w konstrukcji aluminiowej
montowane do ściany budynku
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Klapa oddymiająca z funkcją wyłazu
Wymagana pow. min. 2,16m2

Dobrane parametry klapy dymowej 
Acz=2,66 m2 - wym. 1,40x2,40m

Zadaszenie wiaty szkłem bezpiecznym klejonym 8.8.4.
Szkło matowe

Zadaszenie wiaty szkłem bezpiecznym klejonym 8.8.4.
Szkło matowe
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EKOINBUD Sp. z o.o.
ul.Geodetów 29
80-298 Gdańsk

Opracowanie chronione prawnie Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 (Dz.U.Nr 24 / 94 z 23lutego1994)

Temat:

Adres:

Inwestor:

Projektant:

Sprawdzający:

Opracował/a:

Nazwa rysunku:

Data: Stadium: Branża: Skala:

Numer rys.

Imię i nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień: Podpis:

ARCHITEKTURA

mgr inż. arch. Leszek Pierzchliński

mgr inż. arch. Maja Belecka

architektoniczna 122/POOKK/IV/2016 PO-1413

architektoniczna 03/POOKK/VI/2022 PO-1779

BUDOWA ŻŁOBKA MIEJSKIEGO WRAZ Z PRZEDSZKOLEM,
INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ, TYMCZASOWĄ DROGĄ
DOJAZDOWĄ, MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, OBIEKTAMI MAŁEJ
ARCHITEKTURY I ZBIORNIKIEM NA WODY OPADOWE

ul. Zbożowa, Gliwice
dz. nr   612/1, 613, 1064/2, Gliwice

Zarząd  Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul.
Warszawska35B, 44-100 Gliwice (na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Miasto
Gliwice)

RZUT DACHU A03

LISTOPAD 2023 PW 1:100

UWAGA:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi 
Normami, Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut 
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki 
budowlanej.
2. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
3. Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami 
branżowymi.
4. Wykonawca przed przystąpieniem do robót powienien 
zapozanać sie ze wszystkimi dokumentami. Niezgodność 
pomiędzy rysunkami architektonicznymi a branżowymi 
powinny zostać wyjaśnione z głównym
projektantem.
5. Rysunki rzutów z zaznaczonymi rodzajami ścian oraz 
rysunki elewacji należy rozpatrywać łącznie.
6. Wszelkie elementy konstrukcyjne umieszczone w projekcie
architektonicznym zostały pokazane schematycznie. 
Informacje o elementach konstrukcyjnych należy odczytać z 
odpowiednich rysunków części konstrukcyjnej.
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