OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

"Utwardzenie terenu przy budynku Przedszkola w Olesznie"

Przedmiotem niniejszego opracowania jest utwardzenie terenu w miejscowosci Oleszno (dz. nr ew. 1594/5) przy Budynku Przedszko-
la w Olesznie.
Planuje sie wykonanie nastepujacych prac:
- rozbiodrka kraweznika,
- mechaniczne karczowanie drzew,
- odwdz materiatow z rozbidrki,
- korytowanie pod warstwe podbudowy tluczniowej wraz z odwozem urobku,
- wykonanie podbudowy ttuczniowej pod nawierzchnie z kostki betonowej brukowej i ptyt azurowych,
- montaz kraweznikéw i obrzezy na tawie betonowe;j,
- utozenie nawierzchni z kostki betonowej brukowej szarej gr. 8 cm, oraz ptyt azurowych gr. 10 cm,
- regulacja pionowa studni kanalizacyjnej,
- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.
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przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo- m
0813-04 piaskowej
27,00+14,00 m 41,000
RAZEM 41,000
2|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cigciem drewna pitg mechaniczng ($r. 16- |szt.
0101-02 25cm)
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
3|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0. |m3
0203-06 40 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5
0210-03 km
(41,00*4,50+27,00*14,00+20,00*2,00)*0,35 m3 210,875
RAZEM 210,875
4/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
41,00%4,50+27,00%14,00+20,00*2,00 m?2 602,500
RAZEM 602,500
5|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszcze- |m2
0114-01 niu 20 cm
poz.4 m2 602,500
RAZEM 602,500
6|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze-|m?2
0114-03 niu 7 cm
0114-04
poz.4 m2 602,500
RAZEM 602,500
7|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i obrzeza m
0401-01
14,00+14,00+27,00+18,50+9,00+11,00+9,00+41,00+27,00+4,50 m 175,000
RAZEM 175,000
8/KNR 2-31 tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem m3
0402-04
poz.7*0,045 m3 7,875
RAZEM 7,875
9/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce i najazdowe. m
0403-01
14,00+14,00+27,00+14,00+4,50+41,00 m 114,500
RAZEM 114,500
10|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
0407-03 niem spoin piaskiem
27,00+4,50+9,00+11,00+9,00 m 60,500
RAZEM 60,500
11|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubosci warstwy po za-|m2
0105-01 geszczeniu Analogia - podsypka z kruszywa 0-4 mm
poz.6 m2 602,500
RAZEM 602,500
12|NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 8  |m2
231 0511-03 |cm - behaton szara
14,00*27,00+(4,50+9,00+11,00)*2,00 m?2 427,000
RAZEM 427,000
13|KNR 2-11 Wykonanie nawierzchni z ptyt azurowych betonowych o wym. 60x40x10 m2
0411-01
4,50*39,00 m?2 175,500
RAZEM 175,500
14|KNR 2-31 Uzupetnienie otworow ptyt azurowych kruszywem 2-8 mm m2
1408-01
analogia
poz.13 m2 175,500
RAZEM 175,500
15/KNR 2-31 Regulacja pionowa studni kanalizacyjnej szt.
1406-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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