Przewody oznaczenia:

Gaz ziemny
- — — — Pomiary i sygnalizacja

Zasilanie
gaz ziemny FIL

UWAGA:

/!’ /II,Min 2x_Dn

Odcinek pomiarowy
przed gazomierzem

Konfiguracja korektora dla gazu ziemnego E dawniej GZ50).

/estawienie i charakterystyka punktdw pomiarowych AKPIA:

FIY 1.1 Pomiar przeptywu objgtosciowego gazu ziemnego
PT 1.2 |Pomiar cisnienia gazu dla korekcji objetosci
TT 1.3 Pomiar temperatury gazu dla korekcji objetosci

Qmax = 250m’/h

FQIR 1.4 Zliczanie przeptywu i energii, wskazywanie miejscowe i rejestracja

/estawienie urzgqdzen ukladu pomiarowego zuzycia gazu przez modut kogeneracyjny

6. 2 Krociec termometryczny M20x1,5 z tulejg — dostawa z przelicznikiem 1szt.
d. 1 Zawbdr trbjdrogowy do montazu przetwornika cisnienia — dostawa z przelicznikiem 1szt.
4., FQIR 1.4 Przelicznik MacBATe z obejmq do mocowania na rurze Dn 80mm Tkpl.
3. m1.3 Czujnik temperatury CT3 — dostawa z przelicznikiem gazu 1szt.
2. PT 1.2 Przetwornik cisnienia 0:600kPa, IP65 — dostawa z przelicznikiem gazu 1szt.
1. FIY 1.1 Gazomierz turbinowy TZ DN80 ISO PN16 G160 — legalizowany 1 szt.
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Schemat uktadu AKPIA — pomiaru zuzycia gazu
ziemnego grupy E przez modut kogeneracyjny
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