Modemizacja zrodla ciepla i energii dla obiektow SPZ0OZ WSS w Rybniku ul. Energetykow 46
PROJEKT WYKONAWCZY — Tom IIT Projekt instalacyjny agregatorowi i kotlowni

Zatacznik Nr 1

Wykaz urzadzen technologicznych i armatury przyjety do oznaczeri na Rys.
»Modemizacja Zrodta ciepla i energii dla SPZOZ WSS w Rybniku”

Ozn. Typ urzadzenia Dane techniczne Uwagi Mosé
AG Agregat pradotworczy V8 Dane silnika: 1 kpl.
HRS (80/70°C) Typ spalania:

wyposazony w instalacje silnik gazowy z zaplonem iskrowym

gazowg przeznaczona do przystosowany do spalania gazu

spalania gazu ziemnego z ziemmego wysokometanowego

ukladem odzysku ciepla z Hu=9,5-10,5kWh/Nm?>

bloku silnika Zasada dzialania:

4-suwowy z turbodoladowaniem
Liczba cylindrow: V8§
Predkosé: 1500 obr/min
Moc: 880kW wg ISO 3046
Calkowity pobor 2055kW
Zuzycie gazu: 2035,5m’°/h dla
LHV=10kWh/m’
Zuzycie oleju: 0,3 g/kWhyeen
Dane elektryczne:
Moc pozorna: 1175kVA
Moc nominalna:  849kWel
Napiecie: 230/400V; 50Hz
Sprawnosé el: 41,3%
Stopien ochrony: 1P23
Dane cieplne:
Moc cieplna: 484kW
Temperatura: ~ 80/70°C
Cisnienie: 0,6MPa
Opory przeplywn: 50kPa
Przeplyw wody:  43n/h
Mieszanka paliwowa 50kW
Temperatura 42 2/40stC
Sprawnosé termiczna: 46,2%
Spaliny:
Spaliny mokre: ~ 4512kg/h
Temp. spalin 451st.C
Dopuszczalne podcisnienie w
module: 5,0kPa
Odzysk ciepla ze spalin: 465kW
Temperatura wody: 80/90°C

Emisja spalin:

NO, jako NO»: < 500mg/m’
CO: < 1000mg/m’
Cigzar: 8900kg
Przylqeza:

Gaz. 80mm

Cieplo 100mm
Mieszanka paliwowa 50mm
Spaliny 250mm
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Modernizacja Zrodia ciepla i energii dla obiektow SPZOZ WSS w Rybniku ul. Energetykow 46
PROJEKT WYKONAWCZY — Tom It Projelt instalacyjny agregatorowi i kotlowni

Ozn.

Typ urzadzenia

Dane techniczne

Uwagi

Hos¢

HB

Wymiennik ciepla
plaszczowo-rurowy odzysku
ciepla ze spalin

Moc cieplna 465kW

Przeplyw spalin:

- temp. wejscia 451stC,

- temp. wyjscia 120stC

- przeplyw masowy 4512kg/h

- opor przeplywu spalin 2,1kPa

- Srednica wlot/wylot Dn=300mm
- poj. plaszcza 4141

Strona zimna woda:

- temp. wejscia 80stC,

- temp. wyjscia 90stC

- przeplyw masowy 39,86T/h

- opor przeplywu 17kPa

- Srednica wlot/wylot Dn=80mm
- ci$nienie dopuszczalne 6,0 bara
- cigzar calk. wymiennika 860kg

1 kpl.

NK

Wymiennik ciepla plytowy
skrgcany woda/glikol
chiodzenia ukdadu

Moc cieplna 930kW

Strona gorgca woda:

- temp. wejscia 90stC,

- temp. wyjscia 70stC

- przeplyw masowy 40,75T/h

- opor przepltywn 44kPa

- 1lo$¢ plyt w ramie 565zt

- pow. wymiany ciepla 14,04m2
Strona zimma glikol:

- temp. wejscia 55stC,

- temp. wyjscia 80stC

- przeplyw masowy 36,67T/h

- opor przeplywu 39kPa

- Srednica wlot/wylot Dn=80mm
- cigzar calk. wymiennika 453kg

1 kpl.

ASD

Thuimik akustyczny Dn=800
wyk. Z

Temperatura spalin 451s1C

- Srednica DN=300mm
Dz=800mm

- dlugosé catkowita Lc=5210mm

- redukcija halasu 45dB(A)

Cigzar:  640kg

1 szt.

PA

Pompa obiegowa agregatu

Q=42,0m’h

H=21,0mH,0

PN=1,6MPa

Tmax. = 120°C

Moc P2; 4. 0kW

Zasil.: 3x220-240V/380-415YV
Dn=65mm

Masa: 89,1kg

I szt +
(1 rez)

PG2

Pompa chlodzenia agregatu
/obieg glokolu/

Q=355m'/h
H=142mH,0
PN=1,6MPa

Tmax. = 120°C

Moc P2: 3.0kW
Zasil.: 3x380-415DV
Do=65mm

Masa: 84,2kg

1 szt +
(1 rez)
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Modemizacja 7rodia ciepla i energii dla obiektow SPZOZ WSS w Rybniku ul. Energetykéw 46

PROJEKT WYKONAWCZY - Tom III Projekt instalacyjny agregatorowi i kotlowni

Ozn.

Typ urzadzenia

Dane techniczne

Uwagi

Hlosé

SH-1

Sprzgglo hydrauliczne
SH9/200/400

- przeplyw Gmax=82m3/h
- pojemnosé V=234l,
- Srednica sprzggla Dz=406mm
- wysokosc catk. Hc=2879mm
- kolnierze Dn=200mm
- cisnienie 1,6MPa
- Tmaxc=110stC
- waga 160kg

1 szt.

SH-2

Sprzeglo hydrauliczne
SH7/150/300

- przeplyw Gmax=47m3/h
("“T=20stC)

- pojemnos¢ V=1181,

- Srednica sprzggla Dz=324mm

- wysokos¢ catk. Hc=2307mm

- kolnierze Dn=150mm

- ci$nienie 1 .6MPa

- Tmaxc.=110stC

- waga 85kg

1 szt.

CH-1/
CH-2

Dwusekcyjna chlodnica
wentylatorowa

Chlodzenie agregatu

- moc cieplna HT =950kW

- przeplyw mieszaniki G=36,1m3/h
- temp. zas. Tz=30stC

- temp. powr. Tp=53 stC

- spadek ci$nienia 61kPa

- ilo$¢ wentylatorow §

- pojemnos$¢ wymiennika 1781

- Srednica przylacza Dn=80mm
Chlodzenie mieszanki

- moc cieplna HL =50kW

- przeplyw mieszaniki G=22m3/h
- temp. zas. Tz=42 2stC

- temp. powr. Tp=40stC

- spadek ciénienia 8, 0kPa

- pojemno$¢ wymiennika 571

- Srednica przylacza Dn=65mm

* moc zainst. na wentyl. N=1_1kW
* prad 400/V/50Hz - 3,5A

* predkosé obr. — 9050br/min

* poziom halasu (10m) -60,2dB(A)
* cigzar calkowity 1200kg

1 kpl.

NW2

Naczynie wzbiorcze
przeponowe chlodzenia

agregatu typu N 35

- moc Zrodla 950kW

- temp. Tz=85tC

-temp. Tp=53stC

- poj. instalacji VA=3281

- naczynic N 35 Po=3, 0bara
- zlaczka SU 3/4”

1 kpl.

ZB-2

Zawor bezpieczenstwa

sprezynowy pelno skokowy
Dn=40/65mm fig. 901

- przeplyw wymag. G=36,1 T/h

- srednica Dn=40mm,

- przeplyw G=50,9 T/h

- siedlisko: do=36mm;
Fo=1018mm2

- ci$nienie otwarcia Po=3,0bara

- sprezyna 2,6-3.6 bara

ARI

1 szt.
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Modemizacja Zrodla ciepla i energii dla obiektow SPZOZ WSS w Rybnikn ul. Energetykow 46

PROJEKT WYKONAWCZY — Tom It Projekt instalacyjny agregatorowi i kotlowni

Ozn.

Typ urzadzenia

Dane techniczoe

Producent

Hosc

ZB-1

Zawor bezpieczenstwa
sprezynowy pelno skokowy
Dn=32/50mm fig. 901

- przeplyw wymag. G=42 T/h

- §rednica Do=32mm,

- przeplyw G=46,7 T/h

- siedlisko: do=29mm;
Fo=661mm?2

- ci$nienie otwarcia Po=6,0bara

- sprezyna 5,6-6.4 bara

ARI

1 szt,

ZM-1

Zawor trojdrogowy
mieszajacy z sitownikiem

Zawor:

Dy = 100mm

Kvs:1603/11

Materiat GG-25

Strata ci$nicnia “p=20kPa
PN= 1,6MP£‘1

Tmax. =110°C

Silownik:

PREMIO 5kN

Czas przesuwu 78,9 (50Hz)
Sygnal wejsciowy Y=0-10V

1kpl.

ZR-2

Zawor trojdrogowy
rozdzielajacy z sdownikiem

Zawér:

Dy = 100mm
Kvs:95m3fh

Matenat GG-25

Strata ci$nienia "p=20kPa
Py- 1,6MPa

Tmax. =100°C

Silownik:

PREMIO 5kN

Czas przesuwu 30 (50Hz)
Sygnal wejsciowy — 3 punktowy

1kpl.

ZM-3

Zawor trojdrogowy
mieszajacy z silownikiem

Zawor:

Dy =200mm

Kys=400m’/h

Matenal GG-25

Strata cisnienia "p=20kPa
PN: 1,6MPa

Tmax. =110°C

Silownik:

PREMIO 15kN

Czas przesuwu 128,2 (50Hz)
Sygnal wejsciowy — 3 punktowy

1 kpl.

LC-1

Cieplomierz z
ultradzwigkowym
przetwornikiem przeplywu
Ultraflow 65-5/R Dn=80mm

- przeplyw max =42m3/h

- przeplyw min. 7.95m3/h

- przeplyw nominalny Qn=40m3/h

- przetwornik Ultraflow 65-S/R
Dn 80,

- przelicznik MULTICAL 601 typ
67-A-0-20-2-C-1-4,

- czujniki temp. Pt500 di 65mm
z kablem 5m i tulejami
Zanurzeniowymi

- modul BASE M-Bus slave +
wejscie impulsowe

Kamstrup

1kpl.
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Modernizacja Zrodia cieplai energii dla obiekiéw SPZOZ WSS w Rybniku ul. Energetykéw 46

PROJEKT WYKONAWCZY — Tom 1 Projekt instalacyjny agregatorowi i kotlowni

Ozn. Typ urzadzenia Dane techniczne Producent Tlosc
LC-2 Cieplomierz z - przeplyw max =48,9m3/h Kamstrup 1 kpl.
ultradzwigkowym - przeplyw min. 6,0m3/h
przetwornikiem przeplywu - przeplyw nominalny Qn=60,0m3/h
Ultraflow 65-S/R - przetwornik Ultraflow 63-8/R.
Do=100mm Dn 100,
- przelicznik MULTICAL 601 typ
67-A-0-20-2-C-1-4,
- czujniki temp. Pt500 dt 146mm
z kablem 5m i tulejami
Zanurzeniowyimi
- modul BASE M-Bus slave +
wejécie impulsowe
LC-3 Cieplomierz z - przeplyw max =172,243/h Kamstrup 1 kpl.
ultradzwigkowym - przeplyw min. 16,34m3/h
przetwornikiem przeplywu - przeplyw nominalny
Ultraflow 65-S/R Qn=150,0m3/h
Dn=150mm - przetwomik Ultraflow 65-S/R
Dn 150,
- przelicznik MULTICAL 601 typ
67-A-0-20-2-C-14,
- czmymki temp. Pt500 di 140mm
z kablem 5m i tulejami
zanurzeniowymi
- moduf BASE M-Bus slave +
wejscie impulsowe
ZR Zawor kolnierzowy stalego - srednica zaworu Dn=100mm 1 kpl.
przeplywu Dn=100mm z - material - zeliwo GG25
funkcja odcinania 1 pomiaru | - Tmax=130stC
- ci$nienie max 1,6MPa
- Kvobl=96,6m3/h
- nastawa wstepna na zaworze 7
ZOE Przepusmica miedzy - $rednica przepustnicy Dn=250mm 2 kpl
kolierzowa Dn=250mm - Tmax.=130stC
z migkkim uszczelnieniem z | - Pn=16bar
napedem elektrycznym - czas otwarcia 10sek.
- zasilanie 230V 50Hz
ZOE” Przepustnica miedzy - Srednica przepustnicy Dn=200mm 2 kpl
kolierzowa Dn=200mm - Tmax.=130stC
z migkkim uszczelnieniem z | - Pn=16bar
napedem elelkirycznym - czas otwarcia 26sek.
- zasilanie 230V 50Hz
Z1 Przepustnica -$rednica Dn=200mm 5 szt
mig¢dzykolnierzowa z -ci$nienie PN=16bar
migkkim uszczelnieniem i - Tmax.=130stC
dyskiem z Zeliwa
sferoidalnego EN-Js1030
Dn=200mm
Z2 J.ow. lecz Dn=150mm -srednica Dn=150mm 3 szt
-ci$nienie PN=16bar
- Tmax.=130siC
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Modernizacja Zrodla ciepla i energii dla obiekiéw SPZOZ WSS w Rybniku ul. Energetykow 46

PROJEKT WYKONAWCZY — Tom II Projekt instalacyjny agregatorowi i kotlowni

Ozn. Typ urzqdzenia Dane techniczne Uwagi Hos¢
L3 Przepustnica -§rednica Dn=100mm 2szt
mig¢dzykolnierzowa =z -ciSnienie PN=16bar
migkkim uszczelnieniem i - Tmax =130stC
dyskiem z zeliwa
sferoidalnego EN-Js1030
Dn=125mm
Z4 Przepustnica -srednica Dn=100mm 8 szt
migdzykolnierzowa z -ci$nicnic PN=16bar
migkkim uszczelnieniem i - Tmax.=130stC
dyskicm z zeliwa
sferoidalnego EN-Js1030
Dn=100mm
Z5 Przepustnica -Srednica Dn=80mm 6 szt
migdzykolierzowa z -ci$nienie PN=16bar
migkkim uszczelnieniem i - Tmax.=130stC
dyskiem z Zeliwa
sferoidalnego EN-Js1030
Dn=80mm
Z6 Przepustnica -srednica Dn=65mm 4 szt
mig¢dzykolierzowa z -ci$nienie PN=16bar
mig¢kkim uszczelnieniem i - Tmax.=130stC
dyskiem z zeliwa
sferoidalnego EN-Js1030
Dn=65mm
Fs-1 Filtr siatkowy typu Fs-1 Dy 100mm 2 szt
Dy 100mm Py 1,6MPa
Fig.10.050
ZZ-1 Zawor zwrotny sprezynowy | Dn=100mm 3 szt
migdzykolnierzowy Py 1,6MPa
Dn=100mm Tmax=130stC
KW-1 Kociol wodny UT 1900kW -moc cieplna Q=1 9MW, Istniejace 3 kpl
KW-2 LOOS z palnikiem gaz/olej - Tmax.120stC palniki do
KW-3 wymiany
wg Zal. Nr 15
PK-1 Pompa kotlowa mieszajaca Istnicjaca 3 kpl
PK-2 do wymiany
PK-3 wg Zal. Nr 17
Wec.o. | Wymicnniki ciepla plytowe | - moc cieplna Qc.o.=4, 1MW Istniejace 2 kpl
skrecane typ CT 230-GP8 - Do=150mm do wymiany
Cetetherm - PN=16bar wg Zal. Nr 16 1 kpl
- ilos¢ plyt 168
- op6r po stronie pierw. ~p=2,6kPa
- opor po stronie wtornej “p=18kPa
Pc.o. Pompa obiegu c.o. - wydajnos¢ V=125m3/h Istniejaca 3 szt
- podnoszenie Hp=18msl.w. do wymiany
- obroty n=15000br/min wg Zal. Nr 18 2 szt
We.t. Wymienniki ciepla plytowe | - moc cieplna Qmax..=4, IMW Istnigjace 2 kpl
skrecane typ CT 230-GP8 - Dn=150mm do wymiany
Cetetherm - PN=16bar wg Zal. Nr 16 1 kpl
- opor po stronie pierw. “p=13kPa
- opor po stronie witornej “p=35,0kPa
8] Odmulacz sieciowy typ - PN=16bar Istniejacy 1 szt
OISm 700/200 wik.7
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Modemizacja zr6dla ciepla 1 energii dla obiektow SPZ0OZ WSS w Rybniku ul. Energetykow 46
PROJEKT WYKONAWCZY — Tom 1 Projekt instalacyjny agregatorowi i kotlowni

Ozn. Typ urzgdzenia Dane techniczne Uwagi Hosé
Wewu1 | Wymienniki ciepla plytowe | - moc cieplna Qc.o.=4, 1MW Istniejace 2 kpl
Wewu2 | skrecane typ CT 100-GP8 - Dn=150mm do wymiany
Cetetherm - PN=16bar wg Zal. Nr 16
- ilo$¢ plyt 83
Pc.t.1,2 | Pompa ciepla - typ LP-100/160-125 Istnicjace do 2 kpl
technologicznego - Q=87m3/h wymiany
- Hp=27m3/h wg Zal. Nr 19
-n=29000br/min
Pc.w.1 | Pompa wymiennika cieplej - Typ UMC 80-60 Istniejaca 2 szt
Pc.w.2 | wody uzytkowej - moc N=0,95kW GRUNDFOS
do wymiany
wg Zal, Nr 20
PL-1 Pompa ladujgca zasobnik - Typ UMC 80-60 Istniejaca 2 szt
PL-2 C.W.LL - moc N=0,95kW GRUNDFOS
fwyk. braz/ do wymiany
wg Zai. Nr 22
PC-1 Pompa cyrkulacyjna c.w.u. - Typ UPC 40-120 Istnigjaca 2 szt
PC-2 - moc N=0,54kW GRUNDFOS
fwyk. braz/ do wymiany
wg Zal. Nr 21
PU Pompa uzupelniajgco- Istniejaca 2 szt
stabilizujgca do wymiany
ZW-1 Zasobnik c.w.u. V=6,0m3 Istniejece 4 szt
Z\W-2 Pn=1,0MPa /4-1y odlaczyé/
do wymiany na
V=6,0m3 2 szt
SUW Stacja uzdatniania wody Istniejaca 1 kpl
ZWU Zbiomik magazynujacy Istniejacy do I kpl
wode uzupelniajaca demontazu
LW-1 Wodomierz wody zimncj - typ proj. MWM-130-63-NK Istniejacy do 1szt
Dn=65mm wymiany
z wyjéciem impulsowym
LW-2 Wodomierz wody zimnej - typ pro). MWM-130-65-NK Istniejacy do 1 szt
Dn=65mm wymiany
z wyjciem impulsowym
Instalacja olejowa
Z01,2 | Zbiornik oleju smarnego V=10001 Dostawa z 2 kpl.
dwuscienny z osprzetem agregatem
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Medemizacja Zzrddla ciepla i energii dla obiektow SPZOZ WSS w Rybniku ul. Energetykow 46

PROJEKT WYKONAWCZY - Tom It Projelit instalacyjny agregatorowi i kotlowni

Instalacja wentylacyjna i spalinowa w agregatorowi

Qzn, Typ urzadzenia Dane techniczne Uwagi Ileéé
NAWIEW — ZN-1
CZ-1 | Czerpnia Scienna prostokatna | Gab. 846x832mm 2 szt.
ZN-1 | Zespol nawiewny skladajacy 1 kpl
si¢ z:
* komory mieszania z 2-ma Gab.1012x1891x73 1mm
przepustnicami o wym.
575x1199mm z silownikami
* tlumika szumu Gab.1012x1891x1097mm
* sekcja wentylatorowa los¢ pow. Vnaw. V=13648m3/h
nawiewna z przemiennikiem | - gab. 1012x1891x1856mm
czgstotliwosci, oraz szafy - *pd=100Pa
sterujaca naw-wywiew - silnik M4/4Pv2
- N=4,0kW
- 0=1440/min.
- prad znamionowy 8.2A
- napigeie znamionowe 400V
- pobér mocy el. 2,718kW
- cigzar zespolu — 573kg
* przepustnica kanalowa - 2ab.800x1410mm
WS-1 | Wyrzutnia $cienna Gab. 695x1340mm 1 szt.
prostokatna
ZW-1 | Zespol wywiewny skladajacy 1 kpl
SI¢ Z:
* komory mieszania z 2-ma Gab.875x1480x73 lmm
przepustnicami o wym.
440x1028mm z silownikami
* tlumika szumu Gab.875x1480x1097mm
* sekcja wentylatorowa ilos¢ pow. Vwyw=9986m3/h
wywiewna z - gab. 875x1480x1490mm
przemiennikiem - *pd=100Pa
czestotliwosci, oraz szafy - silnik M4/4Pv2
sterujaca - N=4,0kW
- 0=1440/min.
- prad znamionowy 8,2A
- napigcic znamionowe 400V
- pobér mocy el. 2 465kW
- cigzar zespolu — 376kg
* przepustnica kanalowa - £ab.800x1410mm
KW-1 | Kolano typ A-I 90st. 1340x695/1340x695 I szt.
WD25 | Wywietrzak dachowy Dw=250mm 1 szt.
cylindryczny typ A Dn250
PD25 | Podstawa dachowa typ B/II Dw=250mm 1 szt.
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Modemizacja Zrédla ciepla i energii dla obiektow SPZOZ WSS w Rybniku ul. Energetykow 46
PROJEKT WYKONAWCZY — Tom 11 Projekt instalacyjny agregatorowi i kotlowni

Ozn. | Typ urzadzenia Dane techniczne Uwagi Mosé
Kanat spalinowy
i _komin agregatu
Kolano 90st. Dn=250mm - Dw=273x3,0mm; mat.1.4571 1 szt
Kolano j.w. lecz Dn=300mm - Dw=323x3_0mm; mat.1.4571 1 szt
Dyfuzor Dn=300/250 - Dw=323/273mm L=250mm 1szt

mat.1.4571

Rura ze stali nierdzewnej - Dn=323x3,0mm L=5,0m; mat.1.4571 5,0m
Dn=300mm
Komin dwuscienny Dw=300mm 4.0mb
Dw=300mm z blachy Tmax=150stC
nierdzewnej systemowy

Lh
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TB 46301 c 50

TM™ - 02.12.2008

Technical Description
GB

Genset with heat recovery system

{Engine cooling water/heating water, 2™ stage LT mixture cooling water, without exhaust gas exchanger)

GR'849 N5

AE 8V4000L63

1 Ratings and Emissions
For operation on NATURAL GAS
Methane number MZ 2 80
Low heat value (LHV) Hu = 9,5-10,5 kWh/m,
Heating water temperature 80/70°C
Gensetwrll_1 synchronous generator 3Ph, 50Hz
for generating
Gas mixture cooler, intem

int

(15‘ stage HT) htegraged
Gas mixture cooler, extem i
(2™ stage LT) 40.C
No, < 500 | < 250 mg/m,?

1.1 Continuous Operating Data'in Grid ParallellMode

8% tolerance for thermal outputs and 5% for total energy input listed. Performance data in accordance with 1ISO 3048. All data apply to grid
parallel operation. Data for site operating conditions other than those mentioned, available on demand. Max. reactive power in KVA, resp. nominal

current acc. to nominal output of the generator.

Generator voitage 400 415 6300 10500 11000 |V
Electrical output of generator
(no overioad capacity) 848 kW,
Thermal output
(Engine cooling / lube oil / 1% stage HT mixture cooler) 508 B
Thermal cutput
(2™ stage LT mixture cooling) 29 a0 Ll
Total energy input 2055 2130 Kw
1.2" " Part Load/Data in Grid ParalleliMode (75%)
Generator voltage 400 415 6300 10500 11000 \
Electrical output of generator 636 KW,
Thermal output
(Engine cooling / lube oil / 1% stage HT mixture cooler) A HEL W
Thermal output
42 44
(2™ stage LT mixture cooling) i,
Total enemgy input 1589 1637 o
1.3 Part Load Datalin'Grid Parallel!Mode (50%)
Generator voltage 400 415 6300 10500 11000 v
Electrical oufput of generator 422 kW,
Thermal ocutput
(Engine coaling / lube oil f 1% stage HT mixture cooler) £33 IV
Thermal output (2™ stage LT mixture cooling) 28 29 KW,
Total energy input 1115 1143 kW

124 Grid Failure Mode
Grid failure mode on request
1.5 Pollutant Emissions

Emission values related to dry exhaust gas with 5% O,. (For exhaust gas volume flow see 3.5)

NO,, measured as NO, < 500 < 250 mg/m,?
CO, without catalyst < 1000 ma/m,?
CO, with catalyst < 300 mg/m,”

{optional, delivered loose)

AE 8V4000L63 /1500/12,9:1/70/8070/0Kat/S00 250/GMK4080/
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Technical Description
GB

Design Principles'/ Scope of Supply

Engine and flange-mounted alternator (SAE 00 housing) are connected via a torsionally resilient coupling and resiliently mounted to a rigid,
welded steel base frame.

¢ Standby heater
¢  Lube oil pump for draining the oil sump (incl. two solenocid valves).
+ The base frame is installed on vibration dampers

#2140 Engine plus Accessories :
Otto-Gas-Engine MTU 8V4000L63

Cyl. armangement, no. of cyl. va

Bore / stroke 170/210 mm
Volume 38,13 Litre
Speed 1500 1/min
Mean piston speed 10,5 mfs
Compression ratio 12,91

Mean effective pressure 18,5 bar
Standard power acc. to IS0 3046,

(no overload capacity)* i KW
Specific fulHoad consumption (tolerance 5%) 2,34 242 KWHhEWh e,
Gas consumption (based on LHV=10kWh/m®) 2055 2130 mh
Lube oil consumption 03 .

(not guaranteed, at rated load and after 10000h)
*  Overload must reliably be avoided by means of suitable extemal control systems (e.g. electronic output pawer conirol).

Basic Engine
+ Monobloc grey cast crankcase with inspection poris, fiywheel housing SAE 00, fiywheel 21" cast iton oil pan

+ Forged crankshaft
+ Forged connecting rods

¢ Four-valve, individual cylinder heads with central pre-chamber ammoured valves with Rotocap* rotators

+  Light-metal solid-skirt pistens with oil cooling duct, piston cooling via oil spray nozzles
Mixture Formation

+ Air intake via dry-type engine-mounted air filters

+ \enturi type air-gas mixer with gas supply via electronically controlled gas metering vaive
Turbocharging

¢  Turbocharger for gas-air mixture compression

+ Two-stage mixture cooling

+ Throttles between mixture coolers and intake manifold
Exhaust System

+ Dry-type, insulated exhaust manifolds in the engine Vee

+ Commaon vertical exhaust outlet
Lube Oil System

+  Lube oil circulation pump with safety valve for forced-feed lubrication and piston cooling

Engine mounted heat exchanger
Lube oil filters with replaceable filter elements
Engine-mounted device for automatic oil level control
Oil dipstick
Closed crankcase venting system with oil separator connected to mixture piping before turbo charger
+ Connections for oil refill and ail draining
Cooling System (2-circuit)
+ High temperature circuit for lube oil cooling, 1% stage of mixture cooling and engine jacket
+ Connections with counter-flanges for external cooling- or heat recovery system
¢ Integrated cooling preheating unit
Starting System
+  Electric starter (9 kW, 24 VDC)
Ignition System
¢ Microprocessor-contralled high-valtage spark-ignition system with low voltage distribution, no moving parts, no wear
Automatic control for ignition energy adjustment
Variable timing control
Timing sensors at camshaf and crankshaft
One ignition cail per cylinder
Industrial spark plugs

* * o ¢ @

* * * ¢ @

AE 8V4000L6&3 /1500/12,9:1/70/8070/oKat/500 250/GMK4080/
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2.2 Generator

Self-regulating, brushless revolving-field synchronous generator with built-in exciter, voliage and cos ¢ regulator, designed to VDE 0530, radio

interference class N, insulation class H, temperature-rise rating F (20 K temperature reserve), low-harmonic design.

Generatorspannung 400 415 6300 10500 11000 |v
Rating (F) ** 1175 kVA
Frequency Hz
Speed 1500 1/min
Efficiency (100% load) 965 | | | %
atCos o™ 1

Stator connection Star

Max. ambient temperature. 40 °c
Type of protection P23

*) Cos-phi has to be in the whaole power range between 1,0 and 0,8. Only induclive reaclive power admissible {(over-erected).

** In case of nominal mains vollage varialions by £ 2%, an aulomatic voltage adjustment must be used.

Heat Exchanger System

2.3

heat recovery system (to extract heat from cooling water circuit and 2™ stage LT of mixture cooler)

Engine coaling circuit (HT)

¢ Plate heat exchanger engine cooling-/heating water
Cooling water pump
Themmostat controlled mixture valve
Expansion vessel
Pressure and level monitoring cooling water
Overpressure valve

* & o & @

Mixture cooling water circuit (2* stage, LT)
¢ Pump for 2" stage mixture coaler
¢ Control valve

+ Expansion vessel (max. water volume note) with pressure and level monitoring

¢ max. Ap for recooler and pipes notes
¢  Overpressure valve

Values for cooling / heating water are based on water without antifrost and corrosions additives.
Admissible antifrost and cormrosions additives see operating media. Values in brackets [ ]* refer to 35% Glycol.

Engine Cooling (engine block with lube il and 1™ stage HT mixture cooling)

Thermal output (B% tolerance) 484
Cooling water temperature, in- / outlet

Cooling water volume flow 36,9 [401]
Pressure loss 1,1 [1.31

Systemn pressure permitted max.
Standby heater, min.

Mixture Cooling (2" stage LT)
Data see 3.3
Plate Heat Exchanger

Thermal cutput (8% tolerance) 484
Cooling water temperature, in- / outlet
Heating water temperature, in- / outlet

2.4 Gas Supply

508
78/90
384 [41]
12 [1.4]
55
40
508
90/78
70780

Gas regulation lines delivered loose, components approved per Direclive for Gas Compenents 90/356/EWG

Gas Regulation Line

Gas filter

two solenoid valves (or double solenoid valve)
Low pressure regulator

valve leakage monitor

flexible stainless steel hose

* + ¢ S

AE 8V4000L63 /1500/12,9:1/70/8070/0Kat/500 250/GMKA08D/
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Technical Description
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2.5 " Engine Management (MIS)

General
+ Control cabinet is mounted directly to the genset

Connection to confrol cabinet (e.g. MMC-4000) with CanOpen and discrete signals (digital and analog) via a multipolar engine cable {max.
25 m). There is an assignment diagram for the engine cable and a signal list specifically for the CanOpen interface.

The engine is controlled by discrete signals. The engine management requests various auxiliary drives (e.g. pumps, gas valves, etc.) and
+ expects corresponding feedback within certain imeframes. The CanOpen interface serves solely for the exchange of information. No
specifications can be issued via the interface (read only!).

+ Internal bus communication via CAN.

ECU7

+ Speed goveming

+  Air/Fuel ratio control via engine characteristic map

+ Engine start / stop sequence

+ Emergency stop sequence

+ Engine menitoring (temperatures, pressures, speed, elc.)
EMU7

+ Single exhaust temperature monitoring (cylinderhead)
SAM

+ Providing CANopen interface
¢ Lube oil make up
¢ Monitoring of minimum load

Ignition

¢ Electronic ignition system

¢ |gnition time setting

¢ Speed monitoring
Knocking monitoring AKR

¢  Acoustic knocking monitoring system
+ Individual ignition iming adjustment per cylinder

3 Technical Data Design/ Operation

3:1"" Operating Media

The binding specifications for cooling water, fuel, lube oil, exhaust condensate and heating water are stipulated in the relevant MTU operating
media regulations.

3.2 Filling Quantities

Lube oil — quantity (first filling) 180 Liter
Lube oil — quantity (consecutive oil changes) 160 Liter
Engine cooling water, HT (engine and heat recovery 185 Liter
Heating water 30 Liter

Mixture cooling water, LT
ng 15 Liter

AE 8V4000LE3 /1500/12,9:1/70/8070/oKat/500 250/GMK4080/
TVU 2008-11-17/TA 733831e 733830e Seite/Sheet 4 von/of 7
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ods

3.3  Heat Generafion

Heating water retumn temperature upstream of genset
min. / max.

Heating water volume flow, standard

Max. permissible working pressure
(cooling water heat exchanger)
Pressure loss at standard flow rate
(between the connecting flanges)

Mixture Cooling (2" stage LT)

Themal output (8% tolerance)

Mixture cooling water volume flow

(8% tolerance)

Inlet temperature mixture cooling water max.

Max. permissible pressure loss outside the heat recovery
system

System pressure permitted max.

Information for dimensioning of expansion

vessel for max. water siphon

Note information pressure control vaive.

3.4 Combustion Air L Ventilation

43

R

60/70

16

05

40
0,9

55

300

°C
mMh
bar

bar

mh
°C
bar
bar

Liter

Heat radiated from the genset
{without adjoining pipes)
Engine room ventilation

Minimum intake air volume flow for engine room coaling.
(The engine room ventilation has to be calculated and
adjusted according to the requirements for gaseous fuels
valid at the installation site)

Ventilation air volume flow

Combustion air volume flow

Intake air temperature min. / max.

(for other temperatures the limit values must be adapted
after consultation)

Temperature difference intake / ventilation max.

max. permissible intakke negative pressure at inlet air filter

64

13648

9986

15

<20

3

64

13943

9986

mbar

3.5 Exhaust Gas (Exhatist gas heat exchanger not incltided iniscope of supply, optional)

Thermal output by 120°C (8% tolerance)
Exhaust temperature
(turbocharger outlet)
Exhaust gas mass flow, dry
Exhaust gas mass flow, moist
Exhaust gas volume flow, dry
(0 °C, 1013 mbar)
Exhaust gas volume flow, moist
(0 °C, 1013 mbar)
Permissible back-pressure downstream of engine

min. / max

In multi-genset systems, separate exhaust piping for each genset is recommended.

465
451

4189
4512

3177

3556

30/30

496
449

4513
4850

3427

3818

lan
i

kgfh
kg/h

mh
m.>h

mbar

If a common exhaust header system is installed, exhaust flow back into any non-operationing gensets must be avoided by use of a 100% gas-

tight exhaust shut-off fiap.

AE 8V4000L&3 /1500/12,9:1/70/8070/0Kat/500 250/GMK4080/
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Technical Description

Sound Levels)

| Engine surface noise emitted by the genset

(distance 1 m, free field measurement, Tolerance +5 dB for single 1/3-octave band, +2 db(A) for total A-weighted level)

4 Frequency (Hz) Sound pressure levels (dB)
125
l | 16
20
25 67,4
] 315 67,2
40 68,1
i 50 70,1
63 70,7
an 72,7
| 3 100 78,2
125 81,2
160 836
200 837
250 a3,7
315 82,0
400 BG,2
500 80,8
630 820
BOD 821
. 1000 821
1250 815
1600 B0,7
2000 81,4
2500 809
3150 81,3
4000 82,8
, 5000 825
6300 91,6
8000 941
10k 88,5
Lin dB dB (A) Lin dB dB (A)
Sum of sound pressure levels (dB) 89,2 7.7 0 0
Sound power levels dB (A) 116,8 0
3 undampened Exhaust noise
(distance of 1 m from outlet, Tolerance +5 dB for single 1/3-octave band, +3 db(A) for total A-weighted level)
Frequency (Hz) Sound pressure levels (dB)
125
16
20
25 853
35 75,9
40 85,1
50 86,3
63 98,0
a0 998
100 116,9
125 1108
160 108,9
200 108,0
250 103,8
315 103,0
400 103,3
500 1004
630 99,4
800 98,5
1000 96,2
1250 938
1600 96,3
- 2000 93,9
i 2500 93,2
1 3150 91,5
; 4000 87,9
5000 81,4
6300 83,2
.] 8000 76,7
| 10k 56,8
LindB dB (A) Lin dB dB (A)
) Sum of sound pressure levels (dB) 1194 108,5 o} 0
Sound power levels dB (A) 120,7 0

AE 8V4000L63 /1500/12,9:1/70/8070/0Kat/500 250/GMKADB0/
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3.7 Connections

Unless stated otherwise, the connecting flanges are te DIN 2501.
Nominal diameters and pressures are as follows:

Safety gas line * DNB5/ PN16
Exhaust gas outlet (expansion joint) DN200 / PN6
Heating water in- / outlet DN100/ PN16
Mixture cooling water in-/ outlet DN50 /PN16
Safely pressure valve outlet -
(CWsystem HT) Socket R 2 1/2
Safety pressure valve outlet "
(MCWsystem LT) Socket R 1 1/2
Lube qil flow and retum: Tube connection fo DIN 3861 d=22

*} Dimension depending on gas pressure and gas quality

3.8' " Paints, Dimensions and Weights of the Genset

Engine, Generator and Frame RAL 9006

Length 5500 mm
Width 1800 mm
Height 2400 mm
Genset (dry weight) 8500 kg
Genset (service weight) 8800 kg
Heat recovery system (dry weight) 1250 kg
Heat recovery system (service weight) 1400 kg

For binding dimensions please refer to drawing.

Data are'subjectito change withoutinoticelin the interest of further development.
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3EAPolska Sp zo .o, ul Sikorskiego 38, 58-160 Swiebodzice

Sz.P. Andrzej Jarecki
ECO-TECH
e-mail: 602456957@eranet.pl

Oferta: Z/1544/903/03/09
Dotyczy: Szpital Rybnik

Szanowny Panie,

B B 7 %

Radostaw Grabowski

Radas|

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe przedstawiamy naszg oferte cenowo-techni

wentylatorows i ptytowy skrecany wymiennik Ciepfa.

Poz. 1 — chiodnica wentylatorowa

Dzial Sprzedazy

Telefon +48 74 85 00 856
Fax +48 74 85 00 857
law.grabowski@geagroup.com

13.10.2009

ilo$¢ stron: 3+5

zna na chfodnice

specyfikacja losc| Cena jednostkowa | Cena calfowiia
netto EUR netto EUR
Chiodnica wentylatorowa 950/50 kKW
RGR-08 06 53 -C TC 1 7 030.- 7 030.-
wyposazona w: +22% VAT +22% VAT
-obudowg malowang proszkowo RAL7035,
-konstrukge wsporcza h=0,51 m,
-wewnetrzng instalacje elektryczng ze skrzynka
Z listwa zaciskowsa,
Poz. 2 — plytowy wymiennik ciepta
specyfikacia Hosc | Cena jednostkowa | Cena cafkowita
netto EUR netto EUR
Plytowy skrecany wymiennik ciepfa 950 kW 2777 .- 2777.-
VT20 PH L 56P1 1.4401 0.5 NBR CDS-10 S235-JRG2 1 +22% VAT +22% VAT

ZAKRES OFERTY

Oferta dotyczy dostawy chfodnicy wentylatorowej wraz z wentylatorami i napedami wentylatoréw oraz

plytowego wymiennika ciepta. Typ i budowa - na zat
podstawie danych technicznych Klienta.

WYKONANIE WYMIENNIKA ( wchodzacego w skiad chtodnicy ):

Rurki: $11,7x0,35 miedziane

gczonym rysunku. Konstrukcja i wykonanie dobrane na

GEA Polska Sp. z o.0.

Ul. Sikorskiego 38, 58-160 Swiebodzice, Palska

Tel. +48 74 85 00 BOO, Fax +48 74 85 00 801, www.gea-polska.cam.pl
S3d Rejonowy dla Wroclawia-Fabryczna KRS 000004541 1, NIP 634-012-89-08
Kapitat Zakladowy: 16.142.857,80 PLN

Zarzad Spaiki: Dipl.KFf. Edyta Rekas
Deutsche Bank Polska S.A., PLN 03183000090000001 101854000, EUR B9188000090000001 101854004, USD 19188000090000001

101854003, SWIFT: DEUTPLPX

LA

£ N D




1 Standard Aircooler(s) model RGR-080653-C twin circuit

THERMAL DUTY: HT LT
Total heat 950.0 50.0 kW
Water flow 36.1 22,0 m3/h
Glycol concentration 35 % 35%
Inlet water temperature 80.0 422 °C
Outlet water temperature 55.0 40.0 °C
Ambient / Elevation 320 °C s100M
Margin 14 % 5 %

CHARACTERISTICS PER UNIT :

Air flow 40.1 m3/fs

Outlet air temperature 35.2 °C

Fan quantity 8

Water pressure drop 0.61 0.08 Bar
Number of rows/passes/tubes 4/4/66 1/1/66

Installed power per fan 1.10 kW

Nominal current at 400V / 50Hz 35 A

Fan speed 805 ipm

Sound level at 10 m for | unit(s) 60.2 dB(A)

Volume HT/LT - dry weight 178/57dm3 - 1200Kg
Nozzles: flat flanges HT DN 80 PNI6(1E /1 S)

Nozzles: flat flanges LT DN 65 PNI6(IE /15)
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Klient:
Nr oferty: Z-1 544-903-03-09 Numer Zapylania;
Kontakt: Pozycja: 19 Alt:

0
Poz. Klienta Data: 2009-10-13
llosé: 1
Plytowy Wymiennik Ciepla GEA VT20 CDSs-19
Obliczenia dia 1 Wymiennika(dw) réwnolegie i 1

wmiennika(dw) SZeregowo

Strona gorgca Strona zimna
Media: Woda Glikol elylenowy 35,0 o4
Grupa mediow Zgodnie z: Group 2 - others Group 2 - others
PED 97/23/EC:
Moc: 950,00 kW
Przeplyw masowy: 40746 36666 kg/h
Przeplyw objetosciowy: 41,96 35,49 m3/h
Temperatura na wlocie: 90,00 55,00 C
Temperatura na wylocie: 70,00 80,00 °C
Spadek ciSnienia: 0,44 0,39 bar

Cisnienie robocze na wiogie; 5,00 5,00 barg
Wiasciwosci fizyczne medigw

Gestosé: 971,13 1033,12 kg/m3
Cleplo wlasciwe: 4196,75 3731,00 JkgK
Przewodnosé cieplna: 0,66818 0,46886 W/mK
Lepkosé dynamiczna na wlocie 0,315 1,220 cP
Lepkosé dynamiczna ng Wylocie 0,403 0,790 cP
Charakterystyka techniczna Wymiennika

Typ piyt: VT20 PH L

Powierzchnia wymiany ciepia (catk./ Wymiennik): 14,04 14,04 m2
llosé plyt w ramie {calk. / Wymiennik): 56 56

Grubosé piyt 0,50 mm
LMTD: 12,33 K
Przewymiarowanie: 15,2 %
Material Piyt: AlSI316

Materiat uszczelkj / Typ uszezelki: NBR glueless
Przeplyw wewnatrz (przejscie x kanal): 1xo7 1x28

llos¢ ram (réwnoly szeregq. / calkow.): 1 1 1

Material ramy / powierzchnia: 5235-JRG2 painted RAL5002
Rodzaj Przytaczy i ich rozmieszezenie pokazuje Zalaczony rysunek gabarytowy.,

Temp. projektowa: Min.: 0.00/ 0,00 Max.: 1 10,00/ 110,00 C
Cisnienie projektowe: Min.; 0,00/ 0,00 Max.: 10,00/ 10,00 barg
Préba cisnieniowa: 13,00/ 13,00 barg  Projekt wediug: Ppgp 97/23/EC AD-2000 Checkfactor 1.3
Kategoria: Art.3, Abs. 3 Procedura oceny zgodnosci:

Typ/Uwagi: Normal

Uwagi:



o |

Rysunek Gabarytowy Wymiennika

Kiient:
Oferta: [ Pozycjanr: 10 | Aternatywa nr: 0
Pozycija Klienta:
Typ: VT20 CDS-10
Wymiary podano w [rm]
e Rt M5
425 S1 a may S2 212
- &l i
l & @
| b@—{;}é T L D
! Lo o 8= x | v @
J 3
| -3
L Pa JL% i == ¥ | arg
J —b- i AN
: o7 ] == iy VoW
Y 1 T T = @: L z
S s ALY AN
__Lu 40 50 260
K
n: {660 mm $;: {40,00 mm a-max ramy: 310 mm Masa pustego: 407 kg
k: 1570 mm Sa2: (40,00 mm a-max aktualny: | 208 mm max. masa mokrego: {453 kg
I: |620 mm
Poz |DN Typ Media Wlot [Wylot |Dodatk. [m
1F | DN80 | Rubber insert DIN 2633 NBR DNB80 Woda X - - 4 mm
2F |DN8D |Rubber insert DIN 2633 NER DN8D Glikol etylenowy - X - 4 mm
3F | DNB80 |Rubber insert DIN 2633 NBR DN80 Glikol etylenowy X - - 4 mm
4F [DNB80 |Rubber insert DIN 2633 NBR DN80 Woda - X - 4 mm
FE
l'ia\ :
GFT
DIN2633
PN16
1F;2F;3F;4F

Zmiany techniczne zastrzezone. Gruboss

jakosé powierzehni plyt ramowych zgodna
wyprodukowanych przez GEA

powioki farby dla ram malowanych zgodna 2 normg DIN EN 1SO 12944-5,

znormg DIN EN 10029.Szczegoly konstrukeyjne obowigzuja dia wymiennikow
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HERING AC

Nlrnberger Strasse a6
D-91710 Gunzenhause
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HERING AG

Gunzenhausen

Angebol Nr.:proposal-an64366-65.dac

Painting / Surface treatment |
Tube tube sheet connection|
Bunde B
Shell expansion joint
Documents {1-set
( Englisch /German)

Seite 2/4

SPECIFIKATION:

ltem 1 Type G-14,0/44,0-1L-A144

Cases I

Duty = kW ) 465 _
‘Overdesign of Area” % B 0o o

- . .4 T Tubeside ____ __ Shellside

Fud 7 Fume gas fuel naturalgas | = Water
Massflow ) tkg/h_ 4512 i _ 39860

. L e J s oo ¢ Inletca. 41,0 m3/h
Inlet temperature °C T 459 ? i)

Outlet temperature _I°Cc _ A 80
max. working temperature i°C ~ 500 110
Working pressure barg . X - O

Max. allowed working press.|barg | 05 - 6

Testing pressure . |barg ___acc. PED 97/23/EC . __acc. PED 97/23/EC
_Pressure drop kPa S 2,1(21 mmH20) 17 (170 mmH20)
Fouling-Factor _ MKW - .
Nozzles __DN/PN 0300740 . 8OM6
Volume Itr. L ca414 ca.246
Code PED 97/23/EC

Materials B _

Tubes ) 1,4571

Tube sheets o 1,4671

Shell Cs

Baffles cs

Channels inlet / outlet CS/1,4571

Supports CS

Weight dry kg ) ca.860

Acceptance test ____Pressure test with the certificate B
Additional tests/ i -

Certificates '

___Sandblasted SA 2 %, Zinc Primer 60

Single layer, welded

No removable bundle

" Pressure test, datasheet, declaration of conformity to
PED 97/23/EC, operating instruction



Numer projektu:
Nazwa projektu:

24/P/2009

Modemizacia kottowni szpital w Rybniku

Opracowat: Andrzej Jarecki
Data: 2009-11-20
Uwaga: Dobdéw NW-2 dla chtodzenia silnika
Dane instalacji grzewczej
Zrédio ciepla Moc Poj. wodna Rura rozszerzalnosé.
Nr | Typ [w kW] [v litrach] 1<=10m | 10<1<=30m
1 | Wymiennik ciepta / tprim=60 °C 950 10
2
3
4
5
6
Suma; 950 10 DN 25 DN 25
Temperatura zasilania tv 85,0 °C
Temperatura powrotu tr 55,0 °C
Rozszerzalnosé n 31 %
Ochrona przed zamarzaniem 350 %
WartoS¢ zadana ogr.temp.max (lub czuj.) 90,0 °C
CiSnienie statyczne pst 0,8 bar (pP)
Minimalne ci$nienie robocze po 1,0 bar (pf)
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczernstwa psv 3.0 bar (pp)
Cisnienie instalacji pe 2,5 bar (pi)
Cisnienie zadane ogranicznika ci$nienia min. 0.0 bar (pD)
Cisnienie zadane ogranicznika ci$nienia max 0,0 bar (pi)
Zapotrzebowanie: Stabilizacja cionienia
Max Srednica zbiornika 2.000 mm
Max wysokos$¢ ustawienia 2.500 mm
Rodzaj powierz.grzew. Udziat w kw Pojemnosé w litrach
1. Radiatory 0 0
2. Grzejniki plytowe 0 0
3. Konwektory 0 0
4. Wentylacja 950 178
5. Ogrzew. podiogowe 0 0
PojemnosSe sieci dalekiej 140
Pojemnos¢ inne (np. podgrz. buforowy) 0
Pojemnos$¢ systemu/sieci 318
Zrédto ciepta Pojemnosci Vk 10
Pojemnosc catkowita instalacji VA 328
zawarto$¢ wstepna wody Vv 09 %

DIN 4807: min. 0,5 % lub 3 litry
efektywna zawarto$é wody

1,5 % lub 5 litry
WartoSci przyblizone ci$nienia roboczego instalacji (Pkt.pomiaru cisnieniowego naczynia wzbiorczego)

Temperatura zasilania w °C 10 | 20 | 30 | 40 | 50

60 | 70 { 80 | 90

100

110 | 120

Cisnienie w bar(ii) 1.3 114116 |1,7]19

21 ] 22|24

Tabela jest poprawna tylko wtedy, kiedy dane instalacji odpowiadajg zatozeniom

doboru (np. pojemnosé wodna instalacji i ci$nienie wstepne)

ZALNR G




Numer projektu: 24/P/2009
Nazwa projektu: Modernizacja kotlowni szpital w Rybniku

L

Zabezpieczenie ukladu/sieci

Pozycja
1

2

Nr art.
7208400

7613000

llosé¢ Tekst

1

1

'reflex N7,

Drzeponowe naczynie wzbiorcze, do
zamknigtych instalacji grzewezych i
chiodniczych. Konstrukeja zgodnie z DIN
4807, dopuszczenie zgodnie z dyrektywa UE
o urzadzeniach cisnieniowych 97/23/WE.

- nogi od ¥ 35
- powloka zewnetrzna
- niewymienna membrana

Typ H N 35
Pojemnosé nominalna : 35 Liter
Pojemnosé uzytkowa max: i 32 Litexr
Dop. temp. inst. zasil. 120 °¢C

Dop. temp. pracy membrany : 70 °C

Dop. cifnienie pracy . 3 bar
Cisnienie wstepne fabryczne: 1,5 bar
Cifénienie wstepne ustawione: 1,0 bar
Srednica - 376 mm
Wysokosé : 465 mm
Waga g 5,4 kg
Przylacze ukladu - R 3/4
Kolor :czerwony

'szybkozlaczka’ reflex,

do naczyn wzbiorczych w zamknietych
obiegach wedy grzewczej i chtodnieczej.
Zawor odeinajacy i oprdiniajacy
zabezpieczony przed przypadkowym
Zzamknigciem, zgodnie z DIN EN 12828,
dopuszczenie TOV.

Typ : SUR 3/4 x 3/4
Przylacze :Rp 3/4 x G 3/4
Dop. cidnienie pracy : PN 10
Dop. temp. pracy z 120 °C




syl

(=== )

SPRZEGEO HYDRAULICZNE typ SH

krdciec termometry Gz

Hp /
kréciec odpowietrzajacy G |* / |  krdéce obiegu grzewczego
™~ ) |
i e t r
przegroda perforowana LEHH
T "-‘—-—._j % [} ;
wlot ]: E : % wylot
= ik g5 w y
T
; : N
Ty
1
krocce obiegu ;
kotfowego EE:I H
D Hz
B He
I
]
wylot ) s in L wlot
N
—_t N
]
I
I
krdciec spustowy G% _>Er/ M
== :-_JL y
DANE TECHNICZNE
Cisnienie -0,6 Mpa /1,6 Mpa
Temperatura -1102C
S Max. g = : Wysokosé  Wysokosé  Szerokesé  Rozstaw
Wielkosé Poj. Srednica Koinlerze przy 2 TR Waga
przept catkowita zbiornika zabudo kroccow
typ [mm‘{“’ vil D DN NA,2,3,4 o e g o kg
SH/ 25/ 100 2,2 4 108 25 979 829 308 522 14
SH/ 32/100 2,8 4 108 32 979 829 308 522 15
SH/ 40/ 100 3,5 4 108 40 979 829 308 522 16
SH1/ 50/ 100 4 4 108 50 979 829 308 522 18
SH2/ 65/ 150 8 12 159 65 1225 1075 359 718 29
SH3/ 80/ 200 12 29 219 80 1545 1395 419 988 35
SH4/ 100/ 200 17 35 219 100 1645 1495 419 1088 40
SHb5/ 125/ 250 30 73 273 125 2013 1863 473 1408 54
SH6/ 125/ 300 38 110 324 125 2207 2057 523 1546 80
@ SH7/ 150/ 300 47 118 324 150 2307 2157 523 1646 85
SHB8/ 200/ 350 64 166 356 200 2593 2443 556 1884 140
@ SH9/ 200/ 400 a2 234 406 200 2879 2729 606 2058 160
SH10/ 250/ 500 110 323 457 250 3175 3025 708 2234 240
SH11/ 300/ 500 130 445 508 300 3559 3409 708 2512 285
SH12/ 350/ 600 170 710 600 350 3933 3783 800 2766 470
PRZEZNACZENIE

Sprzggla hydrauliczne stosowane sa w duzych i srednich instalag
kotlowego od grzewczego. Sprzeglo pozwala na niezalezna prace ty
Zastosowanie sprzegla umozliwia odpowielrzanie i edmulanie ukiads

POMEX SP. z o.0.

W.

UL Mikotaja z Rynska 38
B7-200 Wabrzesno

Jach kotlowych. Sluzg do rozdzielenia obiegu

tel: 056 6884481, 6884482, 68844583

fax.: 056 6884484

ch ukladow przez co podwyzsza sie sprawnosé instalacii.

52
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ARMATUREN

Customer SPZOZ Szpital Nr 3 w Rybniku

Contact Tag No.

Project name Agregatrownia Prepared by E

Projekt No. ZM1 - zawér modulu Date : 2009-12-08 ZM- 1

Product group Control valves

Calculation target Flow quantity kv

Condition Liquid

Medium Water # H20

Media data kv max kv norm kv min

Temperature t, [T] 110.000

Density P, [kg/mli] 950.1000

Steam pressure p [bar(a)] 1.4287

Critical pressure p" [bar(a)] 221.2000

Viscosity (kinem.) ve [mmé#s] 0.276

Process data

Flow rate [mih] 43.000

Inlet pressure p [bar(a)] 5.0000

Outlet pressure p; [bar{a)] 4.8000

Results

kv (cv) calculated 93.72 (109.34)

Stroke [%] 57

Required DN 55.2

Outlet velocity w [mi/s] 1.5

Secund pr. level (VDMA 24422 1979) Lp Az [dB(A)] 42

Flow

Valve factors

Liquid pressure recovery factor F 0.91

Factor of valve form F . 0.31

Factor of valve Zy 0.28

Valve data

Figure no. 1 12450

kvs : 160 Correction factor b: 1.15

Diameter : DN 100 Pipeline data

Material . GG-25 Diameter D1 : DN 100

Nominal pressure : PN 16 Diameter D2 : DN 100

Stem sealing : Graphite-packing

Form : 3-Way (Mining) Actuator forces

Flow characteristic : linear Permitted actuator force 29.50 kN

Flow restrictor ! Required actuator force 449 kN

Note

Actuator data Actuator options

Type PREMIO 5 kN Mator voitage 24V AC, 1Ph

Qperating time (50Hz/60Hz)} 78.9/65.8 Frequency S0 Hz

Required closing pressure 4.0 bar(g) integr. reversing contractor NO

Max. closing pressure 4.6 bar(g) Standard limit switch intemal wired (Standard)
Potentiometer 1 None
Patentiometer 2 NO
Input signal ES11, ¥Y=0.10 Vv
Qutput signal None, 230 V
2 additional limit switches Naone
Heating resistor None

Notes

Cansider following facts for valve selection:
Material resistance, pressure and temperature [imitation,
ARIVASI ° 2,03
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ARMATUREN
Customer Szpital Rybnik
Contact Tag No.
Project name Matz elekirocieplownia Prepared by b
Projekt No. Date : 20081105 L2 -2
Product group Control valves
Calculation target Flow quantity kv
Condition Liquid
Medium Water | H20
Media data kv max kv norm kv min
Temperature t . [T] 95,000
Density P, [kg/mi] 1016.0000
Steam pressure [bar{a)] 0.6945
Critical pressure v [bar{a)] 1.0000
Viscosity (kinem.) v° [mm./s] 0.695
Process data
Flow rate Q [rih] 35.500
Inlet pressure p [bar(a)] 3.5000
Qutlet pressure p; [bar(a)] 3.3000
Results
kv {cv) calculated 80.01 (93.35)
Stroke [%1] 84
Required DN 50,1
Outlet velocity w [m/s] 1.3
Sound pr. level (VDMA 24422 1979) Lp Aa [dB(A)] 43
Flow
Val {v]
Liquid pressure recovery factor F, 0.90
Factar of valve form F, 0.41
Factor of valve Zy 0.23
Valve data
Figure no. 1 12,450V
kvs : 95 Correction factor b; 1.15
Diameter : DN 100 Pipeline data
Material : GG-25 Diameter D1 : DN 100
Nominal pressure :PN16 Diameter D2 : DN 100
Stem sealing : Graphite-packing
Form : 3-Way (Divert.) Actuator forces
Flow characteristic : linear Permitted actuator force 29.50 kN
Flow restrictar Required actuator force 2.75 kN
Note
Actuator data Actuator options
Type PREMIO 5 kN Motor voltage 230V AC, 1Ph
Operating time (50Hz/60Hz) 30.0/25.0 Frequency - 50-Hz
Required closing pressure 2.5 bar(g) integr. reversing contractor NO
Max. closing pressure 6.0 bar(g) Standard limit switch intemal wired (Standard)
Potentiometer 1 1000 Ohm
Potentiometer 2 NO
Input signal 3 step
Output signal None, 230 V
2 additional limit switches 10 A 250 VAC
Heating resistor None
Notes
Consider following facts for valve selection:
Material resistance, pressure and temperature limitation.
ARIVASI ® 203
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ARMATUREN

Customer SPZOZ Szpital Wojewddzki nr 3 w Rybniku

Contact Tag No.

Project name Zawor regulacyjny wymiennikéw PEC Prepared by :

Projekt No. Date : 2009-12-02 P B

Product group Control valves

Calculation target Flaw quantity kv

Condition Liquid

Medium Waler # H20

Media data kv max kv norm kv min

Temperature t, [T] 100.000

Density P, [ka/mi) 958.4000

Steam pressure p [bar(a)] 1.0133

Critical pressure p’ [bar(a)] 221.2000

Viscosity (kinem.) v’ [mmis] 0.294

Process data

Flow rate Q [mi/h] 129.000

Inlet pressure p [bar{a)] 5.0000

Outlet pressure p; [bar(a)] 4.8000

Results

kv (cv) calculated 282.39 (329.45)

Stroke [%] 70

Required DN 95.6

Outlet velocity w [m/s] 1.1

Sound pr. level (VDMA 24422 1979) LpAa [dB(A)] 47

Flow

Valve factors

Liquid pressure recovery factor FL 0.90

Factor of valve form F, 0.36

Factor of valve Zy 0.28

Valve data

Figure no. 1 12.423

kvs : 400 Correction factor b: 1.15

Diameter : BN 200 Pipeline data

Material : GG-25 Diameter D1 : DN 200

Nominal pressure : PN 16 Diameter D2 : DN 200

Stem sealing : Graphite-packing

Form : 3-Way (Mixing) Actuator forces

Flow characteristic : finear Permitted actuatar force 59.10 kN

Flow restrictor Required actuator force 9.07 kN

Note

Actuator data Actuator options

Type PREMIO 16 kN Motor voitage 230V AC, 1Ph

Operating time (50Hz/60Hz) 128.27106.8 Frequency 50 Hz

Required closing pressure 4.0 bar(g) integr. reversing contractor NO

Max closing pressure 7.3 bar(g) Standard limit switch intemal wired (Standard)
Potentiometer 1 1000 Ohm
Potentiometer 2 NO
Input signal 3 step
Qutput signal Ri21,4,.20 mA, 230V
2 additional limit switches 10 A 250 VAC
Heating resistor None

Notes

Consider following facts for valve selection:
Material resistance, pressure and temperature limitation,

ARI-VAS| 2.03
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Nazwa firmy:

>Eco-Tech< Przemysl

Autor: Andrzej Jarecki
Telefon: (0-16)676-03-90
Fax:
>ECO-TECHe Dane: Dobér pompy agregatu A
Projekt: Mata elektrocieplownia szpitalna  Klient: Szpital w Rybniku ul. Energetykow
Numer referencyjny: 16/2009 Numer klienta:
Kontakt:
Opls S WA e | M [ 7P 652408
Nazwa wyrobu:: TP 65-240/4 A-F-A BAQE (m) Q=42 mam
Nr wyrobu:: 96087434 H=21m
Numer EAN:: 5700395314007
Techniczne: 20
Predkos¢ dla danych pompy: 1455 ipm
Wydajnos¢ nominalna: 47.5m3/Mm
Nominalna wysoko$¢ podnoszenia: 19.8m
H max; 240 dm 16
Rzeczywista Srednica wimika: 263 mm
Uszczelnienie walu: BAQE
Tolerancje charakterystyki: ISO 9806 Annex A
Wykonanie pompy: A 12
Materialy:
Korpus pompy: Zeliwo szare 8
EN-JL1040 DIN W.-Nr.
A48-40 B ASTM
Wirnik: Zeliwo szare
EN-JL1030 DIN W.-Nr. 4
A48-30 BASTM /
Kod materiahs: A efa pompy =684 %
0 efa pompa +silnik = 60.2 %
Instalacja: 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Q{m3/mh)
Maksymalna temperatura otoczenia: 40°C P
Maksymalne cisnienie pracy: 16 bar kW)
Kolnierz standardowy: DIN P1
Kod przytaczy rurociagu: F 4 pJ
Przylacze rurowe: DN 65
Cisnienie: PN 16 3
Diugosc montazowa: 475 mm
Wymiar kolnierza dia silnika: FF215
2
Ciecz
Zakres temperatury cieczy: 0.120C 1
Dane elektryczne: 0
Typ silnika: 112MC
Klasa sprawnosci: 1
Liczba biegunéw: 4
Nominalna moc silnika - P2: 4 kW
CzestotliwoS¢ podstawowa: S0Hz
Napiecie nominalne; 3x220-240 D /3680-415Y V
Prad znamionowy: 15.4/89A
Cos fi -wspGiczynnik mocy: 0,81-0,75
Predkos¢ nominalnar 1450-1455 pm
Sprawnos¢ silnika przy peinym 88,3 %
obcigzeniu:
Rodzaj ochrany (IEC 34-5): IP55
Klasa izolacji (IEC 85): F
Zabezpieczenie silnika: PTC
Nr silnika: 87312328
Inne:
Masa netto: 827 kg
Masa: 89.1 kg
Objetosé wysyikowa: 0.193m3

| ZAL N
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Nazwa firmy: >Eco-Tech< Przemysl
Autor: Andrzej Jarecki
Telefon: (0-16)6760390
Fax:
>ECO-TECH< Dane: Dobér pompy chlodzenia agregatu PG
Projekt: Mata elektrocieptownia Klient: Szpital w Rybniku ul. Energetykow
Numer referencyjny: 16/2009 Numer klienta:
Kontakt:
Opis T Wartesé T T H [ 7P e5-170/4
Nazwa wyrobu:: TP 65-170/4 A-F-A BAQE (m)
Nr wyrobu:: 96087622
Numer EAN:: 5700395315875 16
Techniczne; 14
Predkos¢ dla danych pompy: 1455 rpm
Wydajnosé nominalna; 35.7 m3/h
Nominalna wysokosé podnoszenia: 142m 12
H max: 170 dm
Rzeczywista Srednica wirnika: 219 mm
Uszczelnienie walu: BAQE 10
Tolerancje charakterystyld: ISO 9906 Annex A
Wykonanie pompy: A 8
Materialy;
Korpus pompy: Zeliwo szare &
EN-JL1040 DIN W.-Nr,
648—4—0 B ASTM 4
Wimik: Zeliwo szare
EN-JL1030 DIN W -Nr. Q =35.5m3/h
A48-30 B ASTM 2|[H=142m
Kod materiatu; A Tloczona ciecz = inna ciecz lepka  eta pompy = 66.9 %
0 Gestos¢ = 1033 kg/m3 eta pompa +silnik = 58 %
Instalacja: 0 S 10 15 20 25 30 35 40 Q(m3h)
Maksymalna temperatura otoczenia; 60 °C P
Maksymalne ciSnienie pracy: 16 bar
Koinierz standardowy: DIN
Kod przytgczy ruraciagu: F
Przytacze rurowe: DN 65
Cisnienie: PN 16
Dlugosé montazowa: 475 mm
Wymiar kolnierza dla silnika: FF215
Ciecz:
Zakres temperatury cieczy: 0.120°C
Dane elektryczne: 0
Typ silnika: 100LC
Klasa sprawnosci: 1
Liczba biegunéw: 4
Nominalna moc silnika - P2: 3 kw
Czestolliwos¢ podstawowa: 50 Hz
Napiecie nominalne: 3Ix380-415DV
Prgd znamionowy: T2A
Prad uruchomienia: 610-670 %
Cos fi -wspdlczynnik mocy: 0,77-0,70
Predkos¢ nominalna: 1440-1450 rpm
Sprawnosé silnika przy pelnym 87.4%
obcigzeniu:
Sprawnosé silnika przy obeiazeniu 3/4: 86 %
Sprawnosé silnika przy obciazeniu 1/2; 84,583 %
Rodzaj ochrony (IEC 34-5); IPS5
Klasa izolacji (IEC 85): F
Zabezpieczenie silnika: PTC
Nr silnilka: 87262327
Inne:
Masa netto; 77.8kg
Masa: 842 kg
Objetose wysyikowa: 0.193 m3
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RODZAJ: R NA WIS W
ZESTAW: VS-120-R-S/FV/M
. IELKOSE: 120
RAWIEY | omeey: 13648 m*h
GRUBOSGC IZOLACJI: 40 mm
CISNIENIE DYSPOZYCYJNE: 100 Pa
MASA CENTRALI (+/- 10%) *: 573 kg
SFP: 0,20 Wimh

It

R AT A TR

HxW

GISLUTZTOTLS

e Ls J L L )
BLOKI OPCJONALNE STANOWIA INTEGRALNA CZESC CENTRALI BAZOWE,
(*) Masa urzadzenia netto, z elementami opcjonalnymi, bez automatyki.

Wymiar urzadzenia
Oznaczenie w H Hf L M LS Lt hxw h2xw2
wymiaru 1891 1012 40 1856 731 1097 3684 8321751 575x1199
Wymiar
Gzes$t wywiewna
Tiumik szumu
Nazwa V8 120 SLCR Spadek cisnienia
€ Fir
Nazwa VS 120 B.FLT G4 Final pressure drop
Spadek cisnienia 100 Pa Typ
Initial pressure drop 51 Pa
Selcja wentylatorowa
Wentylator Wielkos¢ mechaniczna
Nazwa VS 100/150 DRCT.DR.FAN  Czestotliwosé
1v2 Napigcie znamionowe
Cisnienle statyczne 256 Pa Prad znamionowy
Cisnienie dynamiczne 100 Pa Moc znaminowa
Cisnienie dyspozycyjne 100 Pa Pobor mocy elekirycznej
Sprawnoscé 56 % Obroty znamionowe
Obroty znamionowe 1605 t/min  Zespot wentylatorowy
Moc na wale 2,431 kw
Silnik M4/ap v2
Przemlennik czestotliwosci
@  KHomoramieszania
Typ KM VS120 Pow. wiot nawiewu lato
Spadek ciSnienia (nawiew) 0 Pa Pow. wyiot nawiewu lato
Spadek cisnienia (wywiew) 31 Pa Pow. wlot wywiewu lato
Predkosc pow. (nawiew) 0 m/s Pow. wylot wywiewu fato
Predkosc pow. (wywiew) 23 mis Sprawnos¢ temperaturowa (lato)
Pow. wlot nawiewu zima 0°C 1% Sprawnos¢ wilgotnosciowa (lato)
Pow. wylot nawiewu zima 0°C 1% Moc catkowita odzysku (lato)
Pow. wiot wywiewu zima 20°C 60 % Moc catkowita odzysku (zima)
Pow. wylot wywiewu zima 20°C 60 % Moc jawna odzysku (lato)
Sprawno$é temperaturowa (zima) 0% Mac jawna adzysku (zima)
Sprawnosc wilgotnosciowa (zima) 0% Stopien recyrkulacji

?;‘:YM A TfN TIJV HBP 7 1en nnna

25 Pa

130 Pa

EU4

112
8§57 Hz
400 vV
B2 A
4 kW
2718 kW
1440 1/min
VS 100-150 1
DRCT.DR.PLUG.FAN.ASM
56/4/4v2

VS 21-150FC4v2 1

o°C 1%
0°c 1%
2z2°c 60 %
2°C 60 %
0%
0%
0 kW
0 kw
0 kw
0 kw
70 %

STRONA: 1/2
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Tahela halasu
Czest. 125 Hz
Wiot dB 73,5
Wylat dB 86
Otoczenie dB 76
Cis. akust.** dB(A) 529
(**) Orlentacyjne dane cidnienia akustycznego.

Oncie

Potgezenie elastyczne
1751x832
Polaczenie elastyczne
1199x%575
Pofaczenie elastyczne
1199x575

250 Hz

727
90
76,6
61

VS 120 FLX.CNC 1
VS 55-120 FLX.CNC 1

VS 55-120 FLX.CNC 1

500Hz 100
63,1
89,9
70,2
60

Oswietlenie

Wizjer

0 Hz
545
86,1
64,3
57,3

i

VIS

2000Hz 4000Hz 8000 Hz Lw dB(A)
483 42,4 38,6 66,5
81,8 77.4 729 91,2
62,2 48,4 40,9 724
56,4 42,4 32,8 65,4

VS 00 INT.LIGHTNG 2
230 VAC
VS 00 VIEWFIND 2

Centrala dostarczona w paczkach do Idienta. Montaiw miejscu posadowienia centrali.

ﬁ A TOV TUV oo - 1N nnna

STRONA: 2/2



RODZAJ: Wywiewna
ZESTAW: VS-75-R-FV/SM
WIELKOSG: 75
WYWIEW: 9986 m%h
GRUBOSC IZOLACJI: 40 mm
CISNIENIE DYSPOZYCYJNE: 100 Pa
MASA CENTRALI (+/- 10%) =: 376 kg
SFP: 0,25 Wim¥h

HxW >l

1

ho xw

<t

=
:X"’

le L ») le

Wymiar urzadzenia
Oznaczenie W H Hf L LM LS Lt hxw h2xw2
wymiaru 1480 875 40 1490 731 1097 3318 BS5x1340 440x1028
Wymiar
Czesc wywiewna

e i

Nazwa VS 75 B.FLT G4 Final pressure drop

Spadek ciSnienia 114 Pa Typ

Initial pressure drop 78 Pa

> Sekeja wentylatorowa
Wentylator Wielkos¢ mechaniczna

Nazwa

VS 55/75 DRCT.DR.FAN 2
v.2

Cisnienie statyczne 284 Pa
Cisnienie dynamiczne 136 Pa
Cisnienie dyspozycyjne 100 Pa
Sprawnosé 53 %
Obroty znamicnowe 2303 1/min
Moc na wale 2,204 kW
Silnik M 4/4P v 2
Tumik szumu

Nazwa VS 75 SLCR

@  KHomoeramieszania
Typ KM V575
Spadek ciSnienia (nawiew) 0Pa
Spadek cidnienia (wywiew) 38 Pa
Predkosé pow. (nawiew) 0 m/s
Predkosc pow. (wywiew) 2,6 mfs
Pow. wlot nawiewu zima 0°c 1%
Pow. wylot nawiewu zima 0°Cc 1%
Pow. wiot wywiewu zima 20°C 60 %
Pow. wylot wywiewu zima 20°C 60 %
Sprawnos¢ temperaturowa (zima) 0%
Sprawnos¢ wilgotnosciowa (zima) 0%

ﬁ A TOV TOV oo IR anng

Czestotliwosé

Napigcie znamionowe
Prad zmamionowy

Moc znaminowa

Pobér mocy elektrycznej
Obroty znamicnowe
Zespot wentylatorowy

Przemiennik czestotliwosci

< o < Ls »l LL“MJ
BLOKI OPCJONALNE STANOWIA INTEGRALNA CZESC CENTRALI BAZOWE..
(*) Masa urzadzenia netto, z elementami opcjonalnymi, bez automatyki.

150 Pa
EU4

112
80 Hz
400 Vv
82A
4 kW
2,465 kw
1440 1/min
VS 55775 1
DRCT.DR.PLUG.FAN.ASM
45/4/14 v.2
VS 21-150FC4v2 1

Spadek cinienia 32 Pa
Pow. wiot nawiewu lato 0°C 1%
Pow. wylot nawiewu lato 0°C 1%
Fow. wiot wywiewu lato 2°c 60 %
Pow. wylot wywiewu lato 22 °C 60 %
Sprawnos¢ temperaturowa (lato) 0%
Sprawnosé wilgotnosciowa (lato) 0%
Moc catkowita odzysku (lato) 0 kw
Moc catikowita odzysku (zima) 0 kw
Moc jawna adzysku (lato) 0 kw
Moc jawna odzysku (zima) D kw
Stopien recyrkulacji 50 %
STRONA: 1/2

[~ AL NR 14]
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Tahela halasu
Czest.
Wiot dB
Wylot dB
Otoczenie dB

Cis. akust.** dB(A)

125 Hz 250 Hz

84,6
78,6
776
545

(**) Orientacyjne dane cisnienia akustycznego.

Oncje

Polaczenie elastyczne
Polgczenie elastyczne

Polgczenie elastyczne

89,2
78,7
78,8
63,2

VS 75100 FLX.CNC 1

1340x695
VS 40-75 FLX.CNC
1028x440
VS 40-75 FLX.CNC
1028x440

1

1

500Hz 1000 Hz

89,7
70,3

73
62,8

Oswietlenie

Wizjer

ﬁ A TOV TUV LV 7 1ea nnna

86,1
622
67.3
60,3

a0

VS

2000 Hz 4000Hz 8000 Hz Lw dB(A)

82 76,7
56,3 51,6
65,4 51,7
59,6 457

722
476
44,2
36,1

9
72,9
75
68

VS 00 INT.LIGHTNG 2

230 VAC

VSO0 VIEW.FIND 2

STRONA: 212



Palniki i systemy grzewcze

Sprzedawcat
Weishaupt Polska Sp. z o.o.
Bazancia 55, 02-892 Warszawa

—weishaupt-

Odbiorca

Eco-Tech Biuro U.H.
ul.RKosciuszki 2A
37-700 Przemysl
NIP: 7951016228

Oferta nr: 12331267
Data: 14.01.2010
Zapytanie ofertowe:

Nr.klienta: 8000021

Region: Skonieczny R.
Oferte opracowal: Piro A.

Tel.: 022 3369442
Fax: 022 3369411
Strona lz5

Oferta wykonana w cenach katalogowych w EUR

Szanowni Paistwo.

Dziekujemy za zloZone nam zapytanie ofertowe. Oferta zostala opracowana na podstawie
otrzymanych od Pafistwa danych technicznych urzadzenia grzewczego i paliwa.

Lp. Oznaczenie
Nr katalogowy

Tlo8é szt. Cena Wartosé ogdlna
jednostkowa EUR

Odpowiednio do ponizszych danych technicznych proponujemy:

Dane techniczne
producent / typ
medium grz. kotla

Moc kotia, kW

Moc palnika (kW)
opory kom.spal. (mbar)

Dane paliwa

rodzaj oleju

wart.opatowa doln.Hu -olej
zuzycie oleju, kg/h
lepkosé

temperatura lepkos$ci °C / F
rodzaj gazu

Bad Rejonowy dla m.st.Warazawy
XIII Wydzial Gospodarczy, KRS 0000046000
Kapita® zakladowy 3.445.000 PLH

LOOS / UT 1900
ciepla woda
1.500,0 kw
2.111,0 kW
9,5 mbar

olej opatowy lekki
11,57 kWh/kg

182,5 kg/h

6 mm2/s

20ec

gaz ziemny E (GZ50)

Konto bankowe:
PEKAO Bank Fekao S.A.
37 1240 6247 1111 0000 4972 B318

wwwr, weishaupt. pl

ZAL NR 45|




Palniki i systemy grzewcze

Sprzedawca:
Weishaupt Polska Sp. z o.o.
Bazancia 55, 02-892 Warszawa

-weishaupt-

Dokumenty / Data Strona

Odbiorca 12331267 / 14.01.2010 2z 5

Eco-Tech Biuro U.H.

Lp. Oznaczenie IlosS¢ szt. Cena WartosS¢é ogélna
Nr katalogowy jednostkowa EUR
wart.opatowa doln.Hu -gaz 9,20 kWh/m3
zuzycie gazu 229,5 m3/h
cis.przepi.przed zaw.odc¢.mbar 1.500 mbar

1.20 Palnik gazowo-olejowy Weishaupt
typ WM-GL30/1-A wyk. ZM-T, R 2
21831013 1 szt 15.018,00 EUR 15.018,00
Konfiquracja palnika:
rodzaj gazu gaz ziemny E (GZ50)
rodzaj oleju olej lekki EL
napiecie sieci 400 v 3~ N 50 Hz
napiecie sterujace 230v
czestotliwosé 50 Hz
klasa izolacji ®
Motor Anlaufart rozruch gwiazda/tréjkat
Motorspannung D132/120-2A/1 380-400V tréjkat

IP54-kom.roz.b.na sil.zab230V*
manager palnikowy W-FM W-FM 54 angeb. WM-GL30 ZM-T
typ montazu automatu paln. za- / wbudowany
typ montazu ABE za— / wbudowany
Flammkopf WM-GL30/1 Flammrohr  30/1

2.30 Zawdr kulowy do gazu DN50; PN16
15133126762 1 szt 153,00 EUR 153,00

3.60 Filtr DN50 typ WF3050/1
do wszystkich rodzajéw gazéw Fb 5 bar
15132726502 1 szt 369,00 EUR 369,00

4.90 Regulator cisSnienia typ 3/1, dysza
20 mm, 2z urzadzeniem bezpieczefistwa
15133626500 1 szt 1.449,00 EUR 1.449,00

5.100 Kolnierz gwintowany C50
Rp 2 DIN 2566 St37

452921 1 szt
8gd Rejonowy dla m.st.Warszawy Konto barnkowe:
XIII Wydzial Gospodarczy, KRS 0000046000 PEKAO Bank Pekao S.A.

Kapital zakladowy 3.445.000 PLO 37 1240 6247 1111 DOCD

17,00 EUR 17,00

www.welshaupt. pl

4972 B3is
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Palniki i systemy grzewcze

Sprzedawcat
Weishaupt Polska Sp. z 0.0.
Bazancia 55, 02-892 Warszawa

Dokumenty / Data Strona
Odbiorca 12331267 / 14.01.2010 3z5
Eco-Tech Biuro U.H.
Lp. Oznaczenie IloS¢é szt. Cena Warto5¢ ogélna
Nr katalogowy jednostkowa EUR
Pozycja opcjonalna
6.110 Kompensator DN 50
15132726652 1 szt 111,00 EUR
cena catkowita 111,00
Pozycja opcjonalna
7.140 Kolano diugie G8-2-Zn~A EN10242
gwint zewnetrzny
453225 1 szt 23,50 EUR
cena calkowita 23,50

Pozycja opcjonalna
8.150 Palnik kontrolny do armatury gwintowaneij
Zz DMV wyk TRD

15133626742 1 szt 76,50 EUR
cena calkowita 76,50

Pozycja opcjonalna
9.160 Pryzma

10900000452 3 szt 18,50 EUR
cena catkowita 55,50

Pozycja opcjonalna
10.170 Szyna montazowa 28 X 28 X 950

10900000337 3 szt 12,05 EUR
cena caikowita 36,15

Pozycja opcjonalna
11.180 Stopa

10900000442 3 szt 19,30 EUR
cena calkowita 57,90

Pozycja opcjonalna
12.190 Regulator typ KS40-108-90950M-D35
110-230V 50-60Hz

690345 1 szt 383,00 EUR

cena caltkowita 383,00
Sad Rejonowy dla m.st.Harszawy Konto bankowe: www.weishaupt.pl
XIII Wydzia! Gospodarczy, KRS 0000046000 PEKAO Bank Pekao S.A.

Kapital zakladowy 3.445.000 PLE 37 1240 6247 1111 0000 4972 8310
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Palniki i systemy grzewcze

Sprzedawcas
Weishaupt Polska Sp. Z o.o.
Bazancia 55, 02-892 Warszawa

Dokumenty / Data Strona
Odbiorca 12331267 / 14.01.2010 4 z5
Eco-Tech Biuro U.H.
Lp. Oznaczenie Ilos¢é szt. Cena Wartosé ogdélna
Nr katalogowy jednostkowa EUR

Pozycja opcjonalna
13.200 Czujnik temperatury PT100 DIN 60751 K1.B
zlgcze G1/2 A, =zakres 50-400 oC

691161 1 szt 98,00 EUR
cena calkowita 98,00

Pozycja opcjonalna
14.210 Filtr olejowy Z 1/2-5008t, dwuprzewodowy
z zaworem szybkozamyk. przepiyw: 600 1/h

493383 1 szt 39,50 EUR
cena catkowita 39,50

Pozycja opcjonalna
15.220 TLicznik gazu QA100/2I DN B0/PN4
QN10,0-160m3/h impulsator NF,HF

15133126612 1 szt 2.319,00 EUR
cena catkowita 2.319,00

Pozycja opcjoralna
16.250 PrzekaZnik KFA6-SR2-Ex 1.W.LB 230V 50Hz
typ NF do nadajnika impulséw

606082 1 szt 152,00 EUR

cena calkowita 152,00
Egczna wartosS¢é netto bez VAT bez pozycji opcjonalnych 17.006,00
Egczna wartosS¢é pozycji opcjonalnych netto bez VAT 3.352,05

Warunki dostawy

Zgodnie warunkami sprzeda?y i ptatnosSci f-my WEISHAUPT Polska Sp. z 0.0.z siedzibg w
Warszawie obowigzujace na terytorium Polski w obrocie handlowym, stanowigcymi
integralng czesé oferty.

Ralkulacja cenowa

Ceny jednostkowe ustalono w oparciu o obowigzujgey aktualnie cennik firmy MAX
WEISHAUPT GmbH.

Catkowita warto3¢é oferty nie zawiera podatku VAT.

5qd Rejonowy dla m.st.Warszawy Konto bankowe: wuw.weishaupt.pl
KIII Wydzial Gospodarczy, KRS 0000046000 PEFAO Bank Pekao S.A.
Kapitat zekiadowy 3.445.000 PLH 37 1240 6247 1111 0000 4972 B318
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Palniki i systemy grzewcze

Sprzedawca:
Weishaupt Polska Sp. z o.o.
Bazancia 55, 02-892 Warszawa

Dokumenty / Data Strona
Odbiorca 12331267 / 14.01.2010 525
Eco-Tech Biuro U.H.

WaznoS¢ oferty: do 31.03.2010, po warunkiem efektywnej wysylki z Niemiec przed tym
terminem. Po tym terminie nalezy spodziewaé sie podwyzki cen o ok. 3,0%.

Spodziewany termin odbioru z magazynu w Warszawie od momentu speilnienia przez
Zamawiajgacego obowigzkéw wynikajacych z warunkéw sprzedazy i ptatnoSeci firmy
WEISHAUPT Polska Sp. z o.0. z siedziba w Warszawie obowigzujacych na terytorium
Polski w obrocie handlowym:

2-3 tygodnie robocze

z serdecznymi pozdrowieniami

Weishaupt Polska Sp. z o.o.

Oferta zostala wygenerowana elektronicznie i jest wazna bez podpisu.

Oferta zostala wykonana maszynowo i jest wazna bez podpisu.

Sgd Rejonowy dla m.ot.Warozawy Konto bankowe: www.weishaupt.pl
XIIT Wyd=zial Gospodarczy, KRS 0000045000 PEKAO Bark Pekao S.A.
Kapital zakladowy 3.445.000 PLE 3T 1240 6247 1111 0000 4572 831A
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GEA Polska Sp. z 0.0., ul. Sikorskiego 38, 58-160 Swiebodzice

Process Equipment

Radostaw Grabowski
Dziat Sprzedazy

Telefon +48 74 85 00 BS6

Fax +48 74 85 0D B57

Sz.P. And rZEj Ja recki Radoslaw.grabowski@geagroup.com
ECO-TECH 15.01.2010

e-mail: eco-tech@pr.onet.pl

Oferta: 2/80/903/03/10 -
Dotyczy: chlodnica wentylatorowa + wymienniki plytowe

ilos¢ stron; 3+11

Szanowny Panie, ' .
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe przedstawiamy ponizej nasza oferte cenowo-techniczng na
chtodnice wentylatorows i plytowe skrecane wymienniki ciepla,

Poz.1

typ wymiennika los¢ | cena jednostkowa cena Z]
Chfodnica wentylatorowa e
TGR 010632 C §<,ﬂf 1 600.- 1 600.-
Ze standardowa konstrukga wsporcza h=0 ———1i  +22%VAT +22%VAT
/

Opge: R
Malowanie proszkevwe obudowy RAL7035 1 120.- 422 % VAT 20.- +22%VAT
| Krokewy regulator wenltylatoréw 1 1470.-+22%VAT [ 470.- +ZZ2%VAT |
(Foz.)
—" typ wyrmniennika Hos¢ | cena jednostkows cena catkowita
SZL netto EUR netto EUR
Plytowy skrecany wymiennik cepla
NT150SHV 113Pl 1.4401 0.5 EPDM CD-16 5235- 1 7 760.- 7 760.-
JRG2+izolacja +22%VAT +22%VAT
F523)
~— typ wymiennika Hlos¢ | cena fednostkowa cena catkowita
szt netto EUR nefto EUR
Plrtowy skrecany wymiennik deola
NT150SHV 159PI 1.4401 0.5 EPDM B-16 5235- 1 9 865.- 9 865.-
JRG2+izolacja +22 % VAT +22%VAT

GEA Polska Sp. z 0.0.

Ul. sikorskiego 38, 58-160 Swiebadrzice, Polska

Tel. +48 74 8500 800, Fax +48 74 85 00 801, www.gea-paiska.com.pl

S3d Rejonowy dla Wroctawia-Fabryczna KRS 0000045411, NIP 634-012-89-08

Kapitat Zakiadowy: 16.142.857,80 PLN

Zarzad Spétki: Dipl.Kff. Edyta Rekas

Deutsche Bank Polska 5.A., PLN 03188000020000001101854000, EUR 89188000030000001101854004, USD 19188000090000001 101854003, SWIFT: DEUTPLPX,

AL NR 16




GEA Polska Sp. zo.0,, ul. Sikorskiege 38, 58-160 Swiebodzice
fozd)
fyp wymiennika flos¢ | cena jednostkowa cena catkowita
szt netto EUR netto EUR
Plytowy skrecany wymiennik depfa
NT100TV 36Pl 1.4401 0.5 EPDM CDL-10 S5235- 1 3020.- 3020.-
JRG2+izolacja +22%VAT +22%VAT

ZAKRES OFERTY

Oferta dotyczy dostawy chlodnicy wentylatorowej wraz z wentylatorami i napedami wentylatoréw oraz
plytowych skrecanych wymiennikéw ciepta. Typ ibudowa - na zataczonych rysunkach. Konstrukda
i wykonanie dabrane na podstawie danych techniczznych Klienta.

WYKONANIE WYMIENNIKOW ( wchodzacych w sklad chlodnicy wentylatorowe;j ):
Rurki: ¢11,7x0,35 miedziane

Lamelki: # 0,14 aluminiowe

Przytacza: kotnierze ISO PN 16 DN odpowiednio na Data Sheet

Obudowa -stal ocynkowana, niemalowana

Oferta nie obejmuje

1 Instaladgja sterujgca i elektryzna ( zasilajaca )

2 Ruraciagi do- i odprowadzajgce media

3 Roztadunek

4 Materialy montazowe, narzedzia, dZwig

5 Czynnik roboczy

6 Montaz i skfadanie

7 Fundamenty

8 inne wyraZnie nie wymienione skfadniki

GWARANCIE: Wg zatgczonych Warunkéw Dostaw i Gwarangji [ w tym gwarantuje
si¢ dotrzymanie podanej wydajnosd dla podanych parametrow
projektowych pod warunkiem utrzymania elementéw w czystosdi,
nie agresywnego ( w stosunku do materiatéw, z ktorych wykonane
s§ urzgdzenia) Srodowiska oraz zabudowy ( lokalizacji ) bez
zaktécen przeplywu i odbi¢ akustycznych.]

OKRES GWARANCII: Wg zatazonych Warunkéw Dostaw | Gwarangji

WARUNKI DOSTAWY: Ex Warks Swiebodzice

TERMIN WYKONANIA: do ustalenia, ok. 6-7 tygodni od zlozenia zaméwienia i dokonania
przedptaty

WARUNKI PEATNOSCI: przedptata 40% ptatna w ciggu 7 dni od dnia ztozenia zamdwienia

60% przelew przed odbiorem towaru
FPrzeliczenie Euro/PLN nastepufe wg sredniego kursu NBP z dnia
poprzedzafgcego wystawienie faktury sprzedazy.
Istnigie moZliwost rozliczenia w Euro.
GEA Polska Sp. z o0.0.

Ul. Sikorskiego 38, 58-160 Swiebodzice, Palska

Tel. +48 74 85 00 800, Fax -+48 74 85 00 801, www.gea-polska.com.pl

S3d Rejonowy dla Wroctawia-Fabryczna KRS 0000045411, NIP 634-012-89-08

Kapital Zakiadowy: 16.142.857,80 PLN

Zarzgd Spélki: Dipl.Kff. Edyta Rekas

Deutsche Bank Polska S.A., PLN 03188000090000001101854000, EUR 89188000090000001 101854004, USD 19188000090000001101854003, SWIFT: DEUTPLPX
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GEA Polska Sp. z 0.0,, ul. Sikorskiego 38, 58-160 Swicbodzice

OPCIJA OFERTY: 29.01.2010
INNE: Cisnienie robocze/prabne dla chiodnic wentylatorowych: 6,00/9,00
bar

Na chtodnice wentylatorowe i plytowe wymienniki depta wydajemy:
dokumentage technizno-ruchows i deklaracje zgodnosci CE;

Wewnetrzna instalacja chtodnic wykonana jest na bazie przewoddéw
nieekranowanych. Silniki wentylatoréw nie posiadajg wbudowanych
zadnych zabezpieczen ani czujnikow.

Jesli chtodnice maja by¢ posadowione jedna przy drugiej niezbedny
jest ich montaz na wyzszej niz standardowa konstrukdji wsporczej.
W celu oszacowania min. wymaganej wysokosci konstrukgi prosimy
o kontakt. Aby w ww. przypadku zminimalizowac ryzyko recyrkulacji
goracego powietrza zalecamy réwniez aby sasiadujgce ze soba
chtadnice pracowaly na takich samych wentylatarach.

Dostawca nie ponosi odpowiedzialnosd za:
e uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne w tym korozje i wszelkie inne spowodowane dziataniem
lub zaniechaniem Zamawiajgcego albo dziataniem sity zewnetrznej.
e straty spowodowane przerwami w produkgji.

Z powazaniem
Stanistaw Lenik Rodosfaw Grabowski

GEA Polska Sp. z o.o.

Ul. Sikorskiego 38, 58-160 Swiebodzice, Palska

Tel. +48 74 85 00 B0O, Fax +48 74 85 00 801, www.gea-polska.com.pl

Sad Rejonowy dia Wroclawia-Fabryczna KRS 0000045411, NIP 634-012-89-08

Kapitat Zaktadowy: 16.142.857,80 PLN

Zarzad Spdlki: Dipl Kff. Edyta Rekas

Deutsche Bank Polska S.A., PLN 03188000020000001101854000, EUR 82188000090000001101854004, USD 19188000090000001101854003, SWIFT: DEUTPLPX
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Klient:
Nr oferty: Z-80-909-03-10 Numer zapytania:
Kontakt: Pozycja: 10 Alt: 0
Poz. Klienta Pozycja 1: c.0. 4100kW Data: 2010-01-15
llosé: 1

Plytowy Wymiennik Ciepla GEA NT150S CD-16
Obliczenia dla 1 wymiennika(éw) réwnolegle | 1 wymiennika(6w) szeregowo

Strona gorgeca Strona zimna
Media: woda sieciowa woda instalacja
Grupa mediow zgodnie z: Group 2 - others Group 2 - others
PED 97/23/EC:
Moc: 4100,00 kW
Przeplyw masowy: 63448 175850 kg/h
Przeplyw objetosciowy: 66,33 181,08 m3/h
Temperatura na wlocie: 130,00 70,00 °C
Temperatura na wylocie: 75,00 90,00 °C
Spadek cisnienia: 0,03 0,21 bar
Cisnienie robocze na wlocie: 5,00 5,00 barg
Wiasciwosci fizyczne mediow
Gestosc: 956,54 971,13 kg/m3
Cieplo wlasciwe: 4229.,69 4196,75 JikgK
Przewodnas¢ ciepina: 0,67865 0,66818 W/mK
Lepkosc dynamiczna na wiocie 0,214 0,403 cP
Lepkosc dynamiczna na wylacie 0,377 0,315 cP
Charakterystyka techniczna wymiennika
Typ piyt: NT150S HV
Powierzchnia wymiany ciepfa (calk. / wymiennik): 57,72 57,72 m2
llosc plyt w ramie (catk. / wymiennik): 113 113
Grubosé plyt 0,50 mm
LMTD: 16,83 K
Przewymiarowanie: 2,4 %
Materiat Piyt: AISI316
Materiat uszczelki / Typ uszczelki: EFPDM glueless
Przeplyw wewnatrz (przejScie x kanat): 1x56 1x56
lio5¢ ram (réwnol./ szereg. / calkow.): 1 1 1
Material ramy / powierzchnia: $235-JRG2 painted RAL5002
Rodzaj przylaczy i ich rozmieszczenie pokazuje zalaczony rysunek gabarytowy.
Temp. projektowa: Min.:  0,00/0,00 Max.: 150,00/ 150,00 C
Cisnienie projektowe: Min.: 0,00/0,00 Max.: 16,00/16,00 barg
Proba cisnieniowa: 20,80 /20,80 barg Projekt wedlug: PED 97/23/EC AD-2000 Checkfactor 1.3
Kategoria: Category lli Procedura oceny zgodnosci: Modul H
Typ/Uwagi: CE-Sign

Uwagi:
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Rysunek Gabarytowy Wymiennika

Klient:
Oferta: Pozycja nr: 10 | Atternatywa nr: 0
Pozycja Klienta: Pozycja 1: c.o. 4100kW

Typ: NT150S CD-16

Wymiary podano w [mm]

ol Sq 9 max Sa 40 514
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n: |1295 mm $:: 150,00 mm a-max ramy: 515 mm Masa pustego: 1119 kg
k: 1371 mm S2: | 50,00 mm a-max aktualny: |412 mm max. masa mokrego: | 1309 kg
I |1205 mm X: 248 mm
Poz |DN Typ Media Wiot |Wylot | Dodatk. | m
1F |DN150 Rubber insert DIN 2633 EPDM woda sieciowa X - - 4 mm
2F |DN150 Rubber insert DIN 2633 EPDM woda instalacja - X - 4 mm
3F |DN150 Rubber insert DIN 2633 EPDM woda instalacja X - = 4 mm
4F |DN150 Rubber insert DIN 2633 EPDM woda sieciowa - X - 4 mm

1F;2F;3F;4F

Zmiany techniczne zastrzezone. Grubos¢ powloki farby dla ram malowanych zgodna z norma DIN EN SO 12944-5,
jakos¢ powierzchni plyt ramowych zgodna z normg DIN EN 10029.Szczegély konstrukeyjne obowigzujg dla wymiennikéw
wyprodukowanych przez GEA
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Klient:

Nr oferty: Z-80-909-03-10 Numer zapytania:
Kontakt: Pozycja: 20 Alt: 1
Poz. Klienta Pozycja 2: c.i. - okres przejsciowy Data: 2010-01-15
llo$é: 1

Plytowy Wymiennik Ciepla GEA NT1505 B-16
Obliczenia dia 1 wymiennika(éw) réwnolegle i 1 wymiennika(ow) szeregowo

Strona goraca Strona zimna
Media: woda sieciowa woda instalacja
Grupa mediow zgodnie z: Group 2 - others Group 2 - others
PED 97/23/EC:
Moc: 4100,00 kKW
Przeplyw masowy: 63448 100407 kg/h
Przeplyw objetosciowy: 66,33 103,55 m3/h
Temperatura na wlocie: 130,00 65,00 °C
Temperatura na wylocie: 75,00 100,00 G
Spadek cisnienia: 0,02 0,04 bar
Cisnienie robocze na wlocie: 5,00 5,00 barg
Wiasciwosci fizyczne mediow
Gestoseé: 956,54 969,63 kg/m3
Cieplo wlasciwe: 4229,69 4200,06 JikgK
Przewodnosc¢ cieplna: 0,67865 0,66964 W/mK
Lepkosé dynamiczna na wlocie 0,214 0,432 cP
Lepkosc dynamiczna na wylacie 0,377 0,283 cP
Charakterystyka techniczna wymiennika
Typ piyt: NT150S HV
Powierzchnia wymiany ciepla (calk. / wymiennik): 81,64 81,64 m2
lios¢ plyt w ramie (calk. / wymiennik): 159 159
Grubosc piyt 0,50 mm
LMTD: 18,20 K
Przewymiarowanie: 0,2 Yo
Materiat Plyt: AlSI316
Material uszczelki / Typ uszczelki: EPDM glueless
Przeplyw wewnatrz (przejScie xkanal): 1 x79 1x79
oS¢ ram (réwnol./ szereg. / calkow.): 1 1 1
Material ramy / powierzchnia: 5235-JRG2 painted RAL5002
Rodzaj przylgczy i ich rozmieszczenie pokazuje zalgczony rysunek gabarytowy.
Temp. projektowa: Min.: 0,00/ 0,00 Max.: 150,00/150,00 C
Cisnienie projektowe: Min.:  0,00/0,00 Max.: 16,00/ 16,00 barg
Praba cisnieniowa: 20,80/20,80 barg Projekt wedlug: PED 97/23/EC AD-2000 Checkfactor 1.3
Kategoria: Category Il Procedura oceny zgodnosci: Modul H
Typ/Uwagi: CE-Sign

Uwagi:



Rysunek Gabarytowy Wymiennika

Klient;

Oferta:

| Pozycja nr: 20

| Alternatywa nr: 1

Pozycja Klienta:

Pozycja 2: c.t. - okres przejSciowy

Typ: NT150S B-16

Wymiary podano w [mm]

640 Sq 9 may ij 52 60 314
r L
| K |
I T
1L 2L 46
5
©
4.11]13L
1 |
1 I
é P24
a
n: 11750 mm $¢: 150,00 mm a-max ramy: 832 mm Masa pustego: 1342 kg
k: [1806 mm S2: | 50,00 mm a-max aktualny: | 580 mm max. masa mokrego: ] 1610 kg
I: |1640 mm h: | 1657 mm
Poz |DN Typ Media Wiot |Wylot |Dodatk. |m
1F |DN150 Rubber insert DIN 2633 EPDM woda sieciowa X - - 4 mm
2F |DN150 Rubber insert DIN 2633 EPDM woda instalacja - X - 4 mm
3F |DN150 Rubber insert DIN 2633 EPDM woda instalacja X - - 4 mm
4F |DN150 Rubber insert DIN 2633 EPDM woda sieciowa - X - 4 mm
GFT
DIN2633
PN16
1F;2F;3F;4F

Zmiany techniczne zastrzezone. Grubo$¢ powloki farby dla ram malowanych zgodna z normg DIN EN ISO 12944-5,

jakos¢ powierzchni plyt ramowych zgodna z norma DIN EN 10029.Szczegély konstrukeyjne chowiazujg dla wymiennikéw
wyprodukowanych przez GEA



SRS |

— |

Klient:
Nr oferty: Z-80-909-03-10 Numer zapytania:
Kontaki: Pozycja: 20 Alt: 0
Poz. Klienta Pozycja 1: c.t. - okres docelowy Data: 2010-01-15
llosé: 1

Plytowy Wymiennik Ciepla GEA NT150S B-16
Obliczenia dla 1 wymiennika(6éw) rownolegle i 1 wymiennika(éw) szeregowo

Strona goraca Strona zimna
Media: woda sieciowa woda instalacja
Grupa mediéw zgodnie z: Group 2 - others Group 2 - others
PED 97/23/EC:
Moc: 4100,00 Kw
Przeplyw masowy: 63448 175850 kg/h
Przeplyw objetosciowy: 66,33 181,08 m3/h
Temperatura na wlocie: 130,00 70,00 C
Temperatura na wyloclie: 75,00 90,00 °C
Spadek cisnienia: 0,02 0,10 bar
Cisnienie rcbocze na wlocie: 5,00 5,00 barg
Wiasciwosci fizyczne mediow
Gestosc: 956,54 971,13 kg/m3
Cieplo wlasciwe: 4229,69 4196,75 JikgK
Przewodnosc cieplna: 0,67865 0,66818 WimK
Lepkosc¢ dynamiczna na wlocie 0,214 0,403 cP
Lepkos¢ dynamiczna na wylocie 0,377 0,315 cP
Charakterystyka techniczna wymiennika
Typ pivt: NT150S HV
Powierzchnia wymiany ciepfa (calk. / wymiennik): 81,64 81,64 m2
llos¢ plyt w ramie (catk. / wymiennik): 159 159
Grubosc¢ piyt 0,50 mm
LMTD: 16,83 K
Przewymiarowanie: 3.8 %
Materiaf Piyt: ' AISI316
Material uszczelki / Typ uszczelki: EPDM glueless
Przeplyw wewnatrz (przejscie x kanal): 1 x79 1x79
liosSc ram (rownol./ szereg. / calkow.): 1 1 i
Material ramy / powierzchnia: 5235-JRG2 painted RAL5002
Rodzaj przylaczy i ich rozmieszczenie pokazuje zalagczony rysunek gabarytowy.
Temp. projektowa: Min.:  0,00/0,00 Max.: 150,00/ 150,00 C
Cisnienie projektowe: Min.:  0,00/0,00 Max.: 16,00/ 16,00 barg
Proba ciSnieniowa: 20,80/20,80 barg Projekt wedlug: PED 97/23/EC AD-2000 Checkfactor 1.3
Kategoria: Category Il Procedura occeny zgodnosci: Modul H
Typ/Uwagi: CE-Sign

Uwagi:



(= =" |

Rysunek Gabarytowy Wymiennika

Klient:
Oferta: | Pozycjanr: 20 | Aiternatywa nr: 0
Pozycja Klienta: Pozycja 1: c.t. - okres docelowy
Typ: NT150S B-16
Wymiary podano w [mm]

n
|
640 s e , sz 60 314,
[l
B
| 4 |
| [
/N BN iR 46_
r~ —
b ]
4L L
1 |
1 |
P24
4h9
49__[ 60
k
n: |1750 mm $4: | 50,00 mm a-max ramy: 832 mm Masa pustego: 1342 kg
k: {1806 mm S22 | 50,00 mm a-max aktualny: | 580 mm max. masa mokrego: | 1610 kg
I: |1640 mm h: | 1657 mm
Poz | DN Typ Media Wiot |Wylot | Dodatk. |m
1F |DN150 Rubber insert DIN 2633 EPDM woda sieciowa X - - 4 mm
2F |DN150 Rubber insert DIN 2633 EPDM woda instalacja - X - 4 mm
3F |DN150 Rubber insert DIN 2633 EPDM woda instalacja X - - 4 mm
4F |DN150 Rubber insert DIN 2633 EPDM woda sieciowa - X - 4 mm

GFT

DIN2633

PN16

1F;2F;3F;4F

Zmiany techniczne zastrzezone. Grubo5¢ powloki farby dla ram malowanych zgodna z norma DIN EN ISO 12944-5,
jakoSc powierzehni plyt ramowych zgodna z normag DIN EN 10029.Szczegély konstrukeyjne obowigzujg dia wymiennikéw

wyprodukowanych przez GEA
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Lastened

Klient:
Nr oferty: Z-80-909-03-10 Numer zapytania:
Kontakt: Pozycja: 30 Alt: 0
Poz. Klienta Pozycja 3: cwu 2100kW Data: 2010-01-15
llosé: 1

Plytowy Wymiennik Ciepla GEA NT100T CDL-10
Obliczenia dla 1 wymiennika(6w) réwnolegle i 1 wymiennika(6w) szeregowo

Strona goraca Strona zimna
Media: woda sieciowa woda instalacja
Grupa mediow zgodnie z: Group 2 - others Group 2 - others
PED 97/23/EC:
Moc: 1200,00 kW
Przeplyw masowy: 51468 20717 kg/h
Przeplyw objetosciowy: 53,00 20,83 m3/h
Temperatura na wlocie: 90,00 5,00 C
Temperatura na wylocie: 70,00 55,00 C
Spadek cisnienia: 0,15 0,02 bar
Cisnienie robocze na wlocie: 5,00 5,00 barg
Wiasciwosci fizyczne medidw
Gestosé: 971,13 994,62 kg/m3
Cieplo wlasciwe: 4196,75 4170,53 JikgK
Przewodnosc cieplna: 0,66818 0,61766 W/mK
Lepkos¢ dynamiczna na wlocie 0,315 1,523 cP
Lepkosé dynamiczna na wylocie 0,403 0,502 cP
Charakterystyka techniczna wymiennika
Typ piyt: NT100T V
Powierzchnia wymiany ciepla (calk. / wymiennik): 8,50 8,50 m2
llosc plyt w ramie (catk. / wymiennik): 36 36
Grubos¢ piyt 0,50 mm
LMTD: 48,46 K
Przewymiarowanie: 13,2 %
Materiat Piyt: AlSI316
Materiat uszczelki / Typ uszczelki: EPDM glueless
Przeplyw wewnatrz (przejscie x kanal): 1x17 1x18
llosc ram (rownol./ szereg. / catkow.): 1 1 1
Material ramy / powierzchnia: S235-JRG2 painted RAL5002
Rodzaj przylaczy i1 ich rozmieszczenie pokazuje zalaczony rysunek gabarytowy.
Temp. projektowa: Min.: 0,00/0,00 Max.: 150,00/ 150,00 C
Cisnienie projektowe: Min.: 0,00/ 0,00 Max.: 16,00/16,00 barg
Proba cisnieniowa: 20,80 /20,80 barg Projekt wedlug: PED 97/23/EC AD-2000 Checkfactor 1.3
Kategoria: Category Il Procedura oceny zgodnosci: Modul H
Typ/Uwagi: CE-Sign

Uwagi:



Rysunek Gabarytowy Wymiennika

Klient;
Oferta: | Pozycja nr: 30 | AHernatywa nr: 0
Pozycja Klienta: Pozycja 3: cwu 2100kW
Typ: NT100T CDL-10
Wymiary podano w [mm]
n
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n: |545 mm S¢: | 40,00 mm a-max ramy: 189 mm Masa pustego: 437 kg
k: 1621 mm Sp: 140,00 mm a-max aktualny: | 124 mm max. masa mokrego: | 466 kg
I: 1465 mm h: [1110 mm
Poz |DN Typ Media Wilot |Wylot | Dodatk. |m
1F |DN100 Rubber insert DIN 2633 EPDM woda sieciowa X - - 4 mm
2F |DN1i00 Rubber insert DIN 2633 EPDM woda instalacja - X - 4 mm
3F |DN100 Rubber insert DIN 2633 EPDM woda instalacja X - - 4 mm
4F | DN100 Rubber insert DIN 2633 EPDM woda sieciowa - X - 4 mm
GFT
DIN2633
PN16
1F;2F;3F;4F

Zmiany techniczne zastrzezone. Grubos¢ powloki farby dla ram malowanych zgodna z normg DIN EN 1SO 12944-5,
jakos¢ powierzchni plyt ramowych zgodna z normg DIN EN 10029.8zczegoly konstrukeyjne obowiazujg dla wymiennikdéw

wyprodukowanych przez GEA



»

Nazwa firmy: >Eco-Tech<Przemys|

Autor: Andrze] Jarecki
{0-16)6760390

Telefon:

Numer referencyjny: Rybniku

> Fax:
>ECO-TECH= Dane: 2010-01-14
Projekt: Modernizacja kotlowni SPZOZ w  Klient: SP ZOZ Rybnik

Numer klienta:

Napiecie nominalne

Prad znamionowy

Cos ii -wspdlczynnik mocy
Predkos¢ nominalna
Sprawnosc silnika przy pelnym
obciazeniu:

Rodza) ochrony (IEC 34-5)
Klasa izolacy (IEC 85)
Zahezpieczenie silnika

Mr sifnika:

Inne

IJasa netto

IMasa:

Objetosc wysykowa
Regien sprzedazy

3 x220-240 D/ 380-415YV
4B6512TA

0,78-0,72

1440-1445 rpm

838 %

IP55

E

MNOMNE
86D05905

53 kg
58 kg
.14 m3
GB

Kontakt: Dohdr pompy kotlowe] mieszajace]
Opis Wartos¢ H |_TP 100-60/4
MNazwa wyrobu: TP 100-60/4 A-F-A BUBE {m) = |
Nr wyrobu 96402628 S; g 13; Ela'h
Mumer EAN:: 5700390675691
6

Techniczne:
Predkosc dla danych pompy 1430 rpm
VWydajnosc nominalna: 63.7 m3/h 5
Nominalna wysokosé podnoszenia: 47m
H max: 60 dm
Uszczelniente watu BUBE 4
Tolerancje charakterystyki 1SO 9906 Annex A
Nr pompy 96405207 R
Wykonanie pompy A . ‘ \
Materialy
Korpus pompy Zeliwo szare

EMN-JL1040 DIN W -Nr 2

A48-40 B ASTM
Wirnik Stal nerdzewna

1.4301 DIN W.-Nr 1

304 AISI
Kod materialu A = eta pompy =67.9 %

0 e il ela pompa +silnik = 56 %

Instalacja 0 10 20 60 70 Q(m3/h)
IMaksymaina temperatura otoczenia: 60 °C P
IMaksymalne cisnienie pracy 10 bar (kW)
Koinierz standardowy. DIN
Kad przylaczy rurociagu F 12 TP
Przylacze rurowe DN 100 e p
Cisnisnie PN 10 / 4
Diugosc montazowa 450 mm 08— i
Wymiar kotnierza d'a silnika FT115 /
Ciecz.
Zakres temperatury cieczy 0.140°C 0.4
Dane elektryczne o
Typ silnika a0SB
Klasa sprawnosci 1
Liczba biegunow: 4
Mominalna moc silnika - P2 11 kW
Czestotliwosc podstawowa 50 Hz

LAY N A7

Whdrukowane z Grundfos CAPS

1”7



Nazwa firmy:

>Eco-Tech< Przemys|

Numer referencyjny: Rybnik

Numer Kklienta:

i’ \ Autor: Andrzej Jarecki
\—j Telefon: (0-16)676-03-90
i : Fax:

»ECO-TECH< Dane: 2010-01-14
Projekt: Modernizacja kottowni SPZOZ Klient: SP ZOZ Rybnik

Clecz
Czynnik tloczony
Zakres temperatury cieczy

Dane elektryczne:

Typ silnika:

Nominaina moc silnika - P2
Czestotliwosc podstawowa:
Napiecie nominalne
PredkoSc¢ nominalna:
Rodzaj ochrony (IEC 34-5)
Klasa izolacji (IEC 85)
Zabezpieczenie silnika

Nr silnika

Inne

Masa netto

Masa

Objetosc wysytkowa

Nr pliku konfiguracyjnego

Woda grzewcza
0.120°C

160L

18.5 kW

50 Hz

3Ix 380415V
360-2900 rpm
P54

F

PTC
96078153

270 kg
203 kg
0.63 m3
96280046

Kontakt: Dobor pomy obiegowej c.o.
lfipis . gv;ms'e H | TPE 100-36012-5
lazwa wyrobu E 100-360/2-5 A-F-A BAQE {m) o - 1
Nrwyrobu 96275691 LOQJ—‘_“"\S = ;g ?_nm:a’h
NMumer EAN: 5700830061237 . =76 /40 Hz
- Tioczona ciecz = Woda grzewcza
Predkosc dla danych pompy 2900 rpm 28 /
Wydajnosc nominaina 203 m3/n
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 129 m3h
Mominalna wysokosc¢ podnoszenia 26m 24
H max: 360 dm
Obliczona wysokosc podnoszenia 20m Wi 2
pompy: 4 i 2 |
Uszczelnienie waty BAQE
Tolerancje charakterystyki 180 9906 Annex A 16
Wykonanie pompy A
12

Matenaly.
Korpus pompy: Zeliwo szare

EN-JL1040 DIN W -Nr 8

25 B ASTM
Wirnik Zeliwo szare 4

EN-JL1030 DIN W -Nr i eta pompy =78.8 %

A48-30 B ASTM A eta pompa +silnik = 67.2 %
Kod materiatu A 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Q(m3h)
Instalacja
Maksymalna temperatura 40°C
ofoczenia:
Instalacja cignieniowa 16 bar
Maks. cisnienie przy temp 16/120 bar/°C
Min. cisnienie wiotowe 0.135 bar
Kolnierz standardowy Din
Kod przylaczy rurociagu F
Przytacze rurowe: DN 100
Cisnienie PN 16
Wymiar kolnierza dia silnilka FF300

AL Ne g

Wydrukowane z Grundfos CAPS

1M



Nazwa firmy: >Eco-Tech< Przemysl

Kod materialu

Instalacja

Maksymalna temperatura
otoczenia:

Instalacja cisnieniowa
IMaks. cisnienie przy temp
Min. ciSnienie wiotowe:
Kolnierz standardowy:
Kod przylaczy rurociagu
Przytacze rurowe:
Cisnienie:

Wymiar kotnierza dla silnika

Ciecz
Czynnik tloczony
Zakres temperatury cieczy

Dane elektryczne:

Typ silnika

Nominaina moc silnika - P2:
Czestolliwosc podstawowa
Mapiecie nominalne:
Predkosc nominaina:
Rodzaj ochrony (IEC 34-5)
Klasa izolac) {IEC 85)
Zabezpieczenie silnika

Nr silnika

Inne

Masa netto:

Masa:

Objetasc wysylkowa

Nr pliku konfiguracyjnego

EN-JL1030 DIN W -Nr
A48-30 B ASTM
A

40°C

16 bar

16/ 120 bar/°C
0.191 bar

DIN

}'.'

DN 100
PM 16
FF300

Woda grzewcza
0.120°C

160L

15 kW

S0 Hz

3Ix 3804115V
180-1450 rpm
P54

F

PTC
96078169

321kg
271ko
152 m3
96280045

Autor; Andrzej Jarecki

Telefon: (0-16)676-03-90
i g Fax:
>EGO-TEGH= Dane: 2010-01-14
Projekt: Modernizacja kottowni SPZ0OZ Klient: SPZOZ Rybnik
Numer referencyjny: Rybnik Numer klienta:

Kontakt: Dobdr pomy obiegowej ¢.t.
Opis Wartos¢ H | TPE 100-330/4-S
MNazwa wyrobu TPE 100-330/4-5 A-F-A BAQE (M){100 %5 Q=142m3h
Nr wyrobu:: 96276051 H=25m
Numer EAN 5700830061206 28 n =_98 2,/ 49 Hz
T — | — Tloczona ciecz =E‘u"pda grzewcza
Predkosc dla danych pompy: 1450 rpm 24 oo INE A ) B B Bt e Y g [ o
Wydajnos¢ nominaina 181 m3h /
Aktualny przeplyw obliczeniowy: 145 m3h '
Mominalna wysokos¢ podnoszenia 22m 20
H max: 330 dm
Obliczona wysokosc podnoszenia 25m
pompy: 16
Uszczelnienia walu BAQE
Tolerancje charakterystyki 150 99C6 Annex A
Wykcnanie pompy A 12
Matenaky
Korpus pompy: Zeliwo s2are 8

EN-JL1040 DIN W .Nr
25 BASTM

Wirmnik Zehwo szare 4

> eta pompy =77 %
0 Crege eta pompa +silnik = 66 %
40 60 80 100 120 140 180 Q(m3ih)

LAY NR 48

Wydrukawane z Grundfos CAPS

171




Nazwa firmy:

>Eco-Tech<Przemysl

g Autor: Andrzej Jarecki
Telefon: (0-16)676-03-90
. Fax:
>ECO-TECH< Dane: 2010-01-14
Projekt: Modernizacja kottowni SP ZOZ  Klient: SP ZOZ RYBNIK

Numer referencyjny: Rybnik

Numer klienta:

Kontakt: Dobér pompy zasilajacej c.w.u.
Opis Wartosc¢ H TP 80-70/4
Mazwa wyrobu TP 80-70/4 A-F-A BAQE {m) Q=301m3h
Nrwyrobu 96108585 ’—‘\\n H= é 3 mh
Numer EAN 5700396975207 1
!
Techniczne B8 /
Predkosc dla danych pompy 1445 rpm /
Wydajnos¢ nominalna: 458 m3n /
Mominalna wysokos¢ podnoszenia 59m 5 /
H max 70 dm
Rzeczywista srednica wirnika: 149 mm /'
Uszczelnienie walu BAQE 4 /
Tolerancje charakterystyki 1SC 9906 Annex A ‘f
Wykenanie pompy A /
3 /
Materialy v,
Korpus pompy Zeliwo szare /
EN-JL1040 DIN W.-Nr. 2 /
A48-40 B ASTM
Wirnik Zeliwo szare
EN-JL1030 DIN W .-Nr. 1
A4B-30 B ASTM
Kod matenatu. A eta pompy=66.9 %
ol—= eta pompa +silnik = 54.8 %
Instalacja 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Q(m3h)
Maksymaina temperaiura otoczenia 60 °C =
IMaksymalne cisnienie pracy 16 bar (kW)
Kolnierz slandardowy DIN 12 P1
Kod przylaczy rurociagu F /
Przylacze rurowe DN 80 1 " P4
Cisnienie: PN 16 ;//j
Dlugosc montazowa 440 mm 08 e
Wymiar kolnierza dfa silnika FF165
06 )_/,/
Ciecz 04
Zakres temperatury cieczy 0.120°C
02
Dane elektryczne 0
Typ silnika 2058
Klasa sprawnosci 1
Liczba biegundw 4
MNominalna moc silnika - P2 1.1 kW
Czestotliwosc podstawowa 50 Hz

MNapiecie nomingine

Prad znamionawy

Cos fi -wspolczynnik macy
Predkosc¢ nominalna:
Sprawnosc silnika przy peinym
obciazeniu

Rodza) ochreny (IEC 34-5)
Klasa izolacji (IEC 85)
Zabezpieczenie silnika:

Mr silnika

Inna

IMasa netto

Masa:

Objetosc wysyikowa

3x220-240D/380-415YV
465/27A

078072

1440-1445 rpm

838 %

IP55
E

NONE
87210316

68 kg
81kg
0.218m3

CAL NR 20

Wydrukowane z Grundfos CAPS

1/1
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Nazwa firmy:
Autor:

>Eco-Tech< Przemys|
Andrzej Jarecki

Zakres temperatury otoczenia:
Maksymalne cignienie pracy:
Kolnierz standardowy:
Przylgcze rurowe:

Ciénienie:

Dlugosé montazowa:

Ciecz:
Zakres temperatury cieczy:

Dane elektryczne:

Czestotliwosé podstawowa:
Napigcie nominalne:

Prad przy predkosci 1;
Prad przy predkosci 2:
Prad maks.:

Cos fi - pedkosc 1:

Cos fi - pedkosé 2:

Cos fi - pedkosc 3:

Rodzaj ochrony (IEC 34-5):
Klasa izolacji (IEC 85):
Zabezpieczenie silnika:
Zabezpieczenie termiczne:

Uktady sterowania:
Przekaznik;
PotoZenie skrzynki zaciskowej:

Inne:

Masa netto:

Masa:

Objetosé wysylkowa:

Moc wejSciowa przy predkosci 1:
Moc wejsciowa przy predkosci 2:
Moc wejéciowa przy predkosci 3:

0..40°C

10 bar

DIN

DN 40
PN6&6/PN10
250 mm

-10..120°C

490 W
STOwW
TTowW

S0 Hz

3x 400415V
082A
094 A
1.3A

0,86

0,86

0,85

P44

H
CONTACT
Zewnetrzne

bez przekaznika
1.30H

246 kg
26 kg
0.034m3

Telefon: (0-16)676-03-90
Fax:
>ECO-TECH< Dane: 2010-01-15
Projekt: Modernizacja kottowni SP ZOZ Klient: SP ZOZ Rybnik
Numer referencyjny: Rybnik Numer klienta:
Kontakt: Dobdr pompy cyrkulacyjnej c.w.u.
Opis Wartosé H | ups40-180F B
Nazwa wyrobu:; UPS 40-1BDF B (m) =
Nr wyrobu:: 96401985 S = 150'113"I1
Numer EAN:: 5700390656331 . B it
Techniczne:
Predkosci: 3
H max: 180 dm 10
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE,B,VDE,TSE
Materiaty: 8
Korpus pompy: Braz
2.1176.01 DIN W.-Nr.
35B-40B ASTM
Wirnik: Stal nierdzewna g
1.4301 DIN W.-Nr.
304 Alsl
4
Instalacja:

eta pompa +silnik = 35.6 %
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Numer referencyjny: Rybnik

Nazwa firmy: >Eco-Tech< Przemysl
Autor: Andrzej Jarecki
Telefon: (0-16)6760390
> . Fax:
>ECO-TECH< Dane: 2010-01-15
Projekt: Modernizacja kotlowni SP ZOZ  Klient: SP ZOZ Rybnik

Numer klienta:

Zakres temperatury otoczenta:
Maksymalne ci$nienie pracy:
Kolnierz standardowy:
Przytgcze rurowe:

Cisnienie:

Diugosé montazowa:

Ciecz:
Zakres temperatury cieczy:

Dane elekiryczne:

Moc wejSciowa przy predkosci 1:
Moc wejSciowa przy predkosci 2
Moc wejSciowa przy predkosci 3:
Czestotliwoséé podstawowa:
Napigcie nominalne:

Prad przy predkosci 1:

Prad przy predkosci 2:

Prad maks.:

Cos fi - pedkosc 1:

Cos fi- pedkosé 2;

Cos fi- pedkesc 3;

Rodzaj ochrony (IEC 34-5):
Klasa izolacji (IEC 85):
Zabezpieczenie silnika:
Zabezpieczenie termiczne:

Ukfady sterowania:
Przekaznik:
Polozenie skrzynki zaciskowej;

Inne;

Masa netto:

Masa:

Objgtos¢ wysylkowa:

0..40°C
10 bar
DIN

DN 80
PN 10
360 mm

-10..120°C

470w
S70wW
880w

50 Hz

3x 400415V
0.84A

1A

1.8A

0,81

0,82

0,7

P44

H
CONTACT
Zewnetrzne

bez przekaznika
1.30H

43.2kg
443 kg
0.055 m3

/

/

Kontakt: Dobdr pompy tadujacej zasobniki
C.W.u.
Opis Wartos¢ H | UPS 8060 FB
Nazwa wyrobu:: UPS 80-60 FB (m) Q=12m3h
Nr wyrobu:: 96402401 H-39
Numer EAN:: 5700300668037 \ Pkl
5
Techniczne:
Predkosci: 3 \ 2
H max: 60dm \\ %
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE,B,VDE, TSE 4| Ny \
Materialy: L]
Korpus pompy: Braz \ ‘
2.1176.01 DIN W.-Nr. 3 N\ \
35B-40B ASTM B \.
Wirnikc: Stal nierdzewna :
1.4301 DIN W.-Nr.
304 AISI 2
R
instalacja: \‘-\

eta pompa +silnik = 30.2 %
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