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1. Roboty ziemne i rozbiérkowe

1.1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych przy ,Projekt
konstrukcyjny agregatorowni i kottowni - Modernizacja zrédta ciepta i energii dla obiektow SPZOZ WSS w Rybniku.

ul. Energetykdw 46, 44-200 Rybnik, dz. nr ewid. 3860/184.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zaleceniu i realizacji robét, wymienionych w
punkcie 1.1.

Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotycza prowadzenia robdt ziemnych przy robotach fundamentowych oraz przy budowie
zewnetrznych doj$¢ do budynku zgodnie z Dokumentacjg Projektowa — opis techniczny i rysunki.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST WO "Wymagania Ogélne”.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera. Ogoine wymagania dotyczace robét podano w ST WO “Wymagania Ogdlne”.

1.2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacii sa;

grunt wydobyty zwykopu i sktadowany na odktad na uksztattowanie terenu, zasypanie wykopow

,poduszka” i podsypka piaskowo — zwirowa 0,5/8 mm — do wykonania wymiany gruntéw pod projektowang budowlg (jezeli w trakcie
rob6t zajdzie taka koniecznosc)

Materiaty powinny by¢ jak okre$lono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inzyniera.

1.3. SPRZET

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopdw pod rampe, plac utwardzony i stopy fundamentowe:

koparka (koparko-tadowarka kotowa), do wykonywania wykopow szeroko-przestrzennych i wasko-przestrzennych z osprzetem
przedsiebiernym, podsiebiernym i chwytakowym.

spycharka do plantowania terenu, przemieszczania gruntu w obrebie rob6t budowlanych.

tadowarka do zatadunku i transportu materiatow sypkich, wykonywania wykopdw o gtebokosci do 2,00 m, spychania i zwatowania
zageszczarka wibracyjna kroczaca do zageszczania zasypdw i nasypow

ubijak do zageszczania.

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badZ inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.

Wykopy pod stopy fundamentowe wewnatrz obiektu bedg wykonywane recznie.

1.4. TRANSPORT

Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane bedg samochody samowytadowcze -
wywrotki. Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.

1.5. WYKONANIE ROBOT

a) Warunki ogoine

Ogo6lne warunki wykonania robét podano w ST WO “Wymagania ogoine”.

Wykonywanie wykopdw moze nastgpi¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i po wyrazeniu zgody przez Inzyniera. Roboty ziemne
wykona¢ zgodnie z normg BN-83/883 6-02 i PN-68/B-06050 i BN-72/8932-01/22. Przed przystapieniem do wykonywania wykopow
nalezy:

zapoznac sie z planem sytuacyjno-wysoko$ciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejacych budynkéw,
rozmieszczeniem projektowanych stop fundamentowych wewnatrz budynku oraz innych nowoprojektowanych elementow
fundamentowych .

wyznaczy¢ zarysy robét ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie

pofozenia wszystkich charakterystycznych punktow przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych, zaréwno wykopdw
jak i nasypdw, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysoko$ci nasypow i gtebokoSci wykopéw, zarysy skarp,
punktéw ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zarysdw rob6t ziemnych postugiwaé sie instrumentami
geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator jak i prostymi przyrzadami - poziomica, tata miernicza, tasma,itp.
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przygotowac i oczy$ci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, rozbidrke kostki parkingu w pasie rob6t, usuniecie ogrodzen itp.,
osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane.

Wykopy pod stopy fundamentowe wykonywaé metodg jamnista warstwami o grubosci 0.50 m i niewielkiej powierzchni. Profilowania
skarp i nadawania im prawidtowych, ksztattdbw dokonywa¢ od razu po przejSciach maszyn, a wydobytg z nich ziemie
sktadowac¢ na odkfad lub wywiez¢ poza teren robot..

Wykopy fundamentowe lub pod przewody rurociggowe nalezy wykonywaé do gtebokosci 0,1 - 0,2 m. mniejszej od projektowanej, a
nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci wiasciwej, bezposrednio przed utozeniem fundamentu lub przewodu rurociggowego.
Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowana do wymiaréw elementéw
konstrukcyjnych.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace rownolegle z wykopem
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.
Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczaé +/-5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢ czy charakter gruntu
odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektu.

Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia.

Wykonanie rob6t powinno by¢ jak okre$lono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inzyniera.

- Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potaczone z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego wydobycia
urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu,
w odlegto$ci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu. Podczas trwania robét ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na:
bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddéw wodociagowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych,
telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w dokumentaciji projektowej badz niewypat, nalezy miejsce
to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomic Inzyniera i odpowiednie przedsiebiorstwa i instytucje;

nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gteboko$ciach i w miejscach, w ktérych mapa wskazuje przebieg innego uzbrojenia.
Niezaleznie od powyZzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciaglq obserwacje odspajanego
gruntu;

w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowaé odpowiednie

przykrycie wykopu;

nalezy stosowa¢ elementy obudowy wedtug normy BN-83/8836-02. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢
dostosowany do wystepujacych warunkéw

nalezy prowadzi¢ ciggtg kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub podparcia Scian w stosunku do poziomu terenu (co
najmniej 15 cm ponad poziom terenu);

nalezy instalowa¢ bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegto$ci co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla
kazdej kategorii gruntu;

jesli w czasie prowadzenia robdt ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast przerwa¢ pogtebianie wykopu,
opanowac uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem kontynuowaé prace ziemne.

Podtoze

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt, naturalnej wilgotnosci o wytrzymato$ci powyzej 0,05 MPa wg PN-
86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne
wykopu o grubosci co najmniej: Przy pracy koparki wielonaczyniowej — 15cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi — 20cm.
Odchylenia grubo$ci warstwy nie powinno przekraczaé +/- 3 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe
gruntu nalezy usungé sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania
powierzchni podioza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utoZzeniem przewodu.

- Zasypka i zageszczenie gruntujacy

Do zasypania stép fundamentowych w adaptowanym budynku nalezy wykorzystaé grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto
piaszczyste pochodzace z wykopow na odktad lub dowiezione spoza strefy rob6t z wytgczeniem gruntéw pylastych, gliniasto —
piaszczystych, pytowych, lessowych. Zasypke nalezy wykonaé warstwami metodg podtuzna, boczng lub czotowg z jednoczesnym
zageszczaniem. Grubo$¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i Srodkdw transportowych i winna wynosic¢
25 - 35¢cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek przy robotach na zewnatrz budynku. Do zageszczenia gruntéw nalezy uzy¢
maszyn takich jak: wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajace w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej.
Stopien zageszczenia winien wynosi¢ 0,95 — 1,0. Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszyé i oczysci¢
z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé
uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$ci warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej
powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grod i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.
Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczeg6inym uwzglednieniem wykopu pod
ztacza.
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Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem po obu
stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuije sie gruntem rodzimym
warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem.

b) Warunki szczegdtowe wykonania robot ziemnych.

- Wymiana gruntu pod projektowanym stopami fundamentowymi

W trakcie robot pod stopami fundamentowymi wewnatrz budynku nalezy dokona¢ wymiany gruntu na podsypke piaskowo —
zwirowg o 1s=0,98 lub ID=0.7 o grubosci 30-50cm. Roboty ziemne prowadzi¢ recznie aby robotami mechanicznymi nie naruszy¢
struktury gruntu.

Zageszczanie zaleca sie wykona¢ w 2-3 warstwach po 15cm.

- Rozbiérka posadzki i podktadéw betonowych

Posadzke oraz podktady rozkuwac za pomocg mtotéw wiercaco - ktujacych , przecinakéw, mechanicznych maszyn tnacych, pit itp.
Stosowanie urzadzen udarowych nalezy prowadzi¢ pod kontrolg aby drgania nie doprowadzity do spekan i rys w elementach
budynku.

Rozbiorke elementéw schodéw zewnetrznych prowadzi¢ przy uzyciu mtotdw pneumatycznych, hydraulicznych oraz koparko-
tadowarki a takze recznych narzedzi .

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST WO “Wymagania ogdlne”. Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzic, czy pod
wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$¢ wykonania
nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, PN-81/B-10725, BN-
2/8932-01.

Sprawdzeniu podlega:

wykonanie wykopu i podtoza;

zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu;

stan umocnienia wykopdw lub nachylenia skarp wykopdw pod katem bezpieczenstwa

pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu;

wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow;

wykonanie zasypu;

usuniecie nadmiaru gruntu poza teren budowy

zageszczenie.

1.7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest:

m2 - usuniecia warstwy humusu, na podstawie pomiaru w terenie,

m3 - warstwy wykopu, nasypu, zasypania, przemieszczania gruntu, transportu gruntu, formowania nasypéw, na podstawie pomiaru
w terenie.

1.8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST WO “Wymagania ogélne”. Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-68/B-
06050. Odbiorowi podlega ilo$¢ i jakos¢ wykonanego wykopu. Dopuszcza sie odbiér czeSciowy wykonanego wykopu, pod
warunkiem, ze dotyczy¢ on bedzie catego obiektu kubaturowego, lub liniowego miedzy miejscami przewidzianymi na odgatezienia.
Odbiorowi podlega ilos¢ i jako$¢ zasypki oraz ilo$¢ przemieszczenia i transportu gruntu.

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST WO “Wymagania ogdlne”. Platno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z
obmiarem i oceng jakosci rob6t, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuije:

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy

wykonanie wykopow kontrolnych w celu odkrycia istniejacych kabli

zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie

odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad bezpo$rednio przy wykopie

przew6dz ziemi (gruntu) samochodami samowytadowczymi i wytadunek w miejscu wbudowania w nasyp lub jako
zasypka.

reczne wyréwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu

zasypanie wykopdw ziemig lezacq obok, z przerzutem

pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypke

wyréwnanie zasypki warstwami z zageszczeniem

$ciecie wypuktosci oraz zasypanie wgtebien z wyréwnaniem powierzchni terenu

wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu
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wykonanie barierek zabezpieczajacych

umocnienia wykopdw w niezbednym zakresie, zapewniajacym bezpieczne warunki realizacji robét
optaty za nadzér przedstawicieli wtacicieli urzadzen podziemnych

koszty badar i prob

uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty podziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych oraz obowiazujace normy techniczne
BN-72/8932-01  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Okre$lenia , symbole, podziat i opis gruntow.

BN-70/8931-05  Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
PN-66/B-06714  Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne , budowlane. Badania techniczne.

PN- 76/B-06714  Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

2. Roboty betonowe i zelbetowe

2.1. WSTEP.

Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét betonowych, zelbetowych przy
.Projekt konstrukcyjny agregatorowni i kottowni - Modernizacja zrédta ciepta i energii dla obiektow SPZ0OZ WSS w Rybniku.

ul. Energetykéw 46, 44-200 Rybnik, dz. nr ewid. 3860/184.

2.2. MATERIALY.
Materiaty do wykonania robét betonowych i Zelbetowych poszczegdlnych obiektéw nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg
Techniczng — opisem technicznym i rysunkami.

beton zwykly klasy B15, B25 (C20/25) ;

cement portlandzki marki 32,5 i 35;

cement hydrauliczny lub zywica epoksydowa;

mineralne kruszywa do betonu naturalne 0 maksymalnej szczelnosci przy mozliwie matej nasigkliwosci;

woda do betonu wg PN-88/B-32250 i nadajgca sie do picia;

domieszki i dodatki do betonu : dodatki uplastyczniajace i uptynniajace dodatki przyspieszajace twardnienie betonu i
przeciwmrozowe dodatki uszczelniajgce dodatki adhezyjne do smarowania form dodatki chemiczne do betonu;
tasmy dylatacyjne PCV;

stal do zbrojenia betonu : S235JR, RB500W;

stal na ksztattowniki i $ruby St3S,

kotwy wklejane chemicznie typu Hilti lub inne dopuszczono przez Inzyniera

zywica Hilti HIT-HY150

papa termozgrzewalna;

piasek budowlany;

gwozdzie budowlane okragte gote;

inne niezbedne wynikajace z technologii rob6t betonowych i zelbetowych.

2.3 SPRZET.
Ogolne wymagania , dotyczace stosowania sprzetu podano w ST WO “Wymagania ogdlne”. Do wykonania robét
betonowych i zelbetowych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu :

betoniarka do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o konsystencji od péiciektej do gestoplastycznej;

wibratory pograzalne;

zacieraczka do betonu;

agregat strumieniowo — pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze .$wiezo utozonej mieszanki betonowej;
deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z czg¢$ciowym uzyciem materiatdw drewnopochodnych takich jak :ptyty
twarde , stemple, faczniki stalowe itp.;

deskowania z tarcz Sredniowymiarowych dostosowanych do przestawiania recznego , z ramami drewnianymi z krawedziakéw;
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deskowania systemowe;

ciesielnia polowa do przygotowania i uzupetienia deskowan i stemplowan;

zuraw samochodowy;

maszyny do obrobki stali zbrojeniowej;

nozyce mechaniczne;

gietarka mechaniczna;

Sprzet budowlany powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w ogoéinym opisie organizacji i metod
robét, zaakceptowanym przez Inzyniera.

2.4 TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania srodkéw transportu podano w ST WO “Wymagania ogoine”.

Do transportu materiatéw stosowanych do wykonania rob6t betonowych nalezy uzy¢ nastepujacych srodkéw transportu :
pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betonowej w obrebie placu budowy na podwoziu samochodowym;
przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dtuzyc. Czas pomiedzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie moze
przekracza¢ 45minut.

2.5 WYKONANIE ROBOT.
Zakres wykonania robot monolitycznych betonowych i zelbetowych.

Przygotowanie zbrojenia.

Przygotowanie , montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-91/S-10042.

Przewozenie stali na budowe powinno odbywacé sie w sposob zabezpieczajacy jq przed odksztatceniami i zanieczyszczeniami. Stal
zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona prze korozjg w okresie przed wbudowaniem. Nalezy dazy¢ , by stal taka byta
magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierng
korozjq stali zbrojeniowej , magazynowanej na otwartym powietrzu, moze by¢ powtoka wykonana z mleczka cementowego. Prety
zbrojenia , przed ich utozeniem w deskowaniu nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota. Stal pokryta rdzg
oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.
Stal tylko zabtocong nalezy zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Stal narazong chocéby
na chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba
olejng , nalezy opala¢ az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Prety , uzywane do produkcji zbrojenia powinny by¢ proste.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4mm,w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowa
nalezy prostowa¢ za pomocag kluczy , mtotkdw, prostowarek i wyciggarek.

Ciecie pretow nalezy wykona¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatow. Prety ucina sie z doktadno$cig do 1cm. Ciecie
przeprowadza si¢ przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza sig réwniez cigcie palnikiem acetylenowym. Giecie pretéw nalezy
wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i normg PN-91/S-10042. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretow o
Srednicy d<12m. Prety o $rednicy d>12mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Niedopuszczalne sg tam
peknigcia powstate podczas wyginania. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca , gdzie mozna na nim potozy¢ spoing,
wynosi 10d. Laczenie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z PN-91/S-10042.

Montaz zbrojenia.

Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykonaé bezposrednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg naznaczonego rozstawu pretéw. Dla
zachowania wiasciwej grubosci otulenia pretéw nalezy stosowa¢ podktadki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy
cementowe;.

Stosowanie innych sposobdw zapewnienia otuliny , a szczegoinie podktadek z pretéw stalowych jest niedopuszczalne.

Na wysokosci $cian pionowych utrzymuije sie konieczne otulenie za pomocg podktadek plastikowych pierscieniowych . Na dnie form
powinny by¢ stosowane podktadki dystansowe typu zatwierdzonego przez Inzyniera.

Szkielety zbrojenia powinny by¢ , o ile mozliwe , prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezly na przecigciach pretow
powinny by¢ potgczone przez spawanie , zgrzewanie lub wigzanie na podwaojny krzyz wyzarzonym drutem wigzadetkowym o
$rednicy nie mniejszej niz 0,6mm.

Warunki atmosferyczne w czasie betonowania.

Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz 30°C. Przestrzeganie tych
przedziatéw temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratacji cementu i twardnieniu betonu , co gwarantuje uzyskanie
wymaganej wytrzymatosci i trwatosci betonu.

Sktad mieszanek betonowych.

Sktad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wynikéw badan materiatow , ogélnie stosowanych metod
projektowania sktadu betonu oraz laboratoryjnych badan probek. Ponadto sktad mieszanki betonowej winien by¢ ustalony metodg
obliczeniowo — do$wiadczalng biorgc pod uwage wiasciwosci:

- konsystencji;

- urabialnoci;

- szczelnoci.
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Ze wzgledu na konieczno$¢ osiggania zalecanej marki betonu B25 (C20/25) nalezy przestrzegaé receptury betonu wykonanej przez
laboratorium. Mieszanke nalezy wykona¢ w betoniarniach o przymusowym dziataniu. Czas mieszania betonu nie powinien by¢
krétszy niz 3 min., od momentu dodania ostatniego sktadnika. Mieszanke nalezy wykonaé przy uzyciu cementu portlandzkiego w
ilosci min. 300KG/m3 z uzyciem kruszywa tamanego granitowego lub bazaltowego mato nasigkliwego, drobniejsze frakcje z piasku
naturalnego. Wielkos¢ ziaren ponizej 20mm.

Warunki przystapienia do produkciji betonu.

Jezeli Wykonawca zaktada samodzielng produkcje betonu a nie jej zaméwienie w wyspecjalizowanej betonowni — przed
przystapieniem do produkcji betonu wszystkie zespoty i urzadzenia wytworni nalezy komisyjnie sprawdzi¢ . Wyniki kontroli powinny
by¢ ujete w protokéle podpinanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Przygotowanie do betonowania.

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione w betonie, oczy$ci¢ deskowanie lub powlec forme
stalowg Srodkiem adhezyjnym , montaz zbrojenia i zapewnienie wtasciwych grubosci otulin dzigki odpowiednim przektadkom
dystansowym.

UtoZenie mieszanki betonowej.

Mieszanke betonowag nalezy uktada¢ w deskowaniu réwnomierng warstwa na catej powierzchni i nie mozna jej zrzuca¢ z wysokosci
wiekszej niz 0,50m. Dobor metody zageszczania jak i rodzaj wibratorow jest uzalezniony od rodzaju konstrukciji i grubosci uktadanej
mieszanki betonowej. Sposob zageszczania masy betonowej przy pomocy wibratoréw wgtebnych : nalezy zanurza¢ je 10-15cm w
warstwie uprzednio utozonej, pionowo w odstepach 40-50cm. Warstwe nastepng betonu uktada¢ przed rozpoczeciem wigzania
warstwy nizszej , usuwajac wode z powierzchni warstwy wyzszej. Przerwy robocze konczy¢ tasmami dylatacyjnymi z PVC.
Szalunki nieodksztatcalne oraz technologia betonowania i wibrowania powinny zapewni¢ gtadkg powierzchnie betonu bez rakow ,
pecherzy powierzchniowych i miejsc 0 zmniejszonej zawartosci zaczynu cementowego. Wewnetrzne powierzchnie szalunkéw
powleka¢ srodkami antyadhezyjnymi , dzigki ktorym utatwione jest rozszalowywanie , beton nie przebarwia si¢ i zachowuje ostre
kanty , wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gtadka. Zaleca sie uzywani $rodkow adhezyjnych.

Swiezo wykonany beton nalezy chroni¢ przed gwattownym wysychaniem , przed wstrzasami i nadmiernym obciazeniem. Zaleca sie
bezposrednio po zakoriczeniu betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposob pielegnacii betonu zalezy od temperatury
otoczenia oraz gabarytéw betonowanych elementéw i winien by¢ kazdorazowo uzgadniany i akceptowany przez Inzyniera.

Rozbiodrka szalunkdw i rusztowania.
Catkowita rozbidrka szalunkdw i rusztowan moze nastapi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymato$ci betonu.

Beton podktadowy, wyréwnawczy i beton ochronny.

Wszystkie betony podktadowe , wyréwnawcze i betony ochronne winny byé wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
zachowaniem nastepujacych wymagan:

- powierzchnie podktaddw pod izolacje powinny by¢ réwne , czyste i odpylone , pekniecia o szeroko$ci ponad 2mm zaszpachlowane
kitem asfaltowym ;

- podktady pod izolacje trwate i nieodksztatcalne , wytrzymatos¢ na Sciskanie > 9 MPa;

- styki sgsiadujacych ptaszczyzn ztagodzone przez zaokraglenie , promien zaokraglenia > 30cm;

uzyskac¢ powierzchnie réwne , poziome lub ze spadkami , w zaleznosci od potrzeb po stwardnieniu , mechanicznie schropowac i
odkurzyé.

Podktady pod posadzki.

Podczas wykonywania podktadéw pod posadzki nalezy :

- uzyskac wytrzymato$¢ na Sciskanie > 12 MPa;

- laboratoryjnie ustali¢ sktad i konsystencje;

- stosowac szczeliny dylatacyjne i skurczowe;

- uzyska¢ powierzchnie réwne i poziome lub ze spadkami , w zaleznosci od potrzeb ;
po stwardnieniu — mechanicznie schropowac i odkurzy¢.

b) Warunki szczegdtowe realizacji robdt betonowych i zelbetowych.

Fundamenty SF-1; SF-2

Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne z betonu C20/25 na ,poduszce” zwirowej i podktadzie z chudego betonu B15
stal A-llIN i A-I , zbrojone dolne siatka pretami # 12mm. Sruby fundamentowe w postacie kotew wklejanych chemicznie

( zywica Hilti HIT-HY150) 4xM20.

Rampa R-1

tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne na podktadzie z chudego betonu B15

tawy zbrojone (wieniec) 4 # 12mm oraz zbrojenie dolne z # 8 .

Sciany rampy zbrojone obustronnie, plyta zelbetowa zbrojona siatka gérna i dolng zastosowane prety # 8 i # 10.
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W plycie rampy zabetonowa¢ marki do montazu balustrady oraz zatopi¢ obwodowo katownik L60x60x5.
Plyta biegowa schodow z Zelbetu zbrojona pretami # 8
Beton na wszystkie elementy C20/25, stal A-IlIN i A-|

Piyty zelbetowe PZ-1; PZ-2
Piyty nadbetonu stanowigce wzmocnienie istniejacego stropu z betonu C20/25 zbrojone pretami od # 8 mm do # 12 mm
usztywnione katownikami L60x60x5 wzdtuz obwodu. Stal A-IlIN i A-I.

Przygotowanie podtoza

Przed wykonaniem nadbetonu (ptyt PZ-1; PZ-2) powierzchni¢ istniejacego stropu nalezy oczysci¢, powierzchnie styku nalezy
wykonaé jako chropowata (spiczastymi mtotkami i oczyszcza szczotkami drucianym) i zagruntowa¢ zgodnie z wytycznymi
dokumentaciji technicznej po wczesniejszym rozebraniu posadzki z ptytek i wylewki.

Belka B-1, wierce i rdzenie.

Belka B-1 zelbetowa, ,odwrdcona” i potaczona za posrednictwem zakotwionych pretéw na istniejgcym Zebrze stropu piwnic, z belki

wypuszczone sg szkielety pretow rdzeni usztywniajacych $ciane wraz z wiencami ( 4#12 ) w potowie wysokosci $ciany i przy pasie

dolnym istniejacego dzwigara dachowego.

Beton C20/25 ; stal A-lIN, A-I

Przy wykonywaniu belki B-1 nalezy podstemplowa¢ strop i $ciane (rdzen) pod dzwigar dachowy (przy wkuwaniu sie belki w gniazdo
w §cianie) oraz nie rozcina¢ pretdw istniejacego zbrojenia gtéwnego.

,Podbetonowanie” wypetnienie szczeliny pomiedzy pasem gornym belek stalowych a spodem istniejacego stropu.

Szczeline pomigdzy pasem gornym belek BS-1 i BS-2 a spodem istniejacego stropu wstepnie obcigzy¢ klinami (i pakietami)
stalowymi w celu lokalnej stabilizacji i wypetni¢ gestoplastycznym betonem C25/30 ubijanym warstwowo i zawibrowanym,
ewentualne braki uzupetnié¢ zywicg iniekcyjng EUROLAN FK injeck lub podobna. Wczesniej nalezy odbi¢ tynk od spodu stropu,
pozostato$ci odspojonej otuliny, podktadek pod zbrojenie itp. Catos¢ oczyscic i zwilzy¢ woda na kilka godzin przez
podbetonowaniem.

2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jako$ci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz
muszq posiadac $wiadectwa jakosci producentéw i uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

Kontrola jako$ci wykonania robét.

Kontrola jako$ci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z Dokumentacijg Projektowa, Specyfikacjg
Techniczna i poleceniami Inzyniera.

Kontroli jakosci podlega wykonanie :

- szalunkow;

- Zbrojenia;

- osadzenia elementéw ze stali profilowej , przejs¢ tunelowych i rur dla przej$¢ instalacji technologicznych;

- betonowania;

robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

2.7 OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST WO “Wymagania ogélne”.

Jednostkami obmiaru na poszczeg6inych obiektach sa;

- Mg (t) : przygotowania i montazu zbrojenia , obsadzenia $rub kotwigcych , na podstawie pomiaru w terenie;

m2 : podktadu z betonu, warstwy wyrdwnawczej, stabilizacji gruntu cementem, powierzchni $cian pomieszczen, powierzchni podtdg ;
posadzek na gruncie; na podstawie pomiaru w terenie;

m3: betonowanie podktadu betonowego, belek, stép fundamentowych, taw fundamentowych, stopni betonowych, ptyt stropowych; na
podstawie pomiaru w terenie.

2.8 OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST WO “Wymagania ogélne”. Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami
technicznymi Wykonania i Obmiaru Robét Budowlano — Montazowych”.

2.9 SPRAWDZENIE JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT OBEJMUJE OCENE :

- prawidtowosci potozenia budowli w planie;

- prawidtowo$ci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw ;

- jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych wad i uszkodzen (np. raki, rysy);

- gtadko$ci powierzchni — faczna powierzchnia rakdw i rys nie powinna by¢ wigksza niz 1% catkowitej powierzchni danego elementu
(stwierdzone raki winny by¢ zaprawione zaprawg cementowg , rysy wieksze od 2mm zaprawione zywicg iniekcyjna);

prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia — zbrojenie gtéwne nie moze by¢ odstoniete.
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2.10 PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci.

Platnosci nalezy przyjmowac zgodnie z zaktualizowang ceng ryczattowg , w oparciu o odbiér faktycznie zaméwionej i wykonanej
pracy oraz z oceng jakoSci rob6t i oceng jakosci uzytych materiatow.

Ptatno$ci.

Cena ryczattowa wykonania robét obejmuije ;

- roboty przygotowawcze i pomiarowe , w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektdw i ich gtéwnych elementow;
- obsadzenie dybli, listew , skrzynek pod przej$cia instalacji ;

- zakup , dostarczenie i wbudowanie materiatow;

- wykonanie prefabrykaciji elementéw zbrojeniowych i stalowych;

- wykonanie i demontaz szalunkow, rusztowan, pomostéw roboczych, stemplowan;

- wykonanie dylatacji, warstw ochronnych i podktadowych;

- wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw;

- pobieranie normowych préb betonu, ich przechowywanie w warunkach zblizonych do betonu utozonego w konstrukcji i okre$lanie
badanej wytrzymatosci.

PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy

PN-63/B-06251  Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre$lenia.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-88/B-06250  Beton zwykly.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-06250  Beton konstrukcyjny.

PN-89/B-30016 ~ Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny.

BN-70/8933-03  Podbudowa z chudego betonu

PN-79/B-06711  Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-82/H-93215 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-88/B-04300  Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
PN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie.

PN-88/B-32350  Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-82/B-02000  Obcigzenia budowii.

PN-82/B-02001  Obcigzenia state.

PN-82/B-02003  Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-82/B-02010  Obcigzenie $niegiem

PN-77/B-02011  Obcigzenie wiatrem

PN-86/B-2014 Obcigzenie gruntem

PN-90/B-03000  Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowii.

PN-81/B-03020  Posadowienie bezposrednie budowli.

PN-ISO 4464:1994  Tolerancja w budownictwie- Zwigzki pomiedzy réznymi rodzajami odchytek i tolerancii
stosowanych w wymaganiach

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie — Kontrola wymiarowa robé6t budowlanych.
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-85/B-01810  Wiasnos$ci ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej. Badania elektrochemiczne.
PN-83/C-89031 Oznaczania cech wytrzymato$ciowych przy statycznym $ciskaniu.
PN-79/C-89027 Oznaczanie cech wytrzymato$ciowych przy statycznym $cinaniu.
PN-81/C-89034 Oznaczanie cech wytrzymato$ciowych przy statycznym rozcigganiu.
PN-81/C-89032 Oznaczanie chtonnosci wody.

Inne instrukcje ITB.
305/91 - Zabezpieczenie prze korozjg stalowych konstrukcji budowlanych.
306/91 — Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych.

3. Izolacje
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3.1. Wstep

Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacyjnych przy ,Projekt
konstrukcyjny agregatorowni i kottowni - Modernizacja zrédta ciepta i energii dla obiektow SPZ0OZ WSS w Rybniku.

ul. Energetykéw 46, 44-200 Rybnik, dz. nr ewid. 3860/184.

3.2 MATERIALY

Do wykonania prac izolacyjnych nalezy uzy¢ nastepujacych materiatow:

Superflex

Eurolan 3K

inne niezbedne ze wzgledu na przyjeta technologie izolacji

Materiaty rolowe stosowane do robét izolacyjnych powinny by¢ odporne na korozje biologiczng oraz wykazywa¢ odpowiednig
wytrzymato$¢ na rozcigganie.

3.3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST WO "Wymagania ogoine”.

3.4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST WO "Wymagania ogdlne".
Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ samochodu dostawczego.

3.5.WYKONANIE ROBOT IZOLACYJNYCH
Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST WO "Wymagania ogoine".
Wszystkie izolacje winny by¢ wykonane zgodnie z zachowaniem nastepujacych wymagan:
izolacje w konstrukcjach odwadnianych potozone ze spadkiem >1% zaktady materiatow rolowych > 10cm
szczeliny dylatacyjne powinny by¢é wypetnione taSmami z tworzywa sztucznego
grubo$ci nie mniejszej niz 1,0mm, powierzchnie uzupetni¢ silikonem; warstwa izolacji
ciagtej, przechodzaca przez szczeling, powinna by¢ potaczona z warstwami izolacji na
sgsiednich powierzchniach
rury przechodzace przez warstwy pionowe izolacji powinny by¢ przeprowadzone przez tuleje zamocowane szczelnie w $cianie.
Tuleje powinny by¢ wykonane z blachy stalowej wg PN-73/H-92120 o grubo$ci nie mnigjszej niz 5mm. Warstwy izolacji powinny byé
doprowadzone do rur lub tulei i zaci$niete pierécieniami o szeroko$ci nie mniejszej niz 150 mm, osadzonymi na rurach lub tulejach.
Pierécienie powinny by¢ wykonane z blachy stalowej wg PN-73/H-92120 o grubo$ci nie mniejszej niz 8 mm. PierScienie wewnetrzne
powinny by¢ szczelnie potaczone z rurg lub tuleja. Wszystkie powierzchnie pierscieni, Srub, podktadek i nakretek powinny byé
zabezpieczone przed korozjg (np. lakierem bitumicznym).

Niedopuszczalne jest taczenie folii izolacyjnej z PCV z materiatami asfaltowymi.

SzczegoGtowe warunki realizacji robot

Budynek agregatorowi i kottowni
Izolacje przeciwwilgociowe :
- poziome :
fundamentéw (stopy i tawy)) : folia budowlana izolacyjna gr. 0,4mm;
ptyta Rampy R-1 masa elastyczna, mrozoodporna, przeciwwodna
pionowe fundamentdw (stopy, fawy oraz $ciany fundamentowe) : Eurolan — 3K, Superflex;

W celu zapewnienia szczelnoSci przej$cia tulejowe uszczelni¢ kitem fugowym, sznurem konopnym i zaprawg cementowg lub
zastosowaé przejécia szczelne z uszczelnieniem tancuchowym.

3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST WO "Wymagania ogoine”

Badania materiatow
Badanie materiatéw uzytych do wykonania robét zgodne z punktem 1.3 ST. Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech
materiatéw z wymogami Dokumentaciji Projektowej i odpowiednich norm materiatowych z pkt. 10 ST.

Kontrola jakosci wykonanych robot

Kontroli nalezy dokonaé¢ poprzez pordwnanie wykonanych robét z Dokumentacijg Projektowg i Warunkami Technicznymi. Nalezy
przeprowadzi¢ nastepujace badania:

przygotowanie podtoza pod izolacje

jednolito$¢ catej powierzchni izolacyjne;
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zwigzanie izolacji z podtozem
grubosc¢ izolacji

3.7. OBMIAR ROBOT

wykonanie warstw podktadowych i wierzchniej przy wykonaniu izolacji specjalnych:

roboty przygotowawcze (np. szpachlowanie, o ile jest niezbedne)

wykonanie warstw podktadowych

zabezpieczenie miejsca prowadzenia robét przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem i zapyleniem
zapewnienie skutecznej wentylacji oraz bezpiecznego oswietlenia w koniecznych przypadkach

odpowiednie oczyszczenie powierzchni przeznaczonej do izolacji (z elementéw stabych, nie zwigzanych z podiozem, z
pozostatosci innych materiatow lub poprzez Srutowanie, piaskowanie lub inng metoda w dostosowaniu do wymaganej technologii
izolacji)

gruntowanie powierzchni

pokrycie powierzchni powloka izolacyjng podktadowa i wierzchnia,

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy.

PN-89/B-27617  Papa asfaltowa na tekturze budowlane;
PN-92/B-27619  Papa asfaltowa na folii lub ta$mie aluminiowej
PN-74/B-24620  Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-74/B-24622  Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-57/B-24625  Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na goraco.
PN-87/C-89085  Zywice epoksydowe nieutwardzone.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych.

4. Roboty stalowe

4.1 WSTEP.

Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji stalowych ,Projekt
konstrukcyjny agregatorowni i kottowni - Modernizacja zrédta ciepta i energii dla obiektow SPZOZ WSS w Rybniku.

ul. Energetykdw 46, 44-200 Rybnik, dz. nr ewid. 3860/184.

4.2 MATERIALY.
Materiaty do wykonania i montazu stalowych konstrukcji budowlanych nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczng -
opisem technicznym i rysunkami.

- Stal St3S wg PN-EN 10025

- ER 1.46 wg PN-74/M-69434; PN-EN 499; PN-EN 757
- Druty wg PN-EN 440; PN-EN 756; PN-EN 1668

- Topniki wg PN-EN 760

- Gazy wg PN-EN 439

- Sruby, wkrety, nakretki wg PN-EN 20898-2

- Podktadki zwykte wg PN-77/M 82002

-Podktadki hartowane PN-83/M 82039

- farby podktadowe i nawierzchniowe;

- zaczyn cementowy z klasy nie nizszej 32,5

4.3 SPRZET.
Ogolne wymagania , dotyczace stosowania sprzetu podano w ST WO “Wymagania ogéine”. Do wykonania i montazu
stalowych konstrukcji budowlanych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu :

ciesielnia polowa do przygotowania i uzupetnienia deskowar i stemplowan;
zuraw samochodowy;

maszyny do obrébki stali zbrojeniowej;

nozyce mechaniczne;

gietarka mechaniczna;

maszyny do obrobki stali zbrojeniowej;

prosciarka;
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nozyce;
inne niezbedne do wykonywania robét.
agregat pradotworczy do spawania

Sprzet budowlany powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym w ogélnym opisie organizacji i metod
robét, zaakceptowanym przez Inzyniera.

4.4 TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania srodkéw transportu podano w ST WO “Wymagania ogéine”.

Do transportu materiatéw stosowanych do wykonania i montazu stalowych konstrukcji budowlanych nalezy uzy¢ nastepujacych
$rodkdw transportu :

Dzwig do 10t

Samochdd do 5-10 t

Samochéd dostawczy

przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dtuzyc.

4.5 WYKONANIE ROBOT - zakres wykonania robét i montazu stalowych konstrukcji budowlanych

a) Wymagania ogélne

Montaz powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem konstrukgji i projektem montazu z zastosowaniem $rodkéw zapewniajacych
stateczno$¢ w kazdej fazie montazu oraz osiggniecie projektowanej nosnosci i sztywnosci po ukonczeniu robét.

Projekt montazu wykonuje wykonawca, jezeli roboty wykonywane sg przez kilku wykonawcdw , projekt montazu powinien by¢ przez
nich uzgodniony.

Ustalenia dotyczace metody montazu

W projekcie konstrukciji nalezy okresli¢ zatozenia niezbedne ustalenia bezpiecznej metody montazu, a w szczegoinosci:
kolejnos¢ montazu;

spos6b zabezpiecznia statecznosci konstrukcji podczas montazu i po jego zakofczeniu;

stezenia i podpory montazowe oraz warunki ich usuniecia

podniesieni wykonawcze warsztatowe i montazowe;

terminy wykonania i rodzaj podlewek fundamentowych;

inne czynniki ktére moga mie¢ wptyw na bezpieczeristwo konstrukcji podczas montazu

Podpory i zakotwienia konstrukcji

Fundamenty $ruby kotwigce i inne podpory konstrukcji powinny by¢ przygotowane wg 4.7 i 7.6 PN-B06200. Lgczna powierzchnia
pakietow podktadek stalowych powinn stanowi¢ co najmniej 15% powierzchni podstawy stup, z tym ze na kazdg $rube kotwiaca,
powinny przypadac po 2 pakiety. Gérna powierzchnia pakietéw powinna leze¢ w dolnej ptaszczyznie blachy podstawy. Usytuowanie
pakietow statych powinno umozliwia¢ otoczenie ich podlewka cementowa na szeroko$ci nie mniejszej niz 25 mm. Przy zakotwieniu
na $ruby zabetonowane do powierzchni fundamentu nalezy przewidzie¢ odpowiednig regulacje w otworach powiekszonych w blasze
podstawy.

Prace montazowe

Elementy konstrukcji powinny by¢ trwale i widocznie oznakowane zgodnie z oznaczeniami przyjetymi na rysunkach montazowych.
Transport i skladowanie elementéw nalezy wykonywaé w sposdb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

Roboty nalezy tak wykonywac aby Zadna cze$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale odksztatcona.

State potaczenia elementéw konstrukcji powinno by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu stykéw i wyregulowaniu catej konstrukcji
lub jej niezaleznej czesci.

W potaczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekracza¢ 2 mm a w styku sprezanym 1
mm. Stosowane przektadki nie powinny by¢ ciefsze niz 2 mm.

Tolerancja usytuowania podp6r, stupow i belek

Odchytki osi podpdr powinny by¢ mierzone w odniesieniu do ustalonej na poziomie fundamentdw siatki stupdw wg PN-1SO 4464
Odchylenie od wiasciwego potozenia punktu centralnego gruby $rub kotwigcych nie powinno by¢ wigksze niz 6 mm.
Dopuszczalne pochylenie osi Sruby kotwigcej w stosunku do wymaganego kierunku powinno wynosié¢ nie wigcej niz 1 mm na 20
mm.

Osie stupdw na poziomie stdp powinny by¢ usytuowane z doktadnoscig +/- 5 mm.

Dopuszczalna odchytka w $rodku rozpietosci zamontowanej belki w ptaszczyznie pionowej lub poziomej wynosi 1/750 rozpigtosci
lecz nie mniej niz 3 mm.

Ochrona przed korozjg
Elementy stalowe konstrukcji nalezy zabezpieczyé powtokami malarskimi

b) Warunki szczego6towe realizacji robdt i montazu stalowych konstrukcji budowlanych.
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Potaczenia fundamentéw z podstawami stupéw stalowych z posrednictwem kotew wklejanych chemicznie typu Hilti

Stupy z profili zamknietych 140x140x5.6; 100x100x4 wraz z podstawg i gtowica oraz o przekroju dwuteowym HEB 180 i
dwugateziowym 2xC160 wg Dokumentacji Projektowej

Belki z ksztattownikéw walcowanych HEB 200; IPE 300; HEA 140; HEA 120; HEA 100; oraz 2xC240E; oraz profile zamkniete.
Potaczenie stupa z belka pod stropem parteru jako gtowicowe przekazywane osiowo wraz z przepong zabezpieczona Srubami.
Oparcie belek konstrukcji wsporczych na murze za posrednictwem podlewek betonowych i belki oporowej wg Dokumentacji.
Kotwienie stupkéw konstrukcji wsporczych za posrednictwem kotew wklejanych chemicznie wypetnionych zywica.

Konstrukcja wsporcza KW-3 — o ukfadu belek o przekrojach zamknigtych usztywnionych zastrzatami i stezeniami oparta
jednostronnie na nowoprojektowanym wiencu $ciany podiuznej a przeciwlegle na stupkach usytuowanych nad $cianami nosnymi.
Ogolne wymiary nalezy skorygowa¢ na budowie a réznice w wysoko$ci skompensowac:

- dla grubosci t < 25 mm - zaczyn cementowy;

- 0d 25 <t <50 mm - ptynna zaprawa cementowa 1:1;

- t < 50 mm - wilgotna zaprawa cementowa nie stabsza niz 1:2 lub beton z drobnym kruszywem kl. nie nizszej niz C20/25. pomiedzy
stopa fundamentowa a podstawg stupa oraz wypetnieniem (podlewka) pomiedzy gérna pdlka belek a dolna powierzchnia stropow
istniejacych.

Wszystkie konstrukcje wypoziomowac.

4.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jako$ci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz
muszg, posiada¢ Swiadectwa jako$ci producentdw i uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Kontrola jakosci wykonania robot.

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Kontroli jakosci podlega wykonanie :

podpory konstrukcji;

odchytki geometryczne uktadu;

jakos¢ materiatéw i spoin;

stan elementéw konstrukcji i powlok ochronnych;

stan i kompletno$¢ potaczen;

4.7 OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST WO “Wymagania ogélne”.

Jednostkami obmiaru na poszczeg6inych obiektach sa;

- Mg (t) : przygotowania i montazu konstrukcji , obsadzenia $rub kotwigcych , na podstawie pomiaru w terenie;

mb : balustrady stalowej, na podstawie pomiaru w terenie;

m2 : podktadu z betonu, warstwy wyrdwnawczej, stabilizacji gruntu cementem, powierzchni $cian pomieszczen, powierzchni podtog ;
posadzek na gruncie; na podstawie pomiaru w terenie;

m3: betonowanie podktadu betonowego, belek, stop fundamentowych, taw fundamentowych, stopni betonowych, plyt stropowych; na
podstawie pomiaru w terenie.

OBMIAR ROBOT.

a) Ogdlne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST WO “Wymagania ogéine”. Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami
technicznymi Wykonania i Obmiaru Robét Budowlano — Montazowych”.

b) Wymagania ogéine montazu konstrukcji

Ocena montazu konstrukcji powinna obejmowaé:

- kontrolne pomiary geodezyjne;

- stan podpér oraz $rub;

- zgodno$¢ metody montazu z projektem montazu;

- stan elementdw konstrukcji przez montazem i po zamontowaniu;

- wykonanie i kompletno$¢ potaczen;

- wykonanie powtok ochronnych;

4.8 PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci.

Platnosci nalezy przyjmowac zgodnie z zaktualizowang ceng ryczattowg , w oparciu o odbidr faktycznie zaméwionej i wykonanej
pracy oraz z oceng jakoSci rob6t i oceng jakosci uzytych materiatow.

Ptatnosci.
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Cena ryczattowa wykonania robét obejmuie ;

- roboty przygotowawcze i pomiarowe , w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektow i ich gtéwnych elementéw;
- zakup , dostarczenie i wbudowanie materiatéw;

- wykonanie prefabrykacji elementow stalowych;

- wykonanie i demontaz szalunkéw, rusztowan, pomostéw roboczych, stemplowan;

- montaz konstrukciji stalowych;

- wykonanie dylatacji, warstw ochronnych i podktadowych;

- wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw;

PRZEPISY ZWIAZANE. — Norny

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru - Wymagania podstawowe.
PN-86/B-01806  Antykorozyjne zabezpieczeni w budownictwie- Ogdine zasady uzytkowania konserwacji i napraw.
PN-90/B-03200  Konstrukcje stalowe — Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 288-1 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jeje uznawanie — Postanowienia ogélne dotyczace
spawania.

PN-EN 729-1 Spawalnictwo-Spawanie metali — Petne wymagania dotyczace jakosci w spawalnictwie.

PN-EN 1289 Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania penetracyjne ztaczy spawanych. Poziomy akceptacii.

PN-EN 10025 Wyroby walcowane na goraco z niestopowej stali konstrukcyjnej — Warunki techniczne dostawy.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych.

5. Roboty ogéIinobudowlane

5.1 WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ogélnobudowlanych przy
L,Projekt konstrukcyjny agregatorowni i kottowni - Modernizacja zrédta ciepta i energii dla obiektow SPZOZ WSS w Rybniku, ul.
Energetykdw 46, 44-200 Rybnik, dz. nr ewid. 3860/184.

5.2 MATERIALY
Materiaty do wykonania robét ogéinobudowlanych poszczegélnych obiektéw nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa-
opisem technicznym i rysunkami.

pustak z betonu komérkowego odmiany 500

zaprawa spoinujaca;

zaprawa cementowo-wapienna M3;

nadproza drzwiowe — stalowe 2 x [ 200 owiniete siatkg Rabitza i pojedyncze prefabrykowane Zelbet. L19 ;
balustrady stalowe malowane proszkowo;

obrébki blacharskie stalowe ocynkowane lub PCV

inne niezbedne materialy do wykonania rob6t ogdlnobudowlanych.

5.3 SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST WO ,Wymagania ogélne". Do wykonania rob6t ogdlnobudowlanych
nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

wyciag

zuraw okienny przeno$ny

wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym

niwelator precyzyjny.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w ogéinym opisie organizacji i
metod robét, zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.4 TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace stosowania srodkéw transportu podano w ST WO ,Wymagania ogéine".
Do transportu materiatéw stosowanych do wykonania rob6t ogoinobudowlanych nalezy uzy¢ nastepujacych srodkéw transportu:
samochod dostawczy
samochod skrzyniowy
samochdd z ruchoma skrzynig wytadunkowq
betoniarka samochodowa
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pompy samochodowe.

5.5 WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST WO ,Wymagania ogélne".

Mury z cegty kratdéwki ,pustakéw U220 i betonu komérkowego
Uktad cegiet (bloczkéw) powinien odpowiada¢ ogélnym zasadom prawidtowego wigzania muru, przy czym moze byé zastosowany
jeden z uktaddw tradycyjnych.

Grubo$¢ spoin poziomych 12mm z tolerancjg +5mm i -10mm.
Grubo$¢ spoin pionowych 10mm z tolerancjg +5mm i -5mm.

Dopuszczalne odchytki od przewidywanych projektem wymiaréw otworéw nalezy przyjmowac :
szeroko$¢ +6mm i -3mm;
wysoko$¢ +15mm i -10mm.

Dopuszczalne odchytki od projektowanych wymiaréw w rzucie poziomym oraz od projektowanych wysokos$ci nie powinny
przekracza¢ £20mm w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen.

Mury przewidziane do tynkowania murowaé na tzw. puste spoiny nie wypetnione przy
zewnetrznych licach na gtebokos¢ 5-10mm.

Nadproza i wiefice
Korice nadprozy stalowych 2 x | 200; 3x1180 lub Zelbet. L-19 powinny by¢ utozone poziomo na warstwie zaprawy o min. grubosci
20mm. Marka zaprawy powinna by¢ min M5. Min. oparcie belek stalowych 1/3 wys. belki + 15 cm

Pokrycie dachu
Poniewaz przewiduje sie roboty dekarskie tylko w lokalnych miejscach przejs¢ instalacii przez strop dachu przedstawiono
podstawowe zasady wykonania. Pokrycie w postaci papy termozgrzewalnej gr. 5,2 mm. Rynny powinny by¢ wykonane z blachy
stalowej ocynkowanej wg PN-89/H-92125. Rynny powinny by¢ taczone na zaktad nie mniejszy niz 20mm lutowany. Denka rynien
powinny by¢ wykonane z blachy o ksztatcie odpowiadajacym przekrojowi rynny. Polaczenie denka z rynng powinno by¢ lutowane
obustronnie. Spadek rynny powinien wynosi¢ 0,5 — 1,0%. Miejsca przejs¢ przez konstrukcje dachu zabezpieczy¢ obwodowo
katownikiem.

Warunki szczegotowe realizacji robot ogoinobudowlanych
Sciane oddzielenia pomiedzy agregatorownig a kottownig ma by¢ usztywniono w pionie i poziomie rdzeniami i wieicami zelbetowymi
Z zamocowaniem po caty obwodzie.

Zakres robét do wykonania

na poziomie piwnic i parteru: wyburzenie czesci $cian dla przejscia i transportu urzadzen technologicznych, wykonanie nadprozy,
zamurowanie czesci otwordw (zmniejszenia przej$cie w piwnicy — jako rdzen zelbetowy) ; skucie czesci tynkow, wykonanie nowych
tynkow;

skucie posadzki w piwnicach i na parterze i wykonanie nowej posadzki z ptytek gresowych.

Skucie i rozbiérka fundamentéw pod cze$¢ kottdw i innych urzadzen przeznaczonych do demontazu lub przeniesienia.

na poziomie pietra : rozbidrka cze$ci $cianek dziatowych , zamurowanie czesci otworéw, wykonanie nowych Scianek dziatowych,
wykonanie tynkow.

Slusarka drzwiowa

Balustrada dla rampy Zelbetowej R-1

Przekrycie dachu - papa termozgrzewalna, zabezpieczenie i likwidacja otwordw po zdemontowanych instalacjach.

5.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogélne

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST WO ,Wymagania ogélne".

Badania materiatéw

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymogami ST i odpowiednimi normami z pkt. 10. ST.
Kontrola jakosci robét

Kontroli jakosci wykonanych robot nalezy dokonaé poprzez pordwnanie wykonania robét z warunkami technicznymi. Nalezy
przeprowadzi¢ nastepujace badania:

odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi;

odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy muru;

odchylenia wymiaréw otwordw osciezy

prawidtowo$¢ wykonania izolacji termicznej pod pokrycia dachowe;
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przyleganie izolacji do podkfadu;
prawidtowo$¢ utozenia powtok;
taczniki (razem z podktadkami) elementéw obrébek blacharskich.

5.7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w ST WO "Wymagania ogélne".

Jednostkami obmiaru sa;

szt. - nasad wentylacyjnych, wykonania przebi¢ na podstawie Dokumentaciji Projektowej i pomiaru w terenie
m2 - pokrycia z blachy, posadzek z ptytek ceramicznych , gresowych , betonowych ;

m3 - ciany i kominy z cegly, uzupetnienia $cian i muréw z cegly.

5.8.PODSTAWA PLATNOSCI
OgoIne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST WO ,Wymagania ogélne".

Ptatno$ci
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z wykonaniem rob6t i oceng jakoSci rob6t, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan

laboratoryjnych. Cena ryczattowa wykonania robét obejmuje:
roboty przygotowawcze i pomiarowe,
zakup i dostarczenie materiatow,
transport materiatéw na miejsce wbudowania,
wykonanie robét murowych, konstrukcji dachow, pokry¢ dachowych,
wykucie niezbednych otworéw montazowych,
prace porzadkowe.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-68/B-10020
PN-68/B-10023
PN-68/B-10024

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty murowe. Konstrukcje ceglano - zelbetowe wykonane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw zautoklawizowanych betonéw komaérkowych.

Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

PN-89/B-10425
PN-89/B-27617
PN-92/B-27618
PN-75/B-12001
PN-75/B-24620
PN-74/B-24622
PN-79/B-06711
PN-88/B-04300
PN-88/6731- 08
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250
PN-82/B-02000
PN-82/B-02001
PN-82/B-02003
PN-82/B-02004
PN-82/B-02010
PN-82/B-02011
PN-82/B-02014
PN-82/B-02015
PN-65/M-69013
PN-77/B-06200
PN-87/M-69008
PN-70/H-97051
PN-70/H-97052
wytyczne.

PN-71/H-97053
PN-77/B-06200
PN-63/B-06201

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

Cegta petna wypalana z gliny.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwér asfaltowy do gruntowania.

Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
Cement. Transport i przechowywanie.

Zaprawy budowlane zwykle.

Materiaty budowlane. Woda do beton6w i zapraw.
Obcigzenie budowli.

Obcigzenie state.

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
Obcigzenia pojazdami.

Obcigzenie $niegiem.

Obcigzenie wiatrem.

Obcigzenie gruntem.

Obcigzenie temperatura.

Spawanie gazowe.

Kontrola spawow

Klasa konstrukcji stalowych.

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogoine wytyczne.

Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogéine

Malowanie konstrukgji stalowych. Ogdlne wytyczne.
Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

Konstrukcje stalowe z cienkosciennych ksztattownikéw profilowanych na zimno. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.
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PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie — Zwiazki pomiedzy réznymi rodzajami odchytek i toleranciji stosowanych w
wymaganiach.
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie — Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych.

6. Roboty wykonczeniowe

6.1 WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukgji stalowych ,Projekt
konstrukcyjny agregatorowni i kottowni - Modernizacja zrédta ciepta i energii dla obiektow SPZOZ WSS w Rybniku”. ul. Energetykéw
46, 44-200 Rybnik, dz. nr ewid. 3860/184.

6.2 MATERIALY

Materiaty do wykonania robét przy budowie stanu wykofczeniowego budynkéw nalezy stosowac zgodnie z opisem technicznym. Do
wykonania prac wykonczeniowych nalezy uzy¢ nastepujacych materiatow:
piasek naturalny zwykty na podktady,

blacha stalowa cynkowa ptaska grubosci 0,55mm

spoiwo cynowo-ofowiane rynny dachowe z blachy cynkowej
rury spustowe z blachy cynkowej

uchwyty do rynien dachowych

uchwyty do rur spustowych PCV

plytki gresowe

plytki ceramiczne

parapety aluminiowe malowane proszkowo;

farba emulsyjna

farba ftalowa nawierzchniowa

farba olejna do gruntowania ogéinego stosowania

farba olejna nawierzchniowa

emalia ftalowa do gruntowania i miniowania

emalia chlorowokauczukowa podktadowa i nawierzchniowa
tynk cementowo-wapienny zewnetrzny

tynk gipsowy

tynk zewnetrzny mineralny

siatka z wtokna szklanego

masa do fugowania

masa uszczelniajaca silikonowa

gips budowlany szpachlowy

pianka poliuretanowa

zaprawa klejowa

drzwi stalowe

6.3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST WO ,Wymagania ogélne".
Do wykonania robot wykoniczeniowych budynkow nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:
mieszarka do zapraw

agregaty tynkarskie

pomocniczy sprzet tynkarski - rusztowania stojakowe, narzedzia tynkarskie itp.

6.4.TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST WO ,Wymagania ogéine".
Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ nastepujacych srodkéw transportu:

samochody skrzyniowe

samochody dostawcze

6.5 WYKONANIE ROBOT WYKONCZENIOWYCH

Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST WO "Wymagania ogéine”.
Podkfady pod posadzki

Podczas wykonywania podktadow pod posadzki nalezy:

uzyska¢ wytrzymato$¢ na Sciskanie >12MPa
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laboratoryjnie ustali¢ sktad i konsystencije
stosowac szczeliny dylatacyjne i skurczowe
uzyskac¢ powierzchnie réwne i poziome lub ze spadkami, w zaleznosci od potrzeb
po stwardnieniu — mechanicznie schropowac i odkurzy¢
Tynki wewnetrzne i zewnetrzne
Podczas wykonywania tynkéw nalezy zachowa¢ nastepujace warunki:
- prace wykonywa¢ w temperaturze od +10 do +25°C
- warstwe wierzchnig nanosi¢ na obrzutce z zaprawy cementowe;
- tynkéw nie wolno wykonywa¢ ze zmarznietych zapraw ani dopuszcza¢ do zamarznigcia $wiezego tynku przed
osiggnieciem 60% jego wytrzymatosci 28-dniowej
- Swieze tynki chroni¢ nalezy przed gwattownym wysychaniem pod wpltywem promieni stonecznych lub wiatru
- tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne, wykonywane w okresie wysokich temperatur, powinny by¢ w ciggu okoto
tygodnia zwilzane woda
- tynki zewnetrzne powinny wykazywa¢ odpornos¢ na dziatanie mrozu
- mur z cegly przeznaczony do tynkowania powinien by¢ wykonany na tzw. puste spoiny (nie wypetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-
15mm od lica muru (petne spoiny nalezy wyskrobac¢ do podanej gtebokosci). Z powierzchni stropéw przeznaczonych do tynkowania
nalezy usung¢ wyciekta ze spoin zaprawe, a stopki belek stalowych osiatkowaé. Podtoze ceglane oczysci¢ doktadnie z kurzu, sadzy,
substanciji ttustych oraz zmy¢ woda. W czasie upalnej i wietrznej pogody powierzchnie muru bezpo$rednio przed tynkowaniem
nalezy zwilzy¢ woda,
- powierzchnie betonowych elementdw przeznaczonych do tynkowania powinny by¢ rowne, lecz szorstkie; ewentualne wgtebienia w
powierzchni nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng o sktadzie objetosciowym 1:0,25:3.

Przed otynkowaniem podioze betonowe powinno byé obficie zwilzone wodg,
- powierzchnie muréw z bloczkéw z betonéw komérkowych nalezy oczysci¢ z wystajacych grudek zaprawy. Mury z betonu
komorkowego zbyt suche lub tynkowane w okresie letnim powinny by¢ obficie zwilzone woda,
- powierzchnie gipsowe powinny byé réwne i porysowane ostrym narzedziem w skosng kratke w celu zwiekszenia przyczepnosci.
Przed przystapieniem do tynkowania podtoze oczysSci z kurzu i lekko zwilzy¢ woda,
- w miejscach narazonych na mechaniczne uszkodzenia otynkowane naroza ochroni¢ metalowymi ksztattownikami lub
wpuszczanymi w tynk naroznikami z blachy stalowej ocynkowanej,
- dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi tynkdw zgodnie z PN-70/B-10100.

Roboty malarskie.

Roboty malarskie wykonywac w temperaturze nie nizszej niz 5°C.

Powierzchnia tynku powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych , chemicznych oraz osypujacych sie ziaren piasku.
Powierzchnia podfoza powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-69/B-10280 pkt. 4.4.2.2. Na zagruntowanej powierzchni nie powinny
by¢ widoczne peknigcia lub rysy skurczowe tynku.

Powtoka powinna réwnomiernie pokrywac¢ podtoze , bez przeswitéw , nie wykazujac odpryskéw, spekan, tuszczenia sie oraz smug ,
plam i $ladow pedzla.

Barwa powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa i uzgodnieniami z Inzynierem.

Okfadziny wewnetrzne i zewnetrzne z ptytek

Podczas wykonywania okfadzin nalezy zachowaé¢ nastepujace warunki:

- wyréwnaé ewentualne nieréwnosci podioza. Podtoza pod okfadziny z ptytek na zaprawie cementowej powinny byé tak
przygotowane, jak podtoza pod tynki zwykte, przy klejeniu-podioze powinno by¢ réwne i wolne od zanieczyszczen

- ptytki przed uktadaniem zanurzy¢ na kilka sekund w wodzie

- pierwszy rzad plytek powinien by¢ doktadnie spoziomowany

- uktadac ptytki od pasa dolnego, przy narozach ptytki catkowite

- klej lub zaprawe uktadaé szpachlg zabkowang,

- plytki przesuwaé¢ do wtasciwego potoZenia na zaprawie

- dociskac¢ kazda ptytke i miekkg szmatkg oczysci¢ pozostatosci resztek zaprawy i zabrudzen

- temperatura podczas rob6t co najmniej 15°C

- przy ukfadaniu ptytek na klej ptytki przykleja¢ w ciggu 15 - 20 minut od chwili naniesienia kleju

- po osadzeniu ptytek pozostawi¢ oktadzine na 24 godziny z otwartymi spoinami. Po wyschnigciu spoiny wypeti¢ specjalng masg,
do fugowania, spoiny wypetni¢ za pomocg pedzla lub szpachli gumowej

- po wstepnym stwardnieniu zaczynu w spoinie oktadzine zmy¢ woda, i po wyschnigciu, przetrze¢ suchymi szmatami.

Osadzenie stolarki i Slusarki

Podczas osadzania s $lusarki nalezy zachowaé nastepujace warunki:

osadzac¢ elementy stolarki i $lusarki do pionu i poziomu

mocowac oscieznice w odlegtosci 25cm od gdrnej i dolnej powierzchni otworu; odlegtos¢ punktdw mocowania o$cieznic pionowych
nie wieksza niz 70cm dla drzwi,
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osadzenie $lusarki rbwnoczesne z murowaniem lub w przygotowanych gniazdach
uszczelni¢ elementy $lusarki na catym obwodzie piankg poliuretanowa,

Posadzki z ptytek terakotowych i lastrikowych

Podczas wykonania posadzek nalezy zachowaé nastepujace warunki:

- spadki posadzek uksztattowa¢ w podtozu

- szczeliny dylatacyjne wykona¢ w liniach wododziatu

- wykona¢ cokoty

- dopuszczalne odchylenia powierzchni posadzki nie powinny by¢ wieksze niz 2mm

- dopuszczalne odchylenia powierzchni posadzki od pfaszczyzny poziomej lub zatozonego spadku nie powinno by¢ wigksze
niz +5mm na catej diugosci lub szeroko$ci posadzki

- spoiny miedzy ptytkami powinny by¢ jednakowej szerokosci; szerokosS¢ spoin powinna wynosi¢ 3-4 mm

- spoiny miedzy ptytkami przez catg diugo$¢ i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste i by¢é wypetnione fugg
- posadzki powinny mie¢ gtadkg powierzchnie zatartg lub oszlifowang, niedopuszczalne sg pekniecia oraz rysy wioskowate
- posadzka powinna catg powierzchnig przylega¢ do podktadu i powinna by¢ z nim trwale zwigzana

- powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub wykazywa¢ odpowiedni spadek (zgodny z projektem).

Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

Podczas wykonania posadzek nalezy zachowaé nastepujace warunki:

- wykonywacé z warstwy zaprawy cementowej (tzw. gtadzi cementowej) utozonej bezpo$rednio na powierzchni podioza (nanosi¢ na
podtoze zaprawe cementowg o0 konsystencji plastycznej i stosunku 1:2 lub 1:3 zarobionej mlekiem wapiennym) lub z betonu
zwyktego klasy co najmniej B-15, lub betonu odpornego na $cieranie klasy co najmniej B25

- wykonywaé posadzke na mozliwie $wiezym betonie podtoza przed jego catkowitym zwigzaniem

- jesli beton podtoza jest stwardniaty, nalezy go oczy$ci¢ i zmoczy¢ woda

- zaprawe uktada¢ miedzy listwami kierunkowymi, ktorych wysoko$¢ réwna jest grubosci posadzki

- aluminiowa fata, prowadzong po listwach kierunkowych ruchem zygzakowym, zagescic¢ zaprawe i Sciagna¢ jej nadmiar

- po wstepnym stwardnieniu posadzke wygtadzié¢ packa styropianowa, zatrze¢ packa stalowa i skropi¢ wodg

- podczas wykonywania posadzek nalezy wykona¢ dylatacje oraz szczeliny izolacyjne

- wykona¢ dylatacje w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku

- wykona¢ szczeliny izolacyjne oddzielajace posadzke wraz z konstrukcjg podiogi od Scian, stupow oraz dzielace fragmenty
posadzki o wyraznie rdznigcych sie wymiarach

- wykona¢ szczeliny wzdtuz linii rozgraniczajacych pola o wyraznie odmiennych obcigzeniach lub rézne rodzaje posadzek, w
miejscach wystepowania w posadzce naprezen rozciggajacych

- wykona¢ szczeliny przeciwskurczowe, dzielace posadzke w odstepach nie wigkszych niz 6m, przy czym powierzchnia pola
zblizonego do kwadratu nie powinna przekroczyé 36m2 przy posadzkach z betonu zwyktego lub zaprawy cementowej lub 25 m
przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na $cieranie lub 12m - przy posadzkach j jednowarstwowych

- $wiezg posadzke przez co najmniej 8 dni chroni¢ przed wysychaniem (np. przez przykrycie folig polietylenowa)

- w ciggu nastepnych 4 dni posadzka powinna by¢ zamknieta dla ruchu

- w ciggu 28 dni powinna by¢ chroniona przed mrozem

- dopuszczalne odchylenia powierzchni posadzki nie powinno by¢ wigksze niz 5mm

- dopuszczalne odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej lub zatozonego spadku nie powinno by¢ wieksze niz +
5mm na catej dlugosci lub szeroko$ci posadzki

- posadzki powinny mie¢ gtadkg powierzchnie zatartg lub oszlifowang, niedopuszczalne sg peknigecia oraz rysy wioskowate

- posadzka powinna catg powierzchnig przylega¢ do podktadu i powinna by¢ z nim trwale zwigzana

- powierzchnia posadzki powinna byé réwna i pozioma lub wykazywa¢ odpowiedni spadek (zgodny z projektem).

Rynny i rury spustowe oraz obrdbka z blachy — dotyczy lokalnego remontu dachu

- odcinki rynien taczy¢ na zaktad zgodnie z zaleceniami producenta

- zaktady wykonaé¢ w kierunku sptywu wody

- rynne zakonczy¢ denkami

- rynny mocowac za pomoca uchwytéw rynnowych rozstawionych w odlegtosciach nie wigkszych niz 0,5 m

- uchwyty wpusci¢ w podioze na gteboko$¢ réwng grubosci uchwytu

- spadki rynien powinny wynosi¢ 0,5 - 1%

- rury spustowe mocowacé do $ciany za pomocg uchwytéw w rozstawie co 3m

- potaczenie rury spustowej z rynng wykonaé za pomocg sztucera

- obrébki z blachy nie stosowac bezposrednio na betonie lub zaprawie

- w celu zabezpieczenia obrébki przed korozjg zastosowaé podktad z blachy

- obrébki wykonac z blachy cynkowej 0,55 mm

- arkusze blachy stalowej cynkowej taczy¢ na rabek pojedynczy lezacy o szeroko$ci 15-20 mm lub podwdjny stojacy o wysoko$ci 20-
30mm

- przy szerokos$ci obrobek od 30 do 80cm wykona¢ dodatkowe zamocowania do listwy trapezowej umieszczonej w odlegtosci 30cm
od krawedzi, przy pomocy gwozdzi blacharskich
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przy szerokoSci obrobki powyzej 80cm wykona¢é mocowanie do dwéch listew trapezowych.

Rury spustowe nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej wg normy PN-89/H-92125. Rury powinny by¢ wykonywane
pojedynczymi cztonami, rownymi dtugosci arkusza blachy. Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekracza¢ 20mm.
Rury spustowe mocowa¢ uchwytami nie rzadziej niz co 3m oraz zawsze na koficach i pod kolankami.

Zakres robét wykoriczeniowych do wykonania w adaptowanym budynku.

W poziomie piwnic:

- tynki wewnetrzne do uzupetnienia, przetarcie istniejgcych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnoéci, malowanie 2 x farbami
emulsyjnymi z uprzednim zagruntowaniem powierzchni;

- tynki wewnetrzne do uzupetnienia, przetarcie istniejacych tynkdw z poszpachlowaniem nieréwnosci, malowanie 2 x farbami
emulsyjnymi z uprzednim zagruntowaniem powierzchni; w jasnych kolorach wybranych przez Inwestora (w porozumieniu z
Inzynierem), pomieszczenia komunikacii i klatki schodowej pomalowac farbg olejna lub wykonczy¢ tynkiem mozaikowym np.
Greinplast,

- wykonanie posadzek epoksydownych/ PVC oraz greséw. W pomieszczeniach porzadkowych, higieniczno — sanitarnych, pokoju
socjalnym, podfogi oraz $ciany do wys. min. 2m nalezy obtozy¢ ptytkami ceramicznymi (gres), w miejscach gdzie oktadziny $cian sg
malowane a wykonczenie podtogi jest w postaci gresu to wykonaé cokolik wys. 10 cm.

oktadziny Scian zewnetrzne:

tynk zewnetrzny mineralny — kolor do ustalenia miedzy Projektantem , Inwestorem i Wykonawca, cokét — tynk silikonowy-mozaikowy,
stolarka okienna i drzwiowa PVC wg dokumentaciji projektowej, parapety okienne aluminiowe malowane proszkowo.

6.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania materiatéw

Badanie materiatéw uzytych do wykonania robét zgodne z punktem 1.3 ST. Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech
materiatéw z wymogami odpowiednich norm materiatowych z pkt. 2 ST.

Kontrola jako$ci wykonanych robét

Kontroli nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowa i Warunkami technicznymi. Nalezy
przeprowadzi¢ nastepujace badania :

grubo$é i spadki podtozy, szczeliny dylatacyjne,

grubos$¢ i spadki posadzek, szczeliny dylatacyjne

zwigzanie posadzki z podktadem

wygladu zewnetrznego i wykoAczenia posadzki

przygotowanie podioza pod tynki

zwigzanie tynku z podtozem

grubo$¢ tynku

krawedzie przeciecia ptaszczyzn tynku

odchylenia od pionu powierzchni ptaskich i krawedzi zewnetrznych tynku

zabezpieczenie stykow z powierzchniami inaczej wykoriczonymi

przygotowanie podtoza pod oktadziny

potgczenie oktadziny z podtozem

jednolito$¢ barwy i wzoru oktadziny na catej powierzchni

dopasowanie oktadziny w narozach i miejscach styku z innymi elementami

jednolito$¢ barwy powtok malarskich

przyczepno$¢ do podtoza powtok malarskich i odporno$¢ na wycieranie, zmywanie i zarysowanie
pionowo$¢ ustawienia i wtasciwe zamocowanie o$cieznic okiennych i drzwiowych

mocowanie oku¢ elementow stolarki

gtadkos$¢ powierzchni i krawedzi oraz zlicowanie elementow stolarki

spos6b zamocowania materiatow taczacych elementy stolarki

taczenia obrdbek blacharskich.

6.7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady podane w S.T. WO "Wymagania ogoine".

Jednostkami obmiaru wykonanych robét sg;

m2 - uzupetnienia lub wykonania tynku, obrébek blacharskich, posadzki cementowej lub betonowej, malowania i tynkéw $cian i
sufitow, oktadziny z ptytek lub bloczkdw, szklenia, wyktadziny podtogowej na podstawie pomiaru w terenie ;

mb. - rynny dachowej, rury spustowej, cokolika z pltytek, obrébki naroznikéw katownikiem na podstawie pomiaru w terenie ;

szt: okna, kraty, drzwi, obrébki komindw lub wywietrzakéw na podstawie pomiaru w terenie

kpl.: drzwi z ocieznicg, drzwi stalowych ppoz. na podstawie pomiaru w terenie

mg: ilodci uzytej farby do zabezpieczenia elementu

6.8 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady
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Ogolne zasady podano w ST WO "Wymagania ogéine".
Odbidr robot
Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano — Montazowych.

6.9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania
Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z dokumentacjg i zakresem rob6t wymienionym w punkcie 1.3 niniejszej ST w
oparciu o odbiér faktycznie zaméwionej i wykonanej pracy oraz oceng jakosci robot i oceng jakosci uzytych materiatow.
Cena ryczaftowa wykonania rob6t obejmuje:
roboty przygotowawcze
obrobienie przejs¢ instalacyjnych
osadzenie naroznikdw ochronnych w narozach $cian, o$ciezach drzwi itp.
montaz i demontaz niezbednych rusztowan
zakup materiatéw i ich transport na miejsce wbudowania
transport wewnetrzny materiatow
wykonanie robdt wykoriczeniowych
wykonanie prac pielegnacyjnych
prace porzadkowe.

PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-88/B-10085  Stolarka budowlana okna i drzwi Wymagania i badania.

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-63/B-10145  Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i lastrykowych.

PN-69/B-12280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodno — rozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-91/B-10102  Farby do elewacji i budynkéw. Wymagania i badania.

PN-91/B-10105  Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i badania.
PN-91/B-10125  Suche mieszanki tynkw szlachetnych oraz lastryka na spoiwie hydraulicznym.

PN-93/C-89440  Farby emulsyjne do malowar wewnetrznych budynkéw. Minimalne wymagania techniczne.

PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie — Zwigzki pomiedzy réznymi rodzajami odchytek i toleranciji stosowanych w
wymaganiach.

PN-ISO 3443:1994 Tolerancja w budownictwie — kontrola wymiarowa robét budowlanych.

PN-61/B-10241  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodno — rozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

7. Plac utwardzony

7.1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Techniczne;

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukgji stalowych ,Projekt
konstrukcyjny agregatorowni i kottowni - Modernizacja zrédta ciepta i energii dla obiektow SPZOZ WSS w Rybniku.

ul. Energetykdw 46, 44-200 Rybnik, dz. nr ewid. 3860/184.

7.2. MATERIALY
Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okre$lone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku
normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.
Do wykonania rob6t drogowych nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowg , opisem technicznym i rysunkami
nastepujace materiaty:

- kostka brukowa betonowa wibroprasowana;

- podbudowa z kruszywa tamanego

- podsypka piaskowa-cementowa

- kruszywo naturalne pospétka

- krawezniki drogowe 15x30cm

- obrzeza trawnikowe betonowe 8x30cm

- inne niezbedne wynikte z technologii wykonania robét.
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST WO ,Wymagania ogolne".

7.3.TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST WO ,Wymagania ogéine".
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Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ takich $rodkéw transportu, jak :

- wywrotka;

- tadowarki do zatadunku ;

- samochody skrzyniowe do transportu kraweznikéw ;

- samochody samowytadowcze do transportu ttucznia lub kruszywa tamanego;
- samochéd dostawczy do transportu desek , stupkéw drewnianych.

7.4 WYKONANIE ROBOT

OgoIne warunki wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST WO ,Wymagania ogélne".

Roboty przygotowawcze

Wytyczenie granic ziemnych (kopania koryta) pod nawierzchnie placu utwardzonego

Roboty ziemne i rozbiérkowe

Istniejace ptyty chodnikowe nalezy zdemontowaé i ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inzyniera

Elementy betonowe monolityczne chodnika i placu nalezy sku¢ i wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inzyniera

Jezeli grunt (piasek lub ziemia) nie nadaje sie do wykorzystania nalezy go usuna¢ z terenu budowy.

Roboty nawierzchniowe

Nawierzchnia jezdni z kostki

Nawierzchnig jezdni wykona¢ wg ponizszych zalecer :

uktadanie

Przed przystapieniem do ukltadania kostki powinna by¢ wyznaczona niweleta, ktérg wyznacza si¢ przy uzyciu linki stalowe;.
Krawezniki

Krawezniki beda rozgraniczac jezdnie — krawezniki typu ciezkiego utozone poziomo na podbudowie betonowej grubosci 10cm.
Pod kraweznik nalezy wykona¢ rowki poprzez reczne odspojenie gruntu, wyréwnanie dna i $cian wykopdw oraz uformowanie
poboczy z wyrdwnaniem do wymaganego profilu.

Krawezniki jezdni ustawia¢ nalezy na podsypce cementowo-piaskowej na lawie betonowej B-15 z oporem. Lawy betonowe
wykonywac nalezy w deskowaniu, z recznym rozScieleniem, wyréwnaniem i ubiciem mieszanki betonowej. Lawy nalezy pielegnowaé
przez polewanie woda.

Krawezniki betonowe na obramowaniu sktadowiska ustawia¢é nalezy na podsypce cementowo-piaskowej.

Krawezniki nalezy ustawia¢ i wyregulowa¢ wedtug osi podanych punktow wysoko$ciowych.

Spoiny wypetni¢ zaprawa cementowa. Zewnetrzne Sciany kraweznika zasypac ziemia, ktdra nalezy ubic.

Podbudowy

Podbudowy z kruszywa tamanego niesortowanego

Podbudowe wykonaé wg ponizszych zalecen:

Przygotowanie podtoza

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podfoza z materiatéw niezwigzanych spoiwami lub lepiszczami,
oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wykazujace odchylenia wysoko$ciowe od zatozonych rzednych
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiggniecia wilgotnosci
optymalnej, powtorne wyréwnanie i zageszczenie. Jezeli podtoze ulepszone, wykonane z materiatéw zwigzanych spoiwami lub
lepiszczami wykazuje jakiekolwiek wady to powinny by¢ one usuniete wedtug zasad zaakceptowanych przez Inzyniera. Podbudowa
powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowa lub wedtug zalecen Inzyniera z
tolerancjami okreslonymi w niniejszej specyfikacji. Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy powinny by¢ wcze$niej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robét przez Wykonawce. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione
w osi drogi i w rzednych réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub
szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t i nie powinno byé wigksze niz 10 m.

Rozkfadanie mieszanki kruszywa

Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczaé 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposdb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokoSciowych. Jezeli podbudowa sktada sie
z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych
spadkow i rzednych wysoko$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inzyniera. Kruszywo w miejscach, w ktdrych widoczna jest jego segregacja powinno by¢ przed zageszczeniem
zastapione materiatem o odpowiednich wiasciwo$ciach.

Zageszczenie

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa ulepszonego cementem nalezy przystapi¢ do jej zageszczania przez
watowanie. Watowanie powinno postepowac stopniowo od krawedzi do srodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni, albo
od dolnej do gérnej krawedzi podbudowy przy przekroju o pochyleniu jednostronnym. Jakiekolwiek nierdwnosci, zagtebienia ubytki,
rozwarstwienia lub podobne wady powinny byé natychmiast naprawiane przez wymiang mieszanki, wyréwnanie i ponowne
zageszczenie az do Otrzymania réwnej powierzchni. W migjscach niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna by¢ zageszczona
zageszczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowac do

22



Modernizacja zrodta ciepta i energii dla obiektow SPZOZ WSS w Rybniku.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
D-02.01 — Roboty konstrukcyjno-budowlane

osiagniecia wskaznika zageszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481
(metoda n).

Podbudowa z betonu

Mieszanka betonowa powinna by¢ rozktadana w prowadnicach w warstwie o grubosci, 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy
powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa
sktada sie z wiecej niz jednej warstwy, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzednych wysokos$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzednie;
warstwy przez Inzyniera.

Podbudowa betonowa z betonu C16/20 powinna by¢ wylewana w polach 3x5 m

Po zakoriczeniu robot przewiduje sie wykonanie zazielenienia terenu (jako uzupetnienie istniejacej zieleni) poprzez obsianie
miesznka traw - do uzgodnienia z Inwestorem.

Plac utwardzony

8cm  kostka betonowa wibroprasowana

5cm  Zwir frakcja 2/5 mm

20cm  beton B15

25cm  kruszywo famane frakcja od 0-31,5 mm (pospotka)

Krawezniki, obrzeza.

Nawierzchnia chodnika od strony zewngtrznej ograniczono obrzezem betonowym z fazg o wym. 6 x 30 x 100 cm. wbudowanym na
tawie betonowej z oporem.

Zjazd ograniczony jest kraweznikami betonowymi o wym. 15 x 30 x 100 cm. wbudowanymi na tawie betonowej z oporem.

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni bedg odprowadzone na teren nalezacy do inwestora.

7.5.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakoSci rob6t podano w ST WO ,Wymagania ogélne".
Kontrola jako$ci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz
muszg posiadac $wiadectwa jakosci producentoéw i uzyskac akceptacje Inzyniera.
Kontrola jako$ci wykonania robé6t

Kontrola jako$ci wykonania robét polega na zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacijg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i
poleceniami Inzyniera.

Kontroli jako$ci podlega wykonanie:

liniowosci i prawidtowosci ustawienia kraweznikow i obrzezy, profili podtuznych i poprzecznych drég.

sprawdzenie wygladu zewnetrznego warstw nawierzchni dokonuije sie przez bezposrednie ogledziny.

W czasie budowy nalezy sprawdzac wyglad kazdej z uktadanych warstw. Po zakorczeniu robot sprawdza sie wyglad, spadki oraz
liniowos¢ potozonej kostki betonowej stanowigcej drogi wewnetrzne.

7.6.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST WO ,Wymagania ogéine".

Jednostka obmiaru jest :

m2 : utozenia nawierzchni, wykonania chodnika, wykonanie koryta, trawnika, nawierzchnia z kostki betonowe;

mb: ustawienia kraweznikow

szt. krzewy i drzewa

m3: podktadéw betonowych.

Obmiar kazdej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie powinien by¢ dokonany na budowie, w metrach
kwadratowych, po jej utozeniu i zageszczeniu. Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni
nie wykazanych w dokumentacji projektowej, z wyjatkiem powierzchni zaakceptowanych na pi$mie przez Inzyniera. Nadmierna
grubo$¢ lub nadmierna powierzchnia podbudowy w stosunku do dokumentacji projektowej, wykonana bez pisemnego upowaznienia
Inzyniera, nie moze stanowi¢ podstawy do roszczer o dodatkowg zaptate.

7.7.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST WO ,Wymagania ogoine".

Odbiorowi podlega wykonanie: podsypki, podbudéw, nawierzchni drég i chodnikéw.

Odbior robét zanikajacych nalezy zgtaszac Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowac przestoju w realizacii
robét.

Odbioru robét nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych.
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7.8.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoblne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST WO ,Wymagania ogélne".
Platnosci
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z zadeklarowana ceng ryczattowg oraz oceng jakosci rob6t i oceng jakoSci uzytych materiatow.
Cena ryczattowa wykonania robét obejmuje:
prace pomiarowe i pomocnicze
zakup i dowiezienie na miejsce robot wszystkich materiatow
prace przygotowawcze - smarowanie bitumem kraweznikéw, krawedzi nawierzchni i urzadzen obcych
wbudowanie materiatéw z zageszczeniem i ubiciem, pielegnacje nawierzchni
transport wewnetrzny w obrebie budowy
utrzymanie nawierzchni drég tymczasowych w okresie ich eksploatacii
przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,
nasadzenie drzew iglastych , nasadzenie krzewdw iglastych

trawniki

PRZEPISY ZWIAZANE

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie
plyta.

BN-64/893 3-02
BN-68/8931 -04
BN-70/8931 -05

Drogi  samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.

BN-72/8932-01
BN-75/8931 -03
BN-77/8931-12

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
Pobieranie probek gruntéw do celdéw drogowych i lotniskowych.
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-80/6775-03-03 Elementy nawierzchni  drég, ulic, parkingéw i
Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni drogowych

BN-84/6774-04 Kruszywa mineralne.  Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine.

PN-76/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci.

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci.

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoSci

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

torowisk tramwajowych.

pytéw mineralnych.

PN-78/B-06714/19

PN-86/B-02480
PN-86B-06712
PN-87/B-01100
PN-87/S-02201
PN-88/B-04481
PN-88/B-06050
PN-88/B-06250
PN-88/B-32250

PN-89/B-06714/01

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metodg bezpos$rednia.
Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

Kruszywo mineralne do betonu zwyktego.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy, okre$lenia.

Drogi  samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy, okreslenia.

Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
Beton zwykly.
Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, terminologia.

PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

GDDP - Technologia rob6t drogowych w latach 1987-1990,
Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioréw drogowych i mostowych realizowanych na drogach zamiejskich, krajowych i
wojewddzkich. Warszawa 1989.

Katalog typowych konstrukgji jezdni podatnych, IBDIM, Warszawa 1997.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych.
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