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UWAGA:

Prztwornik przeptywu ULTRAFLOW nie wymaga stosowania odcinkdw prostych zgodnie
z Measuring Instruments Directive (MID) 2004/22/WE, OIML R75:2002 and EN 1434:2007

Zestawienie i charakterystyka punktdw pomiarowych AKPIA:

FT5.1 Pomiar przeptywu wody na wyjsciu z kottéw Qmax = 175,0m>/h
TT5.2 Pomiar temperatury wody na wyjsciu z kottéw 120°C

T75.3 Pomiar temperatury wody na powrocie do kottdéw c.w.u. 90°C
FQQIR5.4 Zliczanie przeptywu i energii, wskazywanie miejscowe i rejestracja

/estawienie urzqdzen pomiarowych:

4., FQQR 5.4 Przelicznik cieptomierza typu MULTICAL 601 typ 67-C-0-20-2-C-1-4 1szt.
3. 1T 5.3 Czujnik temp. Pt500 140mm z tulejq montazowq — dostawa z przelicznikiem Tkpl.
2. 1T 5.2 Czujnik temp. Pt500 140mm z tulejg montazowq — dostawa z przelicznikiem 1kpl.
1. FT 5.1 Ultradzwigkowy przetwornik przeptywu ULTRAFLOW typu 65—S—FACLXXX DN100mm | 1 szt.
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Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
>ECO - TeCh< Wojewddzki Szpital Specjalistyczny nr 3
>ECO-TECH< ul. Energetykéw 46, 44—200 Rybnik
mgr inz. Robert Begben Modernizacja zrédta ciepta i energii dla
Upr. Nr PDK/0191/POOE/06 SPZOZ WSS w Rybniku, ul. Energetykéw 46
mgr inz. Kazimierz Mosior Kottownia i agregatorownia dla potrzeb
Upr. Nr E-154/75 grzewczych oraz technologicznych szpitala
mgr inz. Aleksander Bauer Schemat pomiaru en. cieplnej produkowanej w kottach
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