Modernizacja zrédta ciepta i energii dla obiektow SPZOZ WSS w Rybniku ul. Energetykow 46
PROJEKT WYKONAWCZY - Uktad pomiarowo-rozliczeniowy Szpitala. Pomiar energii brutto generatora

SPIS TRESCI:

Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej dla zaktadu zajmujgcego sie
wytwarzaniem energii elektrycznej — pismo Vattenfall Distribution Poland S.A. znak:
R/TBU /4502/2009 L. dz. 09-04-29/876 z dnia 18-05-20009r.

Opis techniczny:

1. Podstawa opracowania str.nr9
2. Zakres opracowania str. nr9
3. Zatozenia projektowe str.nr9
4. Opis projektowanego rozwigzania str. nr 10
5. Tablice uktadu pomiarowego TL1, TL2 i TL-OZE str. nr 11
6. Wytyczne montazu uktadu pomiarowego str. nr 12
7. Uwagi montazowe i rozruchowe str. nr 12
8. Uwagi koncowe str. nr 12

Obliczenia techniczne:

1. Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy —moce, prady. str. nr 13
2. Dobor przekt. pradowych uktadu pomiarowo-rozliczeniowego str. nr 13
3. Sprawdzenie obcigzenia strony wtérnej przekt. pragdowych SN str. nr 14
4. Sprawdzenie obcigzenia strony wtérnej przekt. napieciowych SN  str. nr 14
5. Pomiar energii brutto generatora — moce, prady str. nr 15
6. Dobdr przektadnikow prgdowych dla generatora str. nr 15
7. Dobdr licznika OZE energii brutto generatora str. nr 16
8. Sprawdzenie obcigzenia strony wtornej przekt. prgdowych str. nr 16
Zestawienie materiatéw str. nr 18
Spis rysunkéw str. nr 20

Strona 1



Modernizacja zrodta cieptfa i energii dla obiektow SPZOZ WSS w Rybniku ul. Energetykéw 46

PROJEKT WYKONAWCZY - Uktad pomiarowo-rozliczeniowy Szpitala. Pomiar energii brutto generatora

VATTENFALL —

-

R/TBUI/4502/2009 Gliwice; dnia: 18 maj 2009 .
L. dz. 09-04-29/876

Podmiot przylaczany: Samodzielny Publiczny Zaktad
Opieki Zdrowotnej
Wojewddzki Szpital Specjalistyczny
Nr 3 w Rybniku
ul. Energetykéw 46
44 - 200 RYBNIK

WARUNKI PRZYELACZENIA
do sieci elektroenergetycznej dla zakiadu zajmujacego si¢ wytwarzaniem
energii elektrycznej

W odpowiedzi na ztozony wniosek o ustalenie warunkéw przytaczenia z dnia 24.04.2009 r
VATTENFALL DISTRIBUTION POLAND S.A. zwany dalej przedsigbiorstwem energetycznym
dziatajgc na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 roku wraz ze
zmianami oraz koncesji udzielonej przez Prezesa URE, zapewnia mozliwo$¢ przesytu/odbioru energll
elektrycznej dla/z obiektu: zlokalizowanego na ulicy Energetykéw 46 w Rybniku

Obiekt zostat zakwalifikowany do Il grupy przytaczeniowej.

l. WARUNKI TECHNICZNE
1. Wyrazamy zgode na:

1.1. odbidr mocy przytaczeniowej (osiggalnej) dla:

a. przylaczanr 1:
docelowo w roku 2011 845 kW

b. przylacza nr 2:
docelowo w roku 2011 845 kW

Wyklucza sig mozliwosé generacji na dwa przytacza jednoczesnie.

1.2.dostawe mocy przytaczeniowej celem pokrycia potrzeb wtasnych obiekiu dla:

a. przylaczanr 1:

w roku 2009 1350 kW

docelowo w roku 2011 w wysokosci: 1350 kW
b. przylacza nr 2:

w roku 2009 1350 kW

docelowo w roku 2011 w wysokosci: 1350 kW

Vattenfall Distribution Poland S.A.

44-100 Gliwice, Polska - ul, Portowa 14a « TEL +48 32 203 5| 01+ FAX +48 32 303 51 02 - cistribution@va:tenfall.pl

NIP: 631-250-98-63 - REGON: 240535070 + Numer KRS: 0000267957 Sad Rejonowy w Gliwicach X Wydzial Gospadarczy KRS « www.vattenfall.pl
Konto Bankowe Nordea Bank Polska S.A. 93 1440 1101 0000 0000 D371 3261 + Wysokosc Kapitau Za<ladawego 2 642 8BE7 000,00 z|

Wplzcony w caloSci,
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pod warunkiem dotrzymania zobowigzan zawartych w umowie o przytaczenie i spetieniu
ponizej podanych warunkow.

Maksymalna moc przylaczeniowa (sumaryczna) pobierana na wszystkich przytaczach
jednoczesnie wynosi 2 700 kW docelowo w roku 2009.

Przyjmujemy, ze moc minimalna, wymagana dla zapewnienia bezpieczenstwa obiekiu
przytaczanego, zgodnie z wnioskiem Klienta (punkt G.1), wynosi 500 kW.

2. |Instalacje elekiryczne podmiotu przytaczanego (wytworcza | odbiorcza) powinny byc¢
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, oraz dostosowane do wspotpracy
z siecig elektroenergetyczng przedsiebiorstwa energetycznego. W szczegoblnosci powinny
by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. Przytaczenie
jednostek wytwérczych do sieci elekiroenergetycznej, ich synchronizacje i zabezpieczenia
nalezy zaprojektowaé i zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Ochrong przepieciowq i przeciwporazeniowg wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami.

3. W Wojewoddzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku planuje si¢ zainstalowanie
jednostki wytworczej o mocy osiggalnej 846 kW. Generator synchroniczny bedzie pracowaty
na napieciu 0,4 kV. Procz pracy rownolegtej z siecig przedsiebiorstwa energetycznego
przewiduje sig prace samotng generatora (awaryjne zasilanie). Wyprowadzenie mocy z
elektrowni odbywaé si¢ bedzie do sieci 20 kV stanowigcej wiasno$¢ przedsiebiorstwa
energetycznego.

Typ i dane techniczne przytaczanej jednostki wytworczej sa zgodne z przestanym do wniosku
zatacznikiem Parametry techniczne jednostki wytworczej'. Planuje si¢ przytaczenie
generatora typu Stamford PE 734 B2.

Jednostki wytwoércze przylaczane bezposrednio do sieci dystrybucyjnej przedsigbiorstwa
energetycznego powinna spetnia¢é wymagania zawarte w zatgczniku nr 2 do Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRIESD), ktory jest dostgpny na stronie v vatieniall.o

4. Miejsce przytaczenia do sieci elektroenergetycznej bedacej wtasnoscig przedsiebiorstwa
energetycznego stanowi¢ beda:

a. dla przylacza nr 1 — tak jak w stanie istniejgcym, pole nr 2, sekcji 1, rozdzielni 20 kV
stacji R910;

b. dla przylacza nr 2 — tak jak w stanie istniejacym, pole nr 8, sekcji 2, rozdzielni 20 kV
stacji R910.

5. Dla zapewnienia dostawy/odbioru wymaganej ilosci energii elektrycznej do/od wnioskowanego
obiektu, wymagane jest zrealizowanie przez przedsigebiorstwo energetyczne nastepujgcego
zakresu prac zwigzanych z budowa przytgcza:

nie wymagane

6. Dla zapewnienia dostawy do wnioskowanego obiektu wymaganej ilosci energii elektrycznej,
wymagane jesl zrealizowanie przez przedsigbiorstwo energetyczne nastgpujgcego zakresu
prac zwigzanych z rozbudowa sieci dystrybucyjnej:
nie wymagane

7. Dla potaczenia instalacji elektrycznej przytaczanego obiektu z siecig elektroenergetyczng
przedsiebiorstwa energetycznego, wymagane jest zrealizowanie przez podmiot
przylaczany nastepujacych prac:

T

-

.W zakresie instalacji elektrycznej:

nie wymagane

[§8]
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7.2.\W zakresie zabezpieczen, telemechaniki i tacznosci:

a. Nalezy wykluczy¢ mozliwos¢ podania napigcia z generatora na nie zasilang sie¢
przedsigbiorstwa energetycznego oraz podanie napigcia z innego przytacza na czynne
urzgdzenia innego przytgcza;

b. W zakresie zabezpieczen jednostka wytworcza powinna spetniaé wymagania zawarte w

Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, zatacznik nr 2, punkty: 3.3; 3.7; 3.9;

3.10: 3.11; 3.13; 3.14; 3.15; 3.21, a w szczegblnoci powinna byC wyposazona W

zabezpieczenia dodatkowe, obejmujace zabezpieczenie zerowo-nadnapieciowe oraz

zabezpieczenia do ochrony przed: obnizeniem napiecia, wzrostem napiecia oraz
wzrostem i obnizeniem czestotliwosci dziatajace na wytaczenie jednostki wytworczej;

Nalezy zapewni¢ synchronizacje generatora z siecia energetyki;

d. Jesli generator jest przewidywany do pracy wyspowej zabezpieczenia dodatkowe powinny
stanowi¢ odrebny zestaw zabezpieczen, niezalezny od zabezpieczen podstawowych
generatora;

e. Wielkosci pomiarowe dla zabezpieczen: podnapigciowego, podczestotliwosciowego i
nadczestotliwosciowego powinny by¢ pobierane po stronie niskiego napigcia, natomiast
dla zabezpieczen: zerowonapigciowego i nadnapigciowego po stronie $redniego
napiecia. Zabezpieczenia dodatkowe podnapigciowe | nadnapieciowe powinny by¢
zaprojektowane jako 3-fazowe.

f. Dla zapewnienia prawidiowej wspotpracy generatora z sieciq energetyki, zgodnie z
wymaganiami zawartymi w [RIESD, zatacznik 2, punkty 3.18a; 3.19; 3.20 wymagane jest
zrealizowanie telemechaniki w nastepujgcym zakresie:

- telesygnalizacja stanu potozenia wytacznika generatora oraz pozostatych facznikow
przewidzianych do wsp6lpracy jednostki wytwérczej z siecig przedsigbiorstwa
energetycznego, jesli takie faczniki sg wymagane (dwubitowo);

- telepomiar pradu, napigcia oraz mocy czynnej i biernej na zaciskach generatora (brutto)
Dla umozliwienia wspotpracy urzadzen telemechaniki z systemem sterowania | nadzoru
przedsiebiorstwa energetycznego nalezy zastosowaé urzadzenia, ktore beda umozliwiaty
przesyt wymaganych sygnatow do systemu dyspozytorskiego WindEx funkcjonujgcego w
przedsigbiorstwie energetycznym.

tacznosé na potrzeby telemechaniki proponujemy zrealizowac jako radiowg w systemie
trankingowym lub oparciu o radiomodemy (np.SATEL),

g. Na podany wyzej zakres zabezpieczen i telemechaniki wymagane jest wykonanie
dokumentacji technicznej, ktéra podlega zatwierdzeniu przez Operatora Systemu
Dystrybucyjnego. W ramach dokumentacji nalezy w zakresie prac kazdorazowo
uwzgledni¢ wykonanie edycji telemechaniki w systemie dyspozytorskim WindEx;

h. Nastawienia zabezpieczeri dodatkowych nalezy na etapie projektowania uzgodni¢ w
przedsiebiorstwie energetycznym. Uzgodnienia powinny w szczeg6lnosci dotyczyé
skoordynowania wytgczenia generatora przez zabezpieczenia dodatkowe z dzialaniem
automatyki SPZ i SZR w stacji zasilajacej przedsigbiorstwa energetycznego,

i. Informujemy, ze zgodnie z zapisami /RIESD obowigzek prawidtowej eksploatacji urzadzen
(w tym uktadéw zabezpieczen wymienionych w Warunkach Przylgczenia) lezy po stronie
podmiotu przytaczanego. Przedsigbiorstwo energetyczne zastrzega sobie prawo do
okresowej kontroli prawidtowosci dziatania urzadzeri (w tym nastawien wartosci
rozruchowych) oraz wgladu w dokumentacje potwierdzajaca jako$¢ prowadzonej
eksploatacji. Terminy kontroli urzadzen beda uzgadniane z podmiotem przytgczanym i
beda odbywac si¢ w obecnosci jego Przedstawiciela.

(2]

7.3.W zakresie ukfadéw pomiarowo — rozliczeniowych:

7.3.1. Ukfady pomiarowo — rozliczeniowe energii elekirycznej powinny spetnia¢ wymagania
techniczne i funkcjonalne dla uktadéw pomiarowo - rozliczeniowych energii elektrycznej
okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 w sprawie
szczegofowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Vattenfall Distribution Poland S. A.

Ponadto informujemy, ze:

a. Uktady pomiarowo - rozliczeniowe energii elektrycznej powinny byc¢ zainstalowane
na napieciu zasilania, zlokalizowane w pomieszczeniu ruchu elektrycznego,

8
sk
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b. W uktadach pomiarowych nalezy zastosowac czterokwadrantowe liczniki elektroniczne
posiadajgce co najmniej klase doktadnoéci 0,5 dla pomiaru energii czynnej i klase 2 dla
pomiaru energii biernej, umozliwiajace zdalng transmisj¢ danych pomiarowych do
systemu bilansujacego Vattenfall Distribution Poland S.A. Protokoty transmisji danych
pomiarowych z licznikéw energii elektrycznej powinny byé ogdlnie dostepne, a format
danych pomiarowych udostgpniany na wyjsciach licznikow akceptowalny przez systemy
bilansujgco — rozliczeniowe funkcjonujace w Vattenfall Distribution Poland S.A.,

c. Liczniki powinny posiada¢ zdolno$¢ rejestrowania i przechowywania w pamigci
przebiegéw obcigzenia w programowainym zakresie, od 1 do 60 minutowym okresie
usredniania oraz byé zaprogramowane na automatyczne zamykanie okresu
obrachunkowego,

d. Liczniki powinny posiadac zasilanie awaryjne na wypadek koniecznosci odczytu podczas
braku napigcia zasilajgcego obiekt,

e. Nalezy przewidzie¢ synchronizacie czasu w licznikach energii elektrycznej poprzez
zastosowanie zegara synchronizacji czasu rzeczywistego (DCF 77 lub GPS) co najmniej
raz na dobe z dokfadnoscia do £ 1 minuty,

f. Wspdtczynnik bezpieczenstwa przyrzadu (FS) przektadnikéw pradowych w uktadach
pomiarowo-rozliczeniowych powinien by¢ réwny 5,

g. Pomiarowe przektadniki napigciowe powinny posiadaé uzwojenia pomiarowe
o klasie doktadnoéci nie gorszej ni7 0,5; stuzace wytacznie do pomiaru energii elektrycznej

h. Przekfadnie przektadnikow pradowych powinny by¢ dopasowane do rzeczywistego
maksymalnego obcigzenia,

i. Obcigzenie rdzeni i uzwojen przektadnikéw pomiarowych nie powinno przekraczac
wartoéci znamionowych i nie powinno byé nizsze niz 25% mocy znamionowe)

przektadnika,
j. Obwody pradowe i napigciowe nalezy prowadzi¢ z zaciskéw przektadnikéw pomiarowych
bezposrednio do listew kontrolno — pomiarowych zabudowanych na tablicach

licznikowych. Obwody wtorne nalezy prowadzi¢ kablem sterowniczym typu np. YKSYFty.
Na catej diugosci kabli w odstgpach dwu metrowych nalezy stosowaé oznaczniki
Koncowki kabli nalezy ostonié i przystosowaé do plombowania w sposdb uniemozliwiajacy
dostep do poszczegolnych izolowanych zyt,

k. W przypadku wystgpienia koniecznosci docigzenia rdzenia pomiarowego, jako docigzenie
nalezy stosowac atestowane rezystory instalowane w obudowach przystosowanych do
plombowania. Rezystory dociazajace nalezy montowa¢ mozliwie blisko przektadnikow
pomiarowych w tzw. uktadzie rozproszonym,

I.  Tablice licznikowe nalezy wykonaé jako dwudzielne, z czego na ich gormej uchylnej czesci
nalezy zabudowac liczniki energii elekirycznej wraz z urzgdzeniami zdalnej transmisji
danych oraz zegarem synchronizacji czasu a na ich dolnej statej czesci nalezy zabudowac
listwy kontrolno - pomiarowe oraz pozostatg aparature (listwy zaciskowe obwodow
pomocniczych itp.). Plyty nosne tablic licznikowych, nalezy wykona¢ z materiatu
izolacyjnego posiadajacego atest na niepalnosc.

m. Tablice licznikowe nalezy zlokalizowaé w wydzielonym pomieszczeniu nN,

W poblizu tablic licznikowych nalezy zabudowaé gniazdo 230 V AC,

o. Wykonanie modernizacji nalezy poprzedzi¢ opracowaniem dokumentacji technicznej
obejmujgcej swoim zakresem planowang modemizacje,

p. Dokumentacje uktadéw pomiaru energii elektrycznej nalezy uzgodni¢ przed rozpoczeciem
cyklu inwestycyjnego w Dziale Operatora Pomiarow - Klienci Biznesowi Vattenfall
Distribution Poland S.A. Projekt Techniczny nalezy ziozy¢ w jednym egzemplarzu, ktory
pozostaje w aktach Vatienfall Distribution Poland S.A.

]

7.3.2. W obiekcie nalezy wykona¢ nastepujace uktady pomiarowo — rozliczeniowe energii
elektrycznej:

a. Dla pomiaru energii oddawanej/pobieranej do/z sieci Vattentall Distribution Poland S. A.
nalezy zastosowaé pomiarowe przektadniki pradowe stuzace wytacznie do pomiaru
energii elektrycznej o klasie doktadnosci 0,5 oraz o przektadni 40/5 A/A. ktore na napieciu
zasilania 20 kV i cos ¢ = 0,93 moga przenie$¢ bezpiecznie moc maksymalng réwng 1545
KW. Minimalna mierzalna moc przez te przektadniki wyniesie 257 kW (20% ly).

W ukfadzie pomiarowym nalezy zastosowaé dwa liczniki energii elekirycznej.

vt
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b. Dla pomiaru energii brutto generatora nalezy zastosowaé pomiarowe przektadniki
pradowe stuzace wytacznie do pomiaru energii elekirycznej o klasie doktadnosci 0,5 oraz
o przektadni 1200/5 A/A, ktére na napigciu zasilania 0,4 kV i cos ¢ = 0,93 moga przeniesc
bezpiecznie moc maksymaing rowng 926,7 kW. Minimalna mierzalna moc przez te
przektadniki wyniesie 154,5 kW (20% Iv).
W uktadzie pomiarowym nalezy zastosowaé jeden licznik energii elektrycznej.

7.3.3. Dopuszcza sie wykorzystanie tej samej drogi transmisji danych pomiarowych do
wszystkich realizowanych uktadéw pomiarowych.

7.3.4. Wszystkie elementy ukiadéw pomiarowych dostarczone bedg przez Inwestora. W
przypadku zastosowania transmisji poprzez sie¢ GSM/GPRS karty SIM do transmisji
danych dostarczone zostang przez Vattenfall Distribution Poland S.A.

7.3.5. W przypadku wystapienia Inwestora do Vattenfall Distribution Poland S.A. z wnioskiem o
wydawanie $wiadectw pochodzenia energii elektrycznej nalezy zawrze¢ umowe cywilno-
prawng o dokonywanie takiej ustugi przez Vattenfall Distribution Poland S. A.

8. \Wsp6lczynnik mocy tge mierzony w punktach pomiaru rozliczeniowego energii elektrycznej w
kazdej ze stref rozliczeniowych musi zawierac si¢ w przedziale 0stgp<0,4 chyba, ze zapisy
Umowy Dystrybucyjnej bedg stanowic inaczej.

9. Przed przytaczeniem elektrowni do sieci elektroenergetycznej nalezy uzgodni¢ z
przedsiebiorstwem  energetycznym  Instrukcje Wspblpracy ~ Ruchowej  instalacji
odbiorczej/wytworczej z siecig elektroenergetyczng.

10. Dane techniczne istniejacej sieci elektroenergetycznej dia uktadu normalnego pracy:

a. stacja 110/20 kV Nowiny — rozdzielnia 20 kV

TR1 Sekcija 1 S = 189,4 MVA l,= 91,06 A
TR2 Sekcja 2 S, = 189,4 MVA l.= 166,73 A
Sie¢ jest kompensowana, cewka pracuje na zaczepie:
e nr3 o0 pradzie 90 A — sekcja 1

e nr 10 pradzie 60 A — sekcja 2
Czas nastawy zabezpieczenia ziemnozwarciowego: t = 0,7 s

b. stacja 110/20 kV Paruszowiec — rozdzielnia 20 kV

TR 1 Sekcja 1 S, = 195,6 MVA l.= 18368 A
TR 2 Sekcja 2 S, = 215,686 MVA l.= 169,37 A

W sieci 20 kV jest zastosowana kompensacja nadgzna.
Czas nastawy zabezpieczenia ziemnozwarciowego: t=0,7 s

11. Standardy jakoSciowe energii elektrycznej s okreslone w powotanym na wstepie
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i sa obowiazujace, jezeli strony nie ustality innych na
etapie spisywania Umowy na sprzedaz/odbiér energii elektrycznej i $wiadczenie ustug
dystrybucyjnych oraz na etapie uzgadniania Instrukcji Wspoipracy Ruchowej instalacji
odbiorczej/ wytworczej z sieciq elektroenergetyczng.

Przedsiebiorstwo energetyczne zastrzega sobie mozliwos¢ odigczenia instalacji Wytworcy
w przypadku, gdy produkowana przez niego energia_elektryczna nie spefnia standardéw
jakosciowych.

12. W istniejacym ukladzie pracy sieci i po przytaczeniu jednostki wytworczej do sieci,
przedsiebiorstwo energetyczne wykona badanie jakosci energii w punkcie przytaczenia

w
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celem sprawdzenia parametrow jakosci energii i faktycznego wplywu jednostki wytworczej na
sieé.

13. Przy realizacji uktadu zasilania (juz na etapie projektowania) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne zgodne ze standardami technicznymi obowigzujacymi w przedsiebiorstwie
energetycznym.

14. Urzadzenia podmiotu przyfaczanego, przytaczone do sieci dystrybucyjnej nie mogq
powodowaé pogorszenia parametréw energii elektryczne) innym podmiotom powyzej
dopuszczalnych  granic  okreslonych  standardami jakoéci energii elekirycznej w
przedsiebiorstwie energetycznym. \Wymagania te okresla Instrukcja ruchu i eksploatac)l
sieci dystrybucyjnej, dostepna na stronie internetowej www.vattenfall.pl oraz zatgcznik nr 2
do przedmiotowej Instrukcji.

Il WARUNKI ROZLICZANIA ZA ENERGIE ELEKTRYCZNA
1. Miejscem dostawy/odbioru energii elektrycznej beda:

a. dla przytacza nr 1 — zaciski pragdowe gtowicy kablowej (na odejsciu kabla w kierunku
instalacji podmiotu przylaczanego) zainstalowanej w polu nr 2,
sekcji 1, rozdzielni 20 kV stacji R910;

b. dla przytacza nr 2 — zaciski pradowe gtowicy kablowej (na odejsciu kabla w kierunku
instalacji podmiotu przylaczanego) zainstalowanej w polu nr 8
sekgji 2, rozdzielni 20 kV stacji R910;

Miejsce to stanowi¢ bedzie takze granice wiasnosci i eksploatacii urzadzen pomigdzy
przedsiebiorstwem energetycznym a podmiotem przylaczanym.

Kable 20 kV wyprowadzone z pol nr 2 i 8 rozdzielni 20 kV stacji R910 bedq na majatku i
eksploatacji podmiotu przytaczanego.

2. Ukiady pomiarowo — rozliczeniowe energii elektrycznej powinny spetniaé wymagania
okreslone w punkcie 7.3 niniejszych warunkéw przytaczenia.

3. Podmiot przylaczany obowiazujg odpowiednie zarzadzenia dotyczace dostawy/odbioru
mocy i energii elektrycznej w godzinach szczytu energetycznego.

4. Odsprzedaz energii elektrycznej innym podmiotom gospodarczym moze odbywat sie jedynie
na zasadach, okreslonych w ustawie z dnia 10.04.1997 roku Prawo energetyczne wraz z
pézniejszymi zmianami.

118 WARUNKI EKONOMICZNO ~ FINANSOWE

1. Sprzedaz | $wiadczenie ustug dystrybucyjnych do obiektu oraz odbiér energii z produkgii
elektrowni bedzie mozliwe po:

a. wywigzaniu si¢ podmiotu przylgczanego (Inweslora) z zobowigzan zawartych w
podpisanej Umowie o przylaczenie (projekt w zataczeniu),

b. po zrealizowaniu uktadu zasilania i dokonaniu wzajemnych rozliczen,

c. po zawarciu Umowy na $wiadczenie ustug dystrybucyjnych dia odbioru i dostawy energii
elektrycznej.

V. DANE OGOLNE
1. Podmiot przytaczany zobowiazany jest do bezzwlocznego zawiadomienia przedsigbiorstwa

energetycznego o wszelkich zaistnialych zmianach w terminach, w planie realizacji inwestycji,
lokalizacii, itp.

F/“,_‘Lr
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2. Podmiot przylaczany zobowiazany jest do umozliwienia dostgpu do rozliczeniowego ukfadu
pomiarowego energil elektrycznej przedsiebiorstwu energetycznemu.

3. Niniejsze warunki przytaczenia tracq wazno$¢ po uptywie dwoch lat od daty ich wystawienia,
jesli w tym czasie nie zostanie zrealizowany uktad zasilania na podstawie Umowy 0
przytgczenie i nie zostanie zawarta Umowa na sprzedaz/odbior energii elektrycznej.

4. Do momentu podpisania Umowy o przytaczenie niniejsze warunki przytaczenia nie powodujg

zadnych skutkéw prawnych, w stosunku do wnioskodawcy i w stosunku do autora niniejszego
dokumentu.

Z powazaniem

\Fomasz Bura

Rozdzielnik:

Klient o 1 egz. Oryginat,
DP - 1 egz. Oryginat,
PDP - 1 egz. Kopia

) Wy cysWBNITRSZDI SpRmlsTtry Ryt O MEMALSZRR Specriistyczry 0 BMSMW 29

B b

Strona 8



Modernizacja zrédta ciepta i energii dla obiektow SPZOZ WSS w Rybniku ul. Energetykow 46

PROJEKT WYKONAWCZY - Uktad pomiarowo-rozliczeniowy Szpitala. Pomiar energii brutto generatora

Opis techniczny.

1.

Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania niniejszego projektu sa:

2.

Warunki przytagczenia do sieci elektroenergetycznej dla zaktadu zajmujgcego
sie wytwarzaniem energii elektrycznej — pismo Vattenfall Distribution Poland
S.A. znak: R/TBU /4502/2009 L. dz. 09-04-29/876 z dnia 18-05-2009r
zatozenia i podktady technologiczne,

uzgodnienia z Inwestorem,

wydane arkusze normy PN-IEC-60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych...”,

PN-IEC 185+A1:1994 - ,Przektadniki prgdowe”

PN-IEC 186+A1:1994 - ,Przekfadniki napieciowe”

Karta katalogowa licznikow typu ZMD - H 71 0200 0062 s+ pl - ZMD400AT/CT
- ZFD400AT/CT

karta katalogowa modutu komunikacyjnego CU-P22 wyposazonego w modem
GPRS i ztgcze RS485

karta katalogowa synchronizatora czasu typu US-151 — TIME-NET/US151
ver.21

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej GZE S.A. oraz
Wymagania dla uktadéw pomiarowo - rozliczeniowych energii elektrycznej
GZE SA,

wizja lokalna przeprowadzona na obiekcie.

Zakres opracowania.

Projekt obejmuje:

sprawdzenie przektadnikow prgdowych i napieciowych dla uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego Szpitala,

dobdr licznikéw uktadu pomiarowo-rozliczeniowego oraz uktadu synchronizaciji
czasu i transmisji danych pomiarowych,

dobor konwertera RS232/Ethernet dla potrzeb odczytu danych pomiarowych
przez uktad monitoringu szpitala,

projekt tablic licznikowych TL1 i TL2 uktadu pomiarowo-rozliczeniowego,
dobor przektadnikbw prgdowych oraz licznika dla uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego energii OZE (pomiar energii brutto produkowanej przez
generator),

projekt tablicy pomiarowej OZE,

system transmisji danych pomiarowych i odczytu lokalnego danych
pomiarowych,

dla potrzeb wiaczenia do sieci generatora synchronicznego o mocy 845kW
zamontowanego w kottowni Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3
w Rybniku.

3.

Zatozenia projektowe.

Do doboru urzadzen i przyrzadéw pomiarowych przyjeto nastepujace zatozenia:
Uktad pomiarowo-rozliczeniowy:

moc maksymalna mierzona 1500kwW
moc minimalna mierzona 260kW
wspotczynnik cos@ 0,93
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= tablice licznikowe uktadu pomiarowo-rozliczeniowego zlokalizowane zostang
W miejscu istniejgcego uktadu pomiarowego,
» zdalny odczyt licznika pomiaru energii brutto odbywac sie bedzie za pomocag
modemu GPRS.
Pomiar energii brutto generatora:
* moc zainstalowanego generatora: 845kW,
= wspotczynnik cosg dla rownolegtej pracy generatora z siecia: 0,95
= projektowany generator przeznaczony jest do pracy réwnolegtej z siecig oraz
pracy samotnej (wyspowej) generatora przy zaniku napiecia w sieci
zasilajacej,
= tablica licznikowa uktadu pomiarowego energii elektrycznej OZE (energia
brutto generatora) zlokalizowana przy w Agregatorowni obok modutu
kogeneracyjnego,
= zdalny odczyt licznika pomiaru energii brutto odbywacé sie bedzie za pomocg
modemu GPRS.
Ze wzgledu na duzg odlegtos¢ pomiedzy uktadami pomiarowymi (okoto 650m)
transmisja danych z licznikéw pomiarowych realizowana bedzie dwoma niezaleznymi
modemami GPRS.

4. Opis projektowanego rozwigzania.

Pomiar rozliczeniowy Szpitala.

W celu spetlnienia warunkéw przytaczenia do sieci generatora
synchronicznego o mocy 845kW napedzanego silnikiem gazowym nalezy
zmodernizowac uktad pomiarowo-rozliczeniowy szpitala w zakresie:

e wymiany przekfadnikow pradowych (wg pkt. 7.3.2a warunkow przytgczenia)

50/5A/A Kl. 0,5 na przekfadniki 40/5A/A kl. 0,5,

e wymiany przekfadnikow napieciowych,
e wymiany licznikow pomiarowych i kontrolnych wraz z modemami
komunikacyjnymi,
e zastosowanie zegara DCF 77 do synchronizacji licznikéw.
W tym celu nalezy w polach nr 6 i 11 rozdzielni SO-15kV wymieni¢ istniejgce
przekfadniki prgdowe na:

przektadniki pragdowe typu IMZ 24

40/5 A/A; 15VA; klI.0,5; FS5 - sprawdzone w laboratorium posiadajgcym
akredytacje GUM

lih = 10,0 KA; lgyn = 25 KA

poziom izolacji: Uy, = 24/50/125kV;

Sprawdzenie doboru przektadnikow pradowych w czesci obliczeniowej.

W polach nr 6 i 11 nalezy wymieni¢ istniejgce przektadniki napieciowe na:
przektadniki napieciowe typu UMZ 24-1
20:43/0,1: V35 V/IV; 5VA; kI.0,5

Dla uktadu pomiarowego podstawowego nalezy w obydwu sekcjach zastosowac
liczniki typu: ZMD405 CT 44.0459 z modutem komunikacyjnym CU-B4, zas jako
liczniki kontrolne liczniki ZMD410 AT 44.0000 z modutem komunikacyjnym
typu CU-B4.
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Dla potrzeb zdalnego licznikéw przez stuzby pomiarowe operatora sieci nalezy
dodatkowo zamontowac¢ adapter ADP-1 z modutem komunikacyjnym CU-P22.
Zamontowane liczniki pomiarowe i kontrolne sparametryzowane jako dwukierunkowe
(pobdr i oddanie energii elektrycznej). Parametryzacje licznikow nalezy dokonaé
w trakcie prowadzenia prac montazowych w porozumieniu ze stuzbami pomiarowymi
Operatora Sieci VATTENFALL DISTRIBUTION POLAND S.A.

W celu umozliwienia odczytu danych pomiarowych licznikéw lokalnie przez system
monitoringu uzytkownika nalezy:
e potgczy¢ moduly CU-B4 dajagce mozliwos¢ dodatkowego odczytu danych
pomiarowych poprzez interface RS 232c,
e W celu zapewnienia odczytu licznikébw poprzez sie¢ Ethernet nalezy wyjscie
RS232c z licznikow podtgczy¢ do interfejsu szeregowego typu NPort IA-5150I
(1 port RS-232/422/485, 2x 10/100BaseT(X), optoizolacja), zas wyjscie
interfejsu wigczy¢ do sieci Ethernet.
Schemat modutéw komunikacyjnych oraz wtgczenia interfejsu NPort wg Rys. Nr P-4,

Pomiar energii OZE (energia brutto na zaciskach generatora)

Na terenie Szpitala w Rybniku zostanie zainstalowany w kottowni modut
kogeneracyjny, przystosowany do spalania gazu ziemnego. Zamontowany modut
kogeneracyjny wyposazony bedzie w generator synchroniczny o mocy 845kW.

W uktadzie pomiarowym energii OZE (energia brutto na zaciskach generatora)
zaprojektowano licznik firmy Lendis&Gyr typu:
ZMD 405 CT44.0459 z modutem komunikacyjnym CU-P22 o parametrach:
In = BA, Uy = 230/400V i klasie doktadnosci 0,5 dla pomiaru energii czynne;j.
Dla potrzeb uktadu pomiarowego nalezy zamontowa¢ w rozdzielni SAG wigczenia
generatora do sieci (dostarczanej wraz z modutem kogeneracyjnym) przektadniki
pradowe typu:

IMSa 1500/5A/A; 5VA kl.0,5 FS5 - sprawdzone w laboratorium

posiadajgcym akredytacje GUM

lth = 60 X lpn = 18KA; lgyn = 150 X lpn = 45kKA; U, = 0,76kV
Przektadniki wraz z zaciskami przewodéw do pomiaru napiecia przystosowac do
oplombowania.
Przektadniki zamontowa¢ w rozdzielni w wydzielonym przedziale odgrodzonym
ptytami elektroizolacyjnymi, pokrywe zewnetrzng przedziatu przystosowa¢ do
plombowania.
Schematy ideowe ukfadu pomiarowego i komunikacji oraz tablice licznikowg
pokazanonarys.nr6,7i8.

5. Tablica uktadu pomiarowego TL1, TL2 i TL-OZE.

Dla uktadu pomiarowo-rozliczeniowego zaprojektowano tablice TL1 i TL2, ktora
zlokalizowana zostang w miejscu aktualnych tablic licznikowych w rozdzielni nn ST-2
stacji transformatorowej szpitala.

Tablica licznikowe TL1 i TL2 wg typowego rozwigzania ZPUE Wtoszczowa typu
TP23/V - uktad pomiarowy posredni o wymiarach 800 x 675 x 50mm wykonanie
w |l klasie izolaciji.

Na tablicach pomiarowych zostang umieszczone:

= liczniki typu ZMD pomiarowy i kontrolny,

» adapter ADP-1 z modutem komunikacyjnym CU-P22

= [istwa SKa,
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» zegar synchronizujacy i zabezpieczenia.

Dla uktadu pomiarowego energii brutto generatora zaprojektowano tablice
TL — OZE, ktéra zlokalizowana zostanie w kottowni obok modutu kogeneracyjnego
z generatorem synchronicznym.

Tablica licznikowe TL - OZE wg typowego rozwigzania ZPUE Wioszczowa typu
TP13/V - uktad pomiarowy posredni o wymiarach 550 x 675 x 50mm wykonanie
w Il klasie izolacji.

Na tablicach pomiarowej zostang umieszczone:

» licznik typu ZMD pomiarowy generatora,

» Jistwa SKa,

» zegar synchronizujacy i zabezpieczenia.

W poblizu tablicy licznikowej nalezy zamontowac¢ gniazdo 230VAC.
Zasilanie uktadéw pomiarowych z UPS.

6. Wytyczne montazu ukladu pomiarowego.

Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy.

Z przektadnikéw pradowych wyprowadzié przewod YKSYFTy 7x2,5mm? oraz
przewod YKSYFTy 5x1,5mm? z przektadnikow napieciowych w polu nr 6 i 11
doprowadzi¢ do projektowanych tablic licznikowych TL1 i TL2.

Przewody podtgczy¢ bezposrednio do zaciskdw przektadnikdéw oraz do listwy SKa
bez stosowania dodatkowych listew i ztgczek. Ekran przewodu obustronnie uziemic.
Przewody oznaczy¢ tabliczkami opisowymi.

Tablice nalezy montowac bezposrednio na $cianie. Tablice otwierane na zawiasach
i zamykana za pomocg $rub M8 z otworami @2mm dla potrzeb plombowania.

Ukfad pomiaru energii brutto generatora.

Z przekfadnikbw pradowych w rozdzielni SAG wyprowadzi¢ przewdd
YKSYFTy 7x2,5mm? oraz z szyn rozdzielni (pomiar napigcia) przewod
YKSYFTy 5x1,5mm? i doprowadzi¢ do projektowanej tablicy licznikowej TL-OZE.
Przewody podtgczy¢ bezposrednio do zaciskéw przektadnikéw oraz do listwy SKa
bez stosowania dodatkowych listew i ztgczek. Ekran przewodu obustronnie uziemic.
Przewody oznaczy¢ tabliczkami opisowymi.

Tablice nalezy montowac bezposrednio na Scianie. Tablice otwierane na zawiasach
i zamykana za pomocg srub M8 z otworami @2mm dla potrzeb plombowania.

7. Uwagi montazowe i rozruchowe.

Wszystkie elementy przektadniki pragdowe i napieciowe, ptyty montazowe tablicy
TL, ostony licznika, listwy SKa nalezy przystosowa¢ do plombowania.

8. Uwagi koncowe.

Projekt wykonano zgodnie =z obowigzujgcymi przepisami, |IRIESE
obowigzujacg w GZE oraz wymogami BHP i p.poz.. Wykonawce realizujgcego
budowe wg niniejszego projektu obowigzuje przestrzeganie przepisow BHP we
wilasnym zakresie w odniesieniu do wszystkich szczegotdéw, ktére nie mogty byc¢
oméwione w projekcie.
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Obliczenia techniczne.
1. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy — moce, prady.

Moc maksymalna:
P.x =150kW

Prad Imax po stronie SN wynosi:
P 1500000

max

- _ ~ 46,62A
J3U, -cosp ~/3-20000-0,93

max

Moc minimalna pobierana z sieci dla potrzeb wtasnych wynosi:
P, =260kW
Prad Imin po stronie SN wynosi:

P 260000

min

J3-U, -cosp  +/3-20000-093

min

2. Dobér przektadnikow pradowych dla uktadu pomiarowo-rozliczeniowego.

e Dobrano przektadniki pragdowe typu IMZ 24
40/5 A/A; 15VA kl.0,5 FS5 — sprawdzone w laboratorium posiadajgcym
akredytacje GUM
lth = 10,0 KA; lgyn = 25 KA
poziom izolacji: Uy, = 24/50/125kV;

Sprawdzenie zakresu pracy przektadnikéw dla maksymalnego i minimalnego
obcigzenia:

Wartos¢ prgdu maksymalnego po stronie pierwotnej przektadnikdw:

Imax = 46,62A > Ix= 40A i stanowi 116,55% obcigzenia przektadnika pradowego
(warto$¢ mniejsza od 120% Iy).

Wartos¢ minimalna pradu po stronie pierwotnej przektadnikow pragdowych:

Imin = 8,1A > 8,0A co stanowi 20,25% wartosci obcigzenia przektadnika pragdowego.

Dobrane przektadniki pradowe spetniajq warunki obciazenia strony pierwotnej
przektadnika w zakresie 20 — 120%.

Sprawdzenie wytrzymatosci dynamicznej i cieplnej przektadnikéw:
Prad zwarciowy rozdzielni SN-15kV:

Ik =5,18kA

Prad termiczny:

ln=1,05x I = 5,44kA

Prad udarowy:

Iy = 9,92kA

Wytrzymatos¢ cieplna dobranego przektadnika:

Strona 13



Modernizacja zrédta ciepta i energii dla obiektow SPZOZ WSS w Rybniku ul. Energetykow 46
PROJEKT WYKONAWCZY - Uktad pomiarowo-rozliczeniowy Szpitala. Pomiar energii brutto generatora

lih < linmax - Warunek wytrzymatosci cieple;j

5,44KkA < 10,00kA - warunek wytrzymatosci cieplej dla przektadnikow jest spetniony
Prad udarowy:

lu = 9,92A < lgyn max = 25KA — warunek spetniony.

Dobrane przektadniki pradowe spetniaja warunki zakresu obciazenia i warunki
wytrzymatlosci zwarciowej.

3. Sprawdzenie obcigzenia strony wtornej przektadnikéw pradowych SN.

Pobdr wiasny mocy przez obwody pomiarowe wg DTR licznika ZMD405
dla obwodow pradowych wynosi:

e maksymalny - AP qnax = 0,125W/faze,
e typowa - AP qin = 0,005W/faze

Przekroju przewodow obwodow wtornych dla obwodéw przektadnikéw pradowych:
e 25mm?Cu

Straty mocy w przewodach obwodow wtornych pradowych wykonanych z miedzi
o przekroju 2,5mm? i dlugosci 16m (dtugosé przewodéw taka sama dla obydwu sekgji
rozdzielni SN) dla Inax Wynosza:

Aleax = Inzwax Z_I = 51832 : 2:16
7S 56-2,5
Moc tracona na zaciskach dla pradu lnhax = 5,83A (5 zaciskéw):

=5.12, -R, =5-583%-0,02 = 3,40W

~1,7TW

AP,

2max

Moc pobierana przez cewki licznikbéw (pomiarowego kontrolnego) oraz moc strat dla
na przewodach i zaciskach dla obcigzenia maksymalnego przektadnikéw:
AP =2-AP + AP, . +AP,, ., =2-0125+7,77+34=1142N <P, =15V

max 2max

Obcigzenie max strony wtérnej przektadnika pradowego wynosi okofo 76,1%.

Dobrane przektadniki pradowe spetniaja warunki obciazenia dla strony wtornej
przekiadnika.

4. Sprawdzenie obcigzenia strony wtérnej przektadnikéw napieciowych SN.

Pobor mocy uzwojen napieciowych na faze typowy dla licznika ZMD wynosi
S=1,3VA

Dla licznika pomiarowego i kontrolnego obcigzenie wynosi 2,6VA

Zasilanie modutéw komunikacyjnych z zasilacza dodatkowego przez UPS.
Obcigzenie przektadnikdéw napieciowych dla licznika sekcji | i 1l

0,255y = 1,25VA < 2,6VA < Sy =5VA
Dla dobranych mocy uzwojen pomiarowych 5VA przektadniki spetniajg warunek

obcigzenie strony wtérne i nie wymagajg dodatkowego docigzenia
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5. Pomiar energii brutto generatora — moce, prady.

Moc znamionowa generatora wynosi:
P, =845KW

Prad maksymalny generatora (praca generatora z regulatorem cos¢ = 0,95:
P 845000

I max

o T J3U, -cosg  +/3-400-0,95
N

~1285A

Moc minimalna generatora (regulacja mocy w zakresie 50...100%):
P..=05-P, =05-845%W = 4225kW
Prad lgmin:

P 422500

I min

- - ~ 643A
J3-U, -cosp +/3-400-0,95

Gmin —

6. Dobor przektadnikow pradowych dla generatora.

Dobrano przektadniki pradowe typu:

IMSa 1200/5A/A; 5VA kl.0,5 FS5 - sprawdzone w laboratorium
posiadajgcym akredytacje GUM
lth = 60 X lpn = 72KA; lgyn = 150 X lpn = 180KA; U, = 0,76kV

Sprawdzenie zakresu pracy przektadnikow dla maksymalnego i minimalnego
obcigzenia:

Wartosc pragdu maksymalnego po stronie pierwotnej przektadnikdw:

Imax = 1285 > Iy= 1200A i stanowi 107,1% obcigzenia przektadnika pradowego
(warto$¢ mniejsza od 120%).

Wartos¢ minimalna pradu po stronie pierwotnej przektadnikow pradowych:

Imin = 643A > 240A i stanowi 53,6% wartosci obcigzenia przektadnika pradowego.

Dobrane przektadniki pradowe spetniaja warunki obciazenia strony pierwotnej
przektadnika w zakresie 20 — 120%.

Sprawdzenie wytrzymato$ci dynamicznej i cieplnej przektadnikow:

Moc zwarciowa na szynach rozdzielni SAG generatora wynosi:
Prad poczatkowy zwarcia generatora:
Ik =25,12KA; Sy =17,38MVA
Prad termiczny:
lth= 1,05 x I =26,38KA
Prad udarowy:
iy = 54,22kA

Wymagana wytrzymato$¢ cieplna przektadnika:
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lnp = 72,00kA > 25,12KA = I, - warunek wytrzymatosci cieplej dla przektadnikow jest
spetniony

Prad udarowy:

lup = 45,00KkA > 180KA = |, — warunek spetniony.

Dobrane przektadniki pradowe spefniaja warunki zakresu obciazenia i warunki
wyltrzymalosci zwarciowej.

7. Dobér licznika pomiarowego OZE energii brutto generatora.

Zgodnie z warunkami przytgczenia do pomiaru energii brutto generatora
nalezy zastosowac licznik o klasie doktadnosci 0,5. W celu spetnienia w/w warunkéw
dobrano licznik firmy Lendis&Gyr typu ZMD 405 AT44.0459 2z modutem
komunikacyjnym CU-P22.

Zakres pomiarowy licznika ZMD przy zachowaniu klasy doktadnosci wynosi:
1%...120% pradu znamionowego |, = 5A.
Sprawdzenie zakresu pradowego licznika:
Przektadnia pradowa przektadnika pradowego wynosi 240.
Prad maksymalny po stronie pierwotnej przektadnikow pradowy dla Iax = 1285A po
stronie wtérnej wynosi:

lL = Vimay =5,35A
240

zas prad minimalny po stronie wtornej przektadnikdéw pradowych dla Inin = 219A po
stronie wtérnej wynosi:

|2 = Izﬂ ~ 2,68A
240
Co stanowi odpowiednio 107% i 53,6% pradu znamionowego licznika i miesci sie

w dopuszczalnym zakresie pracy licznika dla klasy doktadnosci 0,5.

8. Sprawdzenie obcigzenia strony wtérnej przektadnikéw pradowych.

Pobor wtasny mocy przez obwody pomiarowe wg DTR licznika ZMD405 wynosi:
= dla obwoddéw pradowych P = 0,125W/faze.

Przekrdj przewoddéw obwoddéw wtdrnych dla obwodow przektadnikéw pradowych:
e 25mm?Cu

Straty mocy w przewodach obwodéw wtérnych pradowych wykonanych z miedzi
o przekroju 2,5mm? i diugosci 7m wynosza;

L=5,352. 21
Y-S 56-25

AP, =12 - ~2,86W dla obcigzenia maksymalnego;

Moc tracona na zaciskach:

AP, =312, -R, =3-5352-0,02 =172W dla pradu lnax
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Moc pobierana przez cewke licznika oraz moc strat dla obcigzenia maksymalnego:
AP =AP_+AP, +AP, =0125+286+172=4,7W <P, =5W

Dobrane przektadniki spetniaja warunki obciazenia dla strony wtornej przektadnika.

Strona 17



Modernizacja zrédta ciepta i energii dla obiektow SPZOZ WSS w Rybniku ul. Energetykow 46

PROJEKT WYKONAWCZY - Uktad pomiarowo-rozliczeniowy Szpitala. Pomiar energii brutto generatora

Zestawienie materiatlow.

Aparatura pomiarowa zamontowana w polach nr 6 i11 rozdzielni ST-2 SN-20kV:

Lp. Oznaczenie Wyszczegdlnienie Dostawca Tlos¢
1 2 3 4 5
Przekfadnik pradowy typu: IMZ 24 ABB ZWAR 6 szt.
Pole nr 6 40/5 A/A; 1_5VA kI.Q,5 ESS - sprawd;one
1. Pole nr 11 w laboratorium posiadajgcym akredytacje GUM
liy = 10,0 KA; lgyn = 25 KA
poziom izolacji: Uy, = 24/50/125kV;
2 Pole nr 6 Przekfadnik napieciowe typu: UMZ 24-1 ABB ZWAR 6 szt.
: Pole nr 11 | 40:v3/0,1:¥3 kV; 5VA kI.0,5
Elementy do zdalnego odczytu licznikéw uktadu pomiarowo-rozliczeniowego przez uzytkownika:
Lp. | Ozn. Wyszczegblnienie Producent Tlos¢
1 2 3 4 5
1 U1l Interfejs szeregowy typu NPort I1A-51501 - 1 port Elmark Automatyka 1 szt.
' RS-232/422/485, 2x 10/100BaseT(X), optoizolacja |Sp. z 0.0.
2. |U2 |Zzasilacz 24VDC, 20W typu MDR-20-24 MPL Tech Group 1szt
Sp. z 0.0.
Aparatura pomiarowa zamontowana w rozdzielni SAG generatora 845kW:
Lp. Oznaczenie Wyszczegdlnienie Producent Ilo$¢
1 2 3 4 5
TG1.1, TG1.2, | IMSa 1200/5A; 5VA klI.0,5 FS5 — sprawdzone ABB Zwar S.A. 3 szt.
TG1.3 w laboratorium posiadajgcym akredytacje GUM oddziat
1. Iy = 72KA; lgyn = 180KA Przasnysz
Un: 0,72kV
Tablica posredniego pomiaru rozliczeniowego energii elektrycznej TL1 i TL2:
Lp. Oznacz. Wyszczegodlnienie Producent los¢
1 2 3 4 5
Tablica licznikowa TP25/V - uktad pomiarowy ZPUE 1 kpl.
1 171 poéredn@ o] wymiarach 800 x 675 x 50mm Wioszczowa
' - bez gniazda telefonicznego
Tablica TL1 z obudowg plombowang S6 - 6 modutéw
Licznik kombi Landis & Gyr do pomiaru energii typu: | Lendis & Gyr | 2 kpl.
2. |L1,L3 ZMDA405 CT44.0459.B4 napiecie 3x 58/100Vac
z modutem komunikacyjnym CU-B4
Licznik kombi Landis & Gyr do pomiaru energii typu: | Lendis & Gyr | 2 kpl.
3. |L2, L4 ZMD410 AT44.0000.B4 napiecie 3x 58/100Vac
z modutem komunikacyjnym CU-B4
4. Adapter ADP1 z modutem komunikacyjnym CU-P22 | Lendis & Gyr | 1 kpl.
5 |F1 Wylacznik nadpragdowy S301 B-6A 1 szt.
6. |US1 Zegar frankfurcki typu US151 z anteng Timesoft 1 szt.
7. | SKa P1, SKa P2 | Listwa typu SKa Pozyton 2 szt.
8. Przewdd YKSYFTy 6x2,5mm® 16 m
9. Przewod YKSYFTy 4x1,5mm* 16 m
10. UPS 1 szt.

Strona 18




Modernizacja zrédta ciepta i energii dla obiektow SPZOZ WSS w Rybniku ul. Energetykow 46
PROJEKT WYKONAWCZY - Uktad pomiarowo-rozliczeniowy Szpitala. Pomiar energii brutto generatora

Tablica posredniego pomiaru rozliczeniowego enerqii elektrycznej TL-OZE:

Lp. Oznaczenie Wyszczegdlnienie Producent Tlos¢
1 2 3 4 5
1 TL - OZE Tablica I_icznikov_va TL, TP13/V - uklad pomiarowy ZPUE 1 kpl.

) posredni o wymiarach 550 x 675 x 50mm Wioszczowa
Licznik pomiarowy kombi Landis & Gyr do pomiaru | Lendis & Gyr 1 szt
2. LG1 energii typu: 405 CT44.0459 nap. 3x230/400V
z modutem komunikacyjnym GPRS CU-P22
3 P1 Zegar do synchronizacji US-151, dziatajacy TIME-NET 1 szt.
' w standardzie DCF 77 z anteng
4, SKa-L1 Listwa typu SKa-P1 1 szt.
5. F1 Roztacznik bezpiecznikowy R301 6A 3 szt.
6. F2 Wylacznik instalacyjny S301 B-6A 1 szt.
7. Przewdd YKSYFTy 6x2,5mm”° 7m
8. Przewdd YKSYFTy 4x1,5mm° 7m

Elementy do zdalnego odczytu licznikéw uktadu OZE przez uzytkownika:

Lp. | Ozn. Wyszczegdlnienie Producent Ilos¢
1 2 3 4 5
1 UGl Interfejs szeregowy typu NPort IA-51501 - 1 port RS- | EImark Automatyka 2 szt.

) 232/422/485, 2x 10/100BaseT(X), optoizolacja Sp.zo.0.
2. |UG2 |Zasilacz 24VDC, 20W typu MDR-20-24 g";Lzzegh Group 1szt,
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Spis rysunkow.

Lp. | Tytul rysunku Nr rysunku

1 2 3
1. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy Szpitala. Schemat rozdzielni ST-2 SN-20kV | EP-01
2 Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy Szpitala. Schemat ideowy uktadu EP-02

' pomiarowego sekcja |.
3 Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy Szpitala. Schemat ideowy ukfadu EP-03

' pomiarowego sekcja Il.
4, Uktad pomiarowo-rozliczeniowy Szpitala. Telemechanika licznikow. EP-04
5. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy Szpitala. Tablica licznikowa — widok. EP-05
6. Ukfad pomiarowy energii brutto generatora. Schemat ideowy EP-06
7 Ukfad pomiarowy energii brutto generatora. Schemat zasilania, EP-07

' synchronizacji i telemechaniki.
8. Uktad pomiarowy energii brutto generatora. Tablica licznikowa — widok. EP-08
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