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Czes¢ opisowa

1. Wstep

Przedmiotowa inwestycja polega na wymianie istn. zrodet $wiatta na nowe typu LED na
obiekcie sportowym typu ORLIK w m. Krowica Hotodowska.

Obecnie na obiekcie zainstalowanych jest 10 naswietlaczy z lampami metalohalogenkowymi
na stupach o wysokosci 10m. Wymieni¢ 10 naswietlaczy na nowe typu LED o mocy 206W oraz
doinstalowa¢ 7 nowe naswietlaczy typu LED o mocy 206W (wraz z wstawkg przewodu
zasilajgcego). Wymieni¢ trzy pojedyncze belki wsporcze L=0,5m na nowe belki wsporcze do
montazu dwoch naswietlaczy L=1,0m. Wymieni¢ jedng pojedynczg belke wsporczg L=0,5m na
nowg belke wsporczg do montazu trzech naswietlaczy L=1,5m. Wymieni¢ jedng podwadjng belke
wsporczg L=1,0m na nowg belke wsporczg dwupoziomowg do montazu czterech naswietlaczy 2 x
L=1,0m. Na stupach usytuowanych pomiedzy dwoma boiskami rozwazy¢ montaz skrajnych
naswietlaczy na regulowanych obrotowych podstawach (zgodnie z wytycznymi producenta
naswietlacza dotyczacych ich montazu).

Lacznie zainstalowac:
- 17 naswietlaczy typu LED 206W
- trzy belki L=1,0m
- jedng belke L=1,5m
- jedng belke dwupoziomowag 2 x L=1,0m

Wszystkie naswietlacze  montow z ni taczonymi liczeniami
fotometrycznymi zwracajac szczeqdélng uwage na g;y montazu. Montaz naswietlaczy

zakonczy¢ pomiarami fotometrycznymi.

Na podstawie przeprowadzonych obliczen fotometrycznych oraz majgc na wzgledzie
obowigzujgce przepisy i normy branzowe okre$la sie ze projektowany naswietlacz typu LED 206W
musi spetnia¢ minimalne parametry techniczne takie jak:

- Naswietlacz w technologii LED,

- Barwa $wiatta 4000K + 10%,

- Oprawa os$wietleniowa LED,

- Podziat Swiatta jako waski o kgcie 25°,

- Obudowa wykonana z aluminium odlewanego cisnieniowo w kolorze

uzgodnionym z Inwestorem.

- Klosz wykonany ze szkfa przezroczystego.

- Oprawa wykorzystuje zrodta sSwiatta LED 5630 o temperaturze barwowej 4000K + 10%.

- Catkowita moc oprawy to maksymalnie 206W przy znamionowym napieciu zasilania AC z

zakresu 220 ... 240V.

- Zasilacze posiadajg wbudowane zabezpieczenia przeciwzwarciowe, przeciwprzepieciowe

oraz termiczne.

- Zuzycie energii spetnia klase energetyczng: min. A+.

- Klasa ochronnosci: min. I

- Oprawa charakteryzuje sie strumieniem swietinym o wartosci nie nizszej niz 30100 Im,

skutecznoscig swietlng na poziomie min. 130 Im/W, niskim poziomem spadku strumienia

Swietlnego i niskg degradacjg zrodet Swiatta L70, B10 przy zywotnosci > 55000 h.

- Oprawa posiada stopien ochrony min. IP66 oraz przystosowana jest do pracy w

zakresie temperatur -20 ... 40°C.

- Obudowa odporna na udar o stopniu min. IK8

- Wskaznik oddawania barw min. >70

- Montaz uniwersalny.

- Wspétczynnik mocy powyzej 0,95

- Instalowane oprawy oswietleniowe muszg gwarantowa¢ mozliwos¢ zdalnego sterowania

bez dodatkowej oprawy i jednoczesnie posiadac tgcznie certyfikaty: ENEC, ENEC+, ZD4i

podpis projektanta:



Projekt 1 _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Projekt 1
Spis tresci
Scena zewnetrzna 1
Lista opraw
Oprawy sportowe (lista wspoéirzednych)
Sceny swietlne
2 Boiska
Powierzchnie zewnetrzne
Koszykoéwka 1 Siatka obliczeniowa (PA)
Podsumowanie
Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa (PA)
Podsumowanie
Orlik
Powierzchnie zewnetrzne
Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa (PA)
Podsumowanie
Boisko do siatkowki/koszykowki
Powierzchnie zewnetrzne
Koszykéwka 1 Siatka obliczeniowa (PA)
Podsumowanie

06.03.2024

Spis tresci

.
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Projekt 1

17 llos¢

LED 206W 4000K

Strumien Swietiny (Oprawa): 30100 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 30100 Im
Moc opraw: 206.0 W

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

06.03.2024

Scena zewnetrzna 1/ Lista opraw

llustracje oswietlen
Znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

.
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Projekt 1 _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

06.03.2024

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy sportowe (lista wspoétrzednych)

T179.23m

=)
N

)/® T171.10

=
T

%\p T145.05

T143.05

pa—J
S /7
\ /\$\® 1
115.10
D T110.59
. ) . 106.23
221.26 24111 280.06 m
Lista opraw sportowych
Oprawa Indeks Pozycja [m] Punkt oswietlania [m] Kat o$wietlania [°]
X Y z X Y z
LED 206W 4000K 1 244498 110.603 10.000 263.521 123.103 0.000 23.7
LED 206W 4000K 2 276.466 143.045 10.000 253.796 130.931 0.000 21.3
LED 206W 4000K 2 276.466 143.045 10.000 250.651 154.314 0.000 195
LED 206W 4000K 3 223.577 145.408 10.000 230.135 129.197 0.000 29.8

Skala 1 :

Ustawienie

(C IMax, G IMax)

(C IMax, G IMax)

(C IMax, G IMax)

(C IMax, G IMax)

494

Stup
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

06.03.2024

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy sportowe (lista wspoéirzednych)

Lista opraw sportowych

Oprawa Indeks
LED 206W 4000K 3
LED 206W 4000K 4
LED 206W 4000K 4
LED 206W 4000K 5
LED 206W 4000K 6
LED 206W 4000K 7
LED 206W 4000K 7
LED 206W 4000K 8
LED 206W 4000K 8
LED 206W 4000K 9
LED 206W 4000K 9
LED 206W 4000K 10
LED 206W 4000K 10

Pozycja [m]
X Y

223.577

223.577

223.577

276.412

276.412

241.183

241.183

241.153

241.153

241.108

241.108

243.931

243.931

145.408 10.000

110.586

10.000

110.586

10.000

115.102

10.000

171.244

10.000

145.530

10.000

145.530

10.000

171.103

10.000

171.103

10.000

145.054

10.000

145.054

10.000

110.880

10.000

110.880 10.000

z

Punkt oswietlania [m]
Y

239.225 137.267

230.135

126.797

239.225

118.727

253.822

122.171

253.822

164.176

268.619

133.175

262.815

155.656

258.900

145.300

272.412

161.650

229.746

134.545

238.642

129.489

238.448

125.552

229.212 118.746

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Kat o$wietlania [°]

29.5

29.8

29.5

229

229

18.4

22.7

17.7

17.0

329

324

32.6

30.9

Ustawienie

(C IMax, G IMax)

(C IMax, G IMax)

(C IMax, G IMax)

(C IMax, G IMax)

(C IMax, G IMax)

(C IMax, G IMax)

(C IMax, G IMax)

(C IMax, G IMax)

(C IMax, G IMax)

(C IMax, G IMax)

(C IMax, G IMax)

(C IMax, G IMax)

(C IMax, G IMax)

Stup

il
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Projekt 1 _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

06.03.2024

Scena zewnetrzna 1 / 2 Boiska / Koszykéwka 1 Siatka obliczeniowa (PA) /
Podsumowanie

T179.23m

M T142.00

o A

LN 128.00

T114.00

, , , 7 106.23
221.26 234.48 241.98 280.06 m

Pozycja: (234.483 m, 127.997 m, 0.000 m)

Rozmiar: (28.000 m, 15.000 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, -90.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 13 x 7 Punkty

Nalezy do nastepujacych obiektéw sportowych: Koszykéwka 1

Zestawienie wynikow

Nr. Typ E,, [IX] Enin [IX] Emax [IX] Enin!/ Em Emin / Emax
1 pionowa 228 120 293 0.53 0.41

E}, /En, = Stosunek miedzy $rednim poziomym i pionowym natgzeniem o$wietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

E, /Enm
/

Skala 1 : 697
W [m] Kamera
0.000 /

.
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Projekt 1 _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

06.03.2024

Scena zewnetrzna 1/ 2 Boiska / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa
(PA) / Podsumowanie

T179.23m
P b T171.17
T143.17
N Ve o
115.17
, , ) 7 106.23
221.26 246.78 259.78 280.06 m

Skala 1 : 697

Pozycja: (259.781 m, 143.173 m, 0.000 m)

Rozmiar: (56.000 m, 26.000 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, -90.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 17 x 7 Punkty

Nalezy do nastepujgcych obiektéw sportowych: Boisko do gry w pitke nozng 1

Zestawienie wynikow

Nr. Typ E,, [IX] Enin [IX] Emax [IX] Enin!/ Em Emin / Emax E, /Enm W [m] Kamera

1 pionowa 83 34 153 0.40 0.22 [/ 0.000 /

E}, /En, = Stosunek miedzy $rednim poziomym i pionowym natgzeniem o$wietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

-
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Projekt 1 _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

06.03.2024

Scena zewnetrzna 1/ Orlik / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa (PA) /
Podsumowanie

T179.23m
P b T171.17
T143.17
N Ve o
115.17
, , ) 7 106.23
221.26 246.78 259.78 280.06 m

Skala 1 : 697

Pozycja: (259.781 m, 143.173 m, 0.000 m)

Rozmiar: (56.000 m, 26.000 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, -90.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 17 x 7 Punkty

Nalezy do nastepujgcych obiektéw sportowych: Boisko do gry w pitke nozng 1

Zestawienie wynikow

Nr. Typ E,, [IX] Enin [IX] Emax [IX] Enin!/ Em Emin / Emax E, /Enm W [m] Kamera

1 pionowa 76 33 151 0.43 0.22 [/ 0.000 /

E}, /En, = Stosunek miedzy $rednim poziomym i pionowym natgzeniem o$wietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

-
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Projekt 1 _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

06.03.2024

Scena zewnetrzna 1 / Boisko do siatkéwki/koszykéwki / Koszykowka 1 Siatka
obliczeniowa (PA) / Podsumowanie

T179.23m

M T142.00

o AL

N 128.00

T114.00

, , , 7 106.23
221.26 234.48 241.98 280.06 m

Pozycja: (234.483 m, 127.997 m, 0.000 m)

Rozmiar: (28.000 m, 15.000 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, -90.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 13 x 7 Punkty

Nalezy do nastepujacych obiektéw sportowych: Koszykéwka 1

Zestawienie wynikow

Nr. Typ E,, [IX] Enin [IX] Emax [IX] Enin!/ Em Emin / Emax
1 pionowa 219 108 287 0.49 0.38

E}, /En, = Stosunek miedzy $rednim poziomym i pionowym natgzeniem o$wietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

E, /Enm
/

Skala 1 : 697
W [m] Kamera
0.000 /

.
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STAN ISTNIEJACY

ORLIK SKALA 1:500
KROWICA HOt ODOWSKA
H1=a120tm @ @ HL ?é'm
H%m% BOISKO
WL &t
NOZNA
BOISKO DO
GRY W
SIATKOWKE |
KOSZYKOWKE
@ e
'~

i




STAN PROJEKTOWANY

KROWICA HOt ODOWSKA
Wymieni¢ beIkQ pojedyncza
L=0,5m na belk% wdjng L=1,0m
i zalnstal dwa naéwietiacze
LED (obecnie jest jeden)

lenié belke podwdjng -
L=1,0m na belke podqu |9 H=10m
dwupoziomowa 2 x L=1, Om i AT 2,804
zainstalowaé cztery naéwletlacze {azt
LED (obecnie sg dwa) LE:%%GW LED 208W
17°
Wymieni¢ belke pojedynczgq
L=0,5m na belk% podwoéjng L=1,0m
i zalnstalowat dwa naswietlacze
LED (obecnle jest jeden
184°
H=10m a 215
reom =% pojsko S
20,8° DO GRY B >@ H=10m
2t s i WPRKE o
LED 206W NOZNA
LE&%M% e
29,5° 2
BOISKO DO
GRY W
SIATKOWKE |
KOSZYKOWKE
20,6° 30.9"‘ Soew
Led Bew LED 08w 22.9%\\\8
-~ 23,7° H=10m

H=10m

Wymienié bel ed L=0,5m
na belke potroqugclij—1 yﬁnnﬁq
zainstalowaé naéwietlacze LED

LEGENDA: (obecnle Jest Jeden)

= . projektowany nasgwietlacz Wymieni¢ belke pojedynczg L=0,5m
na_b:él;;@ 6 d ]nq LEJwg'{f I LED
- ki i i Zainstalowaé dwa na: acze
——F= -kisrunek ustawlenia czola naswielacza ¢ lo jost jodon)
22,9° - kgt montazy naswietlacza
wzgledem oéwletlane]
powierzchni

ZALOZENIA INWESTYCYJNE:
- obechie zainstalowanych jest 10 naswietlaczy z lampami metalohalogenkowymi
- wymieni¢ 10 naswietlaczy na nowe typu LED 206W oraz doinstalowa¢ 7 nowych nawietlaczy typu LED 206W
- wymieni¢ pcuedymze belkl wsportze L=0,5m na nowe belki wsporcze do montazu dwéch naswietlaczy L=1,0m

- wymienic j 1 nq po:wdgn rczg L=0,5m na nowg belke wsporczggg monta?u trzech naswietlaczy L=1,5m
wymlenl jng belk wsportzq L—1 Om na nowg belke m ?Iozomowq do montaiu czterech naémetiaczyZ x L=1,0m
- na shy a owanych pomledzy dwoma boiskami rozwazyé skrajnych naéwietiaczy na regulowanych obrotowych podstawach
(zgodnie z wytycz'lgml producenta nawietlacza datyczqcych Ich montaZu)
- Iqmle zainstalowa
17 naswietla typu LED 206W
belki L=1,

J ng belke L-1 5m
Jednq bequ dwupoztomowq 2x L-1 Om




