Pozycja NR 20								Załącznik nr 3
Myjnia endoskopowa  
	L.p.
	PARAMETRY WYMAGANE
	PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)*

	1. 
	PRODUCENT
	

	2. 
	NAZWA / TYP (model)
	

	3. 
	KRAJ POCHODZENIA
	

	4. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024r
	

	PARAMETRY TECHNICZNE

	5. 
	Przeznaczona do mycia i dezynfekcji wszystkich typów zanurzalnych endoskopów giętkich
	

	6. 
	Możliwość mycia i dezynfekcji dwóch endoskopów jednocześnie
	

	7. 
	Posiada automatyczny proces mycia i dezynfekcji
	

	8. 
	Menu w języku polskim z wyświetlaczem dotykowym TFT LCD min. 6 cali 
	

	9. 
	Dwie niezależne asynchroniczne komory mycia, każda komora mieszcząca jeden endoskop
	

	10. 
	Ciągła kontrola poziomów środków myjących, dezynfekujących oraz poziomu wody w komorze myjącej
	

	11. 
	Kontrola przepływu środków myjących, dezynfekujących podczas cyklu
	

	12. 
	Wolumetryczne dozowanie płynów
	

	13. 
	Możliwość stosowania środków do dezynfekcji na bazie kwasów nadoctowych oraz aldehydów
	

	14. 
	Automatyczny test szczelności i ciągła kontrola ciśnienia przez cały cykl mycia i dezynfekcji
	

	15. 
	Identyfikacja endoskopu
	

	16. 
	Możliwość programowania środka dezynfekującego
	

	17. 
	Automatyczne powiadomienie przy przekroczeniu krytycznej temperatury płynu dezynfekcyjnego
	

	18. 
	Elektroniczne zabezpieczenie przed omyłkowym otwarciem drzwi 
	

	19. 
	System otwierania i zamykania komór myjących przyciskiem nożnym bez konieczności użycia rąk
	

	20. 
	Program samodezynfekcji
	

	21. 
	Ciągła automatyczna kontrola drożności kanałów przez cały cykl mycia i dezynfekcji - automatyczne wykrywanie niedrożnego kanału
	

	22. 
	Możliwość regulacji czasu dezynfekcji od 1 min do 120 min z krokiem co 1 min 
	

	23. 
	Możliwość regulacji czasu podawania detergentu od 5 sek. do 250 sek. z krokiem co 1 sek.  
	

	24. 
	Możliwość regulacji czasu podawania alkoholu od 5 sek. do 250 sek. z krokiem co 1 sek.
	

	25. 
	Możliwość zaprogramowania min 10 różnych programów
	

	26. 
	Zbiornik na wodę min 14 l
	

	27. 
	Zbiorniki na płyn dezynfekcyjny każdy o pojemności min. 10 l
	

	28. 
	Posiada 2 lampy UV stale zanurzone w zbiorniku wodnym, co powoduje stałe uzdatnianie wody
	

	29. 
	Identyfikacja endoskopów za pomoc kodów kreskowych
	

	30. 
	Wbudowana drukarka
	

	31. 
	Komora mycia wykonana  z kwasoodpornego materiału odpornego na działanie środków myjących i dezynfekujących używanych w myjni
	

	32. 
	Awaryjne otwieranie pokrywy myjni w przypadku awarii zasilania
	

	33. 
	Posiada zawór na awaryjne zlanie płynu dezynfekcyjnego, w przypadku awarii zasilania i wykorzystanie płynu do procesu ręcznej dezynfekcji
	

	34. 
	Posiada zawór na awaryjne zlanie środka myjącego (detergentu)
	

	35. 
	Posiada zawór na awaryjne zlanie alkoholu
	

	36. 
	Podstawa jezdna z blokadą min. dwóch kół
	

	37. 
	Maksymalna waga 150 kg
	

	38. 
	Jeden duży zbiornik na wodę do płukania aparatów wyposażony w dwie lampy UV
	

	39. 
	Funkcja sterowania dwoma komorami z poziomu jednego dotykowego wyświetlacza głównego zaoferowanego urządzenia
	

	40. 
	Jeden kabel zasilania elektrycznego urządzenia (jeden kabel zasilający)
	

	41. 
	Jeden zbiornik na płyn myjący (detergent) oraz jeden zbiornik na alkohol
	

	42. 
	Jeden skaner kodów kreskowych 
	

	43. 
	Jedno przyłącze zasilające w wodę (dopływ wody)
	

	44. 
	Przyłącze do oferowanego gastroskopu min. 2 zestawy
	

	45. 
	Jeden moduł  bezpieczeństwa różnicowo prądowego (wyłącznik bezpieczeństwa)
	

	46. 
	Pojedynczy zestaw filtrów wstępnych wody
	


* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

