Pozycja NR 10 									 Załącznik nr 3
Macerator do pieluch 
	L.p.
	PARAMETRY WYMAGANE
	PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)*

	1. 
	PRODUCENT
	

	2. 
	NAZWA / TYP (model)
	

	3. 
	KRAJ POCHODZENIA
	

	4. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024r
	

	PARAMETRY TECHNICZNE

	5. 
	Macerator  przeznaczony do utylizacji pieluch biodegradowalnych i innych wkładów higienicznych
	

	6. 
	Ładowność : 4 kg – 2 duże pieluchy lub 4 małe pieluchy dziecięce
	

	7. 
	Zasilanie 400V 
	

	8. 
	Moc silnika max. 1300W, moc pompy wody max. 125W
	

	9. 
	Zużycie energii 0,02 kWh/cykl
	

	10. 
	Ochrona przed przeciążeniem
	

	11. 
	Odpływ kanalizacyjny 50 mm
	

	12. 
	Doprowadzenie wody zimnej  ¾”
	

	13. 
	Wymagane natężenie przepływu wody min. 5,5l/min
	

	14. 
	Zużycie wody max. 30l
	

	15. 
	Wymiary urządzenia w mm (szerokość x wysokość x głębokość): 430  mm x 940 mm (1310 mm otwarta pokrywa) x 620 mm (tolerancja +/- 10 mm)
	

	16. 
	Zajmowana powierzchnia podstawy max. 0,27m2
	

	17. 
	Wysokość załadunku max. 90 cm
	

	18. 
	Waga urządzenia: bez ładunku i z pustym zbiornikiem wody max. 90 kg
	

	19. 
	Uszczelka pod całą powierzchnią podstawy zapobiegająca przedostawaniu się zanieczyszczeń i wilgoci oraz zwiększająca amortyzację, wyciszenie
	

	20. 
	Zbiornik wodny umieszczony w urządzeniu z  każdej strony obudowany stalą nierdzewną
	

	21. 
	Obudowa: konstrukcja ze stali nierdzewnej z górną pokrywą wykonaną z wysokiej jakości tworzywa 
	

	22. 
	Antybakteryjna powłoka  z technologią srebra Biomaster (przetestowana pod kątem ISO 22196: 2011) uniemożliwiająca namnażanie się bakterii na pokrywie i przedniej obudowie urządzenia  - dożywotnia ochrona przed rozwojem bakterii
	

	23. 
	Górna pokrywa ze specjalnym uchwytem uszczelniającym komorę a także umożliwiającym automatyczne otwieranie bez użycia dłoni
	

	24. 
	Bezawaryjne, ręczne zamykanie pokrywy, bez użycia  czujników podczerwieni
	

	25. 
	Funkcja „auto-start” – automatyczne uruchamianie urządzenia po zamknięciu pokrywy
	

	26. 
	Mechanizm ryglujący z automatyczną funkcją dociągu pokrywy 
	

	27. 
	Diody LED informujące o stanie gotowości urządzenia do pracy, aktualnej fazie cyklu i userkach
	

	28. 
	Urządzenie wyposażone w czujniki:
 - niedrożności odpływu
 - niskiego poziomu wody
 - zaistniałych usterek
 - prędkości wirnika
	

	29. 
	Dozownik płynu antybakteryjno – dezodoryzującego 
	

	30. 
	Komora wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej
	

	31. 
	Wszystkie elementy tnące umiejscowione w głównej (górnej) części komory (bezpośredni dostęp do wszystkich elementów tnących po otwarciu pokrywy, brak konieczności demontażu bębna w celu ich sprawdzenia i wyczyszczenia w przypadku maceracji nieodpowiednich materiałów 
	

	32. 
	Maceracja przy użyciu modułów tnących pasywnych umiejscowionych na ścianie komory, oraz modułów aktywnych na talerzy obrotowym
	

	33. 
	Możliwość wymiany pojedynczego modułu w przypadku uszkodzenia bez koniczności wymiany całego talerza.
	

	34. 
	Możliwość szybkiego demontażu talerza tnącego. Dostęp do śrub mocujących talerz bezpośrednio z głównej komory maceracji.
	

	35. 
	Na wyposażeniu kosz umożliwiający zawieszenie kanistra w dowolnym miejscu na ścianie
	


* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

