UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

DziAL INWESTYCYJNO-TECHNICZNY
ul. Rokietnicka 7

tel.: 61 8452652

60-806 Poznan

Dostawa i montaz agregatu pradotworczego z dostosowaniem sieci
elektroenergetycznej w formule zaprojektuj-wybuduij.

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Opracowat:
Dariusz Bobek — Inspektor Nadzoru
Dzial Inwestycyjno-Techniczny UMP

Inspektor Nadzoru Inwestorsklego

mgr inz. Dariusz Bobek

Poznan, marzec 2023r.



1. Nazwa zamoéwienia
Dostawa i montaz agregatu pragdotworczego z dostosowaniem sieci elektroenergetycznej w

formule zaprojektuj-wybudu;.

2. Adres obiektu

Collegium Humanum, Poznan, ul. Rokietnicka 10,
Centrum Biologii Medycznej, Poznan, ul. Rokietnicka 8,
Dziatki o numerze ewidencyjnym 2 i 3/2, arkusz 07, obreb 39 [Lazarz]

3. Nazwy i kody:

31120000-3
45310000-3
71300000-1
71323100-9
45400000-1

Generatory

Roboty instalacyjne elektryczne

Ustugi inzynieryjne

Ustugi projektowania systemoéw zasilania energig elektryczng
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

4. Nazwa zamawiajgcego i adres
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznan

5. Opracowat

Dziat Inwestycyjno-Techniczny UMP

CZESC OPISOWA

1. Opis ogdiny zadania

Zadanie polega na podigczeniu rezerwowego zrédia =zasilania jakim jest agregat
pragdotworczy do sieci elektroenergetycznej Zamawiajacego (razem ze zmianami w sieci
i rozdzielnicach gtdwnych nN-0,4kV) w celu zabezpieczenia zasilania rezerwowego dla
budynkéw Collegium Humanum (CH) i Centrum Biologii Medycznej (CBM). W zakresie
zadania jest uzyskanie niezbednych uzgodnien, decyzji i pozwolen na wykonanie robot
budowlanych. Catos¢ zadania nalezy wykona¢ w formule zaprojektuj-wybudu;.

Obszar zadania nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego,
natomiast znajduje sie w rejestrze zabytkéw nieruchomych (nr rejestru A-239 ‘Zespoty
urbanistyczno-architektoniczne kolebki miasta, najstarszego przedmiescia i najstarszych
dzielnic XIX-wiecznego Poznania z budynkami uzytecznosci publicznej, sakralnymi,
zatozeniami parkowymi i willowymi, zabytkami architektury przemystowej i kamienicami’).

2. Opis ogodlny stanu istniejagcego
2.1. Zasilanie Collegium Humanum (CH)

Budynek Collegium Humanum zasilony jest ze stacji transformatorowej o nr 9767268 dwoma
wewnetrznymi liniami zasilajgcymi nN-0,4kV. Stacja transformatorowa zasilona jest jednag
linig kablowg SN-15kV, ale przygotowana jest pod drugie przylgcze SN z Zakiadu
Energetycznego.

Z uwagi na przediuzajgce sie rozpoczecie prac dla budowy rezerwowego przytacza przez
ENEA, Zamawiajgcy ostatecznie podjgt decyzje o rezygnacji z rezerwowego przytgcza.
Podjeto decyzje o rezerwacji budynku poprzez agregat pradotworczy.

Rozdzielnica gtéwna nN-0,4kV w budynku CH jest rozdzielnicg dwusekcyjng ze sprzegtem
miedzy sekcjami w uktadzie rezerwy ukrytej. Rozdzielnica wyposazona w system ,straznika
mocy” dla kontroli obcigzenia podczas pracy na jednej linii zasilajgcej.

Od stacji transformatorowej do rozdzielnicy gtéwnej nN-0,4kV w budynku CH doprowadzone
zostaty 2 WLZty - 3x(4x YAKXS 1x240)+ 2x(YAKXS 1x240), obie sekcje zasilone takim
samym WLZ.
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Obecnie caty budynek zasilany jest z jednego przytacza.
Uktad zasilania pokazany jest na schematach zasilania budynku CH, ktory stanowi zatgcznik
nr 2 do SOPZ.

2.2. Zasilanie Centrum Biologii Medycznej (CBM)
Budynek Centrum Biologii Medycznej zasilony jest dwoma liniami SN-15kV z dwaéch réznych
stacji transformatorowych o nr K-283 oraz K-355 z czesci abonentowe;.
Linie wprowadzone sg na dwie rozdzielnice SN-15kV. Rozdzielnica gtéwna nN-0,4kV jest
rozdzielnicg dwusekcyjng ze sprzegtem miedzy sekcjami w ukiadzie rezerwy ukrytej. Przy
braku zasilania przetgczenia zasilania sg dokonywane bez zrzutéw mocy. Przejmowane jest
obcigzenie w catosci na drugg linie zasilajgca.
Uktad zasilania pokazany jest na schematach zasilania budynku CBM, ktory stanowi
zatgcznik nr 3 do SOPZ.

3. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia
Przedmiotem zamowienia jest przylgczenie agregatu pradotwérczego w obudowie do sieci
elektroenergetycznej Zamawiajgcego w celu podtgczenia budynkéw Collegium Humanum
oraz Centrum Biologii Medycznej do zasilania rezerwowego z agregatu pradotworczego.
W celu podigczenia obu budynkéw nalezy wybudowaé nowe wewnetrzne linie zasilajgce. Dla
potrzeb podigczenia CBM nalezy utozy¢ nowg linie zasilajgcg. Dla zasilania CH nalezy
wykorzysta¢ istniejgcy WLZ poprzez wyprowadzenie nieuzywanego WLZ ze stagji
transformatorowej o nr 9767268 i podtgczenie go do zasilania z agregatu.
Nizej opisano szczegdtowo zmiany w sieci i urzgdzeniach, ktdre nalezy wykonac.
Zadanie ma by¢ wykonane w formule zaprojektuj — wybuduj.
W zakresie projektowym wymagane jest wystgpienie do Zaktadu Energetycznego ENEA
w celu uzgodnienia dokumentacji projektowej podigczenia agregatu pradotworczego do sieci
elektroenergetycznej Zamawiajgcego. Dodatkowo nalezy wystgpi¢ o uzyskanie niezbednych
zg6d, pozwolen i decyzji administracyjnych na wykonanie prac budowlanych.
Zamawiajgcy zaktada, ze agregat prgdotwérczy bedzie stanowit rezerwowe Zrodto zasilania
wytgcznie dla potrzeb Zamawiajgcego i nie bedzie pracowat na sie¢ miejskg ENEA.
Zamawiajgcy dopuszcza wykorzystanie istniejgcych elementow instalacji (np. trasy kablowe,
okablowanie). W przypadku tras ukfadanych w istniejgcych korytach kablowych dopuszcza
sie wykorzystanie istniejacych tras, po uprzednim zweryfikowaniu ich no$nosci oraz stanu
technicznego.
Przy wykorzystaniu istniejgcych elementéw Wykonawca przejmie gwarancje nad tymi
elementami na czas gwarancji okre$lony w umowie.
W zakresie realizacji zadania Zamawiajgcy wymaga:
o dostarczenia i montazu agregatu pradotwoérczego w obudowie z systemami wokot
agregatowymi (uktad tankowania, wyrzutu spalin, uktad wentylaciji),
e wykonania niezbednych zmian w sieci elektroenergetycznej oraz dostosowania
istniejgcych urzadzen (rozdzielnice gtéwnej nN-0,4kV, w tym zmian w uktadach
SZR) do przytgczenia zasilania z agregatu pradotwérczego,
e uruchomienia agregatu prgdotworczego wraz ze sprawdzeniem wspdtdziataniami
z uktadami SZR w rozdzielnicach gtéwnych,
e wykonania niezbednych pomiarow,
o wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawcze;j,
e przeszkolenia obstugi Zamawiajgcego,
e wykonywania przeglagdow i serwiséw w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami
dostawcow urzgdzen raz w roku,
Roboty bedg prowadzone w czynnym, dziatajgcym obiekcie, gdzie specyfika pracy zaktadow
medycznych moze wptywac na zmiany harmonogramu prac.
Wszelkie prace wymagajace odigczenia zasilania oraz dotyczgce préb wspdtdziatania
systeméw nalezy zgtosi¢ Zamawiajgcemu z minimum tygodniowym wyprzedzeniem oraz
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ustali¢ z Zamawiajgcym sposobu ewentualnego rezerwowego doprowadzenia zasilania na
wypadek sytuacji awaryjnych.

Wykonawca po podpisaniu umowy przedstawi Zamawiajgcemu harmonogram prac
projektowych i wykonawczych do akceptacji Zamawiajgcego, a po przekazaniu placu budowy
przediozy do zamawiajgcego liste pracownikéw, ktdrzy bedg wykonywac roboty.
Wykonawca obowigzany bedzie do systematycznego (codziennego) usuwania wszelkiego
gruzu i odpadoéw budowlanych, poza obreb budynku do konteneréw oraz wywozenia
staraniem wiasnym na wysypisko $mieci oraz uporzgdkowania miejsc po wykonanych
robotach.

Wykonawca bedzie zobowigzany do bardzo dobrej jakosci pracy, starannosci, doktadnosci,
estetyki i dbalosci o porzgdek takze na drogach transportu (korytarze, klatki schodowe,
windy).

4. Wytyczne projektowe
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji wykonawczej w zakresie
podigczenia agregatu prgdotwérczego do sieci energetycznej Zamawiajgcego oraz do
wystgpienia o uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen administracyjnych dla
wykonania zadania.
Po stronie wykonawcy znajduje sie uzgodnienie dokumentacji projektowej w Zaktadzie
Energetycznym ENEA oraz uzyskanie wszelkich wymaganych decyzji administracyjnych
(m.in. zgoda Miejskiego Konserwatora Zabytkéw, Zaswiadczenie uprawniajgce do
rozpoczecia robot budowlanych), oraz jesli bedzie wymagane, to wykonanie instrukcji
wspotpracy ruchowej SZR z siecig energetyki zawodowej.
Wykonawca dostarczy zamawiajgcemu komplet dokumentacji projektowej, w wers;ji
papierowej oraz w wersji elektronicznej w ilociach jn.:

e 1 kpl. Wers;ji elektroniczne;j;

o 4 kpl. projektow wykonawczych,

e Oryginaly wszelkich uzgodnien, pozwolen, decyzji i postanowien niezbednych do
realizacji zadania

e o$wiadczenie projektanta o kompletnosci dokumentacji projektowe;j,

e 4 kpl. dokumentacji powykonawczej razem z instrukcjami eksploatacji i konserwagc;ji
wbudowanych systeméw oraz przekazania karty gwarancyjnej

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ dostarczona inwestorowi do akceptacji, ktéra
nastgpi w terminie nie krétszym niz 7 dni roboczych od daty ztozenia.
Dokumentacji projektowa powinna sktadac sie z nastepujgcych elementow:

e Opis techniczny,

e Plan sytuacyjny pomniejszony nie bardziej niz do skali 1:500, z zamieszczonymi
projektowanymi urzgdzeniami, instalacjami i sieciami (uzyskanie mapy z GEOPOZu
po stronie Wykonawcy),

e Schemat ideowy wigczenia agregatu w sie¢ Zamawiajgcegdo,

e Schemat szczegotowy zmian w rozdzielnicy gtownej nN-0,4kV w budynku CH,

e Schemat szczegotowy zmian w rozdzielnicy gtownej nN-0,4kV w budynku CBM,

e Rzuty pomieszczen rozdzielni nN-0,4kV w budynku CH, CBM oraz stacji

transformatorowych,
e Dokumentacja warsztatowa agregatu prgdotwoérczego z uktadami wokot
agregatowymi,

Nalezy przewidzie¢ usuniecie kolizji w przypadku, gdyby planowane posadowienie agregatu
prgdotworczego kolidowato istniejgcymi sieciami w terenie.

5. Agregat pradotwérczy, parametry, minimalne wyma
5.1. Zadanie
Agregat pradotworczy ma stuzy¢ jako rezerwowe zrodio zasilania dla budynku Collegium
Humanum (CH) oraz dla budynku Centrum Biologii Medycznej (CBM). W przypadku zaniku
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5.2.

zasilania w budynku CH lub CBM nalezy uruchomié¢ agregat prgdotwoérczy. Agregat
pradotworczy ma za zadanie rezerwowac zasilanie dla obu budynkéw.

Po analizie zuzycia energii przez oba budynki, przewiduje sig rezerwacje 100% obcigzenia
obu budynkéw. Z agregatu pradotwérczego nalezy wyprowadzi¢ sygnaly przecigzenia oraz
doprowadzi¢ sygnaly o przecigzeniu do rozdzielnic gtéwnych w obu budynkach w celu
dokonania ewentualnych zrzutéw mocy.

Z uwagi na montaz instalacji fotowoltaicznej oraz podpigcie tej instalacji do instalacji w
jednym z budynkéw (CH), z szafy agregatu nalezy wyprowadzi¢ na listwe zaciskowg styk
odtgczajacy instalacje fotowoltaiczng podczas pracy na agregacie.

Zamawiajgcy wymaga, aby do pom. ochrony w budynku CBM doprowadzi¢ z agregatu
pragdotwérczego sygnaly awaryjne z agregatu (np. praca/awaria agregatu, niski poziom
paliwa itp.). Sygnaly w pom. ochrony powinny byé widoczne np. w postaci tablicy
synoptycznej z czerwonymi diodami $wiecgcymi w przypadku sygnatéw awaryjnych badz
niskiego poziomu paliwa lub poprzez odczytanie sygnatéw awaryjnych np. w przegladarce
po podigczenie agregatu pradotwérczego do sieci LAN.

Parametry, minimalne wymagania agregatu pradotwérczego

Agregat pradotworczy w wersji obudowanej bedzie posadowiony w terenie zewnetrznym.
Jesli producent wymaga nalezy posadowi¢ agregat na dedykowanym fundamencie.
Przewiduje sie, ze agregat pragdotwérczy bedzie pracowat na parametrach:

- moc ciggta agregatu — 367 kW / 459 kVA

- moc awaryjna agregatu — 546 kW / 682 kVA

Agregat pradotwaérczy powinien spetnia¢ minimalne parametry:

e Moc PRP 750kVA/600kW w trybie pracy ciggte;j,

e Moc LTP 825kVA/660kW w trybie pracy awaryjnej,

e Silnik 6-cylindrowy, wysokoprezny, turbodiesel, chtodzony cieczg, wyposazony
w elektroniczny regulator obrotow o pojemnosci nie mniejszej niz 19,61, klasa regulacji
minimum G3

e Pradnica synchroniczna, bezszczotkowa, samowzbudna z klasg izolacji H, stopien
ochrony 1P23, z automatycznym, elektronicznym regulatorem napigcia AVR

e Zbiornik paliwa w ramie. Pojemno$¢ zbiornika na podtrzymanie czasu pracy na okres
8h przy obcigzeniu 100%

o Automatyczny ukiad podgrzewania ptynu chtodzgcego

e Amortyzatory antywibracyjne zainstalowane miedzy ramg a uktadem silnik-pradnica

e  Tiumik wydechu spalin

e Obudowa agregatu, poziom hatasu nie wiekszy niz 77dBa z 7 metrow, grubos¢ powioki
cynku nie mniejsza niz 20 mikronow,

e Wylgcznik gtéwny z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym i przecigzeniowym
generatora,

e Agregat pradotworczy musi byé wyposazony w panel, ktory oferuje zintegrowane
sterowanie zespotami prgdotworczymi pracujgcymi w trybie standby, np. ComAp
InteliLite AMF25. Kontroler jest dostosowany do wszystkich zastosowan dostarczajgc
kontrole przez Internet, konfiguracje oraz catkowity monitoring i zabezpieczenie zespotu
prgdotwoérczego

Dane techniczne panelu:

e Intuicyjny interfejs graficzny,

e Zegar czasu rzeczywistego z akumulatorem,

e Kontrola zasilania sieciowego,

e Automatyczny start generatora,

o Dziennik zdarzen do 119 pozycji,

e Pomiar wartosci pragdu w 3 fazach,

e Pomiar warto$ci napiecia sieci i generatora,
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e Pomiar mocy czynnej, biernej i pozorne;j,

e Licznik energii czynnej i biernej generatora,

e Licznik czasu pracy,

e Pomiar napigcia akumulatora,

e Pomiar poziomu paliwa,

e Ochrona generatora (czestotliwo$¢, napiecie, asymetria, przecigzenie),

e  Obstuga silnikéw z protokotem CAN wg standardu J1939

o Komunikacja RS 485 Modbus oraz RS232-NT, RS232-485, IL-NT GPRS

o Obstuga zdalna przez Internet

e Darmowy system do podgladu parametrow agregatu

e Darmowa aplikacja WebSupervisor dla Android lub iOS do podgladu agregatéw

e Wysylanie powiadomien o btedach poprzez SMS lub e-mai -NT GPRS lub IB-Lite
Agregat pradotworczy nalezy zaprojektowac i dostarczyé w sposéb umozliwiajacy
wykonanie szczelnej, bezwyciekowej, wanny retencyjnej moggcej pomiescic 110%
wszystkich plynow agregatu (paliwo, olej silnikowy, ciecz chiodzaca). Konstrukcja wanny
retencyjnej musi umozliwia¢ jej opréznienie np. za pomocg zaworu spustowego
umieszczonego na zewnatrz kontenera.

Czerpnie i wyrzutnie nalezy zabezpieczyé od zewnetrznej strony maskownicg wyposazona
w siatke, ktora zabezpiecza otwor przed przedostaniem sie lisci, ptakéw i gryzoni do wnetrza
kanatu czerpni.

Po zainstalowaniu agregatu pradotwérczego nalezy przeprowadzi¢ test prawidiowego
dziatania systemu pod sztucznym obcigzeniem. Test agregatu pradotwérczego bedzie trwat
8h, z czego 4h pod obcigzeniem minimalnym, 3h pod s$rednig dopuszczalng moca
oddawang, 1h pod 110% mocy PRP. Po testach zbiornika paliwa nalezy zatankowaé do
petna.

Wybrany przez Wykonawce agregat pradotwérczy powinien mie¢ zapewniony dostep do
czesci zamiennych i dokumentaciji technicznej przez okres nie krotszy niz 10 lat od daty
zakonczenia robot.

Agregat pradotworczy powinien przejaé obcigzenie cate obcigzenie w jednym kroku
w momencie uzyskania czestotliwosci 50Hz.

6. Zmiany w sieci elektroenergetycznej
6.1. Collegium Humanum

Rozdzielnica gtéwna nN-0,4kV w budynku CH zasilony jest dwoma WLZ ze stacji
transformatorowej o nr 9767268, z czego jedna linia WLZ nie jest pod napieciem. W celu
podigczenia zasilania do rozdzielnicy gtéwnej, kabel nie bedacy pod napieciem nalezy
wyprowadzi¢ ze stacji transformatorowej i wprowadzi¢ go do szafy agregatu pradotwérczego.
W zaleznosci od lokalizacji posadowienia agregatu pradotwoérczego, mozliwe jest
zmufowanie istniejgcego kabla i wprowadzenie nowego kabla WLZ do agregatu.
W rozdzielnicy gtownej nN-0,4kV nalezy zmieni¢ diagram uktadu SZR. Agregat bedzie
stanowit rezerwowe zrodio zasilania i bedzie zasilat budynek tylko w przypadku zaniku
zasilania. Uktad SZR nalezy potgczy¢ z agregatem pradotwérczym dla przekazania sygnatow
start/stop agregat, doprowadzenia sygnatu o przecigzeniu agregatu (w przypadku
ewentualnych zrzutow - zrzuty poza zakresem zadania) oraz o wylgczeniu instalacji
fotowoltaicznej podczas pracy na agregacie.
Przed odigczeniem zasilania do budynku oraz przed gotowoscig wykonania testow
wspotdziatania systemu nalezy poinformowa¢ Zamawiajgcego z min. 7 dniowym
wyprzedzeniem.
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6.2. Centrum Biologii Medycznej
W budynku CBM znajduje sie konsumentowa stacja transformatorowa z dwoma
rozdzielnicami SN-15kV zasilanymi z dwoch stacji transformatorowych (o nr K-355 oraz K-
283) liniami kablowymi SN-15kV.
Istniejgca rozdzielnica gtéwna nN-0,4kV RNN jest rozdzielnicg dwusekcyjng ze sprzegtem
miedzy sekcjami w ukiadzie rezerwy ukrytej. W przypadku zaniku jednego zasilania cato$¢
mocy przejmuje druga linia SN-15kV.
W celu zasilania budynku z agregatu prgdotwoérczego, nalezy zaprojektowac i wyposazy¢
stacje w dodatkowg rozdzielnice nN-0,4kV RGN z uktadem SZR na 1600A z blokadami
elektryczng i mechaniczna.
Do rozdzielnicy RGN nalezy doprowadzi¢ zasilanie z agregatu prgdotwoérczego. Drugie
zasilanie do rozdzielnicy RGN nalezy podpigé poprzez wyprowadzenie istniejgcego kabla od
jednego transformatora do RNN i przepieciu go do RGN. Dodatkowo nalezy doda¢ kabel
miedzy RGN a RNN.
Uktad SZR w RGN powinien wspotpracowac z ukiadem SZR w RNN badajgc napiecie na
drugiej linii zasilajgcej. Brak obu zasilan SN-15kV powinien zatgczy¢ agregat pradotwoérczy
i przejs¢ na rezerwowe zasilanie budynku.
Uktad SZR nalezy potgczy¢ z agregatem pradotworczym dla przekazania sygnatow start/stop
agregat, doprowadzenia sygnatu o przecigzeniu agregatu (w przypadku ewentualnych
zrzutdbw — zrzuty poza zakresem zadania) oraz o wylgczeniu instalacji fotowoltaicznej
podczas pracy na agregacie
Przed odigczeniem zasilania do budynku oraz przed gotowoscig wykonania testow
wspoldziatania systemu nalezy poinformowaé Zamawiajgcego z min. 7 dniowym
wyprzedzeniem.

7. Gwarancja, przeglady, pomiary, konserwacja, serwis - wymagania
W okresie udzielonej gwarancji Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy wykonywania
pomiaréw, przeglagddéw, a takze konserwowania i serwisowania urzgdzen elektrycznym, a w
szczegoblnosci agregatu prgdotwoérczego minimum 1 raz w roku zgodnie z wymaganiami
dostawcy agregatu pradotwoérczego. Wszelkie wymiany filtréw, oleju, pomiary nalezy
uwzgledni¢ w oferowanej cenie zadania.
Czynnosci konserwacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi dostawcow urzgdzen.
Konserwacja ma na celu spetnienie warunkéw gwarancyjnych producentéw, utrzymanie
wybudowanych systemoéw w ciggtej sprawnosci w okresie udzielonej gwarancji. W przypadku
awarii systemu w okresie gwarancji Zamawiajgcy oczekuje od Wykonawcy szybkiego
usuniecia awarii i przywrocenia systemow do poprawnego dziatania.

W zakresie udzielonej gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do:

e wykonywania przegladéw technicznych oraz czynno$ci konserwacyjnych w zakresie
oraz terminach okreslonych przez producenta urzgdzen,

e w przypadku wystgpienia awarii wraz zniemoznoscig jego samodzielnego
przywrocenia przez Uzytkownika — zapewnienia przyjazdu serwisu o charakterze
priorytetowym, z czasem reakcji zgodnym z zapisami umowy. Czas reakgiji liczony od
chwili powiadomienia Wykonawcy do chwili przyjazdu konserwatora do podmiotowego
obiektu i podjecia czynnosci zmierzajgcych do przywrdcenia wiasciwego stanu
technicznego urzgdzenia,

e przyjazdow serwisowych na wezwanie uzytkownika, w sytuacjach podejrzenia
niewtasciwej pracy zamontowanych urzadzen lub uzgodnionych z Zamawiajgcym
zmian parametréw pracy, w terminie nie dtuzszym niz okreslony w umowie,

e zapewnienia bezptatnego dla Zamawiajgcego stosowania i uzytkowania materiatow
eksploatacyjnych niezbednych dla poprawnego utrzymywania ruchu zamontowanych
urzadzen,
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e delegowania do prac oséb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje potwierdzone
wiasciwymi rzeczowo i waznymi terminowo zaswiadczeniami,

e uzgadniania z Zamawiajgcym zakresu oraz uwarunkowar techniczno-organizacyjnych
ewentualnego prowadzenia planowych prac naprawczych, zwigzanych z przestojem
dziatania zamontowanych systemoéw, z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem,

e zdiagnozowania przyczyny usterki,

e usunigcia drobnych usterek, o ile nie generuje to dodatkowych kosztow wynikajgcych
z koniecznosci wymiany lub naprawy czesci i urzadzen,

e podjgcia wszelkich mozliwych staran celem jak najszybszego przywrocenia
poprawnego dziatania zamontowanych systemow,

e utylizacji materiatow eksploatacyjnych oraz wymienianych czesci,

e przygotowanie i dostarczenie do Dziatu Inwestycyjno-Technicznego notatki stuzbowe;
! protokotu z przeprowadzonych czynnosci,

Awarie bedace wynikiem bledéw montazowych lub wad dostarczonych urzgdzen przez
Wykonawce usuwane beda na koszt Wykonawcy.

Czynnosci konserwacji spoczywajace na Wykonawcy nie obejmujg czynnoéci wynikajgcych
z aktow wandalizmu i innego niewlasciwego uzycia urzadzenia, zdarzen losowych,
W szczegolnosci dziatania ognia i wody.

W  przypadku koniecznosci wykonania naprawy nie objetej gwarancjg urzgdzenia
Wykonawca przekazuje niezwtocznie Zamawiajgcemu stosowng informacje w tym zakresie,
okreslajgc przyczyny takiej sytuacji z dotgczeniem oferty naprawy, okreslajgcej koszt i termin
jej wykonania. W takim przypadku naprawa wykonywana bedzie na osobne zlecenie.

W celu dokonania odbioru ostatecznego, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
ostatniego przeglgdu przed koricem gwarancji w terminie nie pdzniejszym niz 30 dni przed
uptywem gwarancji, o czym nalezy poinformowa¢ Zamawiajgcego.

Z czynno$ci konserwacji i przegladu sporzadzony bedzie protokdt podpisany przez
przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.

W sytuacji, gdy Wykonawca nie wykona ostatniego przegladu przed odbiorem ostatecznym
zgodnie z zapisami umowy, Zamawiajacy dokona przeglgdu wlasnym staraniem, a wszelkie
wykryte podczas przegladu usterki Wykonawca bedzie zobowigzany do usuniecia na wiasny
koszt w ramach gwarancji.

Protokot z usunigcia usterek bedzie stanowit zatgcznik do odbioru ostatecznego.
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CZESC INFORMACYJNA

1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zadania
a) Wykaz przepisow prawnych:

Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane, t.j.: Dz.U.2020.1333 ze zmianami,
Ustawa z dnia 10.04.1997 r. — Prawo Energetyczne (Dz. U. 2021 poz. 716 z pézniejszymi
zZmianami);

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. 0 zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2019
poz. 1518)

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 1491),

Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych, t.j.: Dz.U.2021.0.1213,
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2022 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz. U. 2022 poz. 699),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, tj.: Dz.U.2019.0.1065
ze zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
2011 nr 173 poz. 1034),

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 24 wrze$nia 2020 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. 2020
poz. 1649),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzniejszymi zmianami)

Wykaz norm:

N-SEP-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie i budowa
PN-IEC 60364 - Zestaw norm dotyczacych instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych

Wiedza wiasnha projektanta

lub rownowazne

2. Zalaczniki

Zatgcznik nr 1: Mapa zasadnicza Kampusu Rokietnicka — 1 plik

Zalgcznik nr 2: Rzuty, schematy i zdjecia z pom. rozdzielni w Coll. Humanum — 3 pliki
Zalgcznik nr 3: Rzuty, schematy i zdjecia ze stacji transformatorowej w Centrum Bioligii
Medycznej — 3 pliki

Zatgcznik nr 4: propozycja schematu ogélnego zasilania po zmianach — 1 plik

Zatgcznik nr 5: schematy stacji transformatorowych K-283 oraz K-355 — 2 pliki
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