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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Budowa sieci wodociggowej w m. Konarzew ul. Szczerkowska dz. nr 153
1.1 SIEC WODOCIAGOWA
1.1.1 ROBOTY ZIEMNE
1] KNR 2-01 [ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - m
d.1 -11- 0120-03 | trasa koletoréw w terenie réwninnym
140 + 2 m 142,000
RAZEM 142,000
2] KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1 -11- 0216-03 | przedsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. IV
poz.1*1,2*0,9 m3 153,360
RAZEM 153,360
3| KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
dA -11- 0301-02 | samochodami samowytadowczymi (kat.gr.lIl)
poz.1*0,2*0,9 m3 25,560
RAZEM 25,560
4] KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych m2
d.1.1.[ 0322-02 | o gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV
1 wraz z rozbioér.(szer.do 1m)
poz.1*2*1,8 m2 511,200
RAZEM 511,200
5 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych m3
d.1 -11- 0320-05 | gtebokosci do 3 m kat.gr.lll-IV -szeroko$¢ 0.8-1.5 m
poz.2 + poz.3 m3 178,920
RAZEM 178,920
6| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; m3
d.1 -11- 0236-01 | grunty sypkie kat. |-l
poz.5 m3 178,920
RAZEM 178,920
1.1.2 ROBOTY MONTAZOWE
7| KNR-W 2- | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d-1-12- 18 0109-04 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 110 mm
140 m 140,000
RAZEM 140,000
8| KNR-W 2- | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d-1-12- 18 0109-03 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 90 mm
2 m 2,000
RAZEM 2,000
9 KNR-W 2- | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztgc
d.1.1.[ 18 0110-04 | ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania z.
2 czotowegdo o $r. zewnetrznej 110 mm
12 zlac 12,000
z.
RAZEM 12,000
10 KNR-W 2- | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ztac
d.1.1.[ 18 0110-03 | ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania z.
2 czotowego o $r. zewnetrznej 90 mm
2 ztac 2,000
z.
RAZEM 2,000
11 KNR 2-18 | Rurociagi o $r.zewn. 160 mm - rura ostonowa m
d.1.1.] 0109-04
2
4 m 4,00
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RAZEM 4,00
12] KNR-W 2- | Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych szt
d.1.1.] 18 0112-02 | PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych
2 analogia | (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej
110-140 mm - Trojnik red PEHD 110/90/110mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
13| KNR-W 2- | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych szt
d.1.1.[ 18 0112-02 | PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotierzowych
2 analogia | (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrzne;j
110-140 mm- 110mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
14 KNR-W 2- | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisSnieniowych szt
d.1.1.[ 18 0112-02 | PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-komierzowych
2 analogia | (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrzne;j
110-140 mm - tuk segmentowy 110mm PEHD 90st
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
15[ KNR-W 2- | Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d-1-12- 18 0219-03
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
16| KNR 2-19 | Oznakowanie hydrantéw zasuw na stupku betonowym kpl.
d.1.1.[ 0134-03
2 analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
17| KNR-W 2- | Sieci wodociggowe - ksztattki Zeliwne ci$nieniowe szt
d.1.1.[ 18 0114-03 | kotnierzowe o $r. 110 mm - tgcznik RK 100mm zeliwny
2 analogia | na istniejgcej sieci wodociggowe;j
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
18| KNR-W 2- | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r.80-100 mm | kpl.
d-1-12- 18 0212-02 | montowane na rurociggach PE(AVK) $r. 100
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
19| KNR-W 2- | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi m
d.1.1.{ 190102-01 | tasmg z tworzywa sztucznego z wktadkg metalowg
2 analogia
poz.1 m 142,000
RAZEM 142,000
20[ KNR-W 2- | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur 200
d.1.1.] 18 0704-02 | typu PE o $r.nominalnej do 160 mm m -1
2 préb
(poz.8 + poz.7) / 200 200 0,710
m -1
préb
RAZEM 0,710
21| KNR-W 2- | Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o odc.
d1 -12- 18 0707-01 | ér.nominalnej 110 mm 200
m
(poz.8 + poz.7) / 200 odc. 0,710
200
m
RAZEM 0,710
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22
d.1.1.
2

KNR-W 2-
18 0708-01

Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r.

nominalnej do 160 mm

odc.
200

(poz.8 + poz.7) / 200

odc.
200

0,710

RAZEM

0,710
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Lp. | Podstawa Opis [jm. | los¢ | Cena | Wartos¢
KOSZTORYS:
1 Budowa sieci wodociggowej w m. Konarzew ul. Szczerkowska dz. nr 153
1.1 SIEC WODOCIAGOWA
1.1.1 ROBOTY ZIEMNE
1| KNR2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m 142,000 0,00 0,00
d.1.1.1] 0120-03 | ziemnych - trasa koletoréw w terenie réwninnym
2| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 | 153,360 0,00 0,00
d.1.1.1] 0216-03 | przedsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie
kat. IV
3| KNR2-01 [ Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3 25,560 0,00 0,00
d.1.1.1| 0301-02 | samochodami samowytadowczymi (kat.gr.lll)
41 KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopow m2 | 511,200 0,00 0,00
d.1.1.1| 0322-02 | liniowych o glebok.do 3.0 m wypraskami w
grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do
1m)
5| KNR2-01 [ Zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach m3 | 178,920 0,00 0,00
d.1.1.1] 0320-05 | pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.llI-IV
-szeroko$c¢ 0.8-1.5m
6| KNR 2-01 [Zageszczenie nasypéw ubijakami m3 | 178,920 0,00 0,00
d.1.1.1] 0236-01 | mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l
Razem dzial: ROBOTY ZIEMNE 0,00
1.1.2 ROBOTY MONTAZOWE
7| KNR-W 2- [ Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m 140,000 0,00 0,00
d.1.1.2| 18 0109-04 | polietylenowych (PE, PEHD) o $ér. zewnetrznej
110 mm
8| KNR-W 2- [ Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m 2,000 0,00 0,00
d.1.1.2| 18 0109-03 | polietylenowych (PE, PEHD) o ér. zewnetrznej
90 mm
9| KNR-W 2- [ Sieci wodociggowe - potgczenie rur ztacz| 12,000 0,00 0,00
d.1.1.2 | 18 0110-04 | polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD
metodg zgrzewania czotowego o Sr.
zewnetrznej 110 mm
10 | KNR-W 2- [ Sieci wodociggowe - potgczenie rur zlgcz 2,000 0,00 0,00
d.1.1.2 | 18 0110-03 | polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD
metodg zgrzewania czotowego o Sr.
zewnetrznej 90 mm
11| KNR 2-18 [ Rurociggi o $r.zewn. 160 mm - rura ostonowa m 4,00 0,00 0,00
d.1.1.2( 0109-04
12 [ KNR-W 2- [ Sieci wodociggowe - montaz ksztattek szt 1,000 0,00 0,00
d.1.1.2| 18 0112-02 | ci$nieniowych PE, PEHD o potgczeniach
analogia | zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe
na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110-140 mm
- Tréjnik red PEHD 110/90/110mm
13 [ KNR-W 2- [ Sieci wodociggowe - montaz ksztattek szt 1,000 0,00 0,00
d.1.1.2| 18 0112-02 | ci$nieniowych PE, PEHD o potgczeniach
analogia | zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe
na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110-140
mm- 110mm
14 [ KNR-W 2- [ Sieci wodociggowe - montaz ksztattek szt 2,000 0,00 0,00
d.1.1.2| 18 0112-02 | ci$nieniowych PE, PEHD o potgczeniach
analogia | zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe
na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110-140 mm
- luk segmentowy 110mm PEHD 90st
15| KNR-W 2- [ Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl 1,000 0,00 0,00
d.1.1.2| 18 0219-03
16 [ KNR 2-19 [ Oznakowanie hydrantéw zasuw na stupku kpl. 2,000 0,00 0,00
d.1.1.2] 0134-03 | betonowym
analogia
-5-
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17 | KNR-W 2- [ Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne szt 3,000 0,00 0,00

d.1.1.2'| 18 0114-03 | ci$nieniowe kotierzowe o $r. 110 mm - tgcznik
analogia RK 100mm zeliwny na istniejacej sieci
wodociggowej

18 | KNR-W 2- [ Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o kpl. 2,000 0,00 0,00

d.1.1.2 [ 18 0212-02 | $r.80-100 mm montowane na rurociggach
PE(AVK) $r. 100

19| KNR-W 2- [ Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w m 142,000 0,00 0,00

d.1.1.2] 19.0102-01 | ziemi tamg z tworzywa sztucznego z wktadka
analogia | metalowg

20 | KNR-W 2- [ Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych 200 0,710 0,00 0,00

d.1.1.2'| 18 0704-02 | z rur typu PE o $r.nominalnej do 160 mm m,-;
préb.

21| KNR-W 2- | Dezynfekcja rurociggoéw sieci wodociggowych o | odc. 0,710 0,00 0,00

d.1.1.2'| 18 0707-01 | $r.nominalnej 110 mm 200
m

22 | KNR-W 2- | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. odc. 0,710 0,00 0,00

d.1.1.2| 18 0708-01 | nominalnej do 160 mm 200
m

Razem dzia: ROBOTY MONTAZOWE 0,00
Razem dziat: SIEC WODOCIAGOWA 0,00
Razem dziat: Budowa sieci wodociggowej w m. Konarzew ul. Szczerkowska dz. nr 153 0,00
Kosztorys netto 0,00
VAT 23% 0,00
Kosztorys brutto 0,00
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