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»Budowa sieci wodociagowej w Konarzewie ul. Szczerkowska, ul. Jodtowa, ul. Parkowa, ul. Baszkowska dz. nr

232, 220/4, 220/1, 366, 142, 153”.

Dokumenty dolaczone do projektu

1. Kopia decyzji 0 nadaniu uprawnien budowlanych projektanta

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-377/2019 Poznan, dnia 17 grudnia 2019 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. 22019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. | pkt I, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz ust. 4¢ pkt 1, art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4b oraz art.|5a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6#n. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym

Pan
Robert Wizner

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 20 maja 1980 r. Krotoszyn
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0432/POOS/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096
z pozn. zm.) zwanej dalej .K.p.a” odstepuje sig od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieii
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic

1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu rawodowego.

2.0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzvnicrow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskicj Okrezowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskicj
Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobee organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
prze ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomoena.
W przypadku zlozenia przez sirong oswiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od deey zji (okreslonego w § 2)
stronie nie preystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
a

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski

ZA ZGODNOSC
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,Budowa sieci wodociggowej w Konarzewie ul. Szczerkowska, ul. Jodtowa, ul. Parkowa, ul. Baszkowska dz. nr
232, 220/4, 220/1, 366, 142, 153”.

Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Robert Wizner jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych. wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art.15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane ninigjsze uprawnienia upowazniaja do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie art.15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane ninigjsze uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu. w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski:....... g/“"é- ......
Czlonek Komisji — dr hab. inz. Andrzej Barczynski:../

m: 5
1Y
Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: W W /}

|

Otrzymuja:
1. Pan Robert Wizner
63-750 Sulmierzyce, ul. Nowa 5
2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4, ala

ZA ZGODNOSC
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2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznos$ci projektanta do wlasciwej izby samorzadu
zawodoweqo

® POLSKA
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INZYNIEROW
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ED9-DCK-LLM *

Pan Robert Wizner o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0332/11

adres zamieszkania ul. Nowa 5, 63-750 Sulmierzyce

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-14 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

& 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnodci prawnej wystarcza ztoienie oiwiadczenia weli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oiwiadczenie woli ziozone w formie elektroniczne; jest réwnowaine z oswiadczeniem waoli ziozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
LRI
[y s



3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Sulmierzyce, 30.04.2023 r.

OSWIADCZENIE

Dziatajac zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo
budowlane z pdzniejszymi zmianami, o$§wiadczam,

ze projekt techniczny:

»Budowa sieci wodociagowej w Konarzewie ul. Szczerkowska, ul. Jodlowa, ul. Parkowa,
ul. Baszkowska dz. nr 232, 220/4, 220/1, 366, 142, 153”.

Adres: Konarzew ul. Jodlowa i Szczerkowska

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 301206 4

Nazwa i numer obre¢bu ewidencyjnego: 0001 Miasto

Zduny

Numery dzialek ewidencyjnych: 233, 220/4, 220/1, 366, 142, 153

Inwestor:
Miasto i Gmina Zduny
ul. Rynek 2
63-760 Zduny

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, oraz spelnia wymogi art. 5 ust. Prawo budowlane.

Projektant:
Mgr inz. Robert Wizner, uprawnienia WKP/0432/POOS/19
Va 9"} B
e L2
(Podpis)



CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest: ,,Budowa sieci wodociggowej w Konarzewie ul. Szczerkowska, ul.
Jodlowa, ul. Parkowa, ul. Baszkowska dz. nr 232, 220/4, 220/1, 366, 142, 153”.. Celem jest doprowadzenie
wody pitnej do istniejacej zabudowy mieszkaniowej. Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie wykorzystywana
rowniez na cele przeciwpozarowe. Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie wykorzystywana rowniez na cele
przeciwpozarowe. Projektowana siec wodociggowa ma za zadanie umozliwienie mieszkancom zamieszkatym
na trasie projektowanych odcinkéw sieci uregulowania spraw z zakresu gospodarki wodnej poprzez podtaczenie
si¢ do sieci zbiorczej.

Calos$¢ zamierzenia budowlanego zaktada wykonanie nastepujacych rob6t na facznej dlugosci 657,81m sieci
wodociagowej.

Podstawa prawna

— umowa zawarta z inwestorem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

— warunki techniczne podtaczenia sie do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej,

— mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

— wizja lokalna i pomiary w terenie w zakresie niezbednym dla potrzeb wykonania projektu,

— normy techniczne,

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)

— uzgodnienia branzowe

— przepisy Prawa Budowlanego

2. Uzgodnienia i protokoly:

Przed przystapieniem do budowy sieci wodociagowej nalezy dokona¢ wszelkich niezb¢dnych uzgodnien

kolizji z istniejagcymi urzadzeniami podziemnymi i nadziemnymi.

3. Uzbrojenie techniczne:

W poblizu terenu objetego niniejszym projektem znajdujg si¢ n/w istniejgce sieci uzbrojenia podziemnego
i nadziemnego:

- kable linii telekomunikacyjnej,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ kanalizacji deszczowe;j,

- sie¢ gazowa

- kable elektroenergetyczne eN/linie elektroenergetyczne;
6



4. Warunki gruntowo-wodne:

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25.04.2012 roku DZ.U.
2012.463 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych 8 4 p.3i 86
ustalono wystepowanie prostych warunkow geotechnicznych zaliczajac obiekt do I kategorii geotechniczne;.
Ustalono na podstawie badan podtoza gruntowego i pozyskanych informacji, Ze na rozpatrywanym terenie w
rejonie projektowanych sieci wystgpuja glownie utwory piaszczysto gliniaste o $rednich parametrach
geotechnicznych w peini  zapewniajacych wilasciwe utozenie rur. Ponadto ustalono, ze woda gruntowa
wystepuje na glebokosci 1.50 m. p.p.t. na trasie projektowanych kolektoréw i rowow otwartych wody te nie
spowoduja podtopienia terendw przyleglych jak rowniez zalania innych urzadzen bedacych w sgsiedztwie,
Reasumujac, obnizenie wod nie wplynie negatywnie na posesje i tereny przylegte do planowanych robot

ziemnych.

5. Trasa projektowanych sieci:

Trase sieci pokazano na planie zagospodarowania terenu w skali  1:500. i 1:1000. (w projekcie PZT)

-Wiaczenie do istniejgcej sieci wodociagowej obwodowej w dz. nr: 233, 220/4, 220/1, 366, 142, 153

6. Gleboko$é posadowienia sieci:

Sie¢ wodociagowa posadowiona jest na ok. 1.50m

7. Srednice i spadki.

Na profilu podluznym sieci wodociggowej podano wszystkie projektowane parametry sieci tj. Srednice,

materiat, konstrukcj¢, podtoze, spadki, gigbokosci. (w projekcie PAB).

a) Parametry nowoprojektowanej sieci wodociggowe;j

Rodzaj rur PE 125 RC SDR 17 PEHD 100 PN 10
Dtugosc¢ sieci [m] 147,69m

Rodzaj rur PE 110 RC SDR 17 PEHD 100 PN 10
Dhugosé sieci [m] 500,72m

Rodzaj rur PE 90 RC SDR 17 PEHD 100 PN 10
Dtugosc¢ sieci [m] 9,4m

Suma dlugosci. 657,81m

8. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego:

Sie¢ wodociagowa z uzbrojeniem

Zaprojektowano sie¢ wodociaggowa w uktadzie obwodowa.
W ramach projektu planuje si¢ wlaczenie projektowanej sieci z rur PE DN125 i 110 do istniejace;j

sieci wodociggowej zgodnie z zatgcznikiem mapowym.



Podtgczenie do rurociggu ulicznego z rur PE lub PVC -
nawier¢anie pod cisnieniem

|

Obejma gwintowana do
nawiercania na rury PE i PVC

Ztgczka przytaczeniowa PE

-
]

Zasuwa z kielichem
gwintowanym zewnetrznie

v

_//E
&.

Wodocigg nalezy wykona¢ z odcinkéw rur o dlugosci L=12,0m, uktadanych na podsypce z piasku

0 grubosci 10cm wolnej od kamieni, grud i innych ciat statych. Wodociag nalezy zasypa¢ piaskiem na wysokos¢
30cm nad wierzch utozonych rur. Nad wodociggiem na wysoko$ci 0,4m nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-
ostrzegawczg z wktadkg metalowa. Montaz przewodow wodociggowych nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja

montazu dla rur z PE i wymogami producenta.

Montaz weztéw armatury wodociggowej nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem montazowym. Do
polaczen kolierzowych nalezy stosowaé sruby i uszczelki gumowe plaskie.

Zasuwy nalezy wyprowadzi¢ na powierzchni¢ terenu poprzez obudowe w rurce ostonowej min. PVC 110
i zakonczy¢ skrzynka uliczng do zasuw. Skrzynki uliczne i hydranty nalezy ustawi¢ na betonowych

pier§cieniach odcigzajacych.




Lokalizacj¢ zasuw i hydrantow nalezy oznakowa¢ tabliczkami informacyjnymi montowanymi:

-na ogrodzeniach (w terenach zabudowanych)

-na stupkach stalowych lub betonowych (poza terenami zabudowanymi).

W miejscu lokalizacji zasuw w terenie zielonym lub bezpo$rednio na gruncie nalezy zastosowaé betonowe

obrzeze skrzynki do zasuw.

e Proba cisnieniowa (wg PAB)
e Plukanie (wg PAB)
o Dezynfekcja przewoddw (wg PAB)

e Hydranty zgodnie z warunkami technicznymi

Na sieci zaprojektowano 6 hydranty ppoz. Nadziemne nierdzewne, DN 80 z zeliwa sferoidalnego PN 10/16.
Rozmieszczenie hydrantow zgodnie z wymaganiami p.poz.. Przed hydrantem na przewodzie doprowadzajacym
zamontowaé zasuwe. Przed montazem nalezy w wykopie odpowiednio przygotowaé powierzchnie
posadowienia hydrantu i zwrdci¢ uwage na jego glebokos¢ zabudowy. Montaz przeprowadza si¢ na
odpowiednim tuku kotierzowym ze stopka o srednicy DN 80, ktory zapewnia poprawne ustawienie hydrantu.
Kolano stopowe powinno by¢ mocno posadowione, a powierzchnia kolierzowa musi by¢ pozioma. Hydranty
posiadaja osadzong w stopie uszczelke kotnierzowa, co utatwia ich montaz. Do potaczenia kolnierza hydrantu
z tukiem zalecamy stosowac $ruby nierdzewne. Nastgpnie powinno si¢ wykona¢ odwodnienie hydrantu. Po
wykonaniu odwodnienia nalezy zasypa¢ wykop i zabudowac¢ skrzynke uliczng do hydrantu zgodnie z ponizszym
schematem. Dolna krawedZ pokrywy skrzynki ulicznej powinna znajdowaé si¢ min. 10 cm nad uchwytem
hydrantu.

Zapotrzebowanie wody do celow przeciwpozarowych do zewngtrznego gaszenia pozaru ustalono w ilosci gs =
10,0 dm3/s przy ci$nieniu 0,2 MPa, dla hydrantu nadziemnego o S$rednicy DN80mm. Zabezpieczenie
przeciwpozarowe zaprojektowano poprzez zainstalowanie na sieci wodociggowej rozgaleznej o Srednicy co
najmniej @125mm, hydrantéw pozarowych o érednicy DN80mm w ilosci szt.6. Sie¢ wodociggowa
przeznaczona do poboru wody do celow przeciwpozarowych powinna zapewni¢ obliczong maksymalng
wydajno$¢ co najmniej przez 2 godziny. Z hydrantu zapewniony bedzie pobér wody gasniczej w ilosci 10,0
dma3/s; przy ci$nieniu nie mniejszym niz 10 m. st. wody. Projekt spetnia aktualnie obowigzujace przepisy

przeciwpozarowe.



9. lzolacje:
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Hydrant razisrmy DWED PG zgodny 2 PRAER 14338,

Kol siopowe ke iwre kolmierzowe DNED,

Knbdee dwukoinierzowy & elives sferoidanego DKG0 L=800mm.

Lot ehwa siomidarego DNED & migkkm wszezeinieniom
klimia

Obudowis Leleskopoves 2 wrzedon em.

Skreyrka ulicma delwres do zssowy DED.

Tropk redukcyy komierzowy Ediveay DR ODORN110

Blocank betorowey 50050061 00mm
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10. Organizacja robot:

Na czas prowadzenia rob6t budowlano - montazowych wykonawca w porozumieniu z inwestorem winien

opracowac i zatwierdzi¢ projekt organizacji ruchu, wystapi¢ z wnioskiem na zajecie pasa prowadzonych robot,

ustawi¢ wlasciwe znaki ostrzegawcze, wykona¢ zabezpieczenie terenu.

11. Roboty przygotowawcze:

- wytyczenie trasy sieci przez uprawnionego geodete,
- przygotowanie urzadzen do robét ziemnych,
- przygotowanie urzadzen zabezpieczajacych wykopy,

- przygotowanie oznakowania i zabezpieczenia terenu robdt,
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- roboty ziemne w drogach prowadzi¢ w sposoéb umozliwiajac dojscie i dojazd do budynkow

mieszkalnych i gospodarczych.

12. Roboty montazowe:

W celu zachowania prawidlowego postepu robot montazowych nalezy przestrzegaé¢ zasady budowy sieci

kanalizacyjnych i wodociagowych, ktore powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

13. Roboty ziemne:

Warunki robot ziemnych prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw w normie branzowej BN-83/8836-02 ,,Roboty
ziemne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. Roboty wodociaggowe wykonywa¢ z zachowaniem
normy Pn-92/B-10735. Przy uktadaniu rur z PVC i PE nalezy stosowac si¢ do zalecen zawartych w instrukcji
wykonawczej dostawcy rur. Przewody podziemne napotkane w wykopach nalezy zabezpieczy¢ np. przez
podwieszenie a drobne prace prowadzi¢ pod nadzorem ich uzytkownika.
- wszystkie czynnosci takie jak: wiaczenie sieci do istniejgcych urzadzen nalezy wykonywac pod nadzorem
przedstawiciela uzytkownika sieci,
- w ramach realizacji zadania nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew,
- bezwzglednie chroni¢ punkty poligonowe a w razie zniszczenia odtworzyc,
- w miejscach prowadzenia robot wykona¢ oznakowanie terenu zgodnie z wytycznymi zawartymi w
projekcie organizacji ruchu,
- uzgodni¢ z wlascicielem terenu termin i warunki prowadzenia robét,
- wykonawca robot zobowiazany jest dostarczy¢ inwestorowi dokumentacje powykonawcza (jesli zawarte
jest to warunkach umowy zawartej z Inwestorem) zgodnie z Prawem Budowlanym,
- wykonawca powinien si¢ liczy¢ z mozliwoscig dodatkowych utrudnien i prac dodatkowych np. naprawa
uszkodzonych nie zinwentaryzowanych elementéw uzbrojenia podziemnego, odtworzenie elementéw
zagospodarowania terenu,
- nalezy zachowa¢ warunki wykonania robot zgodne z odpisem protokolu z posiedzenia narady
koordynacyjnej Starostwa Powiatowego,
Dane techniczne uszczegdtowione zostaly na etapie projektu budowlanego w wyniku szczegélowej analizy i
przyjetych rozwiazan projektowych.
Po zamontowaniu rur i po ich technicznym i geodezyjnym odbiorze nalezy wykona¢ zasypke wykopu. Uzyty
material do wykonania zasypki nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu. Przewidziano
wymiang gruntu w 80%. Materialem zasypu powinien by¢ grunt piaszczysty zgodnie z normg PN-B-02480:
1986.

14. Technologia wykonania robot:

a) Przewierty sterowane — horyzontalne przewierty kierunkowe HDD

Nowoczesna technologia zaliczana do grupy technologii bezwykopowych, polegajaca na wykonywaniu

poziomych przewiertow sterowanych. Przewierty horyzontalne sg odmiang otworéw kierunkowych. Dzigki
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zastosowaniu nowoczesnych systemOw pomiarowych i sterujacych, trajektoria wykonywanego przewiertu i
polozenie punktu wyjsécia niemal idealnie pokrywajg si¢ z zaprojektowanymi, co pozwala na wykonywanie
tego typu przewiertow na terenach silnie zurbanizowanych oraz w miejscach trudno dostepnych. W
przedmiotowym opracowaniu z uwagi ha zaistnienie sytuacji prowadzenia robét w pasie drogi powiatowej w
poblizu istniejgcego rurociggu ttcznego z rur PCV o $rednicy 160 mm wybudowanego 20 lat wcze$niej

zastosowano tego typu rozwigzania

Etapy wykonania przewiertu- wykonanie projektu trajektorii i wyznaczenie potozenia punktu wyjscia
przewiertu

0 dobor technologii wiercenia
0 przygotowanie terenu dla potrzeb urzadzenia wiertniczego oraz zaplecza technicznego
O wiercenie

etap 1 — wiercenie pilotow

etap 2 — rozwiercanie pierwotne

etap 3 — instalacja rurociggu

Phluczka wiertnicza — istotne zadania w tej technologii petni pluczka wiertnicza, ktéra podawana jest zaré6wno
podczas wykonywania wiercenia pilotowego,rozwiercania jak réwniez w trakcie wciagania rurociagu. Jej
zadaniem jest rozmywanie i urabianie gruntu, transport urobku, chtodzenie glowicy, umacnianie
wykonywanego  odwiertu, redukcja tarcia gruntu o zewnetrzng przewiertu ponizej siatki instalacji
.powierzchni¢ rurociggu, a takze napgdzanie wglebnych silnikoéw ptuczkowych. W tym przypadku nalezy
zastosowa¢ ptuczke bentonitowa. Pluczke wiertnicza przygotowuje si¢ w polietylenowych lub stalowych
zbiornikach wyposazonych w lej  strumieniowy ze zwezka Venturiego oraz pompy wirowe. Pluczki
bentonitowe sg nietoksyczne wobec srodowiska. Sterowanie procesem wbudowywania rurociggu w technologii
przewiertu sterowanego jest mozliwe tylko w czasie pierwszego etapu robot. Do kontroli parametréw
wykonywanego otworu pilotowego nalezy zastosowac system radiolokacji lub magnetyczny i
elektromagnetyczny. Rurociag ttoczny RT-2 zaprojektowano od przepompowni PS-2 z rur PEHD 100 SDR17
PN10 © 90 mm w odlegtosci 2.00 mb od rurociggu RT-1 wpiecie RT-2 do RT-1 na wysoko$ci przepompowni
PS-2. Dhugos¢ rurociggu RT-2 ustalono na 3.00 mb

b) Wykop otwarty

Trase sieci zaprojektowano w oparciu o analize warunkoéw sytuacyjno-wysoko$ciowych terenu z
uwzglednieniem istniejacych obiektow. Scieki beda odprowadzane grawitacyjnie do istniejacej studzienki
kanalizacyjnej. Kanaly uktada¢ ze spadkami przyjetymi na profilach podtuznych. Uktad wysoko$ciowy kanatu,
zaglebienie 1 spadki podtuzne dostosowac¢ do warunkow terenowych. Przy ustalaniu spadkow kierowano si¢
zasada otrzymywania prawidlowego zaglebienia oraz utrzymania predkosci gwarantujgcych samooczyszczenia

si¢ kanatu.
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¢) Odwodnienie wykopow

W przypadku wystgpienia wod gruntowych obnizenie poziomu wod powinno by¢ przeprowadzone w taki
sposob, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podtozu realizowanego rurociggu ani w podtozu sagsiednich
budowli. Poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu.
Obnizanie poziomu zwierciadla wody gruntowej musi obejmowac okresy catlodobowe ze wzgledu na szkodliwe
oddzialywanie wahan zwierciadta wody gruntowej na strukture gruntu na dnie wykopu. Proponuje sig¢
odwodnienie wykopow za pomocg igtofiltrow.
Obnizenie zwierciadta wody poprzez pompowanie z iglofiltrow

Igtofiltry nalezy rozmie$ci¢ na zewnatrz wykopow. Za pomocg odpowiednich przewodow i tacznikow sa one
polaczone z kolektorem ssawnym prowadzacym do pompy. Igtofiltry wprowadzane sg do gruntu metoda
wplukiwania strumieniem wody wydostajacej si¢ z dolnej koncoéwki igtofiltru pod okreslonym ci$nieniem.
Typy pomp zalezg od producenta zestawow iglofiltrowych i sg dobierane tak, aby w okresie eksploatacji mogty
pracowac¢ z maksymalnag sprawnoscia. Podobnie ilo$¢ i rodzaj armatury.

Dob6r pomp i urzadzen do odwodnienia
Typy i liczbe pomp dobiera Wykonawca wg danych dostawcy (aktualne katalogi pomp) oraz wg przyjetego
harmonogramu prac odwodnieniowych w ten sposob, by w okresie eksploatacji pompy mogly pracowac z
najwyzszym wspotczynnikiem sprawnosci.
Armature nalezy dobiera¢ na maksymalne cisnienie pomp, wg aktualnych katalogéw armatury przemystowe;.
Nie powinno si¢ wykonywa¢ bez uzasadnienia techniczno - ekonomicznego wspolnego rurociagu ttocznego dla
kilku stanowisk pomp. Nie nalezy do wspolnego kolektora podtacza¢ pomp o réznych wysoko$ciach tloczenia.
Kazdy zestaw iglofiltrow powinien mie¢ wlasny agregat pompowy.
Przy krotko trwajacych (nie dtuzej niz 1,5 miesigca) odwodnieniach wykopow mozna nie instalowac urzadzen
kontrolno - pomiarowych, a prawidtowo$¢ odwodnienia sprawdzaé optycznie.
Zabezpieczenie wykopu przed wodami powierzchniowymi
Dla zabezpieczenia wykopoéw przed naplywem wod powierzchniowych wykop powinien by¢ otoczony 30 -
50cm groblg usypana z ziemi uzyskanej z wykopu. Naptywajace z gérnych partii terenu do wykopu wody
powierzchniowe powinny by¢ odprowadzane tymczasowymi rowkami prowadzonymi obok wykopu.
Sposob postgpowania z ewentualnymi odpadami powstalymi na etapie prac budowlanych oraz na etapie
eksploatacji powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2020r. o

odpadach (Dz.U. 2020 poz. 797).

15. Odbiory:
Odbior techniczny. Przed zasypaniem rur nalezy dokona¢ ich odbioru technicznego i geodezyjnego utozenia
przewodu.
W ramach odbiorow dokonywanych z udziatem Inwestora wykonywane sg nastepujgce czynnosci:

. proba szczelnosci
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. sprawdzenia zgodno$ci wykonania z projektem i uzgodnieniem z Zarzadcag sieci oraz doktadnos¢ utozenia

rurociggu w pionie i poziomie, jako$ci polgczen, zastosowania odpowiednich rur.

16. Roboty odtworzeniowe:

Zakres terenu objety opracowaniem w catosci podlega odtworzeniu terenu do stanu pierwotnego. Po
uporzadkowaniu terenu nalezy uzyska¢ protokot odbioru terenu zarzadcy lub wiasciciela danej dziatki.

mgr inz. Robert Wizner

{ S119
AL 183820WUC. .. L

(Podpis)

nr wplsu.qa GRU
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