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Dokumenty dolaczone do projektu

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-377/2019 Poznan, dnia 17 grudnia 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. 22019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. | pkt I, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz ust. 4¢ pkt 1, art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4b oraz art.|5a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pozn. zm.) po ustaleniu, Ze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym

Pan
Robert Wizner

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 20 maja 1980 r. Krotoszyn
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0432/POOS/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096
z pozn. zm.) zwanej dalej .K.p.a” odstepuje sig od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieii
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic

1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu rawodowego.

2.0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzvnicrow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskicj Okrezowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskicj
Okrggowej lzby Inynierdw Budowniciwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobee organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dor¢czenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania
prze ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomoena.
W przypadku zlozenia przez sirong oswiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od deey zji (okreslonego w § 2)
stronie nie preystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
Y. e

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski




Budowa sieci wodociaggowej w m. Konarzew ul. Baszkowska, Parkowa, Jodlowa i Szczerkowska dz. nr 232,
220/4, 220/1, 366, 142, 153”

Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Robert Wizner jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych. wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art.15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane ninigjsze uprawnienia upowazniaja do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie art.15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane ninigjsze uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu. w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski:....... g/“"é- ......
Czlonek Komisji — dr hab. inz. Andrzej Barczynski:../

m: 5
1Y
Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: W W /}

|

Otrzymuja:
1. Pan Robert Wizner
63-750 Sulmierzyce, ul. Nowa 5
2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4, ala
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2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznos$ci projektanta do wlasciwej izby samorzadu
zawodoweqo
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ED9-DCK-LLM *

Pan Robert Wizner o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0332/11

adres zamieszkania ul. Nowa 5, 63-750 Sulmierzyce

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-14 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

& 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnodci prawnej wystarcza ztoienie oiwiadczenia weli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oiwiadczenie woli ziozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemne;.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

L/,Z 7 e



3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Sulmierzyce, 30.04.2023 r.

OSWIADCZENIE

Dzialtajac zgodnie z treScig art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo
budowlane z pdzniejszymi zmianami, o$§wiadczam,

ze projekt zagospodarowania terenu:

Budowa sieci wodociagowej w m. Konarzew ul. Baszkowska, Parkowa, Jodlowa i

Szczerkowska dz. nr 232, 220/4, 220/1, 366, 142, 153

Adres: Konarzew ul. Baszkowska, Parkowa, Jodlowa i Szczerkowska
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 301206 _5

Nazwa i numer obre¢bu ewidencyjnego: 0004 Konarzew

Numery dzialek ewidencyjnych: 232, 220/4, 220/1, 366, 142, 153

Inwestor:
Miasto i Gmina Zduny
ul. Rynek 2
63-760 Zduny

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, oraz spelnia wymogi art. 5 ust. Prawo budowlane.

Projektant:
Mgr inz. Robert Wizner, uprawnienia WKP/0432/PO0OS/19

mgr inz. Rgbert Wizner
Une bud. ceBrolembwaria bez oqraniczen




CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlaneqo:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest: Budowa sieci wodociagowej w m. Konarzew ul. Baszkowska,
Parkowa, Jodtowa i Szczerkowska dz. nr 232, 220/4, 220/1, 366, 142, 153”. Celem jest doprowadzenie wody
pitnej do istnicjagcej zabudowy mieszkaniowej. Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie wykorzystywana
réwniez na cele przeciwpozarowe. Projektowana siec wodociggowa ma za zadanie umozliwienie mieszkancom
zamieszkalym na trasie projektowanych odcinkéw sieci uregulowania spraw z zakresu gospodarki wodnej
poprzez podigczenie si¢ do sieci zbiorcze;.

Calo$¢ zamierzenia budowlanego zaktada wykonanie nastepujacych robét na tacznej dhugosci 650,00m sieci
wodociagowej.

- wlaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej obwodowej w dz. nr: 153 i 232,

- budowa sieci wodociggowej dz. nr 232, 220/4, 220/1, 366, 142, 153,

- budowa 6 hydrantow nadziemnych wraz niezbedng infrastruktura,

Podstawa prawna

— umowa zawarta z inwestorem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

— warunki techniczne podtaczenia sie do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej,

— mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

— wizja lokalna i pomiary w terenie w zakresie niezbednym dla potrzeb wykonania projektu,

— normy techniczne,

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)

— uzgodnienia branzowe

— przepisy Prawa Budowlanego

2. Istniejacy stanu zagospodarowania dzialki lub terenu:

Budowa zlokalizowana jest w potudniowej czgéci Konarzewa. Potozenie wysokosciowe ww. ulic
charakteryzuja rz¢dne terenu w zakresie 119.40 m n.p.m. Nawierzchnie ulic to jezdnia gruntowa naturalna oraz
teren nieutwardzony. W obrgbie zabudowy brak ciekéw wodnych z wyjatkiem rowow odwadniajacych, ktore
nie koliduja z projektowang inwestycja. W odrgbnej inwestycji budowy wodociagu bedzie wedtug odrebnego

opracowanie przekroczenie cieku wodnego ktory zostal wytaczony z opracowania. Teren ptaski.
Wiaczenie projektowanej sieci w istniejaca sie¢ wodociggowa o $rednicy 110mm i 125mm

W poblizu terenu objetego niniejszym projektem znajduja si¢ n/w istniejace Sieci uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego:

- kable elektroenergetyczne eN/linie elektroenergetyczne;

- kable linii telekomunikacyjnej

- sie¢ kanalizacji sanitarnej



- sie¢ gazowa

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepujg urzgdzenia melioracyjne zgodne z zapisami Art. 197 Ustawy z
dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Dz.U.2020.310.

Na terenie wystepuja wylacznie rowy przydrozne ktére sg elementem technicznym drogi inalezg do
wyposazenia technicznego pasa drogowego zgodnie z Rozdziat 1 dziat IV Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022, poz. 1518) zatem nie sa rowami, o ktorych
mowa w Rozdziat 1, Art. 16 pkt 47, Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Dz.U.2020.310. Rowy
przydrozne nie koliduja z projektowana inwestycja. Wszystkie urzadzenia melioracyjne nalezy pozostawi¢ w

stanie nienaruszonym. W razie uszkodzenia, nalezy przywrocic je do stanu pierwotnego.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu:

Teren lokalizacji projektowanej inwestycji stanowig: pas drogi gminnej i powiatowej.

Wykaz wiascicieli 1 wladajgcych dziatek gruntowych objetych projektowana inwestycja ustalono na podstawie
wyciggu z ewidencji gruntdow prowadzonej przez Wydzial Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego w Krotoszynie.

Uzyskano zgode wszystkich wlascicieli i wladajacych na lokalizacje sieci wodociggowej na dysponowanie
nieruchomosciami na cele budowlane na czas budowy celem przeprowadzenia robot zwigzanych z realizacja
przedmiotowej inwestycji.

a) urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi

nie dotyczy

b)  sposéb odprowadzania lub oczyszczania $cickoéw

nie dotyczy

c)  ukiad komunikacyjny

nie dotyczy

d)  sposéb dostepu do drogi publicznej

nie dotyczy

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami technicznymi, za jako$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami, projektu organizacji robét oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw robot zgodnie

z dokumentacjg projektowa, lub przekazanymi na pis$mie instrukcjami inspektora nadzoru.
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Parametry nowoprojektowanej sieci wodociggowe;j

Rodzaj rur PE 125 RC SDR 17 PEHD 100 PN 10
Dtugosé sieci [m] 147,69m

Rodzaj rur PE 110 RC SDR 17 PEHD 100 PN 10
Dtugosé sieci [m] 491,90m

Rodzaj rur PE 90 RC SDR 17 PEHD 100 PN 10
Dtugosc¢ sieci [m] 9,4m

Suma dlugosci. 650,00m

f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupelnienia czeSci

rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

W ramach zamierzenia budowlanego nie planuje si¢ zmiany uksztattowania terenu ani zmian w

dotychczasowym uktadzie zieleni.

4. Informacje i dane:

a) O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu

wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i

zagospodarowania terenu, jezeli sa wymagane

Brak ograniczen lub zakazow w zakresie infrastruktury techniczne;.

b)  Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane

do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane

lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska

Teren inwestycyjny nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie konserwatorskiej.

c) Dane okreslajace wpltyw eksploatacji gorniczej

Teren objety niniejszym opracowaniem nie znajduje si¢ w obrgbie obszaru gorniczego w zwigzku z powyzszym
nie zachodzi wptyw eksploatacji gorniczej na projektowang inwestycj¢. Zgodnie z Ustawg z dnia 09 czerwca

2011r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. 2017r., poz. 2126 t.j. z pdzn. zm.).

d) O charakterze i cechach istniejacych przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny

i zdrowia uzytkownikdéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie

zgodnym z przepisami odrebnymi.

- przewody wodociaggowe zaprojektowano z zachowaniem wymaganych odleglosci, nie narazajac na

niebezpieczenstwo istniejgcych w sasiedztwie innych obiektow i infrastruktury technicznej;



- przewidziano wykonanie prob szczelnosci sieci wodociggowej po ich wybudowaniu w celu niedopuszczenia
do niekontrolowanych przedostawania si¢ wody do gruntu. Wykonanie szczelnej sieci wodociggowe;j

zabezpiecza przed ww. wpltywem na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane;

- przewidywane ilo$ci wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowcow, materiatow, paliw
i energii (w trakcie budowy): ok. 10 m3 wody wodociggowej do plukania i préb szczelnosci sieci

wodociggowej, kruszywo kamienne, pospodtka;

- zapewniono odpowiedni dostep do obiektow zlokalizowanych na sieci, potrzebny podczas eksploatacji

i konserwacji sieci;

- rozwigzania chronigce $rodowisko: cato$¢ robdt ziemnych wykonywana bedzie sposobem recznym

i mechanicznym w szalunkach, co pozwoli na zminimalizowanie rozmiaréw wykopow;
- teren po wykopach bedzie przywrocony do stanu pierwotnego;

- rodzaj 1 przewidywana ilo$¢ wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii przy zastosowaniu
rozwigzan chronigcych §rodowisko: w trakcie prowadzenia robot uzywany bedzie sprzet mechaniczny, ktory
emitowac bedzie hatas oraz wystapig spaliny z silnikow spalinowych. Bedzie to emisja krotkotrwata, ktora
wystapi tylko w czasie wykonywania robot budowlanych. Po zakonczeniu robdt nie wystapi zadne negatywne

oddzialtywanie spowodowane budowa sieci wodociggowej;

- projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na istniejagcy drzewostan, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewow. Przedmiotowe przedsiewzigcie

inwestycyjne nie zmieni zatem uksztaltowania terenu i zieleni.

e) Urzadzenia melioracyjne

Na terenie inwestycji nie sg zlokalizowane urzadzenia melioracyjne.

5. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej w szczegolnosci o drogach

pozarowyvch oraz przeciwpozarowvm zaopatrzeniu w wode, wraz z ich

parametrami technicznymi:

Dla zaprojektowanej trasy rurociggu sieci wodociggowej oraz zaprojektowanych hydrantéw nadziemnych
uzyskano pozytywna opinie rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych. Projekt speinia aktualnie

obowigzujace przepisy przeciwpozarowe.

6. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu na §rodowisko naturalne:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1839) - par. 3 ust. 1

pkt. 71 projektowana inwestycja nie stanowi rurociggu magistralnego oraz przewodu wodociagu magistralnego



1 nie zalicza si¢ do przedsiewzi¢¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na $rodowisko ani przedsiewzigé
mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywac na $srodowisko.

Zatem nie ma obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko oraz konieczno$ci uzyskania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Projektowana inwestycja znajduje si¢ na na terenach objetych
ochrong Natura 2000, specjalny obszar siedlisk uroczyska ptyty Krotoszynskiej i obszar specjalnej ochrony
ptakéw dgbrowy krotoszynskiej. Inwestycja nie bedzie znaczgco oddziatywac¢ na obszar ochrony Natura 2000
Aby zminimalizowaé oddzialywanie inwestycji na srodowisko w trakcie budowy, nalezy budowane obiekty
liniowe i punktowe (rurociagi wodociggowe i kanalizacji sanitarnej) wykona¢ catkowicie szczelnie. Roboty
nalezy prowadzi¢ odcinkami. Nalezy zapewni¢ organizacj¢ pracy pozwalajaca na zminimalizowanie robot
odwodnieniowych, montazowych i szybkie odtworzenie terenu po robotach. Odwodnienie wykopow nie
wplynie negatywnie na srodowisko. Spowoduje okresowe nieznaczne obnizenie poziomu wdod gruntowych w
bezposrednim sgsiedztwie projektowanej sieci wodociggowej, na czas trwania robdt. W trakcie eksploatacji
projektowana sie¢ nie bedzie powodowac ujemnego wplywu na srodowisko. Projektowana inwestycja
spowoduje uporzadkowanie gospodarki wodociagowej na obszarze podlegajacym opracowaniu.

7. Obszar oddzialywania obiektu:

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano na podstawie:

. Art. 3 pkt. 20 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami)

. Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087, 2338, z 2021 r. poz. 54.)
Zgodnie z art. 3 pkt. 20 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333) zasieg obszaru oddziatywania
obiektu ogranicza si¢ do dziatek inwestycyjnych (232, 220/4, 220/1, 366, 142, 153) na ktorych sa
zlokalizowane projektowane elementy zagospodarowania terenu i nie b¢dzie wptywat niekorzystnie na

tereny sgsiadujace.

Opracowat:
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Budowa sieci wodociggowej w m. Konarzew ul. Baszkowska, Parkowa, Jodlowa i Szczerkowska dz. nr 232,

220/4, 220/1, 366, 142, 153”
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Oswiadczenie: w/w opracowanie jest zgodne z umowa i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Przedmiotowy
projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg nr 83 z dn.4.02.1994 r. ,O prawie autorskim i prawach pokrewnych”
(Dziennik Ustaw nr 24)

Sulmierzyce, kwiecien 2023r.
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Budowa sieci wodociggowej w m. Konarzew ul. Baszkowska, Parkowa, Jodtowa i Szczerkowska dz. nr 232,

220/4, 220/1, 366, 142, 153”

Dokumenty dolaczone do projektu

1. Kopia decyzji 0 nadaniu uprawnien budowlanych projektanta

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-377/2019 Poznan, dnia 17 grudnia 2019 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. 22019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. | pkt I, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz ust. 4¢ pkt 1, art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4b oraz art.|5a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6#n. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym

Pan
Robert Wizner

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 20 maja 1980 r. Krotoszyn
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0432/POOS/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096
z pozn. zm.) zwanej dalej .K.p.a” odstepuje sig od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieii
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic

1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu rawodowego.

2.0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzvnicrow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskicj Okrezowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskicj
Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobee organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
prze ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomoena.
W przypadku zlozenia przez sirong oswiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od deey zji (okreslonego w § 2)
stronie nie preystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
a

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski

ZA ZGODNOSC

2 /W



Budowa sieci wodociaggowej w m. Konarzew ul. Baszkowska, Parkowa, Jodlowa i Szczerkowska dz. nr 232,
220/4, 220/1, 366, 142, 153”

Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Robert Wizner jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych. wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art.15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane ninigjsze uprawnienia upowazniaja do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie art.15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane ninigjsze uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu. w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski:....... g/“"é- ......
Czlonek Komisji — dr hab. inz. Andrzej Barczynski:../

m: 5
1Y
Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: W W /}

|

Otrzymuja:
1. Pan Robert Wizner
63-750 Sulmierzyce, ul. Nowa 5
2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4, ala

ZA ZGODNOSC

74 INALEN



2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznos$ci projektanta do wlasciwej izby samorzadu
zawodoweqo

® POLSKA

AN
AN
—WT

I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ED9-DCK-LLM *

Pan Robert Wizner o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0332/11

adres zamieszkania ul. Nowa 5, 63-750 Sulmierzyce

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-14 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

& 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnodci prawnej wystarcza ztoienie oiwiadczenia weli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oiwiadczenie woli ziozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemne;.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.



3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Sulmierzyce, 30.04.2023 r.

OSWIADCZENIE

Dzialtajac zgodnie z treScig art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo
budowlane z pdzniejszymi zmianami, o$§wiadczam,

ze projekt architektoniczno-budowlany:

Budowa sieci wodociagowej w m. Konarzew ul. Baszkowska, Parkowa, Jodlowa i

Szczerkowska dz. nr 232, 220/4, 220/1, 366, 142, 153

Adres: Konarzew ul. Baszkowska, Parkowa, Jodlowa i Szczerkowska
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 301206 _5

Nazwa i numer obre¢bu ewidencyjnego: 0004 Konarzew

Numery dzialek ewidencyjnych: 232, 220/4, 220/1, 366, 142, 153

Inwestor:
Miasto i Gmina Zduny
ul. Rynek 2
63-760 Zduny

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, oraz spelnia wymogi art. 5 ust. Prawo budowlane.

Projektant:
Mgr inz. Robert Wizner, uprawnienia WKP/0432/POOS/19
V4 ,.9"} i
i
(Podpis)



CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:

Sie¢ wodociggowa
KATEGORIA XXVI - sieci jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,

wodociagowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesylowe.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:

- doprowadzenie wody pitnej do istniejacej zabudowy mieszkaniowej

- zapewnienie bezpieczenstwa na cele przeciwpozarowe

3. Forme architektoniczna obiektu budowlanego, wyglad zewnetrzny:

Nie dotyczy

4. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego:

a)  Sie¢ wodociagowa z uzbrojeniem

Projektowana sie¢ wodociaggowa @ 110 i 125 zostanie wiaczona w Budowa sieci wodociggowej w
m. Konarzew ul. Baszkowska, Parkowa, Jodtowa i1 Szczerkowska dz. nr 232, 220/4, 220/1, 366, 142, 153”
Projektuje si¢ budowe sieci polegajaca na: Budowa sieci wodociggowej w m. Konarzew ul. Baszkowska,

Parkowa, Jodtowa i Szczerkowska dz. nr 232, 220/4, 220/1, 366, 142, 153”.

Zaprojektowano sie¢ wodociagowa w uktadzie obwodowym. W ramach projektu planuje si¢ wlaczenie
projektowanej sieci z rur PE DN125 do istniejacej sieci wodociggowej w wezle Trl, znajdujacy si¢ w przy
ul. Baszkowskiej. Natomiast drugie wiaczenie projektowanej sieci z rur PE DN110 do istniejacej sieci

wodociagowej z rur PE @110 w wezle Z3, znajdujacy si¢ w ul. Szczerkowskie;j.

Wiascicielem sieci wodociggowej jest Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji w Zdunach.

Wilaczenie do istniejgcego wodociggu projektuje si¢ poprzez trojnik kotierzowy w wezle Trl oraz Z3,
DN150/100/150, PN10 z zeliwa sferoidalnego z powlokg epoksydowanag. Za trojnikiem na projektowanej sieci
zaprojektowano zasuwe klinowa kolnierzowg (miekouszczelniajacg) DN100, PN10. Korpus i pokrywa zasuwy
z zeliwa sferoidalnego z powtoka epoksydowana. Zasuwa zaprojektowana z obudowa oraz skrzynkg uliczna.

Na sieci zaprojektowano 6 hydranty ppoz. nadziemne, DN 80 z zeliwa sferoidalnego PN 10/16.

Wodociag nalezy wykona¢ z odcinkow rur o dtugosci L=12,0m, uktadanych na podsypce z piasku o grubosci
10cm wolnej od kamieni, grud i innych ciat stalych. Wodociag nalezy zasypa¢ piaskiem na wysoko$¢ 30cm nad

wierzch utozonych rur. Nad wodociggiem na wysokosci 0,4m nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza



z wktadkg metalowa. Montaz przewoddéw wodociggowych nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dla
rur z PE i wymogami producenta.

Montaz weztow armatury wodociggowej nalezy wykonac¢ zgodnie ze schematem montazowym. Do potgczen
kolierzowych nalezy stosowa¢ sruby i uszczelki gumowe ptaskie.

Zasuwy nalezy wyprowadzi¢ na powierzchni¢ terenu poprzez obudowe w rurce ostonowej min. PVC 110 i
zakonczy¢ skrzynkg uliczng do zasuw. Skrzynki uliczne i hydranty nalezy ustawi¢ na betonowych pierscieniach
odcigzajacych.

Lokalizacj¢ zasuw i hydrantow nalezy oznakowa¢ tabliczkami informacyjnymi montowanymi:

-na ogrodzeniach (w terenach zabudowanych)

-na stupkach stalowych lub betonowych (poza terenami zabudowanymi).

W miejscu lokalizacji zasuw w terenie zielonym lub bezposrednio na gruncie nalezy zastosowac betonowe
obrzeze skrzynki do zasuw.

. Proba cisnieniowa

Prébe szczelnosci sieci wodociggowej oraz kazdego przytacza z osobna wykonywac¢ zgodnie z wymogami
PN-81/B-10725 i wymogami zawartymi w ,.Systemy cisnieniowe - informacje techniczne” wydanymi
przez Wavin Poznan oraz ,Warunkach technicznych wykonywania i odbioru rurociagéw z tworzyw
sztucznych”. Probe wykonaé¢ po zabezpieczeniu rurociggu przed przemieszczaniem. Wszystkie wezty w
trakcie prowadzonej proby muszg by¢ odstoniete.

W czasie przeprowadzania proby szczelno$ci nalezy W szczegdlnosci przestrzega¢ nastepujacych
warunkow:

0 przewdd nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze

by¢ nizsza niz 1°C,

o napelnienie przewodu powinno si¢ odbywa¢ powoli od najnizszego punktu,
o temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekracza¢ 20°C,
o po catkowitym napelnieniu woda i odpowietrzeniu odcinka przewodu pozostawienie napetnionego

przewodu na 12 godzin w celu ustabilizowania,

0 po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody 1 MPa w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdza¢ jego poziom,

0 po zakonczeniu proby szczelno$ci nalezy ci$nienie zmniejsza¢ powoli w sposob kontrolowany
a przewod oprdzni¢ z wody,

o wynik proby szczelnosci catego wodociggu powinien by¢ ujety w protokole podpisanym przez
wykonawce, nadzor inwestorski i uzytkownika.

. Plukanie sieci wodociggowej

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ plukanie sieci wodociggowej oraz
wszystkich przytaczy. Do ptukania nalezy uzywaé czystej wody wodociggowej. Predko$¢ przeptywu wody
W przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w

przewodzie. Dla prawidtowego procesu ptukania wodociagu konieczne jest uzyskanie predkosci przeptywu
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w wysoko$ci 1,0m/sek i zapewnienie ilosci wody odpowiadajgcej objetosci okoto 8-krotnej pojemnosci
ptukanego odcinka.
Dla zmniejszenia ilosci wody zuzywanej do ptukania wodociagu nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- nie nalezy dopusci¢ do zanieczyszczenia rur przed przystapieniem do ich montazu,

- po zakonczeniu montazu wodociggu W danym dniu konce rur nalezy zaslepic.

) Dezynfekcja przewodow sieci wodociggowej

Dezynfekcje przewodow przeprowadzi¢ podchlorynem sodowym przy pomocy chloratora poprzez hydranty

odziemne. Czas kontaktu chloru z wodg - 24 godziny przy dawce wynoszacej =159 CI2/ m3. Po 24
godzinach od napetniania wodociggu woda chlorowa nalezy spusci¢ z przewodu wodociggowego po
uprzedniej dechloracji. Po odprowadzeniu wody chlorowej, przew6d nalezy ponownie przeptukac-poprzez
jego napetnienie W ilosci odpowiadajgcej dwukrotnej pojemnosci przewodu. Po ponownym napeltnieniu
przewodu, nalezy pobra¢ probki wody celem przeprowadzenia badan bakteriologicznych.

Przewod moze by¢é wilaczony do eksploatacji po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan

bakteriologicznych. Szczegbtowe warunki ptukania i dezynfekcji nalezy uzgodnié¢ z Inwestorem.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia o biektu

budowlanego:
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transport, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r.

(DZ.U. 2012r., poz. 463 z p6zn. zm.) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych §4 ust. 2 1 3 oraz §6 ustalono, ze projektowane obiekty pod wzgledem stopnia ztozonosci budowy
geologicznej podioza zalicza si¢ do I-szej Kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe do warunkow
prostych.

Ukladanie rur na dnie wykopu przeprowadza si¢ na odwodnionym i o wyprofilowanym podtozu. Przewody
uktada¢ na zageszczonej 15cm podsypce piaskowej. W przypadku stwierdzenia gruntéw o stabej nosnosci
nalezy rozwazy¢ wymiang¢ gruntu na grunt o uziarnieniu do 20mm i zaggséci¢ go do wskaznika min. 0,95 wg
Proctora. Obsypke do 30cm ponad wierzch przewodu (po zageszczeniu) nalezy wykona¢ recznie przy pomocy
suchego piasku, pozbawionego kamieni, z jednoczesnym zaggszczaniem w celu doktadnego wypemienia
szczelin wokoét przewodu. Obsypke zaggszczaé ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajacych do
wysokosci zaggszczenia wg wskaznika min. 0,95 Proctora po obu stronach przewodu, zwracajac uwagg by nie
zageszczaé bezposrednio dotykajac rury - uzywanie wibratora bezposrednio nad rurociagiem jest
niedopuszczalne. Dalsza zasypke wykona¢ 20cm-40cm warstwami. Wibrator mozna uzywac, gdy nad rurg
utozono warstwe gruntu o wysokosci, co najmniej 30cm.

Na catym odcinku projektowanej w wykopie otwartym sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej nalezy
wykona¢ 100% wymiany gruntu.

Dopuszcza si¢ uzycia gruntu rodzimego, pod warunkiem, ze jest grunt kategorii G1 o wlasciwej wilgotnosci.
Stopien zageszczenia zasypki w obszarze paséw drogowych wynosi min. 0,99 Proctora. Zasypka powinna by¢

doktadnie potaczona z gruntem rodzimym i dlatego szalunek winien by¢ wyciagany rownocze$nie z zasypka.
8



Projektowane rurociagi realizowane bedg w wykopach o §ciankach pionowych (wykopy wasko przestrzenne),
szalowane poziomo zaktadanymi wypraskami. Nalezy zwrocié¢ szczegdlng uwage na umocnienie pionowych
$cian wykopow oraz w przypadku przewiertu —komér roboczych. Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma
PN-B-10736:1999. Rury nalezy uktada¢ w wykopie, a nast¢pnie zasypywaé zgodnie z normami PN-B-
10725:1997, PN-B-10728:1991, PN-B-10736:1999 oraz instrukcjami dostarczonymi przez producenta przy

jednoczesnym starannym zabezpieczeniu istniejgcych sieci.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu

budowlanego na §rodowisko i jeqo wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiadujace
Przewody zaprojektowano z zachowaniem wymaganych odlegloSci, nie narazajac na niebezpieczenstwo
istniejgcych w sgsiedztwie innych obiektéw i infrastruktury technicznej. Hydranty zamontowano wg
uzgodnionego zalacznika (Opinia rzeczoznawcy ppoz). Zgodnie z rozporzgdzeniem w sprawie w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych hydranty zewngtrzne muszg by¢ lokalizowane
wzdhuz drog i ulic oraz przy ich skrzyzowaniach.

Przewidziano wykonanie prob szczelnosci sieci wodociagowej po ich wybudowaniu w celu
niedopuszczenia do niekontrolowanych przedostawania si¢ wody do gruntu. Wykonanie szczelnych sieci
wodociagowej zabezpiecza przed ww. wplywem na §rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane.

Zaprojektowane sieci nie bedza w zaden sposob oddziatywaé na dziatki sasiednie i nie spowoduje ograniczen
w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sasiednich dziatek.

W trakcie eksploatacji planowanego przedsigwzigcia nie bedzie zuzywana woda do celéw technologicznych.
W trakcie eksploatacji planowanego przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ emisji zanieczyszczen gazowych, w
tym zapachéw pylowych i ptynnych oraz nie przewiduj¢ si¢ wytwarzania odpadow.

Budowana sie¢ wodociggowa nie bedzie miata negatywnego wplywu na akustyke terenow sagsiednich.

W trakcie eksploatacji planowanego przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ wystgpowania drgan, a takze
promieniowania jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen.

Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowig:

- migkko uszczelniajace zasuwy klinowe rownoprzelotowe DN100 o potaczeniach kotnierzowych, PN10/16, z
zeliwa sferoidalnego wraz z obudowg z trzpieniem oraz skrzynkg uliczng.

- hydranty nadziemne p. poz. PN 10/16 DN80 z kolumng z zeliwa sferoidalnego zlokalizowane na
odgatezieniu od sieci wodociggowe;.

-rury polietylenowe PE110, 125 RC (d,*g=125*7,4mm, SDR17, klasy PE HD 100, PN10, rury do wody pitnej
taczone poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowo)

- rury polietylenowe PE 90, 63, 40 mm SDR17, klasy PE HD 100, PN10 rury do wody pitnej taczone poprzez

zgrzewane elektrooporowe.



Budowana sieci nie bedzie miata negatywnego wplywu na istniejgcy drzewostan-brak wycinki drzew
i krzewOw oraz nie bedzie miata negatywnego wptywu na glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Calos¢ robot ziemnych wykonywana bedzie sposobem re¢cznym 1 mechanicznym w  szalunkach,
co pozwoli na zminimalizowanie rozmiarow wykopow;

Przedmiotowe przedsiewzigcie inwestycyjne nie zmieni zatem uksztaltowania terenu i zieleni.

7. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano- instalacyjneqo

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Nie dotyczy

8. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Na sieci zaprojektowano 6 hydranty ppoz. nadziemne, DN 80 z zeliwa sferoidalnego PN 10/16. Rozmieszczenie
hydrantow zgodnie z wymaganiami p.poz.. Przed hydrantem na przewodzie doprowadzajagcym zamontowac
zasuwe. Przed montazem nalezy w wykopie odpowiednio przygotowac powierzchni¢ posadowienia hydrantu i
zwrdci¢ uwage na jego glebokos¢é zabudowy. Montaz przeprowadza si¢ na odpowiednim tuku kotnierzowym
ze stopka o $rednicy DN 80, ktéry zapewnia poprawne ustawienie hydrantu. Kolano stopowe powinno by¢
mocno posadowione, a powierzchnia kolierzowa musi by¢ pozioma. Hydranty posiadaja osadzong w stopie
uszczelke kotierzowa, co utatwia ich montaz. Do polaczenia kohierza hydrantu z tukiem zalecamy stosowac
sruby nierdzewne. Nastepnie powinno si¢ wykona¢ odwodnienie hydrantu. Po wykonaniu odwodnienia nalezy
zasypa¢ wykop i zabudowa¢ skrzynke uliczng do hydrantu zgodnie z ponizszym schematem. Dolna krawedz

pokrywy skrzynki ulicznej powinna znajdowac¢ si¢ min. 10 cm nad uchwytem hydrantu.

W pozycji pionowej w rurociggach poziomych.

- hydrant
T piasek

ostona odwadniacza

tluczen, grys

kolano stopowe

armatura odcinajaca

Zapotrzebowanie wody do celow przeciwpozarowych do zewngtrznego gaszenia pozaru ustalono w ilosci gs =
10,0 dm3/s przy ci$nieniu 0,2 MPa, dla hydrantu nadziemnego o S$rednicy DN80mm. Zabezpieczenie
przeciwpozarowe zaprojektowano poprzez zainstalowanie na sieci wodociggowej rozgaleznej o Srednicy co

najmniej D125mm, hydrantow pozarowych o s$rednicy DN8Omm w ilosci szt.6. Sie¢ wodociaggowa
10



przeznaczona do poboru wody do celow przeciwpozarowych powinna zapewni¢ obliczong maksymalng
wydajno$¢ co najmniej przez 2 godziny. Z hydrantu zapewniony begdzie pobér wody gasniczej w ilosci 10,0
dma3/s; przy ci$nieniu nie mniejszym niz 10 m. st. wody. Projekt spetnia aktualnie obowigzujace przepisy
przeciwpozarowe.

Opracowat:

mgr inz. Rokert Wizner

nrwpisu do CROPUS: 1834/
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CZESC RYSUNKOWA

Profil podluzny sieci wodociagowej
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