
ZAGĘSZCZONA PODSYPKA

ELEMENT DENNY WPUSTU 500x800

RURA POŚREDNIA 

POZOSTAWIĆ LUZ KONSTRUKCYJNY n=2,0-10,0 cm

PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY

UWAGA!

WYLOT Z WPUSTU DESZCZOWEGO PVC-U DN200

-PRZEJŚCIE SZCZELNE

500x750

500x500

PIERŚCIEŃ UTRZYMUJĄCY

WPUST ULICZNY JEZDNIOWY 

2. RZĘDNE WYLOTÓW Z WPUSTÓW ULICZNYCH WG PROFILI PODŁUŻNYCH

3. ROZMIESZCZENIE ORAZ RZĘDNE WPUSTÓW PRZYJĘTO WG BRANŻY DROGOWEJ

4. GŁĘBOKOŚĆ WPUSTU "b" - min. 100 cm

A

B

C

Poziom jezdni

KLASY D400 WG PN-EN124:2000

A - rzędna kraty wpustu

C - rzędna dna wpustu

B - rzędna dna kanału

5. Rzędne wg profili podłużnych:

GŁĘBOKOŚĆ WYLOTU = 150cm PRZY ZASTOSOWANIU RURY POŚREDNIEJ 500x500 - 1 szt.

RURY POŚREDNIEJ 500x750 - 1 szt.

+ ELEMENT DENNY 500x800

UWAGI:

tel. (022) 20 30 100, fax: (022) 20 30 101
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Schemat wpustu ulicznego

BUDOWA UL.. T. GUMIŃSKIEGO W LEGNICY, W  ZAKRESIE PRZESUNIĘCIA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ

TOWARZYSZĄCĄ CAŁEGO SKRZYŻOWANIA UL. GUMIŃSKIEGO Z UL. KARLIŃSKIEGO, W RAMACH BUDOWY

"ZBIORCZEJ DROGI POŁUDNIOWEJ - ETAP III

 OD AL. RZECZYPOSPOLITEJ DO UL. SIKORSKIEGO"
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