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Projekt zmian zadania inwestycyjnego pn.
Budowa ul. T. Guminskiego w Legnicy w zakresie przesuniecia wraz z infrastrukturg towarzyszaca
catego skrzyzowania ul. Guminskiego z ul. Karlinskiego
w ramach budowy ,Zbiorczej Drogi Potudniowej — Etap Il od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego”

SPIS RYSUNKOW

Rys. T-01.0 Orientacja

Rys. T-01.1 Plan sytuacyjny budowy sieci telekomunikacyjnych
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Projekt zmian zadania inwestycyjnego pn.
Budowa ul. T. Guminskiego w Legnicy w zakresie przesuniecia wraz z infrastrukturg towarzyszaca
catego skrzyzowania ul. Guminskiego z ul. Karlinskiego
w ramach budowy ,Zbiorczej Drogi Potudniowej — Etap Il od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego”

OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Zamawiajacy
Gmina Legnica

PI. Stowianski 8
59-220 Legnica

1.2. Temat opracowania i przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany dla zadania inwestycyjnego: Projekt zmian zadania
inwestycyjnego pn. Budowa ul. T. Guminskiego w Legnicy w zakresie przesuniecia
wraz z infrastrukturg towarzyszgcg catego skrzyzowania ul. Guminskiego z ul. Karlinskiego w ramach
budowy ,Zbiorczej Drogi Potudniowej — Etap Il od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego”.

Tematem niniejszego opracowania jest budowa sieci telekomunikacyjnych.

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlany umozliwiajgcego Inwestorowi uzyskanie
pozwolenia na budowe oraz realizacje inwestycji.

Zakresem niniejszego opracowania jest:

- budowa kanatu technologicznego;
- budowa miejskiej sieci teleinformatycznej LEGMAN.

1.4. Podstawa opracowania i materiaty wyjsciowe
- umowa z Zamawiajgcym;
- specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia;
- mapa do celéw projektowych;
- warunki przebudowy sieci telekomunikacyjnych operatoréw sieci;
- uzgodnienia miedzybranzowe;
- wizja w terenie;
- zasady wiedzy technicznej.
2. STANISTNIEJACY
W granicach opracowania nie wystepujg sieci telekomunikacyjne.

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1. Budowa kanatu technologicznego

W zakresie opracowania planuje sie budowe kanatu technologicznego na odcinku o dtugosci
ok. 40,0 m, wzdluz ul. Henryka Karlinskiego, w rejonie skrzyzowania z ul. Tadeusza Guminskiego,
w postaci kanalizacji kablowej wykonanej (zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego) z 2 rur
ostonowych typu HDPE @110/6,3.

Prace przy budowie kanalizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z postanowieniami normy ZN-OPL-011/96.
Trase projektowanego kanatu technologicznego pokazano na zaktualizowanej mapie zasadniczej
w skali 1:500.

Rury kanalizacji kablowej kanatu technologicznego uktada¢ na glebokosci 0,7 m +/- 5 cm
od powierzchni wykopu. Stosowanie zmniejszonych gtebokosci wykopu mozliwe jest wytacznie
przy trudnych  warunkach terenowych wymagajgcymi specjalnych metod wydobywczych.
Umieszczajgc rury na gtebokosci ptytszej niz do 0,5 m nalezy zastosowaé dodatkowg rure ochronng
lub przykrywe kanalizacji.
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Przejscie kanatem technologicznym pod ul. Tadeusza Guminskiego wykona¢ metodg bezwykopowa
za pomocg przewiertu sterowanego rurg przepustowg 2x RHDPEp ©@160/9,1 o dlugosci 18,0 m.

Wymagania podstawowe dla rur ostonowych:
e Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci 2940 kg/m3;
o Zakres srednic zewnetrznych 110 i 160 mm;
e Sztywnos$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m2.
Rury powinny spetnia¢ wymagania normy ZN-OPL-014/15 ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.

Elementy kanalizacji. Wymagania i badania”.
3.2. Budowa miejskiej sieci teleinformatycznej LEGMAN

W zakresie opracowania planuje sie budowe miejskiej sieci teleinformatycznej LEGMAN na odcinku
odtlugosci ok.40,0m, wzdtuz ul. Henryka Karlinskiego, w rejonie skrzyzowania
z ul. Tadeusza Guminskiego, w postaci kanalizacji kablowej wykonanej z 1 rury ostonowej
typu HDPE @110/6,3 oraz 4 rur $wiattowodowych typu RHDPE @40/3,7 wraz ze studniami kablowymi
zelbetowymi typu SKO-2g.
Wszystkie rury rurociggu kablowego powinny posiada¢ oznaczenia roéznymi kolorami. Rury
zaznaczone sg poprzez umieszczenie czterech paskéw tego samego koloru na obwodzie wzdtuz rury.
Proponuje sie nastepujgce oznaczenie kolorystyczne rur rurociggu kablowego:

— rura nr 1 — pasek czerwony;

— rura nr 2 — pasek zielony;

— rura nr 3 — pasek niebieski;

— rura nr 4 — pasek biaty.

Rury w wykopie nalezy uktada¢ w wigzce przy pomocy opasek samozaciskowych. Na catym odcinku
rury winny byé ukfadane w tej samej kolejnosci. Nie jest dopuszczalne tgczenie rur rurociggu
(OPTO 40) poza studniami kablowymi, a od studni do studni nalezy zastosowac ciggty odcinek rury.
W studniach rury projektuje sie taczy¢ przy pomocy ztgczy skrecanych wodo i gazoszczelnych,
co zapewni elastycznos¢ w uktadaniu kabli optycznych dla sieci miejskiej.

Gtebokos¢ uktadania rur powinna wynosi¢ 0,8 m, jednak z uwagi na uzbrojenie terenu dopuszcza sie
mniejszg gtebokosé, pod warunkiem zastosowania dodatkowych zabezpieczen (ij. rur ostonowych
lub faw betonowych).

Dla budowy kanalizacji stosowa¢ studnie wg normy ZN-OPL-023/16. Projektuje sie budowe studni
kablowych typowych, spetniajgcych typu SKO-2g, poprzez =zestawienie z prefabrykatéw
lub wymurowanie studni z bloczkéw betonowych. Wymiary studni murowanej winny byé zblizone do
wymiarow studni typowych, lecz dostosowane do istniejgcych warunkow terenowych.

Wierzchnie nakrywy studni kablowych nalezy oznaczy¢ herbem miasta Legnica oraz wyposazy¢
w otwory wentylacyjne.

Wszystkie studnie nalezy zabezpieczy¢ metalowymi pokrywami wewnetrznymi zamykanymi ktédkami
systemowymi.

Na calej trasie do jednej rury @40/3,7 nalezy zacigga¢ kabel, kolejny otwor rurociggu kablowego
nalezy zarezerwowac jako zapas technologiczny, nastepny projektuje sie przewidzie¢ jako zapas.
Pozostaty otwér rurociggu udostepniony zostanie innym operatorom do budowy wtasnej infrastruktury
teleinformatycznej w miescie.

Przejscie siecig teleinformatyczng LEGMAN pod ul. Tadeusza Guminskiego wykona¢é metodag
bezwykopowg za pomocg przewiertu sterowanego rurg przepustowg 2x RHDPEp &160/9,1 o dlugosci
18,0 m.

Wymagania podstawowe dla rur ostonowych:
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e Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci 2940 kg/m3;
e Zakres srednic zewnetrznych 110 i 160 mm;
e Sztywnos$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m2.

Wymagania podstawowe dla rur $wiattowodowych:

e Materiat z polietylenu wysokiej gestosci 2940 kg/ms3;

o Zakres Srednic zewnetrznych 40 mm, grubos¢ scianki 3,7mm,;

e Sztywnos$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m?;

o Wspdtczynnik tarcia nie wiekszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej i 0,1 dla rur
z warstwa poslizgows;

e Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniami wtasciciela
miejskiej sieci teleinformatycznej LEGMAN.

Nad rurociggami kablowymi w potowie gteboko$ci nalezy utozyé tasme informacyjno-ostrzegawcza
z tadmag metalowg, ktérg nalezy zakonczy¢ w studniach kablowych w puszce hermetycznej.

Rurocigg kablowy powinien spetniaé wymagania normy ZN-OPL-013/15 ,Telekomunikacyjna
kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i badania”.

Rury powinny spetnia¢ wymagania normy ZN-OPL-014/15 ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Elementy kanalizacji. Wymagania i badania”.

4. BADANIA

Badania przy zblizeniach i skrzyzowaniach linii telekomunikacyjnych, kanalizacji kablowej
lub rurociggéw kablowych z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego polegajg na sprawdzeniu
przez stuzby techniczne wykonawcy i przedstawicieli uzytkownikow obiektéw zgodnosci wykonania
zblizen i skrzyzowan z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji technicznej i odpowiednich normach,
tacznie ze wszystkimi zmianami oraz dodatkowymi uzgodnieniami.

Protokoty badan technicznych wraz z innymi dokumentami stwierdzajgcymi zgodno$¢ wykonania
zblizen i skrzyzowan stanowig podstawe do odbioru wykonanych robét, a takze stanowig zatacznik
do protokotu komisyjnego odbioru linii telekomunikacyjnej.

4.1. Program badan
Badaniom przy zblizeniach i skrzyzowaniach podlegajg w szczegodlnosci:
a) sprawdzeniu materiatéw uzytych do budowy;
b) sprawdzeniu zastosowanych ochron dodatkowych;
c) wykonanie zabezpieczenia skrzyzowan telekomunikacyjnych kabli ziemnych z drogami
publicznymi i jezdniami.

4.2. Ocena wynikéw badan

Przedstawione do odbioru zabezpieczenie kanalizacji kablowej w miejscu skrzyzowania nalezy uznac¢
za wykonane zgodnie z wymaganiami normy, jezeli badania opisane w punktach od 4.1. a) do c) daty
wynik pozytywny.

5. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Kierownik Budowy wykona dokumentacje powykonawczg przebudowywanej kanalizacji oraz kabli
telekomunikacyjnych zgodnie z ,Wytycznymi dla projektantéw i wykonawcow miejskiej sieci
teleinformatycznej LEGMAN w Legnicy” i przekaze wiasciwej komdérce (UM Legnica) bezposrednio
po zakonczeniu budowy.

Dokumentacja powykonawcza kabli ziemnych powinna by¢é sporzadzana przez wykonawce
i stuzby geodezyjne na aktualnej mapie geodezyjnej, uzytej do zatwierdzania dokumentacji formalno -
prawne;.
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Dokumentacja powinna zawiera¢ w szczegolnosci doktadne dane o przebiegu ciggow kablowych
oraz stan powykonawczy w miejscach zblizen i skrzyzowan kanalizacji z innymi urzgdzeniami
uzbrojenia terenowego, a takze dane dotyczace profilu kabli na poszczegdinych odcinkach ciggu,
typu rur ostonowych, typu i rozmieszczenia studni, itp. Dokumentacja powykonawcza powinna by¢
wykonana jako odrebny dokument powykonawczy.

Jako zatgczniki do dokumentacji powykonawczej powinny by¢ dotgczone:
- atesty dostawcow na materiaty podstawowe uzyte do budowy, a zwtaszcza na rury ostonowe,
rury przepustowe, itp.;
- protokoty odbioru indywidualnego robot wykonanych przy zblizeniach i skrzyzowaniach
kanalizacji z innymi urzgdzeniami wg wtasciwych norm.

Dokumentacje dla operatora Gminy Legnica nalezy przekaza¢ w 3 egz + 3xCD.
6. WARUNKI TECHNICZNE, PRZEPISY

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
- Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 kwietnia 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie szczegotowych wymagan dotyczgcych swiadczenia ustugi powszechnej oraz wymagan
dotyczacych $wiadczenia ustugi szerokopasmowego dostepu do Internetu dla jednostek
uprawnionych - Dz.U. 2010 nr 65 poz. 410;

o Wytyczne dla projektantéw i wykonawcdw miejskiej sieci teleinformatycznej LEGMAN w Legnicy;

o Wytyczne Zamawiajgcego dotyczgce budowy kanatu technologicznego;

o Normy Zaktadowe Orange Polska S.A.:

0ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne.
Ogodlne wymagania techniczne.

0ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.
Ogolne wymagania techniczne.

0ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.

0ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czes¢ 1: Widkna sSwiattowodowe.
Wymagania i badania.

0ZN-OPL-005-2/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czes¢ 2: Kable sSwiattowodowe.
Wymagania i badania.

0ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne
Swiattowoddéw jednomodowych. Wymagania i badania.

0ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin wtdkien i ostony ztgczowe
do zastosowan w  Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania.

0ZN-OPL-009/13 Linie optotelekomunikacyjne. Przetacznice $Swiattowodowe. Wymagania
i badania.

0ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.

0ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi
kablowe. Wymagania i badania.

0ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtdérna. Wymagania
i badania.

0ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania
i badania.

0ZN-OPL-022/15 Telekomunikacyjna  kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
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0ZN-OPL-023/16

0ZN-OPL-025/99

0ZN-OPL-026/06

0ZN-OPL-027/96

0ZN-OPL-028/15

0ZN-OPL-029/15

0ZN-OPL-030/05
0ZN-OPL-031/11

0ZN-OPL-032/05

0ZN-OPL-033/05

0ZN-OPL-035/12

0ZN-OPL-036/15

0ZN-OPL-037/10

0ZN-OPL-039/97

0ZN-OPL-040/97

0ZN-OPL-046/13

Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
i badania.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-
lokalizacyjne. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-
pomiarowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.
Ogodlne wymagania techniczne.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania
i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne
0 zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. t.gczniki zyt. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony zigczowe - termokurczliwe
i owijane. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczowki i zespoty tgczoéwkowe, kablowe
i przetgcznicowe. Wymagania i badania.

Studnie kablowe. Wymagania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakohczen kablowych.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przylgcze abonenckie i sie¢
przytgczeniowa. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy
uziemiajgce telekomunikacyjnych  obiektéw  budowlanych.  Wymagania
i badania.

Zakfadowy Katalog Naktadow Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne.
Zakfadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci
miejscowe. (Uzupetnienie do KNR 5-01).

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do zastosowan
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

Egis Poland, ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa 8



Projekt zmian zadania inwestycyjnego pn.
Budowa ul. T. Guminskiego w Legnicy w zakresie przesuniecia wraz z infrastrukturg towarzyszaca
catego skrzyzowania ul. Guminskiego z ul. Karlinskiego
w ramach budowy ,Zbiorczej Drogi Potudniowej — Etap Ill od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego’

7.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

7.1. Kanat technologiczny

Lp. | Nazwa/Typ llosé | j.m. | Uwagi

Rura HDPE @110/6,3 80,0 m | (2x40,0m)
2. | Przewiert rurg RHDPEp &160/9,1 36,0 m | (2x18,0m)
3 Tasma ostrzegawcza koloru pomaranczowego o szer. 40,0

20 cm

7.2. Miejska sie¢ teleinformatyczna LEGMAN

Lp.| Nazwa/Typ llosé | j.m. |Uwagi
1. | Rura HDPE @110/6,3 40,0 m
2. | Rura RHDPE @40/3,7 160,0 m | (3*40,0m)
3. | Ztaczka skrecana ZRs40 4 kpl.
4. |Przewiert rurg RHDPEp &160/9,1 18,0 m (2*18,0m)
5. | Studnia kablowa SKO-2g 1 kpl.
6. | Rama i pokrywa studni kablowej typu lekkiego 1 kpl.
7. | Zabezpieczenie antywtamaniowe studni kablowej 1 kpl.
8 '2l'gs(,:nr1na ostrzegawcza koloru pomaranczowego o szer. 40,0 m
9. | Kabel sygnalizacyjny XzTKMXpw 2x2x0,6 40,0 m
10. | Puszka kablowa elektryczna IP 44 1 szt.
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Projekt zmian zadania inwestycyjnego pn.

Budowa ul. T. Guminskiego w Legnicy w zakresie przesuniecia wraz z infrastrukturg towarzyszgcg

catego skrzyzowania ul. Guminskiego z ul. Karlinskiego

w ramach budowy ,Zbiorczej Drogi Potudniowej — Etap 11l od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego”

8.

ZALACZNIKI

Lp.

Wyszczegdlnienie

llosé
stron

1. | Uprawnienia budowlane projektanta

1

2. | Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Zawodowej projektanta

1

3. | Uprawnienia budowlane sprawdzajgcego

4. | Zaswiadczenie o przynalezno$ci do |zby Zawodowej sprawdzajgcego

5 Pismo Urzedu Miasta Legnica, Wydziat Informatyki, I.dz. IT.2635.2.2017.XII,
" | zdn. 16.01.2017 r.

6. | Uzgodnienie Urzedu Miasta Legnica, z dn. 08.02.2019 r.
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Projekt zmian zadania inwestycyjnego pn.
Budowa ul. T. Guminskiego w Legnicy w zakresie przesuniecia wraz z infrastrukturg towarzyszgcg
catego skrzyzowania ul. Guminskiego z ul. Karlinskiego
w ramach budowy ,Zbiorczej Drogi Potudniowej — Etap Il od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego”

S INZYNIEROW

== ) BUDOWNICT WA

. SLKIOKKIT1 31428017 Katowice, dnia 14 czerwoa 2017 r
DECYZJA

Ma podstawie art. 12 ust, 2, 3, 4, arl. 13, art. 14 ust. 1 pkb 4a ustawy Z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowiane (DzU. z 2016 r., poz. 290 z pdén. zm.), § 10 1 § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastuitury | Rozwoju 2z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzeinych funkgji technicznych
w budownictwia (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278) oraz na podsiawie arl 24 ust 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. ¢ samorzgdach zawodowych architekltow oraz inzynberdw budownictwa
(DzU. z 2016 r., poz. 1725 z pdin. zm.), po ustaleniu, e rostaly spednione warunki w zakresie
przygotowania zawodowsgo orez po Ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Krystian Zawalski
mgr inZ. elektroniki i telakomunikacs
ur, dnia 23 kwigtnia 1965 w Sosnowei

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/T429/PBTHT
do projektowania
w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen telekomunikacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien;

- projekiowanie obiekiu budowlanego w zakresie telekomunikac)i preewadows] wiar  infrastruklurg
telekomunikacying oraz telekomunikaci bezprzewodowe) wraz z infrastrukiurg towarzyszaca;

- sprawdzanie projektiw budowlanych | sprawowanie nadzory autorskiego,

- sprawowenie kontroli technicznej utrzyrmania obiekitw budowlanych z zastrzedeniem art, 62
ust. 5 ustawy.

UZASADNIENIE

W wyniku pozylywnego postgpowania kwalifikacyjnege i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajormael
procesu budewlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy techniczne] wydanie niniejsrych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od ninfejsre) decyz) sfudy sfronom prawo odwolania do Krajowey Komisi ouanicacyimey Sosfie) 20y Indpnienow
Budownictwa w Warszawia, za podradmichwen Ourpgows) Komigl Kwalfkacyine SIONE w Katowicach w farminie
14 dini od dnia e dorperenis

Shiad orzekajacy OMK

f—K e L
mgr ini. Plotr Szatkowski
InZ. Hi Epltlmhlr_
A

mgr in. Zbigniew Dzie

Oftrzymujg

1. Pan Krystian Zawalski
Warszawska 7 A/43
41-200 Sosnowiec

2 Okrggowa Rada Izhy

X Ghawny Inspekior
Madzor Budowlanego

4. a'a.
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Projekt zmian zadania inwestycyjnego pn.
Budowa ul. T. Guminskiego w Legnicy w zakresie przesuniecia wraz z infrastrukturg towarzyszgcg
catego skrzyzowania ul. Guminskiego z ul. Karlinskiego
w ramach budowy ,Zbiorczej Drogi Potudniowej — Etap Il od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego”

-~ ® POLSKA
. ‘:"“ . 8 | z B A
== INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-J9N-J3L-BSB *

Pan Krystian Zawalski o numerze ewidencyjnym SLK/BT/0198/17

adres zamieszkania ul. Warszawska 7a/43, 41-200 Sosnowiec

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-18 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskief Izby Intynierdow Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wiasciwe] Okregowe| lzby Intynierdw
Budownictwa.
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Projekt zmian zadania inwestycyjnego pn.
Budowa ul. T. Guminskiego w Legnicy w zakresie przesuniecia wraz z infrastrukturg towarzyszgcg
catego skrzyzowania ul. Guminskiego z ul. Karlinskiego
w ramach budowy ,Zbiorczej Drogi Potudniowej — Etap Il od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego”

Warszawa, dnia 28.05.1998 r.
Pasistwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GI/DBE/ L4H /98

DECYZJA wnr 107519810

Pan Andrzej Kaczmarczyk

urodzony dnia 17.03.1947 r. w Chorzowie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z p6iniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznodci z dnia 10 paZdziernika 1995t., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 12.02.1998 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlamych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego 1 egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodciach instalacyjnych

w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukiura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

INSREKXOR

Pouczenie ’ 2. Wiadystaw Grébowski
- i ]
Od ninieiszej decyz)i stuzy stronie odwotanie do Ministra Laeznosci /%
za pasSredni Gtawnego Inspek PITiP, w erminie 14 dni od “

dnia jej doreczenia (art.127 §1 12, ar.129 §1 i 2 Kpa)

PANSTYOWA INSPELSIA TELEKOUUHIZAG A
| POCTIONA _
02-691 Warszawa. ul. Obrzema 7

| | Za zgodnest 2 uryginaiemj

DYREKTOH
Biura Spraw wriczyeh

mgr Agnieszka Sokolowsks
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Projekt zmian zadania inwestycyjnego pn.
Budowa ul. T. Guminskiego w Legnicy w zakresie przesuniecia wraz z infrastrukturg towarzyszgcg
catego skrzyzowania ul. Guminskiego z ul. Karlinskiego
w ramach budowy ,Zbiorczej Drogi Potudniowej — Etap Il od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego”

Katowice, 8 czerwca 2018 .

4

o

Pan Andrzej Kaczmarczyk S

ul. Czechowicka 2 f

2

=

44-120 Pyskowice =

ZASWIADCZENIE -

Pan Kaczmarczyk Andrzej f
jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw 5
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/IE/2269/04 =
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci ;,j
cywilnej. “
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 30.06.2019 r. g
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1

VIIASTA
A\

zidd Informatyvki

Legnica, 16.01.2017 r.

IT.2635.2.2017.X11
I- 200 0117 Pani
..J*‘ﬂ Ludmila Kubicka-Sopel
4?!} | e D)‘I'ektor wydzial“

Infrastruktury Komunalnej

W nawigzaniu do pisma 1K.7010.4.1.2017 z dnia 02.01.2017 r. Wydzial Informatyki
informuje, ze planuje rozwdj sieci teleinformatycznej LEGMAN na wskazanym terenie.

Proponuje, aby na calej trasie inwestycji "Budowa Zbiorczej Drogi Poludniowej — ETAP III
od al.Rzeczypospolitej do ul.Sikorskiego" zaplanowa¢ budowe kanalizacji teletechnicznej
w ukladzie rur HDPE 4x@40 + 1x@110. W celu zachowania cigglosci trasy projektowana
kanalizacja winna by¢ dowigzana do kanalizacji teletechnicznej wybudowanej w ramach zadania
inwestycyjnego pn. "Budowa Zbiorczej Drogi Poludniowej w Legnicy — etap Il od ul.Wojska
Polskiego do al.Rzeczypospolitej z budows mostu na rzece Kaczawie"

Projekt nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Wytycznymi dla projektantéw i wykonawcow
miejskiej sieci teleinformatycznej LEGMAN w Legnicy”, dostgpnymi na stronie internetowej
www.legman.pl.

VRERYOR | 7TAL ]
)YYRESFOR WYDZIAL

sporzadzil: Bartlomicj Kotwa
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Projekt zmian zadania inwestycyjnego pn.
Budowa ul. T. Guminskiego w Legnicy w zakresie przesuniecia wraz z infrastrukturg towarzyszgcg
catego skrzyzowania ul. Guminskiego z ul. Karlinskiego
w ramach budowy ,Zbiorczej Drogi Potudniowej — Etap Il od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego”

Re: P267 Legnica - uzgodnienie

Dzien dobry,
Uzgadniam przebieg sieci w LEGMAN w przedmiotowym zakresie bez uwag.

Pozdrawiam

Tomasz Kaczmarek

Gtowny Specijalista

Wydziat Informatyki

Urzad Miasta Legnica

pl. Stowianski 8

59-220 Legnica

tel. 76 72-12-148

fax. 76 72-12-115

e-mail; tkaczmarek{@legnica.eu
www.legnica.eu

Legnica

1z1 2019-04-23, 09:07
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