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ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa

Gmina Legnica

59-220 Legnica

pl. Słowiański 8
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od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego"

skrzyżowania ul. Gumińskiego z ul. Karlińskiego w ramach budowy "Zbiorczej Drogi Południowej - Etap III 

Budowa ul. T. Gumińskiego w Legnicy  w zakresie przesunięcia wraz z infrastrukturą towarzyszącą całego 
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Szczegó³ F - opornik drogowy
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wilgotnym, œwie¿ym i niestê¿onym betonie C12/15

betonowej - posadowiony bezspoœrednio na 

Opornik drogowy 12 x 25cm po u³o¿eniu ³awy 
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Szczegó³ A - ³awa krawê¿nikowa (zieleniec)

œwie¿ym i niestê¿onym betonie C12/15

posadowiony bezspoœrednio na wilgotnym, 

30cm po u³o¿eniu ³awy betonowej - 

Krawê¿nik betonowy wibroprasowany 20 x 
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Szczegó³ B - ³awa krawê¿nikowa (chodnik)
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œwie¿ym i niestê¿onym betonie C12/15

posadowiony bezspoœrednio na wilgotnym, 

30cm po u³o¿eniu ³awy betonowej - 

Krawê¿nik betonowy wibroprasowany 20 x 
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Szczegó³ C - obrze¿e

niestê¿onym betonie C12/15

bezspoœrednio na wilgotnym, œwie¿ym i 

u³o¿eniu ³awy betonowej - posadowiony 

Obrze¿e betonowe 30 x 8cm po 

(przejœcie dla pieszych)

Szczegó³ D - krawê¿nik betonowy najazdowy 

betonie C12/15

bezspoœrednio na wilgotnym, œwie¿ym i niestê¿onym 

u³o¿eniu ³awy betonowej - posadowiony 

Krawê¿nik betonowy wibroprasowany 22 x 20cm po 
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betonie C12/15

bezspoœrednio na wilgotnym, œwie¿ym i niestê¿onym 

u³o¿eniu ³awy betonowej - posadowiony 

Krawê¿nik betonowy wibroprasowany 22 x 20cm po 
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(przejazd dla rowerzystów)

Szczegó³ E - krawê¿nik betonowy najazdowy 
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schemat odsadzek

w-wa kruszywa

w-wa kruszywa

w-wa kruszywa

w-wa bitumiczna

w-wa bitumiczna

w-wa bitumiczna

nawierzchni w obrêbie skrzy¿owañ 1:25

Szczegó³ po³¹czenia nowoprojektowanej 
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Geokompozyt szer. 250cm na warstwie wi¹¿¹cej skropionej emulsj¹
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