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. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia;

¢ Opis przedmiotu zamowienia;

e Dokumentacja geologiczno - inzynierska;

e Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych;

e Mapy do celéw projektowych;

¢ Warunki techniczne i uzgodnienia

eUstawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414 z
pozniejszymi zmianami);

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800);

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012 poz.462 z pozniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz.
690 z pdzniejszymi zmianami);

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegodlnych zasadach przygotowania i realizaciji
inwestycji w zakresie drog krajowych (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 721 z pdzniejszymi zmianami);
e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229 z p6zniejszymi
Zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych;

e Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 nr 86 poz. 789
z pOzniejszymi zmianami);

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan
w zakresie odlegtosci i warunkow dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdw,
elementow ochrony akustycznej i wykonywania robot ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej,
a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsnieznych oraz paséw
przeciwpozarowych (Dz.U. 2008 nr 153 poz. 955 z pdzniejszymi zmianami);

e Merytoryczng podstawe opracowania projektowego stanowig aktualne przepisy, normy
techniczne oraz akty normatywne obowigzujgce w projektowaniu i realizacji przedmiotowe;j

inwestyciji.
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2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt:

» kanalizacji deszczowej stuzagcej odwodnieniu projektowanego pasa drogowego.

Odwodnienie drogi realizowane bedzie za pomocag ulicznych wpustow jezdniowych,
z odprowadzaniem do sieci kanalizacyjnej projektowanej wg odrebnego opracowania

pn.: ,Budowa ulicy Tadeusza Guminskiego w Legnicy”

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt przesuniecia skrzyzowania ul. Guminskiego
z ul. Karlinskiego. Z uwagi na konieczno$¢ dostosowania przebiegu sieci do nowego uktadu
drogowego nalezy wykona¢:

- przesuniecie studni D1_istn.F (D9 wg odrebnego opracowania),

- budowe sieci kanalizacji deszczowej D1 _istn.F - D1_F o $rednicy DN315,

- budowe sieci kanalizacji deszczowej DN315 od studni D1 _istn.F do granicy opracowania
w kierunku potudniowym,

- budowe przykanalikéw oraz wpustow ulicznych Wpl_F, Wp2_F, Wp3_F,

- likwidacje sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowanej wg odrebnego opracowania D9-

D16 oraz D9 - D17 wraz z wpustami ulicznymi.

4. Charakterystyka terenu objetego opracowaniem
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa dolnoslgskiego w gminie

Legnica. Odcinek objety opracowaniem stanowi skrzyzowanie ul. Guminskiego
z ul. Karlinskiego.
Uzbrojenie podziemne i nadziemne terenu stanowia:

e sieC kanalizacji deszczowej,

e sie¢ wodociggowa,

¢ sieC kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,

e sieC gazowa,

e kable elektryczne,

e kanalizacja teletechniczna,

e napowietrzne linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne.
Istniejgce oraz projektowane w niniejszym opracowaniu sieci pokazano w czesci rysunkowe;j
w oparciu o aktualne plany sytuacyjno — wysokos$ciowe z naktadka ,SUW”. W miejscu
skrzyzowania z kablami nalezy zachowal szczegolng ostrozno$¢, zabezpieczajgc kable
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Wykopy w miejscach skrzyzowan z innym

uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonywaé recznie w porozumieniu z przedstawicielami
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wiascicieli tego uzbrojenia. Roboty z wykorzystaniem sprzetu zmechanizowanego
wykonywacC z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci tak, aby nie naruszy¢ uzbrojenia
naziemnego. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone tak, aby nie ulegty uszkodzeniu i umozliwiaty
eksploatacje. Nalezy zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego przeniesienia punktow
geodezyjnych prawnie chronionych, narazonych na zniszczenia przy realizacji inwestycji.

W trakcie wykonywania roboét nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste zagtebienie istniejacego

uzbrojenia.

5. Warunki gruntowe

Podtoze gruntowe dla przedmiotowej inwestycji charakteryzuje sie prostymi
i ztozonymi warunkami gruntowymi. Szczegétowa charakterystyka gruntow zawarta jest
w dokumentacji geologiczno - inzynierskiej.
Zgodnie z Dz.U. 2012 poz.463 §4 pkt.3 dla budowy sieci wodociggowej ustala sie drugg

kategorie geotechniczna.

6. Opis projektowanych rozwigzan

Wody deszczowe odprowadzane bedg zgodnie 2z pierwotnymi zatozeniami
tj. do kanalizacji deszczowej zaprojektowanej w ramach odrebnego zadania pn. ,Budowa
ulicy Tadeusza Guminskiego w Legnicy”. Z uwagi na przesuniecie skrzyzowania zmianie
ulegta réwniez lokalizacja wpustow, stad konieczno$¢ wprowadzenia zmian w projekcie
kanalizacji deszczowej.

Od strony pdétnocnej skorygowano przebieg odcinka kanalizacji oraz przykanalikow,
z uwzglednieniem lokalizacji wpustéw. Po stronie potudniowej zaprojektowano przedtuzenie
odgatezienia przewidzianego w celu wigczenia kanalizacji z dalszego odcinka
ul. Karlinskiego. W projekcie ,Budowa ulicy Tadeusza Guminskiego w Legnicy” odgatezienie

zaprojektowano z mozliwoscig odprowadzenia wéd deszczowych w ilosci 118,34 I/s.

6.1. Zakres zlewni
Zakres zlewni oraz ilo§¢ wod deszczowych w obrebie skrzyzowania nie ulega zmianie
w stosunku do projektu pierwotnego. Dalszy przebieg kanalizacji w kierunku potudniowym

zawarty bedzie w projekcie kanalizacji deszczowej dla Zbiorczej Drogi Potudniowej - etap 111
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7. Materialy
7.1. Rury kanalizacyjne
Sie¢ kanalizacji deszczowej do Srednicy DN 500 wigcznie oraz przykanaliki
do wpustow ulicznych nalezy wykonac¢ z rur PVC-U SN12 o srednicy DN200. Rury musza
spetnia¢ wymagania norm PN-EN 1401-1 oraz PN-EN 476.

7.2. Studnie kanalizacji deszczowej

Zastosowac¢ studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych wg normy DIN 4034 cz.1,
zgodnych z normg PN-EN1917, tgczonych na uszczelke gumowg o srednicach DN1200.
Studzienka zawiera w komplecie wtaz typu ciezkiego D400 w obszarach ruchu kotowego
(pozostate typu C250), stopnie ztazowe oraz kinete.
We wszystkich studniach nalezy zastosowaé przejscia szczelne, odpowiednio dla rodzaju
zastosowanych rur. W przypadku podtgczenia przykanalikow nalezy zastosowac przejscia
szczelne z przegubem kulowym.
Studnie wykona¢ z betonu klasy C35/45. Studnie nalezy pokry¢é dodatkowg izolacjg
zewnetrzng np. izoplastem R+B, zgodnie z instrukcjg producenta.
W miejscach, gdzie réznica wysokosci pomiedzy rzedng wigczenia kanatu, a rzedng dna
studni przekracza 0,5 m nalezy zastosowaC kaskady zewnetrzne. Kaskady zewnetrzne
nalezy wykona¢ z analogicznego materiatu jak rury kanalizacyjne, o srednicy DN250 w
przypadku rur przewodowych o srednicy 2DN500 oraz o $rednicy DN200 w przypadku rur
przewodowych o srednicy <DN500.
W przypadku braku mozliwosci wykonania kaskady na wlotach do studni nalezy zabudowaé
deflektory.

7.3. Wpusty deszczowe uliczne
Nalezy zastosowaC wpusty deszczowe jezdniowe, wykonane z kregow betonowych
prefabrykowanych o srednicy DN500, z koszem i osadnikiem dennym. Stosowaé nalezy
kraty zeliwne z % kotnierza, z zawiasem i ryglem, klasy D400, zgodne z normg PN-EN 124.

Przejscia rur przez Sciany wpustéw wykonac jako szczelne, dla rur PVC-U.

7.4. Skrzyzowania z uzbrojeniem
W miejscu skrzyzowania z kablami nalezy zachowaC szczeg6lng ostroznosc,

zabezpieczajgc kable zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

8. Likwidacja istniejacej kanalizacji deszczowej
Istniejgce odcinki kanalizacji przeznaczone do likwidacji, po wykonaniu ich

przebudowy, nalezy trwale usung¢ z gruntu.
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9. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdot ziemnych nalezy wykonaé wykopy kontrolne celem
doktadnego zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu. Wykopy kontrolne
nalezy wykonywaé recznie pod nadzorem zainteresowanych instytucji (przedstawicieli
wiascicieli uzbrojenia) z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Roboty ziemne w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998,
poza pasem drogowym zgodnie z normg PN-B-06050:1999.

Przed przystgpieniem do robét wykopowych nalezy wytyczy¢ trase rurociggu
projektowanego. Gtebokos¢ wykopdw powinna byé wieksza o 20 cm w stosunku
do zatozonej niwelety dna przewodu, tj. o grubos¢ podsypki piaskowej. Wykopy
waskoprzestrzenne o glebokosci wiekszej niz 1,0m nalezy zabezpieczy¢ obudowami
systemowymi zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
nr 47. poz. 401).

Podczas budowy, w przypadku szczegdlnie gtebokich wykopow, wykonawca kazdorazowo
rozpatrzy wymagane konstrukcyjne zabezpieczenia wykopow.

Utozenie na prawidiowo zageszczonej podsypce piaskowej przewody, po wykonanej
inwentaryzacji geodezyjnej i pomy$inie przeprowadzonej probie szczelno$ci nalezy zasypac
warstwg piasku grubosci 30 cm ponad wierzch rury, zagesci¢ ubijakami recznymi
i zabezpieczy¢ przed osiadaniem poprzez zlanie piasku wodg. Wykopy w obszarze
zabudowanym nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem i odpowiednio oznakowac¢. W okresie

budowy nalezy zapewni¢ dojscia i dojazdy do zabudowan.

10. Odwodnienie wykopow

Roboty zwigzanie z wykonywaniem podtoza, montazem rurociggdw oraz obsypki
powinny byC realizowane w wykopie o naturalnej wilgotnosci wzglednie w wykopie
odwodnionym. W przypadku wystgpienia w wykopie wod gruntowych lub naptywu wod
powierzchniowych utrudniajgcych wykonywanie w/w robét nalezy wykop odwodni¢ stosujgc
punktowe odpompowanie wdéd z wykopu przy uzyciu pompy do nizej potozonych odcinkow
czynnego kanatu lub w przypadku ich braku do rowow przydroznych nie naruszajgc
interesébw o0sob trzecich tj. wiascicieli przylegtych parcel prywatnych. W przypadku
odwodnienia wykopu do kanalizacji nalezy ten fakt uzgodni¢ wczesniej z uzytkownikiem
kanalizacji. W przypadku wysokiego poziomu woéd gruntowych nalezy zapewni¢ ciggte
odwodnienie poprzez wykonanie drenazu ze spadkiem lub zastosowac instalacje igtofiltrowag
IGE-81/32 sktadajgca sie z 50 igtofiltrow.
11. Zasypka wykopu i prace wykonczeniowe

Po odbiorze rurociggéw, wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej, obsypaniu kanatéw

piaskiem wraz z zageszczeniem, nalezy przystapi¢ do zasypki wykopu:
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- obsypke piaskowg nalezy wykonac piaskiem budowlanym | gatunku

- obsypke rurociggu oraz jej zageszczenie do wysokosci 0,3 m powyzej rur nalezy wykonac
recznie,

- zageszczenie zasypki wykonywac warstwowo: przy zageszczeniu mechanicznym grubosé
zageszczonej warstwy nie moze by¢ wieksza niz 0,3 m, a przy zageszczeniu recznym nie
wieksza niz 0,15 m.

Réwnoczesnie z zasypkg nalezy réwnomiernie zageszczaé grunt zgodnie z normg
PN-S-02205.

W przypadku niezachowania normatywnych gtebokosci posadowienia rurociggu nalezy
wykonac ocieplenie sieci przy uzyciu tupkéw z pianki poliuretanowej. Rury nalezy uktada¢ w

wykopie, z ktérego muszg by¢ usuniete kamienie, gruz, elementy betonowe.

12. Warunki BHP

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy scistym zachowaniu przepiséw BHP zawartych w:

e Dz.U.z2000 nr 26 poz. 313 - ,BHP-Transport reczny”,

e Dz. U.z2003 nr 169 poz. 1650 w sprawie ogdlnych przepisdow bezpieczenstwa i higieny
pracy,

e Dz U. z 2003 nr 47. poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych,

e PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych,

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych,

e PN-S-02205:1997 Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania,

¢ PN-B-06050:1999 - roboty ziemne budowlane- wymogi w zakresie wykonania i badania,
¢ Wytyczne montazu rurociggéw z PVC-U, GRP, PP oraz PE.

13. Uwagi koncowe

o Wytyczenie trasy nalezy wykona¢ kompleksowo w nawigzaniu do osnhowy
geodezyjnej, istniejgcych obiektow statych, granic parcel oraz linii zabudowy projektowanych
ulic w oparciu o plany sytuacyjne.

o W przypadku kolizji z niezidentyfikowanymi obiektami o charakterze historycznym
I architektonicznym z projektowanym kanatem, nalezy dokona¢ korekty trasy przy udziale
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw, Inwestora, Jednostki Projektowej i Wykonawcy.

e Catos¢ prac nalezy koordynowacé z pozostatymi branzami projektowymi.
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II. ZESTWIENIE MATERIALOW BUDOWLANYCH

R ~Fmr Nr normy ‘2 .
Lp. Wyszczegdlnienie lub rys. J.m. llosé |Uwagi
1 2 3 4 5,0 6
Rury PVC-U, SDR34 SN12 kN/m?, SDR34
1 PN-EN
- DN400 mm 1401-1 mb 6,0
- DN315 mm PN-EN 476 6,5
Rury PVC-U, SDR34 SN12 kN/m2, SDR34
2 PN-EN
- DN200 mm 1401-1 mb 22,5
PN-EN 476
Studnia kanalizacyjna z kregdw betonowych zawierajgca w komplecie: krgg denny z
prefabrykowana kinetg i przejsciami szczelnymi. kregi betonowe, zwezke betonowa,
3 pierscien wyréwnujacy i stopnie zeliwne
DIN 4034
- DN 1200 mm cz. 1; PN- kpl. 1,0
EN 1917
4 Wiaz zeliwny
klasy D400 PN-EN 124 | szt 1,0
Kaskada PVC-U SN12 SDR34 zawierajaca tréjnik/nawiertka i kolano
5 PN-EN
- DN200 1401-1 mb 4,0 2 szt.
PN-EN 476
Wpust deszczowy jezdniowy z kregéw betonowych DN500 zawierajgcy w komplecie:
- ruszt zeliwny jezdniowy typu uchylnego
zatrzaskowego, z zabezpieczeniem przed
kradziezg klasy D400, z % kotnierza,
Z zawiasem i ryglem,
6 | pierscien utrzymujacy,
- pierscien odcigzajacy, PN-EN 124 kpl. 3,0
- rura posrednia,
- przejscie szczelne dla rury DN200 PVC-U,
- element denny wpustu,
- kosz do wpustu deszczowego ze stali
nierdzewnej,
Przejscie szczelne
- | DN200 1
- DN315 - szt.
- DN400
Zaslepka
8
DN400 - Szt. 1
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Budowa ul. T. Guminskiego w Legnicy, w zakresie przesuniecia wraz z infrastrukturg towarzyszaca catego skrzyzowania

ul. Guminskiego z ul. Karlinskiego, w ramach budowy
+Zbiorczej Drogi Potudniowej — Etap Ill od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego”

I1I. CZESC RYSUNKOWA
SPIS RYSUNKOW
Lp. | Wyszczegolnienie Numeracja
1. |Plan sytuacyjny KD-01
2. | Profile podtuzne KD-02
3. | Schemat studni typowej KD-03
4. | Schemat wpustu ulicznego KD-04
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