Szczegol A — tawa kraweznikowa (zieleniec)
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Kraweznik betonowy wibroprasowany 20 x
S0cm po ulozeniu tawy betonowe) —
posadowiony bezsposrednio na wilgotnym,

swiezym i niestezonym betonie C12/15

Szczegol B — tawa kraweznikowa (chodnik)
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Krawgznik betonowy wibroprasowany 20 x
S0cm po utozeniu fawy betonowe) —
posadowiony bezsposrednio na wilgotnym,

swiezym i niestezonym betonie C12/15
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Szczeqol C — obrzeze

Obrzeze betonowe 30 x 8cm po
utozeniu fawy betonowej — posadowiony
bezsposrednio na wilgotnym, Swiezym |

niestezonym betonie C12/15

Nawierzchnia istniejgca

Szczegol D — kraweznik betonowy najazdowy
(przejscie dla pieszych)
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Krawgznik betonowy wibroprasowany 22 x 20cm po
utozeniu fawy betonowe] — posadowiony
bezsposrednio na wilgotnym, Swiezym i niestezonym
betonie C12/15

Geokompozyt szer. 200cm na warstwie wigzqce) skropionej emulsjqg

Nowa nawierzchnia

Szczeqol t — kraweznik betonowy najazdowy
(przejazd dla rowerzystow)
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Szezeqol F = opornik drogowy
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Kraweznik betonowy wibroprasowany 22 x 20cm po
ufozeniu fawy betonowe] — posadowiony
bezsposrednio na wilgotnym, Swiezym | niestezonym
betonie C12/15

Szczeqdt pofgczenia nowoprojektowane)
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nawierzchni w obrebie skrzyzowan 1:25
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Przekrodj przez wyniesiony przejazd/przescie dla pieszych

‘ 080 3.00 450 , 080
jezdnia bitumiczna wyniesienie przejazd dla rowerzystow przejscie dla pieszych wyniesienie jezdnia bitumiczna
Konstrukcja nawierzchni nr 3 ‘ Konstrukcja nawierzchi nr 2 ‘
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Konstrukcja nawierzchni nr 1

‘ Konstrukcja nawierzchni nr 1

il

szerokos¢ warstwy skropionej emulsjq

stniejgca nawierzchnia

Nowa nawierzchnia

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 3
SCIEZKI ROWEROWE / CIAGI PIESZO-ROWEROWE
Konstrukcja nawierzchni:
w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 4cm
\li\/r-L\jAs/jy;\JA?ednlzL::cjg%\;/;/ zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z 15em
E2280MPa
w-wa filtracyjna z piasku gruboziarnistego 10cm
razem: 29cm
Opornik drogowy 12 x 25cm po ufozeniu fawy e
beto n O\Nej o pOSO d OW“O ny bezspo S red m“o n O fI\?\/S:;I:At/:\t:IZ;szz:Jice)s’:oPZ:odIOZa 2 gruntu stabilizowanego spoiwem
. , . . . . X . raulicznym 15cm
wilgotnym, swiezym i niestezonym betonie C12/15 e T
* warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym 15em
E2225MPa
w przypadku mniejszych wartosci modutu E2 nalezy zwiekszy¢
odpowiednio grubosci stabilizacji z ewentualnym zastosowaniem
dodatkéw lub wymiane gruntéw nienosnych
(*-w przypadku osiagnie);cia wiekszych modutéw mozna
& . zrezygnowac z warstwy
Przekroj uliczny km 0+372
. 1,50 3,00 160 3,05 3,05 240 1,50
Warstwo ¢ em Ina < asfaltowa > chodnik $ciezka rowerowa Zielen pas ruchu pas ruchu Ziele chodnik
Warstwa wigzqea (asfaltowa)
Gorna w—wa podbudowy zasadnicze|
(asfaltowa)
Dolna w—wa podbudowy zasadnicze] )
: ki ni X X Szczeqot C P P Szezeqo!l C
Z MIesZan<ki nezwiqzane| Szczegol A Szczeqol A
Warstwa technologiczna z mieszanki
niezwigzane| s
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Warstwa ulepszonego podfoza

Konstrukcja nawierzchni nr 2

‘ Konstrukcja nawierzchni nr 2

Konstrukcja nawierzchni nr 3 ‘

Konstrukcja nawierzchni nr 1

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNINR 1
kategoria ruchu KR4
UL. GUMINSKIEGO
Konstrukcja nawierzchni:
w-wa scieralna z SMA 4cm
w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 6cm -
w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego 10cm <C(>L
w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z 20em =
kruszywem C90/3
E22>100MPa
w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym 15em
E2280MPa
razem: 55cm
Doprowadzenie do wymaganej nosnosci:
dla gruntéw o E2<80MPa:
* warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR>35% 20cm
E2>50MPa
* warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym 25em
E2>25MPa
w przypadku mniejszych wartosci modutu E2 nalezy zwiekszy¢
odpowiednio grubosci stabilizacji z ewentualnym zastosowaniem
dodatkéw lub wymiane gruntéw nienosnych
(*-w przypadku osiggniecia wiekszych modutéw mozna
zrezygnowad z warstwy)
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 2
CHODNIKI
Konstrukcja nawierzchni:
kostka betonowa, kolor szary 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3cm
w-wa podbudowy zasadnicznej z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem C90/3 10cm
E2>80MPa
w-wa filtracyjna z piasku gruboziarnistego 10cm
razem: 31lcm
Ulepszone podtoze:
Doprowadzenie do wymaganej no$nosci:
dla gruntéw o E2<50MPa:
* warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem 15¢em
hydraulicznym
E2>50MPa
* warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem 15¢em
hydraulicznym
E2>25MPa
w przypadku mniejszych wartosci modutu E2 nalezy zwiekszyé
odpowiednio grubosci stabilizacji z ewentualnym zastosowaniem
dodatkdw lub wymiane gruntéw nienosnych
(*-w przypadku osiggniecia wiekszych modutéw mozna
zrezygnowac z warstwy)
Jednostka projektowa:
.
e lS ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa
Inwestor:
Gmina Legnica
pl. Stowianiski 8
59-220 Legnica
Tytut projektu:

Budowa ul. T. Guminskiego w Legnicy w zakresie przesunigcia wraz z infrastrukturg towarzyszaca catego
skrzyzowania ul. Guminskiego z ul. Karlinskiego w ramach budowy "Zbiorczej Drogi Potudniowej - Etap Il
od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego"
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