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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 3

SCIEZKI ROWEROWE / CIAGI PIESZO-ROWEROWE

Konstrukcja nawierzchni:

w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 4cm
w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z 15¢m
kruszywem C90/3
E2>80MPa
w-wa filtracyjna z piasku gruboziarnistego 10cm
razem: 29cm
Ulepszone podtoze:
Doprowadzenie do wymaganej nosnosci:
dla gruntéw o E2<50MPa:
* warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym 15cm
E2>50MPa
* warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem 15¢m

hydraulicznym

E2225MPa

w przypadku mniejszych wartosci modutu E2 nalezy zwigkszy¢
odpowiednio grubosci stabilizacji z ewentualnym zastosowaniem
dodatkéw lub wymiane gruntéw nienosnych

(*-w przypadku osiggniecia wigkszych modutéw mozna

zrezygnowac z warstwy)
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Konstrukcja nawierzchni nr 3

Konstrukcja nawierzchninr 1

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNINR 1
kategoria ruchu KR4
UL. GUMINSKIEGO
Konstrukcja nawierzchni:
w-wa scieralna z SMA 4cm
w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 6cm -
w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego 10cm ;L
w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z 20em e
kruszywem C90/3
E2>100MPa
w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym 15¢m
E2>80MPa
razem: 55cm
Doprowadzenie do wymaganej nosnosci:
dla gruntéw o E2<80MPa:
* warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR>35% 20cm
E2>50MPa
* warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym 25¢m
E2>25MPa
w przypadku mniejszych wartosci modutu E2 nalezy zwigkszy¢
odpowiednio grubosci stabilizacji z ewentualnym zastosowaniem
dodatkéw lub wymiane gruntéw nienosnych
(*-w przypadku osiggniecia wiekszych modutéw mozna
zrezygnowac z warstwy)
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 2
CHODNIKI
Konstrukcja nawierzchni:
kostka betonowa, kolor szary 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3cm
w-wa podbudowy zasadnicznej z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem C90/3 10cm
E2>80MPa
w-wa filtracyjna z piasku gruboziarnistego 10cm
razem: 3lcm
Ulepszone podtoze:
Doprowadzenie do wymaganej nosnosci:
dla gruntéw o E2<50MPa:
* warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem 15¢m
hydraulicznym
E2>50MPa
* warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem 15¢m
hydraulicznym
E2>25MPa
w przypadku mniejszych wartosci modutu E2 nalezy zwigkszy¢
odpowiednio grubosci stabilizacji z ewentualnym zastosowaniem
dodatkdw lub wymiane gruntdéw nienosnych
(*-w przypadku osiggniecia wiekszych modutéw mozna
zrezygnowac z warstwy)

Jednostka projektowa:
ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa
tel. (022) 20 30 100, fax: (022) 20 30 101
Inwestor:
Gmina Legnica
pl. Stowiariski 8
59-220 Legnica
Tytut projektu:

Budowa ul. T. Guminskiego w Legnicy w zakresie przesunigcia wraz z infrastrukturg towarzyszaca catego
skrzyzowania ul. Guminskiego z ul. Karlinskiego w ramach budowy "Zbiorczej Drogi Potudniowej - Etap IlI

od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego"

Stadium: Nazwa opracowania:
PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN BRANZA DROGOWA
Tytut rysunku: Nr rysunku: Skala:
Przekrdj typowy DRO-2 1:50
Stanowisko: Imig I nazwisko: Nr yprawniers: Poapis: Data:
Projektant:
mgrinZ. Jacek tobos SLKI2424/POODI08 022019
Sprawdzajgcy: ) ) )
mgr inz. Marcin Wolski SLKI3054/POODY 10 022019
Nazwa pliku.
TOMI
Cecha projektu: | Faza: Branza: P229-PB-DR0O-01-001-4001-01
P229 PB DRO




