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OPIS TECHNICZNY 
 

1. DANE OGÓLNE 

1.1. Zamawiający 

Gmina Legnica 

Pl. Słowiański 8 

59-220 Legnica 

1.2. Temat opracowania i przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany dla zadania inwestycyjnego: Projekt zmian zadania 

inwestycyjnego pn. Budowa ul. T. Gumińskiego w Legnicy w zakresie przesunięcia 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą całego skrzyżowania ul. Gumińskiego z ul. Karlińskiego w ramach 

budowy „Zbiorczej Drogi Południowej – Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego”. 

Tematem niniejszego opracowania jest budowa sieci telekomunikacyjnych. 

1.3. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlany umożliwiającego Inwestorowi uzyskanie 

pozwolenia na budowę oraz realizację inwestycji. 

Zakresem niniejszego opracowania jest: 

- budowa kanału technologicznego; 

- budowa miejskiej sieci teleinformatycznej LEGMAN. 

1.4. Podstawa opracowania i materiały wyjściowe 

- umowa z Zamawiającym; 

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia; 

- mapa do celów projektowych; 

- warunki przebudowy sieci telekomunikacyjnych operatorów sieci; 

- uzgodnienia międzybranżowe; 

- wizja w terenie; 

- zasady wiedzy technicznej. 

2. STAN ISTNIEJĄCY 

W granicach opracowania nie występują sieci telekomunikacyjne. 

3. STAN PROJEKTOWANY 

3.1. Budowa kanału technologicznego  

W zakresie opracowania planuje się budowę kanału technologicznego na odcinku o długości 

ok. 40,0 m, wzdłuż ul. Henryka Karlińskiego, w rejonie skrzyżowania z ul. Tadeusza Gumińskiego, 

w postaci kanalizacji kablowej wykonanej (zgodnie z wymaganiami Zamawiającego) z 2 rur 

osłonowych typu HDPE Ø110/6,3.  

Prace przy budowie kanalizacji należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy ZN-OPL-011/96. 

Trasę projektowanego kanału technologicznego pokazano na zaktualizowanej mapie zasadniczej 

w skali 1:500. 

Rury kanalizacji kablowej kanału technologicznego układać na głębokości 0,7 m +/- 5 cm 

od powierzchni wykopu. Stosowanie zmniejszonych głębokości wykopu możliwe jest wyłącznie 

przy trudnych warunkach terenowych wymagającymi specjalnych metod wydobywczych. 

Umieszczając rury na głębokości płytszej niż do 0,5 m należy zastosować dodatkową rurę ochronną 

lub przykrywę kanalizacji. 
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Przejście kanałem technologicznym pod ul. Tadeusza Gumińskiego wykonać metodą bezwykopową 

za pomocą przewiertu sterowanego rurą przepustową 2x RHDPEp Ø160/9,1 o długości 18,0 m. 

Wymagania podstawowe dla rur osłonowych: 

 Materiał z polietylenu pierwotnego wysokiej gęstości ≥940 kg/m3; 

 Zakres średnic zewnętrznych 110 i 160 mm; 

 Sztywność obwodowa co najmniej 8 kN/m2. 

Rury powinny spełniać wymagania normy ZN-OPL-014/15 „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. 

Elementy kanalizacji. Wymagania i badania”. 

3.2. Budowa miejskiej sieci teleinformatycznej LEGMAN 

W zakresie opracowania planuje się budowę miejskiej sieci teleinformatycznej LEGMAN na odcinku 

o długości ok. 40,0 m, wzdłuż ul. Henryka Karlińskiego, w rejonie skrzyżowania 

z ul. Tadeusza Gumińskiego, w postaci kanalizacji kablowej wykonanej z 1 rury osłonowej 

typu HDPE Ø110/6,3 oraz 4 rur światłowodowych typu RHDPE Ø40/3,7 wraz ze studniami kablowymi 

żelbetowymi typu SKO-2g.  

Wszystkie rury rurociągu kablowego powinny posiadać oznaczenia różnymi kolorami. Rury 

zaznaczone są poprzez umieszczenie czterech pasków tego samego koloru na obwodzie wzdłuż rury. 

Proponuje się następujące oznaczenie kolorystyczne rur rurociągu kablowego: 

 rura nr 1 – pasek czerwony; 

 rura nr 2 – pasek zielony; 

 rura nr 3 – pasek niebieski; 

 rura nr 4 – pasek biały. 

Rury w wykopie należy układać w wiązce przy pomocy opasek samozaciskowych. Na całym odcinku 

rury winny być układane w tej samej kolejności. Nie jest dopuszczalne łączenie rur rurociągu 

(OPTO 40) poza studniami kablowymi, a od studni do studni należy zastosować ciągły odcinek rury. 

W studniach rury projektuje się łączyć przy pomocy złączy skręcanych wodo i gazoszczelnych, 

co zapewni elastyczność w układaniu kabli optycznych dla sieci miejskiej. 

Głębokość układania rur powinna wynosić 0,8 m, jednak z uwagi na uzbrojenie terenu dopuszcza się 

mniejszą głębokość, pod warunkiem zastosowania dodatkowych zabezpieczeń (tj. rur osłonowych 

lub ław betonowych). 

Dla budowy kanalizacji stosować studnie wg normy ZN-OPL-023/16. Projektuje się budowę studni 

kablowych typowych, spełniających typu SKO-2g, poprzez zestawienie z prefabrykatów 

lub wymurowanie studni z bloczków betonowych. Wymiary studni murowanej winny być zbliżone do 

wymiarów studni typowych, lecz dostosowane do istniejących warunków terenowych.  

Wierzchnie nakrywy studni kablowych należy oznaczyć herbem miasta Legnica oraz wyposażyć 

w otwory wentylacyjne.  

Wszystkie studnie należy zabezpieczyć metalowymi pokrywami wewnętrznymi zamykanymi kłódkami 

systemowymi. 

Na całej trasie do jednej rury Ø40/3,7 należy zaciągać kabel, kolejny otwór rurociągu kablowego 

należy zarezerwować jako zapas technologiczny, następny projektuje się przewidzieć jako zapas. 

Pozostały otwór rurociągu udostępniony zostanie innym operatorom do budowy własnej infrastruktury 

teleinformatycznej w mieście. 

Przejście siecią teleinformatyczną LEGMAN pod ul. Tadeusza Gumińskiego wykonać metodą 

bezwykopową za pomocą przewiertu sterowanego rurą przepustową 2x RHDPEp Ø160/9,1 o długości 

18,0 m. 

Wymagania podstawowe dla rur osłonowych: 
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 Materiał z polietylenu pierwotnego wysokiej gęstości ≥940 kg/m3; 

 Zakres średnic zewnętrznych 110 i 160 mm; 

 Sztywność obwodowa co najmniej 8 kN/m2. 

Wymagania podstawowe dla rur światłowodowych: 

 Materiał z polietylenu wysokiej gęstości ≥940 kg/m3; 

 Zakres średnic zewnętrznych 40 mm, grubość ścianki 3,7mm; 

 Sztywność obwodowa co najmniej 8 kN/m2; 

 Współczynnik tarcia nie większy niż 0,2 dla rur bez warstwy poślizgowej i 0,1 dla rur 

z warstwa poślizgową; 

 Kolor czarny lub pomarańczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniami właściciela 

miejskiej sieci teleinformatycznej LEGMAN. 

Nad rurociągami kablowymi w połowie głębokości należy ułożyć taśmę informacyjno-ostrzegawczą 

z taśmą metalową, którą należy zakończyć w studniach kablowych w puszce hermetycznej.  

Rurociąg kablowy powinien spełniać wymagania normy ZN-OPL-013/15 „Telekomunikacyjna 

kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna. Wymagania i badania”.  

Rury powinny spełniać wymagania normy ZN-OPL-014/15 „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. 

Elementy kanalizacji. Wymagania i badania”. 

4. BADANIA  

Badania przy zbliżeniach i skrzyżowaniach linii telekomunikacyjnych, kanalizacji kablowej 

lub rurociągów kablowych z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego polegają na sprawdzeniu 

przez służby techniczne wykonawcy i przedstawicieli użytkowników obiektów zgodności wykonania 

zbliżeń i skrzyżowań z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej i odpowiednich normach, 

łącznie ze wszystkimi zmianami oraz dodatkowymi uzgodnieniami.  

Protokoły badań technicznych wraz z innymi dokumentami stwierdzającymi zgodność wykonania 

zbliżeń i skrzyżowań stanowią podstawę do odbioru wykonanych robót, a także stanowią załącznik 

do protokołu komisyjnego odbioru linii telekomunikacyjnej.  

4.1. Program badań  

Badaniom przy zbliżeniach i skrzyżowaniach podlegają w szczególności: 

a) sprawdzeniu materiałów użytych do budowy; 

b) sprawdzeniu zastosowanych ochron dodatkowych; 

c) wykonanie zabezpieczenia skrzyżowań telekomunikacyjnych kabli ziemnych z drogami 

publicznymi i jezdniami. 

4.2. Ocena wyników badań 

Przedstawione do odbioru zabezpieczenie kanalizacji kablowej w miejscu skrzyżowania należy uznać 

za wykonane zgodnie z wymaganiami normy, jeżeli badania opisane w punktach od 4.1. a) do c) dały 

wynik pozytywny.  

5. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA  

Kierownik Budowy wykona dokumentację powykonawczą przebudowywanej kanalizacji oraz kabli 

telekomunikacyjnych zgodnie z „Wytycznymi dla projektantów i wykonawców miejskiej sieci 

teleinformatycznej LEGMAN w Legnicy” i przekaże właściwej komórce (UM Legnica) bezpośrednio 

po zakończeniu budowy. 

Dokumentacja powykonawcza kabli ziemnych powinna być sporządzana przez wykonawcę  

i służby geodezyjne na aktualnej mapie geodezyjnej, użytej do zatwierdzania dokumentacji formalno - 

prawnej. 
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Dokumentacja powinna zawierać w szczególności dokładne dane o przebiegu ciągów kablowych 

oraz stan powykonawczy w miejscach zbliżeń i skrzyżowań kanalizacji z innymi urządzeniami 

uzbrojenia terenowego, a także dane dotyczące profilu kabli na poszczególnych odcinkach ciągu, 

typu rur osłonowych, typu i rozmieszczenia studni, itp. Dokumentacja powykonawcza powinna być 

wykonana jako odrębny dokument powykonawczy. 

Jako załączniki do dokumentacji powykonawczej powinny być dołączone: 

– atesty dostawców na materiały podstawowe użyte do budowy, a zwłaszcza na rury osłonowe, 

rury przepustowe, itp.; 

– protokoły odbioru indywidualnego robót wykonanych przy zbliżeniach i skrzyżowaniach 

kanalizacji z innymi urządzeniami wg właściwych norm. 

Dokumentację dla operatora Gminy Legnica należy przekazać w 3 egz + 3xCD. 

6. WARUNKI TECHNICZNE, PRZEPISY 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie 

- Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia usługi powszechnej oraz wymagań 

dotyczących świadczenia usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu dla jednostek 

uprawnionych - Dz.U. 2010 nr 65 poz. 410; 

 Wytyczne dla projektantów i wykonawców miejskiej sieci teleinformatycznej LEGMAN w Legnicy; 

 Wytyczne Zamawiającego dotyczące budowy kanału technologicznego; 

 Normy Zakładowe Orange Polska S.A.: 

o ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. 

Ogólne wymagania techniczne. 

o ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie optotelekomunikacyjne. 

Ogólne wymagania techniczne. 

o ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi obiektami 

budowlanymi. Wymagania i badania. 

o ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 1: Włókna światłowodowe. 

Wymagania i badania. 

o ZN-OPL-005-2/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 2: Kable światłowodowe. 

Wymagania i badania. 

o ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne 

światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania. 

o ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin włókien i osłony złączowe 

do zastosowań w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych. 

Wymagania i badania. 

o ZN-OPL-009/13 Linie optotelekomunikacyjne. Przełącznice światłowodowe. Wymagania 

i badania. 

o ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne. 

o ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociągi 

kablowe. Wymagania i badania. 

o ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna. Wymagania 

i badania. 

o ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania 

i badania.  

o ZN-OPL-022/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. 
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Wymagania i badania. 

o ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania 

i badania.  

o ZN-OPL-025/99 Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-

lokalizacyjne. Wymagania i badania. 

o ZN-OPL-026/06 Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-

pomiarowe. Wymagania i badania. 

o ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych. 

Ogólne wymagania techniczne. 

o ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania 

i badania. 

o ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne 

o żyłach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania. 

o ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i badania. 

o ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe – termokurczliwe 

i owijane. Wymagania i badania. 

o ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły łączówkowe, kablowe 

i przełącznicowe. Wymagania i badania. 

o ZN-OPL-033/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń kablowych. 

Wymagania i badania. 

o ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i sieć 

przyłączeniowa. Wymagania i badania.  

o ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i sieci 

telekomunikacyjnej przed przepięciami i przetężeniami. 

o ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy 

uziemiające telekomunikacyjnych obiektów budowlanych. Wymagania 

i badania. 

o ZN-OPL-039/97 Zakładowy Katalog Nakładów Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne. 

o ZN-OPL-040/97 Zakładowy Katalog Nakładów Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci 

miejscowe. (Uzupełnienie do KNR 5-01). 

o ZN-OPL-046/13 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnętrzne do zastosowań 

telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. 
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7. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

7.1. Kanał technologiczny 

 

7.2. Miejska sieć teleinformatyczna LEGMAN 

 

 

Lp. Nazwa/Typ Ilość j.m. Uwagi 

1.  Rura HDPE Ø110/6,3 80,0 m (2x40,0m) 

2.  Przewiert rurą RHDPEp Ø160/9,1 36,0 m (2x18,0m) 

3.  
Taśma ostrzegawcza koloru pomarańczowego o szer. 
20 cm 

40,0 m  

Lp. Nazwa/Typ Ilość j.m. Uwagi 

1.  Rura HDPE Ø110/6,3 40,0 m  

2.  Rura RHDPE Ø40/3,7 160,0 m (3*40,0m) 

3.  Złączka skręcana ZRs40 4 kpl.  

4.  Przewiert rurą RHDPEp Ø160/9,1 18,0 m (2*18,0m) 

5.  Studnia kablowa SKO-2g 1 kpl.  

6.  Rama i pokrywa studni kablowej typu lekkiego 1 kpl.  

7.  Zabezpieczenie antywłamaniowe studni kablowej 1 kpl.  

8.  
Taśma ostrzegawcza koloru pomarańczowego o szer. 
20 cm 

40,0 m  

9.  Kabel sygnalizacyjny XzTKMXpw 2x2x0,6 40,0 m  

10. Puszka kablowa elektryczna IP 44 1 szt.  
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8. ZAŁĄCZNIKI 

Lp. Wyszczególnienie 
Ilość 
stron 

1. Uprawnienia budowlane projektanta 1 

2. Zaświadczenie o przynależności do Izby Zawodowej projektanta 1 

3. Uprawnienia budowlane sprawdzającego 1 

4. Zaświadczenie o przynależności do Izby Zawodowej sprawdzającego 1 

5. 
Pismo Urzędu Miasta Legnica, Wydział Informatyki, l.dz. IT.2635.2.2017.XII,  
z dn. 16.01.2017 r. 

1 

6. Uzgodnienie Urzędu Miasta Legnica, z dn. 08.02.2019 r. 1 
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