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1. Dane ogodlne

1.1 Zamawiajacy
Gmina Legnica, Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica
1.2 Temat i przedmiot Inwestycji

Tematem i przedmiotem inwestycji jest wykonanie projektu zmian zadania inwestycyjnego
pn. Budowa ul. T. Guminskiego w Legnicy w zakresie przesunigecia wraz z infrastrukturg
towarzyszgcg catego skrzyzowania ul. Guminskiego z ul. Karlinskiego.

Dokumentacja bedzie niezbedna dla uzyskania decyzji o0 zmianie decyzji zezwalajgcej na
realizacje inwestycji drogowe;.

1.3 Nazwa, zakres i cel opracowania

Nazwa opracowania: ,Projekt zmian zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. T.
Guminskiego w Legnicy w zakresie przesuniecia wraz z infrastrukturg towarzyszgcg catego
skrzyzowania ul. Guminskiego z ul. Karlinskiego" w ramach budowy "Zbiorczej Drogi Potudniowej
- Etap Il od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego"

Zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje skrzyzowanie ul. Guminskiego z Drogg Pétnoc-Potudnie
biegnhacg czesciowo po sladzie ul. Karlinskiego. Droga Potnoc-Potudnie projektowana jest w
ramach zadania budowy Zbiorczej Drogi Potudniowej - etap Il

1.4 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji jest umowa nr IM.272.5.1.15U.2017 z dnia 25
wrzesnia 2017 roku, zawarta na podstawie zamowienia publicznego nr
IM.RZP.271.6.1.5.1.42.2017 pomiedzy:

+ zamawiajgcym: Gmina Legnica
+ a biurem projektowym : Egis Poland sp. z 0.0. z Warszawy

1.5 Materialy wyjsciowe
+ Mapa do celéw projektowych; ortofotomapy

+ Inwentaryzacje lokalne w terenie;
+ Wywiady branzowe i warunki techniczne wydane przez gestorow uzbrojenia;
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1.6 Przepisy i normy

+ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, Dz. U. nr 43 poz. 430.

+ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz. U. nr 14 poz. 60,
z uwzglednieniem zmian.

+ Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych. GDDP,
W-wa 1997.

+ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w Srodowisku (tekst jedn.: Dz. U. 2014 r., poz. 112).

+ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn.: Dz.U. 2013, poz.
1232).

+ Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (tekst jedn.: Dz U. 2013 r. poz. 1235 z p6zn. zm.).

+ Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 r. poz. 21 z p6zn. zm.).

+ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzes$nia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

+ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz. U. poz. 1409).

+ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz.
627 z pozn. zm.).

+ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie warto$ci odniesienia dla niektérych
substancji w powietrzu (Dz.U. nr 16, poz. 87).

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414 z
pbdzniejszymi zmianami);

+ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego z dnia 24 lipca 2006r. (Dz. U. 2006 Nr 137, poz. 984
z pdzniejszymi zmianami);

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami);

+ Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe z dnia 26 kwietnia 2013r. (Dz. U. poz. 640);

+ Merytoryczng podstawe opracowania projektowego stanowig aktualne przepisy, normy
techniczne oraz akty normatywne obowigzujgce w projektowaniu i realizacji przedmiotowe;j
inwestyciji.
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2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
2.1. Opis stanu istniejacego
Sasiedztwo inwestycji stanowi teren przeznaczony pod zabudowe mieszkaniowag
2.2. Infrastruktura drogowa

Na przedmiotowym odcinku projektowana trasa krzyzuje sie lub koliduje z nastepujacymi
drogami poprzecznymi:

- Droga Pétnoc-Potudnie klasy L

2.3. Linie kolejowe

Brak

2.4. Wody powierzchniowe

Nie dotyczy

2.5. Uzbrojenie ternu

Na przedmiotowym terenie zaprojektowane zostaty sieci w ramach przebudowy ul.

Guminskiego.

2.6. Warunki gruntowo wodne

Dla rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych podfoza przeprowadzono wizje terenu, analize
materiatow kartograficznych, materiatdw goérniczych oraz analize archiwalnych opracowanhn w
rejonie planowanej trasy.

3. Opis stanu projektowanego

3.1. Zakres rozwigzan projektowych obejmuje migedzy innymi :

+ Budowe skrzyzowania ul. Guminskiego klasy L z Drogg Pétnoc-Potudnie (ul.
Karlinskiego) klasy L
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+ budowe chodnikéw, sciezek rowerowych, paséw zieleni
+ budowe przej$¢ dla pieszych, przejazdow dla rowerow

+ budowe infrastruktury technicznej dla obstugi projektowanego obiektu ( np. o$wietlenie,
kanatoéw technologicznych,)

+ wykonanie elementéw odwodnienia pasa drogowego (kanalizacji deszczowe))

3.2. Czes¢ drogowa

Przyjete parametry techniczne:

+ Klasa techniczna: Guminskeigo - L (lokalna); Droga Pétnoc Potudnie
(ul. Karlinskiego) — L (lokalna)

+  Przekroj: uliczny 1x2 (jedna jezdnia po dwa pasy ruchu);

+ Nosnosc¢: 115 kN/os;

+ Kategoria ruchu: KR4;

+ Predkos¢ projektowa: Vp=40km/h (klasa L)

+ Nawierzchnia: asfaltowa;

+ Szerokosc¢ pasa ruchu: 3,00 (klasa L) - zwiekszona z uwagi na ruch
autobuséw

+ Szerokosc sciezki rowerowe;j: 2,00 m;

+ Szerokosé chodnika: 1,50-2,00 m;

Opis rozwigzan drogowych:

Ukfad drogowy skrzyzowania zaktada wykonanie jezdni wraz z chodnikami, $ciezkami rowerowymi
oraz przejsciami dla pieszych. W ciggu ul. Gumihskiego przejscie zostanie wyniesione.

Konstrukcja nawierzchni:

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 1
kategoria ruchu KR4

UL. GUMINSKIEGO, UL. KARLINSKIEGO
Konstrukcja nawierzchni:

w-wa $cieralna z SMA 4cm

w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 6cm

w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego 10cm

typ Al

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z

kruszywem C90/3 20cm

E2>100MPa

w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem

15
hydraulicznym em

E2>80MPa

razem: 55cm

Doprowadzenie do wymaganej nosnosci:

dla gruntéw o E2<80MPa:
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* warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR>35%

20cm

E2>50MPa

* warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym

25cm

E2>25MPa

w przypadku mniejszych wartosci modutu E2 nalezy zwiekszy¢
odpowiednio grubosci stabilizacji z ewentualnym zastosowaniem
dodatkéw lub wymiane gruntdéw nienosnych

(*-w przypadku osiggniecia wiekszych modutéw mozna
zrezygnowac z warstwy)

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 2

CHODNIKI

Konstrukcja nawierzchni:

kostka betonowa, kolor szary

8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3

3cm

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem C90/3

10cm

E2>80MPa

w-wa filtracyjna z piasku gruboziarnistego

10cm

razem:

31lcm

Ulepszone podtoze:

Doprowadzenie do wymaganej nosnosci:

dla gruntéw o E2<50MPa:

* warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym

15cm

E2>50MPa

* warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym

15cm

E2>25MPa

w przypadku mniejszych wartosci modutu E2 nalezy zwiekszy¢
odpowiednio grubosci stabilizacji z ewentualnym zastosowaniem
dodatkéw lub wymiane gruntdéw nienosnych

(*-w przypadku osiggniecia wiekszych modutéw mozna
zrezygnowac z warstwy)

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 3

SCIEZKI ROWEROWE / CIAGI PIESZO-ROWEROWE

Konstrukcja nawierzchni:

w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC

4cm

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem C90/3

15cm

E2280MPa

w-wa filtracyjna z piasku gruboziarnistego

10cm

razem:

29cm

Ulepszone podtoze:

Doprowadzenie do wymaganej nosnosci:

dla gruntéw o E2<50MPa:

Opis Techniczny
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* warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem

15
hydraulicznym cm

E2>50MPa

* warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym

15cm

E2225MPa
w przypadku mniejszych wartosci modutu E2 nalezy zwiekszy¢
odpowiednio grubosci stabilizacji z ewentualnym zastosowaniem
dodatkéw lub wymiane gruntdéw nienosnych

(*-w przypadku osiggniecia wiekszych modutéw mozna
zrezygnowac z warstwy)

3.3. Kanalizacja deszczowa

Odwodnienie skrzyzowania realizowane jako powierzchniowe z odprowadzeniem wody przez
wpusty deszczowe do systemu Kkanalizacji zaprojektowanego w ramach przebudowy ul.
Guminskiego.

3.4. Oswietlenie

Skrzyzowanie ul. T. Guminskiego z ul. Karlinskiego nalezy oswietli¢ za pomoca opraw typu
LED o mocy 107W, zamontowanych na stupach aluminiowych o wysokos$ci 9m, z fundamentami
prefabrykowanymi,

z wysiegnikami o wysiegu 1m i kgcie nachylenia 15°.

Dla skrzyzowania z ul. Guminskiego — przyjeto klase oswietleniowg CE2, poziome natezenie
powinno wynosi¢ Emin>20Ix, a rownomiernos¢ Uo>0,4. Parametry o$wietleniowe dobrano w
oparciu o norme PKN-CEN/TR 13201-1.2007.

Dla zasilania opraw nalezy zastosowaé przewody kabelkowe YKYZo 3x2,5mm?. W stupach
nalezy zastosowac tabliczki bezpiecznikowe.

Latarnie o$wietleniowe bedg zasilane kablem typu YAKXS 4x25mm? z projektowanej szafy
oswietleniowej SO2 zlokalizowanej w ul. Karlinskiego (ujetej poza zakresem niniejszego
opracowania).

Zaprojektowane oswietlenie w ciggu ul. Guminskiego pozostaje bez zmian. Na przecieciu ze
skrzyzowaniem zatozono zabezpieczenie kabla rurg ochoronng SRS 75 dtugosci 26m.

3.5. Sieci teletechniczne

3.5.1. Budowa kanatu technologicznego

W zakresie opracowania planuje sie budowe kanatu technologicznego na odcinku o dtugosci
ok. 40,0 m, wzdtuz ul. Henryka Karlinskiego, w rejonie skrzyzowania z ul. Tadeusza Guminskiego,
w postaci kanalizacji kablowej wykonanej (zgodnie z wymaganiami SIWZ) z 2 rur ostonowych
typu HDPE @110/6,3.

Opis Techniczny
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Prace przy budowie kanalizacji nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy ZN-OPL-
011/96.

Trase projektowanego kanatu technologicznego pokazano na zaktualizowanej mapie zasadniczej
w skali 1:500.

Rury kanalizacji kablowej kanatu technologicznego uktada¢ na gtebokosci 0,7 m +/- 5 cm
od powierzchni wykopu. Stosowanie zmniejszonych gtebokosci wykopu mozliwe jest wylgcznie
przy trudnych warunkach terenowych wymagajgcymi specjalnych metod wydobywczych.
Umieszczajgc rury na gtebokosci ptytszej niz do 0,5 m nalezy zastosowa¢ dodatkowg rure
ochronng lub przykrywe kanalizaciji.

Przejscie kanatem technologicznym pod ul. Tadeusza Gumihskiego wykonaé metodg
bezwykopowg za pomocg przewiertu sterowanego rurg przepustowg 2x RHDPEp ©@160/9,1 o
dtugosci 18,0 m.

Wymagania podstawowe dla rur ostonowych:

e Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci 2940 kg/m?;

e Zakres srednic zewnetrznych 110 i 160 mm;

e Sztywnosé obwodowa co najmniej 8 kN/m?.
Rury powinny spetnia¢é wymagania normy ZN-OPL-014/15 ,Telekomunikacyjna kanalizacja
kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania”.

3.5.2. Budowa miejskiej sieci teleinformatycznej LEGMAN

W zakresie opracowania planuje sie budowe miejskiej sieci teleinformatycznej LEGMAN
(zgodnie z ,Wytycznymi dla projektantow i wykonawcéw miejskiej sieci teleinformatycznej
LEGMAN w Legnicy”) na odcinku o dtugosci ok. 40,0 m, wzdtuz ul. Henryka Karlinskiego, w rejonie
skrzyzowania z ul. Tadeusza Guminskiego, w postaci kanalizacji kablowej wykonanej z 1 rury
ostonowej typu HDPE @110/6,3 oraz 4 rur Swiattowodowych typu RHDPE @40/3,7 wraz ze
studniami kablowymi zelbetowymi typu SKO-2g.

Wszystkie rury rurociggu kablowego powinny posiada¢ oznaczenia roznymi kolorami. Rury
zaznaczone sg poprzez umieszczenie czterech paskéw tego samego koloru na obwodzie wzdtuz
rury.

Proponuje sie nastepujgce oznaczenie kolorystyczne rur rurociggu kablowego:

— ruranr 1 — pasek czerwony;

rura nr 2 — pasek zielony;

rura nr 3 — pasek niebieski;

rura nr 4 — pasek biaty.

Rury w wykopie nalezy uktada¢ w wigzce przy pomocy opasek samozaciskowych. Na catym
odcinku rury winny by¢ uktadane w tej samej kolejnosci. Nie jest dopuszczalne tgczenie rur
rurociggu (OPTO 40) poza studniami kablowymi, a od studni do studni nalezy zastosowac¢ ciggty
odcinek rury. W studniach rury projektuje sie taczy¢ przy pomocy ztgczy skrecanych wodo i
gazoszczelnych, co zapewni elastyczno$é w uktadaniu kabli optycznych dla sieci miejskiej.

Gtebokosé¢ uktadania rur powinna wynosi¢ 0,8 m, jednak z uwagi na uzbrojenie terenu
dopuszcza sie mniejszg gtebokosé, pod warunkiem zastosowania dodatkowych zabezpieczen (tj.
rur ostonowych lub faw betonowych).
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Dla budowy kanalizacji stosowaé¢ studnie wg normy ZN-OPL-023/16. Projektuje sie budowe
studni kablowych typowych, spetniajgcych typu SKO-2g, poprzez zestawienie z prefabrykatow lub
wymurowanie studni z bloczkéw betonowych. Wymiary studni murowanej winny by¢ zblizone do
wymiaréw studni typowych, lecz dostosowane do istniejgcych warunkéw terenowych.

Wierzchnie nakrywy studni kablowych nalezy oznaczy¢ herbem miasta Legnica oraz
wyposazy¢ w otwory wentylacyjne.

Wszystkie studnie nalezy zabezpieczy¢ metalowymi pokrywami wewnetrznymi zamykanymi
ktddkami systemowymi.

Na catej trasie do jednej rury @40/3,7 nalezy zacigga¢ kabel, kolejny otwodr rurociggu
kablowego nalezy zarezerwowac jako zapas technologiczny, nastepny projektuje sie przewidzie¢
jako zapas. Pozostaty otwdr rurociggu udostepniony zostanie innym operatorom do budowy
wiasnej infrastruktury teleinformatycznej w miescie.

Przejscie siecig teleinformatyczng LEGMAN pod ul. Tadeusza Guminskiego wykona¢ metodg
bezwykopowg za pomocg przewiertu sterowanego rurg przepustowg 2x RHDPEp @160/9,1 o
dtugosci 18,0 m.

Wymagania podstawowe dla rur ostonowych:
e Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci 2940 kg/m?;
e Zakres $rednic zewnetrznych 110 i 160 mm;
e Sztywnosé obwodowa co najmniej 8 kN/m?.

Wymagania podstawowe dla rur $wiattowodowych:

e Materiat z polietylenu wysokiej gestosci 2940 kg/m?>;

o Zakres $rednic zewnetrznych 40 mm, grubos¢ Scianki 3,7mm;

e Sztywno$é obwodowa co najmniej 8 kN/m?;

o Wspdtczynnik tarcia nie wiekszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej i 0,1 dla rur
z warstwa poslizgowa;

e Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniami wtasciciela
miejskiej sieci teleinformatycznej LEGMAN.

Nad rurociggami kablowymi w potowie gtebokosci nalezy utozy¢ tasme informacyjno-
ostrzegawczg z taSmg metalowg, ktorg nalezy zakonczy¢ w studniach kablowych w puszce
hermetycznej.

Rurocigg kablowy powinien spetnia¢ wymagania normy ZN-OPL-013/15 ,Telekomunikacyjna
kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i badania”.

Rury powinny spetiaé wymagania normy ZN-OPL-014/15 ,Telekomunikacyjna kanalizacja
kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania”.
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4, Zakres zmian ZRID

Zmiana decyzji ZRID polega na przesunieciu zaprojektowanego skrzyzowania ul.
Guminskiego z Drogg Pétnoc-Potudnie, w dostosowaniu do projektowanego w ramach budowy
zbiorczej drogi potudniowej w etapie 3. Zmiany obejmuja:

+ Zmiana geometrii skrzyzowania z uktadem chodnikéw i sciezek rowerowych
+ Zmian lokalizacji przejs¢ dla pieszych

+ Przesuniecie wpustéw ulicznych

+ Korekta odwodnienia w zwigzku ze zmienionym uktadem drogowym

+ Doprojektowanie oswietlenie biegngcego w ciggu Drogi Péinoc-Potudnie

+ Doprojektowanie kanatu technologicznego oraz sieci Legman w ciggu Drogi Pdétnoc-
Potudnie
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5. Informacja do planu BIOZ

1. DANE OGOLNE
1.1 Zamawiajacy

Gmina Legnica, Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica
1.2 Temat i przedmiot Inwestycji

Tematem i przedmiotem inwestycji jest wykonanie projektu zmian zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. T.
Guminskiego w Legnicy w zakresie przesuniecia wraz z infrastrukturg towarzyszgca catego skrzyzowania ul.
Guminskiego z ul. Karlinskiego.

Dokumentacja bedzie niezbedna dla uzyskania decyzji o zmianie decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji
drogowej.

1.3 Nazwa, zakres i cel opracowania

Nazwa opracowania: ,Projekt zmian zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. T. Guminskiego w Legnicy w
zakresie przesuniecia wraz z infrastrukturg towarzyszgcq catego skrzyzowania ul. Guminskiego z ul. Karliriskiego" w
ramach budowy "Zbiorczej Drogi Potudniowej - Etap 11l od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego"

1.4. Przepisy i normy

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne iich usytuowanie, Dz. U. nr 43 poz. 430,

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz. U. nr 14 poz. 60,
z uwzglednieniem zmian,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. nr 63 poz.
735,

2. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI INWESTYCJI

2.1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

- Uktad komunikacyjny

- Wiadukty nad ul. Narodowych Sit Zbrojnych w ciggu jezdni Al. Jana Pawta I
- Mury oporowe

- Przepusty

- Przejscie dla zwierzat

- Budowa kanalizacji deszczowej

- Przebudowa kanalizacji sanitarnej

- Przebudowa wodociggu

- Budowa drenazy odwadniajgcych konstrukcje i stabilizujgcych poziom wody gruntowej
- Przebudowa sieci elektroenergetycznych

- Budowa o$wietlenia ulicznego
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Przebudowa sieci teletechnicznych
Przebudowa sygnalizacji $wietinej

2.2. Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow

3.

Budowe przedmiotowej inwestycji rozpoczynajg roboty przygotowawcze w terenie: wytyczenie osi, wycinki
drzew i krzewow i przebudowy kolidujgcych urzgdzen podziemnych: wodocigg, kanalizacja deszczowa, oraz
sieci energetyczne i teletechniczne. Po ich wykonaniu nastepny etap stanowi utrzymanie ciggtosci obstugi
przylegtych terenéw. Opisane prace pozwalajg na wykonywanie robot ziemnych zwigzanych z budowg korpusu
drogowego.

Zasadnicze roboty drogowe:

- roboty pomiarowe,

- zdjecie warstwy humusu,

- wykonanie wykopow pod koryto drogi,

- budowa urzgdzen odwodnienia — wpusty uliczne, przykanaliki do odprowadzenia wody do kolektora
kanalizacji deszczowej, drenaze,

- wzmocnienie podfoza gruntowego,

- ufozenie warstw mrozoochronnych,

- budowa drogowych warstw konstrukcyjnych,

- ufozenie taw kraweznikéw,

- ufozenie warstw asfaltobetonowych,

- wykonanie nawierzchni chodnikéw,

- formowanie skarp,

- humusowanie i obsianie trawg skarp,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

W czasie trwania robét drogowych budowana bedzie kanalizacja deszczowa i wykonywane bedg przepusty.
Ponadto na przygotowanym terenie postepowac bedzie budowa os$wietlenia drogi.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Jako prace szczegdlnie niebezpieczne (w rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy), ktére wystgpig przy
realizacji przedmiotowej inwestycji sg:

- prace przy uzyciu materiatdbw niebezpiecznych,

- prace na wysokosci.

Oprécz tego, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji

dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10

lipca 2003 r.) § 6 podaje zakres robot budowlanych:

- ktoérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegélnosci przysypania ziemig lub
upadku z wysokosci,

- przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych
zagrazajgcych bezpieczenistwu i zdrowiu ludzi,

- robét budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych,
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Ponizej zestawiono elementy zagospodarowania, ktoére w czasie budowy mogg powodowac ww. zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Uktad komunikacyjny

Wiadukty nad ul. Narodowych Sit Zbrojnych, w ciggu Al. Jana Pawfa I
Mury oporowe

Przepusty

Przejscie dla zwierzat

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej

Budowa i przebudowa wodociggéw

Budowa drenazy odwadniajgcych konstrukcje i stabilizujgcych poziom wody gruntowej
Przebudowa komory cieptociggu

Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych

Budowa i przebudowa oswietlenia ulicznego

Budowa i przebudowa sieci teletechnicznych

Budowa sieci sygnalizacji $wietinej

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE 1 RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS
ICH WYSTAPIENIA

4.1.

4.2.

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie
ryzyko powstania zagroZenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku
Z wysokoSci:

4.1.a)

Roboty ziemne przy realizacji obiektow drogowych, odwodnienia drogi, przebudowy kolidujgcej

infrastruktury,

4.1.b)

4.1.c)

zagrozenie przysypaniem — zagrozenie wystepuje w migjscu wykonywania robot, przez caty okres
istnienia wykopow,

zagrozenie porazeniem przez prad, wybuch gazu, zalanie wodg, wstepujgce przy prowadzeniu robot w
poblizu kabli elektroenergetycznych, przewodéw gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
Wystepuje przez caly okres prowadzenia w poblizu tych sieci,

zagrozenie upadkiem wykopdéw do gfebokiego wykopu. Wystepuje przez caty okres prowadzenia
wykopow w ich miejscu,

zagrozenie uderzeniem przez ramie koparki dla ludzi znajdujgcych sie w zasiegu jej pracy. Wystepuje
przez caty okres prowadzenia wykopow w ich miejscu.

Roboty drogowe, budowa obiektéw inzynierskich — m. in. przepustow, odwodnienia ulic, oswietlenia
ulic, przebudowy kolidujgcej infrastruktury,
- zagrozZenie dla wszystkich os6b znajdujgcych sie w strefie zasiegu pracy dzwigéw i zurawi. Dotyczy
wszystkich migjsc, czasu i robét, ktére bedg wykonywane przy uzyciu tych urzadzen,

Roboty budowlano montazowe wykonywane pod lub w poblizu przewodoéw linii elektroenergetycznych,

w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

- zagrozenie porazenia pragdem. Dotyczy to przede wszystkim urzadzen dzwigowych uzywanych przy
robotach budowlano — montazowych pracujgcych w poblizu w/w linii elektroenergetycznych.
Zagrozenie bedzie wystepowato przez caty okres pracy w poblizu tych linii. Zagrozenie to bedzie
wzrastato przy wystgpieniu niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych (np.: mgty, opady deszczu)

Roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
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4.2.a) Wszystkie roboty, ktére mogg by¢ prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,

4.3. Roboty prowadzone w poblizu czynnych linii komunikacyjnych:
- zagrozenie potrgceniem przez przejezdzajgcy pojazdy. Zagrozenie wystepuje w miejscu wykonywania
robot, przez okres, w ktorym bedg wykonywane.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

5.1. Przez prace szczegolnie niebezpieczne rozumie sie prace, o ktérych mowa w Rozdziale 6 - ,Prace szczegdlnie
niebezpieczne” Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy, oraz prace okre$lone jako szczegélnie niebezpieczne w innych
przepisach dotyczgcych bezpieczeristwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urzgdzen i instalacji, a
takze inne prace o zwiekszonym zagrozeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez
pracodawce jako szczegolnie niebezpieczne.

5.2. Kierownik budowy jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych
wystepujgcych na danej budowie.

5.3. Kierownik budowy powinien okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
prac szczegolnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewnic:

53a) bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu 0so6b;
5.3b) odpowiednie $rodki zabezpieczajgce;

5.3.c) instruktaz pracownikow obejmujgcy w szczegolnosci:

- imienny podziat pracy,

- kolejnos¢ wykonywania zadan,

- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnoSciach.

5.4. Do robét szczegolnie niebezpiecznych wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy zaliczono:

5.4.a) Roboty budowlane, rozbiérkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez wstrzymania ruchu w
miejscach przebywania pracownikéw zatrudnionych przy innych pracach lub dziatania maszyn i innych
urzgdzen technicznych powinny by¢ organizowane w sposob nie narazajgcy pracownikow na
niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych robdt, z jednoczesnym zastosowaniem
szczegoblnych $rodkéw ostroznosci.

5.4.b) Prace w zbiornikach, kanatach, studniach, studzienkach kanalizacyjnych, wnetrzach urzgdzen
technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych, do ktérych wejscie odbywa sie
przez wtazy lub otwory o niewielkich rozmiarach lub jest w inny sposéb utrudnione, zwanych dalej
»Zbiornikami".

5.4.c) Prace przy uzyciu materiatéw niebezpiecznych a w szczegélnosci substancje
i preparaty chemiczne zaliczone do niebezpiecznych, zgodnie z przepisami
w sprawie substancji chemicznych stwarzajgcych zagrozenia dla zdrowia lub Zycia.

5.4.d) Praca na wysokoS$ci jest praca wykonywana na powierzchni znajdujgcej sie na wysoko$ci, co najmniej
1,0 m nad poziomem podfogi lub ziemi. Do pracy na wysokosci nie zalicza sie pracy na powierzchni,
niezaleznie od wysokosci, na jakiej sie znajduje, jezeli powierzchnia ta:

- osfonieta jest ze wszystkich stron do wysoko$ci co najmniej 1,5 m petnymi $cianami lub $cianami z
oknami oszklonymi;
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wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzgdzenia chronigce pracownika przed upadkiem z
wysokoSci.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

6.1.

6.2.

Nalezy wykonac¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej

w zakresie:

6.1.a) Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych.

6.1.b)  Wykonania drég, wyjsc i przejsc dla pieszych oraz stanowisk postojowych dla pojazdéw uzywanych na
budowie.

6.1.c)  Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,mediami", oraz odprowadzania lub utylizacji
Sciekow.

6.1.d)  Urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych.

6.1.e) Zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego.

6.1.9) Zapewnienia wiasciwej wentylacji.

6.1.9) Zapewnienia fgcznosci telefoniczney.

6.1.h)  Urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

W szczegolno$ci nalezy wykonac i zastosowac:

6.2.a)

6.2.b)

6.2.c)

Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwi¢ wejscie osobom nie-
upowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest moZliwe, nalezy oznakowac granice
terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic staty nadzér. Ogrodzenie terenu
budowy wykonac w taki sposoéb, aby nie stwarzato zagroZenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna
wynosic, co najmniej 1,5m.

Strefe niebezpieczng ogrodzi¢ i oznakowac w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczy¢ daszkami ochronnym. Strefe
niebezpiecznag, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotéw, ogrodzi¢ balustradami.
Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu
budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej mogag spadac przedmioty, lecz nie mniej
niz 6 m.

Szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic, co najmniej 0,75
m, a dwukierunkowego - 1,2 m. Pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw, nie
powinny miec spadkoéw wiekszych niz 10%. Drogi komunikacyjne dla wozkdw i taczek nie mogg byc
nachylone wigcej niz:

- dla wézkéw szynowych - 4%;

- dla wézkéw bezszynowych - 5%;

- dlataczek - 10%.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1 m, zabezpieczy¢
balustradg. Balustrada, powinna sie sktadac z deski kraweznikowej o wys. 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolna przestrzeri pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy
wypeic sie w sposob zabezpieczajgcy pracownika przed upadkiem z wysokosci. Przej$cia o pochyleniu
wigkszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mnigjszych niz
0,4m lub w schody o szer. nie mnigjszej niz 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem.
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LProjekt zmian zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. T. Gumiriskiego w Legnicy w zakresie przesunigcia wraz z infrastrukturg towarzyszacq

catego skrzyzowania ul. Guminskiego z ul. Karlinskiego”
w ramach budowy "Zbiorczej Drogi Potudniowej - Etap Il od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego"

6.3.

6.2.d)

6.2.e)

6.2.f)

6.2.9)

6.2.h)

6.2.0)

6.2)

6.2.k)

6.2.])

6.2.m)

6.2.n)

Wyjscia z magazynow oraz przejscia pomiedzy budynkami wychodzgce na drogi zabezpieczy¢ poreczami
ochronnymi umieszczonymi na wysoko$ci 1,1 m lub w inny sposob, w szczegoblnosci labiryntami.

Przed skrzyzowaniem drég z napowietrznym liniami elektroenergetycznymi, w odlegto$ci nie mniejszej niz 15
m, ustawi¢ oznakowane bramki, o$wietlone w warunkach ograniczonej widoczno$ci, wyznaczajgce
dopuszczalne gabaryty przejezdzajgcych pojazdow.

Przejscia i strefy niebezpieczne nalezy oswietlic i oznakowac znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe
na terenie budowy.

Nad przejsciami i przejazdami w strefach niebezpiecznych nalezy zabudowac daszki ochronne na wysokoSci
nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i o nachyleniu pod katem 45° w kierunku Zrédta
zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odpome na przebicie przez spadajgce przedmioty
Sszerokos¢ daszka ochronnego powinna wynosic, co najmniej o 0,56 m wiecej z kazdej strony niz szerokos$c
przejscia lub przejazdu.

Na terenie budowy nalezy wyznaczyc, utwardzic i odwodni¢ miejsca do sktadowania materiatow i wyrobow.
Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzgdzen technicznych wykonac w sposob wykluczajgcy mozliwosc
wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatéw niebezpiecznych nalezy informacje o
tym zamiescic na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych migjscach. Towary te na terenie
budowy nalezy przechowywac i uzytkowac zgodnie z instrukcjami producenta. Substancje i preparaty
niebezpieczne przechowywac i przemieszczac na terenie budowy w opakowaniach producenta.

Przechowywanie i sktadowanie materiatdw na budowie winno sie odbywac w taki sposob, aby zapewnic
petne bezpieczeristwo pracownikom, ktorzy ich bedg uzywac.

Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych oraz przepiséw
przeciwpozarowych. Drogi i wyjscia ewakuacyjne, wymagajgce o$wietlenia, zaopatrzy¢, w przypadku awarii
oswietlenia ogdlnego (podstawowego), w oswietlenie awaryjne zapewniajgce dostateczne natezenie
o$wietlenia.

Przed rozpoczeciem robdét budowlanych ustali¢ przebieg istniejgcych trasy mediow i zapoznac z symbolami
oznaczen tych tras osoby wykonujgce roboty budowlane.

Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zalezno$ci od potrzeb, w system
sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania
pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wiasciwosci substancji znajdujgcych sie na
terenie budowy, w ilosci wynikajgcej z liczby zagrozonych oséb.

Catosc¢ robdt nalezy prowadzi¢ przestrzegajac i stosujgc srodki techniczno-organizacyjne opisane w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
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LProjekt zmian zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. T. Gumiriskiego w Legnicy w zakresie przesunigcia wraz z infrastrukturg towarzyszacq
catego skrzyzowania ul. Guminskiego z ul. Karlinskiego”
w ramach budowy "Zbiorczej Drogi Potudniowej - Etap Il od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego"

6. Oswiadczenia, uprawnienia i przynaleznos¢ do izby

Katowice, dnia 22.02.2019 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2013, poz. 1409 z p6zniejszymi

zmianami) o§wiadczamy, ze:

Projekt pn ,Projekt zmian zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. T. Gumirnskiego w Legnicy w zakresie przesuniecia
wraz z infrastruktura towarzyszaca catego skrzyzowania ul. Guminskiego z ul. Karlinskiego w ramach budowy ,.Zbiorczej

Drogi Potudniowej - Etap Ill od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego”

Branza drogowa

sporzadzony: luty 2019

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

pieczatka i podpis pieczatka i podpis
PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO
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LProjekt zmian zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. T. Gumiriskiego w Legnicy w zakresie przesunigcia wraz z infrastrukturg towarzyszacq
catego skrzyzowania ul. Guminskiego z ul. Karlinskiego”
w ramach budowy "Zbiorczej Drogi Potudniowej - Etap Il od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego"

Katowice, dnia 22.02.2019 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2013, poz. 1409 z pézniejszymi

zmianami) o§wiadczamy, ze:

Projekt pn ,Projekt zmian zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. T. Guminskiego w Legnicy w zakresie przesunigcia
wraz z infrastruktura towarzyszaca catego skrzyzowania ul. Guminskiego z ul. Karlinskiego w ramach budowy ,Zbiorczej

Drogi Potudniowej - Etap Ill od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego”

Branza sanitarna

sporzadzony: luty 2019

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

mgr inz. Agnieszka Jonczyk

Upr. bud. w specjalno$ci instalacyjne;

SLK/M1615/POOS/I07

Sprawdzajacy

mgr inz. Monika Karpinska

Upr. bud. w specjalno$ci instalacyjne;

MAZ/0337/POOS/1
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LProjekt zmian zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. T. Gumiriskiego w Legnicy w zakresie przesunigcia wraz z infrastrukturg towarzyszacq
catego skrzyzowania ul. Guminskiego z ul. Karlinskiego”
w ramach budowy "Zbiorczej Drogi Potudniowej - Etap Il od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego"

Katowice, dnia 22.02.2019 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2013, poz. 1409 z pdézniejszymi

zmianami) o§wiadczamy, ze:

Projekt pn ,Projekt zmian zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. T. Guminskiego w Legnicy w zakresie przesunigcia
wraz z infrastruktura towarzyszaca catego skrzyzowania ul. Guminskiego z ul. Karlinskiego w ramach budowy ,Zbiorczej

Drogi Potudniowej - Etap Ill od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego”

Branza elektroenergetyczna

sporzadzony: luty 2019

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

pieczatka i podpis pieczatka i podpis
PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO
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LProjekt zmian zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. T. Gumiriskiego w Legnicy w zakresie przesunigcia wraz z infrastrukturg towarzyszacq
catego skrzyzowania ul. Guminskiego z ul. Karlinskiego”
w ramach budowy "Zbiorczej Drogi Potudniowej - Etap Il od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego"

Katowice, dnia 22.02.2019 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2013, poz. 1409 z pdézniejszymi

zmianami) o§wiadczamy, ze:

Projekt pn ,Projekt zmian zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. T. Guminskiego w Legnicy w zakresie przesunigcia
wraz z infrastruktura towarzyszaca catego skrzyzowania ul. Guminskiego z ul. Karlinskiego w ramach budowy ,Zbiorczej

Drogi Potudniowej - Etap Ill od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego”

Branza teletechniczna

sporzadzony: luty 2019

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

pieczatka i podpis pieczatka i podpis
PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO
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LProjekt zmian zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. T. Gumiriskiego w Legnicy w zakresie przesunigcia wraz z infrastrukturg towarzyszacq
catego skrzyzowania ul. Guminskiego z ul. Karlinskiego”
w ramach budowy "Zbiorczej Drogi Potudniowej - Etap Il od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego"

Uprawnienia budowlane
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catego skrzyzowania ul. Guminiskiego z ul. Karlinskiego”
w ramach budowy "Zbiorczej Drogi Potudniowej - Etap Il od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego"

,Projekt zmian zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. T. Guminskiego w Legnicy w zakresie przesunigcia wraz z infrastrukturg towarzyszacq

S LA S KA
OKREGOWA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/2424/08 Katowice, dnia 17 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust.2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.011B
nadaje
Panu(i) Jackowi Lobos

Magr inz. budownictwa
ur. dnia 25 wrzeénia 1980 w Pyskowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2424/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, ze Pan(i) Jacek Lobos posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa
oraz uzyskat(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg czlonkow wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymujq
1z Pan(i) Jacek tobos
2wirki i Wigury 87/26 /

Sktad orzekajacy OKK

Al

. ‘Z!.?
Mgr inz. Zbjgniew ewicz
lf/a' q€

44-122 Gliwice |
2 Okregowa Rada Izby \ 2
3 Gtowny Inspektor } R e
Nadzoru Budowlanego Mgr inz/ Bolestaw Jurkiewicz
4. ala.

3
Mgr inz. Tadeusz Lipinski
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,Projekt zmian zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. T. Guminskiego w Legnicy w zakresie przesunigcia wraz z infrastrukturg towarzyszacq
catego skrzyzowania ul. Guminiskiego z ul. Karlinskiego”
w ramach budowy "Zbiorczej Drogi Potudniowej - Etap Il od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego"

zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwiazku z § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie Pan(i) Jacek tobos jest uprawniony(a) w specjalnosci drogowej
do:
1) projektowania obiektéw budowlanych zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytgczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprocz przepustéw,

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;
2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.
Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do

sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowe;.

PRZEWODNIC Z
SKREGOWEJ KOMISJI KWAL lFIKA}C\YfNEYJ

J ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA
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LProjekt zmian zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. T. Gumiriskiego w Legnicy w zakresie przesunigcia wraz z infrastrukturg towarzyszacq
catego skrzyzowania ul. Guminskiego z ul. Karlinskiego”
w ramach budowy "Zbiorczej Drogi Potudniowej - Etap Il od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego"

S L AS KA

\ OKREGOWA

Iz B A
%{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/3054/10 Katowice, dnia 20 maja 2010 .

NV 7

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.01IB
nadaje
Panu(i) Marcinowi Wolski
Mgr inz. budownictwa
ur. dnia 14 lipca 1980 w Zabrzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/3054/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwieidzila, ze Pan(i) Marcin Wolski posiada wymagane praweim: wyksztatcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninieiszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowei Komisii Kwalifikacvinej Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja; Skiad orzekajacy OKK

1. Pan(i) Marcin Wolski N —
Andersena 6/6 R TR e T -
44-100 Gliwice Mgr inz. Piotr Szatkowski

2 Okregowa Rada Izby 2 : e

3 Gtoéwny Inspektor L & £ o £
Na dzo)rlu BL? dowlanego s Mgr Bolestaw Jurkiewicz

4. ala. ‘ ) A

3.
Mgr inz. Zbigniew Dzieprewicz
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LProjekt zmian zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. T. Gumiriskiego w Legnicy w zakresie przesunigcia wraz z infrastrukturg towarzyszacq

catego skrzyzowania ul. Guminskiego z ul. Karlinskiego”
w ramach budowy "Zbiorczej Drogi Potudniowej - Etap Il od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego"

zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 18 ust 1
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie Pan(i) Marcin Wolski jest uprawniony(a) w specjalnosci
drogowej do:
1) projektowania obiektow budowlanych zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéow powietrznych oraz przepust;
2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen. -

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

A B T e —
“"“mgr fnz. Piotr SZATKOWSXI
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LProjekt zmian zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. T. Gumiriskiego w Legnicy w zakresie przesunigcia wraz z infrastrukturg towarzyszacq
catego skrzyzowania ul. Guminskiego z ul. Karlinskiego”
w ramach budowy "Zbiorczej Drogi Potudniowej - Etap Il od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego"

INZYNIEROW

BEUDOWNICTWA

SLK/OKKS/7131/1615/07 Katowice, dnia 25 czerwca 2007 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdin. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1894 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.) oraz § 171 ust. 1 pkt. 1 rozporzgdzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z péin. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.lU). z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01iB
nadaje
Panu(i} Agnieszce Poczatek
Magr inz. inzynierii i ochrony srodowiska
ur. dnia 22 czerwea 1978 w Koniecpolu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1615/PO0S/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoidw z postepowania kwalifikacyjnege oraz z przeprowadzonege egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Agnieszka Poczatek posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktykg
zawodowsg oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzeri cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art, 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzosu Budowlanego
oraz wpis na liste czionkdw wlasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskie] [zby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SL.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja; Sklad orzekajacy E)KK
1. Pan(i} Agnieszka Poczatek
Czestochowska 89 1. L= - )
42-230 Koniecpel Mar inz. Zbign ?w Dzierrewicz
2, Okregowa Rada lzby 2
3. Gtowny [nspektor i -
Nadzoru Budowlanego Mgr inz/Bolestaw ‘C‘:‘{W‘cz
4. ala. 2 =\
Mgr inz. Tadeusz Lipinski
ZA ZGODNOSC
z (?H GINALEM
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LProjekt zmian zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. T. Gumiriskiego w Legnicy w zakresie przesunigcia wraz z infrastrukturg towarzyszacq

catego skrzyzowania ul. Guminskiego z ul. Karlinskiego”
w ramach budowy "Zbiorczej Drogi Potudniowej - Etap Il od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego"

zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 23 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Pan(i) Agnieszka Poczatek jest

uprawniony(a) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania obiektow budowlanych zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci,
instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do
sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjne;
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

PRZEWODNICZACY
OKREGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJINEJ

GOVPEJ [ZBY INIYNIERCW BUDCWINICT i

mar ing. é_ﬁ_ﬁ‘tg’%@w Dzi
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LProjekt zmian zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. T. Gumiriskiego w Legnicy w zakresie przesunigcia wraz z infrastrukturg towarzyszacq
catego skrzyzowania ul. Guminskiego z ul. Karlinskiego”
w ramach budowy "Zbiorczej Drogi Potudniowej - Etap Il od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego"

Katowize, 03.01.2011r

OSWIADCZENIE

Minigjgszym ofwiadczam, iZ uprawnienia do  projekiowznia bez ograniczen
W zakresie sieci, instalasli | urzadzen cieplych, wentylacyjnyeh, wodociagowych,
kanzlizacyjnych i gazowych nr SLKABISPOOSNuzyskatam w roku 2007, uZywajae
poprzedniego nazwiska Poczatek., Od 14 czerwea 20081, uzywam nazwiska JONCZYK

Erzyjeteqo wwyniku zawarcia awigzku makzenskingo.,

Agnieszka Johczyk

e

W
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LProjekt zmian zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. T. Gumiriskiego w Legnicy w zakresie przesunigcia wraz z infrastrukturg towarzyszacq

catego skrzyzowania ul. Guminskiego z ul. Karlinskiego”
w ramach budowy "Zbiorczej Drogi Potudniowej - Etap Il od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego"

oY MATOWIECKA

P OEREGOWA

i N -
= nivhiERDW
S BuDTERICTEA

sygn. akt, MAZTIS 752 /111 /5 Warszawa, dnia 20 grednia 2011 r.
DECYZJA

Ma podstawic art. 11 wet. 17 art. 24 ust | pho 2 ustewy & dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawoedoaych
architektow, inzynierdw bisdownictva oraz urbanistow (De UL 2 2008 5 Ne 5 poz, 42 ¢ pdeén, 2], ar, 12 e,
pht 175 wst. 5 art 13 wst. 1 pkt 1, wst 4 art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipea 1994 . — Prawo budowlane
(leksl jedoolity: D, U, z 20010 v, Ne 243, por, 1623 = plin, zm) orae § 10 wst, 1 pkt 1, § 15, § 23 ust, 1
roapzadzenia Minkstra Transporty | Budownicbwa z'dmia 28 kwietnia 2006 ¢ w sprawic samodzicinych funkcji
technivamych w budownictwie (De ), Nr 83 poz, 578 pdda, 2.}

Okrpgowa Komisja Kwalifikacy jna
Mazowieckie] Okrpgowej Izby InZFynierow Budownictwa:
s nadaje
Pani Monice Julii Karpinskiej
magister indynier
uridzonej dnia 23 lipea 1976 roku w Warszawie, circe Ryszarda

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZMNIIT/POOS1]

do projektowania bez ograniczen
w specjalnofel instalacyjne] w rakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjoych, gazowych, wodociggowyeh i kanalizacyjnych

Szczepilowy zakres uprawnici

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 wst. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wykej wymieniong specjalnodciy, niniejsze uprawnienia stanowiy
podstawe da;
1/ projekiowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanyeh i sprawowania
nadzom autorskiego,
2/ sprawowania kontroli techniczne] wirzymania obickidw budowlanych, = zastrzezeniem
arl, 62 ust. 516,

II. Ma mocy § L5 rozporzgdzenia Ministra Tranzportu i Budownictwa = dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawic samopdziclnyeh fonkeji feclinicanyeh w budewnictwie, ninicjsee
uprawnienia stanowis podstawe do:

sporzgdzania prajekiu zagospodarowania deiatki lub térenu w rakresic wyiej wymienione
specjalnoge.

IIL. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadeenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawic samodzicinych funkeji techmicznych w budownictwie,
niniejsze nprawnienia stanowiy podstawe doz

projektowania obiekiu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i Kanalizacyjne, = doborem wiladciwych urzadzedi w projekcie
budowlamym.
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LProjekt zmian zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. T. Gumiriskiego w Legnicy w zakresie przesunigcia wraz z infrastrukturg towarzyszacq
catego skrzyzowania ul. Guminskiego z ul. Karlinskiego”
w ramach budowy "Zbiorczej Drogi Potudniowej - Etap Il od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego"

UZASADNIENIE
W zwmzku 7 uwz:gl@dmcmcm w calosci zadania strony, na podstaw:c art. 107 § 4 Kodeksu posigpowania
admmlstraqr_]nego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnte z art. 12-wst. 7 ustawy — Prawo budowlame, podstowe do wykenywania samodzielmyeh funkoyi
technicznyveh w budownictwie stanow! wpis do cenfralnego rejestru, prowadzonege przez Glownego Inspektora
Nadzorr Budowlanego oraz wpis na liste czionkdw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od miniejszef decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisfi Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyinej Mazowieckiej Okregowej Fzby
Imzymierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jef doreczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inZ. Krzysziof Latoszek
2/ mgr imi. Irena Churska
3/ mgr ink Krzysztof Booss
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,Projekt zmian zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. T. Guminskiego w Legnicy w zakresie przesunigcia wraz z infrastrukturg towarzyszacq
catego skrzyzowania ul. Guminiskiego z ul. Karlinskiego”
w ramach budowy "Zbiorczej Drogi Potudniowej - Etap Il od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego"

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/1812/07 Katowice, dnia 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.011B
nadaje
Panu(i) Annie Manecka

Mgr inz. - kierunku elektrotechnika
ur. dnia 16 listopada 1978 w Gliwicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1812/POOE/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Anna Manecka posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych do
projektowania bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja:
1 Pan(i) Anna Manecka
Gagarina 13/7

Skiad orzekajacy OKK

1

44-121 Gliwice Mgrinz. Zbigli7~ igrzewicz
2, Okregowa Rada Izby 5 Yt
- Ciowiny Inspeidor Mgr inz. Bolgstaw Jurkigwicz
Nadzoru Budowlanego é\
4. ala. 3.

Mgr inz. Tadeusz Lipinski
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catego skrzyzowania ul. Guminiskiego z ul. Karlinskiego”
w ramach budowy "Zbiorczej Drogi Potudniowej - Etap Il od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego"

,Projekt zmian zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. T. Guminskiego w Legnicy w zakresie przesunigcia wraz z infrastrukturg towarzyszacq

zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie Pan(i) Anna Manecka
jest uprawniony(a) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do:

1) projektowania obiektéw budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania;

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Zgodnie z § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia uprawniajg

do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.
PRZEWODNICZACY
OKREGOWEJ KC** <WAL!FIKACYJNEJ
SUASKIE) OKBEGOW= . -+ 7% & SOW BUDOWNICTWA

T
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LProjekt zmian zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. T. Gumiriskiego w Legnicy w zakresie przesunigcia wraz z infrastrukturg towarzyszacq
catego skrzyzowania ul. Guminskiego z ul. Karlinskiego”
w ramach budowy "Zbiorczej Drogi Potudniowej - Etap Il od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego"

S LABS KA

N
,/ % OKREGOWA
X

NB !z o8 A

%/’ INZYNIEROW

/Tr SUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/3199/10 Katowice, dnia 20 maja 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr §, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.01IB
nadaje
Panu(i) Grzegorzowi Kowalczyk
Mgr inz. kierunku elektrotechnika
ur. dnia 25 maja 1974 w Jedrzejowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/3199/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Grzegorz Kowalczyk posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke
zawodowa oraz uzyskat(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegodtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymujg: Skiad orzekajgcy OKK

( Pan(i) Grzegorz Kowalczyk =
Zabinskiego 27/11 —e— .« — .
44-100 Gliwice Mgrinz. Piptr $zatkowski

2. Okregowa Rada Izby 7

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala.

Opis Techniczny
37



LProjekt zmian zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. T. Gumiriskiego w Legnicy w zakresie przesunigcia wraz z infrastrukturg towarzyszacq

catego skrzyzowania ul. Guminskiego z ul. Karlinskiego”

w ramach budowy "Zbiorczej Drogi Potudniowej - Etap Il od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego"

zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2 i art. 13 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 24 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie Pan(i} Grzegorz Kowalczyk jest uprawniony(a) w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i ftramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami
do zasilania i sterowania;

sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy g

bez ograniczer.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/iw specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
OKREGOWE) KOMISJI K\WaL IFIKACYINE)
$Slaskie) Okregowe] l2by Infynierow Butownictws
LA - L———— -
mdr inz. Piotr SZATKOWSKI
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,Projekt zmian zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. T. Guminskiego w Legnicy w zakresie przesunigcia wraz z infrastrukturg towarzyszacq
catego skrzyzowania ul. Guminiskiego z ul. Karlinskiego”
w ramach budowy "Zbiorczej Drogi Potudniowej - Etap Il od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego"

B S L A S K A

i OKREGOWA

’/"\: SR 2 e A
/ N
—*;"F):*"gmzvmaam\'
=

-/,%f\r BUDOQWNICTWA

SLK/IOKKI/7131/7429/17 Katowice, dnia 14 czenwca 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art, 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pki. 4a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budovdane (Dz.U. z 2016 r., poz. 280 z pdZn. zm.), § 10 i § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278) oraz na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynierdw budownictwa
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1725 z poZn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie
przygotowania zawcdowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Krystian Zawalski
magr inz. elektroniki 1 telekomunikacji
ur. dnia 23 kwietnia 1985 w Sosnowcu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7429/PBT/17
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen telekomunikacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg
telekemunikacyjng oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca,

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

UZASADNIENIE

W wyniku pozylywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz prakiycznego zastosowania wiedzy lechnicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione,

Od niniejszej decyzji stuzy stronom praws odwokania do Krgjowej Komis) Kwalifikacyjnef Polskigj 1zby Inzynierdw
Budownictwa w Warszewie, 22 poérednichvem Okregowe) Komisii Kwalifikacyinej SIONB w Kalowicach w terminie

14 dni od dnia jey dorgczenia,

Otrzymufa: Skiad orzekajacy OKK

1. Pan Krystian Zawalski .
Warszawska 7 A/43 . © (R S

41-200 Sosnowiec
2 Okregowa Rada lzby
3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4, ala.

n

mar Im%ﬂtkml&
inz. Hie T Spizewski_
rr;gr inZ. Zl.;i.gnlow Dzlcé}l;cz

w
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LProjekt zmian zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. T. Gumiriskiego w Legnicy w zakresie przesunigcia wraz z infrastrukturg towarzyszacq

catego skrzyzowania ul. Guminskiego z ul. Karlinskiego”
w ramach budowy "Zbiorczej Drogi Potudniowej - Etap Il od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego"

Warszawa, dniz 28.05. 1998 r,
Panistwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

I.dz.GUDBL! L4594 o8

DECYZJA nr 10759807

Pan ' Andrzej Kaczmarczyk
urodzony doia 17.03.1947 r. w Chorzowie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz, U, z 1980c, Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z pdiniejszymi
zmianami) w zwigzku z § 11 rozporzadzenia Ministra $gcznodei z dnia 10 paidziemika 1995r., w
sprawie samodzielnyen funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniv wiiosku, z dnia 12.02.1998 r., w sprawie nadania uprawnied budowlanych w
telekomunikacji orzz przeprowadzenin postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do prajektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodeiach instalacyjoych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

w zakresie linii, instalacii i uregdzen liniowych

IMESRERFOR

Pouczenis T ot 2. Wiadysiaw Gralowski

dnia jej doreczeniz (oo 12T §1 0 2, am 129 §1 i 2 Xpa)

FLUSTIOMA [SPRELLL TELERDUUIAAD  vs
| PR TORA )
651 Wanzawa, ul. Obresing 7

| |22 zg0dnost 2 orygineden |

DYREKTOR _
Biura SW‘W

mgr Agnieszka Snkoloveskae
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LProjekt zmian zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. T. Gumiriskiego w Legnicy w zakresie przesunigcia wraz z infrastrukturg towarzyszacq
catego skrzyzowania ul. Guminskiego z ul. Karlinskiego”
w ramach budowy "Zbiorczej Drogi Potudniowej - Etap Il od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego"

Zaswiadczenia o przynaleznosci do izby
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,Projekt zmian zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. T. Guminskiego w Legnicy w zakresie przesunigcia wraz z infrastrukturg towarzyszacq

catego skrzyzowania ul. Guminiskiego z ul. Karlinskiego”
w ramach budowy "Zbiorczej Drogi Potudniowej - Etap Il od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego"

| I B A
INZYNIEROW

BUDOWMNICTWA

Zadwiadczenie
o nismerze weryfikacyjnym:

SLE-G54-FL4-HEM *

Pan Jacek tobos o numerze ewidencyjnym SLE/BD/5922/09

adres ramieszkania ul. Dwirki | Wigury 87/26, 44-122 Gliwice

jest cztonkiem Slaskie] Okregowe] lzby Inzynlerdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2020-01-31.

Zadwladczenie rostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronlcznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwaliflcowanego certyfikatu w dnlu 2019-01-04 roku przez:

Roman Karwowskl, Przewodniczacy Rady Slaskiaj Okregowe] zby Indynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Do U, 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postaci
eleiitronicznij opatrrons beapescanym podpisem elektroniconym weryfikowanym prry pomocy wainego kwalfikowanego oortyfiliatu s
o atne pod wiglgoem skutkdw prasnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasmargoamygmi.)

* weryfikacjg poprawnodc u.lm.lm w niniejsrym zatwiadcreniu mo2na sprawdzié za pomocy numeny werfikacyinego mdwiadczenia na
stronds Polskie| lzby Inzynk Busdoramnichaa www.plib.arg.pl lub kontaitujge sig 7 blurem wiadciwe] Dirggawey lzhy Intynierdes
Budownictwa.

==
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,Projekt zmian zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. T. Guminskiego w Legnicy w zakresie przesunigcia wraz z infrastrukturg towarzyszacq

catego skrzyzowania ul. Guminiskiego z ul. Karlinskiego”
w ramach budowy "Zbiorczej Drogi Potudniowej - Etap Il od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego"

=

| 2 B A

INIYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zasdwiadczenie
o numerze weryflkacygnym:

SLK-EZM-3Z5-214 *

Pan Marcin Wolski o numerze ewidencyjnym SLK/BD/6944,/10

adres zamieszkania ul. Andersena 6/6, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem Slaskie] Okregowe] lzby Indynlerdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zasdwiadczenie jest waine do dnia 2019-06-30.

Zatwladczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektroniczaym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dnlu 2018-12-05 roku przez:

Roman Karwowskl, Przewodniczacy Rady Slaskie] Okregowe] by indynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 usiawy ¢ dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektroniczngm (Do L. 3001 Nr 130 poz. 1450] dane w postaci
elefktroniczne] apatrzone bepéscanym podpisem elektroniconym weryfikowanym prry pomocy wainego kwalifikowanego centyfil@atu s5
rdwmawatni pod wigigoem sktkiw prawnych dokumentom ooatrzonym podpesami wiasnargonymi.)

* weryfikac|g popraanodcl danych w ninigjsrym zaswiadcaeniu mozna sprawdzit za pomocy numeny wenyfikacynego miwladczenia na
stronks Polsiie| lzby Inzynierdw Budownlctwa www.plib.org.pl lub kontaltujge sig 7 blurem wiadciwe| Dirggawe| Izby Indynierds
Budowniciwa.
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,Projekt zmian zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. T. Guminskiego w Legnicy w zakresie przesunigcia wraz z infrastrukturg towarzyszacq

catego skrzyzowania ul. Guminiskiego z ul. Karlinskiego”
w ramach budowy "Zbiorczej Drogi Potudniowej - Etap Il od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego"

=

| I B A

INIYHIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o nusmerze weryfikacyjrm:

MAZ-245-PLV-425 *

Pani MOMIEA JULIA KARPINSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0103/12

adres zamieszkania ul. LOJEWSKA 10 m. 36, 03-3592 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe| Izby Inynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodcl oywilnej.

Miniejsze zasdwiadczenie jest waine od 2018-10-01 do 2019-03-31,

Zadwladczenle zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronlcznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifliowanego certyflkatu w dnlu 2018-09-04 roku przez:

Jerzy Kotowskl, Zastepea Prrewodniczgoego Rady Mazowleckle] Okregowe] lzby In2ynlerdw Budownlctwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy I dnia 18 wrzefnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (D W, 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postac
elefitronicznej opatrzons bezpsecinym podpisem elekbronicanym weryfikowanym prey pomocy wainego kwalfikowanego cenyfiatu s3
réamawatng pod wiglgoem skutktw prawnych dolumentom opatronym podpisaml whasnaorgoanymi.}

* weryfikac)g ponrasnodcl danyeh w niniejssym zaswiadozeniu mo2na sprawdzit 2a pomocy numen wenfikacygnegs adwladczenia na
stronée Polskie| lzby Inzynierdw Budownictaa www.plib.ong.pd lub kontaktujae sy 1 biurem wiasciwe| Okrggowe lzby Indynierce
Budownactwa.
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,Projekt zmian zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. T. Guminskiego w Legnicy w zakresie przesunigcia wraz z infrastrukturg towarzyszacq

catego skrzyzowania ul. Guminiskiego z ul. Karlinskiego”
w ramach budowy "Zbiorczej Drogi Potudniowej - Etap Il od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego"

=L

B POLSEKDAEA
| I B A

s
s
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o nsmeree werydikacyjnym:

SLE-AQ3-9A5-MFA *

Pani Agnieszka Jonczyk o numerze ewidencyjrym SLKS15/5155/07

adres zamieszkania ul. Orzeszkowe] 4/18, 41-300 Dabrowa Gornicza

jest cztonkiem Slaskie] Okregowej lzby Iniynierdw Budewnictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2015-06-30.

Zatwladeczenle zostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronlczaym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnlu 2018-12-06 roku przez:

Roman Karwowskl, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowe| lzby Indynierdw Budownbctwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elekironiczngm (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450] dame w postaci
eleftroniczne] opatrzone bezpescanygm podpisem elektroniconym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalfikowanego certyfiliaty s3
rianawatne pod wiglgoem skutkiw prasnych dolsmentom opatrzanym podpesaml wiasmargoanymi )

* weryfikacig poprawnodcl u:m.u:h nlnlnl:j:r,'rr. zatwiadcreniu mozna sprawdzié za pomocy numend werfikacynego miwladcenia na
stronée Polskie] lzby Inzynk Budowmnictwa www.plib.org.pl lub kontaltujgc siy z blurem wiadciwe] Dkrggowej lzby Indynierde
Budnwnectwa.
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,Projekt zmian zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. T. Guminskiego w Legnicy w zakresie przesunigcia wraz z infrastrukturg towarzyszacq

catego skrzyzowania ul. Guminiskiego z ul. Karlinskiego”
w ramach budowy "Zbiorczej Drogi Potudniowej - Etap Il od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego"

S KA

N | Z B A

\:‘,

%= INZYNIEROW
:

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinyme

SLK-9XN-AHR-SPZ *

Pani Anna Manecka o numerze ewidencyjnym SLK/IE/5247/08

adres zamieszkania ul. Czarnieckiego 23/5, 44-100 Gliwice

jest czlonkiem Slgskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-01-31.

Zaswiadczenie 20stato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-15 roku przez:

Roman Karwowski, Przewadniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 13 wrednia 2001 r. o podpisie elektronicenym (D2 U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postacl
elektroniczne) opatrzone bezpieczaym podplsem elektroniczaym weryfikowanym przy pomocy watnego kwaliikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod weghkdem skutkéw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfkacjg poprawnofa danych w ninsejszym adwiadczeniv modna sprawdiid 2a pomecy numery wengfikacyjneso aswisdczenia na
stronie Polskie] lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub keataktujqc sig 2 blurem wilasdciwe] Okrqgowej by Ialynierow
Budownictwa,
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,Projekt zmian zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. T. Guminskiego w Legnicy w zakresie przesunigcia wraz z infrastrukturg towarzyszacq

catego skrzyzowania ul. Guminiskiego z ul. Karlinskiego”
w ramach budowy "Zbiorczej Drogi Potudniowej - Etap Il od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego"

=t

@ POLSEKEDR
I 2 B A

=k
[
= INZYMIEROW

BUDOWMNICTWA

Zaswiadczenie
o nsmerze werdikacygnmym:

SLE-U30-AZY-NID *

Pan Grzegorz Kowalczyk o numerze ewidencyjnym SLK/IES6T25/10

adres zamieszkania ul. Lniana 10, 44-141 Gliwice

jest cztonkiem Slaskie] Okregowe] lzby Inzynlerdw Budewnictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-07-31.

Zatwladczenle zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronlczaym
weryflkowanym pray pomocy wainego kwalifleowanego certyfikatu w dnlu 2018-07-18 roku przez:

Roman Karwowskl, Przewodniczacy Rady Slgskie) Okregowe| zby Indynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy I dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie eleitronicangm (Dz. W, 2001 Nr 130 pox. 1450) dane w postaci
elektronicznij apatrzone bepescmym podpisem elektroniconym weryflkowanym prry pomocy wainego kwalfikowanego certyfiiatu s
riwnaowatne pod wiglgodem siutkow praswnych dolsmentom opatrronym podpésami wiasnargoanymi. |

* Weryfikacjg ponrawnoicl ﬂ-‘lrl\ld'l w niniejsTym zaswiadcoeniu mozna sprawdzié za pomocy numen wenfikacypnego @bwiadczenia na
stronse Polsise] Izby Inzynk Busdl Ictwa www.plib.org.pd lub kontaitujac sig 7 biurem wiadciwe| Diorggowe| lzby Indynierdas
Budowndciwa.
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,Projekt zmian zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. T. Guminskiego w Legnicy w zakresie przesunigcia wraz z infrastrukturg towarzyszacq

catego skrzyzowania ul. Guminiskiego z ul. Karlinskiego”
w ramach budowy "Zbiorczej Drogi Potudniowej - Etap Il od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego"

==

| I B A

INEYNIEROW

BUDOWMNICTWA

Zadwiadczenie
o nsmerse wenyikacyjngm:

SLK-19M-13L-B58 *

Pan Krystian Zawalski o numerze ewidencyjnym SLE/BT/0198/17

adres ramieszkania ul. Warszawska 7a,/43, 41-200 Sosnowiec

jest cztonkiem Slaskie] Okregowe] lzby Intynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodei cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2015-04-30.

Zatwladczenie zostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpleczaym podpisem elektronlcznym
weryfilkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnlu 2018-12-18 roku przez:

Roman Karwowskl, Preewodniczacy Rady Slgskiaj Okregowe] by Indynberdw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzefnia 2001 r. o podaisie elektroniczngm (D W, 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postac
elefitroniczni] apatroone bezpéscanym podpisem elektroniconym weryfikowanym prry pomocy wainego kwalifl kowanego cortyfiliat s
réwnawatne pod wiglgdem skutkiw prawnych dokumentom ooatrzanym podpisaml whasnargoznymi. |

& w:r.-hluz}‘ ponrasmosc] danych w niniejszym zatwiadcreniu modna sprawdzit za pomocy numeny wenyfliaoynego mdwladczenia na
g | lzbry In2ynberdw Bud |ctwa wiww.plib.org.pd lub kontaktujgc sy = blunem wiadciwe] DRrggowe lzby Intynierdw

BudownéItwa.
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LProjekt zmian zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. T. Gumiriskiego w Legnicy w zakresie przesunigcia wraz z infrastrukturg towarzyszacq
catego skrzyzowania ul. Guminskiego z ul. Karlinskiego”
w ramach budowy "Zbiorczej Drogi Potudniowej - Etap Il od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego"

-

“] et S Katowice, 8 czerwica 2018 1.

Pan Andrzej Kaczmarczyk

slk.piib org.pl

ul. Czechowicka 2

WaW

44-120 Pyskowice

ZASWIADCZENIE

Jro@sik.plib.org.pl

™
o

Pan Kaczmarczyk Andrzej

a-mail

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/IE/2269/04 2
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci o
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 30.06.2019 r.

SE ul. Adama 1b
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galego skrzyzowania ul. Guminiskiego z ul. Karlinskiego”
w ramach budowy "Zbiorczej Drogi Potudniowej - Etap Il od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego"

7. Uzgodnienia

PREZYDENT MIASTA LEGNICY
Pl. Stowiariski 8
59-220 Legnica

Znak sprawy: GK.6630.11.2019

GK.6630.11.2019

Legnica, dn. 25.02.2019 .

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 25.02.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 2Bc, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2017 r. poz.
2101 z péin. 2zm.) Naradeg przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy 1 dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i
tanograﬁczne (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2101 ze zm. ).

Przedmiot narady: [ Projektowana siec elektroenergetvczna.soeé telekomunﬂacyjna e
I kanalizaqa deszczowa - zmiana trasy
Lokaliucja: Legnica Obrgb Banoszdyw dziatka 7/1,4/83,7/34,7/31
Whioskodawca: EGIS POLAND SP Z0.0ul Domanlewska 39A, 02-672 Warszawa
Inwestor:| GMINA LEGNICA pl. Plac Stowiariski 8, 59-220 Legnica
- AGNIESZKA JONCZYK SLK/1615/PO0S/07
Projektant: - KRYSTIAN ZAWALSKI inne upr.: budowlane SKL/7429/PBT/17
- ANNA MANECKA Inne upr.: budowlane SKL/1812/POOE/07
Przewodniczgcy: Renata Wasuewska Geodeta
1 Legmca wwlzlal Geodezjl i Kartm;aﬁ -
Wiljace ""‘d’f' ul. Koéciuszki 38
Sposob prneprowadunia naradv elekt.roniczny
Data wplywu: ] 13.02.2019+

PODSUMOWNIE NARADY

Projekt przediozony na narade koordynacyjng zostal uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytud| Stanowisko
Lp. Imig i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 |P dniczy dy L dni pozytywnie 1 i Renata Wasilowska
Koordynacyjnej W miejsach zblltenn 2z istniejacym uzbrojeniem uchcmat
elektronicany ostroinoici. Zwracam uwage na stanowisko LPWIK S.A. +
2 |Legnickie Pr 3 Uzgodniono poTytywnie @ uwagami Katarryna Chrobak
dociggdw i Eizacjl S.A. | Nalezy odsungl pmjelcwwany kabnl ofwietlenlowy od istniejgoych
elektroniczry zasuw na sied wodociggowej { Inde jest wolizja w wetle
wodoclagowym na skrzytowaniu ul. G fskiego/Karl ). Prace
w poblizu istniejgce| Infrastruktury | urzgdzed wod.-kan. wykonvwac
recznie 7 zachowaniem siczegdine) ostrotnosch
31 | Operator Gazociggdw Uzgodniono pozytywnie Kamila Swigtek
Prresylowych GAZ-SYSTEM Bez uwag.
S.A. Oddziat we Wrodawiu
| elextroniczny |
4 | ORANGE Polska S.A. Uzgodniono pozytywnie Jacek Bakota
elektroniczny Bez uwag.
Strona 1 z2
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GH.6630.11.2019

5 | Polska Spitka Gazownictwa Uzgodnicno porytywnie Henryk Mastowski
5p. 2 0.0, Oddzial Zakiad Ber uwag.
Gazowniczy we Wrodawiu

elektroniczny

I - -
B I TAURDON Dynrr_bucjn 5.A . Uzgodniono porytywnie z uwagami Kinga Janowicz
Oddziat w Legnicy Inwestycle wykanad agednie 1 wydanymi przez TAURON Doystrybucia
elektroniczny 5.4 Warunkami Usunigeia Koliz)i TO/OLG/OME/K/WT/BS /40,2018 2
dnia 23.05.2018r.

Telefonia Dialog 5p. & o.0. Uzgodniono porytywnie Marek Rrgsa
alektroniczny | Bez uwag.

3 | Wojewddzkie Uzgodniono porytywnie Krzysrtof Ponlewierski
Priedsigbiorstwo Energetyki | Bez uwag,
Cieplnej w Legnicy 5.A.
elektroniceny

3 | Wydziat Gospodarki Uzgodnicno pozytywnie Adam fuchowski
Mieruchomaodciami LM Ber uwag, |
Legnicy
elekbroniczmy
10 | Wydziat Gospodarki Uczestnik niecbecny na naradzie
Praestrzennej, Architektury i
Budownictwa UM Legnicy
elaktroniczny

11 | wydzial Informatyki UM Uzgodniono panytywnie Tomasz Kaczmarek
Legnicy Bez uwag.
elektroniczny

11 | Zarzad Drdg Miejskich | Uzgodnions porytywnie z uwagami Wihadyslaw Foremniak
elektroniczry l Szczegoly rorwigzan projektowych naleiu uzgodnid z DM

13 | Wydziat Inwestydji Miejskich Uzgodniono pozytywnie Irena Rewera
UM Legnlcy Ber Uwag
| elektroniczny

EGIS POLAND 5P. Z 0.0

Whioskodawca

Tresé protokotu rostata uzgodniona 2 osobami, ktdre uczestniczyly w naradzie wylaeznie za pomocy 4rodkéw komunikaci
elektroniczne].

Renata Wasilewska - Geodeta

Podp's preewodnicrgorgn nansdy

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytwcji zostali zawladomilenl o sposobie, terminie | migjseu przeprowadzenia narady koordynacyjnej rgodnie 2 ustawg
Prawo geoderyjne i kartograficzne (Dz. WL z 2017 r poz. 2101 z pddn. zm.). W mydl art. 28b ust. 3 pkt 4 te] ustawy w naragzie
koordynacy|ne] mogq walgl udzial rdwnied inne podmioty, ktdre mogg byl zainteresowane rerutatami narady koordynacyine), w
seezegdinosci marzgdzajgce terenami zamknigtymi, w prrypadku sytuowania czedsl prajektewanych siecl na tych terenach,

2. Ninlejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tredd mapy rasadniczej, ktora mode nie zawieraf projektdw wsoysthich urzgdzen
pedziemmych nie podiegajgoych uzgodnieniu na mocy art. 285 ust. 2 ustawy Prawo geoderyjne | kartograficzne (De. U,z 3017 1. por, 2101 2
pdén. zm.} lub oiomych na narade, a ktdre nie uzyskaly jednomyiine] pozytywne] opinii.

3. Inaki geoderyjne, urzgdzenia zabezpleczajgoe te znakl oraz budowle triangulacyine podlegajy ochronie w mygl art. 15 ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz, U, 1 2017 v, poz. 2101 z pdiEn. zm.).
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catego skrzyzowania ul. Guminiskiego z ul. Karlinskiego”
w ramach budowy "Zbiorczej Drogi Potudniowej - Etap Il od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego"

Fwd: Fwd: Re: P267 Legnica - uzgodnienie

1z2

Temat: Fwd: Fwd: Re: P267 Legnica - uzgodnienie
Nadawca: tukasz Urban <l.urban@egis-poland.com=
Data: 2018-02-26, 13:27

Adresat: r.kobinski@egis-poland.com

to jest uzgodnienie teletechniki

-— Tresc przekazanej wiadomosci ---
Temat:Fwd: Re: P267 Legnica - uzgodnienie
Data:Fri, 8 Feb 2019 15:12:17 +0100
Nadawca:Jacek Lobos <j.lobos@egis-poland.com>
Adresat:l.urban@egis-poland.com <l.urban@egis-poland.com=>

-— Tresc przekazanej wiadomosci ---
Temat:Re: P267 Legnica - uzgodnianie
Data:Fri, 8 Feb 2019 14:24:40 +0100
Nadawca:Tomasz Kaczmarek <tkaczmarek@legnica.eu>
Adresat:Beata Kiolbasa <b _kiolbasa@arinet.com.pl>

Kopia:ARINET-Krystian Zawalski <k.zawalski@arinet.com pl>, Egis-Jacek Lobos <j.lobos@egis-poland.coms

Dzien dobry,

Uzgadniam przebieg sieci w LEGMAN w przedmiotowym zakresie bez uwag.

Pazdrawiam

Tomasz Kaczamarek
Glowny Specjslista
Wydziad Informatyld
Urzad Miasta Legnica
pl. Showianski 8
59-220 Legnica
tel. 76 72-12-148
fox. 76 72-12-115
e-maik tkaczmarski@legnica.eu
wwwlegmica ey

Leg

W dniu 07-02-2019 o 10:29, Beata Kiotbasa pisze:

2019-02-26, 13:32
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catego skrzyzowania ul. Guminiskiego z ul. Karlinskiego”
w ramach budowy "Zbiorczej Drogi Potudniowej - Etap Il od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego"

Fwd: Fwd: Re: P267 Legnica - uzgodnienie

Witam,

Panie Tomaszu, w zataczeniu przesytamy projekt budowy kanatu technologicznego oraz sieci
Legman dla zadania:

Projekt zmian zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. T. Guminskiego w Legnicy

w zakresie przesuniecia wraz z infrastrukturg towarzyszgca ca ego skrzyzowania

ul. Guminskiego z ul. Karlinskiego w ramach budowy Zbiorczej Drogi Po udniowej

Etap Il od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego

z prosba o uzgodnienie skrzyzowania sieci telekomunikacyjnych z ul. Guminskiego. Przestany
fragment stanowi wycinek catosci, ktora bedzie uzgadniana w ramach zadania inwestycyjnego
“Budowa Zbiorczej Drogi Po udniowej Etap lll od Al. Rzeczpospolitef do ul. Sikorskiego".
Wersja papierowa zostanie do Panstwa przestana poczta.

Pozdrawiam / Best regards / Mit freundlichen GriBen,

Beata Kio basa
Asystent Projektanta
ARINET Grzegorz
Kowalczyk mob. (+48) 606-72-38-38
ul. Toszecka 102 faxftel. (+48) 32 301-01-79
44-117 Gliwice e o.kiolbasa@arinet.com.pl
NIP: 651-154-58-67
A RINET
Nink dencja oraz wszystkie za jczone do niej pliki majg ch y 153 pr wy acznie da adresata. Jezeli nie sy
Panstwu »*i aa.saiun. informujemy, iz yawnianie, dysirybuowanie lub inne wyﬁazystyw“ fe| korespondengi lub jej za acznikdw jest
niedozwolone. Jezek nasza koresp ga zostaa P © omy kowo, prosimy o kontakt {tel. <48 32 301-01-79 lub e-mak

mmnumpowuznsmkapzmmwthpmm
This correspondence and all its attached files are restricted and imended for the exchusive use of the addressee. # you are not e addressee, wi

herein inform that disclosure, distribution or any other use of this sponde orits is strictly prohibited. If our correspondence wa
delivered o you in error, please contact (tel. +48 32 301-01-78 or e-mait biuro@ annel.com.pl) and destroy the copies in your possession.

Diese Korespondenz und alle sane beigelegte Dateien sind vorbehabien und vorgesehen #ir die \ dung van den A Wenn Sie nicht
d.m:miﬁﬁnhOﬁ-tgug‘ g oder / dung dieser K oﬁruﬂumtgemmurdlnl

rrIl

streng Wemn c zuhunnFchhfg.ﬁhﬂwuvde m&xhuﬂdo“&MIOI-mmeM
biuro@arinet.com.pl) und die Z-stbung von Kopien in Ihrem Besitz.

2z2 2019-02-26, 13:32
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