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W odpowiedzi na pismo WZ52840.25.2022 przesylam w zataczeniu wymagane, dodatkowe
informacje do zloZonej ekspertyzy techniczne] budynku DPS Tursk.

Osoba do kontaktu:

Pani Karolina Mierzejewska nr tel, 786 020 874

Do wiadomosci:
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Zatgcznik do ET obiektu DPS Tursk.

Ad 11 2. Stanowig zatacznik do niniejszego dokumentu.

Ad 3.

Opis budynkow.

a) Budynek A + B.
Obiekty A i B ze wzgledu na sposéb posadowienia jak 1 przeznaczenie nalezy traktowaé

jak jeden budynek.

AN N N S SR VR NRNEY

Parametry charakt czne:

Dlugos¢ elewacji frontowej — 95,5 m.

Szerokosé — 18,50 m.

Wysokos¢ do stropu nad najwyzsza kondygnacja uzytkows — 16,4 m.
Tlo$¢ kondygnacji nadziemnych — 4

Itos¢ kondygnacji podziemnych — 1

Powierzchnia zabudowy ~ 1 494 m?

Powierzchnia catkowita—~ 7 423 m?2

Powierzchnia A ~ 4 533 m?2.

Powierzchnia B ~ 2 890 m?,

Kubatura 25 388 m?,

Wymagang klase odpornosci pozarowej dla budynku, zaliczonego do kategorii ZL IT,

sredniowysokiego okre$la ponizsza tabela:

—

kwalifikowang do kategorii ze wzgledu na przeznaczenie ZL IT nalezy
odpornosci pozarowej ,,B”.

Budynek ZLI | ZLW | ZzLm ZL1IV ZLV
Nis,l—(i- _(N) ”B7! _ ,"B” = ,,C?’ ”D” HC,)
redniowysoki(§) | B~ [ T B° | B ,C” B’
Wysokj (W) ”Baa ,,B” ,,B” ,_,B” ,,B”
Wysokosciowy , " , "
’,A’ ’3A 7)A, ’QB” ,,A
(WW)
Wielokondygnacyjny budynek sredniowysoki zawierajacy strefe pozarowsa

wykonaé¢ w klasie




Zalacznik do ET obiektu DPS Tursk.

Elementy budynku powinny spetnia¢, z zastrzezeniem § 213 oraz § 237 ust. 9,
rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie co najmniej wymagania okreslone w ponizszej

tabeli:
Klasa Klasa odpornoéci ogniowej elementéw budynku!
odpornosc , - -
: Glowna . | Konstrukgj i Sciana 3 Sciana Przekryci
) . | konstrukcj Strop? | zewnetrzna®, | wewnetrzna
pozarowej | - . a dachu A 3 ¢ dachu*
budynku
A7 R240 R30 REOI 12 EI120 EI60 RE30
Mie: R120 R30 REI60 ~ El60 - EI30 RE30
,C” R60 R15 REI60 EI30 EIl5 RE15
»D7 R30 ) REI30 EI30 ) )
B ¢) ¢) ) Q) ) )

Gdzie

v" R — noénosé ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskag Normg dotyczaca
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

v E - szczelnoéé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

v’ 1 -izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Ocena faktyczna elementow budynku A i B:

Element budynku Ocena faktyczna | Oczekiwana Uwagi
NRO-Shupy zelbetowe, $ciany murowane
Konstrukcja gléwna R 240, NRO R 120 z bloczkdéw betonowych hub cegly pelnej
cetamiczngj gr. 38 1 24 cm.
NRO-Sciany murowane z bloczkéw
Sciany zewngtizne EI 240, NRO EI 60 betonowych lub cegly pelnej ceramiczngj
gr.38i24 cm.
60, NR EI3 , . .
160, K50 0 NRO. Sc1any murowane z cegly dziurawki
Sciany wewngtrzne 12 i 24 cm, obustronnie tynkowane.
EI 60, NRO El60
! Klasa odpomoéci ogniowej dotyezy el OW Wraz Z iami zigozy i dylatacjamd

2jezeli preagroda fest czgscig glownej konstrukeji noénej, powinna spelniaé talce kryteria nosnosci ogniowe;j (R} odpowiednie do wymagafi zawertych w kol. 21 3 dle danej klasy odpomosci

pozarowej budynku.

3 Kiasa odpomosci ogniowej dotyezy pasa mi¢dzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stroper.

* Wymagania nie dotyezg naswietli dachowych, $wietlikéw, lukam i okien polaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w polaci dachowsj nie Zajimja wigeej niz 20% jej powierzchni,
nie dotyces takze budyni, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna przegroda, spelniajaca kiyteria okredlone wkol. 4.



Zatacznik do ET obiekty DPS Tursk.

Element budynku Ocena faktyczna | Oczekiwana Uwagi

NRO. Sciany wydzielajace klatki
schodowe cegla kratéwka 25 cm,

obustronnie tynkowane.
Strop REI 60 NRO. REI 60 NRO. Plyty KB1 oraz DZ - 3.
Konstrukcja dachu R30. NRO. R30 NRO. Plyty korytowe, welna mineralna i
papa.
W dachu nad 3 pietrem w obrebie

pomieszczenia przy windach, znajduje sic
otwdr do pomieszczenia maszynowni
windy zamkniety trwale materialem
budowlanym bez okreslonej klasy
odpomosci ogniowej elementu. W wyniku
zalecen niniejszego dokumentu otwor
zostanie doprowadzany do odpornoéci
ogniowej elementu co najmniej R30 lub
zamkniety klapg EIS30.

Biegi 1 spoczniki R60. NRO R60 NRO. Prefabrykowane, zelbetowe wg
schodow. systemu WUF.

Pomieszczenie maszynowni windy
znajdujgce si¢ na dachu jest wydzielone
Pomieszczenie $cianami murowanymi 25 cm. Obustronnie
maszynowni windy tynkowane. Strop plyty Zelbetowe pokryte
papa. Pomieszczenie zostanie zamkniete
drzwiami EIS30.

Przekrycie dachu RE30, NRO. RE30

Po analizie elementéw konstrukcyjnych budynkéw A i B nalezy stwierdzié, ze
wszystkie elementy budynkéw spelmiajy wymagania stawiane klasie odpornesci
pozarowej ,,B”.

b) Budynek CiD,

Budynek C zostal pierwotnie zakwalifikowany jako zespdt budynkéw z C + D.
Poniewaz facznik D zostat wzniesiony w innym okresie, celem zapewnienia lepszej
komunikacji pomigdzy budynkami przedstawiamy go jako odrebne budynki:

Parametry charakterystyczne budynek C:

Dlugoséc elewacji frontowej —35,0 m.

Szerokos¢ ~ 11,50 m.

Wysokos¢ do stropu nad najwyzsza kondygnacja uzytkowa — 7,0 m.
Hlos¢ kondygnacji nadziemnych — 2

Tlos¢ kondygnacji podziemnych - 1

Powierzchnia zabudowy ~ 382 m?.

Powierzchnia catkowita — 788 m?.

Kubatura 4 712 m?,

A SANE NENENENENEN



Zalacznik do ET obiektu DPS Tursk.

Parametry charakterystvczne budynek D:

Dlugosc — 8,5 m.

Szerokos¢ — 4,5 m.

Wysokosé¢ do stropu nad najwyzsza kondygnacjg uzytkowa — 7,0 m.
Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych — 2

Tlo$¢ kondygnacji podziemnych - 1

Powierzchnia zabudowy — 38 m?.

Powierzchnia catkowita — 340 m?.

Kubatura 4 712 m?,

NENENENRNE NENEN

Wymagang klas¢ odpornoéci pozarowej dla budynkéw, zaliczonych do kategorii ZL
III + PM, niskiego okresla ponizsza tabela:

Budynek ZL1I ZL 11 ZLV
_'f’-i i £ 5::—:; ,.,B” ,,B” ,lC”
Sredniowysoki (S) B” B’ B~
Wysoki (W) B B wB”
Wysokosciowy » » »
”A ”A ”A
(WW)

Dopuszcza si¢ obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej budynku w
przedstawionych ponizej wariantach:

Liczba kondygnacji nadziemnych ZL1 ZLII
p— ) 1 - ,,D” ”D’i
SR RO S AT R NS C”

Dwukondygnacyjny budynek niskki zawierajacy strefe pozarowa kwalifikowang do

kategorii ze wzgledu na przeznaczenie ZL III nalezy wykona¢ w klasie odpornosci pozarowe;
D”
9 .

5 Gdy poziom stropu nad pierwsza kondygnacja nadziemng jest na wysokosci nie wigkszej niz 9 m nad poziomem
terenu.

KOMENDA WOIEW

DA N W ;

tiNgzwoij STRAZ P%Iz?ii%\?ﬁ’
*Orzowie Wﬂfp. woj. luhuskie !



Zalacznik do ET obiektu DPS Tursk.

Elementy budynku powinny spelnia¢, z zastrzezeniem § 213 oraz § 237 ust. 9,
rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie co najmniej wymagania okre$lone w ponizszej

tabeli:
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
odpornosc , - -
; Gloéwna | Konstruke ) Sciana . Sciana Przekryci

, . | konstrukgj Strop’ | zewnetrzna®, | wewnetrzna 5

pozarowej | o a dachu A A e dachu

budynku

HA” R240 R30 REOI 12 El120 EI60 RE30
wB R120 R30 REI60 EI60 EI30 RE30
»C’ R60 R15 REI60 EI30 EIlS RE15
B Q) ¢) ) ) ) ()

Gdzie :

v R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okrelona zgodnie z Polska Normg dotyczaca
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

v E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreélona jw.,

v' I -izolacyjno$é ogniowa (w minutach), okreélona jw.,

Ocena faktyczna elementow budynkéw C + D:

Element budynku Ocena fakiyczna | Oczekiwana Uwagi
NRO-Stupy zelbetowe, $ciany murowane
Konstrukcja gléwna R 240, NRO R 30 z bloczkow betonowych lub cegly pelnej
ceramicznej gr. 38124 cm.
NRO-Sciany murowane z bloczkéw
Sciany zewngtrzne EI 240, NRO EI 30 betonowych lub cegly pelnej ceramicznej
gr.38i24 cm.
. NRO. Sciany murowane z cegly dziurawki
Sciany wewnetrzne EL60, NRO © 12i24 cxz,nzbustromlie tynkog\lwyane.
Strop REI 60 NRO. REI 30 NRO. Plyty KB1 oraz DZ - 3,
Konstrukcja dachu R30. NRO. () NRO. Plyty korytowe, welna mineralna i
Przekrycie dachu RE30, NRO. ) papa.

OW WIAZ Z

¢ Klasa odpomosci ogniowej dotyezy el

Inieniami zigezy i dylatacjami.

?lezeli preegroda jest czgdeig gléwne] konstrikefi noénej, powinna spetniad talce kryteria noénosei ogniowej (R) odpowiednio do wymagail zawartyeh wkol. 2 i 3 dla danejklasy odpornosci

pozarowej budynku.

# Klasa odpomoéci ogniowsj dotyezy pasa migdzyk

(N

dygnacyjnego wraz z pos

iem 2e stropem.

¥ Wymagania nie dotycza nadwiethl dachowych, éwietlikéw, hukarn i okien poleciowych (z zastrzeZeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie 2ajmnje wigeej nig 20% jej powierzchni;
nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacjs znajduje si¢ strop atho inna przegroda, spelniajaca kryteria ckreslone wkol. 4.



Zalacznik do ET obiektu DPS Tursk.

Element budynku Ocena faktyczna Oczekiwana Uwagi
Biegi i spoczniki R60. NRO R30 NRO. Prefabrykowane, zelbetowe wg
schodéw. ' systemu WUF.,

Po analizie elementéw konstrukcyjnych budynkéw C i D nalezy stwierdzié, ze
wszystkie elementy budynkéw spelniaja wymagania stawiane Kklasie odpornosci
pozarowej ,,D”.

¢) Budynek mieszkalny.

Pawilon mieszkalny zostat wzniesiony w celu zapewnienia mieszkan shuzbowych dla
pracownikow.

Wymiary budynku M

Dilugosé elewacji frontowej — 18 m.

Szerokos$¢ — 12 m.

Wysokos¢ do stropu nad najwyzsza kondygnacja uzytkowa — 13,5 m.
Tloé¢ kondygnacji nadziemnych — 3

Ilo§¢ kondygnacji podziemnych - 1

Powierzchnia zabudowy — 178 m?,

Powierzchnia catkowita — 712 m?.

Kubatura 2 136 m3.

AN U N N N

Wymagang klase odpornosci pozarowej dla budynkéw, zaliczonych do kategorii ZL
1V, éredniowysokiego okre§la ponizsza tabela:

Budynek Z1L1 ZL 1 Z1L. 11 ZLIVY | 7LV
NiSkl ) ,,B” ,,B” ,,C” = 39 - ,,C”
redniowysoki (3) | B B B || B
Wysoki (W) B’ ,B” B »B” =B
WysokoSciowy » , »
”A ”A, ”A 77B” ”A‘”
(WW)

Wielokondygnacyjny budynek sredniowysoki zawierajacy strefe pozarows
kwalifikowana do kategorii ze wzgledu na przeznaczenie ZL IV nalezy wykona¢ w klasie
odpornosci pozarowej ,C”.

19 Budynek nie jest objety opracowaniem, jednakze znajduje si¢ w jednej strefie pozarowej wige zostat
przywolany.

- KOMENDA WOJEWODZKA
PANSTWOWE] STR}{ZY POZARNE]
w Gorzowie Wikp., woj. lubuskje
{6



Zalgeznik do ET obiekty DPS Tursk.

Elementy budynku powinny spelnia¢, z zastrzezenmiem § 213 oraz § 237 ust. 9,
rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie co najmniej wymagania okreSlone w ponizszej

tabeli:
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku'!
odporno$c , . .
i Glowna‘ Konstrukgj 12 Sciana , Sciana Przekryci
. . | konstrukcj Strop zewnetrzna’, | wewngtrzna \a
pozatowej | a dachu 1 4 e dachu
budynku
WA R240 R30 RE; B EI120 EI60 RE30
B R120 R30 REI60 RE30
i s IR T I RN i T B e
[ 36 |7 RE0 RIS | RE6O | RELS
D R30 Q) REI30 )
B () Q) @) ) G ¢

Gdzie :

v R — noéno$é ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca
zasad ustalania klas odporno$ci ogniowej elementéw budynku,

v E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

v' 1-izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Ocena faktyczna elementéw budynku M:

Element budynku Ocena faktyczna | Oczekiwana Uwagi
NRO-Stupy zelbetowe, Sciany murowane
Konstrukeja glowna R 240, NRO R 60 z bloczkdéw betonowych lub cegly pelnej
ceramicznej gr. 38124 cm.
NRO-Sciany murowane z bloczkéw
Sciany zewngtrzne EI 240, NRO EI 30 betonowych lub cegly pelnej ceramiczngj
gr.38i24 cm.
. NRO. Sciany murowane z cegly dziurawki
SCIENY; WERISEHIZIE £160, NRO ELLS 12 i 24 cm, obustronnie tynkowane.
Strop REI 60 NRO. REI 60 NRO. Plyty KB1 oraz DZ - 3.
Konstrukcja dachu R30. NRO. R15 NRO. Plyty korytowe, welna mineralna i
Przekrycie dachu RE30, NRO. RE15 papa.
Biegi 1 spoczniki R60. NRO RGO NRO. Prefabrykowane, zelbetowe wg
schodow. systemu WUF.
" Klasa odpomoéci ogniowej dotyczy el GW WIAZZ iamd ziaezy i dylataciammi.

ezeli przegroda jest czgsceis, gléwnej konstrukeji nofinej, powinna spelniaé take kryteria nosnosei ogniowe;j (R) odpowiednio do wymagah zawartych w kol. 2 3 dia danej klasy odposnodci

pozarowe] budynku,

P

12 Klasa odpomoéci ogniowej dotyczy pasa mi¢

dygnacyjnego wraz z polg

iemn Ze stropem.

" Wymagania nie dotyczq nagwietli dachowych, swietlikow, lukam i okien polaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesh otwory w polaci dachowej nie zajnujg wigeej i 20% jej powierzohni;
nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad riajwyiszg kondyenacjs majduje si¢ strop albo inne przeproda, spetniajace kryteria okreslone w kel 4.




Zatacznik do ET obiektu DPS Tursk.

Po analizie elementow konstrukcyjnych budynku M nalezy stwierdzié, ze
wszystkie elementy budynku spelniaja wymagania stawiane klasie odpornosci pozarowej
C”
b .

d) Lacznik,

Lacznik E zostal wzniesiony celem zapewnienia komunikacji pomiedzy wszystkimi
budynkami znajdujacych si¢ w obrebie pierwotnego kompleksu. Jest to typowy,
jednokondygnacyjny lacznik znany z podobnych rozwigzan stosowanych np. w duzych
jednostkach szpitalnych i wojskowych. Po zmianie organizacyjnej, facznik zostanie zamkniety
§ciang petna, spetniajaca wymagania oddzielenia pozarowego, poprzecznie dzielgc go na dwie
nierdwne czesci. Sciana bedzie licowata ze §ciana zewnetrzng budynku C. Dodatkowo w tym
miejscu powstang nowe drzwi zewnetrzne prowadzace na parking.

Wymiary budynku E'*:

Dlugos¢ elewacji frontowej — 18 m.

Szerokosé — 4 m.

Wysoko$¢ do stropu nad najwyzszg kondygnacjg uzytkowa — 3,5 m.
Tloé¢ kondygnacji nadziemnych — 1

Tloé¢ kondygnaciji podziemnych - 0

Powierzchnia zabudowy — 65 m?.

Powierzchnia catkowita — 60 m?.

Kubatura 180 m?,

AN N N N N NN

Wymagana klase odpornosci pozarowej dla budynkow, zaliczonych do kategorii ZL,
111, niskiego okresla ponizsza tabela:

Budynek ZL1 ZLN | ZLM | ZLIV LV
-:.'1. A q;...,; i {L"f: nB,,, ”B” E'I' :-.'\‘- ; "UH":L F nD” nC”
Sredniowysoki (S) B B” B” 2C” wB
Wysoki (w) ,:’B$7 “B’7 ”B,’ ,’B), ”Bﬁi
WysokoSciowy » » » » »
»A A A »B WA
(WW)

Dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odporno$ci pozarowej budynku w

przedstawionych ponizej wariantach:

Liczba kondygnacji nadziemnych ZL1 ZLI |
LA PR e 3 TR L e S T D7 D7 !
216 HC” ,,C”

Dwukondygnacyjny budynek niski zawierajacy strefe pozarowg kwalifikowang do
kategorii ze wzgledu na przeznaczenie ZL III nalezy wykonac w klasie odpornosci pozarowej
,,D”.

15 Uwzgledniono ksztalt budynku po podziale.
16 Gdy poziom stropu nad pierwsza kondy gnacjg nadziemna jest na wysokosci nie wigkszej niz 9 m nad poziomem
terenu.

KOMENDA WOJEWODZKA

PANSTWOWE]

STRAZY POZARNE]

w Gorzowie Wlkﬁp., woj. lubuskie
(6)



Zalacznik do ET obiektu DPS Tursk,

Elementy budynku powinny spelnia¢, z zastrzezeniem § 213 oraz § 237 ust. 9,
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki oraz ich usytuowanie co najmniej wymagania okreslone w ponizszej

tabeli:
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku!?
odpornosc , ‘. -
i Glowna. Konstrukgj 18 i 3 Sciana Przekryci
. . | konstrukgj Strop zewnetrzna®, | wewnetrzna 20
pozarowej | - a dachu 1 3 e dachu
budynku
LA” R240 R30 REJIZ EI120 EI60 RE30
B R120 R30 REI60 EI60 EI30 RE30
C” R60 R15 REI60 EI30 EIl5 RE15
T R30 €)= I REBOS . L BBON i@ s AR ()
»E” (- ) @) ) ) )

Gdzie :

v" R — no$noéé ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca
zasad ustalania klas odporno$ci ogniowej elementéw budynku,

v E - szczelno$é ogniowa (w minutach), okre§lona jw.,

v’ I -izolacyjno$é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Ocena faktyczna elementéw budynku E:

Element budynku Ocena faktyczna Oczekiwana Uwagi
Konstrukcja gléwna R 240, NRO R 30 NRO-Shupy Zelbetowe.

] NRO-Sciany murowane z bloczkéw
Sciany zewngtrzne EI 240, NRO EI 30 betonowych gr, 38 e,

S NRO. Sciany murowane z cegly dziurawki
Sciany wewng E160. NRO © 12 i 24 cm, obustronnie tynkowane.
Strop Nie wystepuje REI 30
Konstrukcja dachu R30. NRO. ¢ NRO. Plyty korytowe, welna mineralna i
Przekrycie dachu RE30, NRO, () papa.

Biegi i spoczniki . .
N
schodéw. ie wystepuja R30

Po analizie elementéw konstrukcyjnych budynku E nalezy stwierdzi¢, ze wszystkie
elementy budynku spelniaja wymagania stawiane klasie odpornosci pozarowej ,,D”.

7 Klasa odpomoéci ogniowsj dotyozy el

tow wraz z

jami #tgozy i dylatacjami.

1%Jeseli przegroda jest ozedcia glownej konstnukeji nosnej, powinna speniad takze kryteria nosnoéci ogniowsj (R) odpowiednio do wymagah zawartych wkol. 21 3 dla danejklasy odpomodai

pozarowej budyrtku.

19 Klasa odpomoei ogniowej dotyezy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem z¢ stropem.

2 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien polaciowych (z zastrzezeniem § 218), jest otwory w polaci dachowej nie zajmja wigeej niZ 20% jej powierzchni,
nie dotyczq takze budynku, w ktbrym nad najwyzsza kondygnacjs znajduje sie strop albo inna przegrods, spelniajaca kryteria okreslone w kel. 4.



Zatacznik do ET obiektu DPS Tursk.

Ad4. Intencjg zapisu w ET dotyczacego sporzadzenia dokumentacji istniejacych urzadzen
ochrony ppoz. nie bylo wykonanie inwentaryzacji tychze urzadzen, a sprawdzenie ich
poprawnosci oraz ewentualnie doprowadzenie ich wymaganego stanu.

Przeprowadzona analiza przedstawionych informacji od Inwestora, w tym protokotéw
przegladoéw oraz wykonana wizja lokalna pozwalaja stwierdzi¢, ze urzadzenia (za wyjatkiem
SAP w zakresie funkcjonalnosci i alarmowania, niewykrywania pozaru) te sa sprawne i sa
przygotowane do realizacji swojej funkcji. Brakuje natomiast gtéwnie samej dokumentacji
powykonawczej na podstawie, ktorej mozna by uzyskaé informacje szczegdtowe wykonania
instalacji ochrony ppoz. takie jak np. zasada dziatania centrali SAP, przyjety sposdb
alarmowania, podstawa przyjecia powierzchni czynnej oddymiania i1 napowietrzania,
informacji o obwodach eklektycznych ktére wylacza przeciwpozarowy wytacznik pradu itp.
Dodatkowo zakladaliémy, ze dokumenty te nalezy zaopiniowaé u rzeczoznawcy ds.
zabezpieczen ppoz. Oznacza to, Ze osoba ta nie powinna pozytywnie zaopiniowac
dokumentacji inwentaryzacyjnej ktora byta by niezgodna ze stawianymi im wymaganiami
formalno — prawnymi.

Z cala pewnoscia istniejacy system sygnalizacji pozaru nie spelnia wymagafn w zakresie
przyjetego okablowania (przewody typu skretka) i alarmowania (jeden sygnalizator przy CSP).
Dodatkowo system ten jest wykonany na bazie urzadzen konwencjonalnych. Na jednej linii
umieszczono do 64 urzadzen, wiec czas lokalizacji miejsca zagrozenia jest bardzo dlugi, a sam
proces chaotyczny. Réwnoczesnie Inwestor przedstawit, poprawnie wykonany i zaopiniowany
projekt nowego systemu sygnalizacji pozaru. Projekt wykonany w oparciu zasadg tzw. peine;
ochrony obiektu DPS na bazie urzadzeni adresowalnych. Projekt zawiera takze znaczng
poprawe tego jego funkcjonalnosci, ponadstandardowo zaproponowano np. dodatkowe panele
wyniesione dla kazdej kondygnacji budynkéw A i B celem bezposredniego dostepu personelu
medycznego w miejscu wykonywania pracy, zabezpieczenie chtodni czujkami zasysajacymi
oraz udogodnienia usprawniajace alarmowanie poprzez zastosowanie dodatkowych
sygnalizatorow. Szczegétowo pokazano takze matryce sterowan wszystkimi urzgdzeniami
ppoz oraz podigczenie do systemu SAP windy osobowe;.

Podsumowujac, wszystkie urzadzenia ochrony ppoz, powinny spetnia¢ wymagania formalno —
prawne w tym rozwigzania zamienne zaproponowane w ET.
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Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej

EKSPERTYZA TECHNICZNA
STANU
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

DOM POMOCY SPOLECZNEJ

Tursk 28

69-200 Sulecin

w trybie:

ﬂ? S 2 ustgp 2 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 v
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.)

o § 1 ustgp 2 rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwea 2010 v. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terencw (Dz. U. Nr 109, poz. 719.)

ﬁﬁﬁﬁﬁ

Gorzow Wikp. styczen 2022 r.



Ekspertyza stamu ochrony przeciwpozarowej

Przedmiotem opracowania jest obiekt Tursk, zlokalizowany w Tursku gmina Sulgcin.
Posadowiony jest na dziatce o tacznej powierzchni 2,2483 ha o numerze 41/3 obrgb 051 Tursk.
Nr porzagdkowy obiektu 28. Na terenie dziatki znajduje si¢ szereg zabudowan. Zaden z nich nie
jest wpisany do rejestru zabytkow.

Inwestor planuje termomodernizacje obiektu wymagajacg czgsciowej przebudowy
obiektéw. W trakcie przygotowan opracowania stwierdzono, Ze istniejg niezachowane warunki
ochrony przeciwpozarowej w tym stwierdzono warunki zagrozenia zycia ludzi przebywajacych
w budynku. Wobec powyzszego zachodzi konieczno$¢ przeprowadzenia dostosowania obiektu
do wymagan zawartych w aktualnie obowiazujacych przepisach wykonawczych do prawa
budowlanego i ustawy o ochronie przeciwpozarowej, w tym miedzy innymi warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

e Informacji udzielonych przez Zleceniodawce.
e Dostepnej dokumentacji budynku.
¢ Wizji lokalnej.

Tematyke i tre§¢ dostosowano do ponizszych normatywow pranych.

.

~

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.].
Dz. U. z2019r. poz. 1065 z pézn. zm.) .[1]

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow
budowlanych i terendéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).[2]

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
I. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz.
U. Nr 124, poz. 1030).[3]

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia
2021r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. poz. 1722).[4]

PN-B-02852:2001 — Obliczanie gestosci obciazenia ogniowego oraz wyznaczanie
wzglednego czasu trwania pozaru.[5]

PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa. Cze$é¢ 1: Zasady ogo6lne.[6]

PN- 84/E-02033 - Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym.[7]

PN- IEC 60364-5-56:1999 — Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenie elekirycznego. Instalacje bezpieczenstwa.[8].
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9. PN-HD 60354-4-42 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czeéé 4-42: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
[9].

10. Instytut Techniki Budowlanej. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 409/2005.
Projektowanie elementéw zelbetowych i murowanych z uwagi na odpornosé
ogniowa [10]

11. Procedury organizacyjno — techniczne w sprawie spelnienia wymagan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego w inny sposob niz okreslono w przepisach techniczno
— budowlanych w przypadkach wskazanych w tych przepisach oraz stosowania
rozwigzan zamiennych, zapewniajacych niepogorszenie warunkéw ochrony
przeciwpozarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpozarowych —
Komenda Géwna Pafistwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, czerwiec 2008r. [11].

12. Wytyczne projektowania o$wietlenia awaryjnego Stowarzyszenia Inzynieréw i
Technikéw Pozarnictwa: SITP WP-01:2006 (pozytywnie zaopiniowane przez
Komende Gtéwna Pafistwowej Strazy Pozarnej - pismo nr BZ-1V-0242/26/2006 z
dnia 27 wrze$nia 2006r. i zalecone do stosowania jako opracowanie stanowiace
zbiér wymagan poszczegélnych norm i przepiséw dotyczacych oswietlenia
awaryjnego, ktore moze by¢ wykorzystywane zarébwno przez projektantow
o$wietlenia awaryjnego, jak réwniez przez osoby uczestniczace w odbiorach tych
instalacji i systemow)[12],

13. Referaty z konferencji: Zakopane 2008, 2009,10. Warszawa 2008,2009, Autorzy: dr
inz. Pawet Janik, dr inz. Dariusz Ratajczak, mgr inz. Pawel Wojtaszewski, mgr inz.
Marian Skaznik,[13].

14. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. PN-B-02877-4. [14].

15. PN -B -02431-1 Ogrzewnictwo Kottlownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci
wzglednej mniejszej niz 1 Wymagania [14],

16. PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej Cze$é 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. [15].

Wymagania bezpieczenstwa pozarowego dla budynku okreslono na podstawie aktow
pranych obowiazujacych na dzien 01 luty 2022 roku, na ktore powotano sig w tresci ekspertyzy,
podajac w nawiasach [X] kolejne ich numery oraz w oparciu o posiadang wiedzg techniczna.

Niniejsza ekspertyzg sporzadzono w trybie administracyjnym § 2 ustep 2 [1]1 § 1 ustep
2 [2].

Celem ekspertyzy jest dostosowanie budynkéw w obrebie obiektu DPS w Tursku i
spelnienie aktualnie wymaganych warunkéw przeciwpozarowej ochrony biernej i czynnej w
zwigzku ze stwierdzonymi nieprawidlowosciami, w tym stwierdzenia warunkéw
kwalifikujgcych budynek jako zagrazajacy zyciu ludzi, a takze przedstawienia rozwiazan
technicznych~zastepczych w stosunku do wymaganych warunkéw techniczno— budowlanych.

Wtascicielem budynku jest Starostwo Powiatowe Sulecin.
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Uzasadnienie potrzeby niniejszego opracowania wynika z faktu, ze budynek ma
okre§long strukture budowlana. Istniejacy uktad planu budynku, rozmieszczenie otwordw
drzwiowych w $cianach nosnych i okien w elewacjach budynku oraz istniejacy uktad podziatu
wewnetrznego, w tym drég komunikacyjnych, klatek schodowych, nie pozwalaja na
zabezpieczenie mozliwosci dostosowania wspomnianych wyzej elementéw budynku do
parametréw okreslonych w obowiazujgcych przepisach.

W zwiazku z powyzszym niniejsza ekspertyza okresla propozycje niezbgdnych
rozwiazah technicznych, ktérych realizacja zapewni akceptowalny poziom bezpieczefistwa
pozarowego w budynku dla uzytkownikéw i ekip ratowniczych.

o Informacia katastraina powiatu sulgcifiskiego 2o
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Foto: mapy.geoportal.gov.pliokalizacja Obiektu.

Obiekt DPS w Tursku zlokalizowany jest w miejscowosci Tursk nr posesji 28, na
dziatce o nr ewid. gr. 41/3, obreb 0051 Tursk, gmina Sulgcin. Teren wiejski. DPS jest zespolem
obiektdbw powiazanych funkcjonalnie. Obecnie z uwagi na potrzebe zmiany organizacji
oérodka, z dniem 1 stycznia 2022 roku nastgpity zmiany uzytkownikéw poszczegdlnych
obiektéw w obrebie zajmowanych budynkéw. Obecnie inwestor posiada w swoim uzytkowaniu
4 z 8 obiektow. Szczegdlowo zostanie to przedstawione w dalszej czgéci opracowania.
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Rys. Schemat ideowy budynkow w obregbie opracowania.

Wyjscia W1 oraz W3 — zostang wykonane w wyniku wykonania zalecein ET

Dach

3 Pietro|
2 Pietro
1 Pietro
Parter-
Piwnica

Rys. Schemat ideowy budynkéw w obrebie opracowania.

Dotvchczas w obrebie kompleksu znaidowaty sie:
- 3 obiekty t6zkowe A, BiF.
-tgczniki D1 E

- budynek mieszkalny M
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- budynek zywieniowy C

- budynek pralni G

- budynki garazowe

Po zmianie organizacji i funkcjonowania obiektu, DPS zostanie uzytkownikiem tylko

budynkéw A, B, C i D oraz czgsciowo E.

Budynki DPS beda znajdowaly si¢ w odrebnej strefie pozarowej od wszystkich wyzej
wymienionych za wyjatkiem budynku mieszkalnego M. Budynki A, B, C, D i E sa
skomunikowane. Budynek M nie jest skomunikowany z budynkiem B, cho¢ czg§ciowo obiekty

Pozostate obiekty znajdujace sie na terenie dziatki zostana pominigte w opracowaniu.

na siebie zachodza.

A N N N N N N

AN N N N N

AN

Budynki wzniesione w technologii tradycyjnej, murowane.

Wymiary budynkéw A + B:
Diugosé elewacii frontowej — 95,5 m.
Szerokos¢ — 18,50 m.

Wysokos$¢ do stropu nad najwyzsza kondygnacjg uzytkowa ~ 16,4 m.

Tlos¢ kondygnacji nadziemnych — 4
Tlos¢ kondygnacji podziemnych — 1
Powierzchnia zabudowy — 1 494 m?
Powierzchnia catkowita— 7 423 m?%
Powierzchnia A — 4 533 m?,
Powierzchnia B — 2 890 m?
Kubatura 25 388 m>.

Wymiary budynku C +D:
Dlugosc¢ elewacji frontowej — 40,5 m.
Szerokos¢ — 13,50 m.

Wysokos¢ do stropu nad najwyzsza kondygnacja uzytkowg — 7,0 m.

Tlo$¢ kondygnacji nadziemnych — 2
Tlosé kondygnacji podziemnych - 1
Powierzchnia zabudowy —~ 420 m?.
Powierzchnia catkowita — 1 128 m?
Kubatura 4 712 m3,

Wymiary budynku M!:

Dlugos¢ elewacji frontowej — 18 m.
Szerokos¢ — 12 m.

! Budynek nie jest objety opracowaniem, jednakze znajduje si¢ w jednej strefie pozarowej wiec zostal

przywolam::
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Wysokos¢ do stropu nad najwyzsza kondygnacja uzytkowa — 13,5 m.
Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych — 3

Ilos¢ kondygnacji podziemnych - 1

Powierzchnia zabudowy — 178 m?.

Powierzchnia catkowita — 712 m?

Kubatura 2 136 m3,

Wymiary budynku E2;

Dtugos¢ elewacji frontowej — 18 m.

Szerokos¢ — 4 m.

Wysokos¢ do stropu nad najwyzsza kondygnacja uzytkowg — 3,5 m.
Ilos¢ kondygnacji nadziemnych ~ 1

Iloé¢ kondygnacji podziemnych - 0

Powierzchnia zabudowy — 65 m?.

Powierzchnia catkowita — 60 m?,

Kubatura 180 m?

Nie przewiduje si¢ przebudowy budynku. W obiektach zostanie przeprowadzona
termomodernizacja, wymieniona zostanie stolarka okienna, zostana dostosowane istniejace
pomieszczenia do potrzeb administracji DPS w nowej lokalizacji oraz wykonane zostang dwa
nowe wejscia do budynku (W1i W5).

AN N N TN

Budynek jest wyposazony w nastepujace instalacje techniczne:

instalacje elektryczng 230 V,
instalacje wody cieplej i zimnej,
instalacje kanalizacyjna,

instalacje niskopradowe (IV, Internet),
wentylacja grawitacyjna,

ogrzewanie — kotly gazowe.

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz weryfikacji przedstawionej przez Uzytkownika

dokumentacji dotyczacej obiektu stwierdzono, ze istniejace warunki w obrebie obowigzujacego
prawa nie pozwalajg na spetnienie niektérych wymagan obowiazujacych obecnie przepisow
techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpozarowe;.

2 Uwzgledniono ksztalt budynku po podziale.
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Dotyczy to m.in..

Parametry poszczegOlnych elementéw drogi ewakuacyjnej — nie spetniajg wymagan.
Przekroczenie dopuszczalnej strefy pozarowej,

Brak wydzielenia piwnicy od czeéci nadziemnej,

Brak mozliwoéci ewakuacji 0s6b do inngj strefy pozarowej w strefach ZLII,

Brak hydrantow wewnetrznych DN 25 z wezem potsztywnym chronigcych cata strefe
pozarowa,

Brak podziatu korytarzy na odcinki krotsze niz 50 m,

Brak wydzielenia pozarowego kottowni gazowej.

ASANENE NN

AN

W zwiazku z tym istnieje konieczno$¢ spetnienia wymogow stawianych przez warunki
ochrony przeciwpozarowej budynku poprzez okre$lenie niezbgdnych rozwigzan techniczno-
budowlanych wynikajacych z opracowanej Ekspertyzy Technicznej w trybie § 2 ust. 2 [1] oraz
§ 1ust. 2 [2].

Zanalizowanie struktury budynku oraz okre$lenie wielkosci i przyczyn odchylen
mozliwych do wykonania stanéw projektowanych od pozadanych pozwolito na wskazanie
rodzaju i kierunkéw dziatan niwelujgcych niekorzystne skutki tych odchylen oraz utrwalié
zmiany pozadane dla realnego uksztaltowania systemdéw ochrony biernej i czynnej
w kontekscie akceptowalnych rozwigzan.

L.p. | Nazwa Wysokosé Kwalifikacja*
1 Budynek A i B. 16,4 m Sredniowysoki
2 Budynek C1D. 7.0 m Niski

3 Budynek M 13,5m Sredniowysoki
4 Budynek E 3,5m Niski

*Przyjmujac kryterium podziatu budynkéw na grupy wysokosci zgodnie z przepisem
§ 8 pkt 2 [1].

Wysokosé¢ mierzona do stropu nad najwyzsza kondygnacja uzytkows.

Najblizsze budynki znajduia sie w nastepujacej odlegtosci od zespotu budynkéw DPS:

» Od strony pdinocnej — Brak.
» Od strony potudniowe;j — Pas drogowy.
» Od strony wschodniej — Pas drogowy
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» Od strony zachodniej — Od budynku C 8,5m do budynku pralni
~ Qd tacznika E bezposrednio pozostata czes$c¢ tacznika nie
objeta opracowaniem, S$ciana spetnia wymagania dla
sciany oddzielenia pozarowego.
- Od budynku B bezposrednio przylega do budynku M nie
objetego opracowaniem.

Tkaniny — temperatura zapalenia tkanin bawelnianych wynosi 215°C, a tkanin Inianych
ijedwabnych ok. 300°C. Tkaniny pochodzenia nieorganicznego tzw. Sztuczne zapalajg si¢ przy
ok. 200°C. Tkaniny wystepuja w obiekcie w postaci wielu gotowych wyrobow codziennego
uzytku osdb przebywajgcych w obiekcie badz sa elementem wystroju wnetrz.

Drewno — wystgpuje w wyrobach gotowych, uzywane w opakowaniach, meblach,
stolarce budowlanej i elementach budynku. Temperatura zapalenia tych materialéw wynosi od
250 do 400°C w zaleznosci od rodzaju, gatunku materiatu 1 jego wilgotnosci. Drewno
pochodzenia iglastego ma nizsza temperature niz drewno liSciaste. Ptyty drewnopochodne
migkkie pala si¢ tatwiej niz plyty twarde. Szybko$¢ rozwoju ognia zalezy od grubosci tych
materialdw (im mniejszy przekrdj, tym wigksza szybko$¢) oraz dostepu powietrza do tych
materiatow,

Papier — uzywany w katonach, opakowaniach, dokumentach. Temperatura zapalenia
wacha sie od 230°C (papier gazetowy) do 400°C (tektura). Rozwdj ognia jest utatwiony w
luznych stosach.

Wyposazenie pomieszczen, sal, mieszkan, biur, gabinetéw -nalezy bra¢ pod uwage palne
elementy wyposazenia wnetrza: meble, wykladziny, odziez, papier, ksigzki itp. oraz materiaty
uzytkowe takie, jak: érodki czystosci i dezynfekcji. Cieplo spalania wedlug Eurocode 1.Basis
of design and action on structures — Part 2 — 2: Actions on structures expose to fire, Eurocode 1
—Part 2 -2, Brussels CEN, ENV 1991-2-2,1994.0d 19(drewno) do 43-44MJ/kg (polipropylen).
Liniowa predko$¢ rozprzestrzeniania si¢ pozaru - Vp 0,5+1,0 m/min. Gesto$¢ mocy pozaru —
pozar §redni o gestoéci mocy do 200kW/m?. Parametry rozwoju pozaru wedtlug NFPA/2B:
dynamika pozaru — mata, warto§¢ parametru (kJ/s?) — 0,012; czas dla Qp = 1000kW(s) —
300s.Charakterystyka dymu: dym o éredniej gestosci; gesto§¢ zadymienia — 0,6 -
1,5g/m3;widzialno$¢ 3 — 6m.

Tworzywa sztuczne — rbinego rodzaju, powszechnie uzywane w produkcji akcesoriow,
wyposazenia i czgéci zamiennych. Temperatura zapalenia si¢ od 350 do 420°C, temperatura
rozkladu: 340-400°C w zaleznosci od rodzaju. W czasie pozaru wigkszo$é z nich topi sie
tworzac krople. Dymy i gazy pozarowe powstate w wyniku pirolizy i spalania s3 z reguly
trujgce badz draznigce. Czesé z nich jest bezbarwna. Szybko$c palenia si¢ tworzyw jest
stosunkowo duza, poniewaz w warunkach pozaru zachowuja sig¢ jak ciecze, tzn. pala si¢
réwniez ich palne pary, powstate w wyniku ogrzewania i pirolizy. Spadajace lub ptynace krople
przyczyniajg sie do szybkiego rozwoju pozaru.

Na terenie obiektu, nie beda wykorzystywane materiaty, ktére w rozumieniu § 2. ust. 1
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.
U. z 2010 r,, nr 109, poz. 719 z pdn. zm), sa kwalifikowane jako materiaty niebezpieczne
pOZarowo.



Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej

Gesto$é obcigzenia ogniowego dla obiektéw kwalifikowanych do kategorii zagrozenia
ludzi ZL nie podiega obliczaniu.

Majac na uwadze istote znaczenia tego parametru w analizach sektorowych przyjmuje
si¢ przecietng warto$¢ gestosci obciazenia wedtug ,,Wider Vocational Initiative In Structural
Steelwork, CD-ROM, Pilot for Beta — site testing, The Steel Construction Institute, Ascot, UK,
1999(Version I) & 2001 (Versionll), ktére wynosi 310+330 MJ/m?Klasa obciazenia
ogniowego - Il wedtug Eurocod 1.Basis of design and action on structures — Part 2 — 2: Actions
on structures expose to fire, Eurocode 1 — Part 2 — 2, Brussels CEN, ENV 1991-2-2,1994.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego pomieszczen kwalifikowanych jako PM, zostala przyjeta
na pozioniie nie przekraczajgcym w zadnym przypadku 500 MJ/m?

Budynek Kondygnacja Przeznaczenie
Piwni PM + ZL 1II (sala rehabilitacyjna + szatnie +
iwnica . )
warsztaty 1 magazyny + kaplica)
p ZL 1T+ ZL I (oddziat 1 w tym pomieszczenie
arter c
pielegniarek)
. ZL 11+ ZL 111 (oddziat 2 w tym pomieszczenie
1 Pietro . .
A pielegniarek)
2 Pietro ZL 1+ ZL I (odc.lzia% 3. W tym pomieszczenie
pielegniarek)
3 Pietro ZL T+ ZL 1I (odc.lzia% 4. W tym pomieszczenie
pielegniarek)
Dach PM (maszynownia windy)
Piwnica PM + ZL Ii(rehabilitacja zabiegi + zabiegowy +
szatnie + magazyny + archiwum + biblioteka +
serwerowniai TV)
Parter ZL 111 (pomieszczenie biurowe)
B 1 Pietro ZL 11 + ZL 11l(oddziat 5 w tym pomieszczenie
pielegniarek)
2 Pietro ZL 11+ ZL 11T (oddziat 6 w tym pomieszczenie
pielegniarek)
3 Pigtro ZL II + ZL 111 (oddziat 7 w tym pomieszczenie
pielegniarek)
Piwnica PM + ZL ITI (zaplecze kuchni — magazyny, chtodnie,
obieralnie)
C Parter ZL I (kuchnia, pomieszczenia socjalne,
pomieszczenie biurowe)
1 Pietro ZL 111 (pomieszczenia biurowe + Swietlica)
D Piwnica PM (gospodarcza)
Parter PM + ZL III (wydawanie positkow)
Pictro PM + ZL III (wydawanie positkow)
M Caly ZL IV(wielorodzinny)
E Parter ZL III (komunikacja)
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Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowe;j

*Przyjmujac kwalifikacje budynkdéw ze wzgledu na przeznaczenie zgodnie z przepisem
§209.1[1].

Yacznie przewidziano 180 miejsc dla pensjonariuszy stacjonarnych. Sposrdd nich
Dyrekcja deklaruje, ze 140 wymaga opieki i moze mieé rézne ograniczenia ruchowe.

Do obstugi DPS zatrudniono 131 osdéb. Ustalono, ze w godzinach nocnych stale
przebywa w budynku minimum 10 os6b personelu medycznego. Administracja i kuchnia
pracuja w godzinach 7.00 — 15.00. W kazdym oddziale przebywa stale personel medyczny.
Najwigkszej opieki wymagaja pensjonariusze przebywajacy na parterze budynku A. Oddziat
jest zamkniety i pensjonariusze nie mogg go samodzielnie opuszczaé. Pozostate oddzialy sg
otwarte i pensjonariusze moge si¢ przemieszczac po Osrodku samodzielnie.

Iloé¢ osdb objetych opieka przez DPS:

Lp. Budynek Pietro Tlo§¢ pensjonariuszy
1 1 Pigtro 30
2 A 2 Pietro 30
3 3 Pietro 30
4 Parter 30
5 1 Pigtro 20
6 ? 2 Pigtro 20
7 3 Pietro 20

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z p6ézn. zm.)[2] - §2.1 p.6 — przez zagrozenie
wybuchem nalezy rozumie¢ mozliwo$¢ tworzenia przez palne gazy, pary cieczy palnych, pyly
lub widkna palnych ciat stalych, w réznych warunkach, mieszanin z powietrzem, ktére pod
wplywem czynnika inicjujacego zaplon wybuchaja, czyli ulegajg gwaltownemu spalaniu
potaczonemu ze wzrostem ci$nienia. Za zagrozone wybuchem uwaza si¢ pomieszczenia w
ktorych prognozowane ilosci moga wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe, ktorej wybuch mogiby
spowodowac przyrost cisnienia w danym pomieszczeniu przekraczajgcy 5 kPa.

Po analizie, sposobu uzytkowania budynku oraz wystepujacych w nim materiatdéw,
stwierdza si¢, Zze nie wystepuja warunki do zakwalifikowania tego budynku jak réwniez
pomieszezen do kategorii ,,zagrozone wybuchem”
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Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej

Obiekty stanowia jedna strefe pozarowa. W wyniku zastosowania proponowanych w
ckspertyzie rozwigzan obiekt zostanie oddzielony $ciang oddzielenia pozarowego od tgcznika
E, budynku t6zkowego F oraz budynku pralni (dwa ostatnie nie objete opracowaniem).

Zgodnie z § 227 rozporzqdzenia Ministra Infrastrukiury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie, dopuszczalne
powierzchnie stref pozarowych wynoszg odpowiednio:

Strefa pozarowa SP:

Po podziale powierzchnia bedzie wynosi¢ 9323m’. Kwalifikacja z uwagi na
przeznaczenie ZL I,

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej [m?]
W budynku o W budynku wielokondygnacyjnym
Kategoria Jednej y
zagrozenia ludzi kondygnacji Wysokim i
g nadziemnej (bez | Niskim sredniowysokim YSORIN: ¢
o . s wysokosciowym
ograniczenia
wysokosci)
ZLLIULIViV | 10000 8000 5000 2500
ZL 1 8000 5000 3500 | 2000

W jednej strefie pozarowej znajduja si¢ przestrzenie kwalifikowane z uwagi na
przeznaczenie kwalifikowane do:

e Zagrozenialudzi ZLIT, ZL 1T i ZL 1IV.
e Produkcyjno — magazynowe.

Piwnice w budynkach A, B, C i D nie s3 oddzielone pozarowo od pozostalej cz¢sci
budynku.

Wymagang klase odpornosci pozarowej dla budynku, zaliczonego do jednej kategorii
ZL, okresla ponizsza tabela:
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Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej

Strefa poiarowa:

Powierzchnia obiektoéw w obrgbie strefy pozarowej wynosi 9 323 m?.Kwalifikacja z
uwagi na przeznaczenie ZL I1.

Budynek ZL1 ZL 11 ZL 11 ZL IV LV
i NiSkl {N} ,,B” ,,B” ”C” ”D” 77C”
Sredniowysoki (8) B’ M < g .B” C” B”
W\" SOkl (“,r} ,,B” ,,B” .,B” ”B” ,,B”
Wy50k0§CiOWy 95 2 y 2 2
(WW) ”A ”A ”A ”B nA
Wielokondygnacyjny budynek sredniowysoki zawierajagcy strefe pozarowa

kwalifikowang do kategorii ze wzgledu na przeznaczenie ZL II nalezy wykonaé w klasie
odpornosci pozarowej ,B”.

Elementy budynku powinny speiniaé, z zastrzezeniem § 213 oraz § 237 ust. 9,
rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki oraz ich usytuowanie co najmniej wymagania okreSlone w ponizszej
tabeli:

Klasa Klasa odpornoéci ogniowej elementéw budynku?
odpornosc , - ”w
; Gléwna | Konstrukej ) Sciana . Sciana Przekryci
. . | konstrukgj Strop* | zewnetrzna®, | wewnetrzna s
pozarowej | . a dachu s A e dachu
budynku
A7 R240 R30 REOI 12 EI120 EI60 RE30
B R120 R30 REI60 El60 EI30 RE30
,C” R60 R15 REI60 EI30 EIl5 RE15
D R30 ¢) REI30 EI30 ) -)
»E” () ¢) Q) ¢) ) )
Gdzie :

v' R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczaca
zasad ustalania klas odporno$ci ogniowej elementéw budynku,

v' E - szczelnoéé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

v' 1-izolacyjno$é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

? Klasa odpomodci ogriowej dotyozy el Ow wraz 2 uszezelnieniami zigezy 1 dylatacjami.

“Jezeli preegroda jest czgdcia glownej konstrukefi nodnej, powinna spelniad takze kryteria hoénodei ogniowe;j (R) odpowiednio do wymagaii zawartych wkol. 2 i 3 dla danej klasy odpomodci
pozarowe] budyriu.

* Klasa odpomosci ogniowej dotyezy pasa misdzykondyghacyjnego wraz z polaezenier ze stropem.

% Wymagania nie dotyeza naswietli dachowych, §wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w polaci dachowej nie zajmuja wigce] niz 20% jej powietzehni,
nie dotyezy takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacia znajduje sig strop albo inna przegroda, spelniajgea kryteria okrelone w kol. 4.
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Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowsj

Ocena faktyczna elementéw zespotu budvnku:

Element budynku Ocena faktyczna Oczekiwana Uwagi

NRO-Stupy zelbetowe, Sciany murowane
Konstrukcja glowna R 240, NRO R 120 z bloczkow betonowych hub cegly pelnej
ceramicznej gr. 38124 cm.

NRO-Sciany murowane z bloczkow
Sciany zewnetrzne EI 240, NRO EI 60 betonowych lub cegly pelnej ceramicznej
gr. 38124 cm.

NRO. Sciany murowane z cegly dziurawki
ET 60, NRO EI 30 12 i 24 cm, obustronnie tynkowane.

Sciany wewnetrzie NRO. Sciany wydzielajace klatki

ET 60, NRO ElI60 schodowe cegla kratdowka 25 cm,
obustronnie tynkowane.
Strop REI 60 NRO. REI 60 NRO. Plyty KB1 oraz DZ - 3.
Konstrukcja dachu R30. NRO. R30 NRO. Plyty korytowe, welna mineralna i
papa.

W dachu nad 3 pietrem w obrebie
pomieszczenia przy windach, znajduje si¢
otwor do pomieszczenia maszynowni
windy zamkniety trwale materialem
budowlanym bez okreslonej klasy
odpornosci ogniowej elementu. W wyniku
zalecefi ninigjszego dokumentu otwor
zostanie doprowadzany do odpornosci
ogniowej elementu co najmniej R30 lub
zamkniety klapa EIS30.

Biegi 1 spoczniki R60. NRO RGO NRO. Prefabrykowane, zelbetowe wg
schodow. systemu WUF.

Pomieszczenie maszynowni windy
znajdujace si¢ na dachu jest wydzielone
Pomigszczenie $cianami murowanymi 23 cm. Obustronnie
maszynowni windy tynkowane. Strop plyty zelbetowe pokryte
papa. Pomieszczenie zostanie zamknigte
drzwiami EIS30.

Przekrycie dacha RE30, NRO. RE30

Po analizie elementéw konstrukcyjnych budynkéw nalezy stwierdzi¢, ze wszystkie
elementy budynku speiniaja wymagania stawiane klasie odpornosci pozarowej ,,B”.

Budynek A:

> Przejscia ewakuacyjne — dopuszczalna dlugos¢ w strefach ZL — 40 m i nie powinno
prowadzi¢ przez wigcej niz 3 pomieszczenia.
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Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej

L.p. Kondygnacja Dlugos¢ przejscia Ios¢ pomieszczen

1 Piwnica 30 3

2 Parter 9 2

3 1 Pietro : 9 2

4 2 Pigtro ] s 2

5 3 Pietro 9 2
Dojscia ewakuacyjne — w obrebie piwnicy dopuszczalna dtugosé dojscia zostata przyjeta jak
dla jednego badz dwobch kierunkdow ewakuacji w strefie kwalifikowanej ze wzgledu na
przeznaczenie jako ZL IIT i wynosi odpowiednio 30 m (w tym nie wigcej niz 20m po
poziomej drodze ewakuacji) i 60 m. Kwalifikacje do ZL III przyjeto zgodnie z zalozeniem
pkt 6.1.1 ET. W obrebie kondygnacji naziemnych przyjeto kwalifikacje ZL II zgodnie z
faktycznym wykorzystaniem tej przestrzeni. Wystepuje zaréwno jeden kierunek ewakuacji
jak i dwa.

Lp. Parametr badany Stan faktyczny

1 | Piwnica z Sali éwiczen do klatki KA1 31 m (2 kierunki)

2 | Parter z Sali na koncu korytarza do klatki KA 1 [ 19, Al

3 | Parter z wydawki positkow do klatki KA 1

4 | 1 Pietro z Sali na koncu korytarza do klatki KA 1 el

5 | 1 Pietro z pom. pielegniarek do klatki KA 1

6 | 2 Pietro z Sali na koncu korytarza do klatki KA 1 19 ':-]"T S

7 | 2 Pietro z pom. pielegniarek do klatki KA 1

8 | 3 Pietro z Sali na konicu korytarza do klatki KA 1 | il

9 | 3 Pietro z pom. pielegniarek do klatki KA 1 39 m (2 kierunki)

» Pionowa droga ewakuacji., W obrebie budynku A wystepuja2 klatki schodowe.

Klatka schodowa oznaczona KA1:
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L.p. Parametr badany Stan Stan
faktyczny | wymagany

1 | Szerokosé biegu schodéw z kazdej kondygnacji na 120
spocznik. ’

2 | Szeroko$é biegu schodéw z kazdego spocznika na 1.20
kolejng kondygnacje. ’

3 | Szeroko$é spocznika 1,50

4 | Drzwi zamykajace klatke od drog komunikacji og6lnej | 1,35/1,08 m 0,9

5 | Klasa odpornosci ogniowej drzwi il kL EI30s

6 | Drzwi wyjsciowe z klatki schodowej na zewnatrz

7 | Inne.

» Poprzez klatke schodowa przechodzi si¢ do pomieszczenia palarni.

Pomieszczenie jest zamknigte drzwiami bez okreslonej klasy odpornosci
ogniowej i dymoszczelnosci. Palarnia znajduje si¢ na kazdej kondygnacii.
» Wysokos¢ drzwi do klatki schodowej wynosi 1.95 m w piwnicy i na 1 pigtrze.
» Klatke schodowa wyposazono w instalacje do grawitacyjnego usuwania dymu i
ciepta. System sklada si¢ z centrali oddymiania, czujek dymu, rgcznych
przyciskow oddymiania i klapy dymowej. Brak dokumentacji potwierdzajace]

parametry uzytkowe systemu.

Klatka schodowa oznaczona KA2:

» Brak bezposredniego wyjscia na zewnatrz.

» Klatke schodowg wyposazono w instalacjg do grawitacyjnego usuwania dymu i
ciepta. System skfada si¢ z centrali oddymiania, czujek dymu, rgcznych
przyciskéw oddymiania i klapy dymowej. Brak dokumentacji potwierdzajace;

parametry uzytkowe systemu.

Lp. Parametr badany fakst:fir;ny wytflt:gany

1 | Szeroko$é biegu schodéw z kazdej kondygnacji na o VR s |
spocznik. N

2 Szer.okosc biegu sc.hodow z kazdego spocznika na 120 m 1,20
kolejna kondygnacje.

3 | Szerokosé spocznika 1,50

4 | Drzwi zamykajace klatke od drog komunikacji ogdlnej | 1,35/1,08 m 0,9

5 | Klasa odpornosci ogniowej drzwi EI30s EI30s

6 | Inne.

» Inne sktadowe ewakuacji:

Stan Stan
Lp. Parametr badany
faktyczny wymagany
1 | Diugos¢ korytarza Do50m
2 | Szerokosé korytarza 2,70 m 1,4m
3 | Wysokos¢ korytarzy 2,96 m <22m
& 16
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Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej

Stan Stan

1.p. Parametr badany faktyczny wymagany

4 | Oswietlenie ewakuacyjne drég ewakuacyjne. W
trakcie inwentaryzacji stwierdzono, ze wystepuja

oprawy oswietlenia ewakuacyjnego. Brak TAK/NIE Wymagane
dokumentacji potwierdzajacej skutecznos¢
dzialania.
5 | Na korytarzu znajduje si¢ wyposazenie do| Wystepuja, | Zabronione
wypoczynku, wykonane z materiatow palnych. ale nie oile
zawezajq Zawezaja
drogi droge

ewakuacyjnej. | ewakuacyjna

6 | Inne.

» W obrebie kazdego oddziatu (kazda kolejna kondygnacja) catodobowo
zapewniono personel medyczny.

» Oddziat znajdujacy sie na parterze jest przeznaczony dla osdb o ograniczonej
poczytalnosci.

Warunki ewakuacji nie s spelnione zgodnie z parametrami zaznaczonymi w
powyzszych tabelach na kolor czerwony.

Budynek B:

» Przejicia ewakuacyjne — dopuszczalna dtugo$¢ w strefach ZL — 40 m i nie powinno
prowadzié przez wigcej niz 3 pomieszczenia.

L.p. Kondygnacja Dlugosé przejscia Iloé¢ pomieszczen
1 Piwnica 22 2
2 Parter 6 I
3 1 Pietro 6 1
4 2 Pietro 6 I
5 3 Pietro 6 1

» Dojscia ewakuacyjne — w obrebie piwnicy i parteru dopuszczalna dlugo$¢ dojscia zostata
przyjeta jak dla jednego badz dwoch kierunkéw ewakuacji w strefie kwalifikowanej ze
wzgledu na przeznaczenie jako ZL III i wynosi odpowiednio 30 m (w tym nie wigcej niz 20
m po poziomej drodze ewakuacji) i 60 m. Kwalifikacje do ZL III przyjeto zgodnie z
zatozeniem pkt 6.1.1 ET. W obrebie kondygnacji 1, 2 i 3 pietra przyjeto kwalifikacje ZL I
zgodnie z faktycznym wykorzystaniem tej przestrzeni.

Lp. Parametr badany Stan faktyczny
1 | Piwnica z pom. przy windach do klatki KB1 29 m (2 kierunki)
2 | Piwnica z pom. na koficu korytarza do klatki KB1 4 m (2 kierunki)
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3 | Parter z biura na koncu korytarza do klatki KB 1
1 Pietro z Sali na koncu korytarza do klatki KB 1
5 | 1 Pietro z Sali przy windach do klatki schodowej
KA2

6 | 2 Pietro z Sali na koncu korytarza do klatki KB 1
7 | 2 Pietro z Sali przy windach do klatki schodowej
KA2

8 | 3 Pietro z Sali na koncu korytarza do klatki KB 1
9 | 3 Pietro z Sali przy windach do klatki schodowe;
KA2

12,5 m (1 kierunck)

» Pionowa droga ewakuacji. W obrebie budynku B wystepuje 1 klatka schodowa.

Klatka schodowa oznaczona KB1:

Lp. Parametr badany Stan Stan
faktyczny | wymagany

1 | Szeroko$é biegu schoddw z kazdej kondygnacji na

. 1,20
spocznik.
2 | Szerokosé biegu schodow ze kazdego spocznika na 120
kolejng kondygnacje. ’
3 | Szerokosé spocznika 1,50
4 | Drzwi zamykajace klatke od drég komunikacji ogélnej | 1,35/1,08 m 0,9
5 | Klasa odpornosci ogniowej drzwi El30s EI30s
6 | Klatke schodows wyposazono w instalacje do grawitacyjnego usuwania dymu i

ciepta. System sktada si¢ z centrali oddymiania, czujek dymu, r¢cznych
przyciskéw oddymiania i klapy dymowej. Brak dokumentacji potwierdzajacej
parametry uzytkowe systemu.

» Inne sktadowe ewakuacji:

Lp. Parametr badany - Stan
faktyczny | wymagany
1 | Dlugosé korytarza 29m Do 50 m
2 | Szerokos¢ korytarza 2,70m 1,4m
3 | Wysokos¢ korytarzy 2,96 m <22m
4 | O$wietlenie ewakuacyjne drog ewakuacyjne. W
trakcie in\INe.ntary%acji stwierd.zono, Ze wystepuja TAK/NIE | Wymagane
oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego. Brak
dokumentacji potwierdzajacej skuteczno$¢ dziatania.

5 | Inne.
» W obrebie kazdego oddziatu (kazda kolejna kondygnacja) catodobowo
zapewniono personel medyczny.
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Stan Stan

Parametr badany wymagany

Warunki ewakuacji nie sa spelnione zgodnie z parametrami zaznaczonymi w
powyzszych tabelach na kolor czerwony.

Budynek C:

> Przejscia ewakuacyjne — dopuszczalna dtugos¢ w strefach ZL — 40 m i nie powinno
prowadzi¢ przez wigcej niz 3 pomieszczenia.

L.p. Kondygnacja Dlugosé przejscia | Tlo$¢ pomieszczen J
1 Piwnica 15,0 | i | Eis .'
2 Parter R R - . i
3 1 Pietro 24,0 TN | ' :

» Dojscia ewakuacyjne — dopuszczalna dtugo$¢ dojscia zostata przyjeta jak dla jednego badz
dwoch kierunkow ewakuacji w strefie kwalifikowanej ze wzgledu na przeznaczenie jako ZL
IIT i wynosi odpowiednio 30 m (w tym nie wigcej niz 20 m po poziomej drodze ewakuacji)
i 60 m. Kwalifikacje do ZL III przyjeto zgodnie z zatozeniem pkt 6.1.1 ET.

Lp. Parametr badany Stan faktyczny
1 | Piwnica z pom. gospodarczego do wyjscia W6
2 37 m (2 kierunki) po
wykonaniu drzwi W5

Parter z pom. administracyjnego do wyjécia W2 SATeatSE b S

wynosila 10 m.
3 | 1 Pietro z pom. administracyjnego do wyjscia W6 25,5 m (2 kierunki)

» Pionowa droga ewakuacji. W obrebie budynku C wystepujg 2 klatki schodowe.

Klatka schodowa oznaczona KC1:
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Lp Parametr badany Stan Stan

1 | Schody czterobiegowe. Szeroko$¢ biegu schodow.

2 | Klatka schodowa 3 spocznikowa. Szeroko$¢ spocznika |

hydrantem. Szerokos¢ drogi ewakuacyjnej w tym miejscu wynosi 0,86 m.

3 | o Klatka schodowa zamknigta jest drzwiami bez okre$lonej klasy odpornoscei
ogniowej elementu na wysokosci piwnicy.

e Wyjscie z klatki schodowej nie prowadzi bezposrednio na zewnatrz.

Klatka schodowa oznaczona KC2:

lp. Parametr badany

1 | Schody czterobiegowe. Szeroko$¢ biegu schodow. L

2 | Klatka schodowa 3 spocznikowa. Szerokos¢ spocznika | = T

o Klatka schodowa zamknigta jest drzwiami bez okreslonej klasy odpornosci
oghiowej elementu na wysokosci 1 pigtra.

e Klatka schodowa komunikuje parter i 1 pigtro.

o Klatke schodowa wyposazono w instalacje do grawitacyjnego usuwania dymu i
ciepta. System skiada si¢ z centrali oddymiania, czujek dymu, recznych
przyciskow oddymiania i klapy dymowej. Brak dokumentacji potwierdzajacej
skutecznos¢ dziatania.

e Wyjscie z klatki schodowej nie prowadzi bezposrednio na zewnatrz.

» Inne sktadowe ewakuacji:

Lp. Parametr badany Stan
wymagany
1 | Szeroko$¢ korytarza:

Piwnica 1,20 m

Parter 1,10 m

1 Pietro 1,10 m

Wysokos¢ korytarzy <22m
3 | Oswietlenie ewakuacyjne drog ewakuacyjne. Wymagane

Warunki ewakuacji nie sg spelnione zgodnie z parametrami zaznaczonymi w
powyzszych tabelach na kolor czerwony.
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Instalacje techniczne stanowigce wyposazenie obiektu winny spetniaé wymagania
zgodne z obowiazujgcymi w tym zakresie przepisami oraz Polskimi Normami i warunkami
technicznymi w taki sposob, aby nie stanowily przyczyny powstania i rozprzestrzeniania sie
pozaru.

Instalacje elektryczne — instalacja o$wietlenia, gniazd wtykowych, odbiornikéw
sifowych i zasilania urzadzen komputerowych — wykonane sa przewodami kabelkowymi i
prowadzone jako instalacja podtynkowa.

Wentylacja - grawitacyjna.

Ogrzewanie i ciepla woda — W obiekcie wystgpuje instalacja centralnego ogrzewania
i podgrzewania wody. Zrédtem ciepta sa trzy kotly gazowe o mocy: 382,5 kW, 385,5 kW i 345
kW. Kotlownia znajduje si¢ w piwnicy budynku A (budynek 4 kondygnacyjny + piwnica).
Kottownia nie jest wydzielona pozarowo ani nie jest wyposazona w urzadzenie do sygnalizacji
wycieku oraz automatycznego odcigcia doptywu gazu w sytuacji awaryjne;.

Obecnie:
v" Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa.
Budynki A, B i C wyposazone s3 w hydranty wewnetrzne DN 25 z wezem hydrantowym
plaskosktadanym (budynki A i B) oraz w hydranty wewnetrzne DN 25 z wezem potsztywnym
w piwnicy, oraz z wezem DN 25 z wezem hydrantowym ptaskosktadanym na parterze i 1
pigtrze budynku C. Lacznik E nie jest wyposazony w zadne hydranty. Budynki A i B s3 w pelni
pokryte zasiggiem skutecznego rzutu wody. Budynki C i E nie sa pokryte pelnym zasiegiem
skutecznego rzutu wody.

v’ Instalacja do grawitacyjnego usuwania dymu i ciepta.
Klatki schodowe KA1 i KA2 w budynku A, klatka schodowa KB1 w budynku B oraz klatka
schodowa KC2 w budynku C wyposazone sa w instancj¢ do grawitacyjnego usuwania dymu i
ciepta. Instalacje pracuja niezaleznie i nie sg podigczone do automatycznego wyzwolenia z
systemu sygnalizacji pozaru. System sktada si¢ z centrali oddymiania, czujek dymu, recznych
przyciskéw oddymiania oraz klap dymowych. Inwestor nie posiada dokumentacji
powykonawcze] systemoéw oddymiania.

Poziom akceptowalny zostanie osiagnigty, gdy:

I Klatka | Powierzchnia klatki Wspdtczynnik Uwasi
P | schodowa |  schodowej [m?] oddymiania [m?] >
Nalezy oddzieli¢ pozarowo
1 KAl 12,80 0,64 pomieszczenie palarmi.
Zapewnienie napowietrzania.
2 KA2 16,32 0,81 Zapewnienie napowietrzania,
3 KB1 16,32 0,81 Zapewnienie napowietrzania.
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Klatka schodowa otwarta na
poziomie parteru.

Drzwi na poziomie 1 pietra
bez okreslonej klasy

4 KC2 14,61 0,73 odpornosci ogniowe] i bez
oceny dymoszczelnosci.
Obecnie wykluczono
mozliwos¢ oraz konieczno$é
jej wydzielania.

We wszystkich klatkach schodowych nalezy zapewni¢ wspotczynnik oddymiania
minimum 1m? oraz napowietrzania 1,3m? W przypadku uzyskania zgody, o ktérg wnosimy w
pkt 6.1.1. niniejszej ET, klatki schodowe KC 1i KC 2 moga pozosta¢ otwarte i nieoddymianie,
przy réwnoczesnym niezachowaniu dhugosci dojs¢ ewakuacyjnych.

v’ System sygnalizacji pozaru.

Obiekt wyposazony jest w system sygnalizacji pozaru w ochronie pelnej. Zastosowano
konwencjonalny system Polon Alfa, jonizacyjne czujki dymu oraz reczne przyciski
ostrzegawcze. Nie zastosowano sygnalizatoréw pozaru. System wyposazono w urzadzenie do
transmisji alarmu pozarowego do KP PSP Sulecin. Inwestor nie posiada dokumentacji
powykonawczej systemu sygnalizacji pozaru. Inwestor przedstawit projekt wykonawczy
nowego systemu sygnalizacji pozaru, wykonanego zgodnie ze standardem CNBOP. Inwestor
planuje instalacje nowego systemu sygnalizacji pozaru, dla ktérego przedstawit projekt
wykonawczy. Projekt zaklada pelng ochrong strefy pozarowej. Dodatkowo bedzie wyposazony
w: panel kontrolono — sterujacy zlokalizowany w kazdym z oddzialéw, czujki zasysajgce w
czujka windy towarowej i osobowej budynku A, czujke zasysajaca w chiodni budynku C,
sterowanie systemem oddymiania, kontrola dostepu oraz zjazdem pozarowym wind. Zatozono
alarmowanie dwustopniowe, przy czym alarm pierwszego stopnia bedzie sygnalizowany dla
strefy detekcyjnej skad przyszedt sygnal. Alarm drugie stopnia wyzwoli alarm i sterowania w
catej strefie pozarowej zgodnie ze scenariuszem.

v’ Przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Obiekt wyposazony jest w przeciwpozarowy wylacznik pradu. Inwestor nie posiada
dokumentacji powykonawczej przeciwpozarowego wyfacznika pradu.

v' QOéwietlenie ewakuacyjne.

Obiekt wyposazony jest w o§wietlenie ewakuacyjne. Inwestor nie posiada dokumentacji
powykonawczej instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego. Nie potwierdzono skutecznosci
zadzialania ani poziomu nat¢zenia Swiatta.

Przewiduje si¢:

Modernizacje oswietlenia ewakuacyjnego.

Montaz nowego systemu sygnalizacji pozaru.

System sygnalizacji pozaru bedzie sterowal automatycznie systemem oddymiania.
Montaz urzadzeh do napowietrzania klatek schodowych KA1, KA 21 KB1.
Montaz sterowania roletami ppoz w obrebie wind towarowych budynku A.

AN RNEL NI N
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5.12. Gasnice przeciwpozarowe i tablice pozarnicze.

Obiekt nalezy wyposazyé w podreczny sprzet gasniczy w ilosci odpowiadajace;
proporcji co najmniej 2 kg proszku lub 3 dm3wodnego roztworu érodka pianotwérczego
przypadajace na kazde 100 m?strefy pozarowej. llo§é taka odpowiada 32 gasnicg proszkowym
6 kilogramowych, badz 47 gasnic wodnopianowych o objetosci 6 dm3kazda.

5.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenie pozaru.

Wymagana ilo§¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru, dla kategorii ZL II w budynku
wielokondygnacyjnym o powierzchni strefy pozarowej 9323m? i kubaturze budynku 32416m?,
zgodnie z § 5.1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. nr
124, poz. 1030) wynosi — 20 dm?/s.

Zaopatrzenie wodne do zewngtrznego gaszenia jest zapewnione z hydrantow
naziemnych DN80 zlokalizowanych na sieci miejskiej, zapewniajgcej wydajnos$é na potrzeby
zewngtrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm3/s (hydrant w odlegtoéci max. 75 m).

W obrebie obiektu znajduja sie dwa hydranty DN 80 naziemne. Jeden z nich jest
powaznie uszkodzony. Kolejny (trzeci) hydrant znajduje si¢ w poblizu wjazdu na teren DPS.
Z_ - : - e e

Uszkodzony hydrant, znajdujacy si¢ na terenie DPS powinien zosta¢ naprawiony.

5.14. Drogi pozarowe.

Dla Obiektu zgodnie z § 12.1/3]wystepuje obowiazek zapewnienia drogi pozarowej.
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Droga pozarows jest droga przebiegajaca wzdluz wschodniej elewacji budynku DPS.
Droga pozarowa jest potgczona z wejsciami do budynkow utwardzonym dojsciem o szerokosci
co najmniej 150 cm. Droga pozarowa zakoficzona jest placem manewrowym o wymiarze 11 x
11 m. Fragment zaznaczonego na trasie placu do zawracania znajduje si¢ w odlegtosci
mniejszej niz 5 m od budynku C. W praktyce zaproponowane ponizej, rozwigzanie zawracania
nie obejmuje manewrowania w tym miejscu. Bezposrednio przy placu znajdujg si¢ drogi
komunikacyjne umozliwiajacy zawracanie pojazddw przy uzyciu biegu wstecznego potocznie
nazwane zawracaniem ,na trzy”, propozycje przedstawiono na schemacie ponizej. W naszym
postrzeganiu spetnione s3 znamiona opisane w § 12.8 [3].

Pomiedzy droga pozarowa a budynkiem A 1 B nie wystgpuja stale elementy
zagospodarowania terenu ani drzewa i krzewy o wysokosci 3 m. Stan taki nalezy utrzymac.
Droga pozarowa spelnia wszystkie wymagania.

——_— A *
- .

5.15. Wystro6j wnetrz.

W obiekcie do aranzacji wykoficzenia wnetrz zabronione jest stosowanie materiatéw
tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymiace.

W przypadku stosowania materialdw wykoficzeniowych luino zwisajacych, w
szczegoOlnosei: kurtyny, zastony, draperie, kotary oraz zaluzje, za fatwo zapalne uwaza si¢
materialy, ktorych wlasciwosci okreSlone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami
odnoszacymi si¢ do zapalnoéci i rozprzestrzeniania plomienia przez wyroby widkiennicze,
nie spelniajg co najmniej jednego z kryteridow:

1) t>4s,

2) 1:<30s,

3) nie nastgpuje priepalenie trzeciej nitki,
4) nie wystepujq plongce krople.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow 1
wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Okladziny sufitéw i sufity podwieszane nalezy wykonywac z materialéw niepalnych
lub niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wplywem ognia.
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Palne elementy wystroju wnetrz budynku przez ktore lub obok ktérych sg prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed
mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

6. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAML

W zwigzku ze zleceniem i przeprowadzong analizag mozliwoéci i celowosci wykonania
okreslonych prac w celu eliminacji wystepujacych nieprawidtowosci ustalono zakres, w ktorym
niespetnione s3 wymagania stawiane przez obowiazujace przepisy techniczno — budowlane i
przeciwpozarowe,

W zakresie przepisow techniczno — budowlanych:

1. Obiekt stanowi jedna strefe pozarows zawierajaca cztery rozne strefy uzytkowe inaczej
kwalifikowane ze wzgledu na przeznaczenie i sposdb uzytkowania (ZL IL Il i IV oraz PM).

Zgodnie z § 209.5 [1] Strefy pozarowe zaliczone, z uwagi na przeznaczenie i sposob
uzytkowania, do wigcej niz jednej kategorii zagrozenia ludzi, powinny spelniaé wymagania
okreslone dla kazdej z tych kategorii.

2. Zanizona szeroko$¢ biegu schodow i spocznikdw:

o Klatka schodowa oznaczona KA1l:

Parametr badany Stan faktyczny
Szerokosc biegu schoddw z kazdej kondygnacji na spocznik. 0,85 m
Szeroko$¢ biegu schodéw =z kazdego spocznika na kolejng 0,87 m
kondygnacje.
Szeroko$¢ spocznika. 1,21 m

¢ Klatka schodowa oznaczona KA2:

Parametr badany Stan faktyczny
Szeroko$¢ biegu schodow z kazdej kondygnacji na spocznik. 1,L15m
Szerokos¢ spocznika 1,L17m

e Kilatka schodowa oznaczona KB1.

Parametr badany Stan faktyczny
Szerokosé biegu schodéw z kazdej kondygnacji na spocznik. 1,16 m
Szeroko§¢ biegu schodéw =z kazdego spocznika na kolejng 1,13 m
kondygnacje.
Szeroko$¢ spocznika 1,42 m
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e Klatka schodowa oznaczona KC1:

Parametr badany Stan faktyczny
Schody czterobiegowe. Szeroko$¢ biegu schodow. 1,06mi 1,02 m
Klatka schodowa 3 spocznikowa. Szeroko$¢ spocznika 1,02 x 1,06 m

e Klatka schodowa oznaczona KC2:

Parametr badany Stan faktyczny
Schody czterobiegowe. Szeroko$¢ biegu schodow. 1,10 m
Klatka schodowa 3 spocznikowa. Szerokos¢ spocznika 1,10 m

Zgodnie z § 68.1 [1] w budynku uzytecznosci publicznej szerokos¢ schodéow powinna
wynosi¢ 1,20 m, a spocznikow 1,50 m.

3. Zawezenia drogi ewakuacyjnej — budynek C piwnica korytarz o szerokosci 1,10 m oraz
przy wejéciu na klatke schodowa KC1 zawegzenie przejscia do szerokosci 0,86 m.

Zgodnie z § 242.1 szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych, powinna by¢ nie
mniejsza niz 1,4 m.

4. Piwnica kwalifikowana jako PM nie jest wydzielona pozarowo od pozostatej czesci
budynku, zej$cia do piwnic ktdrych drzwi znajdujg sig ponizej linii terenu nie s3 oznaczone w
sposéb umozliwiajacy omytkowe przejscie.

Zgodnie z § 250.1 [1] Piwnice powinny by¢ oddzielone od pozostatej czesci budynku,
z wyjatkiem budynkéw ZL IV niskich (N) i sredniowysokich (SW) stropami i §cianami o klasie
odpornoéci ogniowej co najmniej REI60 i zamknigte drzwiami o klasie odpornosci ogniowej
co najmniej EI30. Jezeli drzwi do piwnic znajduja si¢ ponizej poziomu terenu, schody pro-
wadzace z tego poziomu powinny by¢ zabezpieczone w sposob uniemozliwiajacy omytkowe
zejscie ludzi do piwnic w przypadku ewakuacji (np. ruchomg barierg).

5. Przekroczona dhugo$¢ dojécia ewakuacyjnego:

o Budynek A (ZL II):

Parametr badany Stan faktyczny
Parter z Sali na koncu korytarza do klatki KA 1 19,5 m (1 kierunek)
1 Pietro z Sali na koncu korytarza do klatki KA 1 19,5 m (1 kierunek)
2 Pietro z Sali na koncu korytarza do klatki KA 1 19,5 m (1 kierunek)
3 Pietro z Sali na koncu korytarza do klatki KA 1 19,5 m (1 kierunek)
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e Budynek B (1,21 3 pigtro ZL TI):

Parametr badany Stan faktyczny
1 Pigtro z Sali na konicu korytarza do klatki KB 1 12,5 m (1 kierunek)
1 Pigtro z Sali przy windach do klatki schodowe;j 16 m (1 kierunek)
KA2
2 Pigtro z Sali na koncu korytarza do klatki KB 1 12,5 m (1 kierunek)
2 Pigtro z Sali przy windach do klatki schodowej 16 m (1 kierunek)
KA2
3 Pigtro z Sali na konicu korytarza do klatki KB 1 12,5 m (1 kierunek)
I3< i;;tro z Sali przy windach do klatki schodowej 16 m (1 kierunek)

e Budynek C (ZL LI):
Piwnica z pom. gospodarczego do wyjscia W6 \ 35 m (1 kierunek) ]

Zgodnie z § 2563 [1] dopuszczalna dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi:
odpowiednio 10 przy jednym kierunku dojécia i 40 przy dwéch kierunkach w strefach ZL IT
oraz 30 przy jednym kierunku dojscia i 60 m przy dwéch kierunkach w strefach ZL I11.

6. Brak wymaganego oSwietlenia ewakuacyjnego korytarzy ewakuacyjnych.

Zgodnie z 181.3 pkt 2b [1] o$wietlenie awaryjne nalezy stosowaé na drogach
ewakuacyjnych oswietlanych jedynie $wiattem sztucznym oraz w budynkach przeznaczonych
dla 0s6b o ograniczonej zdolnoéci poruszania.

7. Drzwi z pomieszczenia rehabilitacji (zabiegdbw) w piwnicy na droge komunikacji
og6lnej maja szerokos$¢ w swietle 0,80 m.

Zgodnie z § 239.5 [1] szeroko$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej powinna wynosié co
najmniej 0,9 m.

8. Budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 9323m?2.

Zgodnie z § 227.1 [1] dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej zawierajaca strefy
kwalifikowane ze wzgledu na przeznaczenie do kategorii ZL 1I w budynku $redniowysokim
nie powinna przekraczaé 3500m?.

9. Na drodze ewakuacyjnej pomigdzy budynkiem C, a tacznikiem z budynkiem A
wystepuja drzwi rozsuwane, nie podiaczone do systemu sygnalizacji pozaru i nie otwierane
automatycznie w chwili wystapienia zagrozenia.

Zgodnie z § 240.4 [1] drzwi rozsuwane mogg stanowi¢ wyjscia na drogi ewakuacyjne,
a takze by¢ stosowane na drogach ewakuacyjnych, jezeli sa przeznaczone nie tylko do celow
ewakuacji, a ich konstrukcja zapewnia: 1) otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci
ich blokowania; 2) samoczynne ich rozsunigcie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku
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zasygnalizowania pozaru przez system wykrywania dymu chronigcy stref¢ pozarows, do
ewakuacji z ktérej te drzwi sg przeznaczone, a takze w przypadku awarii drzwi.

10. Z pomieszczenia magazynowego mieszczacego si¢ w piwnicy budynku C wystepuje
przejscie ewakuacyjne prowadzace przez 4 pomieszczenia.

Zgodnie z § 237.8 [1] przejécie ewakuacyjne powinno prowadzi¢ przez maksymalnie 3
pomieszczenia.

11. Kottownia gazowa sktadajaca si¢ z zespotu trzech kottéw o mocy kolejno: 382,5 kW,
382,5 kW i 345 kW znajduje si¢ w piwnicy i nie jest wydzielona pozarowo, a instalacja gazu
nie jest wyposazona w urzadzenie do automatycznego wylaczenia doptywu gazu i sygnalizacji
alarmowej w przypadku wystapienia wycieku gazu.

Zgodnie z § 158.5 [1] urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajace dopltyw gazu nalezy
stosowaé w tych pomieszczeniach, w ktérych faczna nominalna moc cieplna zainstalowanych
urzadzen gazowych jest wigksza niz 60 kW. Natomiast zgodnie z § 220.1 [1] Sciany
wewnetrzne kotlowni powinny spetnia¢ wymagania klasy odpornosci ogniowej EI60, stropy
REI 60, oraz by¢ zamykane drzwiami EI30. Dodatkowo zgodnie z 2.3.1 [14] kottownia gazowa
o rzeczonej mocy powinna by¢ zlokalizowana na najnizszej fub najwyzszej kondygnacji
budynku.

12. Klatka schodowa KA1, nie jest wydzielona drzwiami dymoszczelnymi od
pomieszczenia palarni zlokalizowanego powtarzalnie na kazdej kondygnacji od parteru do III
pietra.

Zgodnie z § 245 [1] w budynkach zawierajacych strefy ZL II nalezy stosowac
obudowane klatki schodowej zamykane drzwiami dymoszczelnymi.

13. Wysoko$¢ drzwi wejsciowych na klatke schodowa KA1 na poziomie piwnicy i parteru
z korytarza komunikacji og6lnej wynosi 1,95 m.

Zgodnie z § 239.6 [1] wysokos¢ drzwi w §wietle powinna wynosi¢ 2,0 m.
14. Z klatki KA2 nie zapewniono wyjscia bezposrednio na zewnatrz.

Zgodnie z § 256.5 [1] wyj$cie z klatki schodowej powinno prowadzi¢ bezposrednio na
zewnatrz budynku.

15. Korytarz komunikacji ogdlnej w obrebie oddziatu na parterze, 1, 2 i 3 pigtra budynku A
ma dlugosé¢ 58,5 m.

Zgodnie z § 243.1 [1] korytarz stanowiacy droge ewakuacyjng powinien by¢ podzielony
na odcinki nie dfuzsze niz 50 m.

16. Pomieszczenie przy windach budynku B przeznaczone do odpoczynku dla
pensjonariuszy nie jest oddzielone drzwiami od korytarza komunikacji ogolnej.

Zgodnie z § 236.3 [1] wyjécia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢
zamykane drzwiami.
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17. Odziaty w obrgbie budynku A, na kondygnacji parteru oraz 1, 2 i 3 pietra maja
powierzchnig 906 m?, natomiast oddzialty w obrebie budynku B na kondygnacjach: 1, 2 i 3
pigtra, maja powierzchnig¢ 454 m? Obiekt stanowi jedng strefe pozarows.

Zgodnie z § 227.5 [1] Ze strefy pozarowej ZL II o powierzchni przekraczajacej 7 50m?2
w budynku wielokondygnacyjnym, powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ ewakuacji ludzi do
innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji.

18. W dachu nad kondygnacja 3 pigtra, w obrebie pomieszczenia przy windach wystepuje
otwdr bez okreslonej klasy odpornosci ogniowej (ptyta GK od dotu i blacha stalowa — klapa od
gory). Otwor prowadzi do pomieszczenia maszynowni windy.

19. Drzwi wyjsciowe na zewnatrz z klatki KA1 majg szerokosé 1,0m.

Zgodnie z § 239.4[1]1 68.1 i 68.2 szeroko$¢ drzwi powinna wynosié¢ 1,20m.

W zakresie przepiséw ochrony przeciwpozarowej:

1. Urzadzenia ochrony przeciwpozarowej: system sygnalizacji pozaru, system
oddymiania, o$wietlenie ewakuacyjne oraz przeciwpozarowy wylacznik pradu nie posiadaja
dokumentacji powykonawczej.

Zgodnie z § 3.1 [2] urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane
zgodnie z projektem uzgodninym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie
odpowiednich dla danego urzadzenia prob i badaf, potwierdzajacych prawidlowosé ich
dziatania.

2. Budynki A, B i C wyposazone s3 w hydranty wewng¢trzne: DN 25 z wezem
hydrantowym ptaskoskladanym (budynki A i B), w hydranty wewngtrzne DN 25 z wezem
polsztywnym w piwnicy oraz z wezem DN 25 z wezem hydrantowym plaskoskladanym na
parterze i 1 pigtrze budynku C. Lacznik E nie jest wyposazony w zadne hydranty. Instalacja
wodociggowa nie zapewnia pelnego pokrycia przestrzeni w obrebie budynku C i E.

Zgodnie z § 19.1 ust. 2 A [2] strefy pozarowe kwalifikowane do kategorii ZL IT powinny
by¢ wyposazone w hydranty wewnetrzne DN 25 z wezem polsztywnym, natomiast zgodnie z
§ 20.3 zasieg hydrantéw wewnetrznych powinien pokrywaé cala powierzchnie chroniona.

3. Naterenie DPS zlokalizowany jest uszkodzony hydrant DN 80 — zewnetrzny.

Zgodnie z § 4.2 pkt. 1 [2] wlasciciele, zarzagdcy lub uzytkownicy utrzymuja urzadzenia
przeciwpozarowe w pelnej sprawnosci technicznej i funkcjonalnej.
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W celu osiggniecia akceptowalnego stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu,
autorzy ekspertyzy po ocenie: czasu odpornoéci ogniowej elementéw budowlanych, drog
ewakuacyjnych, przedsiewzie¢ ochrony przeciwpozarowej w kontek$cie prognozowanych
zagrozeh, bezpiecznych metod pracy oraz nadzoru i dobra organizacjg, uznajg za niezbedne
zrealizowanie nastepujacego zakresu prac w obszarze budowlanym i instalacyjnym:

1. Zainstalowane zostanie o$wietlenie ewakuacyjne w obrebie drog ewakuacyjnych
o$wietlanych jedynie $wiattem dziennym oraz w strefach kwalifikowanych jako ZL II.

2. Drzwi na drodze ewakuacyjnej zostang poditaczone do systemu sygnalizacji pozaru oraz
beda automatycznie otwierane i pozostawiane w takiej pozycji w chwili wystgpienia alarmu
pozarowego Il stopnia.

3. Kotlownia gazowa zostanie wydzielona pozarowo Scianami zapewniajacymi klase
odpornosci ogniowej elementu EI 60, stropu REI60 oraz zamknigta drzwiami EI30.

4. Kottowania bedzie wyposazona w urzadzenia sygnalizujaco—odcinajace doptyw gazu w
przypadku wykrycia jego wycieku lub nieszczelnosci.

5. Pomieszczenia palarni bezpoérednio przylegte do klatki schodowej KA1l zostang
zamknigte drzwiami przeciwpozarowymi EI30S.

6. Na wysoko$ci przyziemia zostanie wykonane dodatkowe wyjscie z budynku
bezposérednio na zewngtrz.

7. Pomieszczenie przy windach w obrebie budynku B zostanie zamknigte drzwiami od
korytarza komunikacji ogdinej.

8. Dla urzadzen ochrony przeciwpozarowej: systemu sygnalizacji pozaru, oddymiania,
o$wietlenia ewakuacyjnego oraz przeciwpozarowego wylacznika pradu zostanie opracowana
dokumentacja powykonawcza uzgodniona z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen ppoz.

9. Otwor w pomieszezeniu przy windach w dachu budynku prowadzacy do pomieszczenia

maszynowni zostanie zamknigty w systemie spetniajacym klas¢ odporno$ci ogniowej minimum
R30 lub zamkniety klapa spetniajacg wymagania odpornosci ogniowej minimum EI30.
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10. Uszkodzony hydrant zewngtrzny zostanie naprawiony i oznakowany.

Autorzy opracowania biorgc pod uwage ograniczone mozliwoéci ingerencji w

konstrukcje i strukture budynku, proponujac zastosowanie rozwigzan technicznych, ktore w
maksymalnym stopniu poprawig stan bezpieczenstwa pozarowego w ramach inwestycji
dostosowania go do wymogdw obowigzujacego prawa.
Ze wzgleddw techniczno — konstrukeyjnych, poniewaz uzyskanie optymalnych parametrow
byloby ingerencjg w istniejaca forme i strukture obiektu, jak réwniez trudne od strony
poprawnych rozwigzaf technicznych i funkcjonalnych, zaktada si¢ niespetnienie nastepujacych
wymagan;

1. Pozostanie strefa pozarowa zawierajgca przestrzenie inaczej kwalifikowane ze wzgledu
na przeznaczenie i sposéb uzytkowania (ZL I, IIT, IV i PM) dla ktérej beda przyjete wymagania
jak dla kazdej strefy odrebnie.

Odstepstwo od § 209.5 [1].

2. Pozostanie zanizona szerokos¢ biegu schod6w i spocznikdéw o wymiarze:
¢ Klatka schodowa oznaczona KAl:

Parametr badany Stan faktyczny
Szerokos¢ biegu schoddw z kazdej kondygnacji na 0,85 m
spocznik.
Szerokos¢ biegu schodow z kazdego spocznika na 0,87 m
kolejna kondygnacje.
Szerokos$¢ spocznika 1,21 m

o Kiatka schodowa oznaczona KA2:

Parametr badany Stan faktyczny
Szeroko$¢ biegu schodow z kazdej kondygnacji na 1,15m
spocznik,
Szerokosé spocznika L17m

e Kiatka schodowa oznaczona KB1;
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Parametr badany Stan faktyczny
Szerokos¢ biegu schoddéw z kazdej kondygnacji na 1,16 m
spocznik.
Szeroko$¢ biegu schodow z kazdego spocznika na 1,13 m
kolejng kondygnacje.
Szeroko$¢ spocznika 1,42 m
¢ Klatka schodowa oznaczona KCl1:
Parametr badany Stan faktyczny
1,06 m
. oy , 1,02 m
Schody czterobiegowe. Szerokosé biegu schoddw. 1.06 rn
1,02 m
. L . 1,02 m
Klatka schodowa 3 spocznikowa. Szerokos¢ spocznika 1.06 m
e Klatka schodowa oznaczona KC2:
Parametr badany Stan faktyczny
Schody czterobiegowe. Szeroko$¢ biegu schodow. ,LI0m
Klatka schodowa 3 spocznikowa. Szerokos$¢ spocznika LLI0m

Odstgpstwo od § 68.1 [1].

3. Pozostanie droga ewakuacyjna w korytarzu piwnicy budynku C oraz przy wejsciu do

Odstepstwo od § 242.1 [1].

4. Pozostanie piwnica nie oddzielona od pozostatej czedci budynkéw A, B i C (brak
spetnienia klasy odpornosci ogniowej dla elementéw: drzwi do wind towarowych, przepusty
instalacyjne w stropach, gdzie brak dostgpu bez koniecznosci ingerencji w elementy
wykofczenia, otwory zewnetrzne w §cianach budynku A i tacznika z C, drzwi do facznika
budynku A z C oraz drzwi zamykajacych klatke schodowa KC1).

Odstepstwo od § 250.1 [1].

klatki schodowej KC 1 o wymiarach odpowiednio 1,10 m i 0,86 m.

5. Pozostanie przekroczona dhugos¢ dojscia ewakuacyjnego:

¢ Budynek A (ZLII):

Parametr badany

Stan faktyczny

Parter z Sali na koficu korytarza do klatki KA 1

19,5 m (1 kierunek)

1 Pigtro z Sali na koficu korytarza do klatki KA 1

19,5 m (1 kierunek)

2 Pietro z Sali na koncu korytarza do klatki KA 1

19,5 m (1 kierunek)

3 Pietro z Sali na koncu korytarza do klatki KA 1

19,5 m (1 kierunek)
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e Budynek B (1,21 3 pietro ZL II):

Parametr badany Stan faktyczny
1 Pigtro z Sali na koncu korytarza do klatki KB 1 12,5 m (1 kierunek)
1 Pigtro z Sali przy windach do klatki schodowej 16 m (1 kierunek)
KA2
2 Pietro z Sali na koncu korytarza do klatki KB 1 12,5 m (1 kierunek)
2 Pigtro z Sali przy windach do klatki schodowej 16 m (1 kierunek)
KA2
3 Pigtro z Sali na koncu korytarza do klatki KB 1 12,5 m (1 kierunek)
I?; igﬁo z Sali przy windach do klatki schodowej 16 m (1 kierunek)

e . Budynek C (ZL III):
Piwnica z pom. gospodarczego do wyjscia W6 ‘ 35 m (1 kierunek) ]
Odstepstwo od § 256.3 [1].

6. Pozostang drzwi z pomieszczen rehabilitacji (zabiegdw) w piwnicy budynku B na
korytarz o szeroko$ci w $wietle 0,80 m.

Odstepstwo od § 239.5[1]

7. Pozostanie przekroczona dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej do powierzchni
9323 m?

Odstepstwo od § 227.1 [1].

8. Pozostanie przejscie ewakuacyjne prowadzace przez 4 pomieszczenia z pomieszczenia
magazynowego w piwnicy budynku C.

Odstepstwo od § 237.8 [1].

9. Pozostanie wydzielone pozarowo pomieszczenie kottowni gazowej zlokalizowane w
piwnicy budynku A.
Odstepstwo od 2.3.1 [14].

10. Pozostang drzwi wejsciowe do klatki schodowej KA1 (piwnica, parter) o wysokosci
1,95 m.

Odstepstwo od § 239.6 [1].

11. Pozostanie korytarz komunikacji ogdlnej na kondygnacji parteru, 1, 2 i 3 pietra o
dtugosci 58,5 m.

Odstepstwo od § 243.1 [1].
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12. Pozostana oddziaty przeznaczone dla oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania
lokalizowane na parterze, 1, 2 i 3 pietrze budynku A o powierzchni 906 m*kazdeina 1,213
pietrze budynku B o powierzchni 454 m*w jednej strefie pozarowej dla ktérych nie zapewniono
ewakuacji do innej strefy pozarowej w obrebie kondygnacji.

Odstepstwo od 227.5 [1].

13. Pozostana drzwi na zewnatrz z klatki schodowej KA1 o szerokosci 1,0m.

Odstepstwo od 239.4, 68.1, 68.2 [1].
W zakresie przepiséw ochrony przeciwpozarowej:

1. Pozostanie instalacja wodociggowa przeciwpozarowa hydranty wewngtrzne: DN 25 z
wezem hydrantowym plaskoskiadanym (budynki A i B), w hydranty wewnetrzne DN 25 z
wezem potsztywnym w piwnicy oraz z wezem DN 25 z wezem hydrantowym ptaskoskiadanym
na parterze i 1 pietrze budynku C. Brak hydrantéw w taczniku E. Instalacja wodociaggowa nie
zapewnia pelnego pokrycia przestrzeni w obrgbie budynku C1iE.

Odstepstwo od § 19.1 ust. 2 A120.3 [2].

Wykonanie robot w zakresie dostosowania wspomnianych istniejacych elementow
obiektu niezgodnych z warunkami technicznymi wymaganymi przepisami, wigzaloby si¢ z
konieczno$cia zmian w konstrukcji i strukturze obiektu, ktére ze wzgledow konstrukcyjnych sg
praktycznie niemozliwe do wykonania. Natomiast w odniesieniu do pozostatych mozliwych do
wykonania, ich koszt bylby niewspétmierny do osiagniecia spodziewanej poprawy warunkow
ochrony przeciwpozarowej.

W zwiazku z tym nalezy zlozy¢ wniosek do Lubuskiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Gorzowie Wlkp. o wyrazenie zgody, na
pozostawienie w ramach odstgpstwa od obowiazujgcych przepisdw wyzej wymienionych
niezgodno$ci w obiekcie jako niewptywajacych istotnie na stan ochrony przeciwpozarowej
istniejgcego budynku.

W celu osiggniecia akceptowalnego stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego
przedmiotowego budynku, autorzy ekspertyzy uznaja za niezbedne zrealizowanie prac
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej poprawiajacych stan bezpieczefistwa pozarowego
w budynku, polegajacych na:
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1. Drogi ewakuacyjne w budynkach A i B zostang wyposazone w awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne zapewniajace natezenie §wiatla minimum 5 Ix.

2. Oswietlenie ewakuacyjne zostanie zainstalowane nad drzwiami wyjsciowymi z
budynku po stronie zewnetrznej.

3. Windy zostang oznaczone znakiem bezpieczefistwa ,Zakaz korzystania z windy w
trakcie pozaru”.

4. Wszystkie drzwi przeciwpozarowe w budynku zostana oznaczone znakiem
bezpieczenstwa ,,Drzwi przeciwpozarowe. Zamykaé”.

5. Drzwi zamykajace pomieszczenie (na kondygnacji 1, 21 3 pigtra — oddziaty ZL II) przy
windach budynku B od korytarza komunikacji ogélnej zostang wykonane w klasie odpornosci
ogniowej elementu EI 308S.

6. W budynku zostanie zainstalowany monitoring wizyjny drég ewakuacyjnych w obrebie
budynkéw A i B.

7. Kazde pigtro budynku A i B zostanie wyposazone w dwa tézka do awaryjnego
przewozenia pensjonariuszy, dostosowane do wymiaréw otworéw drzwiowych w
pomieszczeniach,

8. Pomieszczenia gospodarcze w obrgbie oddziatéw w budynkach A i B zostana zamkniete
za pomocg drzwi pelnych wyposazonych w samozamykacz oraz uszczelke dymoszczelng.

9. System sygnalizacji pozaru bedzie obejmowal panel kontrolno-sterujacy centrali
pozarowej umozliwiajacy obstugg systemu przez personel w kazdym oddziale w budynkach A
i B bez koniecznosci udawania sig po odczyt do miejsca jej lokalizaci.

10. System sygnalizacji pozaru bedzie zapewnial detekcje dymu w obrebie szybow
windowych osobowych i towarowych w budynkach A i B.

11 Personel zostanie poddany okresowym szkoleniom obejmujacym zagadnienia:
ewakuacyjna os6b o ograniczonej zdolnodci poruszania, zasady postepowania na wypadek
powstania pozaru w pomieszczeniu, praktyczne zasady uzywania podrecznego sprzetu
gasniczego oraz sposoby gaszenia pozardéw w zarodku.

12, Windy osobowe zostang zamknigte drzwiami wykonanymi w klasie odpornosci
ogniowej EIS30.
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13 Drzwi wejSciowe do windy towarowych na wysokosci piwnicy zostang
zamkniete kurtyng speiniajgca wymagania klasy odpornosci ogniowej co najmniej E30.
Kurtyny beda automatycznie zamykane w alarmie drugiego stopnia systemu sygnalizacji
pozaru.

14, Windy osobowe bedg automatycznie sprowadzane na kondygnacje parteru i
unieruchamiane, w alarmie drugiego stopnia systemu sygnalizacji pozaru.

15. Instrukcja bezpieczefistwa pozarowego bedzie zawierata szczegdlows strategie
ewakuacji obejmujacag warianty w zaleznosci od stopnia sprawnosci pensjonariuszy.

16. Maszynownia windy zostanie zamknieta drzwiami wykonanymi w klasie
odpornosci ogniowej co najmniej EIS30.

Przyjete rozwigzania w budynku maja za zadanie zagwarantowal bezpieczne
opuszczenie obiektu przez ludzi w nim si¢ znajdujgcych w przypadku wystapienia zagrozenia
pozarem lub innym miejscowym zagrozeniem.

W tym celu autorzy po przeanalizowaniu wystgpujacych zagrozen pozarowych w
budynku zaproponowali rozwigzania techniczno-budowlane, w tym rozwigzania zamienne
majace zapewni¢ bezpieczenstwo dla jego uzytkownikéw. Po zapoznaniu si¢ z obiektem
oraz jego dokumentacja stwierdzono, ze niezbednym jest doprowadzenie budynku szczegdlnie
w obrebie oddzialéw przeznaczonych na pobyt pensjonariuszy DPS do spetnienia optymalnie
najlepszych warunkéw ochrony przeciwpozarowej, mozliwych do uzyskania w istniejagcym i
funkcjonujagcym stale budynku. W tym celu przedstawiono szereg modernizacji, ktorych
gléwnym zadaniem jest ewakuacja osob niepetnosprawnych do przygotowanych przestrzeni w
obrebie tej samej kondygnacji. Przestrzenie te zostang dostosowane w ramach mozliwosci do
takiej funkeji.

Na wstepie wykluczono mozliwoé¢ dokonania podziatu budynku na strefy pozarowe
odpowiadajace wydzieleniem okreslonym w § 232 [1]. Gtéwnym problemem jest potozenie
budynkéw A i B w stosunku do budynkéw D, E i M oraz wystepujace w $cianach zewngtrznych
otwory. Ponadto problematyczne moze by¢ nawet uzyskanie dwumetrowego pasa EI 60
pomigdzy hipotetycznymi strefami pozarowymi. W budynkach wystepuja instalacje uzytkowe
w pionach i poziomach zabudowane i ukryte. Zabezpieczenie przej$¢ instalacyjnych migdzy
strefami wymagatoby wiec remontu kapitalnego budynku. Dodatkowo w budynkach wystepujg
szyby windowe niezbedne do funkcjonowania obiektu. Dlatego tez zdecydowano si¢ wystapi¢
z wnioskiem o to, by kazdg strefe funkcjonalng traktowaé zgodnie z jej przeznaczeniem
faktycznym. Najwieksze zagrozenie dotyczy pensjonariuszy mieszkajacych w budynkach A i
B. Postanowiono wiec zaproponowaé rozwigzania gtoéwnie skupione wokot tych przestrzeni.
Kazdy oddziat w obrebie budynku A oraz B zostanie zamkniety stolarkg wykonana w klasie
odpornoéci ogniowej elementu minimum EIS30. Klatki schodowe KA1 i KA2 sg wydzielone
pozarowo i oddymianie. Podobnie pomieszczenie przy windach budynku B zostanie
wydzielone drzwiami EIS30 od korytarza budynku B. Windy osobowe zostang zastapione
zgodnie z informacja od Inwestora nowymi urzadzeniami, ktére beda zamykane drzwiami
EIS30. Tym samym w obrebie kondygnacji: 1,2 i 3 pigtra, (inny ukfad jest na parterze gdyz
budynek B to cz¢$¢ administracyjna ktdrg zamknigto drzwiami bez okreslonej klasy odpornosci
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ogniowej elementu, natomiast z oddziatu, parter A mozliwa jest ewakuacja bezpoérednio na
zewnatrz) na jednym poziomie bedzie de facto zamkniety $cianami murowanymi, pelnymi i
zamknigty drzwiami EIS30 (dopuszczamy rozwigzania systemowe stolarki aluminiowej
przeciwpozarowej) oddziat w budynku A, pomieszczenie przy widach ze $cianami pelnymi
zamknigte od korytarzy i wind drzwiami EIS30, oraz dalej oddzial w budynku B takze
zamknigty drzwiami EIS30 i $cianami pelnymi. Tym samym na jednym poziomie bedzie
mozliwo$¢ relokowania pensjonariuszy nawet do przestrzeni oddzielonych dwiema
skutecznymi przegrodami (relokacja z oddziatu A do B lub odwrotnie), przy zachowaniu buforu
W postaci pomieszczenia przy windach. Dla nadania tempa temu procesowani Zaproponowano,
ze w obregbie kazdej kondygnacji Inwestor przygotuje i zabezpieczy dwa dodatkowe tozka
transportowe (z kotkami) przystosowane do szerokosci otworéw w drzwiach pomieszczen
(sypialniach) pensjonariuszy. Nalezy takze pamigtad, ze kazdy oddzial ma wiele wozkow dla
niepetnosprawnych z ktorych bedzie mozna zawsze skorzystaé. W kazdym oddziale
catodobowo znajduje si¢ takze personel medyczny majacy doswiadczenie w pracy z
niepelnosprawnymi.

W dalszej czesci skupiono si¢ na pozostatych aspektach. W czesci naziemnej budynku A
stwierdzono, ze przekroczona jest dopuszczalna dtugo$é korytarzy. Z uwagl na koniecznosé
zapewnienia maksymalnej przestrzeni dla pensjonariuszy jaki i personelu stwierdzono, ze
nalezy taki stan pozostawi¢. Kolejne drzwi na drodze komunikacyjnej, sa utrudnieniem dla oséb
o ograniczonej zdolno$ci poruszania. W obrebie klatki schodowej KA1 stwierdzono, ze
wystepuje pomieszczenie palarni. Zdajac sobie sprawe, ze wielu uzytkownikéw DPS, mimo
posiadanych ograniczen fizycznych jest w pelni $wiadomych i niepozbawionych praw do
samodecydowania uznano, ze majg prawo do korzystania takze z tych uzywek i przyjmujemy,
ze Dyrekcja takie pomieszczenie przygotowala. Pomieszczenie palarni jest wydzielone
Scianami pelnymi. Poza metalowymi krzestami nie ma w nim zadnego innego przedmiotu.
WyposaZone jest w wentylator. Z uwagi na bezpieczefistwo o0sob ewakuowanych
zdecydowano, ze pomieszczenie to nalezy zamknaé dodatkowo drzwiami pozarowymi od
klatki schodowej.

Jako wazne dla ochrony przeciwpozarowej uznano takze konieczno$¢ wykonania drzwi
prowadzgcych na zewnatrz z obrebu klatki schodowej KA2, daje to kolejne mozliwoéci do
planowania ewakuacji i dziatan ratowniczo — gagniczych.

Piwnica pod budynkiem A i B zawiera gléwnie pomieszczenia pomocnicze. Uzytkownikami
sali do ¢wiczen i rehabilitacji s3 pojedyncze osoby. Znajdujg si¢ tu wiec przestrzenie gltownie
warsztatowe oraz szatnie i magazyny pracownikow. Przewidziano takze kapliczke, w ktore]
odbywajac si¢ nabozenstwa dla pensjonariuszy. Z pomieszczenia tego mozliwa jest ewakuacja
bezposrednio na zewnatrz bez koniecznosci wychodzenia na droge komunikacji ogélnej. W
trakcie wizytacji nie stwierdzono szczegdlnego zagrozenia pozarowego wynikajgcego z takiego
stanu. W celu zapewnienia ochrony kondygnacji znajdujacych si¢ powyzej, zaproponowano
poza istniejacymi rozwigzaniami, tj.; zamkniecie drzwiami EIS30 klatek schodowych KA1,
KA2iKB1, wymiang drzwi w kabinach wind osobowych na przegrody EIS30 oraz zamkniecie
kurtyng minimum E30 otworéw wind osobowych. Piwnica pod budynkiem C nie stanowi
szczegolnego zagrozenia dla uzytkownikow i ewentualny pozar w tej czesci bedzie oddziatywat
na budynki A i B z bardzo duzym opdznieniem (o ile w ogéle).

Kottownia gazowa w piwnicy jest wykonana w pierwotnym miejscu ze standardem z czaséw
wzniesienia obiektu. Trend do instalowania kottowni w piwnicach panowat w tamtym okresie
ze wzgledu na prostote transportu materiatéw do ich zasilania (wegla). W latach wspotczesnych
wykonano jednak samodzielnie przez Inwestora wymiane kottéw z paliwa statego na paliwo
gazowe. Obecnie kolejna modernizacja nie wplynie w zaden sposob na bezpieczenstwa
pozarowe obiektu. OczywiScie w zalozeniu, ze pomieszczenie to zostanie wydzielone
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pozarowo oraz zostang zainstalowane urzadzenia alarmowo — sygnalizacyjne. Stan techniczny
pomieszczenia i urzadzen zostat oceniony bardzo poprawnie.

Oddzielnym zagadnieniem jest ocena warunkéw ochrony przeciwpozarowej w budynku C. Jest
on w catosci przeznaczony dla potrzeb prowadzenia kuchni. Nawet jego potoczna nazwa to
Lbudynek kuchni”. W piwnicy nie stwierdzono, zadnych zagrozefi pozarowych. Sciany i
podlogi wykoniczone sa plytkami ceramicznymi. S3 tu gléwnie pomieszczenia do
przygotowywania positkow oraz magazyny artykulow spozywczych. Korzystaja z tej
kondygnacji jedynie pomoce kuchenne w czasie przygotowywania positkéw. Pierwsze pigtro
to w zdecydowanej wiekszosci kuchnia. Podobnie jak w piwnicy zastosowano plytki
ceramiczne na catych powierzchniach. Meble i maszyny to gléwnie elementy wykonane z
materiatdéw metalowych. Pierwsze pietro to pomieszczenia socjalne pracownikéw kuchni, biuro
kierownika, zaopatrzenia i intendentéw. Dodatkowo znajduje si¢ przestrzen, ktdéra mozna
zdefiniowaé jako $wietlice na okazjonalne eventy dla pensjonariuszy, oraz jadalni¢ dla
samodzielnych pensjonariuszy. Jadalnie oddzialowe znajdujg si¢ w obrgbie budynku A (na
kazdej kondygnacji).

Budynek M czeSciowo przenika si¢ z budynkiem B cho¢ jest od niego o jedng kondygnacje
nizszy. Budynki nie sa jednak skomunikowane. Pomigdzy nimi wystgpuje $ciana pelna.
Konstrukcja i przekrycie dachu budynku M spelnia wymagania stawiane klasie odpornosci
ogniowej EI60. Pozostaja natomiast otwory okienne potozone wzgledem siebie prostopadle,
tamiagc tym samym granice strefy pozarowej. Nie stwierdzono natomiast zadnego
bezposredniego wplywu ani wzajemnego oddziatywania na siebie w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego budynkéw. Dlatego tez wnioskujemy by taki stan pozostawié.

W obrebie budynku wystepuje instalacja wodociagowa przeciwpozarowa. Podobnie jak
kotlownie wykonano ja w standardzie tozsamym z obowigzujacymi w chwili wzniesienia
obiektu. Tym samym zastosowano szafki DN 25 z wezem ptaskosktadanym. Obecnie wymiana
szafek wigze sie z duzym remontem w obrebie pomieszczen, gdzie sa one zlokalizowane
(szafka z wezem pOlsztywnym jest duzo wigksza) badZ z pogorszeniem warunkéw ewakuacji.
Poniewaz hydranty te w pelni pokrywaja przestrzenie w budynkach A, B i C proponujemy wigc
pozostawienie tego stanu, przy jednoczesnym narzuceniu szkolenia personelu z uzycia
istniejacych urzadzen. Uwazamy, ze przy posiadanej wiedzy i umiejetnosciach jest to
rozwigzanie rownie skuteczne. Hydranty beda praktycznie uzytkowane tylko przez osoby
funkcyjne. Nie zachodzi ryzyko jak np. w przypadku obiektéw handlowo — ustugowych, ze
operatorem bedzie przypadkowa osoba (klient). Pokrycie skutecznym zasiggiem rzutu wody z
hydrantéw w budynkach A i B nie budzi zadnych zastrzezen. W obrebie budynku C wystepujg
pojedyncze pomieszczenia, gdzie z uwagi na skomplikowany uktad pomieszczen dostgp moze
byé niemozliwy. W obrebie budynku E (tacznika) nie zastosowano zadnych hydrantow.
Lacznik cze$ciowo jest zabezpieczony zasiggiem z budynku B i C. Nalezy jednak pamigtaé, ze
tacznik jest pustostanem i stuzy jedynie do komunikacji.

Nalezy bezwzglednie uporzadkowaé dokumentacje przeciwpozarowa obiektu. Obecnie w
budynku wystepuje szereg urzadzen ppoz. ale brak jest dla nich wymaganych dokumentéw. Na
podstawie ogledzin i protokotéw z przegladéw okresowych nie stwierdzono nieprawidtowosci,
jednakze uwazamy, ze kazda z instalacji wymaga szczegblowego opracowania oraz
uzgodnienia z rzeczoznawca ds. zabezpieczen ppoz. Inwestor zdaje sobie takze, Ze istniejgcy
system sygnalizacji pozaru nie spelnia jego potrzeb. Z uwagi, ze zastosowano urzadzenia
konwencjonalne nie ma mozliwoéci modernizacji. Dlatego tez, opracowano projekt
wykonawczy nowej instalacji. Dokument ten, zawiera urzadzenia adresowalne, pelne pokrycie
catego obiektu urzadzeniami detekcyjnymi i sygnalizacyjnymi w tym czujki zasysajace w
szybach windowych budynku A i B i chfodni budynku C, a takze alarmowanie strefowe (w 1
stopniu alarmu pozarowego), oraz sterowania urzadzeniami wykonawczymi systemem
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oddymiania, drzwiami rozsuwanymi, winda. Po realizacji ET nalezy takze uwzglednié
sterowanie rolet zamykajaca winde towarows w budynku A.

Ponadto do obiektu zapewniony zostal dobry dostep do prowadzenia ewentualnych
dziatan ratowniczo — gasniczych. W obrebie budynkéw A i B na obu koficach, oraz centrainie
wystepujg przestronne tarasy, do ktorych swobodnie mozna przystawi¢ drabine i podno$nik
ratowniczy nawet do celow ewakuacji interwencyjnej. Nie wystepuja takze zadne problemy
zwigzane z zaopatrzeniem przeciwpozarowym w wode do celéw gasniczych.

Zaproponowane w ekspertyzie rozwigzania z cala pewnoscia nie pogarszajg warunkow
ochrony przeciwpozarowej. Obecnie wydaja si¢ zoptymalizowane.

Czas bezpiecznej ewakuacii wg standardéw BS:

Metodyka przedstawiona w standardzie PD 7974-6:2004 oparta jest na zapewnieniu
odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa, w celu ktérego nalezy wyznaczy¢ dostepny czas
bezpieczenej ewakuacji (ASET — Available Safe Evacuation Time), ktéry musi by¢ wigkszy
niz wymagany czas bezpiecznej ewakuacji (RSET - Required Safe Escape Time). Kazdy z tych
czaséw nalezy oceni¢ za pomocg odpowiednio przeprowadzonej analizy dla przyjetego
scenariusza pozaru.

ASET - Dostypay czas hezples g} ewnkuacii
! ; — -

[ | |I
L WCBE - W ¥ Il'.t_':_'.lL'. czas hewplec .rJFr| awakuac i
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! | |
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1 |
. |
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Rys. skiadowe czasu ewakuacji
Do obliczen przyjeto nastepujace zalozenia:

> klasyfikacja pomieszczef — pomieszczenia mieszkalne Ci— zatozono najbardziej
obtozong przestrzen, oddziat na 3 pigtrze budynku A czyli 35 pensjonariuszy + 6 0séb
personelu medycznego.
kategoria zachowan ewakuowanych — osoby zapoznane z obiektem.
czas wykrycia pozaru 180 s;
czas rozpoznania sytuacji 120 s;
czas reakcji ludzi — maksymalnie 360sekund dla ostatniego pensjonariusza ktéremu
trzeba bedzie udzieli¢ pomocy w opuszczeniu oddziatu,
pozioma droga do przebycia z najdalej polozonej sali do wyjscia do oddziatu B — 65 m
predkos¢ pozioma poruszania sie 0,8 m/s;
» pionowa droga do przebycia — nie wystepuje zatozono ewakuacje do oddziatu na 3
kondygnacji budynku B;
przepustowos¢ przez drzwi na koncu korytarza do pomieszczenia przy windach i dalej
do oddzialu B przy zalozonej wartosci 0,90s6b/m/s dla drzwi o szerokosci 1,22m
(otwarte jedno skrzydto).
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Obliczeniowy czas ewakuacji = tat+trozpttreakttp
gdzie:
td - czas detekcji pozaru — przyjeto 180 s;
trozp — C2a$s rozpoznani sytuacji — 120 s;
treak - CZas reakcji na zdarzenie 360 s;
tp - czas przemieszczania si¢ ewakuowanych ludzi:
tp= 65m:0,8 m/s +41 0s6b:0,9 m/s + 41 oséb : 0,9 m/s m/s = 81 s + 46 s + 46 5= 173s

Obliczeniowy czas ewakuacji = 180s + 120s +360s +173s =833s = okolo14 minut.
Wykonane zabezpieczenia przeciwpozarowe na terenie obiektu, a w szczegolnosci:
szybkie wykrycie pozaru przez urzadzenia systemu sygnalizacji pozaru,
e adresowalno$¢ systemu umozliwiajaca szybka lokalizacje miejsca powstania pozaru,
e wykwalifikowany personel przebywajacy w DSP catodobowo,
e zapewnienie mozliwo$ci ewakuacji takze klatkami schodowymi wydzielonymi
pozarowo i oddymianymi dla os6b sprawnych fizycznie,
e rozbudowane o$wietlenie ewakuacyjne,
e zamkniecie drzwiami EIS30 drzwiami zamykajacymi korytarze od pomieszczenia przy
windach w obrebie budynkéw A i B, oraz drzwiami EIS30 wind osobowych,
e zamkniecie drzwiami i klapami otworéw w maszynowni windy,
zapewniaja, ze pozar zostanie wykryty w poczatkowej fazie nie bedzie stanowit bezposredniego
zagrozenia dla przebywajgcych w $rodku osob.

Zgodnie z zatozeniami celowo nie przedstawiono analizy ewakuacji wszystkich ludzi
na zewnatrz. Zaktadamy, ze IBP powinna zawieraé szczegotowe elementy strategii ewakuacji
os6b w zaleznosci od stopnia ich samodzielnoéci. Decyzja ta powinna by¢ podjeta przez
personel medyczny najlepiej znajacy mozliwosci pensjonariuszy. W takim przypadku osoby
sprawne moga samodzielnie udaé si¢ do wyjscia bezposrednio poprzez klatki schodowe,
wydzielone pozarowo i oddymiane, a dalej do miejsc zbiorki ewakuacji. Osoby wymagajace
pomocy w zaleznosci od stopnia niepetnosprawnosci beda jedynie ewakuowanie do najblizsze;
strefy bezpiecznej czyli do sasiedniego oddziatu.

Scenariusz rozwoju zdarzen podczas pozaru:
Dokonujac analizy zagrozenia pozarowego w budynku przyjeto, ze najbardzigj
prawdopodobng przyczyng powstania pozaru moze by¢:
» Zwarcie instalacji elektrycznej — szczegolnie w pomieszczeniach technicznych, w
bezposrednim sgsiedztwie materiatow palnych.
> Stosowanie prowizorycznych (przenosnych) urzadzen grzewczych w przypadku
awarii ogrzewania.
» Zaproszenie ognia przez dorostych np. podczas palenia tytoniu w miejscach do tego nie
przeznaczonych
Prowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo z uzyciem ognia otwartego podczas
remonto6w np.: spawanie.
Biorac pod uwage fakt, ze budynek jest wykorzystywany jako obiekt dla oséb o
ograniczonej zdolno$ci poruszania, wyposazony w system wykrywania pozaru i automatyki
pozarowej zaklada si¢, Ze pozar zostanie wykryty w pierwszej fazie jego rozwoju i ograniczony
dzieki temu, ze personel przebywajacy w budynku podejmie stosowne dzialania polegajace na:

v
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rozpoznaniu sytuacji,

sprawdzeniu, ze faktycznie wystepuje zagrozenie pozarem, czy jest to alarm fatszywy,
ustaleniu, czy wystepuje zagrozenie zycia ludzi w zwiazku z pozarem,

podjeciu  stosownych dzialan przewidzianych w procedurach postgpowania w
zaleznosci od wystepujacej sytuacii i jej oceny,

* podjeciu dziatan gasniczych przy pomocy gasnic i hydrantéw,

* rozpoczeciu ewakuacji ludzi w zakresie wynikajacym z wystepujacego zagrozenia.
Uwzgledniajac zastosowane bierne zabezpieczenia pozarowe, prawidlowe dziatanie personelu
oraz urzgdzei przeciwpozarowych mozna spodziewaé sig, ze pozar nie bedzie szybko
rozprzestrzeniat si¢. Rozprzestrzenianie si¢ pozaru w tego typu pomieszczeniach nalezy
okresli¢ jako érednie.

e O o

Ocena czasu bezpiecznej ewakuacji:

WCBE w omawianym przypadku wynosi 15 minut.
DCBE wyliczony powyzej wynosi 14 minut.

WCBE-DCBE = 15 — 14 minut = 1 minut.

Po zrealizowaniu wnioskéw wynikajacych z ekspertyzy, na terenie budynku nie beda
wystepowaly formalno — prawne warunki, ktore zgodnie z Rozporzadzeniem [2], sg
kwalifikowane jako powodujace zagrozenie zycia ludzi.

Biorac pod uwagg analize i oceng zaproponowanych rozwigzah w przedmiotowym
budynku - autorzy Ekspertyzy uwazaja, iz zaproponowane rozwigzania z zakresu ochrony
przeciwpozarowej w ramach okreslonej koncepcji bezpieczenstwa rekompensujgce nie
zachowane wymagania ewakuacyjne oraz techniczno-budowlane zapewnig akceptowalny
poziom bezpieczenstwa uzytkownikéw i ekip ratowniczych i nie pogorsza warunkow
ochrony przeciwpozarowej przedmiotowego budynku.

Dokonana analiza poréwnawcza parametrow:

- dostgpnego czasu bezpiecznej ewakuacji (DCBE),
- wymaganego czasu bezpiecznej ewakuacji (WCBE),

wykazata, ze WCBE jest mniejszy od DCBE (z uwzglednieniem wspotczynnika
bezpieczenstwa) co nalezy uznaé, ze kryterium bezpiecznej ewakuacji zostato spelnione.

W swietle przytoczonych argumentow — na podstawie § 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych,
Jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 69; Dz. U.
2003 Nr 33, poz. 270; Dz. U. 2004 Nr 109, poz. 1156)[1] - uwazamy, ze ze wzgledu
na ochrong przeciwpozarows uzasadnione jest przyjecie rozwigzan zaproponowanych
w niniejszej ekspertyzie.
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Zgodnie z wymaganiami przepiséw techniczno — budowlanych, pozarowych oraz
Dyrektywy 89/106/EEC UE dotyczacej wyrobéw budowlanych, budynek ma zapewniona
mozliwoéé bezpiecznej ewakuacji ludzi oraz bezpieczne i skuteczne prowadzenie akcji
ratowniczo — gasniczej.

Niniejsza Ekspertyza, daje podstawe, po jej uzgodnieniu z wiasciwym rzeczowo
i miejscowo, jakim jest - Lubuski Komendant Panstwowej Strazy Pozarnej w Gorzowie Wikp.
- do uzgodnienia przez rzeczoznawce ds. ppoz. projektu budowlanego i wprowadzenie
odpowiednich rozwigzah w projektach wykonawczych w zakresie architektury oraz
opracowaniach branzowych instalacji wewnetrznych, dostosowujagc tym samym W
uzgodnionym zakresie obiekt do obowigzujacych aktualnie wymagan stawianych przez
przepisy techniczno-budowlane i przepisy wykonawcze do ustawy o ochronie
przeciwpozarowej, w zakresie bedacym zleceniem inwestorskim.
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