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Egzemplarz nr ,......

POSTANOWIENIE NR 53/2022

LUBUSKIEGO KOMENDANTA WOJEWODZKIEGO
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W GORZOWIE WLKp. |1 &S
z dnia d kwietnia 2022 roku
Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie
przeciwpozarowej (4. Dz. U. z 2021 r., poz. 869 z pozin. zm.) oraz art. 123 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postgpowania Administracyjnego (4. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 735 z pézn. zm.) w zwigzku z § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1065) dalej § 1 ust.2 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 22010 r. nr 109 poz. 719 z pbzn.
zm.) po rozpatrzeniu wniosku Domu Pomocy Spolecznej w Tursku w sprawie uzgodnienia
rozwigzan majacych na celu zapewnienie wymaganego poziomu bezpieczenstwa
pozarowego w sposéb inny niz okreslono to w przepisach przeciwpozarowych stosownie do
wskazan zawartych w Ekspertyzie Technicznej (ET) rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych Pana Krzysztofa Swistela i ds. budowlanych Pana Stanistawa Bacha dla
zespotu obiektéw Domu Pomocy Spolecznej zlokalizowanych w Tursku po numerem
porzadkewym 28 postanawia sig, co nastepuje:

§1. Wyrazi¢ zgode na spelnienie wymagan ochrony przeciwpozarowej w sposéb inny
niz wskazany w przepisach szczegélnych w stosunku do nast¢pujacych
niezgodnosci:

1. Przekroczonej powierzchni strefy pozarowej do wielkosci 9323m2.

2. Braku zamknigcia ewakuacyjnych klatek schodowych w budynku C (administracyjny)
drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazenia ich w urzadzenia zapobiegajace
zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu.

3. Zachowania parametréw uzytkowych ewakuacyjnej klatki schodowej oznaczonej na
dokumentacji graficznej jako KA1, a w szczegdlnosci:

- zanizonej szerokosci biegéw do wymiaru 0.85m;
- zanizonej szerokosci spocznikéw do wymiaru 1.21m.

4. Zachowania parametréw uzytkowych ewakuacyjnej klatki schodowej oznaczonej na
dokumentacji graficznej jako KA2, a w szczegdlnosci:
- zanizonej szerokosci biegéw do wymiaru 1.15m;

- zanizonej szerokosci spocznikéw do wymiaru 1.17m.

5. Zachowania parametréw uzytkowych ewakuacyjnej klatki schodowej oznaczonej na
dokumentacji graficznej jako KB1, a w szczegblnosci:
- zanizonej szerokosci biegéw do wymiaru 1.13m;

- zanizonej szeroko$ci spocznikéw do wymiaru 1.42m.

6. Zachowania parametréw uzytkowych ewakuacyjnej klatki schodowej oznaczonej na
dokumentacji graficznej jako KC1, a w szczegblnogci:
- zanizonej szerokosci biegéw do wymiaru 1.02m;

- zanizonej szerokosci spocznikéw do wymiaru 1.02m.
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§2.

Zachowania parametréw uzytkowych ewakuacyjnej klatki schodowej oznaczonej na
dokumentacji graficznej jako KC2, a w szczegéInosci:

- zanizonej szerokosci biegéw do wymiaru 1.10m;

- zanizonej szerokosci spocznikéw do wymiaru 1.10m.

Zanizonej szerokosci uzytkowej poziomej drogi ewakuacyjnej na odcinku korytarza
piwnicy w budynku C do wymiaru 1.10m.

Lokalnego zawezenia drogi ewakuacyjnej przy dojsciu do ewakuacyjnej klatki
schodowej KC1 do wymiaru 0.86m.

Przekroczonej dhugosci dojéé ewakuacyjnych mierzonych dla jednego kierunku
ewakuacji na kondygnacjach parteru oraz 1+3 pigtra budynku A do wymiaru 19.5m.
Przekroczonej dhigoéci dojéé ewakuacyjnych mierzonych dla jednego kierunku
ewakuacji na kondygnacjach 1+3 pi¢tra budynku B do wymiaru 16m.

Przekroczonej dhigosci dojs¢ ewakuacyjnych mierzonych dla jednego kierunku
ewakuacji na kondygnacjach w poziomie piwnicy budynku C do wymiaru 35m.
Zanizonej szerokosci uzytkowej drzwi stanowionych wyjscie z pomieszczen
zabiegowych w piwnicy budynku B do wymiaru 0.80m.

Przeprowadzenie drogi ewakuacyjnej z pomieszczenia PM w poziomie piwnicy
budynku C przez lacznie cztery pomieszczenia.

Usytuowania kottowni zasilanej gazem w wydzielonym pozarowo przeznaczonym do
tego celu pomieszczeniu w obszarze piwnicy budynku A.

Zanizonej wysokosci drzwi stanowigcych wejscie na ewakuacyjna klatkg schodowa
KA1 do wymiaru 1.95m (dotyczy poziomu piwnicy i parteru).

Braku podziatu korytarzy w poziomie parteru oraz 1+3 pigtra na odcinki mniejsze jak
50m drzwiami dymoszczelnymi. Deklarowany podziat bedzie wystgpowat na odcinku
58,50m.

Braku zapewnienia mozliwosci ewakuacji do innej strefy pozarowej w ramach tej
samej kondygnacji (dotyczy wszystkich kondygnacji budynku analizowanego zespotu
budynkdéw).

Zanizonej szerokodci uzytkowej drzwi stanowigcych wyjscie z ewakuacyjnej klatki
schodowej KA1 do wymiaru 1.0m.

Braku zamknigcia piwnicy w budynku C drzwiami klasy odpornosci ogniowej EI30.

Warunkiem wyrazenia zgody jest zastosowanie rozwigzan zastgpczych

wskazanych w Ekspertyzie Technicznej polegajacych na:

1.

Wyposazeniu drég ewakuacyjnych w budynkach A i B (poziome i pionowe)
w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na natgzeniu $wiatta co najmniej S1x.
Wyposazeniu kazdego z oddzialéw w panel kontrolo- sterujacy umozliwiajgcy obstuge
centrali systemu sygnalizacji pozaru.

Zamkniecie holu na poziomach 1+3 pietra od strony budynku A drzwiami klasy
odpornoséci ogniowej EI60 za§ od strony budynku B drzwiami klasy odpornosci
ogniowej EIS30.

Zamknieciu 1acznika w poziomie parteru od strony budynku A drzwiami klasy
odpornosci ogniowej EI60.

Zamknigciu pomieszczen gospodarczych w obrgbie oddziatéw w budynkach A i B
drzwiami wyposazonymi w samozamykacz a w przypadku znaczacych nieszczelnosci
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dodatkowo w uszczelke dymoszczelns.

6. Wyposazeniu kazdego z oddzialéw w dwa 16zka do awaryjnego przemieszczania
pensjonariuszy dostosowane do wymiaréw otworéw drzwiowych.

7. Wyposazenie budynkéw A i B w monitoring wizyjny.

Zamknigcie dzwigéw osobowych drzwiami klasy odpornosci ogniowej EIS30.

9. Wprowadzeniu w ramach instrukcji bezpieczefistwa pozarowego obowiazku
prowadzenia w cyklu pétrocznym praktycznego szkolenia dla personelu oddziatowego
z zakresu prowadzenia ewakuacji oraz uzycia gasnic i hydrantéw.

§3. Odméwi¢ wyrazenia zgody na brak dostosowania instalacji wodociagowej
przeciwpozarowej do obowigzujacych standardéw.

§4. Pozostale rozwigzania zastosowane w obiekcie musza spetniaé wymogi okreslone
w przepisach szczegélnych i Polskich Normach.

§5. W zgodzie z § 3 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r., nr 109,
poz. 719 z péin. zm.) dla urzadzen przeciwpozarowych wykona¢ odrebnie projekty
wykonawcze oraz uzgodnic je z rzeczoznawcs d.s. zabezpieczen przeciwpozarowych.

o

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisem art. 5 ust. 1 pkt. 1 lit ,,b" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (4. Dz. U. z 2021 poz. 2351 z pézn. zm.) obiekt budowlany nalezy projektowaé
i budowa¢ w sposéb okre$lony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych
bezpieczetistwa pozarowego. Pojecie ,bezpieczefistwo pozarowe” rozumiane jest jako stan
climinujgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzkiego, uzyskiwany przez funkcjonowanie
systemu norm prawnych i technicznych $rodkéw zabezpieczen przeciwpozarowych
oraz zapewnienie odpowiednich warunkéw ewakuacji.

Przedmiotem niniejszego postgpowania jest dostosowanie zespotu budynkéw pomocy
spotecznej do wymaganego poziomu ochrony przeciwpozarowej. Zespét budynkéw sktada si¢
z dwoch obiektéw oddziatowych tacznika oraz budynku administracyjnego. Kazdy z budynku
posiada inng wysokos¢ oraz liczbg kondygnacji. Ze wzgledu na wysokos¢ strefa pozarowa
kwalifikowana jest jako ZLIIHIII zas ze wzgledu na wysokoéé go grupy jako Sredniowysokie;j.

Majac na uwadze uwarunkowania konstrukcyjne i funkcjonalne, ktore uniemozliwiajg
pemne dostosowanie budynku do obowiazujacych norm, dzialajac w zgodzie z trybem
przywolanym w podstawie prawnej, inwestor wystapil z wnioskiem do Lubuskiego
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnegj w  Gorzowie Wikp.,
o zaakceptowanie rozwiazafi zastgpczych majacych na celu niepogorszenie poziomu
bezpieczefistwa w obiekcie. Zakres niezgodnosci, ktére nie zostang doprowadzone do stanu
zgodnego z prawem zostal wskazany szczegélowo w § 1 tego postanowienia. W ramach
rozwigzan rekompensujacych te niezgodnosci, przewidziano wykonanie przedsigwzieé
o charakterze techniczno- organizacyjnym, ktére zostaty wskazane w § 2 postanowienia.

Niezaleznie od powyzszego, inwestor wskazal na szereg prac wykonanych/ planowanych
w ramach dostosowania obiektu do stanu zgodnego z przepisami prawa, w tym migdzy innymi:

. Wyposazenie budynkéw w system sygnalizacji pozaru w ochronie calkowitej

z monitoringiem do jednostki organizacyjnej PSP.



2. Zapewnienie droznosci drzwi ewakuacyjnych wlaczonych w system warunkowego
dostgpu (w przypadku alarmu pozarowego SSP bedzie zwalniat wszystkie drzwi
ewakuacyjne).

3. Zapewnienie funkcjonalnosci drzwiom przeciwpozarowym (drzwi nie moga by¢
blokowane w pozycji otwartej w inny sposéb jak poprzez elektrotrzymacz,
pozwalajacy na ich automatyczne zamknigcie w przypadku alarmu pozarowego).

4. Wyposazenie obszaru szybéw dzwigdw osobowych i towarowych w SSP.

5. Podlgczenie dzwigdéw osobowych do SSP.

6. Zamkniecie maszynowni dZwigéw drzwiami klasy odpornosci ogniowej EI30.

7. Zamkniecie wind towarowych w poziomie piwnicy przegrodg klasy odpornosci
ogniowej E30.

8. Wydzielenie kotlowni gazowej przegrodami o wymaganej klasie odpornosci
ogniowej.

9. Zamkniecie ewakuacyjnych klatek schodowych w budynku A i B drzwiami klasy
odpornosci ogniowej EIS30 i wyposazenie ich w urzadzenia do usuwania dymu.

10. Zamknigcie palarni w obszarze ewakuacyjnej klatki schodowej KA1 drzwiami klasy
odpornosci ogniowej EIS30.

11. Wyposazenie drég ewakuacyjnych niedozwolonych $wiatlem naturalnym
w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

12. Wykonanie dla urzgdzefi przeciwpozarowych dokumentacji projektowej oraz
uzgodnienie ich z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

13. Wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wylacznik pradu.

14. Opracowanie dla obiektu scenariusza pozarowego.

15. Zapewnienie wymaganej iloSci wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.

16. Wyposazenie obiektu w znaki ewakuacyjne i bezpieczenstwa.

Stosownie do postanowien §15 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r., nr 109, poz. 719
z poézn. zm.), z kazdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w obiekcie powinny
by¢ zapewnione odpowiednie warunki ewakuacji, ktére umozliwia szybkie i bezpieczne
opuszczenie strefy zagrozonej lub objetej pozarem. Ewakuacja oséb z zagrozonych miejsc
stanowi priorytetowe zadanie w prowadzonych dzialaniach ratowniczo-gasniczych
i realizowana jest w pierwszej kolejnosci. Z tego wzgledu niezmiernie istotne jest wlasciwe
(zgodne z warunkami technicznymi) przygotowanie budynku oraz jego otoczenia
do eksploatacji.

W ramach prowadzonego postepowania w dniu 28 lutego 2022 r. pismem znak
WZ.5595.25.2022 wystgpiono do inwestora z zgdaniem o uzupelnienie wniosku w zakresie
techniczno- budowlanym. Stosowne wyjasnienia zostaly zlozone 06 kwietnia i zostaly
uwzglednione w rozstrzygni¢ciu niniejszego postgpowania administracyjnego.

Dokonujgc oceny warunkéw ochrony przeciwpozarowej w oparciu o cato$¢ materiatu
dowodowego organ uznal, ze przedlozona koncepcja zabezpieczenia przeciwpozarowego
zapewni wymagany poziom bezpieczeristwa i mozliwosci ewakuacji dla 0séb znajdujgcych sig
w obiekcie.



Niezaleznie od powyzszego organ postanowil odméwié odstepstwa od obowiazku
dostosowania instalacji wodociggowej przeciwpozarowej do obowigzujacych w tym zakresie
wymagan szczegllnych. Za takim stanowiskiem przeméwily nastepujace okolicznosci:

1. W obiekcie znajduje si¢ okoto 180 oséb o bgraniczonych mozliwosciach do
prowadzenia samodzielnej ewakuacji.

2. W godzinach nocnych dopuszcza si¢ obstuge personelu w liczbie 10- ciu.

Obiekty sg wyposazone w nawodnione piony do tego typu instalacji.

4. Obickty oddalone s3 od zawodowej jednostki Pafistwowej Strazy Pozarnej
na odleglosé okoto 6 km.

5. W ramach rozwigzan zamiennych przewiduje si¢ prowadzenie dla personelu
oddziatowego w cyklu pétrocznym, praktycznych ¢wiczeti w zakresie likwidacji
pozaru w zarodku.

Powyzsze przestanki doprowadzily organ do przekonania, ze bezpieczenistwo pensjonariuszy
warunkowane bgdzie likwidacjg pozaru w obiekcie jeszcze przed jego rozwinigciem. Majac na
wzgledzie fakt, ze obiekt jest wyposazony w instalacje do wykrywania dymu nalezy zatozyé,
ze informacja o wystapieniu pozaru dotrze do personelu w jego poczatkowej fazie, jeszcze
przed powiadomieniem jednostek ochrony przeciwpozarowej przez system monitoringu
pozarowego. Kluczowe w tym momencie bedzie podjecie skutecznych dziatan przez osoby
znajdujgoe si¢ w budynku. Gwarantem skutecznosci jest posiadanie wymaganych urzadzen
przeciwpozarowych, w katalogu ktérych (dla tego typu obiektéw), ustawodawca przewidziat
miedzy innymi instalacje wodociaggowa przeciwpozarowa z wezem péisztywnym.
W analizowanych obiektach wystepuja w czesci hydranty z wezem plaskosktadanym, ktérych
uzycie poprzedzone by¢ musi rozwinigciem cafego odcinka, co znaczaco wydluza czas
rozpoczgcia gaszenia w stosunku do rozwigzania z wegzem potsztywnym. Majac na wzgledzie
priorytet bezpieczefistwa uzytkownikéw budynku, zwloke takg uznano za niedopuszczalna
1 zdecydowano o potrzebie zapewnienia wymogu prawnego w tym zakresie w sposb literalny.
Zaznaczy¢ w tym miejscu nalezy, ze inwestor po dokonaniu inwentaryzacji istniejace;
instalacji, moze wprowadzi¢ rozwigzania, ktorych skutkiem moze by¢ np. inna ilo§é piondw.

W

W zwigzku z powyzszym postanowi¢ nalezato jak w sentencji.

Na powyzsze postanowienie przystuguje zazalenie do Komendanta Gtéwnego Panstwowej
Strazy Pozarnej w Warszawie, za posrednictwem Lubuskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Gorzowie Wikp., w terminie 7 dni od dnia doreczenia.

Otrzymuja: m V\
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1. Dom Pomocy Spolecznej oie
Tursk 28 s

69-200 Sulecin
2. a/a Wydzial Kontrolno-Rozpoznawczy KW PSP
3. Komendant Powiatowy PSP w Sulecinie






