£/OP»

EZOP ZBIGNIEW PAJAK
Blekwit, ul. Zaciszna 5, 77-400 Ztotéw

NIP : 767-129-13-30, REGON : 570795239
e-mail. pajak@firma-ezop.pl, kom. 797 171 630

STRONA TYTULOWA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

INWESTOR, ADRES:

Gmina Miasto Ztotow
Al. Piasta 1
77-400 Ztotow

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Budowa drogi gminnej wzdiuz budynku Chojnicka 7 w
Ztotowie

ADRES I KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

Powiat ztotowski, gmina miasto Ztotow, m. Ztotow
Kategoria obiektu XXV

POZOSTALE DANE ADRESOWE:

ID. 303101_1.0093.348, ID. 303101_1.0093.349/4,
ID. 303101_1.0093.349/5, ID. 303101_1.0093.349/7,
ID. 303101_1.0093.349/8, ID. 303101_1.0093.350/1,
ID. 303101_1.0093.352/11

29.12.2022 13:02:59 [GMT+1]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

Sgnatu;e Neot Verified

A . - Data
ZESPOL Imie i nazwisko Specjalnosc i numer opracowania/ Podpis
PROJEKTOWY: « uprawnien budowlanych P ) P
sprawdzenie
o do projektowania bez ograniczen w
PROJEKTANT mg_r Ir_]z' ) specjalnosci drogowej 10.2022r.
branza drogowa Zbigniew Pajak WKP/0122/POOD/16
o do projektowania i kierowania bez
SPRAWDZAIJACY mgr inz. ograniczen w specjalnosci 10.2022 r.
branza drogowa Grzegorz Piluszczyk drogowej
WKP/0099/PWOD/04
GRZEGORZ ANTONI
ZBIGNIEW 29.12.2022 12:54:28 [GMT+1]
PAJAK % Egggir:e?;‘lzgﬁfd:riimy elektronicznie

13:54:13 C - ZtOTOW, pazdziernik 2022 r.




Spis tresci:

Spis tresci: 1
I. Dokumenty dolaczone do projektu 3
1. Kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych 3
2. Kopie zaswiadczen o przynaleznosci do PIIB 7
3. Oswiadczenie projektantow i sprawdzajgcych 9
I1. Czes$¢ opisowa 10
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 10
2. Zamierzony sposob uzytkowania i program uzytkowy 10
2.1. Istniejgcy i zamierzony sposéb uzytkowania 10
2.2. Program uzytkowy 10
3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu 10
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 10
4.1. Parametry techniczne 10
4.2. Zestawienie powierzchni 11
4.3. Projektowana niweleta 11
4.4. Przekrdj poprzeczny 11
4.5. Projektowane odwodnienie 11
4.6. Technologia robdt ziemnych i nawierzchniowych. 11
4.7. Kolizje 13
4.8. Projektowane oswietlenie 13
5. Opinia geotechniczna 13
6. Spetnienie wymagan art. 5 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane 14
6.1. Spetnienie wymagan podstawowych. 14
6.2. Warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu. 14
6.3. Mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego 14
6.4. Warunki do korzystania przez osoby niepetnosprawne 14
7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie 15
7.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposdb odprowadzania Sciekow 15
7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, zanieczyszczen pytowych i ptynnych z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie 15
7.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddéw 15

7.4. Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowanie, w szczegdlnosci jonizujace, pola
elektromagnetyczne i inne zaktdcenia, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikdw i zasiegu
ich rozprzestrzeniania sie 15

7.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne 15

7.7. Rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajgce lub eliminujgce wptyw obiektu
budowlanego na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane 16

PAB. 1



8. Elementy wyposazenia budowlano - instalacyjnego zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego

zgodnie z przeznaczeniem 16
9. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej 16
III. Cze$¢ rysunkowa 17
1. Profil podtuzny, 1:100/1000 .......coeveiimmrmuiieieieeeeerrre e s rerrrr s eeerennaaes Rys. nr1.1+1.2
2. Przekroje poprzeczng, 1:100 ....cooiciiiiiiiiiiiiiicciie e Rys. nr 2

PAB. 2



I. Dokumenty dotaczone do projektu

1. Kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-153/2016 Poznan, dnia 21 czerwca 2016 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. [ pkt |, art.12 ust. 2,3 i4
oraz ust, 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Zbigniew Jozef Pajak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 19 marca 1972 r. w Ztotowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0122/POOD/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
/7 ozl

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Zbigniew Jozef Pajak jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektdéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkoéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i1 Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnoscei.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:...{z.ﬁf.f.%.....

Czlonek Komisji — dr inz, Andrzej Barczynski:....... froveenneenndd R

Otrzymuja:

1. Pan Zbigniew Jozef Pajak
77-400 Ztotow, Blgkwit 35E

2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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e WIELKOPOLSKA
[lieue-  OKREGOWA

1ZBA

INZYNIEROW

5 BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-DW-7131/32-21/2004 Poznan, duia 14 czerwea 2004 1.

DECYZJA

Na podstawic art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U, z 2001 r. Nr 5 poz 42, z pbin. zm.) i art.13 ust.1 pki.1i2, ar. 14
ust.1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U, z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z
péZn. zm.) oraz § 9 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarks Przestrzenne]j i Budownictyva z dnia 30 grodnia 1994 1,
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 1. Nr 8 poz. 38, z pdvm. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu
Grzegorzowi Piluszezykowi
magistrowi inZynicrowi
kierunck: Budownictwo
urodzonemu dnia 29 czerwca 1974 1. w Pile

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0099/PWOD/04

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci drogowej

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreflony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Poznaniu na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
cgzaminu, uchwalg Nr 13/0KK/04 z dnia 09 czerwca 2004 r. stwierdzita, ze Pan Grzegorz Piluszczyk
posiada wymagane prawem wyksztalcenic i praktyk¢ zawodows konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosdei i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie

Od nmiejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikecyjnej Polskicj Izby Inzynierow Budownictwa
wWmmc,upoﬁmh:dmleknpobk:qOhquIzbyhz,maﬁwBudawmﬁmemuwmmchmoddm

Skiad orzekajacy =9

Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne;:
r ’/1/7 ) z ¥
Przewodniczacy — mgr inz Jan Lemansld:\\

\I
Czlonek Komisji — mgr inz. Marian Karcz: [
Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: ‘,1
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2,3,4 i 5 ustawy Prawo budowlane w zwiazku z § 4a ust. 1 rozp. MGPiB,
Pan Grzegorz Piluszezyk jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania i kierowania robotami budowlanymi: wszystkich drog kolowych oraz drog
przeznaczonych do ruchu i postoju statkow powietrznych, Iacznie z typowymi lub powtarzalnymi mostami
o dlugodci catkowitej do 10 m i przcpustami,

- sprawdzania projcktow budowlanych w specjalno$ci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli techniczne;
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych

bez ograniczen.

Nini¢jsze uprawnienia, na podstawie §4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawic
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowig podstawg do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jesli calosé problematyki jest przedstawiona w
projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

Zgodnie z § 5 ust. 3¢ w zwiazku z ust. 2 pkt.1 i 2 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994 r. w

sprawie samodzicInych funkeji technicznych w budownictwie,- niniejsze uprawnienia budowlane,

uprawniajg rowniez :

1) do projektowania budowli oraz budynkéw o kubaturze mnicjszej niz 1000m3 takich jak domy

jednorodzinne, obickty gospodarcze, inwentarskie, skladowe, handlowe lub ushugowe:

a) nic wyzszych niz 12 m nad poziomem terenu lub o wysokodci do 3 kondygnacji naziemnych w
odniesieniu do budynkdw mieszkalnych,

b) zaglebionych nic wigeej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na lawach badz stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie noénym,

¢) zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpigtodei do 6 m, wysicgu do 2 m lub wysokosci dla jednej
kondygnacji do 4,8 m,

d) majacych konstrukcje dla ktorej jest wlasciwy obliczeniowy statystycznie wyznaczalny, lub
zawicrajacych prostoliniowe belki i plyty ciggle obliczane jednokicrunkowo,

¢) nie zawicrajacych clementéw konstrukcyjnych poddanych obcigzeniu zmiennemu technologicznemu
wigkszemu niz 5 kN/m?, a takze nic wymagajacych uwzglednienia obcigzen zmiennych ruchomych,
parcia gruntu, materialéw sypkich albo cieczy, sil sprezajacych oraz wplywow dynamicznych,
termicznych lub przemieszezen podpér,

f) niec wymagajacych uwzglednienia wplywu eksploatacji gorniczej,

2) do kicrowania robotami budowlanymi w obicktach:

a) o kubaturze mniejszej niz 5000m’

b) nie wyzszych niz 15 m nad poziomem tcrenu lub o wysokosci do 4 kondygnacji naziemnych w
odniesieniu do budynkow,

c) zaglcbionych nie wigcej niz 4 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na lawach badZ stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncic no$nym,

d) zawicrajacych clementy konstrukeyjne o rozpigtoéei do 12 m, wysiegu do 3 m lub wysokosci dla jednej
kondygnacji do 6 m,

¢) majacych konstrukcj¢ nosna, zawierajaca prostoliniowe belki, shupy i plyty plaskie,

f) nie zawierajacych elementéw konstrukeyjnych poddanych obciazeniu zmicnnemu technologicznemu
wigkszemu niz 8 kN/m?, a takze nic wymagajacych uwzglednicnia obcigzed zmienmych ruchomych,
parcia gruntu, materialow sypkich albo cieczy,

g) nic zawicrajacych clementdw wstegpnie sprezanych na budowie ,

h) nic wymagajacych uwzglednienia wplywu cksploatacji gomiczej.

Zgodnie z § 5 ust. 3 w/w ograniczenia nie dotycza obicktow budowlanych gospodarki wodne) i obicktow
budowlanych melioracji wodnych

Otrzymujg:
1.Pan Grzegorz Piluszczyk Okp RZEWODNICZACY

Pl. Konstytucji 3 Maja 1-2/22 64-920 Pila mmf?ggg‘ﬁ Kom;p lealiﬁkaCY}'ngj "
2.0krggowa Rada Izby gowe] l2by Intymstiw Budowricwe
3 Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego VX7 11
4.ala mgring. Jan L emarisii
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2. Kopie zaswiadczen o przynaleznosci do PIIB

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:
WEP-BOB-P5Z-MEN *

Pan Zbigniew lozef Pajgk o numerze ewidencyjnym WEP/BO,/0655/04

adres zamieszkania Blekwit 35 e, 77-400 Ztotow

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-02 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wislkopolskie] Okregowsj Izby Indynierdw Budownictwa.

[Zmodnie z art. 78 K.

§ 1. Do zachowanis elektroniczrej formy cynnosci prawnej wystarcza ziod=nie ofwisdczenia woli w postaci elektroniczne] | oostrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Ciwindzerie woll oione w formie slektroniczrej jast rwnowaine 2 ofwisdoeniem woli Ziofonym w formie piseminej.)

* Weryfikacis poprawnofci danych w niniejszym zaswisdoeniu modna sprawdzic a pomecy numens werylkacyjneso zadwiadczenia na
stronie Polskiej kzby Indyrierow Bucownictws wwa piib.orgpl b kontaktujec si z Diurem wiasciwej Okregowej kby Indymizrow
Budownictwa.

VES
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POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numere weryfikacgmym:
WEKP-IH8-BW1-6GF *

Pan Grzegorz Antoni Piluszczyk o numerze ewidencyjnym WEKP/BD/0656,/04

adres zamieszkania ul. Mifa 20, 64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektromiczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-09 roku przez:

Waojciech Ratajczak, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskie] Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie z art. 78! K.

§ 1. Do zachowanis elektroniczrej formy cynrofci prawnej wystarcm ziod=nie aswisdczeniz woli w postaci elektronicznej | costrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicnym.

§ 2. Diwisdczerie woll #oione w formie slektroniczrej jest rownowaine 2 ofwisdoeniem woli ziofonym w formis pisemnej.)

* Wergfikacjs poprawnogci danych w minisjszym zaswisdoeniu modna sprawdzic 28 pomocy numen wenyfikacyjnego saswiadczenia na
stronie Polskiej kzby Infynierow Budownictws www piib.orgpl ub kontakbujsc sig z bDiurem wihefciwej Okregowe] by Indynizrow
Budownictwa.

J -
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3. Oswiadczenie projektantow i sprawdzajacych

Na podstawie art. 34 ust. 3d, p. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku

poz. 1333), sktadamy niniejsze oswiadczenie, iz projekt budowlany pod nazwa:

Budowa drogi gminnej wzdtuz budynku Chojnicka 7 w Zlotowie
zlokalizowang w wojewddztwie wielkopolskim, powiat ztotowski, gmina miasto Ztotéw, m. Ztotéw
dz. nr 348, 349/4, 349/5, 349/7, 349/8, 350/1, 352/11, obreb 0093 miasto Zlotéw, ID:

303101_1.0093
zostat sporzadzony, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY

ZESPOL Specjalnos¢ i numer Data
PROJEKTOWY: Imie i nazwisko uprawnien opracowani-a / Podpis
budowlanych sprawdzenie
o do projektowania bez ograniczen
PROJEKTANT mgr Ir_lz' ) w specjalnosci drogowej 10.2022 r.
branza drogowa Zbigniew Pajgk WKP/0122/POOD/16
do projektowania i kierowania
SPRAWDZAJACY mgr inZ. bez ograniczeh w specjalnosci 10.2022 r
. ; drogowej ) '
branza drogowa Grzegorz Piluszczyk WKP/0099/PWOD/04

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona informacja
dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego,
uwzgledniana w planie bezpieczefstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333) spetniajgca wymagania rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji

dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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II. CzesSc¢ opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany budowy drogi
gminnej wzdtuz budynku Chojnicka 7 w Ziotowie.

Projektowany obiekt zaliczany jest do kategorii XXV.
2. Zamierzony sposob uzytkowania i program uzytkowy

2.1. Istniejacy i zamierzony sposdob uzytkowania
Projektowana inwestycja potozona jest w wojewddztwie wielkopolskim, powiecie ztotowskim,

gmina miasto Ztotow, obr. ewid. 0089 miasto Ztotdéw, dz. ewid. nr 348, 349/4, 349/5, 349/7, 349/8, 350/1,
352/11.

Przedmiotowa droga gminna zlokalizowana jest wzdtuz budynku nr 7 przy ul. Chojnickiej przy zjezdzie
z drogi wojewddzkiej nr 188 w km 44+009. Istniejgca droga stanowi dojazd do budynku wielorodzinnego,
budynkéw jednorodzinnych oraz terendw inwestycyjnych. Droga posiada nawierzchnie gruntowg miejscowo
wzmocniong kruszywem.

W miejscu planowanej inwestycji wystepujg elementy podziemnej infrastruktury technicznej zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu — rysunek nr 2.

2.2. Program uzytkowy

Element drogi Nawierzchnia
Jezdnia drogi gminnej Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm /behaton, bezfazowa, kolor grafitowy/
Parking Kostka betonowa gr. 8 cm /kolor szary/

Sciezka pieszo - rowerowa Kostka betonowa befazowa gr. 8 cm /kolor szary/

Nawierzchnia zjazddw Kostka betonowa gr. 8 cm /kolor grafitowy/

Tereny biologicznie czynne | Humusowanie z obsianiem nasionami traw

3. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Projektowana inwestycja jest obiektem liniowym w zakres ktorej wchodzg nastepujace elementy:
— droga gminna o nawierzchni kostki betonowej szerokosci 5,50 m, z poszerzeniami na tukach do 8,50
m,
— parking o nawierzchni z kostki betonowej o wymiarach 52,20x5,00 m,
— Sciezka pieszo-rowerowa z kostki betonowej szerokosci 3,00 m,
— Zzjazdy o nawierzchni z kostki betonowej o gtebokosci zmiennej, do granicy dziatki pasa drogowego,
— os$wietlenie uliczne — 10 latarni wykonanych w technologii LED,

— kanalizacja deszczowa — 7 studni rewizyjnych, 9 wpustow deszczowych, wylot Zelbetowy.
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1. Parametry techniczne

— dostepnos¢ — nieograniczona,
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— predkosc¢ projektowa —Vp = 30 km/h,

— klasa drogi: -L,
— kategoria ruchu: -KR 2,
- szerokos¢ jezdni: —5,50m,
— poszerzenia na fukach —-8,50 m,
— parking —52,20x5,00 m,
- szer. Sciezki pieszo — rowerowej —-3,00m
— pochylenie poprzeczne jezdni — 2% (daszkowe oraz jednostronne),
— pochylenie poprzeczne chodnik - 2,00 %,
— spadki podtuzne -0,32-9,03 %.
4.2, Zestawienie powierzchni
Sciezka Tereny Powierzchnia
Jezdnia Zjazdy Parking
pieszo-rowerowa utwardzone biologicznie czynna
1 402,00 773,00 129,00 265,00 286,00 1 183,00
4.3. Projektowana niweleta
Niwelete projektowanej drogi zaprojektowano uwzgledniajac:
- poziom przylegajgcego terenu,
- wiasciwe odwodnienie,
- minimum robét ziemnych.
4.4. Przekrdj poprzeczny

4.5.

4.6.

Przekrdj poprzeczny zawiera jezdnie o szerokosci 5,50 m z poszerzeniami na tukach 8,50 m, parking o
wymiarach 52,20x5,00 m, $ciezka pieszo — rowerowa o szerokosci 3,0 m, zjazdy o gtebokosci do granicy
pasa drogowego oraz tereny biologicznie czynne do granicy pasa drogowego. Spadek poprzeczny jezdni
przyjeto jako daszkowy i jednostronny 2%, chodnika i $ciezki pieszo-rowerowej na catej dtugosci przyjeto
2%, zjazdow przyjeto 2% oraz wynikowo z dostosowaniem do istniejgcych wjazdéw na posesje. W
miejscach styku projektowanego chodnika z punktami statymi (istniejgce jezdni, wjazdy itp.) spadki
poprzeczne nalezy dostosowac do istniejgcych elementdw statych zapewniajgc whasciwe odwodnienie.
Projektowane odwodnienie

W ramach odwodnienia projektowanej drogi gminnej zaprojektowano kanalizacje deszczowg sktadajaca
sie z 7 studni rewizyjnych @ 1000, 9 wpustéw ulicznych @ 500 oraz kanatu @ 400 z rur PVC SN8 dtugosci
90,00 m, @ 315 z rur PVC SN8 dtugosci 223,00 m, @ 200 z rur PVC SN8 dtugosci 37,91. Odprowadzenie
wod opadowych za pomocg wylotu zelbetowego do doptywu ze Smiardowa Ztotowskiego. Oczyszczenie
waéd opadowych projektuje sie w separatorze lamelowym 15x150x1500 o $rednicy 2,00 m. Projektowane
odwodnienie nie powoduje negatywnego oddziatywania na warunki gruntowo — wodne przylegtych
dziatek.

Technologia robét ziemnych i nawierzchniowych.

4.6.1. Technologia robot ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN - S - 02205 : 1998 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania. Przy wykonywaniu robdt recznie i sprzetem zmechanizowanym nalezy

zachowa¢ wymagania BHP.
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4.6.2. Technologia robot nawierzchniowych

Konstrukcja nawierzchni drogi:

kostka betonowa gr. 8 cm /behaton, bezfazowa, grafitowa/,

podsypka cementowo-piaskowa 0 Rm = 5 MPa gr. 5 cm,

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm, kat. Coo3,
wskaznik CBR>80, mrozoodporno$¢ Fs,

warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa gr. 15 cm, (materiat

z dowozu - wytwarzany w wytworni betondw, nie dopuszcza wykonania stabilizacji in-situ).

Konstrukcja nawierzchni zjazdow:

kostka brukowa betonowa gr. 8 cm, kolor grafitowy,

podsypka cementowo — piaskowa Rm = 5 MPa gr. 5 cm,

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm, kat. Coo3,
wskaznik CBR>80, mrozoodpornos¢ Fs,

warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa gr. 15 cm, (materiat

z dowozu - wytwarzany w wytworni betondw, nie dopuszcza wykonania stabilizacji in-situ).

Konstrukcja nawierzchni parkingu:

kostka brukowa betonowa gr. 8 cm, kolor grafitowy,

podsypka cementowo — piaskowa Rm = 5 MPa gr. 5 cm,

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm, kat. Coos3,
wskaznik CBR>80, mrozoodpornos¢ Fa,

warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa gr. 15 cm, (materiat

z dowozu - wytwarzany w wytworni betondw, nie dopuszcza wykonania stabilizacji in-situ).

Konstrukcja nawierzchni $ciezki pieszo-rowerowej:

kostka brukowa betonowa bezfazowa gr. 8 cm, kolor szary,

podsypka cementowo — piaskowa Rm = 5 MPa gr. 5 cm,

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm, kat. Coos3,
wskaznik CBR>80, mrozoodpornos¢ F,

warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa gr. 15 cm, (materiat

z dowozu - wytwarzany w wytworni betondw, nie dopuszcza wykonania stabilizacji in-situ).

Obramowanie:

kraweznik wystajacy 15x30 cm, kraweznik zanizony 15x22 c¢m, opornik drogowy 12x25 cm, $ciek

oraz obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie betonowej z betonu C-12/15.

ZALECENIA i UWAGI:

1. Szczegotowe rozwigzania materiatowe i kolorystyczne nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym oraz uzyskac

jego zgode na wbudowanie.

2. Roboty ziemne nalezy wykonywaé ze szczegdlng ostroznoscig — nie wyklucza sie istnienia sieci

infrastruktury podziemnej, ktéra nie widnieje na istniejgcych podktadach geodezyjnych — przed

rozpoczeciem robdt wykonawca winien uzyska¢ informacje od gestordw sieci o aktualnym ich stanie

i lokalizacji.

3. Nadmiar gruntu powstaty z wykopdw nalezy wywiez¢ z terenu budowy i zutylizowac.
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4.7.

4.8.

4. Z uwagi na istniejace sieci infrastruktury technicznej bezwzglednie przed rozpoczeciem robét nalezy

wykona¢ probne przekopy w celu ustalenia wiasciwej lokalizacji istniejgcych sieci. W poblizu

istniejgcych sieci wszelkie prace nalezy wykonac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

5. 0 rozpoczeciu robot poinformowac gestordw sieci — w razie koniecznosci ustanowi¢ ich nadzér nad

prowadzonymi robotami.

6. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w terenie i dostosowa¢ do stanu istniejgcego. O wszelkich

nieprawidtowosciach oraz odstepstwach od projektu nalezy niezwtocznie powiadomi¢ biuro

projektowe.

7. Niekontrolowane nasypy oraz gleby préchnicze nie mogg stanowi¢ bezposredniego podtoza

powierzchni utwardzonych. Wymagajg one bezwzglednego usuniecia z podtoza do stropu gruntu
nosnego. Przegtebienia po usunietych nasypach niebudowlanych i glebie nalezy zastgpi¢, do poziomu
projektowanego posadowienia konstrukcji nawierzchni warstwa pospoétki zageszczong mechanicznie

do stopnia zageszczenia minimum Is > 0,98,

8. Wszystkie odzyskane w trakcie prowadzonych prac materiaty budowlane nadajace sie do ponownego

wbudowania nalezy ztozy¢ na paletach lub w workach BAG i przetransportowac¢ na skfadowisko
Zamawiajgcego. Koszt palet oraz workdéw BAG po stronie wykonawcy.
Kolizje
W miejscu planowanej inwestycji wystepujg elementy istniejacej infrastruktury technicznej. Przed
rozpoczeciem robot nalezy wykonac probne przekopy w celu okreslenia faktycznej lokalizacji istniejgcych
sieci podziemnej infrastruktury technicznej. Przed rozpoczeciem robot nalezy zwrdcic sie do gestorow sieci
w celu ustalenia lokalizacji wszystkich sieci — nie wyklucza sie istnienia innych sieci niz wskazanych w
projekcie zagospodarowania terenu. W razie koniecznosci przebudowy badz zabezpieczenia istniejgcych
sieci prace te nalezy wykona¢ pod nadzorem gestordw sieci zgodnie z wydanymi przez nich warunkami.
Projektowane oswietlenie
Wzdtuz projektowanej drogi gminnej zatozono wykonanie nowego energooszczednego oSwietlenia w
technologii LED. Zaprojektowano 10 nowych latarni os$wietleniowych zamontowanych bezposrednio na
stupach aluminiowych o wysokosci 7 m (z wysiegnikiem 8 m), przy przejsciach dla pieszych o wysokosci
4 m (z wysiegnikiem 5 m). Zasilanie i sterowanie obwodem o$wietlenia skrzyzowania przewidziano z szafki
S01, ktdéra bedzie zasilana z ztgcza nN ZK1x-1P zgodnie z Warunkami przytaczenia wydanymi przez Enea
Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Watcz nr 2922/2022/0D5/ZR9 z dnia 20.01.2022r.

5. Opinia geotechniczna

Na podstawie wykonanych probnych odwiertow prze Przedsiebiorstwo ,OPOKA” Ustugi
geologiczne inz. Stefan Skrzypczak stwierdzono wystepowanie w podtozu nasypéw budowlanych (piasek
drobny, humus, otoczaki), piaskéw drobnych, piskdw drobnych z humusem, namutéw (piaski drobne,
humus), piaskéw Srednich, piaskdow pylastych, glin piaszczystych, glin pylastych piaskéw grubych
zaglinionych, piaskow S$rednich zaglinionych, gytii. Stwierdzono wystepowania wody gruntowej na
poziome w zakresie 106,46 m n.p.m. = 107,15 m n.p.m.

Istniejgce podtoze gruntowe charakteryzuje sie nosnoscig G1, jednakze ze wzgledu na okoliczny
teren i wystepujgca wode gruntowg zaprojektowano warstwe odcinajagcg z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=5,0 MPa gr. 15 cm celem jej odciecia od projektowanej konstrukgji. Istniejgce podtoze
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w catosci nalezy zaliczy¢ do warunkow prostych, a obiekt do pierwszej kategorii geotechnicznej.

6. Spelnienie wymagan art. 5 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Spetnienie wymagan podstawowych.

a) Bezpieczenstwo konstrukcji
Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni, Sciezki pieszo-rowerowej oraz zjazdow zostata
zaprojektowana zgodnie z wymogami Polskich Norm i spetnia wymagania w zakresie nieprzekraczania
standw granicznych nosnosci i uzytkowania.

b) Bezpieczenstwa pozarowego
Obiekt zostat zaprojektowany z materiatdw niepalnych odpornych na wysokie temperatury.

c) Bezpieczenstwo uzytkowania
W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania, parametry techniczne drogi zostaty przyjete zgodnie
z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. 124 z 29.01.2016, oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. 1643 z 29.08.2019.

d) Odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
W ramach realizowanej budowy przewiduje sie stosowanie jedynie materiatdw posiadajacych
dopuszczenie do obrotu na terenie Polski oraz Unii Europejskiej.

e) Ochrona przed hatasem i drganiami
Projektowany obiekt nie powoduje przekroczen dopuszczalnego poziomu hatasu oraz drgan.

Warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu.

a) Zaopatrzenie w wode i energie elektryczng oraz odpowiednio do potrzeb w energie cieplng
i paliwa, przy zalozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw
Projektowany obiekt budowlany wymaga zaopatrzenia w energie elektryczng (zasilanie
projektowanego os$wietlenia), nie wymaga natomiast zaopatrzenia w wode, energie cieplng i paliwa,
b) Usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadow
Nawierzchnie projektowanej drogi zaprojektowano uwzgledniajgc szybkie odprowadzenie wody
opadowej przy pomocy  projektowanych spadkow podfuznych i poprzecznych
do projektowanej kanalizacji deszczowej. Planowa inwestycja nie ma negatywnego oddziatywania na
warunki gruntowo — wodne przylegtych dziatek.

Mozliwos$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego

Projektowany obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z zasadq petnej dostepnosci do elementéw
wymagajacych kontroli oraz ewentualnych napraw.
Warunki do korzystania przez osoby niepeinosprawne
Projektowana droga spetnia wymagania niezbedne do korzystania z niej przez osoby
niepetnosprawne. W ciggu projektowanej drogi wyeliminowano wszelkie przeszkody uniemozliwiajace

poruszanie sie 0sdb niepetnosprawnych.
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7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie

7.1.

7.2,

7.3.

7.4.

7.5.

Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos$c¢ i sposdb odprowadzania sciekéw

Dla projektowanego obiektu nie przewiduje sie zapotrzebowania na wode, za wyjatkiem okresu
wykonywania robét budowlanych.
Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, zanieczyszczen pylowych i ptynnych
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Projektowany obiekt nie emituje zanieczyszczen gazowych, zapachdw, zanieczyszczen pytowych
i ptynnych

Rodzaj i iloé¢ wytwarzanych odpadow

Powstate w tracie realizacji robot odpady nalezy segregowa¢ i w ograniczonym zakresie
sktadowa¢ w obszarze placu budowy w sposob wykluczajgcy mozliwo$¢ negatywnego wplywu na
$rodowisko. W tym celu nalezy stosowac odpowiednie pojemniki, natomiast materiaty sypkie i masowe
nalezy sktadowa¢ w zwartych pryzmach z dala od drzew i krzewéw w sposéb uniemozliwiajgcy ich
negatywny wptyw na $rodowisko glebowo — wodne. Wykonywanie robédt i tymczasowe sktadowanie
odpaddw nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym pyleniem oraz przedostawaniem sie do gruntu poprzez
stosowanie odpowiednich przegrdd, ogrodzen i szczelnych membran. Pozyskane w wyniku rozbiorki oraz
prowadzonych robdt posegregowane materiaty nalezy przeznacza¢ do odzysku lub jezeli nie jest to
mozliwe do utylizacji przez uprawnione do tego celu podmioty.
Emisja halasu oraz wibracji, a takze promieniowanie, w szczegolnosci jonizujace, pola

elektromagnetyczne i inne zakilécenia, z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Pogorszenie klimatu akustycznego na etapie realizacji przedsiewziecia na terenie inwestycji i
terenach bezposrednio sagsiadujgcych zwigzane jest z ruchem budowlanym zwigzanym bezposrednio z
realizacjg inwestycji. Prace budowlane w sasiedztwie terenéw objetych ochrong przed hatasem nalezy
prowadzi¢ wytacznie w porze dnia w godz. 6-22. Zaleca sie rowniez ograniczy¢ rownoczesng prace sprzetu
emitujgcego hatas o duzym natezeniu oraz tak zorganizowal przejazdy przez tereny zabudowy
mieszkaniowej by zminimalizowac¢ ich ilos¢. Na etapie uzytkowania inwestycja nie bedzie powodowata
nadmiernej ucigzliwosci zwigzanej z hatasem. Projektowany obiekt nie jest zrodtem wibracji ani form
promieniowania.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

W ramach projektowanej inwestycji przewiduje sie wycinke istniejgcych drzew i krzewoéw wg
oddzielnej decyzji administracyjnej. Wptyw projektowanego obiektu na powierzchnie ziemi oraz glebe
wystapi wytgcznie w trakcie prowadzenie robét budowlanych. Glebe urodzajng w obszarze
projektowanych robot nalezy zebra¢ w pryzmy na odklad. Konieczna jest bezwzgledna ochrona
powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniami odpadami budowlanymi oraz ptynami eksploatacyjnymi z
pracujgcych maszyn budowlanych. Obszar objety budowa, po jej zakonczeniu winien by¢ poddany
rekultywacji i pokryty ponownie warstwg gleby, a nastepnie obsiany nasionami traw. W trakcie normalnej

eksploatacji projektowany obiekt nie ma negatywnego wptywu na powierzchnie ziemi oraz glebe.
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7.6.

7.7.

Realizacja robdt i nastepnie odprowadzenie wod deszczowych z terenu inwestycji nie spowoduje

pogorszenia stanu wod powierzchniowych i podziemnych.

Usuwania sciekoéw, wody opadowej i odpadow

Nawierzchnie projektowanej drogi, chodnikdw i zjazdéw zaprojektowano uwzgledniajgc szybkie
odprowadzenie wody opadowej przy pomocy projektowanych spadkéw podtuznych i poprzecznych do
projektowanej kanalizacji deszczowej. Planowa inwestycja nie ma negatywnego oddziatywania na warunki
gruntowo — wodne przylegtych dziatek.
Rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajace lub eliminujgce wptyw

obiektu budowlanego na s$rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane

Projektowany obiekt budowlany nie wymusza koniecznosci wyburzen istniejgcych zabudowan
mieszkalnych i gospodarczych, oraz wycinki istniejgcych drzew i krzewdw. Obiekt zostat zaprojektowany
przy zatozeniu minimalnej ingerencji w tereny przylegte, w tym $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
inne obiekty budowlane. Zachowano obowigzujgce przepisy dotyczace minimalnych odlegtosci od

istniejgcej zabudowy. Przewidziano utylizacje odpadéw powstajgcych w trakcie realizacji inwestyciji.

8. Elementy wyposazenia budowlano - instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

8.1.

8.2.

Kanalizacja deszczowa
— studnie przelotowe zelbetowe DN1000 wyposazone w kinete,
— wopusty deszczowe Zelbetowe DN500 wyposazone w kinete,
— rury i ksztattki DN400, DN315, DN200 PVC SNS,
— wilazy i ruszty z zeliwa sferoidalnego D400,
Oswietlenie uliczne
— aluminiowy stup o$wietleniowy SAL-6 wysokosci 7 m (8 m z wysiegnikiem), 4,0 m (5 m z
wysiegnikiem)
— prefabrykowane fundamenty D16/160
— oprawa oswietleniowa LED — Sciezka pieszo-rowerowa - P5 (E$r>3,0Ix/Emin=0,6) 0 mocy 37W,
— oprawa o$wietleniowa LED — parking - P4 (ESr>5,0Ix/Emin=>1,0) 0 mocy 37W,
— oprawa oswietleniowa LED — droga — klasa C4 (10Ix/U.=0,4Ix) o mocy 55W (przejscia dla
pieszych 23W)
— kabel YAKY 4x16 mm?,

- bednarka uziemiajgca FeZn 25x4.

9. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Projektowana droga spetnia warunki ochrony przeciwpozarowej.
Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Pajak
ZtOTOW, pazdziernik 2022 r.
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II1. CzeSc¢ rysunkowa

1. Profil podtuzny 1:100/1000 —Rys. nr1.1+1.2
2. Przekroje poprzeczne 1:100 —Rys. nr 2
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e-mail. pajak@firma-ezop.pl, kom. +48 797 171 630 77-400 Ziotoéw
OBIEKT: Budowa drogi gminnej wzdtuz budynku
Chojnicka 7 w Ztotowie.

RYSUNEK: B . Nr rysunku
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