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I. Dokumenty dołączone do projektu 

1. Kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych 
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2. Kopie zaświadczeń o przynależności do PIIB 
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3. Oświadczenie projektantów i sprawdzających 

Na podstawie art. 34 ust. 3d, p. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku  

poz. 1333), składamy niniejsze oświadczenie, iż projekt budowlany pod nazwą:  

 

Budowa drogi gminnej wzdłuż budynku Chojnicka 7 w Złotowie 

 

zlokalizowaną w województwie wielkopolskim, powiat złotowski, gmina miasto Złotów, m. Złotów  

dz. nr 348, 349/4, 349/5, 349/7, 349/8, 350/1, 352/11 obręb 0093 miasto Złotów, ID:  

303101_1.0093   

został sporządzony, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY  

ZESPÓŁ 

PROJEKTOWY: 
Imię i nazwisko 

Specjalność i numer  

uprawnień budowlanych 

Data 

opracowania/ 

sprawdzenie 

Podpis 

PROJEKTANT 

branża drogowa 

mgr inż.  

Zbigniew Pająk 

do projektowania bez ograniczeń w 

specjalności drogowej 

WKP/0122/POOD/16 

10.2022 r.  

PROJEKTANT 

branża kanalizacyjna 

mgr inż.  

Tomasz 

Wawrzyniak 

do projektowania i kier. robotami bez 

ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych 

WKP/0340/PWOS/10 

10.2022 r.  

PROJEKTANT 

branża elektryczna 

mgr inż. 

Dawid Giese 

do projektowania i kier. robotami bez 

ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych 

WKP/0202/PWOE/17 

10.2022 r.  

PROJEKTANT 

branża 

telekomunikacyjna 

tech. 

Andrzej 

Grycmacher 

do projektowania w spec. 

Instalacyjnej w telekomunikacji 

przewodowej wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą 

DT-WBT/02421/03/U 

10.2022 r.  

 

Do przedmiotowego projektu budowlanego została, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporządzona informacja 

dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, 

uwzględniana w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia  

7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333) spełniająca wymagania rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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 II. Część opisowa 
 

1. Podstawa opracowania 

- Prawo Budowlane Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy projektu budowlanego, Dz. U. poz. 1609, 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. poz. 

463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, 

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. 124 z 29.01.2016, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. 1643 z 29.08.2019, 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji  

z dnia 31 lipca 2002 roku  w sprawie znaków  i sygnałów drogowych (Dz.U. RP Nr 170 poz. 1393 z dnia 

12 października 2002 roku), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem  

na drogach (Dz.U. RP Nr 177 poz.1729 z dnia 23 września 2003 roku), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  

i warunków ich umieszczania na drogach, 

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt zagospodarowania terenu budowy drogi gminnej 

wzdłuż budynku Chojnicka 7 w Złotowie. 

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Projektowana inwestycja położona jest w województwie wielkopolskim, powiecie złotowskim,  

gmina miasto Złotów, obr. ewid. 0093 miasto Złotów, dz. ewid. nr 348, 349/4, 349/5, 349/7, 349/8, 350/1, 

352/11. 

Przedmiotowa droga gminna zlokalizowana jest wzdłuż budynku nr 7 przy ul. Chojnickiej przy zjeździe 

z drogi wojewódzkiej nr 188 w km 44+009. Istniejąca droga stanowi dojazd do budynku wielorodzinnego, 

budynków jednorodzinnych oraz terenów inwestycyjnych. Droga posiada nawierzchnię gruntową miejscowo 

wzmocnioną kruszywem. 

W miejscu planowanej inwestycji występują elementy podziemnej infrastruktury technicznej zgodnie 

z projektem zagospodarowania terenu – rysunek nr 2. 
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Projektowana droga o długości 232,44 m ma początek na zjeździe z drogi wojewódzkiej nr 188 w km 

44+009. 

Budowa drogi gminnej ma na celu wykonanie nowej nawierzchni jezdni, parkingu (20 miejsc 

postojowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych), zjazdów, ciągu pieszo-rowerowego i chodnika z 

dowiązaniem się do istniejących punktów stałych przy prywatnych posesjach oraz istniejącego terenu. 

Nawierzchnię drogi zaprojektowano z kostki betonowej behaton bezfazowej gr. 8 cm (kolor grafitowy) 

o szerokości 5,5 m z poszerzeniami na łukach do 8,50 m ze spadkiem poprzecznym dwustronnym oraz 

jednostronnym wynoszącym 2%. Projektuje się wykonanie obramowania jezdni krawężnikiem betonowym o 

wymiarach 15x30 cm oraz krawężnikiem najazdowym betonowym o wymiarach 15x22 cm. Na zjazdach 

założono wbudowanie krawężnika najazdowego betonowego o wymiarach 15x22 cm oraz opornika 

betonowego 12x25 cm. Wszystkie krawężniki oraz oporniki należy wykonać na ławie betonowej z betonu 

C12/15 z oporem. Wzdłuż krawędzi jezdni zaprojektowano wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki 

betonowej o grubości 8 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem.  

Nawierzchnię zjazdów zaprojektowano z kostki betonowej o gr. 8 cm, kolor grafitowy. 

W ramach planowanej budowy przewidziano wykonanie nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej z kostki 

betonowej o grubości 8 cm - kostka betonowa bezfazowa. Obramowania ścieżki pieszo-rowerowej oraz 

chodnika wykonać z obrzeży betonowych o wymiarach 8 x 30 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 z 

oporem. 

Wzdłuż projektowanej drogi gminnej założono wykonanie nowego energooszczędnego oświetlenia w 

technologii LED. Zaprojektowano 10 nowych latarni oświetleniowych zamontowanych bezpośrednio na słupach 

stalowych ocynkowanych o  wysokości 7 m (z wysięgnikiem 8 m), przy przejściach dla pieszych o wysokości 4 

m (z wysięgnikiem 5 m). Zasilanie i sterowanie obwodem oświetlenia skrzyżowania przewidziano z szafki SO1, 

która będzie zasilana z złącza nN ZK1x-1P zgodnie z Warunkami przyłączenia wydanymi przez Enea Operator 

Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Wałcz nr 2922/2022/OD5/ZR9 z dnia 20.01.2022r.  

W ramach odwodnienia projektowanej drogi gminnej zaprojektowano kanalizację deszczową 

składającą się  z 7 studni rewizyjnych Ø 1000, 9 wpustów ulicznych Ø 500 oraz kanału Ø 400 z rur PVC SN8 

długości 90,00 m, Ø 315 z rur PVC SN8 długości 223,00 m, Ø 200 z rur PVC SN8 długości 74,00. Odprowadzenie 

wód opadowych za pomocą wylotu żelbetowego do dopływu ze Śmiardowa Złotowskiego. Projektowane 

odwodnienie nie powoduje negatywnego oddziaływania na warunki gruntowo – wodne przyległych działek. 

 W zakresie budowy drogi gminnej zaprojektowano kanał technologiczny oraz przebudowę hydrantu 

polegającą na zamianie z hydrantu naziemnego na hydrant podziemny w poziomie ścieżki pieszo-rowerowej. 

Na całym terenie projektowanej inwestycji występują elementy infrastruktury technicznej zgodnie  

z projektem zagospodarowania terenu – rysunek nr 2. 
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5. Zestawienie powierzchni 

Jezdnia 
Ścieżka  

pieszo-rowerowa 
Zjazdy Parking 

Tereny 

utwardzone 

Powierzchnia 

biologicznie czynna 

1 402,00 773,00 129,00 265,00 286,00 1 183,00 

6. Inne informacje i dane 

6.1. Realizacja projektowanej inwestycji planowana jest na podstawie Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721 z dnia 10 

kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1363). 

6.2. Inwestycja zgodnie z opinią Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Pile  nr 

Pi-WN/WA.5183.1927.2.2022 z dnia 08.09.2022 r. nie podlega ochronie konserwatorskiej. 

6.3. Projektowana inwestycja nie leży na terenie objętym oddziaływaniem obszaru eksploatacji górniczej. 

6.4. Inwestycja nie znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu. 

6.5. W ramach projektowanej inwestycji przewiduje się wycinkę istniejących drzew i krzewów zgodnie z 

poniższą tabelą.  

Lp. Nazwa rodzajowa 

DRZEWA KRZEWY 

Uwagi obwód 
[cm] 

pow. [m²] 

Działka nr 349/5 

1 Śliwa 90     

2 Klon 90     

3 Klon 75    

4 Klon 30     

5 Klon 75     

6 Śliwa 120     

7 Głóg 60   

7. Warunki ochrony przeciwpożarowej 

 Nie dotyczy. 

8. Inne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania 

obiektu budowlanego 

 Nie dotyczy. 

9. Informacje o obszarze oddziaływania obiektu 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr Projektowana inwestycja położona jest w 

województwie wielkopolskim, powiecie złotowskim, gmina miasto Złotów, obr. ewid. 0093 miasto Złotów, dz. 

ewid. nr 348, 349/4, 349/5, 349/7, 349/8, 350/1, 352/11. Planowane zagospodarowanie terenu w żaden 

sposób nie będzie odbiegać od dotychczasowego sposobu jego użytkowania. Planowana inwestycja 

zlokalizowana jest w miejscu istniejącego ciągu komunikacyjnego, wobec czego jego budowa nie spowoduje 
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negatywnego oddziaływania na istniejące środowisko. Planowana budowa w znaczący sposób poprawi 

bezpieczeństwo ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego jak i umożliwi w sytuacjach kryzysowych 

sprawny i szybki dojazd służb ratowniczych.  

Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie z materiałów, które posiadały będą wymagane prawem 

atesty do stosowania w budownictwie, które przywożone będą na budowę jako gotowe produkty  

co w znaczny sposób ograniczy negatywne oddziaływanie planowanej inwestycji na przyległy obszar. 

Usytuowanie obiektu, technologie oraz sposób zagospodarowania terenu nie powoduje uciążliwości 

związanych z drganiami, promieniowaniem, hałasem, wibracjami oraz zanieczyszczeniem wody, powietrza ani 

gleby. Całość prowadzonych robót wykonywana będzie w ciągu dnia z wykluczeniem okresów lęgowych 

ptaków. 

Podstawa:  

Ustawa Prawo Ochrony Środowiska – (Dz.U.2018, poz.799 z późn. zm.) Rozporządzenie  

RM z 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  

(Dz.U. 2016 poz. 71). 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz.U. poz. 124 [z późn. zmianami]. 

 

 

 

 

Opracował: 

 

mgr inż. Zbigniew Pająk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZŁOTÓW, październik 2022 r. 
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III. Cześć rysunkowa 
 

1. Projekt zagospodarowania terenu, 1:500     - rys. nr 1 
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ENEA OPERATOR
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URBINO LED
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URBINO LED
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LEGENDA :

- projektowana jezdnia

- projektowany ciąg pieszo - rowerowy

- projektowany zjazd / parking

- projektowane pobocza / zieleń niska

- projektowany krawężnik betonowy 15x30 na ławie betonowej C12/15

- projektowany krawężnik betonowy 15x22 na ławie betonowej C12/15

- projektowane obrzeże betonowe 8x30 na ławie betonowej C12/15

- projektowany opornik drogowy 12x25  na ławie betonowej C12/15

- projektowane znaki poziome

- ilość miejsc parkingowych20 MP

- zakres objęty zgłoszeniem z dnia 04.04.2022r  i objęty

zaświadzczeniem o braku podstaw do winiesienia sprzeciwu

nr IR-V.7843.197.2022.4 z dnia 05.05.2022r

D1

108.17

106.25

- Projektowana studnia DN 1000 z włazem żeliwnym D400

W1

110.33

108.33

- Projektowana studzienka wpustowa  DN 500 z

  osadnikiem i pokrywą żeliwną D400

Z1

106.86

106.00

- Projektowana wylot żelbetowy

D2

109.78

104.85

- Projektowany separator lamelowy

- Projektowane kanały kanalizacji deszczowej z rur PCV SN 8

Nr 
SKR-1

06

Nr 
SK-2

06

Nr 
SKR-2

06

63.5

1+1+3

Nr 
SK-2

06

- Projektowany kanał technologiczny

1x PP 110/5,0 + 1x RHDPE 40/3,7 + 3x RHDPE 12/8mm

- Projektowana studnia typu SK-1 lub

SKR-1 lub SK-2 lub SKR-2

LEGENDA :

UWAGA:

1) WYSOKOŚĆ ZAWIESZENIA OPRAW, TYP WYSIĘGNIKA, SŁUPA

   PODANO W OPISIE TECHNICZNYM OPRACOWANIA.

2) ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODANO W OPISIE TECHNICZNYM ORAZ

   SCHEMATACH.

3) MONTAŻ INSTALACJI ORAZ URZĄDZEŃ WYKONAĆ W KOORDYNACJI

   Z POZOSTAŁYMI BRANŻAMI.

4) WYMIAROWANIE ZAZNACZONO DO OSI FUNDAMENTU LATARNI.

5) WYMIARY PODANO W METRACH.

- OBW. NR 1 YAKY 4x16mm2 DŁ. 338m

PROJEKTOWANE OBWODY:

- istniejący chodnik do przebudowy

- projektowany ściek przykrawężnikowy  na ławie betonowej C12/15

BRANŻA STADIUM ROK OPR. SKALA

OBIEKT:

STANOWISKO

RYSUNEK:

IMIĘ I NAZWISKO

INWESTOR

DATA

Nr rysunku

PODPISNUMER UPRAWNIEŃ

Budowa drogi gminnej wzdłuż budynku Chojnicka 7

w Złotowie

Gmina Miasto Złotów

al. Piasta 1

77-400 Złotów

EZOP ZBIGNIEW PAJĄK

e-mail. pajak@firma-ezop.pl,  kom. +48 797 171 630

Blękwit, ul. Zaciszna 5
77 - 400 Złotów

2

Projekt zagospodarowania terenu

1:500  BD/IS/IE/BT/BM
2022

PZT

mgr inż. Zbigniew Pająk

mgr inż. Tomasz Wawrzyniak

mgr inż. Dawid Giese

tech. Andrzej Grycmacher

mgr inż. Grzegorz Piluszczyk

10.2022r

10.2022r

10.2022r

10.2022r

10.2022r

Projektant branża

drogowa

Projektant branża

sanitarna

Projektant branża

elektryczna

Projektant branża

telekomunikacyjna

Sprawdzający branża

drogowa

Do projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej

Nr ewid. WKP/0122/POOD/16

Do  projektowania  bez ograniczeń

w specjalności instalacyjnej

Nr ewid. WKP/0340/PWOS/10

Do  projektowania  bez ograniczeń

w specjalności instalacyjnej

Nr ewid. WKP/0202PWOE/17

Do projektowania z ograniczeniami

w specjalności telekomunikacyjnej

Nr ewid. DT-WBT/02421/03/U

Do projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej

Nr ewid. WKP/0099/PWOD/04

- projektowany chodnik

- LINIA ROZGRANICZAJĄCA - TEREN
NIEZBĘDNY DLA
  OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

1

- Drzewo do wycinki
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