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II. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania.

- Umowa z Zamawiajgcym,
- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500,

- Wizja w terenie.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu w ramach budowy

drogi gminnej w rejonie ul. Chojnickiej 7 w Ztotowie.

3. Materialy wyjsciowe.

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach Dz.U. Nr 220 z 2003 r. poz. 2181 ze zmianami i zatgcznikami,

b) Ustawa Prawo o ruchu drogowym - Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 z pdzniejszymi zmianami,

c) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 2016 r., poz. 124,

d) Ustawa o drogach publicznych Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z pdzniejszymi zmianami,

e) Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie znakdw i
sygnatéw drogowych, Dz. U. nr 170 z 2002 r. poz. 1393 ze zmianami,

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na

drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem, Dz. U. z 2017 r. poz. 784.

4. Cel opracowania.

Projekt opracowano w celu wprowadzenia statej organizacji ruchu w zwigzku budowa drogi gminnej w
rejonie ul. Chojnickiej 7 w Ztotowie.

Planowana data wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu: grudzien 2024 r.

5. Opis stanu projektowanego.

Droga gminna na projektowanym podlega¢ bedzie na budowie drogi gminnej o szerokosci nawierzchni

— 6,00 m, budowie ciggu pieszo-rowerowego szer. 3,00 m oraz budowie zjazdow.

6. Opis przyjetych rozwigzan.

W ramach budowy drogi gminnej w Ztotowie nastgpi wprowadzenie statej organizacji ruchu poprzez
ustawienie nowego oznakowania pionowego, wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego
chemoutwardzalnego.

Stala organizacje ruchu wprowadza sie w celu uporzadkowania ruchu oraz poprawa jego

bezpieczenstwa.



Zestawienie znakéw pionowych:

Rodzaj znaku Tlos¢ znakdw
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Razem:

Wielko$¢ znaku:
— $rednia, folia odblaskowa II generacji (oznakowanie jezdni)
— mata, folia odblaskowa II generacji (oznakowanie Sciezki pieszo-rowerowej).

Szczegbtowe rozwigzania docelowej organizacji ruchu przedstawiono na rysunku nr 2.

7. Zasady umieszczania znakow w pasie drogowym.
7.1. Umieszczanie znakow:

1. Po prawej stronie jezdni lub nad jezdnia, jezeli dotycza jadacych wszystkimi pasami ruchu;
2. Nad poszczegdlnymi pasami ruchu, jezeli dotycza jadacych tylko tymi pasami ruchu;
3. Po lewej stronie jezdni:

a. samodzielnie, jezeli dopuszczajg to przepisy rozporzadzenia w sprawie znakéw
i sygnatéw drogowych,

b. jako powtdrzenie znakdéw umieszczonych po prawej stronie na drogach dwujezdniowych,
ktérych jezdnie posiadajg wiecej niz jeden pas ruchu, przy czym jako obowigzkowe dotyczy to
znakow kategorii A, B (z wyjatkiem znakéw B-35 do B-38), G oraz znakéw D-6, D-6a,
D-6b,

c. na drodze jednokierunkowej, przy czym jako obowigzkowe dotyczy to znakdow D-6,
D-6a, D-6b oraz znakdéw kategorii G;

4. Na jezdni, jezeli droga jest zamknieta dla ruchu lub ruch na niej jest ograniczony;

5. Na wysepkach w obrebie skrzyzowan, jezeli znak nakazu wskazuje obowigzek jazdy
w okreslonym kierunku.

6. Jezeli znak po lewej stronie jezdni jest powtdrzeniem znaku umieszczonego po prawej stronie, to
powinien znajdowac sie w tym samym przekroju poprzecznym drogi, chyba ze warunki lokalne to
uniemozliwiajg lub przepisy zatgcznika stanowig inaczej.

7.2. Sposob umieszczania znakow.

Znaki umocowuje sie na konstrukcjach wsporczych, tj. stupkach, ramach, wysiegnikach, konstrukcjach
bramowych, wykonanych z materiatow trwatych, z wyjatkiem betonu. Dopuszcza sie tez do umieszczania
znakow wykorzystywanie stupdw linii telekomunikacyjnych, latarn, stupdw trakcyjnych i masztow
sygnalizatordw oraz $cian budynkow i elementéw konstrukcyjnych obiektdw inzynierskich. Stupki konstrukgji
wsporczych powinny mie¢ przekroj kotowy lub eliptyczny. Nastepny znak powinien by¢ umieszczony za
poprzedzajgcym w odlegtosci co najmnie;j:

— 50 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 90 km/h,



— 20 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 60 km/h,
— 10 m na pozostatych drogach.
Jezeli ze wzgledoéw lokalnych istnieje koniecznos¢ zastosowania dwdch lub trzech znakéw na jednym
stupku lub wysiegniku, mozna je umieszcza¢ w uktadzie pionowym lub poziomym.
Dopuszczalne sposoby rozmieszczenia znakdw pokazano na rysunku ponizej:

- sposoby umieszczania dwoch znakéw w ukfadzie pionowym:

X
2208

- sposoby umieszczania trzech znakéw w uktadzie pionowym

:
5884%¢

7.3. Poziome odchylenie tarczy znaku.

HOO
HJO HOd

Tarcze znakdw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie
tarczy znakdw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. Jesli znaki umieszczone sg na tukach poziomych,
odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowac zaleznie od wielkosci promienia oraz od jego kierunku.

Zasady odchylenia tarczy znaku pokazano na rysunkach ponizej:

\
! ,
: - Y s
L/ x 5 5-10
, T
0-50

a) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo ¢) na tuku poziomym w lewo

7.4. Odlegtos¢ znakow od jezdni oraz wysokos$¢ ich umieszczania.

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszczac tak, aby odlegtos¢ znaku od krawedzi korony drogi
byta nie mniejsza niz 0,5 m. W przypadku gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku poza
korong drogi, znak powinien by¢ umieszczony:
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7.5. Wysokos$¢ umieszczenia znakoéw:

Wysokos¢ umieszczenia duzych drogowskazow w ksztatcie strzaty (E-3) powinna by¢ tak dobrana, aby
zapewnic jak najlepsza widocznos¢ drogowskazu, nie pogarszajgc warunkow widocznosci na skrzyzowaniu.

min. 2,00

L]
—TI

a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach

min. 2,20

i) kategorii A, B,C,D,F, G
Odlegtos$¢ znaku od jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni (wystajacy kraweznik drogowy
typu miejskiego wlicza sie do chodnika) do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (trdjkata, kota,
kwadratu, prostokata) lub tablicy. Odlegtosci znakéw od krawedzi jezdni przedstawione na rysunkach powyzej
powinny by¢ zachowane réwniez w stosunku do znakdw, np. nakazu lub drogowskazéw w ksztatcie strzaty,

7



ktére mogg by¢ umieszczane rownolegle do krawedzi jezdni. Odlegtos¢ mierzy sie wowczas do powierzchni
czotowej znaku lub jego krawedzi w miejscu najblizszym jezdni. Wysoko$¢ umieszczenia znaku powinna by¢
dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz konkretnego miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okolicznosci,
ktore nalezy uwzglednia¢, jest ruch pieszych, dla ktérych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowic istotng
przeszkode.

Wysoko$¢ umieszczania znakow (dolnej krawedzi lub najnizej potozonego jej punktu) podano w tabeli
ponizej. Wysokosci te nie dotyczg znakéw umieszczanych przez policje w zwigzku z zabezpieczeniem miejsca
wypadku drogowego, ktére mogg by¢ umieszczane w poziomie nawierzchni jezdni. Jesli na jednym stupku
umieszczone sg dwa znaki kategorii A, B, C, D lub F, to dolna krawedz nizej potozonego znaku znajduje sie na
wysokosci podanej w tabeli ponizej. Na ulicach w obszarach zabudowanych przez nizej umieszczony znak
rozumie¢ nalezy rowniez dodatkowe tabliczki pod znakami.

Wysoko$¢ umieszczenia znaku [m]

Kategorie znakow poza obszarami || w obszarach

zabudowanymi zabudowanych
A - ostrzegawcze
B - zakazu
C - nakazu min. 2,00 .
. ) . min. 2,00 (2,20)
D - informacyjne (min. 1,50)

F - uzupetniajace
G - dodatkowe przed przejazdami kolejowymi

7.6. Wymiary znakow pionowych w podziale na grupy:

Kategorie znakow

A B C D
Grupa znakéw|Symbol
Ostrzegawcze|Nakazu|Zakazu Informacyjne
Dtugos¢ boku|  Srednica  |Dlugoéé¢ podstawy|Wysokoé¢ (n=0,1,2)
Wielkie W 1200 1000 1200 1200+300n
Duze D 1050 900 900 900+225n
Srednie S 900 800 600 600+150n
Mate M 750 600 600 600+150n
Mini MI 600 400 400 400+10
Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Pajagk

Ztotdw, pazdziernik 2022 r.
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