Kosztorys ofertowy

Obiekt Budowa drogi gminnej wzdtuz budynku Chojnicka 7 w Ziotowie

Kod CPV 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég
45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociaggéw do odprowadzania wody
burzowej

45316110-9 - Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
45247110-4 - Budowa kanatéw

Lokalizacja Ztotow

Inwestor Gmina Miasto Ztotéw, al. Piasta 1, 77-400 Ztotéw

Biuro kosztorysowe EZOP Zbigniew Pajak, Blekwit, ul. Zaciszna 5, 77-400 Ztotéw

Sporzadzit Zbigniew Pajak

Ztotéw, luty 2024 r.
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Nr

Specytikacja
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Jm

Tlos¢

Cena
jednostkowa

Wartos$¢

1. Roboty przygotowawcze

1.1. Roboty pomiarowe

D.01.01.01a

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym

0,238 =0,238

km

0,238

1.2. Roboty rozbiérkowe

D.01.02.04

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego z wywozem i utylizacja

124 =124

m2

124

D.01.02.04

Rozebranie taw z betonu pod oporniki, krawezniki z wywozem i utylizacja

44,00%0,05 =2,2

m3

2,2

D.01.02.04

Rozebranie opornikéw, krawgznikéw betonowych z wywozem i utylizacja

44 =44

44

D.01.02.04

Rozebranie taw z betonu pod obrzeze z wywozem i utylizacja

8,00%0,03 = 0,24

m3

0,24

D.01.02.04

Rozebranie obrzezy z wywozem i utylizacja

8=8

D.01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej z wywozem i utylizacja

124 =124

m2

124

1.3. Roboty towarzyszace

PT

Przestawienie istniejacego hydrantu o 5 m (szczeg6ty techniczne uzgodni¢ z gestorem sieci)

1=1

kpl

1.4. Wycinka drzew

D.01.02.01

Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy do 15cm z wywozem i utylizacja materiatu

1=1

szt

10

D.01.02.01

Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 16-25cm z wywozem i utylizacja materiatu

3=3

szt

11

D.01.02.01

Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 26-35cm z wywozem i utylizacja materiatu

2=2

szt

12

D.01.02.01

Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 36-45cm z wywozem i utylizacja materiatu

1=1

szt

13

D.01.02.01

Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy do 15cm z wywozem i utylizacja materiatu oraz
zasypaniem doléw piaskiem $rednim z zageszczeniem do uzyskania wskaznika zaggszczenia
1,00

1=1

szt

14

D.01.02.01

Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 16-25cm z wywozem i utylizacja materiatu oraz
zasypaniem doléw piaskiem $rednim z zageszczeniem do uzyskania wskaznika zaggszczenia
1,00

3=3

szt

15

D.01.02.01

Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 26-35cm z wywozem i utylizacja materiatu oraz
zasypaniem doléw piaskiem $rednim z zageszczeniem do uzyskania wskaznika zaggszczenia
1,00

2=2

szt

16

D.01.02.01

Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 35-45cm z wywozem i utylizacja materiatu oraz
zasypaniem doléw piaskiem $rednim z zageszczeniem do uzyskania wskaznika zaggszczenia
1,00

1=1

szt

2. Roboty ziemne

17

D.02.01.01

Roboty ziemne z wywozem i utylizacja

1319,01 =1 319,01

m3

1319,01
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18 | D.02.01.01 |Zakup gruntu kat I-II do budowy nasypu - piasek $redni (ilo$¢ z uwzglednieniem wsp. m3 324,21
zaggszczenia wg tabl. 0002 Zatozen ogdlnych do KNNR 201
324,21 =32421

19 | D.02.01.01 |Zasypanie wykopéw m3 324,21
324,21 =32421

20 | D.02.01.01 |Zaggszczanie zaggszczarkami nasypow w gruncie sypkim kategorii I-1I m3 324,21
324,21 =324,21
3. Kanalizacja deszczowa
3.1. Roboty ziemne

21 | D.02.01.00 |Wykopy z zasypaniem o $cianach zabezpieczonych obudowa OW WRONKI - typ stupowy, m3 870

D.02.01.01 |przy gtebokosci do 4,80 m; szeroko§¢ wykopu 1,0-2,0 m (material z wykopu nie nadajacy

si¢ do ponownego wbudowania nalezy wywiez¢ i zutylizowac)
870,00 =870

22 | D.03.02.01 |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r.otw. 150-500 mm kpl 1
1=1

23 | D.03.02.01 |Kanatly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm (piasek $redni) m2 387
387,00%1,00 = 387
3.2. Roboty montazowe

24 | D.03.02.01 Wykonanie ré6znych elementéw drobnowymiarowych o objgtosci do 1.5 m3 - podktady m3 2,511
betonowe pod studnie z betonu C8/10
6*1,50*1,50*0,15+9*0,60*0,60*0,15 = 2,511

25 | D.03.02.01 |Studnie rewizyjne z kr¢géw betonowych o $r.1000 mm w gotowym wykopie o gtgbok. 3m stud. 6
6=6

26 | D.03.02.01 Studnie rewizyjne z kr¢géw betonowych o $r.1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m | [0.5 m] -10
réznicy gleb. stud.
-10=-10

27 | D.03.02.01 Separator lamelowy z krggéw betonowych o §r.2000 mm, gtebokosci 5,04 m o parametrach | [0.5 m] 1
Qnom 6 I/s, Qmax 60 1/s stud.
1=1

28 | D.03.02.01 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt. 9
9=9

29 | D.03.02.01 |Kanaty z rur PVC laczonych na wcisk o $r. wewn. 200 mm, SN8 m 74
74,00 =74

30 | D.03.02.01 |Kanaty z rur PVC laczonych na wcisk o ér. wewn. 315 mm, SN8 m 223
223,00 =223

31 | D.03.02.01 |Kanaty z rur PVC laczonych na wcisk o $r. wewn. 400 mm, SN8 m 90
90,00 =90

32 | D.02.01.01 |Zakup gruntu kat I-II do obsypki i zasypki rurociagu, studni i wpustéw ulicznych - kruszywo | m3 821,35
mrozoodporne, piasek $redni
821,35 =821,35
3.3. Odbioér kanalizacji deszczowej

33 | D.03.02.01 |Préba wodna szczelnoséci kanatléw rurowych o §r.nominalnej 200 mm kpl 1

34 | D.03.02.01 |Préba wodna szczelno$ci kanaléw rurowych o $r.nominalnej 315 mm kpl 1

35 | D.03.02.01 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o §rednicy 400mm kpl 1

36 | D.03.02.01 'Wykonanie przegladu wybudowanej kanalizacji grawitacyjnej za pomoca kamery wraz z m 387

pomiarem spadkéw i wykonaniem wykresu profilu podtuznego

387,00 = 387

4. Podbudowa
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37 | D.04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 3404
w gruncie kategorii I-IV
3404,00 = 3 404

38 | D.04.05.01 |Warstwa odcinajaca - stabilizacja cementem Rm = 5 MPa gr. 15cm - droga, zjazdy, tereny m2 3101
utwardzone, $ciezka pieszo-rowerowa
3101,00=3 101

39 | D.04.04.02 |Podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm - m2 2 164
droga, zjazdy, parking, tereny utwardzone
2164,00 =2 164

40 | D.04.04.02 |Podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 mm, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm - m2 773
$ciezka pieszo-rowerowa
773,00 =773
5. Nawierzchnia

41 | D.05.03.23 Nawierzchnia drogi gminnej, zjazdy do bram, parking z kostki brukowej betonowej m2 1878
20x10cm o grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej Rm = 5 MPa gr. 5 cm - kolor
grafitowy, behaton
droga 1471,00=1471
zjazdy 141,00 = 141
parking 266,00 = 266

42 | D.05.03.23 Sciezka pieszo-rowerowa z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubosci 8cm na m2 773
podsypce cementowo-piaskowej Rm = 5 MPa gr. 5 cm - kolor czerwony
773,00 =773

43 | D.05.03.23 Tereny utwardzone z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10cm o grubosci 8cm na m2 286
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm Rm=5 MPa - kolor szary
286,00 = 286

44 | D.05.03.23 Regulacja wyoko$ciowa istniejacego chodnika z kostki brukowej betonowej prostokatnej m2 23
20x10cm o grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm Rm=5 MPa - kolor
szary
23,00=23
6. Elementu ulic

45 | D.08.01.01 |Lawa betonowa z betonu C-12/15 z oporem pod krawezniki w ilosci 0,0675 m3/m m3 27,068
401,00%0,0675 = 27,068

46 | D.08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce m 401
cementowo-piaskowej
401,00 =401

47 | D.08.01.01 |Lawa betonowa z betonu C-12/15 z oporem pod krawezniki w ilo$ci 0,0675 m3/m m3 12,69
188*0,0675 = 12,69

48 | D.08.01.01 |Krawezniki betonowe zanizone o wymiarach 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej m 188
188,00 = 188

49 | D.08.01.01 |Lawa betonowa z betonu C-12/15 z oporem pod opornik w ilosci 0,0675 m3/m m3 8,1
120,00*0,0675 = 8,1

50 | D.08.01.01 |Oporniki drogowe o wymiarach 12x25 cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej m 120
120,00 = 120

51 | D.08.03.01 |Lawa betonowa z betonu C-12/15 z oporem pod obrzeze w ilosci 0,037 m3/m m3 10,508
284,00%0,037 = 10,508

52 | D.08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin m 284
zaprawa cementowa
284,00 = 284

53 | D.08.03.01 |Lawa betonowa z betonu C-12/15 z oporem pod obrzeze w ilosci 0,040 m3/m m3 20,64

516,00%0,04 = 20,64
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54 | D.08.05.06a Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej o szerokosci 20cm uktadanej w dwéch rzedach m 516
na tawie betonowej
516,00=516
8. Roboty wykonczeniowe
55| D.06.01.01 Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci S5cm z obsianiem m2 1183
1183,00=1 183
56 | D.06.01.01 Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci S5cm z obsianiem - dodatek za kazde dalsze m2 1183
Scm humusu ponad Scm
1183,00=1 183
57 | D.07.01.01 |Oznakowanie poziome gladkie cienkowarstwowe - miejsca dla niepelnosprawnych P-24 , m2 38
wyznaczone miejsce kolor niebieski
38,00 =38
58 | D.07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §rednicy 70mm szt 3
3=3
59 | D.07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §rednicy 70mm (konstrukcja pod znak o szt 4
pow. powyzej 0,3 m2)
4=4
60 | D.07.02.01 |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do szt 8
0,3m2 ( 4 znaki z demontazu)
8=8
61 | D.07.02.01 |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni szt 4
ponad 0,3m2
4=4
62 | D.07.06.02 Bariery stalowe ocynkowane malowane proszkowo (kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym) m 154
-U-1lawys. 1,20 m
154 = 154
63 | D.03.02.01a |Regulacja pionowa wlazéw kanatlowych szt 5
5=5
64 | D.03.02.0l1a Regulacja zaworéw wodociaggowych i gazowych szt 3
3=3
9. Budowa kanatu technologicznego
65 | D.02.01.00 |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii I-II o §cianach pionowych o szerokosci do m3 82,4
D.02.01.01 |2,5m i glgbokosci do 9m pod fundamenty, rurociagi i kolektory z wydobyciem urobku
wyciaggiem mechanicznym (material pozostaly po zasypaiu nalezy wywiez¢ i zutylizowac)
82,40 =824
66 PT Budowa kanalizacji kablowej z rur DVR w gruncie kategorii III, warstwy X rury/warstwa = m 235
1x1, suma otworow: 1
235 =235
67 PT Uktadanie rury HDPE 40/3,7 w wykopie - p.analogia m 235
235 =235
68 PT Uktadanie pakietu mikrorur 3xHDPE 12/8mm w wykopie - p.analogia m 235
235 =235
69 PT Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych wieloelementowych, SK-2, szt 5
grunt kategorii 1T
5=5
70 | D.02.01.00 |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu | m3 80
D.02.01.01 |kategorii IV na odlegto$¢ do 10m

80,00 = 80

10. Oswietlenie drogowe

10.1 Szafka zasil. i sterownicza SO + Zasilanie szafki
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71 | E.01.01.01 |Szafka sterowania o$wietleniem typu SO kpl 1
1=1

72 | E.01.01.01 |Uziomy o dlugosci 4,5 m ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) z szt 1
zastosowaniem miota udarowego. Kategoria gruntu III
1=1

73 | E.01.01.01 |Uziomy - za kazde nast¢pne 1,5 m dtugosci, ze stali profilowanej miedziowane (metoda szt 2
wykonania udarowa) z zastosowaniemmtota udarowego.Kategoria gruntu Il
2=2

74 | E.01.01.01 |Kopanie rowéw dla kabli r¢cznie. Grunt kategorii III m3 1,6
1,6 =1,6

75 | E.01.01.01 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m 8
8§=8

76 | E.01.01.01 |Uktadanie r¢czne kabli wielozylowych o masie do 1,0 kg/m w rowie kablowym z m 4
przykryciem folig kalendrowana z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm
4=4

77 | E.01.01.01 Zasypywanie mechaniczne rowéw dla kabli. Grunt kategorii III-IV m3 2
2=2

78 | E.01.01.01 |Obrébka na sucho kabli na napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych. szt 2
Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego, o przekroju zyt do 50 mm?2
2=2

79 | E.01.01.01 |Podiaczanie przewodéw pojedynczych o przekroju zylty do 50 mm2 pod zaciski lub bolce szt 8
8§=8
10.2. Linie kablowe nN

80 | E.01.01.01 |Kopanie rowéw dla kabli mechanicznie koparko-spycharka na podwoziu ciagnika m3 94
spychowego 0,15 m3. Grunt kategorii I-II
94 =94

81 | E.01.01.01 |Ukladanie uzioméw w rowach kablowych m 255
255 =255

82 | E.01.01.01 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m 250
250 =250

83 | E.01.01.01 |Uktadanie rgczne kabli wielozylowych o masie do 1,0 kg/m w rowie kablowym z m 161
przykryciem folig kalendrowana z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm
161 =161

84 | E.01.01.01 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140 mm m 86
86 =286

85 | E.01.01.01 |Ukladanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych m 86
86 =286

86 | E.01.01.01 |Zasypywanie mechaniczne rowéw dla kabli. Grunt kategorii I-1I m3 79
79=179

87 | E.01.01.01 |Obrébka na sucho kabli na napigcie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych. szt 20
Zarobienie na sucho konca kabla 4-zylowego, o przekroju zyt do 16 mm?2
20=20

88 | E.01.01.01 |Podiaczanie przewodéw pojedynczych o przekroju zyly do 16 mm?2 pod zaciski lub bolce szt 60
60 = 60
10.3. Latarnie oSwietleniowe

89 | E.01.01.01 |Roboty rézne. Zabezpieczenie podziemnej czgéci stupéw m2 12,8

12,8 =128
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90

E.01.01.01

Montaz fundamentéw prefabrykowanych betonowych o objetosci w wykopie do 0,40 m3
pod rozdzielnice w gruncie kategorii I-1I

10=10

szt

10

91

E.01.01.01

Montaz i stawinanie stupéw o§wietleniowych stalowych o masie do 100 kg

10=10

szt

10

92

E.01.01.01

Montaz wysiggnikéw rurowych o cigzarze do 15 kg mocowanych na stupie

10=10

szt

10

93

E.01.01.01

Montaz przewoddéw kabelkowych do opraw o$wietleniowych, wciggane w stupy, rury
ostonowe i wysiggniki. Wysoko$¢ latarn do7 m

2=2

kpl

94

E.01.01.01

Montaz przewoddéw kabelkowych do opraw o$wietleniowych, wciggane w stupy, rury
ostonowe i wysiggniki. Wysoko$¢ latarit do10 m

8=38

kpl

95

E.01.01.01

Montaz opraw o$wietlenia zewngtrznego na wysi¢gnikach

10=10

szt

10

96

E.01.01.01

Podtaczanie przewodéw kabelkowych o przekroju zyty do 2,5 mm2 pod zaciski lub bolce

10=10

szt

10

97

E.01.01.01

Uziomy o dlugosci 4,5 m ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) z
zastosowaniem miota udarowego. Kategoria gruntu III

2=2

szt

98

E.01.01.01

Uziomy - za kazde nastgpne 1,5 m dlugodci, ze stali profilowanej miedziowane (metoda
wykonania udarowa) z zastosowaniemmiota udarowego.Kategoria gruntu III

2=2

szt

10.4. Roboty towarzyszace / pomiary

10.4.1. Pomiary elektryczne

99

E.01.01.01

Badanie linii kablowej niskiego napigcia. Kabel N.N. o ilo$ci zyt - 4

4=4

odcinek

100

E.01.01.01

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napigcia. Obwdd o ilosci faz - 3

4=4

pomiar

101

E.01.01.01

Badania i pomiary instalacji uziemiajacej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar
pierwszy

4=4

szt

102

E.01.01.01

Badania i pomiary instalacji uziemiajacej. Uziemienie ochronne lub robocze za kazdy
nast¢pny pomiar

4=4

szt

103

E.01.01.01

Badania i pomiary skuteczno$ci zerowania, pomiar pierwszy

10=10

szt

10

104

E.01.01.01

Badania i pomiary skuteczno$ci zerowania za kazdy nastgpny pomiar

10=10

szt

10

105

E.01.01.01

Pomiar nat¢Zenia o§wietlenia na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny
roboczej - pomiar pierwszy

12=12

szt

12

106

E.01.01.01

Pomiar nat¢Zenia o§wietlenia na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny
roboczej - kazdy nastgpny pomiar

12=12

szt

12

10.4.2. Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna

107

E.01.01.01

Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna

15=15

odcinek

15

Razem
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Podatek VAT

Ogotem kosztorys




