Dom Seniora Wyszonki Koscielne

Przedmiar robét

r__—i - Opis robét - - ) o B B ' llosc robot |
1. KNR 4-01W 1216.0100 o ]
| Zabezpieczenie podtdg folig. Zabezpieczenie podidg folig ‘
' Jednostka: 10 m2 7,4330/
| Zasbezpieczenie podiég 3,08x1,15+4,50x5,05+3, 58x5,06+5,05x3,45+2,70x2, 2242 56x2, 6274, T i
L |33 m2 o y
.r2. KNR 4-01W 0353-0400 |
' Wykucie z muru. Wykucie o$cieznic drewnianych. o powierzchni do 2 m2 i

| Jednostka: 1 szt

3. KNR 4-01W 0346-0300

! Rozebranie scianek z cegiel, bloczkéw lub ptyt z betonu komérkowego oraz pustakéw. Rozebranie $cianki z cegly |
| grub.1/2 c. zaprawa cem.-wap.
LJednostka: 1m2

| 4. KNR 4-01W 0331-0300 B

|

| Wykucie otworéw w écianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych. Na zaprawie wapiennej lub J
| cementowo-wapiennej. grub.$cian ponad 1/2 cegly l
|

| Jednostka: 1 m3 0,6032
N A .
| 5. KNR 4-01W 0332-0700 1
i |
Wykucie wnek w $cianach z cegly. Na zaprawie cementowo-wapiennej. o gleb.wnek do 1 cegly |
I e O =0

2,0750

| RS

| 6. KNR 19-01 1020-0600 |
| Demontaz boazerii drewnianej. Ostrozny demontaz boazerii drewnianej, ptytowej lub z listew o powierzchni ponad 5,0
[ m2

j [2,46%4,91+2,414,94 | 230840

| 7. KNR 19-01 0358-0600

' Wykucie z muru. Podokiennikéw lastrykowych }

' Jednostka: 1 e e e 17,7000i
: 0.9?+3,20+‘f,45+1,45+2,40+2.70_+2,70+1.45+‘I,45 ‘_I?,TOOOVJ

- . .

i KNNR 2 1802-0200 |
| Parapety, péiki, lady i nakrywy z elementéw kamiennych. Elementy grubosci 4cm i szerokosci do 50cm (piaskowiec, 1

! wapierh miekki)

LJednostka: im 17,7000
T _ '""'"_"""'"""'"""j'f_),'gb'is'.é;%,'4'5'+'1',2§lé}:bl'_z',%&;é.}bl'ﬂiél1',11'5":'"""""'""""'] """" 17,7000
| 9. KNR 4-01W 0303-0200 ]
‘ Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw. Scianek na zaprawie cem.-wap.. gr.1/2 cegty ‘
| Jednostka: 1 m2 3,5275
{|o7gzo_75+og1zors """"""""""""""""""""""""""""" 35275
i‘ 10. KNR AT-13 0105-01 :
| Wykucie bruzd o szer do 2,5 cm w $cianach - podtoze z gipsu, tynku, gazabetonu |
| ( 4,50"4+4,66'5+3,58°7+3,45'6+6,15°2+4,80'6+3,309+3,20%4 ' 17,0600




Opis robdt

lloéé robot

. D ... W

| 11. KNR 4-01W 0705-0100
; Wykonanie paséw tynkéw zwyklych kat.lll na zamurowanych bruzdach, Na murach z cegiet lub $cianach z betonu
' pokryw.bruzdy uprzednio. zamurowane cegtami lub dachéwkami szer.pasow do 15cm -wapno suchogasz.

Jednostka: 1 m 177,0600

|

!
-

12, KNR 2-02 1118-0100

Przygotowanie podfoza pod posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukfadanych na kiej g
Jednostka: 1 m2 31,5814 |

|
Ty PP PRI :
| ' 2,0"1,53+1,89%1,15+1,15*0,83+0,87*1,62+4,91*2,46+2,41*4,94 i 31,5814 ;

| 13. NNRNKB 202 1134-01
i (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome |
Jednostka: m2

T 14. KNR 2-02 1118-0600
» Posadzki z ptytek o wymiarach 20x20cm ukiadanych metoda zwyktg na klej |
i_Jednostka: 1m2 31,5814 |

"""""" L B

15. KNNR 2 0803-0200
: Licowanie i oktadziny powierzchni wewngtrznych. Licowanie écian plytkami ceramicznymimocowanymi na klej |

| Jednostka: 100 m2 0,4448 |
rminus okna 1,24*1,45 |(1,89+0,83+1,13+0,83+1,89+1,16+1,32°2+40 87°2+1,62°240.00°2y2.7 | 44,4800
| | 0-1,24*1,45 J ‘

, : S
| 16. KNR 2-02W 1040-0200
' Drzwi i $cianki aluminiowe. Drzwi dwuskrzydiowe

, Jednostka: 1 m2 2,9050
r | 1,40%2,075 2,9050
) SR, I loiin

}

' 17. KNR 2-02W 1018-0501 i
‘ Drzwi wewnetrzne PCW. j
Jednostka: 1 m2 13,84031

! 0,91*2,075*4+1,01*2,075*3 ' 13,8403 |

i T

18. KNR 4-01W 0708-0200
Wykonanie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat.lll na o$ciezach. Tynk na podiozu z cegiet,pustakow
ceramicznych,betonéw. z zaprawy cem.-wap. szer.oéciezy do 25 cm /wapno suchogaszone/
LJednostka: 1m 36,6300 |

| 2,075%14+0,91*5+1,01*3 i 36,6300 i

|
|

19. KNR AL-01 0304-0600 ‘
Montaz elektromechanicznych elementdw blokujacych. Samozamykacz do drzwi |
Jednostka: 1 szt 1,0000 |

| 20. KNR 4-01 0106-0400 |
Usunigcie z parteru budynku gruzu i ziemi, bez wzgledu na kategorig |

Jednostka: 1 m3 7,0285 |
poz. 3,4,5,6,7 | 27,65%0,17+0,602+2,0750,25+23,987*0,04+17,70*0,35*0,04 i 7,0285 ‘

| 21. KNR 4-04 1101-0400
! Wywoz gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wyladowaniu; za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci
rzy
\ transportu ponad 1km ciggnikiem kofowym z przyczepg ’
| Jednostka: 1 m3 7,0285

e 577 S 7578
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’22 KNR 4-04 1101-0500

' Wywoz gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu; za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci

| transportu ponad 1km samochodem skrzyniowym do 5t

llo¢ robot

| Jednostka: 1 m3 7,0285
kwyze] T R I B 7,0298
23. KNR 4-01W 1206-0300 7
| Malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewngtrznych. Malowanie $cian z jednokrotnym. szpachlowaniem
‘ jednokrotne /f.olejna naw./
| Jednostka: 10 m2 11,5600
;h """""""""""""""""""""""" ('2' 25+9,30+5,05+5,0+1,25+1,60+1,50+1,50+2,50+1 50+1.20+2,5042, | 16,6000
i 50+2 ,50+2,50+2,50+2,26+9,80+5,05+5,05+5,05)*1,60 | |
"24 KNR 4-01W 1204-0200 ‘
Malowame farbami emulsyjnymi starych tynkéw. Malowanie dwukrotnie tynkéw wewnetrznych scian i
Jednostka 10 m2 13,0005 !
[Obmiarwealosai T \' (2,0°3+1,89°2+1,13°5+1,32°540,00°240,87°2+2,55+4,50'2+4,01°243, | 555'9'11(07
| 58*2+5,05*2+3,452+5,05%2+2,86+2,70+2,70+2,22+2 ,556%2+2,52*2)*2, I
| 70 |
l Minus okna l 274,914-(3,0*1,45+1,25*1,45*2+2,5*1,45*2+0,90*1,45*2) | 257,0790 |
| Minus drzwi . 257,079-(0,81%2,075*5+40,91*2,075*3) 243,0105
| Minus lamperia poz. 21 ;‘243,0105_-1(_}7,01 o 136,000
l25 KNR 4-01W 1204-0100 '
! Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw. Malowanie dwukrotnie tynkéw wewnetrznych sufitéw ‘
e 107010
| 3,0642,17+0,94+1,15+1,46+3,54+22,73+12,08+11,95+18,08+17,42+6 ! 107,0100
’ ) [,0+6,43 I |
| 26. KNNR 3W 1014-0700 J
:‘ Mycie po robotach malarskich. Mycie posadzek lastrykowych, cementowych, betonowych, wyktadzin i plytek ‘
‘ 7,4330

Jednostka: 10 m2
|- | poz nr 1 .




