Oprawa oSwietleniowa LUMI-S WH 400 E1/ST CR

producent : ES-SYSTEM
Parametry rownowaznosci :

MinTA(°C)-< 0

Max TA (°C) - > 25

Stopien ochrony IK - > 05

Stopien ochrony IP - > 65

Zrodto $wiatla - LED

Strumien $wietlny oprawy (Im) - > 410

Strumien / moc (Im/W) - > 51

Zrodta $wiatta w komplecie — True

Srednia trwato$¢ LED L70B50 Ta25 (h) - > 100 000
Srednia trwato$¢ LED L80B50 Ta25 (h) - > 100 000
Srednia trwato$¢ LED L90B50 Ta25 (h) - > 100 000
Min napigcie zasilania AC (V) - 220

Max napigcie zasilania AC (V) - 240

Min czg¢stotliwo$¢ napigcia zasilania (Hz) - 50

Max czgstotliwos$¢ napigcia zasilania (Hz) - 60
Catkowity pobor (W) - < 8,3

Klasa ochrony IEC — 11

Emergency Type - ST = Self-test

Duration (hrs) - > 1

Strumien $wietlny w trybie awaryjnym (PELF) (Im) - > 410
Strumien w trybie awaryjnym (%) - 100

Nazwa optyki - C - Droga ewakuacyjna



