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UM-Toszek,Ipietro ,a23.PRD PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
Modernizacja | pietra- Etapll - Budynek Urzedu Miasta
1 Instalacja c.o.
1|KNR 4-04  |Rozebranie nieotynkowanych $cianek z prefabrykowanych elementéw lekkich |m?2
d.1]/0502-02 (demontaz obudowy rur c.o.)
(0,15+0,2)*4,54*2 m?2 3,178
RAZEM 3,178
2|KNR-W 4-  |Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.1|01 0341-01 |mentowo-wapiennej
4,5 *2 m 9,000
RAZEM 9,000
3|KNR-W 4-  |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w elemen- |m
d.1|01 0210-01 |tach z betonu zwirowego
2*2*0,5 m 2,000
RAZEM 2,000
4/KNR 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego ptytowego dwurzedowego GP-2 i GP-4 (w kory- |kpl.
d.1/0521-02 tarzu-p.103 i kI schodowej)
2*2+1 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
5/KNR-W 4- |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1|01 0208-04 |go o grubosci do 40 cm
1*2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 20 mm m
d.1/0506-02
4,5*2*2 m 18,000
RAZEM 18,000
7|KNR INS-  |Rurociggi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 18 mm (grub.Scianki 1.0 mm)na |m
d.1|TAL 0301- |$cianach (lutowanie migkkie)
04
4,5*2*2 m 18,000
RAZEM 18,000
8|KNR INS-  |Rurociagi c.o. miedziane lutowane o $r.zew. 15 mm (grub.Scianki 1.0 mm) na |m
d.1|TAL 0301- |scianach (lutowanie migkkie)
03
0,5*2*2*2 m 4,000
RAZEM 4,000
9/KNR INS-  [Rury przytagczne o $r.zew. 15 mm do grzejnika c.o. ptytowego, konwektorowe- |kpl.
d.1|TAL 0305- |go lub cztonowego na $cianach
01
2*2+1 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
10/KNR 0-34  |Izolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami PE- jednowarstwowymi gr.15 mm |m
d.1/0101-06 )
poz.7+poz.8 m 22,000
RAZEM 22,000
11|/KNR-W 4- |Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowan i stemplowan bruzd o przekroju |m
d.1/01 0207-01 |do 0.015 m2 w podtozach, stropach i scianach
poz.3 m 2,000
RAZEM 2,000
12|KNR-W 4-  |Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |m
d.1/01 0328-03 |nymi w Scianach z cegiet
poz.2 m 9,000
RAZEM 9,000
13|KNR 4-01  |Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 15 cm na murachz |m
d.1/0705-01 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzednio zamurowanych
poz.12 m 9,000
RAZEM 9,000
14|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysoko$ci500 mm i diugosci do 1000 mm (w |szt.
d.1/15 0418-05 |korytarzu-p.103 i kl schodowe;j)
2*2+1 szt. 5,000
RAZEM 5,000
15|KNR-W 2-  |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm odcinajgcy szt.
d.1[15 0412-02
2*2+1 szt. 5,000
RAZEM 5,000
16|KNR-W 2- |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm z glowica termostatyczng szt.
d.1[15 0412-02
2*2+1 szt. 5,000
RAZEM 5,000
17|KNR INS-  |Sprawdzenie dziatania instalacji c.o0. podczas préby na gorgco z dokonaniem  |urzadz.
d.1|TAL 0307- |regulaciji
04
2*2+1 urzgdz. 5,000
RAZEM 5,000
2 Rozbiérki i demontaze
18/KNR-W 4-  |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.2|01 0353-05
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1,04*2,43*4+(0,89+0,88)*2,23*3 m?2 21,950
RAZEM 21,950
19|KNR-W 4-  |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.2|01 0353-05
1,19"2,5 m?2 2,975
RAZEM 2,975
20|KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 (okno) szt.
d.2|01 0353-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR-W 4-  |Wykucie z muru podokiennikéw m
d.2|01 0353-11
1,62*2 m 3,040
RAZEM 3,040
22|KNR-W 4- |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej- [m3
d.2|01 0348-02 |powiekszenie otworu na drzwi
0,63*(2,50-1,1)*1,1 m3 0,970
RAZEM 0,970
23|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.2|0811-07
korytarz
2,245%4,5+0,63%1,1*2+0,12*1,1*2+1,19*1,0 m?2 12,943
2,245%13,69+0,63%(1,1*2+1,33)+0,665%1,2+0,245%(2,19+2,15) m?2 34,819
Schody i spocznik
2,515*2,15+0,66%2,16+2,19*2,22+0,38*1,65*2<spocznik> m?2 12,949
2,15*2,85+2,87*2,19<Stopnice> m?2 12,413
2,15*13*0,1665+13*2,19*0,1645<podstopnice> m?2 9,337
RAZEM 82,461
24/KNR-W 4- |Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy gtebokosci skucia  |m?2
d.2|01 0211-03 |do 5 cm na podtogach R=0.8 (2 cm- obnizenie progu+2cm wyréwnanie podto-
gi po rozebraniu posadzki z ptytek)
0,83*1,2 m?2 0,996
RAZEM 0,996
25|KNR 4-01  |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.2|0804-07
poz.23 m2 82,461
RAZEM 82,461
26|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wykfadzin z tworzyw sztucznych - rulony <pom 103> |m?2
d.2|0504-06
2,59*2,33 m?2 6,035
RAZEM 6,035
27|KNR-W 4- |Mechaniczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.2|01 0212-02 |grubosci do 15 cm-rozebranie podtoza - obnizenie poziomu posadzki po bylym
pom.107 o 10cm
0,1*poz.26 m3 0,604
RAZEM 0,604
28|KNR 4-04  |Rozebranie nieotynkowanych $cianek z prefabrykowanych elementéw lekkich |m?2
d.2|0502-02
2,33*4,1-0,91*2,25 m?2 7,506
RAZEM 7,506
29|KNR 4-01  |usuniecie z budynku gruzu m3
d.2|0106-04
0,04*(poz.18+p0z.19+p0z.20)+poz.22+p0oz.23*0,03+p0z.25*0,03+p0z.26*0,11 |m3 7,619
poz.1*0,02+poz.2*0,06*0,13+p0z.3*0,023 m3 0,180
RAZEM 7,799
30|TZKNBK | |Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu - za kazdy 1 m wys.znoszenia m3
d.2|0504-05 Krotnos¢ = 5
poz.29 m3 7,799
RAZEM 7,799
31/KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.2|0108-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
poz.29 m3 7,799
RAZEM 7,799
32|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.2|0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km (dalsze 14 km)
Krotnos¢ = 14
poz.31 m3 7,799
RAZEM 7,799
33 optata za wysypisko m3
d.2|kalk. wlasna
poz.31 m3 7,799
RAZEM 7,799
3 Stolarka drzwiowa
34|KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe z naswietlem o powierzch- |m?2
d.3|02 1027-03 |ni ponad 1.5 m2 -D2 <z os$cieznicami obejmujacymi >
1,0*2,45 m?2 2,450
RAZEM 2,450
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35|KNR-W 2-  |Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe z naswietlem o powierzch-|m?2
d.3/02 1027-03 |ni ponad 1.5 m2 D1<z oscieznicami obejmujgcymi >
1,1*2,45%6 m?2 16,170
RAZEM 16,170
36|KNR-W 2- |Oscieznice drewniane obejmujace DO1 m?2
d.3|02 1026-02
analogia
1,19*2,45 m?2 2,916
RAZEM 2,916
4 Wymiana poreczy schodowych i barierek oraz inne elementy uzupetniajgce
37|KNR 4-01  |Wykucie z muru kazdej wmurowanej kofncowki wspornika stalowego (wykucie |szt.
d.4/0354-15 starych elementéw poreczy)
6*2*2 szt. 24,000
RAZEM 24,000
38|KNR-W 2- |Balustrada schodowa-barierka ze stali nierdzewnej polerowanej m
d.4|02 1214-03
analogia
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000
39|KNR-W 2- |Pochwyt drewniany na wspornikach m
d.4|02 1208-03
3,6%2*2 m 14,400
RAZEM 14,400
5 Posadzki
40{NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podtozy preparatami typu " UNI GRUNT" - powierzchnie m2
d.5/202 1134-01|poziome
korytarz
0,83*1,2+0,65*0,9 m?2 1,581
2,245%(2,59+0,05+4,5)+0,12*1,1*2+1,19*1,03 m?2 17,519
2,245%13,69+0,63%(1,1*5+1,33)+0,665*(1,2*2+0,9)+0,245*2,19 m?2 37,768
klatka schodowa ;
2,515*2,15+0,66*2,16+2,19*2,22+0,58*1,65*2 <spocznik> m?2 13,609
2,15*2,85+2,87*2,19<Stopnice> m?2 12,413
RAZEM 82,890
41NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "UNI GRUNT" - powierzchnie piono- |m?2
d.5(202 1134-02|we
((2,569+4,55+0,53*2+1,03+13,69)*2+2,24*2+0,83*2+0,62*5*2+0,66*4+0,8*2- m?2 2,299
1,1*8-2,15-2,19-1,2*2-0,9)*0,05<cokolik korytarza>
(2,87*2+2,52*2+0,4*4+1,6*2+0,66*2+3,46*2+13*2*(0,1666+0,1645))*0,05<co- |m?2 1,621
kolik w kI schodowej>
0,1665*2,15*13+0,1645*13*2,19<podstopnice> m?2 9,337
RAZEM 13,257
42|NNRNKB  |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. |m?2
d.5/202 1130-02|5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
poz.40 m2 82,890
RAZEM 82,890
43|NNRNKB  |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgce;j - m?2
d.5/202 1130-03|dodatek za zmiane grubosci o0 1 mm
Krotnos¢ = 5
poz.42 m2 82,890
RAZEM 82,890
44|KNR 0-12II |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 60x60 cm uktadane na klej me- |m?2
d.5(1118-11 todg kombinowana
poz.42 m2 82,890
RAZEM 82,890
45|KNR 0-1211 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 60x60 - cokolik 5 cm ukfadane |m
d.5{1120-01 na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza (korytarz)
(2,59+4,55+0,53*2+1,03+13,69)*2+2,24*2+0,83*2+0,62*5*2+0,66*4+0,8*2-1,1* |m 45,980
8-2,15-2,19-1,2*2-0,9
RAZEM 45,980
46|KNR 0-12I1 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek jw - cokolik 5 cm uktadane na |m
d.5/1120-03 klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang
poz.45 m 45,980
RAZEM 45,980
47|/KNR 0-12I1 |Cokoliki wysokosci 5 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej - przygoto- |m
d.5/1122-01 wanie podtoza
(2,87*2+2,52*2+0,4*4+1,6"2+0,66*2+3,46*2+13*2*(0,1666+0,1645))<cokolik w |m 32,429
kl schodowej>
RAZEM 32,429
48|KNR 0-1211 |Cokoliki wysokosci 5 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metoda m
d.5(1122-07 kombinowang z przecinaniem ptytek
poz.47 m 32,429
RAZEM 32,429
49|KNR 0-12I |Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m?2
d.5(1121-05 ng- Stopnice
2,15*2,85+2,87*2,19<Stopnice> m?2 12,413
RAZEM 12,413

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 12659 Uzytkownik: Henryka Iwanicka




UM-Toszek,Ipietro ,a23.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
50|KNR 0-1211 |Cokoliki wysokosci 16,65cm, i 16,45 cm na schodach z ptytek uktadanych na |m
d.5/1122-09 klej metodg kombinowang z przecinaniem ptytek -podstopnice
2,15"13+2,19*13 m 56,420
RAZEM 56,420
6 Wykonczenie powierzchni scian
51|/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa-|m?2
d.6|0711-01 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
0,2*4,5*2+0,2*16 m?2 5,000
RAZEM 5,000
52|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. |l z zaprawy cementowo-wa- |szt.
d.6/0709-05 piennej o powierzchni do 0.5 m2 na podiozach z cegtly, pustakéw ceramicz-
nych, betonu na $cianach
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
53|KNR-W 2- |Podokienniki w klatce zchodowej, parapety z granitu polerowanego gr 3cm szt.
d.6|02 1218-04 |(takie jak na parterze)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
54| KNR-W 4- |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cia- [m2
d.6(01 0713-01 |nach
Sciany- korytarz
3,705%(5,565%2+1,58*2+2,245*2)-1,1*2,45*4-1,19*2,45-0,9*2,45 m?2 53,679
3,915*(2,15+2,19)+2,74*(0,845+0,66+0,865)*2-1,1*2,45*2 m?2 24,589
4,25%(7,14+2,33)*2-1,19*2,45-1,1*2,45*4 m?2 66,800
Sciany kl schodowa
(3,67+2,0)%(5,93*2+3,71*2+0,66+5,0)-1,25*2,45*2*1,5 m?2 132,222
RAZEM 277,290
55|KNR-W 4- |Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.6|01 0713-02 |zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
korytarz
2,245*13,855%1,58 <sklepienia >+7,14*2,33<sufity proste> m2 65,781
klatka schodowa
(5,0*2,22*2+3,71*(2,15+2,19*2))*1,58 <sklepienia> m?2 73,354
RAZEM 139,135
56|KNR-W 2- |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.6/02 2011-02 |wego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
poz.54 m2 277,290
RAZEM 277,290
57|KNR-W 2- |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.6/02 2011-07 |wego wykonywane recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
poz.56 m2 277,290
RAZEM 277,290
58/KNR-W 2-  |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.6/02 2011-04 |wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
poz.55 m2 139,135
RAZEM 139,135
59|KNR-W 2- |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.6/02 2011-08 |wego wykonywane recznie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
poz.58 m2 139,135
RAZEM 139,135
60|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie lateksowymi farbami akrylowo-kompozytowymi powierz- |m2
d.6/02 1510-03 |chni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem -korytarz
<$ciany>poz.54-132,222+<sufit>65,781 m2 210,849
RAZEM 210,849
61|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie lateksowymi farbami akrylowo-kompozytowymi po- m?2
d.6/02 1510-03 |wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - klatki schodo-
z.s2.5.3 we
3,67%(5,93*2+3,71*2+0,66+5,0)-1,25*2,45*2*1,5 <$ciany> m?2 82,342
(5,0*2,22*2+3,71*(2,15+2,19*2))*1,58 <sklepienia> m?2 73,354
RAZEM 155,696
62|KNR-W 2- |Ostona gérna nad grzejnikami - t. j, parapety z granitu polerowanego gr 3cm  |szt.
d.6|02 1218-04 |(wym; 23 x132cm)
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
63 Dostawa i montaz nowej ostony grzejnikowej (kolorystyka i rodzaj uzgodni¢ z  |kpl.
d.6|kalk. wlasna |inwestorem)
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
7 Obudowa szafy teletechnicznej
64|KNR 2-02 |Obud.szafy ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn- m?2
d.7/2004-01 czych jednowarstwowo 55-01
1,0*1,15+0,21*(1,0+1,15) m?2 1,602
RAZEM 1,602
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65/KNR 2-02 |Drzwiczki osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 1 m2 wraz osciez- |szt.
d.7(1215-04 nicg
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
66|KNR-W 2-  |Dwukrotne malowanie lateksowymi farbami akrylowo-kompozytowymi powierz- |m2
d.7|02 1510-05 |chni wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z grunto-
waniem
poz.64 m2 1,602
RAZEM 1,602
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il. inw. Il. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|Pochwyt drewniany na wspornikach m 15,1200 15,1200
2.|barierka ze stali nierdzewnej polerowanej (wyk. |[m 5,0000 5,0000
wg projektu)
3.|parapety z granitu polerowanego gr 3cm (23 |szt. 2,0000 2,0000
x132cm)
4.|parapety z granitu polerowanego gr 3cm o szt. 2,0000 2,0000
wym14.5x155¢cm
5.| Profil $cienny U "50"do rusztu pod pt. g-k m 1,1534 1,1534
6.|Profil $cienny C "50"do rusztu pod pt. g-k m 4,2293 4,2293
7.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,2010 1,2010
8.|wkrety do ptyt gipsowych kg 0,0556 0,0556
9.|drzwiczki stalowe z blachy powlekanej o wym. |szt 1,0000 1,0000
65x85cm
10.|Pianka uszczelniajgca poliuretanowa dm3 0,7448 0,7448
11.|lateksowa farba akrylowo-kompozytowa dm3 101,5813 101,5813
12.|szpachléwka gipsowa z dodatkami farby emul- |kg 4,8060 4,8060
syjnej
13.|farba olejna nawierzchniowa dm3 0,4054 0,4054
14.|farba olejna do gruntowania dm3 0,4489 0,4489
15.|szpachléwka celulozowa dm3 0,2624 0,2624
16. kit szklarski pokostowy kg 0,2624 0,2624
17.|zaprawa klejaca kg 632,6614 632,6614
18.|zaprawa spoinujgca kg 46,0117 46,0117
19.|klej kostny kg 0,0080 0,0080
20.|Piasek uziar.0-2mm m3 0,1330 0,1330
21.|piasek do betonéw zwykty m3 0,0140 0,0140
22.|piasek do zapraw m3 2,0821 2,0821
23.|piasek do zapraw m3 0,1956 0,1956
24.|piasek do zapraw m3 0,0360 0,0360
25.|zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3 0,0240 0,0240
26.|cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 0,0080 0,0080
27.|Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | t 0,0072 0,0072
32,5 workowany
28.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0644 0,0644
29.|wapno suchogaszone t 0,0816 0,0816
30.|wapno suchogaszone t 0,0039 0,0039
31.|wapno suchogaszone t 0,4581 0,4581
32.|gips budowlany szpachlowy t 0,0021 0,0021
33.|gips budowlany szpachlowy t 2,2599 2,2599
34.|gips budowlany szpachlowy powierzchniowy |t 0,1948 0,1948
35.|Gips szpachlowy na podtozach mineralnych kg 388,2060 388,2060
36.|Piyta gips. karton.zwykta gr.12,5mm m2 1,6821 1,6821
37.|cegta budowlana petna szt 45,0000 45,0000
38.|zaprawa samopoziomujgca - sucha mieszanka |kg 1.351,1070 1.351,1070
39.|preparat gruntujgcy dm3 20,3234 20,3234
40. kit trwale plastyczny kg 0,1166 0,1166
41.|papa m2 0,7582 0,7582
42.|zaprawa cementowa M 12 m3 0,0284 0,0284
43.|szkio ptaskie walcowane wzorzyste m2 0,6415 0,6415
44.|Pytki gresowe nieszkliwione satyn.60x60cm m?2 97,6329 97,6329
45.|Plytki gresowe nieszkliwione satyn.60x60cm m?2 18,5529 18,5529
46.|Plytki gresowe nieszkliwione poler.30x30cm - |m2 12,7854 12,7854
stopnice
47.|Plytka gresowa nieszkliwiona, poler.o wym. m2 8,9990 8,9990
30x30 cm
48.|Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm Kkl.II m3 0,0375 0,0375
49.|deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm KL.II m3 0,0225 0,0225
50.|drzwi drewniane wewnetrzne wraz z komple- m2 18,6200 18,6200
tem okué i zamkow
51.|oscieznice drewniane m2 18,6200 18,6200
52.|oscieznice drewniane-obejmujgce DO1 m2 2,9160 2,9160
53.| Tasmy spoinowe z widkna szklanego m 3,6269 3,6269
54.|woda z rurociggu m3 0,0498 0,0498
55.|Woda z rurociggéw m3 0,0349 0,0349
56.|woda m3 1,4714 1,4714
57.|rozetki z tworzywa sztucznego do rur o $r.zew. |szt. 10,0000 10,0000
15 mm
58.|tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych szt. 6,6000 6,6000
59.|Zawdér przelotowy mosiezny, prosty fi 15mm szt 0,0100 0,0100
60.|Zawér grzejnikowy z poj. reg. fi 15mm szt 5,0000 5,0000
61.|Zawér grzej z glowicg .termostat fi15mm szt 5,0000 5,0000
62.|grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem za- |szt. 5,0000 5,0000
wieszenC22/1000/500
63.[taczniki kielichowe miedziane o $r.zew. 18 mm |szt. 12,4200 12,4200
64.|taczniki kielichowe miedziane o $r.zew. 15 mm |szt. 3,0400 3,0400
65.]rury miedziane, stan twardy F-37 $r. 15 mm m 0,1500 0,1500
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il. inw. Il. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
66.|Rura miedziana miekka fi 15 x 1,0mm m 4,1600 4,1600
67.|Rura miedziana miekka fi 18 x 1,0mm m 18,7200 18,7200
68.|Ztaczka red.z mosigdzu fi 20(18)/16mm szt 5,0000 5,0000
69.|ztaczki przejsciowe mosiezne $r. 15 mm szt 0,0300 0,0300
70.|ztaczki przej$ciowe mosiezne o $r.zew. 15 mm |szt 5,0000 5,0000
71.|uchwyty stalowe z wktadka elastyczng do rur  |szt 19,3000 19,3000
miedzianych
72.|Otulina ze spien.PE fi 15mm,gr.15mm m 24,2000 24,2000
73.|klipsy montazowe Thermaclips szt 132,0000 132,0000
74.|tasma Thermatape FR 3x50 mm m 1,6236 1,6236
75.|klej Thermaflex 474 dm3 0,2420 0,2420
76.|kotki do wstrzeliwania szt. 6,5041 6,5041
77.|koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3 7,7990 7,7990
78.|ostona grzejnikowa-maskownica szt 2,0000 2,0000
79.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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