1. Przedmiot i zakres opracowania :

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny budowlany instalacji elektrycznej
os$wietlenia i gniazd wtykowych w pomieszczeniach korytarzy, klatki schodowej, sanitariatéw
pietra | i Il oraz Sali narad pietra Il w budynku Urzedu Miejskiego w Toszku 44-180 Toszek ul.
Bolestawa Chrobrego 2.

2.Podstawa opracowania:
- zlecenie inwestora
- wizja lokalna
- uzgodnienia z inwestorem
- projekt techniczny budowlany
- przepisy budowy urzgdzen elektroenergetycznych
- inne odnosne przepisy i normy

3.0pis techniczny:

3.1.Zasilanie:

Projektowana instalacja elektryczna na poszczegdlnych pietrach bedzie zasilana z istniejgcych
tablic rozdzielczych elektrycznych TR zabudowanych w scianach pomieszczenh korytarzy.
Instalacja projektowana pracowac¢ bedzie w systemie zasilania TN-S tj. 3-y przewodowa dla
instalacji elektrycznych 230V, zasilana z tablic rozdzielczych pietrowych, ktére bedg wymienione
na tablice w obudowach z tworzyw sztucznych w Il klasie ochronnosci. Instalacje oswietlenia
zasili¢ przewodami typu YDYp 3 x 1,5 mm?, obwody gniazd wtykowych zasilié przewodami 3 x
2,5 mm? obwody zasilania przeptywowych ogrzewaczy wody zasili¢ przewodami 3 x 4 mm?.
Instalacje elektryczng prowadzi¢ w tynku i nad sufitami podwieszanymi.

3.2. Instalacja oswietleniowa:

3.2.1. Pomieszczenia korytarzy :

W centralnych czesciach pomieszczen korytarzy | i Il pietra obecnie zainstalowane sg pojedyncze
zyrandole stanowigce ich gtéwne oswietlenie.

Projektuje sie uzupetnienie o$wietlenia korytarzy i w klatkach schodowych o nowe zyrandole

( wybér pozostawiono inwestorowi ) oraz nowe oprawy kinkietowe w czesciach korytarzy | i llp.
Po jednej stronie korytarzy | i Il pietra zaprojektowano os$wietlajgce paski LED barwy biatej cieptej
typu 300SMD5050 9,6 W/m. Paski LED nalezy zasili¢ poprzez zasilacze 250W, 230/12V.

Plan rozmieszczenia opraw i oswietlenia przedstawiajg rzuty kondygnacji | i Il pietra na rysunkach
nr E1i E2.

3.2.2. Pomieszczenia sanitariatow :
Projektuje sie nowe oswietlenie oparte o oprawy kwadratowe, dostropowe montowane w sufitach
podwieszanych. Dob6r opraw przez inwestora.

3.2.3. Pomieszczenie Sali narad :

W Sali narad, ktéra posiada mozliwos¢ wydzielenia dwdch pomieszczen, projekiuje sie
o$wietlenie oparte o zyrandole. W pierwszej potowie Sali zaprojektowano cztery wypusty dla
zasilenia czterech zyrandoli, w drugiej potowie dwa wypusty dla dwoch zyrandoli.

Plan rozmieszczenia opraw na rzucie pietra Il rys. nr E2.

3.3. Instalacja gniazd wtykowych 230V :

W projektowanych pomieszczeniach projektuje sie gniazda wtykowe melaminowe podwdjne,
IP22, ktére nalezy zabudowaé¢ na wysokosci 0.30 m od podtogi, a w pomieszczeniach
sanitariatdw zabudowac gniazda w wykonaniu szczelnym IP44 na wysokosci 1,10 m.

W Sali narad oprécz gniazd ogolnych 230V projektuje sie gniazda komputerowe RJ45 i gniazda
RTV. Plan rozmieszczenia gniazd w pomieszczeniach pokazano na rys. E1 i E2.



3.4. Przeptywowe ogrzewacze wody :

W pomieszczeniu toalety pietra | nr 110 projektuje sie obwdd zasilania przeptywowego
ogrzewacza wody, w pomieszczeniu toalety nr 204 pietra Il réwniez obwdd zasilania
przeptywowego ogrzewacza wody, a w pomieszczeniu porzgdkowym pietra Il nr 210 dwa obwody
zasilania dwoch przeptywowych ogrzewaczy wody. Przeptywowe ogrzewacze wody zasili¢ z
rozdzieln na poszczegdlinych pietrach.

3.5. Rozdzielnie elektryczne :

W korytarzach pietra | i Il zabudowane sg tablice rozdzielcze, zakwalifikowane do wymiany.
Projektuje sie nowe tablice typu Ekinoxe TX wnekowe 4 x 18 posiadajgce listwy przytgczeniowe
N i PE oraz listwy montazowe TH35 do montazu aparatéw elekirycznych. Montaz tablic
rozdzielczych nalezy dokonac w istniejgcych wnekach po zdemontowanych tablicach.

Tablice pietra | zasili¢ kablem typu YKY 5 x 10 mm?, tablice pietra Il zasili¢ kablem 5 x 16 mm?
wyprowadzajgc obwody zasilania z rozdzielni gt. RG budynku.

Tablice muszg by¢é wyposazone w wylgczniki gtdéwne tablic oraz posiada¢ ochrone
przeciwprzepieciowg. Wszystkie zabezpieczenia obwoddw elektrycznych istniejgcych nalezy
zabudowac¢ w nowych projektowanych tablicach p.l i Il.

Z tablicy rozdzielczej pietrowej | pietra nalezy wyprowadzi¢ nastepujace obwody projektowane:
po dwa obwody oswietlenia zyrandoli korytarza, jeden obwod zasilania kinkietdw w korytarzu,
jeden obwdd zasilania paskéw LED poprzez zasilacz, jeden obwdd zasilania gniazd wtykowych
w korytarzu oraz jeden obwdd zasilania przeptywowego ogrzewacza wody 5,5 kW, 230V w
pomieszczeniu toalety nr 110.

Z tablicy rozdzielczej pietrowej Il pietra nalezy wyprowadzi¢ nastepujgce obwody projektowane:
po dwa obwody oswietlenia zyrandoli korytarza, jeden obwod zasilania kinkietdw w korytarzu,
jeden obwdd zasilania paskéw LED poprzez zasilacz, jeden obwéd zasilania gniazd wtykowych
w korytarzu. W tablicy rozdzielczej dodatkowo zabudowaé nastepujgce obwody elektryczne Sali
narad : dwa obwody os$wietlenia zyrandoli ( 4 szt i 2 szt ), dwa obwody gniazd wtykowych
ogdblnych i dwa obwody gniazd komputerowych po jednym obwodzie na sale, przedzielong sciang
przesuwng i trzy obwody zasilania przeptywowych ogrzewaczy wody 5,5 kW, 230V.

Schematy rozdziatu instalacji, przekroje przewoddéw, wielko$¢ zabezpieczen pokazano na
schematach ideowych obwodoéw projektowanych w tablicach rys. nr E3 i E4.

3.6. Ochrona od porazen:

Ochrone od porazen w pomieszczeniach projektowanych budynku stanowi¢ beda:

- przed dotykiem bezposrednim izolacja stosowanych przewodéw i urzadzen

- przed dotykiem pos$rednim samoczynne wytgczenie realizowane przez zainstalowane w
tablicy rozdzielczej , TR” wytgczniki réznicowopradowe.

Ochrone przeciwporazeniowg dostosowac do ochrony istniejgcej w budynku.

Instalacje ochrony od porazen wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-47.

4.Uwagi:

Instalacje elektryczng wykona¢ nalezy szczegdlnie starannie, zastosowac przewody instalacji na
napiecie 750V, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego pradu uptywu powodujgcego niezamierzone
dziatanie zabezpieczenia ro6znicowoprgdowego.

Doktadng lokalizacje wypustow instalacji elektrycznych uzgodnié z inwestorem.

Wielko$¢ zabezpieczen wlz-6w w rozdzielni RG budynku zasilajgcych rozdzielnie pietra | i
ustali¢ po realizacji niniejszego projektu i pomiarach obcigzen.

Po wykonaniu robét przeprowadzi¢ nalezy pomiary sprawdzajace : rezystancji izolacji, rezystancji
uziemienia, skutecznosci dziatania zabezpieczenia roznicowoprgdowego.

W ramach projektu zrezygnowano z instalacji paskéw LED.



