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OPIS ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

1.0 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przeprowadzenie remontu budynku Urzedu

Miejskiego pod nazwg "Modernizacji I-go i lI-go pietra Urzedu Migjskiego w Toszku".

2.1 Inwestor
Gmina Toszek
ul. Bolestawa Chrobrego 2

44-180 Toszek

2.2 Lokalizacja

Urzad Miejski w Toszku
ul. Bolestawa Chrobrego 2
44-180 Toszek

dziatka nr 1103/97

3.0 Opis budowlany

Budynek stanowi siedzibe Urzedu Miejskiego w Toszku. Obiekt wolnostojacy,
wybudowany na rzucie prostokgta z zaakcentowaniem w postaci lekko wysunietych
naroznych ryzalitéw.

Budynek Urzedu Miejskiego powstat w latach 1834-1836r na miejscu ratusza

pochodzgcego z 1767r zniszczonego pozarem w 1833r. Budynek obecny —
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neoklasycystyczny, spalony w 1945, odrestaurowany w 1958 roku. Gtdéwne wejscie
do budynku znajduje sie od strony elewacji pétnocnej, a wejscia boczne — od strony
elewacji wschodniej i zachodniej. Teren dziatki jest w wiekszosci zabudowany.

Obiekt objety jest ochrong konserwatorskg poprzez wpis do rejestru zabytkdéw
wojewddztwa $lgskiego nr A/377/60 z dnia 10 marca 1960r.

Grunt na dziatce nr 1103/97 w Toszku w planie zagospodarowania
przestrzennego oznaczony jest jako 1MwU (tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej o niskiej intensywnosci oraz tereny ustug publicznych i innych
nieucigzliwych).

Obiekt znajduje sie w strefie ,A” — Scistej ochrony konserwatorskiej, w
przestrzeni ,A2” (historyczne centrum miasta wraz z bezposrednio przylegajgcg do

niego zabudowg obrzezng).

3.1 Rodzaj wykonywania robé6t budowlanych

W ramach zadania pn." Modernizacja I-go i ll-go pietra budynku Urzedu
Miejskiego w Toszku" przewiduje sie wykonanie remontu korytarzy, klatek
schodowych i toalet I-go oraz ll-go pietra oraz sali narad Urzedu Miejskiego w
Toszku.

Inwestycjia ma na celu poprawienie o0golnej estetyki pomieszczen oraz
wymiane zniszczonych i nie funkcjonalnych elementow armatury sanitarnej i
budowlanegj toalet.

Prowadzone prace nie wptyng na uktad konstrukcyjny budynku.
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3.2 Zakres wykonywania robét budowlanych
3.2.1. Posadzki:
a) Skucie istniejagcych posadzek z ptytek podiogowych na schodach,
korytarzach i toaletach

Przewiduje sie skucie ptytek podtogowych na korytarzach, toaletach
oraz schodach (w tym stopnice i podstopnice).

Przed rozpoczeciem robét budowlanych ustala sie istniejgce trasy
przebiegdbw mediow i zapoznaje sie z symbolami oznaczen tych tras osoby
wykonujgce roboty budowlane. Podczas prowadzenia prac rozbiérkowych
nalezy zwréci¢ szczegbdlng uwage aby nie uszkodzi¢ istniejgce sieci
wewnetrzne.

Wymiana parkietu oraz wyréwnanie posadzki w sali narad

Przewiduje sie demontaz parkietu w sali narad. Podloge nalezy
oczysci¢ z resztek lepiku. Wyréwnac istniejagcg powierzchnie posadzki
betonowej warstwg masy wyréwnujgcej pod podtogi drewniane. Wilgotnosé
podtoza nie moze przekroczy¢ 3%. Posadzke we wnekach podokiennych
nalezy obnizy¢ do wysokosci posadzki pomieszczenia. Nowe deski podtogowe
mocowac za pomoca kleju bezposrednio do przygotowanego podtoza. Przed
klejeniem podiogi nalezy sprawdzi¢ stan podtoza, jezeli jest stabe i mocno
pylace nalezy zastosowac grunt poliuretanowy. Do klejenia zastosowac

dwusktadnikowy klej poliuretanowy. Nalezy stosowaé systemowe rozwigzania

opracowane przez wybranego producenta mas wyréwnujgcych.

Deski taczone w jodetke. Deski z drewna debowego, jedno

warstwowego, ze stojem ustawionym pionowo. Drewno uzyte do podtogi bez
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sekdw i bez wad, bez sienic, | klasy, | gatunku o klasie wytrzymatosci K-33, o
wilgotnosci 8-12%.

Impregnacja wszystkich nowych elementdéw drewnianych ogniochronem
~wgtebna”, obustronna, metodg ,kagpieli” bgdz cisnieniowg na etapie produkciji
tak, aby uzyskac cechy materiatu trudno zapalnego.

Wyréwnane i odpylone oktadziny poditogowe pokry¢ lakierem
dwukrotnie. Lakier nawierzchniowy, dwukomponentowy, wodny, matowy,
powinien posiada¢ wysokg odpornos¢ na scieranie, udar i zarysowania,
przeznaczony do powierzchni drewnianych, intensywnie eksploatowanych (do
obiektow uzytecznosci publicznej). Lakier powinien by¢ antyposlizgowy oraz
trudno zapalny.

Przygotowanie podtoza i lakierowanie wykona¢ $cisle wedtug
technologii producenta lakieru. Przed wykonaniem powtok lakieru nalezy
wykocg prébke w celu uzgodnienia i zatwierdzenia przez Inwestora.

Nalezy potozy¢é nowy parkiet drewniany z listwami przypodtogowymi o
wysokosci minimum 5cm w kolorze parkietu.

Rodzaj parkietu i kolor i wzér bedzie odpowiadat obecnemu parkietowi

(z utrzymaniem oryginalnej formy).

Demontaz posadzki z wykladziny PCV w pom. nr 107, 210, 211 oraz
montaz nowej w pom. nr 210 oraz 211

Przewiduje sie demontaz posadzki z wyktadziny PCV w
pomieszczeniach nr 107.

W pomieszczeniach nr 210 oraz 211 planuje sie wymiane posadzki z

wyktadziny PCV. Po usunieciu istniejgcych wyktadzin PCV nalezy oczyscic
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podioze z resztek kleju. Wykona¢ cienkowarstwowg  wylewke
samopoziomujgcg (bezskurczowg) oraz gruntowanie powierzchni. Przykleié
wyktadzinge PCV catg powierzchnig do podfoza wraz z wywinieciem na $ciany
10cm. Poszczegdlne arkusze wyktadziny tgczy¢ przez zgrzewanie.

Wyktadzina musi posiada¢ atest higieniczny i atest niepalnosci oraz
spetnia¢  wymagania stawiane wyktadzinom dedykowanym do obiektow
uzytecznosci publicznej (gr. min. 2 mm), jednowarstwowa. Klasa
antyposlizgowa min. R9, grupa $cieralnosci T<=0,08mm, trudnopalna, tatwo
zmywalna, przeznaczona do pomieszczen o duzym natezeniu ruchu, odporna
na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych i chemicznych, odpornej na krzesta na
rolkach, na nacisk punktowy, oraz trwatosci kolorow minimum 6 (wg normy EN
ISO 105-B02).

Kolorystyka zgodna z Zatgcznikiem 1.

Wyburzenie progéw w drzwiach do pom. nr 113, 207

Nalezy wyburzy¢ prég do pomieszczen nr 113 oraz 207, dostosowujgc

do wysokosci posadzki w pomieszczeniach. W miejscach wyburzonych

progow utozy¢ wyktadzine PCV (lub inne, zgodne z wykonczeniem w

pomieszczeniach nr 113 oraz 207).

Wyburzenie posadzki w pom. 107
Nalezy wyburzy¢ posadzke w pom. nr 107 dostosowujgc do wysokosci

posadzki korytarza.
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f) Wykonanie nowych posadzek z ptytek podiogowych na schodach,

korytarzach i toaletach

Posadzke z ptytek podtogowych (na korytarzach, toaletach oraz
schodach — w tym stopnice i podstopnice) nalezy utozyé na istniejgcej
posadzce, po skuciu obecnej glazury.

Nalezy rowniez wykonac cokdt na wysokos¢ 5cm, o kolorze i uktadzie
ptytek na podtodze.

Na korytarzach i schodach potozone zostang ptytki podtogowe gresowe
nieszkliwione w Kkolorze bezu o wymiarach 60x60cm. Ptytki powinny
charakteryzowa¢ sie nastepujgcymi parametrami: nasigkliwos¢ wodna

wynoszaca maks. 0,1%, wytrzymato$é na zginanie okoto 45 N/mm?, sita

tamigca ok. 2500N, odporno$¢ na $cieranie wgtebne ok. 135 mm?, odporne na

plamienie, odporno$¢ na dziatanie $rodkéw domowego uzytku: UA,
Odpornos¢ chemiczna : ULA, UHA, mrozoodpornosé, antyposlizgowosc:
R10/R11. Rodzaj i kolor ptytek powinien odpowiadac¢ ptytkom na parterze.

W toalecie zostang potozone ptytki podtogowe gresowe o wymiarach
30x30cm w kolorze jasny brgz. Rodzaj i kolor ptytek oraz fuga powinny
odpowiadac ptytkom i fudze w toalecie na parterze.

Kolorystyka zgodna z Zatgcznikiem 1.
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3.2.2. Sciany:

a) Skucie istniejacej glazury na scianach toalet (wys. Ok. 2,20m)
W ramach opracowania przewiduje sie skucie istniejacej glazury na
$cianach toalet o wysokosci okoto 2.20m, wigcznie z potkami wykonanymi z

ptytek ceramicznych.

Wymiana scianek oddzielajgcych kabiny ustepowe

Przewiduje sie wyburzenie istniejgcych s$cian oddzielajgcych kabiny
ustepowe o wysokosci okoto 2.20m. Wyburzone $ciany zostang zastgpione
nowymi z wodoodpornych ptyt kartonowo —gipsowych na stelazu systemowym

0 wysokosci do 3,00m.

Nadbudowa scian w tazienkach z wodoodpornych ptyt kartonowo-
gipsowych (zdjecia nr 1.5, 2.8, 2.9)

W tazienkach przewiduje sie nadbudowe z ptyt kartonowo —gipsowych
na stelazu systemowym istniejgcych $cian murowanych do wysokosci sufitu

podwieszanego.

Powyzej sSciany przesuwnej wykonanie sciany z plyt kartonowo-
gipsowych w Sali narad.

W Sali narad przewiduje sie wykonanie $ciany z ptyt kartonowo —
gipsowych z wypetnieniem z wetny mineralnej na stelazu systemowym

powyzej Sciany przesuwnej.
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e) Poszerzenie oraz powiekszenie otworow drzwiowych na | pietrze, a
takze wyburzenie scianki pod okienkiem podawczym.
Otwory drzwiowe na | pietrze nalezy poszerzy¢ zgodnie z wymiarami na

rysunkach technicznych. Otwory nalezy powiekszy¢é do wysokosci ukrytego

nadproza (na wysoko$¢ ok. 2.50m). Scianke pod okienkiem podawczym

nalezy wyburzyc.

Poszerzenie oraz powigkszenie otwordbw nie wymaga zmiany
elementéow konstrukcyjnych budynku. Projektowane zmiany sg wykonywane
do miejsc istniejgcych nadprozy, ktére dotychczas sg zamurowane.
Wyburzane bedg jedynie elementy, ktére zostaty wzniesione w drugiej potowie

XX wieku.

Powiekszenie otworu drzwiowego na poziomie podestu schodow na
poziomie +11.04m.
Otwér drzwiowy podestu schoddw na poziomie +11.04m nalezy
powiekszy¢ do wysokosci ukrytego nadproza (na wysokos¢ ok. 2.10m).
Powigkszenie otworu nie zmieni uktadu konstrukcyjnego budynku.
Projektowane zmiany sg wykonywane do miejsc istniejacych nadprozy, ktére
dotychczas sg zamurowane. Wyburzane beda jedynie elementy, ktére zostaty

wzniesione w drugiej potowie XX wieku.

Zamurowania czesci otworéw drzwiowych
Z uwagi na rbézne szerokosci otworéw drzwiowych przewiduje sie
zmniejszenie otworéw drzwiowych do szerokosci podanych na rysunkach

technicznych.
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Zmniejszenie otwordw drzwiowych nalezy wykona¢ za pomocg cegty

petnej i otynkowac tynkiem cem-wap.

Obnizenie otworéw drzwiowych

Z uwagi na rézne wysokosci otworow drzwiowych na |l pietrze
przewiduje sie obnizenie otworow drzwiowych do wysokosci ok. 2.38m, aby
nowe drzwi miaty wysoko$¢ w swietle 2.33m.

Przewiduje sie obnizenie otworu pomiedzy pom. nr 102 i 103 do
wysokosci ok. 2.50m, aby otwor miat wysoko$¢ w swietle oscieznic 2.45m.

Obnizenie otworéw drzwiowych nalezy wykona¢ za pomocag ptyt z
styropianu przymocowanych do nadproza kotkami. Od stron lica $cian nalezy
na styropian potozy¢ siatke na kleju oraz otynkowa¢ tynkiem

cienkowarstwowym o strukturze zblizonej do tynku istniejgcego.

Demontaz sciany na podescie schodoéw na poz. +11.04m
Nalezy zdemontowa¢ $ciane =z pityt kartonowo —gipsowych

zlokalizowang na podescie schodéw na poz. +11.04m

Plytkowanie scian toalet (do wys. 2,50m) oraz ptytkowanie sciany w
pomieszczeniu porzadkowym (do wys. 1,60m)
Z uwagi na nierdwnosci $cian przewiduje sie wyprostowanie podtoza

poprzez tynkowanie tynkiem cem-wap.

Sciany toalet przewidziane do ptytkowania do wysokosci 2.50m

wigcznie z wneka okienng oraz parapetem ptytkami ceramicznymi
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szkliwionymi o wymiarach 60x60cm. Rodzaj i kolor ptytek oraz fugi powinny
odpowiadac ptytkom i fudze w toalecie na parterze.

Sciane pomieszczenia porzgdkowego, na ktérej znajdowaé sie bedzie
zlew oraz umywalka przewidziana do ptytowania do wysokosci 1,60m ptytkami
ceramicznymi szkliwionymi o wymiarach 30x60cm z paskiem dekoracyjnym na

wysokosci okoto 1.20m. Fuga ciemnobrgzowa.

Kolorystyka zgodna z Zatgcznikiem 1.

Pomalowanie pozostatych powierzchni scian oraz sufitow

Przed malowaniem $cian i sufitow nalezy je wyrownac¢ gtadzia.

Sciany malowa¢ dwukrotnie wodorozcienczalng lateksowg farbg

akrylowo-kompozytowg w kolorze bezowym (kolor S 0804-Y30R wg wzornika
koloréw NCS — korytarz i klatka schodowa lub kolor S 1010-Y70R wg wzornika

kolorow NCS — sala narad).

Farba powinna:
» posiada¢ podwyzszong odpornoscig powtoki na plamy i
zabrudzenia,
by¢ odporna na brud i kurz, trwatoscig koloru na czas
by¢ odporna na zmywanie i szorowanie na mokro — klasa 1(PN-
EN 13300)
nie zawiera¢ rozpuszczalnikbw organicznych: zero LZO (wg

normy PN-EN ISO 11890:2)
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» posiadac rekomendacije Polskiego Towarzystwa

Alergologicznego

* nie posiada¢ formaldehydu dodanego w procesie produkcji

Pozostate fragmenty Scian malowac¢ dwukrotnie kolorem biatym farbg

emulsyjna.

Kolorystyka zgodna z Zatgcznikiem 1.

3.2.3. Sufit:
a) Wykonanie sufitu podwieszonego w toaletach
Przewiduje sie wykonanie sufitu podwieszonego wykonanego z
wodoodpornych ptyt kartonowo —gipsowych na stelazu systemowym. Sufit

nalezy wykona¢ na wysokosci nie nizszej niz nadproza okna w toaletach —

czyli okoto 3.50m od poziomu posadzki.

b) Pomalowanie sufitow

Przed malowaniem sufitdw nalezy je wyréwnac gtadzig. Sufit malowac

dwukrotnie farbg emulsyjng na kolor biaty.
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3.2.4. Stolarka drzwiowa:
a) Demontaz przegrody drewnianej oraz drzwi do pom. nr 107 (magazyn)

Nalezy zdemontowac¢ drzwi razem z przegroda drewniang do pom. nr 107.

b) Wymiana drzwi wewnetrznych z oscieznicami
Nalezy zdemontowaé drzwi wewnetrzne oraz oscieznice — zgodnie z
oznaczeniami na rysunkach.
Nalezy zamontowa¢ nowe drzwi drewniane oraz oscieznice drewniane
wykonane zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowe;.
W miejscach projektowanego obnizenia nadproza lub zmniejszonych
otwordw drzwiowych stolarke nalezy zakotwiczy¢ w istniejgcych scianach lub

nadprozach.

3.2.5. Wyposazenie state
a) Wymiana drewnianych poreczy

Nalezy zdemontowac istniejgce drewniane porecze przy schodach oraz

zamontowa¢ nowe na wysokosci 1.10m. Nowe, drewniane porecze nalezy

wykonaé w kolorze ptytek podtogowych projektowanych na biegu schodowym,
na ksztatt znajdujacych sie na | pietrze.
Istniejgce zamocowania poreczy przewidziano po pozostawienia i

malowania.
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b) Demontaz oraz montaz nowych barierek na poziomie spocznikéw klatek
schodowych

Nalezy zdemontowaé istniejgce metalowe barierki. Wykonaé i

zamontowa¢ nowe barierki z profili ze stali nierdzewnej polerowanej na

wysokos¢é 1.10m.

Demontaz szafy oraz montaz nowej szafy przelotowej
Nalezy zdemontowa¢ istniejgcg obudowe szafy pomiedzy pom. nr 203
oraz 211 oraz wykonac¢ nowg szafe przelotowg dostosowang wymiarami do

istniejgcego otworu.

Wymiana armatury tazienkowej
Przewiduje sie wymiane wszystkich misek ustepowych. Nowe miski

ustepowe powinny by¢ wyposazone w sptuczke. Przewiduje sie réwniez

wymiane umywalek i baterii oraz podgrzewaczy wody przy umywalkach.

Przewiduje sie nad umywalkami montaz luster. Lustra bedg

,wpuszczone” w glazure $cienng i montowane na kleju.

Montaz sciany przesuwnej w Sali narad
Przewiduje sie montaz $ciany przesuwnej w Sali narad z drzwiami
jednoskrzydtowymi przymykowymi o wymiarach w $wietle otworu 90/210.
Panele wykonane z ptyt laminowanych i pokryte fornirem naturalnym —

kolor Dgb mleczny. Obstuga manualna. Izolacyjnos¢ akustyczna Rw=54dB.
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System dwupunktowy z bazg przy szynie, z pojedynczg bazg. Przegroda musi
by¢ w klasie niezapalanej.
Tor, oraz profile boczne typu piéro-wpust przeznaczone do malowania.
Profile aluminiowe $ciany mobilnej powinny by¢ niewidoczne.
Kolorystyka zgodna z Zatacznikiem 1.
f) Demontaz parapetéw w toaletach.
Na klatce schodowej oraz w toaletach nalezy zdemontowac istniejgce
parapety.
g) Wymiana parapetéw w Sali narad i na klatkach schodowych
Przewiduje sie wymiane parapetow w Sali narad i na klatkach
schodowych na nowe, wykonane z granitu polerowanego gr. 3 cm. O rodzaju i

kolorystyce jak na parterze.

h) Obudowa nowych grzejnikéw na klatkach schodowych

Projektowane grzejniki na klatkach schodowych nalezy obudowac
blachg aluminiowg perforowang — jak na parterze oraz przykry¢ ptyta z granitu

polerowanego gr. 3cm, o rodzaju i kolorystyce jak na parterze.

3.2.6. Instalacje
a) Instalacja C.O.

Przewiduje sie wymiane istniejgcych rur C.O. zlokalizowanych w
obrebie toalet, klatek schodowych i Sali narad. Piony instalacji nalezy
przetozy¢ do bruzd w Scianach, a istniejgcg obudowe z ptyt kartonowo —
gipsowych nalezy zdemontowaé. Rury do grzejnikbw nalezy poprowadzié¢

podtynkowo.
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Planuje sie wymiane grzejnikbw na klatce schodowej i Sali narad.
Grzejniki 22/1000/500 bedg wyposazone w zwory termostatyczne. Grzejniki
montowa¢ na typowych wspornikach i wyposazy¢ w zawor odcinajgcy.

Przewody z rur miedzianych prowadzi¢ wzdtuz $cian w bruzdzie w posadzce.

b) Wymiana instalacji elektrycznej wedtug projektu instalacji elektryczne;j.

Przewiduje sie wymiane instalacji elektrycznej zgodnie z projektem
instalacji elektryczne;.

Istniejgcg oprawe oswietleniowg planuje sie zdemontowa¢ wraz z
instalacjami elektrycznymi. Planuje sie montaz nowych zyrandoli oraz
kinkietow. Rodzaj zyrandoli oraz kinkietébw dostosowaé do znajdujgcych sie na
parterze.

Na korytarzach istniejgce instalacje elekiryczne i teletechniczne
prowadzone natynkowo nalezy wymieni¢ i schowa¢ w bruzdach sciennych
(Rys. 1.1,1.2,1.3,2.1,2.2).

Na korytarzu, w miejscu usunietego pom. nr 107 (Rys. 1.7), nalezy

instalacje zabudowa¢ ptytami kartonowo - gipsowymi z drzwiczkami

zamykanymi na klucz.

Wymiana instalacji kanalizacji
Przewiduje sie wymiane pionu kanalizacyjnego w remontowanych

toaletach oraz pomieszczeniu porzgdkowym.
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Odcinek wymienianego pionu przewiduje sie wykonac¢ z rur i ksztattek
PCV @100 tgczonych za pomoca kielichéw i uszczelnianych gumowymi
uszczelkami. Pion nalezy obudowac $cianami gipsowo-kartonowymi.

Wykonac¢ nowy pion kanalizacyjny z pomieszczenia porzgdkowego z rur
i ksztattek PCV @50 taczonych za pomocag kielichow i uszczelnianych
gumowymi uszczelkami. Pion nalezy obudowa¢ $cianami gipsowo-
kartonowymi. Pion doprowadzi¢ do poziomu piwnicy. Przewody w obrebie
piwnic prowadzi¢ pod stropami, stosowaé typowe zawiesia i podpory. Pion
potagczyc¢ z istniejacym przytaczem kanalizacyjnym zlokalizowanym w piwnicy.

Poziome odcinki rur uktada sie zawsze ze spadkiem w kierunku
odptywu Sciekéw. Jako wartos¢ minimalng przyjmuje sie zwykle 1,5%, czyli

1,5 cm na kazdy metr dtugosci przewodu.

W toaletach podejscia do umywalek wykonaé z rur o $rednicy @50

natomiast do ubikacji z rur o srednicy &100.

W pomieszczeniu porzgdkowym podejscia do umywalek wykonaé z rur
o $rednicy @50 wyposazonych w zawory napowietrzajgce. Zawor nalezy
montowac¢ minimum 10 cm powyzej najwyzszego syfonu na danym podejscia.
Do zaworu musi doptywaé powietrze, nie nalezy wiec zabudowywaé go
szczelng $cianka z cegty ani z ptyty gipsowo-kartonowe.

Prowadzenie przewoddw, oraz $rednice pokazane sg w czesci
rysunkowe;.
Wymiana instalacji wody zimnej

Przewiduje sie wymiane instalacji zimnej wody (piony w toaletach i
podejscia do armatury) oraz doprowadzenie nowej instalacji wodociggowej do

pomieszczenia porzgdkowego.
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Jako zrodio cieptej wody projekiuje sie elekiryczne podgrzewacze
przeptywowe o mocy 5.5kW montowane w szafce pod umywalkami lub
Zlewem.

Instalacje wykonac z rur Pex 20x2 z atestem higienicznym. Rury nalezy
uktadac¢ systemem tréjnikowym bruzdach sciennych, ktére potem zakrywa sie
tynkiem i glazurg. Poziome odcinki instalacji nalezy prowadzi¢ tak, aby rura z
cieptg wodg biegta ponizej rury z wodg zimna, a obie — ponizej instalacji
elektrycznej. W pionowych natomiast — rura z zimng wodg powinna sie
znalez¢ na prawo od rury z cieptg woda. Trzymanie sie tych zasad pozwoli na
wtadciwe podigczenie baterii (ciepta woda z lewej, zimna — z prawej strony) i
utatwi zlokalizowanie rury w razie ewentualnej awarii. Wszystkie rury widoczne
poprowadzone po Scianie nalezy ukry¢ w bruzdach sciennych.

Przewody wody zimnej nalezy zaizolowa¢ otuling 2z pianki
poliuretanowej o grubosci 1.5cm lub izolacjg z wetny mineralnej w oplocie z
folii aluminiowej.

Przewody ukfadane pod tynkiem lub w bruzdach powinny by¢ na catej
dtugosci owiniete elastyczng otuling pozwalajgcg na ich termiczne ruchy oraz
zabezpieczajgcyg przed tarciem przewoddw o Scianki bruzdy. Dla zapewnienia

mozliwosci w miare swobodnego przesuwania sie przewodu, w obszarze

tacznikbédw (kolana, trojniki) nalezy zwiekszy¢ grubosé otuliny elastyczne;.

Przejscia przez przegrody powinny by¢ prowadzone w tulejach ochronnych.
Przy prowadzeniu przewoddéw nalezy zachowa¢ odlegtosci od innych instalacji
i urzgdzen zgodnie z PN-92/01706.

Instalacje podda¢ prébie szczelnosci o cisnieniu 1,0MPa.
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Prowadzenie przewoddéw, oraz $rednice pokazane sg w czesci
rysunkowe;.

Wymiana cieptej wody uzytkowej

Przewiduje sie wymiane instalacji cieptej wody uzytkowej oraz
wykonanie nowej instalacji cieptej wody uzytkowej w pomieszczeniu
porzadkowym.

Instalacje wykona¢ z rur Pex z atestem higienicznym. Jako zrodio
cieptej wody projektuje sie elektryczne podgrzewacze przeptywowe 0 mocy
5.5kW montowane w szafce pod umywalkami lub zlewem.

Przewody wody cieptej prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Przewody
nalezy zaizolowac otuling z pianki poliuretanowej o grubosci 1.5cm lub izolacjg
z wetny mineralnej w oplocie z folii aluminiowe;.

Przewody uktadane pod tynkiem lub w bruzdach powinny by¢ na catej

dtugosci owiniete elastyczng otuling pozwalajgcg na ich termiczne ruchy oraz

zabezpieczajgcyg przed tarciem przewoddw o Scianki bruzdy. Dla zapewnienia

mozliwosci w miare swobodnego przesuwania sie przewodu, w obszarze
tacznikow (kolana, tréjniki) nalezy zwiekszy¢ grubos¢ otuliny elastycznej.

Przy prowadzeniu przewodow nalezy zachowac¢ odlegtosci od innych
instalacji i urzadzen zgodnie z PN-92/01706.

Prowadzenie przewoddw, oraz $rednice pokazane sg w czesci
rysunkowe.
Instalacja wentylacji

Wentylacja grawitacyjna — na bazie istniejgcej. Istniejgce kratki

wentylacyjne (do wentylacji grawitacyjnej) przeznaczone do wymiany.
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W toaletach wentylacjia mechaniczna — wentylator tazienkowy o

wydajnosci 120m*h zblokowany z czujnikiem ruchu (jak w toalecie na

parterze). Wentylator zamontowac¢ w kanale wentylacyjnym.
W pomieszczeniu porzadkowym wentylacja mechaniczna o wydajnosci

min. 130 m%h. Wentylator zamontowaé w kanale wentylacyjnym.
UWAGA!

Zakres robo6t modernizacyjnych rozpatrywaé tgcznie z przedmiarem robét
budowlanych.
3.3 Sposob wykonywania robét budowlanych

Prace budowlane beda prowadzone przez wyspecjalizowane firmy pod
nadzorem przedstawicieli Inwestora (np: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego).
Wszystkie roboty bedg prowadzone z zachowaniem sztuki budowlanej, wiedzy
technicznej oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Miejsce wykonywania prac bedzie zabezpieczone przed dostaniem sie oséb
posrednich.
UWAGA!

1) Roboty budowlane nalezy wykonaé¢ i odbiera¢ stosujac odpowiednie
normy przedmiotowe oraz instrukcje opracowane przez ITB. W
przypadku braku odnosnych instrukcji mozna postuzy¢ sie
opracowaniem “Warunki techniczne wykonania i odbioru robét

budowlanych” wydanym przez VerlagDahsofer, W-wa 2004.

Wszelkie uzyte w dokumentacji projektowej znaki handlowe, towarowe,
nazwy modeli, humery katalogowe o ktérych mowa w 19rt. 30 ust. 1-3
ustawy Pzp, sluzg jedynie do okreslenia cech technicznych i

jakosciowych materiatéw a nie sg wskazaniem producenta.
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Dopuszcza sie zastosowanie innych materialtdw niz okreslone w
dokumentacji o nie gorszych parametrach od zaprojektowanych i jakosci
potwierdzonej certyfikatem dopuszczajgcym do stosowania w

budownictwie i zapewniajagce sprawnosé¢ eksploatacyjna.

Wykonawca przed wykonaniem wyceny powinien szczego6towo zapoznac¢

sie z zakresem prac w tym dokona¢ wizji lokalnej w obecnosci inwestora

i projektanta.
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INFORMACJA BIOZ

Nazwa i adres obiektu: Przeprowadzenie remontu budynku Urzedu Miejskiego pod
nazwag ,Modernizacji I-go i lI-go pietra Urzedu Miejskiego
w Toszku”, przy ul. B. Chrobrego 2 w Toszku, na dziaice

nr 1103/97

Inwestor: Gmina Toszek

44-180 Toszek, ul. Bolestawa Chrobrego 2

Projektant: Ernest Powrdsto
47-100 Strzelce Opolskie ul. Grunwaldzka 2/10




”ERDOM" Biuro Projektow i Nadzoru Budowlanego www.ERDOM.eu
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Grunwaldzka 2/10 tel. 512-215-304;
6 e-mail:erdom@op.pl

1. Zakres robot.

Przeprowadzenie remontu budynku Urzedu Miejskiego pod nazwg ,Modernizacji I-go

i II-go pietra Urzedu Miejskiego w Toszku ,,.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Przedmiotowa nieruchomos¢ jest zabudowana budynkiem Urzedu Miejskiego

oraz budynkiem pomocniczym.

3.Wskazanie elementow zagospodarowania ktére moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Brak jest elementéw zagospodarowania moggcych stworzy¢é zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

budowlanych, skala i rodzaj zagrozen

Podczas wykonywania zaplanowanych prac wystepuje zagrozenie
okaleczeniem mechanicznym urzadzeniami recznymi (wiertarka, pita tarczowa,
szlifierka katowa) jak réwniez sprzetem nie mechanicznym.

Czas trwania tych rob6t wyniesie okoto 30 dni.
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5. Informacje o prowadzeniu instruktazu u pracownikéw przed przystgpieniem

do robét
Zatrudnione przy robotach osoby muszg posiada¢ wazne badania lekarskie .
Obowigzkowe jest rowniez przeszkolenie BHP przy robotach budowlano-

montazowych.

Kompleksowe szkolenie w zakresie:

zasad postepowania w przypadku zagrozen

. sposobie wykonywania prac
koniecznos¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen
zasad bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
sposobu i miejsca przechowywania, sktadowania substancji niebezpiecznych,

. wskazanie s$rodkdéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajgcych z wykonywanych robét budowlanych

W trakcie wykonywania tych robét na budowie musi by¢ osoba odpowiedzialna, czyli

kierownik robét.
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Informacje o wydzieleniu i uzyskaniu miejsca prowadzenia robot

budowlanych

Wymagania dotyczace miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach

poddawanych remontowi lub przebudowie

* Strefy gromadzenia i usuwania odpaddéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé¢. Odpady
nalezy usungc¢ w sposéb ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie.

* Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢é wymaganiom przepisow techniczno-
budowlanych oraz przepiséw p. poz.

* Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych ustala sie istniejgce trasy przebiegéw
mediow i zapoznaje sie z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujgce roboty
budowlane.

* Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz w
zaleznosci od potrzeb, w systemy sygnalizacji pozarowej dostosowany do charaktery
budowy, rozmiarow i sposobu wykorzystani pomieszczen, wyposazenia budowy,
fizycznych i chemicznych wiasciwosci substanciji znajdujgcych sie na terenie budowy,
w ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych 0sob.

* Osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie

czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich

jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyty i gazy o natezeniach o

stezeniach przekraczajgcych wartosci dopuszczalne.
* Stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania
pracy.

* Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie 0osdb postronnych.




”ERDOM" Biuro Projektow i Nadzoru Budowlanego www.ERDOM.eu
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Grunwaldzka 2/10 tel. 512-215-304;
6 e-mail:erdom@op.pl

Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne.

* Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzeniem, konserwacjg i naprawg instalaciji
i urzadzen elektroenergetycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
* Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa odbywa sie co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola
stanu i odpornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, ponadto:
- przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw elektrycznych i
mechanicznych,
- przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez
ponad miesigc, przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu

* Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych w przypadku

zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w instalacji, nalezy

sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne.

* Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny
by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spetnia wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

* Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploataciji.

* Maszyny i inne urzgdzenia techniczne pracujgce pod ci$nieniem powinny byé

sprawdzane i poddawane regularnym kontrolom, zgodnie z przepisami odrebnymi.
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* Maszyny i inne urzadzenie techniczne przed rozpoczeciem pracy powinny i przy
zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzane pod wzgledem sprawnosci technicznej i
bezpiecznego uzytkowania.

*

Przewody pracujgce pod cisnieniem sprezonego powietrza powinny mieé

wytrzymato$¢ dostosowang do cisnienia roboczego, z uwzglednieniem

bezpieczenstwa tych przewoddw.

* Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione.

Roboty murarskie i tynkarskie

*

Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1m nalezy wykonac¢ z

pomostow rusztowan.

UWAGA
Ustawic tablice ostrzegawcze:
1 Praca na wysokosci

2  Teren budowy wstep wzbroniony
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

1.0. [IPIETRO

ZDJECIE NR 1.1. KORYTARZ NA I PIETRZE — NA PRAWO OD KLATKI SCHODOWE]
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ZDJECIE NR 1.2. KORYTARZ NA IPIETRZE — NA LEWO OD KLATKI SCHODOWE]

ZDJECIE NR 1.3. PRZEGRODA POMIEDZY KORYTARZEM (POM. NR 103) A POM. NR 107 PRZEZNACZONA DO ROZBIORKI
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ZDJECIE NR 1.4. POMIESZCZENIE NR 107 - POSADZKA DO SKUCIA I WYROWNANIA (JAK NA KORYTARZU)

ZDJECIE NR 1.5. TOALETA NA I PIETRZE WIDOCZNA SCIANA DO ZABUDOWY,
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ZDJECIE NR 1.6. TOALETA NA I PIETRZE WIDOCZNE PIONY CO I WODOCIAGOWE DO SCHOWANIA W BRUZDACH
SCIENNYCH

ZDJECIE NR 1.7. POM. NR 107 - INSTALACJE ELKETRYCZNE DO SCHOWANIA W SKRZYNCE
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2.0. I PIETRO

ZDJECIE NR 2.1. KORYTARZ NA II PIETRZE — NA PRAWO OD KLATKI SCHODOWEJ

ZDJECIE NR 2.2. KORYTARZ NA II PIETRZE — NA LEWO OD KLATKI SCHODOWE]
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ZDJECIE NR 2.3. KLATKA SCHODOWA Z INA II PIETRO

ZDJECIE NR 2.4. SALA NARAD
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ZDJECIE NR 2.5. SALA NARAD

ZDJECIE NR 2.6. SALA NARAD — WNEKA PODOKIENNA PRZEZNACZONA DO OBNIZENIA, GRZEJNIKI ORAZ PARAPET
DO WYMIANY, ISNATALCJA C.0. DO SCHOWANIA W BRUZDADCH SCIENNYCH
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ZDJECIE NR 2.7. POSADZKIZ WYKEADZINY PCV DO WYMIANY — POM. NR 2101211

ZDJECIE NR 2.8. TOALETA NA Il PIETRZE (Z LEWEJ STRONY WIDOCZNA SCIANA DO ZABUDOWY, NA WPROST —
SCIANKI ODDZIELAJACE KABINY USTEPOWE DO WYMIANY)
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ZDJECIE NR 2.9. TOALETA NA 1l PIETRZE — SCIANA DO ZABUDOWY
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3.0. POZIOM SCHODOW +11.04m

ZDJECIE NR 3.1. SCHODY PROWADZACE NA POZIOM +11.04m, ORAZ SCIANA Z PLYT KARTONOWO ~GIPSOWYCH
PRZEZNACZONA DO ROZBIORKI

ZDJECIE NR 3.2. SPOCZNIK NA POZIOMIE +11.04m
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ZALACZNIK NR 1

Pomieszczenie Opis Probka

210 (pom. porzadkowe) Posadzka z
wyktadziny PCV —
211 (pom. biurowe) kolor jasny bez

110(toaleta), Ptytki podtogowe w
toaletach z ptytek
204 (toaleta) ceramicznych
30x30cm

(jak w toalecie na
parterze)

101 (klatka schodowa) Ptytki podtogowe na
klatkach
102 (korytarz) schodowych i na
korytarzach
103 (korytarz) 60x60cm
201 (klatka schodowa) (jak w na parterze)
202 (korytarz)
301 (klatka schodowa)

302 (klatka schodowa)
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110(toaleta),

204 (toaleta)

Sciany w toaletach z
ptytek ceramicznych
60x60cm

(jak w toalecie na
parterze)

210 (pomieszczenie
porzgdkowe)

Sciany z ptytek
ceramicznych
30x60cm

Kolor jasny bez

210 (pomieszczenie
porzadkowe)

Sciany z ptytek
ceramicznych -
pasek z dekoraciji
$ciennej - 30x60cm

Kolor bez

203 (sala narad)

Sciany w Sali narad
malowane farbg w
kolorze bezowym

(kolor S 1010-Y70R
wg wzornika kolorow
NCS)
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101 (klatka schodowa) Sciany na
korytarzach i
102 (korytarz) klatkach
schodowych
103 (korytarz) malowane farbg w
kolorze bezowym
201 (klatka schodowa)
(kolor S 0804-Y30R
202 (korytarz) wg wzornika koloréw

NCS)
301 (klatka schodowa)

302 (klatka schodowa)

203 (sala narad) Panele Sciany
przesuwnej

Np. Dgb mleczny

Uwaga!

Kolorystyka mozliwa do zmiany po uzgodnieniu z Inwestorem, Projektantem i
Konserwatorem Zabytkow.
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ZALACZNIK NR 2

Nowe zyrandole i kinkiety w korytarzu na parterze budynku Ratusza w Toszku.

(Rodzaj zyrandoli oraz kinkietow na | i Il pietrze dostosowaé do znajdujacych sie na parterze.)

ZDJECIE NR 1. NOWY ZYRANDOL W KORYTARZU NA PARTERZE

ZDJECIE NR 2. NOWY ZYRANDOL W KORYTARZU NA PARTERZE
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ZDJECIE NR 3. NOWY KINKIET W KORYTARZU NA PARTERZE

ZDJECIE NR 4. NOWE KINKIETY ORAZ ZYRANDOL W KORYTARZU NA PARTERZE




