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1 Wstep

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny wymiany 4 bram wraz z
remontem elewacji budynku gospodarczego przy budynku UM w Toszku w zakresie instalaciji

elektrycznych. Inwestycja bedzie realizowana w Toszku przy ul. Bolestawa Chrobrego 2.

2 Podstawa opracowania

* Zlecenie Inwestora i wytyczne Inwestora,

* Prawo Budowlane i przepisy wykonawcze wydane na jego podstawie,
* Polskie normy,

* Projekt architektoniczno-budowlany,

*  Wizja lokalna.

3 Brama B1

Brame B1 nalezy przystosowac¢ do automatycznego otwierania. W tym celu nalezy:

* w rejonie bramy B1 na elewacji budynku gospodarczego zainstalowaé centrale sterujgca

Podstawowe parametry centrali:
- obudowa przystosowana do pracy na zewnatrz (stopieh ochrony min. IP55),
- napiecie zasilajgce 230VAC,
-temperatura pracy -25~+60°C,
- obstuga pilotéw 2-kanatowych,
- funkcja miekkiego startu oraz zwalniania obrotéw sitownikdéw przed zamknieciem,
- zabezpieczenie przeciwprzecigzeniowe z ptynng regulacja,
- wspétpraca z dwoma kompletami fotokomorek,
- obstuga przycisku zewnetrznego do sterowania pracg bramy.

* oba skrzydta bramy wyposazy¢ w sitowniki ktére muszg posiada¢ funkcje rozblokowania
awaryjnego co umozliwi reczne otwieranie bramy. Ze wzgledu na drzwi w lewym skrzydle

bramy montaz sitownikéw dokona¢ powyzej gornej krawedzi drzwi.

* od strony ulicy Bolestawa Chrobrego oraz wewnetrznego dziedzinca zabudowac

fotokomorki realizujgce zatrzymanie pracy bramy w przypadku pojawienia sie przeszkody
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w obszarze otwarcia bramy.

Otwieranie oraz zamykanie bramy bedzie realizowane z pilotéw ktére nalezy tak zaprogramowac
aby z jednego pilota byta mozliwos¢ sterowania pracg B1 oraz B2. Podejscie okablowania od
centrali sterujgcej do fotokomoérek, napedédw wykonaé ziemig w koordynacji z pracami wymiany

nawierzchni na dziedzincu.

4 Brama B2

Brame B2 nalezy przystosowa¢ do automatycznego otwierania. W tym celu nalezy :

* w rejonie bramy B2 na elewacji budynku UM zainstalowaé centrale sterujgcg ktorej

parametry zostaty wymienione w pkt. Powyzej,
* oba skrzydta bramy wyposazy¢ w napedy,

* od strony ulicy Ratuszowej oraz wewnetrznego dziedzinca zabudowac¢ fotokomorki. Do
montazu nadajnika fotokomorki na dziedzincu zastosowaé stupek montazowy (brak
mozliwosci zainstalowania fotokomérki na elewacji budynku ze wzgledu na brame

przesuwna).

Otwieranie oraz zamykanie bramy bedzie realizowane z pilotéw ktére nalezy tak zaprogramowac
aby z jednego pilota byta mozliwos¢ sterowania pracg B2 oraz B1. Podejscie okablowania od
centrali sterujgcej do fotokomdrek, napedéw wykonac¢ ziemig w koordynacji z pracami wymiany

nawierzchni na dziedzincu.

5 Instalacja oswietlenia

W ramach zadania oswietli¢ nalezy wewnetrzny dziedziniec oraz garaz. Moce oraz
parametry opraw wyspecyfikowano na rzucie podwodrza. Wszystkie oprawy zaprojektowano w

technologi LED. Sterowanie pracg obwodéw oswietlenia bedzie odbywac sie przy zastosowaniu:
* wylgcznika pojedynczego w pomieszczeniu garazu,
e czujek ruchu na dziedzihcu wewnetrznym.

Zasilanie opraw nalezy wykona¢ z rozdzielnicy obwodéw zewnetrznych ROZ. Przewody

rozprowadzacé:
* podtynkowo po elewacji budynku gospodarczego,
* nasciennie w rurkach sztywnych elektroinstalacyjnych w pomieszczeniu garazu.

Istniejgce oprawy oswietlajgce wewnetrzny dziedziniec nalezy zdemontowac a obwdd unieczynnic.
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6 Rozdzielnica obwodéw zewnetrznych ROZ

Wszystkie nowoprojektowane obwody (centrale sterujgce bramami, odwietlenie dziedzinca,
garazu) nalezy zasili¢ z rozdzielnicy ROZ ktore podlega wymianie na nowe (ze wzgledu na brak
mozliwosci rozbudowy) bez zmiany lokalizacji. Wymiana rozdzielnicy przewiduje rowniez
zachowanie ist. Obwodow tj. gniazd 400 oraz 230V. Schemat ztgcza oraz widok elewacji zgodnie z
rysunkami |[E-02, IE-03. Montowane aparaty i urzagdzenia nalezy oznaczy¢ napisami: wewnatrz na
aparatach i urzadzeniach i na zewnatrz na ostonach. Oznaczenia wewnetrzne muszg sie zgadzac

z planami i schematami instalacji. Przewody i kable nalezy oznacza¢ na obydwu koncach.

7 Istniejace okablowanie

Istniejace okablowanie utozone po elewacji bramy B1 podlega zakryciu poprzez wykonanie
zabudowy — prace oraz wytyczne ujete w specyfikacji tomu architektury. Trasa kablowa
przebiegajgca nasciennie po cokole budynku UM (odcinek widoczny na ponizszym zdjeciu)
tacznie z przewodem uziemiajagcym podlega na ufozeniu podtynkowo. Potgczenie uziemienia z

przewodem wykonac¢ w puszce tgczeniowej nascienne;j.
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8 Wytyczne dla pozostatych branz

Wytyczne dla pozostatych branz:

e przy wykonywaniu zabudowy okablowania na elewacji bramy B1 uwzgledni¢ miejsce

montazowe dla sitownikow bramy — koordynacja z branzg inst. elektryczne;.
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9 Ochrona przed porazeniem pragdem

Jako system ochrony przeciwporazeniowej podstawowej w tablicy bezpiecznikowej stanowi
obudowa, natomiast dla instalacji elektrycznej izolacja robocza. Jako system ochrony

przeciwporazeniowej dodatkowej przed porazeniem prgdem elektrycznym nalezy:
— w sieci rozdzielczej n.n. stosowac szybkie wytgczniki;

- w instalacji odbiorczej stosowa¢ wytgczniki ochronne przeciwporazeniowe bezzwitoczne o
prgdzie nominalnym wytgczenia l.y = 30mA. W projektowanej instalacji odbiorczej stosowaé
przewdd ochronny PE, ktory winien by¢ zestawem barw na przemian zielono-zéttym i roznic sie od
pozostatych przewodéw fazowych i neutralnego N. Jako przewdd ochronny PE nalezy wykorzystaé
trzecig zyte przewodu roboczego w odbiornikach 1-fazowych oraz 5-t3 zyle w odbiornikach 3-
fazowych. Instalacje przeciwporazeniowg wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC60364. Catosc
wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zaleceniem producenta. Inwestorowi
przekazaé protokét z pomiaréw ochronnych i stanu izolacji wykonany przez osobe uprawniong do

wykonania takich pomiarow.

10 Uktadanie kabli i przewodoéw

Kable w terenie uktada¢ na dnie wykopu o wymiarach podanych na rys. ponizej.

Rys.1. Row kablowy (wymiary w mm); d — zewnetrzna srednica kabla, P — warstwa piasku

Kabel powinien leze¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm i by¢ zasypany warstwg
piasku o grubosci 10 cm. W odlegtosci minimum 25 cm od kabla nalezy umieéci¢ pas folii ze
sztucznego tworzywa o grubosci co najmniej 0,5 mm i szerokoéci pokrywajgcej lezgce pod nig

kable jednak nie mniejszej niz 20 cm. Folia powinna mie¢ kolor niebieski dla kabli do 1 kV.
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Gtebokos¢ zakopania kabli w ziemi powinna spetnia¢ warunki podane w tablicy 1.

Mapiecie znamionowe kabla | Glebokost L

toZenia
do 1 kY S0 cm  |utoZone pod chodnikiem kable oswietlenia

ulic i syonalizacji

do 1 kW Toeom | Zwjatkiem utozonych na udtkach rolmych
pownEe] 1 kY do 18 kY B0 cm | Zwijatkierm wtozonych na udytkach rolmych
do 15 kY 90 cm | whoZone na udtkach rolnych
pownyzej 15 K 100 cm | utoZone na uitkach rolnych

Tablica 1. Glebokosé utozenia kabli elektroenergetycznych w ziemi

Catos¢ okablowania w terenie nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg ktéra musi mie¢ Srednice
wewnetrzng réwng co najmniej 1,5-krotnej srednicy zewnetrznej kabla jezeli odcinek chroniony nie
przekracza 5 m i 2 do 2,5-krotnej dla dtuzszych odcinkow. Wszystkie przepusty kablowe ponizej
poziomu terenu ,wchodzgce” do budynku nalezy wykona¢ wodo i gazoszczelne. Odlegtosci miedzy
kablami oraz miedzy kablami a innymi obiektami podziemnymi powinny spetniaC wymagania

podane w tablicy 2 i 3.

czalna o

Najmniejsza ¢, w [cm]

Rodzaj urzadzenia Kabli 0 napieciu znamionowym Kabli o napieciu znamionowym |

[ Lp.

budowli od wytadowan
atrmosferycznych

podziemnego Unp < 30 kY IO KV < Up £ 110 kY
Pionowa na Pozioma Pionowa na Pozioma
skrzyzowaniu | przy zblizeniu skrzyzowaniu | przy zblizeniu
1 | Rurociqgi wodociggowe i < . . , . H :
écieko\:g cieplneagazowe 25 + Srednica 25 + Srednica 50 + Srednica 50 + Srednica
2z gazami ;'Jalnvmi ' rurociggu rurociggu rurociggu rurociggu
2 | Rurociagi z gazami uzgodnit zwitascicielern rurociggu, | uzgodnié z wiascicielern rurociggu
i cieczami palnymi ale nie mniej niz 25 + rednica ale nie mniej niz 50 + $rednica
rurociggu rurociggu
i . . ) Uzgodnit z wia-
3 | Zhiorniki z gazami nie moga sie 200 nie moga sig | Seicielem ruro-
i cieczami palnymi krzyzowal krzyzowac cigou, ale nie
mniej niz 250
4 | Czeéci podziemne linii ; : . i
napowietrznyeh (ustdj, ikt 40 e 100
podpora, odcigzka)
5 | Sciany budynkéw i inne
budowle, np. przyczdtki, nie mogy sig - nie moga sie 100
z wyjatkiern wymienionych krzyzowac 50 krzyzowact
wip.1,2,3,4.
6 1007) - migdzy 120 - migdzy
ostong kabla ostong kabla
Skrajna szyna trakeji i stopg szyny, i stopg szyny,
50 - miedzy 250 80 - migdzy 250
ostong kabla ostong kabla
a dnem rowu a dnem rowu
odwadniajgcego odwadniajgcego|
7 | Urzadzenia do ochrony

Wi, PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa obiektdw

budowlanych - Wymagania ogdlne.

Objasnienia: *) - dopuszcza sie zmniejszenie wiw odlegtosci podanych, pod warunkiem zastosowania
oston otaczajgcych i uzgodnienia odstepstwa z untkownikami obiektu, *=) odlegtosc zgodna z N-SEP-E-
004; wymagane jest indywidualne uzgodnienie odstepstwa z wiascicielem (zarzgdca linii kolejowej)

Tablica 2. Odlegtos¢ kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych

utozonych w ziemi od innych urzadzen podziemnych
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Najmniejsza dopuszczalna
odlegtosé [em]

Lp,| Charakterystyka kabli krzyzujacych sig i zblizajacych pibhom Dozionia
na skrzyzowaniu | przy zblizeniu
1 |Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1 kV z kablami 15 g+
o0 tym samym napieciu znamionowym lub kablami sygnalizacyjnymi
2 |Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urzadzen 5 moga sie stykac

oswietleniowych z kablami tego samego przeznaczenia

3 |Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1 kV z kablami

elektroenergetycznymi o napieciu znamionowym 1 kV < Uy = 30 kV .
4 | Kable elektroenergetyczne jednotorowej linii kablowej o napigciu 15
znamiohowym 1 kV < Uy = 30 kV z kablami tego samego przedziatu 10
napigc znamionowych linii
5 | Kable réznych uzytkwnikéw o napieciu znamionowym do 30 kV 25
6 | Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza sie jak lp. 1-5
t Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym wyZszym niz 30.kV 50 50

Z innymi kablami

* dopuszcza sie stykanie ze sobg na catej diugosci kabli:
- sygnalizacyjnych z sygnalizacyjnymi,
- sygnalizacyjnych z kablami elektroenergetycznymi do 1 kV przytaczonymi do tego samego odbiornika,
- elektroenergetycznych jednozytowych stanowigcych jednotorows linie kablowa,
- elektroenergetycznych przeznaczonych do zasilania urzgdzen oSwietleniowych.

Tablica 3. Odlegtosci miedzy utozonymi bezposrednio w ziemi kablami

nienalezacymi do tej samej linii kablowej

11 Uwagi koincowe

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z przepisami. Wykonawce realizujgcego budowe wg
niniejszego projektu obowigzuje przestrzeganie przepisow w odniesieniu do wszystkich
szczegotow, ktore nie mogty by¢ w projekcie omowione. Catos¢ wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowano - montazowych” cz. V — Instalacje elektryczne,
niniejszym projektem, obowigzujgcymi przepisami BHP i PPOZ oraz prawa budowlanego i norma
PN-IEC 60364 - instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Niniejszy opis techniczny
rozpatrywa¢ tgcznie z rysunkami. Po zakonczeniu prac montazowych wykona¢ pomiary
powykonawcze rezystanciji izolacji, skutecznosci ochrony od porazen prgdem elektrycznym, spisaé
wymagane protokoty z badan i pomiaréw instalacji elektrycznych. Wykonac¢ trwate napisy i
oznaczenia w oparciu o schemat =zasilania. Wszystkie metalowe czesci zabezpieczyC

antykorozyjnie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Uwaga: Przywotane w projekcie nazwy wiasne materiatdw, wyrobow i elementow stuzg
referencyjnemu okresleniu wtasnosci danego produktu. Dopuszcza sie zastosowanie produktéw
rownowaznych lub o wyzszych parametrach pod warunkiem zaakceptowania ich zgodnosci z

projektem i oczekiwaniem.
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12 Spis rysunkéw

Nr rysunku Nazwa rysunku Skala
IE-01 Rzut podworza — instalacja elektryczna 1:50
IE-02 Schemat rozdzielnicy ROZ -
IE-03 Widok rozdzielnicy ROZ -
IE-04 Schemat blokowy sterowania bramami B1, B2 -

13 Spis zalacznikéw

Nr Nazwa rysunku
1 Zaswiadczenie o przynaleznosci do Slgskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa projektanta
2 Uprawnienia budowlane projektanta

14 Zestawienie podstawowych materialow

L.p. Pozycja Jedn. | llosé Uwagi
Instalacja elektryczna
1 | Rozdzielnica ROZ + wyposazenie kpl. 1 z\éygg;:rizt[\ieengodne
Oprawa przemystowa LED n/t 30W 4160Im IP65 szt. Oznaczenie ,OP1”
Naswietlacz LED 30W 2700Im IP65 szt. 4 | Oznaczenie ,OP2”
tacznik n/t jednobiegunowy IP44 szt. 1
6 Czyjr)ik ruchu i zmierzchu, kgcie detekcji w poziomie 200°, szt 2
nascienny, IP55
Kompletny automat do bram dwuskrzydtowych: centrala
7 | sterujgca, sitowniki x2szt, zestaw dwéch kompletow kpl. 2 |Dlabramy B1, B2
fotokomorek, niezbedne akcesoria montazowe
Stupek montazowy h=0,7m dla nadajnika fotokomorki szt. 1
Kabel YKY 3x1,5mm2 mb. 77
Kabel YKY 2x1,5mm2 mb. 33
10 | Przewdd YDY 3x1,5mm2 mb. | 20
11 | Kabel YSLY-JZ 4x0,5mm2 mb. 76
12 | Rura elektroinstalacyjna sztywna @20 mb. 15
13 | Rura ostonowa @40mm do ziemi mb. 65
14 | Tasma znacznikowa niebieska; grubos¢ min. 0,5mm mb. 55
15 | Piasek m3 4,5
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