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PRZECIWPOZAROWY
PION KABLOWY
(1) - oprawa osw. awaryjnego VERSO LED-HO; VDE-4E x 1TA1H WYLACZNIK PRADU

@ - oprawa osw. kierunkowego dwustronna zwieszana VERSO LED; VSZ-4E x 1,2 TA1H z piktogramami 9695021, 9695031
@ - oprawa o$w. kierunkowego dwustronna zwieszana VERSO LED; VSZ-4E x 1,2 TA1H z piktogramem 9695011

@ - oprawa os$w. kierunkowego jednostronna monitor IP40 LED OP-1E 1,2 TAIN z piktogramem 9695011
@ - oprawa o$wietlenia awaryjnego UNOLED LED-1E1TA1H

NR. RYS.:

02 TEMAT 1 PROJEKT INSTALACJ OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO
. . Budynek du Miejskiego, ul Chrob 2, T k
- instalacja strukturalna wykonana przewodem YDYZo 3x1,5 DATA: poRes; | Sucyne trzacy Wielidose, Wl hrobrege & Tose
wrzesleri 2016 .
INWESTORE: Gmina Toszek, ul. Chrobrego 2, Toszek
SKALA:
1:100 Rzut parteru
PROJEKTOWAL: mgr inz. Krzysztof Kaszycki| SKL/4469/POWE/12
SPRAWDZIL: mgr inz. Albert Straszak SKL/5954/POWE /15




