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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 112 i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 11 § 24 ust. 1 rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIB
nadaje Panu Krzysztofowi Kaszycki
mgr inz. elektrotechniki
ur. dnia 06 grudnia 1978 w Katowicach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4469/PWOE/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
pudowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe siec trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie Kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Krzysztof Kaszycki posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke
zawodowa oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzer elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej S1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK

1. Pan Krzysztof Kaszycki .
Gwarkéw Stawkowskich 22 I ppm—
41-260 Stawkow mgr inz. Piotr $zatkowski

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtowny Inspektor 2. L
Nadzoru Budowlanego mgr inz. Bolestgv Jurkiewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-VYL-FWE-NMT *

Pan Krzysztof Kaszycki o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8017/13

adres zamieszkania ul. Gwarkow Stawkowskich 22, 41-260 Stawkow

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-05 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynieréw Budewnictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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SLK/OKK/7131.7132/5954/15 Katowice, dnia 14 grudnia 2015 r.

DECYZJA
Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzn. zm.), § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa
oraz urbanistéw (Dz.U. z 2013 r.,, poz. 932 z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Albert Straszak
mgr inz, elektrotechniki
ur. dnia 18 marca 1986 w Olkuszu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5954/PWBE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej,
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektdw zagospodarowania dzialki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnieri budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia.
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1. Czesc ogdlna

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznej oswietlenia
ewakuacyjnego, instalacji oddymiania, oraz systemu wczesnego wykrywania i sygnalizacji pozaru
w budynku Urzedu Miasta w Toszku.

Podstawa opracowania
Podstawg opracowania niniejszej dokumentaciji jest:

o zlecenie inwestora

o wizja lokalna obiektu, oraz podkfady budowlane dostarczone przez Inwestora
o instalacje oswietlenia ewakuacyjnego (awaryjnego)

o instalacje oddymiania

o instalacja systemu wczesnego wykrywania i sygnalizacji pozaru

UWAGA: Ze wzgledu na zabytkowy charakter budynku wszystkie prace muszg by¢ prowadzone pod
nadzorem i uzgodnione z konserwatorem zabytkdéw.

2. Opis techniczny
Ogodlna charakterystyka obiektu

Urzad Miasta w Toszku znajduje sie w zabytkowym budynku Ratusza z 1836r. W budynku znajduje
sie piwnica, parter, pierwsze i drugie pietro wraz z poddaszem. Budynek ten jest wpisany do
rejestru zabytkdw i podlega konserwatorowi zabytkdw.

3. Instalacja elektryczna, oraz z instalacja oswietleniowa
- instalacja istniejgca nie podlega opracowaniu

4. Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego

Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego nalezy zasili¢ z istniejgcej tablicy bezpiecznikowej

znajdujacej sie na parterze budynku. Instalacje strukturalng wykonaé przewodem YDYzo 3x1,5

mm?. Instalacje wykona¢ podtynkowo. W projekcie zaproponowano oprawy o$wietlenia

ewakuacyjnego:

- oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego, VERSO LEDIHD: VDE-4E x 1TA 1h

- oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego, kierunkowa dwustronna zwieszana VERSO
LEDiHD: VSZ-4E x 1,2TA 1h z piktogramami 9695021, 9695031

- oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego, kierunkowa dwustronna zwieszana VERSO LEDiHD:
VSZ-4E x 1,2TA 1h z piktogramem 9695011

- oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego, kierunkowa jednostronna monitor IP40 LED OP-1E
1,2TA1H z piktogramem 9695011

- oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego, UNOLED LED-1E1TA1lh

Rozmieszczenie i typ opraw oswietlenia ewakuacyjnego zaznaczono na rysunkach od 01 do 05.




5.

Oswietlenie ewakuacyjne powinno spetnia¢ warunek minimalnego natezenia o$wietlenia
1 Ix, liczonego na poziomie podiogi wzdtuz osi drogi ewakuacji oraz 0,5 Ix na jej brzegach.
Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia oswietlenia nie moze by¢ wiekszy niz 1:40
w celu wyeliminowania zjawiska ol$snienia. Dodatkowo nalezy zapewnié 5 Ix w punktach p.poz.
np. przy wytacznikach pozarowych, hydrantach. Do zasilania awaryjnego tych opraw przewiduje
sie autonomiczne zrédta energii — akumulatory z inwerterami. Dla opraw oswietlenia awaryjnego
przewiduje sie czas pracy awaryjnej taw= 1 h. Czas zadziatania opraw oswietlenia awaryjnego nie
bedzie dtuzszy niz 5s na drogach ewakuacyjnych. Zgodnie z PN-84/E-02033,

Oswietlenie sztuczne w pomieszczeniach biurowych ze stanowiskami pracy wyposazonymi
w komputery nalezy zapewnic nie mniej niz 500 Ix, pomieszczenia komunikacji i pomieszczenia
pomocnicze nie mniej niz 200 Ix

Instalacja sygnalizacji pozaru

Zakres projektu

W zakresie niniejszego opracowania ujeto system sygnalizacji pozaru w budynku Urzedu
Miasta w Toszku, oparty na centrali POLON 4100 proponuje sie produkt firmy POLON-ALFA.
Centrala Sygnalizacji Pozaru (CSP) zainstalowana bedzie w serwerowni.

Elementy systemu sygnalizacji pozaru:
- Centrala CSP

Centrala sygnalizacji pozaru POLON 4100 jest zaprojektowana w zgodnosci
z wysokowydajng technologig petli dozorowej. Utworzona poprzez adapter ADC-4001, to obwdd
odporny na zwarcia i przerwanie, oferujgcy wysoka niezawodnos¢ w dziataniu. Kazde zdarzenie w
systemie jest rejestrowane z doktadnoscia, co do sekundy przez centrale. Petla dozorowa
pozwala na taczenie maksymalnie 3,5 kilometrowej struktury petli zasadniczej i odgatezien.
Maksymalnie 32 elementy liniowe mozna rozdysponowaé¢ w maksymalnie 128 strefach
dozorowych, co gwarantuje wysoki stopien elastycznosci w zakresie planowania i stosowania.
Zasilanie poprzez magistrale urzadzenia sygnalizacji alarmowej wraz z centralami zapewnia
innowacyjne zintegrowanie optycznych i akustycznych urzgdzen sygnalizacyjnych. Tym samym
centrala, oraz czujki pozarowe stanowig ekonomiczne rozwigzanie wynikajace ze
zminimalizowania wydatkoéw instalacyjnych.

- Czujki dymu

Wielosensorowa czujka dymu wyposazona w dwa sensory optyczne analizujgce sygnaty
z komory optycznej pod dwoma réznymi katami. Poréwnanie sygnatéw z obu sensoréw pozwala
na klasyfikacje rodzaju dymu, redukcje fatszywych alarméw, takich jak np. para wodna lub pyt.
Dzieki swoim wybitnym wiasciwoscig detekcyjnym czujka jest w stanie wykry¢ (opisane
w normie EN54-9 — pozary testowe od TF1 do TF6). Rozmieszczenie czuje dymu zaznaczono na
rysunkach od 06 do 10

- Reczne ostrzegacze pozarowe (ROP)

Reczne ostrzegacze pozarowe typu ROP-33 przeznaczone sg do przekazywania informacji
o pozarze do wspétpracujacej centrali sygnalizacji pozarowej przez osobe, ktéra zauwazyta pozar i




recznie uruchomita ostrzegacz (zbita szybke). Jest to element nieadresowany, przeznaczony do
montazu wewnatrz budynku. ROP nalezy montowa¢ na $cianie na wysokosci 1,2 do 1,6 m nad
podtoga. Rozmieszczenie recznego ostrzegacza pozaru zaznaczono na rysunkach od 06 do 10

- Sygnalizator gtosowo-akustyczny

W projekcie przewidziano sygnalizatory gtosowo-akustyczne. Poziom dzwieku emitowany
przez te sygnalizatory z odlegtosci 1 metra wynosi 95dB. Sygnalizator nalezy instalowa¢ na $cianie
na wysokosci 30-40 cm od poziomu sufitu. Proponuje sie sygnalizator typu SG-Pgw.

- Wytyczne montazu okablowania i urzadzen

Petle dozorowe sg dwuprzewodowymi torami elektrycznymi, w ktére wigczone sg czujki
wykrywajgce pozar. Instalacje nalezy wykona¢ przewodem pozarowym ekranowanym
YnTKSYekw 1x2x0,8mm?, zgodnie z zasadami przyjetymi w telekomunikacji. Instalacje wykonaé
w rurach PCV lub korytkach kablowych. Montaz urzadzen sygnalizacji pozaru i ich uruchomienie
nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym i i dokumentacjg techniczno-ruchowa urzgdzen
dostarczong przez producenta. Przewdd prowadzony do czujki musi by¢ jednolity, nie moze by¢
sztukowany. Gniazda czujek montowac tak, aby dioda w czujce byta widoczna od strony wejscia
do pomieszczenia. Reczne przyciski pozarowe zainstalowa¢ na wysokosci 1,3-1,5 metra od
podtoza. Centrake sygnalizacji nalezy zainstalowac w serwerowni.

Schemat instalacji systemu wczesnego wykrywania i sygnalizacji pozaru przedstawiono na
rysunku 11.

- Wykaz dokumentédw umieszczonych w poblizu centrali

- instrukcja obstugi centrali

- ksigzka kontrolki systemu

- instrukcja postepowania w przypadku alarméw pozarowych (opracowana przez Inwestora)
- wykaz telefondw do: PSP, zaktadu prowadzgcego serwis i wiasciciela obiektu.

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla robét teleelektrycznych
i sygnalizacyjnych zawartych w normach BN/84/8984-10, BN/84/8984-19 oraz w oparciu
o norme PN-E-08350-14

6. Instalacja oddymiania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania grawitacyjnego klatek
schodowych w budynku Urzedu Miasta w Toszku przy ul. Chrobrego 2.

W budynku Urzedu Miasta projektuje sie instalacje oddymiania grawitacyjnego klatek
schodowych — stuzacych, jako pionowe drogi komunikacji ogdlnej i drogi ewakuacyjne. Instalacje
oddymiania grawitacyjnego oparto na dziataniu automatycznie otwieranych okien oddymiajgcych,
umieszczonych w najwyzszym punkcie klatki schodowej. Doptyw powietrza uzupetniajgcego do
klatki bedzie realizowana przez otwarcie okien na najnizszych kondygnacjach. Wyzwalanie
instalacji oddymiania realizowane jest na dwa sposoby, recznie i automatycznie. Reczne
wyzwalanie poprzez zbicie szybki i wecisnieciu przycisku ,Alarm” w przyciskach oddymiania
zlokalizowanych w obrebie klatki schodowej, przy drzwiach ewakuacyjnych. Automatyczne
wyzwalanie przez zadziatanie czujek dymu instalacji sygnalizacji pozarowej zlokalizowanych na




klatce schodowej i wysterowanie central oddymiania poprzez centrale sygnalizacji pozarowej,
poprzez liniowe moduty kontrolno - sterujgce. Sterowanie i zasilanie instalacji realizowane jest
przez centrale oddymiania. Kontrole stanu instalacji oddymiania realizujg centrale oddymiania
oraz za posrednictwem modutéw kontrolno sterujgcych centrala sygnalizacji pozaru. Centrale
oddymiania przekazujg do CSP sygnat alarmu oraz uszkodzenia. Dodatkowg funkcjg uzytkowa
zintegrowang z systemem jest naturalna wentylacja poprzez podtgczenie przyciskow
przewietrzania. W sytuacji zagrozenia pozarowego funkcje przewietrzania sy blokowane
pozwalajgc na otwarcie sie klap dymowych w kazdych warunkach atmosferycznych, poniewaz
realizacja funkcji oddymiania stanowi priorytet.

Niniejszy projekt obejmuje instalacje oddymiania grawitacyjnego w oparciu o urzadzenia systemu
D+H (proponuje sie). W skfad systemu wchodzg nastepujace urzadzenia:

- centrala sygnalizacji pozaru — (proponuje sie) centrale POLON 4100.
Centrala sygnalizacji pozarowej POLON 4100 jest przeznaczona do:

- sygnalizowania o Zrddle pozaru, wykrytym przez wspotpracujgce ostrzegacze pozarowe
(automatyczne i reczne),

- wskazania miejsca zagrozonego pozarem,
- wysterowania przeciwpozarowych urzadzen zabezpieczajgcych,
- przekazania informacji o pozarze do wtasciwych stuzb, np. PSP.

- centrala sterujgca — (proponuje sie) UCS 6000. Uniwersalna centrala sterujgca UCS 6000 jest
urzadzeniem mikroprocesorowym, przeznaczonym do uruchamiania urzadzen
przeciwpozarowych, stuzgcych do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego (klapy
przeciwpozarowe oddymiajgce i odcinajgce), oraz dziennego przewietrzania. Centrala jest
przystosowana do pracy w pomieszczeniach zamknietych o matym zapyleniu, w zakresie
temperatur od - 10 °C do + 55 °C i wilgotnosci wzglednej powietrza do 80 % przy + 55 °C.

- reczne przyciski oddymiania i przewietrzania - (proponuje sie) przycisk przewietrzania RT45 LT.
Jest niezawodnym akcesorium stuzagcym do recznego zatgczania alarmu z jednoczesnym
inicjowaniem procesdow oddymiania i wentylacji pomieszczern objetych ochrong systemu
przeciwpozarowego. Przycisk RT-45-LT jest urzgdzeniem kompatybilnym z centralami oddymiania
firmy D+Hi dodatkowo umozliwia sterowanie systemem przewietrzania z poziomu panelu
urzadzenia.

- okna oddymiajace — (zaproponowano) okna typu:
- okno oddymiajgce Velux GGL/GGU 1140x1398 SK0O8 Acz=0,7 z deflektorem wiatrowym
- okno oddymiajgce Velux GGL/GGU 1140x1180 SK06 Acz=0, 28 bez deflektora wiatrowego

Projekt obejmuje wykonanie tras kablowych linii dozorowych, sterujacych, monitorujgcych
i zasilajacych oraz instalacje urzadzen niezbednych do prawidtowego funkcjonowania systemu.
Instalacja oddymiania stanowi wymagane przepisami techniczno-budowlanymi wyposazenie
klatek schodowych w przedmiotowym obiekcie. Rozmieszczenie elementéw oddymiania
przedstawiono na rysunku 10.

7. Proponowane zestawienie materiatow




Lp. | Proponowany materiat Sztuk
1 - oprawa o$w. awaryjnego VERSO LED-HO; VDE-4E x 1TA1H 19
2 - oprawa osw. awaryjnego kierunkowa dwustronna zwieszana VERSO LED; VSZ-4E x 7
1,2 TA1H z piktogramami 9695021, 9695031
3 - oprawa osw. awaryjnego kierunkowa dwustronna zwieszana VERSO LED; VSZ-4E x 2
1,2 TA1H z piktogramem 9695011
4 - oprawa o$w. awaryjnego kierunkowa jednostronna monitor IP40 LED OP-1E 1,2 3
TAIN z piktogramem 9695011
5 - oprawa o$w. awaryjnego UNOLED LED-1E1TA1H 9
6 - centrala sygnalizacji pozaru, UCS-4000 1
7 - centrala oddymiania, RZN 4402-K V2 1
8 - sygnalizator akustyczny, SAW-6001/6006 5
9 - czujka dymu, DOR-4043 86
10 | - reczny ostrzegacz pozaru, ROP-4001M(H) 5
11 | - przycisk przewietrzania, PO-62 1
12 | - element kontrolno-sterujacy, EKS-4001 1
13 | - naped drzwiowy DDS 54/500 2
14 | - naped okna oddymiajgcego 2
15 | - YDYzo 3x1,5 przewdd zasilajacy instalacje strukturalng osw. ewakuacyjnego ---
16 | - YnTKSY ekw 1x2x0,8przewdd zasilajgcy czujki dymu ---
17 | - H3x1DGs przewdd zasilajgcy sygnalizator akustyczny ---
18 | - HDGs 3x2,5 przewdd zasilajgcy naped okna oddymiajacego ---
19 | - HDGs 3x2,5 przewdd zasilajgcy naped drzwi wraz z zestawem regulujgcym skrzydto | ---
bierne
20 | - HDGs 3x1 przewdd zasilajacy przycisk przewietrzania ---
21 | - YntksY 2x2x1, HDGs 3x1 przewody zasilajace centrale oddymiania ---

W powyiszej tabeli nie podano dtugosci przewoddéw elektroinstalacyjnych. Ze wzgledu na
zabytkowy charakter budynku, trasy kabli nalezy uzgodni¢ z inwestorem i konserwatorem
zbytkdéw, w zaleznosci od tras okablowania instalacji, dtugosci przewoddw nie da sie oszacowac.

8. Uwagi koricowe

- wszystkie urzadzenia i aparaty elektryczne muszg posiadaé atesty i dopuszczenia do eksploatacji
wydane przez instytucje krajowe zgodnie z prawem budowlanym,

- instalacje powinny by¢ wykonane przez firmy specjalistyczne z odpowiednimi uprawnieniami,

- wszystkie prace montazowe wykonaé nalezy zgodnie z przepisami pod nadzorem kierownika
budowy i konserwatora zabytkéw,




- roboty elektryczne powinien odebrac Inspektor robdt elektrycznych,

- wykonaé kompleksowe pomiary elektryczne powykonawcze zgodnie z wymogami,

- w budynku stosowad osprzet szczelny,

- sterowanie o$wietleniem wykonac z tablicy zabezpieczen,

- trasy przewododw ustali¢ z Inwestorem i Kierownikiem Budowy oraz Konserwatorem Zabytkow.

Uwaga:

W opracowaniu zaproponowano urzadzenia i aparaty podajac typ i nazwe producenta.

Dopuszcza sie zastosowanie innych réwnorzednych urzadzen odpowiadajgcych parametrami
i budowa od projektowanych urzadzen oraz spetnienia wszystkich przepiséw, norm i aprobat.
Na powyzsze zmiany musi wyrazi¢ zgode Inwestor.

8. Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Zakres projektowanych robdt obejmuje instalacje oswietlenia ewakuacyjnego, sygnalizacji
pozaru i oddymiania w budynku Urzedu Miasta w Toszku przy ul. Chrobrego 2
Szczegdlne zagrozenia wystepujg wytgcznie w trakcie wykonywanie robét elektromontazowych
zwigzanych z uktadaniem przewoddéw oraz montazem elementéw systemu oddymiania i
sygnalizacji pozaru wewnatrz budynku wynikajace z prowadzenia robdét w trakcie normalnego
funkcjonowania budynku.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ przeszkoleni w stopniu podstawowym
w zakresie BHP przy robotach budowlanych oraz posiadac zdolno$¢ do wykonywania prac na
wysokosci.
W trakcie wykonywania robét nalezy:
- rusztowania montazowe powinny by¢ ukfadane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i odbierane przez osoby uprawnione.
- dla urzadzen elektrycznych stosowanych na terenie budowy stosowac nalezy wytgcznie
petnosprawne przewody i elementy ztgczne.
- pracownicy zatrudnieni na budowie maja stosowac ubrania i obuwie robocze oraz sprzet
ochrony osobiste;j.
- na budowie zachowac tad i porzadek
- nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzagdzen na miejscu prowadzenia robét osobom
nieuprawnionym do obstugi, a na widocznym miejscu umiescié tabliczki informacyjne o
prowadzonych robotach i mozliwych zagrozeniach.
- przy wykonywaniu robét elektrycznych wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
aktualnie obowigzujgcych przepiséw BHP.
- przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy (w miare mozliwosci) wytgczy¢ wszystkie
instalacje elektryczne znajdujgce sie w bezposrednim obszarze robdt polegajacych na
wykonywaniu bruzd, wierceniu otwordw w Scianach i stropach.

Wszystkie podane wyzej czynniki majg wptyw na bezpieczenstwo i ochrone zdrowia,
powodujg obowigzek wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez
Kierownika Budowy, przed rozpoczeciem budowy. Szczegétowy zakres planu BIOZ powinien
spetnia¢ wymagania przedstawione w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 roku w sprawie bezpieczerdstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych.




