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A CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

|. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek przy ul. Chrobrego 2 w Toszku (budynek w gtebi dziatki, pomiedzy ul. Chrobrego i Ratuszowa) to
budynek gospodarczy, zaliczajgcy sie do kategorii lll -inne niewielkie budynki, jak: domy letniskowe, budynki
gospodarcze, garaze do dwdch stanowisk wtgcznie. Ponadto w zakresie opracowania sg 2

Il. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Budynek uzytkowany jest jako gospodarczy. Zakres prac objetych niniejszym projektem nie zmieni
dotychczasowego sposobu uzytkowania obiektu.

1. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

1. Wyglad zewnetrzny

Nieruchomos¢ przy ul. Chrobrego 2 zabudowana jest 2 budynkami. Budynek gtéwny Urzedu Miasta Toszek
zlokalizowany od strony rynku, pozostate zabudowania-budynek gospodarczy zlokalizowany pomiedzy ulicami
B. Chrobrego oraz Ratuszowg tworzg wewnetrzny dziedziniec w ksztatcie prostokata, zamkniety od strony ul.
Chrobrego oraz Ratuszowej murem z brama. Od strony wschodniej nieruchomos¢ przylega do sasiedniej
zabudowy

Budynek gospodarczy na rzucie prostokata, usytuowany w granicy dziatki na wewnetrznym dziedzincu
pomiedzy ul. Chrobrego i Ratuszowa. Posiada 3 elewacje-1 od strony podworza oraz 2 boczne od strony ul.
Chrobrego i Ratuszowej (elewacje boczne poza zakresem opracowania)

Budynek przekryty dachem jednospadowym, z nachyleniem w kierunku podworza. Od strony elewacji bocznych
zwienczenie stanowi attyka. Wejscie do budynku od strony podworza, wjazd poprzez brame garazowa od strony
ul. Ratuszowej

Zamknigcie wewnetrznego podworza stanowia bramy dwuskrzydtowe, drewniane. Brama od strony ul.
Chrobrego z drzwiami, od strony drogi obita wtornie blacha.

2. Konstrukcja

Budynek wzniesiony w sposdb tradycyjny. Sciany murowane z cegty. Stropy odcinkowe. Wiezba dachowa
drewniana w konstrukcji krokwiowej. Od podwodrza 2 wejscia oraz brama przesuwna drewniana. Schody
zewnetrzne prowadzace do budynku wspotczesne, betonowe, obtozone ptytkami.

3. Sposob wykonczenia i kolorystyka elewac;ji

Elewacje budynku proste, bez detalu, tynkowane. Cokét prosty, tynkowany. Elewacja od strony podworza
malowana w kolorze z6tto-brazowym. Stolarka okienna drewniana w kolorze biatym. Wejscia do budynku
gospodarczego w parterze zamknigte wspotczesnymi drzwiami w kolorze orzech, z kratami metalowymi oraz
drewniang bramg przesuwng malowana farbg olejna w kolorze zétto-bragzowym. Dach kryty papa w kolorze
grafitowym.

Zamknigcie wewnetrznego podworza stanowig bramy dwuskrzydtowe, drewniane. Brama od strony ul.
Chrobrego z drzwiami, od strony drogi obita wtornie blacha.
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4. Opis planowanych robét budowlanych

1) wymiana bramy drewnianej, dwuskrzydtowej prowadzacej na wewnetrzny dziedziniec Urzedu Miasta od
strony ul. B. Chrobrego wraz z drzwiami Bl
2) wymiana bramy drewnianej, dwuskrzydtowej prowadzacej na wewnetrzny dziedziniec Urzedu Miasta od
strony ul. Ratuszowej B2
3) wymiana bramy garazowej drewnianej, dwuskrzydtowej w budynku gospodarczym na brame drewniang
segmentowa B4
4) wymiany bramy garazowej, drewnianej przesuwnej zlokalizowanej w budynku gospodarczym, od strony
wewnetrznego dziedzifca B3
5) wymiany 3 okien w budynku gospodarczym
6) remont elewacji budynku gospodarczego Urzedu Miejskiego w Toszku (elewacja od strony
wewnetrznego dziedzinca)
7) wymiany nawierzchni wewnetrznego dziedzinca
8) instalacji elektrycznej w zakresie:o$wietlenia bram oraz systemu automatyki bram, przebudowy
oswietlenia wewnatrz dziedzinca uwzgledniajacego synchronizacje z oswietleniem bram (czujnik
ruchu), wymiany przewodu spalinowego agregatu.-zawarte w projekcie technicznym
Adl, Ad2
Projektuje sie wymiane bram garazowych drewnianych na nowe o tych samych wymiarach. W bramie
wejsciowej od strony ul. Chrobrego projektuje sig przesuniecie drzwi wejsciowych do lewego skrzydta
Bramy garazowe wykonac¢ na wymiar, z litego drewna sosnowego klejonego warstwowo. Bramy zaimpregnowac
przeciwgrzybicznie, przeciwogniowo i pomalowac¢ w kolorze brazowym, w nawigzaniu do drzwi budynku urzedu,
wyposazy¢ w zamek na wktadke patentowg , oraz zawiasy katowe. Ponadto w obu bramach bedzie
zamontowany system automatyki i o$wietlenia.
Ad3.
Projektuje sie wymiane bramy garazowej drewnianej, dwuskrzydtowej w budynku gospodarczym na brame
drewniang segmentowg B4. Brame wykonac z litego drewna sosnowego, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w
dokumentacji rysunkowej. Brame zaimpregnowac przeciwgrzybicznie, przeciwogniowo i pomalowac w kolorze
brazowym, jak istniejgca stolarka drzwiowa budynku urzedu.
Ad.4
Projektuje sie wymiane bramy garazowej przesuwnej B3 raz z systemem jezdnym. Wykonac z litego drewna
sosnowego, klejonego warstwowo. Wzor analogicznie jak w stanie istniejgcym. Brame zaimpregnowac
przeciwgrzybicznie, przeciwogniowo i pomalowa¢ w kolorze brazowym, jak istniejgca stolarka drzwiowa
budynku urzedu. System jezdny w kolorze czarnym lub grafitowym
Ad5
Przeznaczong do wymiany stolarke okienng (3szt) zdemontowac i zamontowac nowa, PVC w kolorze biatym z
zachowaniem istniejacych wymiardw. Wykonac podziat okien na 2 skrzydta z poziomym szprosem.
Ad.6
Wykonanie remontu elewacji budynku gospodarczego od strony podworza oraz muru bram od strony podworza
+  Skucie wszystkich luznych i osypujgcych sie fragmentow tynku

* oczyszczenie powierzchni i wykonanie niezbednych napraw i przemurowan lica ceglanego
e uzupetnienie ubytkow tynkow zaprawa gruboziarnisty i wykonanie warstwy ostatecznej tynkiem

drobnoziarnistym (tzw szlichta)
¢ Gruntowanie powierzchni
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+  Malowanie powierzchni farbami Silikonowymi w barwach szarosci-nawigzanie do cokotu urzedu oraz
scian budynku urzedu (np. Siliconfarbe firmy Remmers),

Uwaga: kolor dobrac po wykonaniu prob kolorystycznych i skonsultowac z przedstawicielem WKZ

Remont krat okiennych i drzwiowych

*  Czyszczenie metalowych elementow z wszystkich warstw malarskich oraz sladow rdzy

*  Zaleca sie wykonanie prob zmiekczania warstw malarskich srodkami do usuwania farb (np. V33 lub
Scansol)

*  Woecelu usunigcia sladow korozji nalezy zastosowac druciane szczotki badz papier scierny

» Zabezpieczenie stalowych elementow podktadem antykorozyjnym (np. minia), a nastepnie farba

grafitowa (np. Antik graphitschwarz matt EDDI SCHMIED
Zaleca sie przyjecie catosciowej technologii jednego, wybranego producenta.

Ad7.

Wymiana nawierzchni wewnetrznego dziedzirca

Projektuje sie wymiane nawierzchni wewnetrznego dziedzinca z kostki betonowej osmiokatnej na kostke
betonowa, ptukang o wym. 12x12 i 12x18 cm. Nalezy zdemontowac istniejacg kostke brukowa. Uzupetnic
istniejgcg podbudowe, zagesci¢ i utozy¢ nowg nawierzchnig. Przy uktadaniu nowej nawierzchni zachowaé

istniejgce spadki. Poziom ,0” przyja¢ na progu w bramie od strony ul. Chrobrego. Przy przektadaniu kostki
nalezy uwzglednic istniejacy prog w drzwiach wejsciowych do Urzedu Miasta. Poziom kostki po przetozeniu ma
by¢ 2 cm ponizej progu w drzwiach wejsciowych. W najnizszym miejscu placu zamontowac¢ odptyw liniowy i
wtgczy¢ do istniejgcej kanalizacji deszczowej na podworzu.

5. Sposob dostosowania obiektu do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami
szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organow, lub ustalen mpzp lub decyzji o
warunkach zabudowy

Budynek Urzedu Miejskiego w Toszku jest wpisany do rejestru Zabytkéw Wojewddztwa Slaskiego.
Zaprojektowano bramy drewniane, historyzujgce nawigzujace do stanu pierwotnego.

Brame garazowg do budynku gospodarczego zaprojektowano jako drewniang, segmentowa. Kolorystyka bram w
nawigzaniu do istniejgcej stolarki drzwiowej budynku Urzedu Miasta.

Projektowany zakres prac nalezy uzgodnic z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw w Katowicach.

6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

a) wysokosc ~3,70m, dtugosc - 14,80m, szerokosé~ 5,30m
b) liczba kondygnacji - 1 kondygnacje nadziemne, bud. niepodpiwniczony

7. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Nie badano sposobu posadowienia obiektu. Planowana inwestycja zwigzana z remontem elewacji budynku
gospodarczego, wymiana bram oraz stolarki okiennej nie bedzie miata wptywu na posadowienie obiektu, uktad
sit i obcigzen w budynku pozostanie bez zmian.

8. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy
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9. Liczba lok. mieszkalnych dostepnych dla osob niepetnosprawnych
Nie dotyczy.

10. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne (...)

Nie dotyczy.

11. Informacja o oddziatywaniu obiektu na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Projektowana inwestycja nie bedzie wptywata negatywnie na srodowisko, higiene, zdrowie oraz zycie
uzytkownikow i mieszkancow sasiednich terenéw. Zakres oddziatywania i przewidywanych ucigzliwosci bedzie
miescit sie w granicy dziatki objetej opracowaniem.

Planowane przedsiewziecie zostanie zrealizowane w sposob zgodny z obowigzujgcymi wymaganiami w zakresie
ochrony srodowiska. Inwestycja, podczas realizacji, nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska naturalnego oraz
ludzi. Na dziatce nie wystepuje obszar podlegajgcy ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody. Na terenie projektowanej inwestycji nie istnieje i nie jest projektowany Obszar Natura 2000.
Zastosowane materiaty wykorzystane do realizacji inwestycji muszg posiadac odpowiednie certyfikaty, znaki
bezpieczenstwa, atesty higieniczne, oceny higieniczne, i aprobaty techniczne zgodne z Polskimi Normami oraz
prawem budowlanym, a poziom hatasu nie moze przekraczac¢ dopuszczalnych poziomdw hatasu w Srodowisku.
1. GOSPODARKA SCIEKAMI

+  SCIEKI SOCJALNO - BYTOWE:
Planowana inwestycja pozostaje bez wptywu na dotychczasowy sposob odprowadzania oraz ilos¢ i jakos¢
Sciekow odprowadzanych z budynku.

«  SCIEKI TECHNOLOGICZNE:

Budynek nie generuje sciekdw technologicznych.
*  WODY OPADOWE | ROZTOPOWE
Scieki deszczowe ,czyste” nie niosa zadnych zanieczyszczen i tym samym nie stanowig obciazenia dla
$rodowiska. Planowana inwestycja nie zmienia sposobu odprowadzania wod opadowych z dachu budynku.
2. EMISJA SUBSTANCJI DO POWMETRZA
Planowana inwestycja nie spowoduje emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych

do srodowiska. Po realizacji inwestycji, budynek ze wzgledu na swoj charakter w zakresie emisji substanc;ji nie
bedzie ponadnormatywnie oddziatywac na srodowisko.

3. GOSPODARKA ODPADAMI

Planowana inwestycja nie wptywa na rodzaj i ilos¢ odpadow wytwarzanych w budynku. Wszelkie odpady
wytworzone w trakcie realizacji inwestycji zostang zutylizowane w sposob wtasciwy dla danego rodzaju
odpadu.

4. ODDZIALYWANIE AKUSTYCZNE

zrodta hatasu w budynku - nie wystepuija

5. ODDZIAEYWANIE NA SRODOWISKO NATURALNE

Planowana inwestycja pozostaje bez wptywu na drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.
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12. Analiza systemow zaopatrzenia w energig i ciepto

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energig i ciepto, o ktdrych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 . 0
odnawialnych zrédtach energii.

Nie dotyczy - zmiana Zrodta ciepta nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

13. Analiza mozliwosci wykorzystania urzadzen automatycznej regulaciji temperatury

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie regulujg
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z §
135 ust. 7-10 i & 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2019 r. poz. 1065 oraz z
2020 r. poz. 1608).

Nie dotyczy.

14. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego

W ramach zadnia przewiduje sie montaz systemu automatyki w 2 bramach wejsciowych na podworze wraz z
montazem instalacji o$wietlenia bram. Przewiduje sie wymiane przewodu spalinowego agregatu oraz
przebudowe oswietlenia wewnatrz dziedzifnca uwzgledniajgcego synchronizacje z o$wietleniem bram.

15. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Planowany remont elewacji budynku oraz bram nie naruszy obowigzujacych przepisow pozarowych. Wszystkie
drewniane elementy konstrukcji zostang poddane impregnacji do stopnia co najmniej nierozprzestrzeniania
ognia NRO.

Przyjete w projekcie rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe spetniajg warunki techniczne pod wzgledem
bezpieczenstwa ppoz, a uzyte materiaty posiadajg odpowiednie atesty ogniowe i certyfikaty.

Pozostate elementy ochrony przeciwpozarowej budynku bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

IV. Informacja o zgodzie na odstepstwo

o ktorym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu, o kidrym mowa w art. éa ust. 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 961), jezeli zostaty wydane.

Nie dotyczy.

B. CZESC RYSUNKOWA

I-01 Inwentaryzacja widok elewacii, rzut podworza, skala 1:100
I-02 Inwentaryzacja elewacja bram BI, B2, B4, skalal:100
I-03 Inwentaryzacja elewacja bram B,

I-04 Inwentaryzacja elewacja bram B3, B4

I-05 Inwentaryzacja elewacja bram B2

PAB-01 Rzut podworza skala 1:50
PAB-02 Elewacja budynku gospodarczego skala 1:50
PAB-03 Elewacja bramy Bl skala 1:50
PAB-04 Elewacje bramy B2, B4 skala 1:50
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