PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY 4 BRAM WRAZ Z REMONTEM ELEWACJI BUDYNKU GOSPODARCZEGO PRZY BUDYNKU UM W TOSZKU

STRONA TYTULOWA

nazwa elementu projektu OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE
budowlanego DOKUMENTY

nazwa zamierzenia budomianego | \NYMIANA 4 BRAM WRAZ Z REMONTEM ELEWACJI BUDYNKU
GOSPODARCZEGO PRZY BUDYNKU UM WTOSZKU

adres obiektu budowlanego 44-180 TOSZEK, ul. BOLES£AWA CHROBREGO 2

kategoria obiektu budowlanego | XII-Budynki administracji publicznej
lll -inne niewielkie budynki, jak: domy letniskowe, budynki

gospodarcze, garaze do dwdch stanowisk wigcznie

- nazwa jednostki ewidencyjnej, |Jednostka: 240507 _4
- nazwa i numer obrebu ewid. obreb: 0014 AR_1
- numery dziatek ewidencyjnych, | dziatka nr: 1103/97

na ktorych obiekt jest

usytuowany

imie i nazwisko /nazwa GMINA TOSZEK

inwestora 44-180 TOSZEK, UL. B. CHROBREGO 2

adres inwestora

Spis zawartosci 1. Informacja BIOZ
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INFORMACJA BIOZ

1. NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGOQ: Budynek Urzedu Miasta w Toszku

2. NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO: Wymiana 4 bram wraz z remontem elewacji budynku gospodarczego przy
budynku UM w Toszku

3. ADRES OBIEKTU: 44-180 TOSZEK, ul. BOLESEAWA CHROBREGO 2
4. DANE INWESTORA: GMINA TOSZEK, 44-180 TOSZEK, UL B. CHROBREGO 2
5. ZAKRES ROBOT DLA CAEEGO ZAMIERZENIA BUD. ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT:

Zakres planowanych do wykonania robét budowlanych obejmuje:

1) wymiana bramy drewnianej, dwuskrzydtowej prowadzacej na wewnetrzny dziedziniec Urzedu Miasta od
strony ul. B. Chrobrego wraz z drzwiami Bl

2) wymiana bramy drewnianej, dwuskrzydtowej prowadzacej na wewnetrzny dziedziniec Urzedu Miasta od
strony ul. Ratuszowej B2

3) wymiana bramy garazowej drewnianej, dwuskrzydtowej w budynku gospodarczym na brame drewniang
segmentowgq B4

4) wymiany bramy garazowej, drewnianej przesuwnej zlokalizowanej w budynku gospodarczym, od strony
wewnetrznego dziedzinca B3

5) wymiany 3 okien w budynku gospodarczym

6) remont elewacji budynku gospodarczego Urzedu Miejskiego w Toszku (elewacja od strony wewnetrznego
dziedzinca)

7) wymiany nawierzchni wewnetrznego dziedzinca

8) instalacji elektrycznej w zakresie:oswietlenia bram oraz systemu automatyki bram, przebudowy o$wietlenia
wewnatrz dziedzinca uwzgledniajgcego synchronizacje z oswietleniem bram (czujnik ruchu), wymiany
przewodu spalinowego agregatu.-zawarte w projekcie technicznym

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych robét:

- zabezpieczenie Scian i otoczenia budynku przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w wyniku wykonywania

prac remontowych

- roboty rozhiérkowe i demontazowe

- roboty tynkarskie, roboty brukarskie, roboty instalacyjne

- roboty dekarskie

- uporzadkowanie terenu
Przed rozpoczeciem robot nalezy zabezpieczy¢ teren wykonywania prac oraz uwzgledni¢ obowigzujgce wymagania
dotyczace wymaganego dojazdu do obiektu.
Zagospodarowanie terenu powinno by¢ tak wykonane aby zapewnié: bezpieczny ruch ludzi i pojazdow, miejsca
sktadowania materiatow budowlanych, zorganizowanie zaplecza administracyjno-socjalnego dla prowadzonych prac.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z harmonogramem robdt.

6. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Teren podlegajacy opracowaniu obejmuje budynek gospodarczy w gtebi dziatki nr 1103/97
Teren inwestycji przylega bezposrednio do drogi publicznej. Na terenie znajdujg sie dwa budynki oraz mury z bramg
tworzace wewnetrzne podworze.

7. WSKAZANIA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI :

- fragment dziatki przeznaczony na zaplecze budowy
- prace zwigzane z remontem elewacji oraz robotami elektrycznymi
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8. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPWACYCH PODCZAS REALIZACJ ROBOT
BUDOWLANYCH:

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robdt
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- Podczas prac nalezy korzystac ze sprzetu ochrony osobistej takiego jak kaski, szelki bezpieczenstwa itp.

- Sprzet ciezki uzyty do prac musi mie¢ wazne zaswiadczenia wydane przez dozor techniczny

- Nalezy przestrzegac srodkow i warunkow bezpiecznego wykonywania prac okreslonych w poleceniu na prace

- Osoby wykonujace roboty elektryczne muszg posiada¢ wazne swiadectwa kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji
urzadzen elektroenergetycznych minimum do 1 kV

- Prace budowlano-montazowe wykona¢ nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz wspotczesng
wiedzg techniczng i dokumentacjq projektowa

- Podczas zaistnienia wypadku przy pracy nalezy poszkodowanemu pracownikowi udzieli¢ stosownej pomocy,
wezwac, jesli to konieczne pomoc specjalistyczng, powiadomi¢ odpowiednie stuzby oraz kierownictwo firmy o
zaistniatym wypadku.

9. WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH :

Podczas realizacji inwestycji nalezy przeszkoli¢ pracownikéw do prac na wysokosci, zabezpieczy€ ciggi piesze

- instruktaz przeprowadzi kierownik budowy przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych
- zorganizowanie punktu pierwszej pomocy medycznej

- oznakowanie terenu budowy tablicami zabraniajgcymi wstepu osobom postronnym

- oznakowanie zgodnie z odp. przepisami urzadzen i sprzetu budowlanego, rusztowan

- bezpieczne sktadowanie materiatow budowlanych

- wykonanie robét budowlanych zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robdt budowlanych
odpowiednich branz

- zapewnienie ciggtej tacznosci telefonicznej dla kierownika budowy

- niezaleznie od powyzszych wskazan kierownik budowy przy opracowaniu planu BIOZ zobowigzany jest uwzgledni¢
wymogi przepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz .U. nr. 47, poz. 401 z pézn. zm.)

Warunki bezpieczenstwa pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz niespetniajgcych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
W czasie realizacji prac demontazowych i montazowych:

Obstuga urzadzen oraz ekipa monterska powinna by¢ przeszkolona pod wzgledem BHP i p.poz. oraz poddawana
okresowym badaniom lekarskim.

10. WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYCH Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W
ICH SASIEDZTWE :

- dziatka nie znajduje sie na terenie wystepowania szkdd gorniczych

- dziatka nie jest dziatkg lesng

- realizowana inwestycja nie powoduje zacieniania i przestaniania w stosunku do dziatek sasiednich
- obszar oddziatywania planowanej inwestycji nie wykracza poza dziatki Inwestora
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Ochrona Srodowiska

Wykonywane prace nie maja istotnego wptywu na srodowisko.

a) Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska.

b) Ewentualne optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm i przepisow dotyczacych ochrony
$rodowiska naturalnego obcigzg wykonawce.

c) W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majace
na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob i mienia wynikajacych ze skazen, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie dziatania Wykonawcy. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na :
zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami, rozprzestrzenianie hatasu, mozliwos¢ powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

a) Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

b) Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

¢) Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

SzczegGtowa lokalizacje i zabezpieczenie zaplecza budowy nalezy uzgodni¢ z zarzadca obiektu. Zaplecze i teren
budowy nie wymaga dodatkowych prac ani uzgodnien zwigzanych ze zmiang organizacji ruchu. Teren budowy i
zaplecza budowy nalezy odgrodzi¢ w sposob uzgodniony z kierownictwem obiektu.

Sktadowanie materiatow

Teren przeznaczony na sktadowanie materiatow ma by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. Sposob sktadowania nie
moze powodowac pogorszenia sie, jakosci magazynowanych materiatow. Dostep do materiatow musi by¢ ograniczony
tylko do osob bezposrednio wykonujgcych prace montazowe zgodne z dokumentacja projektowa.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, jakiego wymagaja technologie wykonywanych
prac, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robat, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Transport

Transport elementow powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych
opakowaniach producenta w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Elementy nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach w zamknigtych pojemnikach. Dla kazdego
stosowanego materiatu lub urzadzenia, w tym takze poszczegdlnych sktadnikow nalezy zachowa¢ wymagania
dotyczace transportu, przechowywania i sktadowania zawarte w odpowiednich tematycznych normach i przepisach
zwigzanych z tymi normami oraz innymi dokumentami np. instrukcjami producenta.
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