TABLICA ROZDZIELCZA PIETRO |

obwdd zasilania zyrandoli w korytarzu

obwdd zasilania zyrandoli w korytarzu

obwad zasilania kinkietow w korytarzu

obwadd zasilania zasilacza paskéw LED w korytarzu

| 83%10 | YDYp3x15
l 3
I
: kontrolka 53%10 | YDYp3x1,5
faz
| Qﬁ v S301810 | YDYp3x 1,5
YKY 5x 10 3
—> | FrR303 Y S307B10 | YDYp 2x 1,5
zasilanie z 100A N P304 S301B16 | .
rozdzielni gléwnej | % 40-30-AC YDYD 3 x 2.5 zasilacz 250W, 230/12V
parteru TG | — ~14 ! p )
o
§# 5301825 | YDYp 3 x 4
| (%))
| 2 |
E i N |
| 5 — 1l - |
| ‘;_' obwody
= = > istniejace tablic |
| po wymianie
| T rozdzielni |
ol |
—
| 5 |
| . |
| —[IPE |
R :leom

7N 7N

w pom. toalety nr 110

obwad gniazd wtykowych pomieszczenia korytarza

obwdd zasilania przeptywowego ogrzewacza wody 5,5 kW

OBIEKT: Wymiana instalacji elektrycznej o$wietlenia i gniazd

wtykowych budynku Urzedu Miejskiego w Toszku

ADRES: 44-180 Toszek ul. B. Chrobrego 2

TEMAT: Schemat ideowy zmian w tablicy rozdzielczej pietro |

BRANZA: Elektryczna

INWESTOR:

Urzad Miejski w Toszku
47-180 Toszek ul. B.Chrobrego 2
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