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Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwien CPV:

Kod CPV 71320000 -7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Kod CPV 45113000-2 Roboty na placu budowy.

Kod CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.

Kod CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.

Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.

Kod CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad i drog

Kod CPV 45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad i drog

Kod CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drdg.

Kod CPV 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic.

Kod CPV 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni.

Kod CPV 45233222-1 Roboty w zakresie uktadania chodnikow.

Kod CPV 45232451-8 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe.

Kod CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztaftowania terenow zielonych.

Kod CPV 45233290-8 Oznakowanie drog i ulic. Instalowanie znakdw drogowych.

Kod CPV 45233270-2 Oznakowanie poziome. Malowanie nawierzchni.

Kod CPV 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggoéw do odprowadzania wody burzowej

Kod CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggow komunikacyjnych i linii
energetycznych

Kod CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. CZESC OPISOWA

1. Opis ogodlny przedmiotu zamdwienia

1.1.Nazwa zamierzenia

1.2. Adres inwestycji

1.3. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

1.5. Ogolne wkasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.6. Szczegdlowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
2.1. Wymagania Zamawiajacego dla przedmiotu zamdwienia

2.2. Wymagania techniczne

2.3. Wymagania materiatowe

2.4. Wymagania funkcjonalne

2.5 Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

2.6. Podziaty gruntow

2.7. Materiaty do uzyskania zgody wtasciwego organu na prowadzenie robot
2.8. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i wykonania robét budowlanych
2.9. Zakres robot i szacunkowa wycena

2.10. Warunki wykonania i odbioru robét

2.11. Inne ustalenia

II. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi
z odrebnych przepiséw

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

3. Inne informacije niezbedne do zaprojektowania i wykonania robét budowlanych

Iil. DANE SRODOWISKOWE, OCHRONY POWIETRZA, HALASU | INNYCH UCIAZLIOWSCI.
IV. CZESC RYSUNKOWA

V. KARTY ODWIERTOW GEOTECHNICZNYCH

VI. UZGODNIENIA, WARUNKI
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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przewidziane do realizacji zamowienie w systemie ,zaprojektu;j i wybuduj" sktada sie z nastepujacych
zakresow:

> W zakresie prac projektowych,

> W zakresie rob6t budowlano - montazowych.

UWAGA:

Opracowana koncepcja wielobranzowa :

Budowa lub przebudowa drég dojazdowych do gruntéw rolnych i leSnych oraz dojazdéw do
zabudowan poszczegodlnych uczestnikow scalenia we wsi Biskupice.

W ofercie nalezy uwzgledni¢ opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem
autorskim oraz uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego niezbednych decyzji i pozwolen (w tym pozwolenia
wodnoprawnego, decyzji Srodowiskowej) i wykonaniem robét budowlano - montazowych dla cato$ci
zadania - Budowa lub przebudowa dr6g dojazdowych do gruntdéw rolnych i leSnych oraz dojazdéw do
zabudowan poszczegolnych uczestnikdw scalenia we wsi Biskupice.

1.1. Nazwa zamierzenia:
Budowa lub przebudowa drég dojazdowych do gruntéw rolnych i leSnych oraz dojazdéw do
zabudowan poszczegdélnych uczestnikow scalenia we wsi Biskupice wraz z uzyskaniem w imieniu
Zamawiajacego niezbednych decyzji i pozwolen w systemie ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ.
Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy w sposob ogdlny opisuje wymagania i oczekiwania
Zamawiajacego dla przedmiotowej inwestycji, a wraz z zatgcznikami stanowi podstawe do sporzadzenia
ofertowej kalkulacji na kompleksowg realizacje zadania obejmujgcego wykonanie kompleksowej
dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim, wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem
uzgodnieniami, decyzjamii pozwoleniami, jak rowniez wszelkie prace budowlano - montazowe dotyczace
planowanej inwestycji pn.. ,Budowa lub przebudowa drég dojazdowych do gruntoéw rolnych i lesnych oraz
dojazdow do zabudowan poszczegdlnych uczestnikow scalenia we wsi Biskupice.”

1.2. Adres inwestycji:

Inwestycja realizowana bedzie w terenie w wigkszosci niezabudowanym. Swoim zakresem obejmuje
dziatki o nr ewid: 1-969; 1-971; 1-972; 1-973; 1-976; obreb Biskupice, gmina Pilica, powiat Zawierciafiski
Biskupice.

1.3. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robét

1.3.1. Zakres prac do wykonania w ramach zamdwienia

Zamowienie obejmuje:

> sporzadzenie projektu budowlanego (droga i branze) i uzyskanie dla niego wynikajacych z przepisow:
opinii, zgod, decyzji, uzgodnien i pozwolen;

sporzadzenie projektu wykonawczego (droga i branze);

nadzor autorski projektanta;

ew. dokumentacje podziatows;

obstuge geodezyjna;

wykonanie robét budowlanych i montazowych na podstawie powyzszych projektow;

inwentaryzacje powykonawczg;

YV VVVVY

1.3.2. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zaméwienia
Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamdwienia dokumentacje projektowq
zawierajgca nastepujace elementy:
> projekt budowlany wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, decyzjami, opiniami
i sprawdzeniami w ilosci 3 egzemplarzy w formie papierowej:

Program funkcjonalno-uzytkowy
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- projekt zagospodarowania terenu w ilosci 3 egzemplarzy w formie papierowej;

- projekt architektoniczno-budowlany w ilosci 3 egzemplarzy w formie papierowe;;

- projekt wykonawczy w ilosci 3 egzemplarzy w formie papierowej;
> informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - w ilosci 5 egzemplarzy w formie
papierowej;
projekt podziatu dziatek w ilosci 3 egzemplarzy (jezeli wymagane);
projekty wykonawcze wszystkich branz w ilosci 3 egzemplarzy w formie papierowej;
projekt budowy kanatu technologicznego w iloéci 3 egzemplarzy w formie papierowej;
projekt statej organizacji ruchu w ilosci 3 egzemplarzy;
projekt tymczasowej organizacji ruchu w ilosci 3 egzemplarzy;
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych w ilosci 2 egzemplarzy w formie
papierowej;
> kosztorysy (oddzielnie dla poszczegdlnych branz) stuzace do rozliczen finansowych robot
budowlanych w ilosci po 2 egzemplarze w formie papierowe;;
> przedmiary robét (oddzielnie dla poszczegéinych branz) w ilosci po 2 egzemplarzy w formie
papierowe;;
> operat wodnoprawny obejmujacy odprowadzenie wod z terenu objetego projektem - wraz
z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego - w ilosci 3 egzemplarzy w formie papierowej oraz
2 egzemplarzy w formie elektronicznej (ptyta DVD, USB, format: PDF), w tym - 1 egzemplarz w formie
papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej dla Zamawiajacego, pozostate egzemplarze do organu
wydajacego pozwolenie wodnoprawne;
> decyzje Srodowiskowg - w ilosci 3 egzemplarzy w formie papierowej oraz 2 egzemplarzy w formie
elektronicznej (ptyta DVD, USB, format: PDF),
> badania geotechniczne podtoza gruntowego w iloéci 1 egzemplarza w formie papierowey;
> mapa do celow projektowych w ilosci 2 egzemplarzy w formie papierowej;
> cato$¢ dokumentacji na nosniku USB - 2 egzemplarze, w tym Wykonawca zobowigzany jest do
zatgczenia do dokumentacji projektowej przekazywanej na no$niku elektronicznym wszystkich
dokumentow uzgadniajacych, decyzji, opinii itp., dokumenty zapisane w formacie *dxf, *docx, *xIsx, *pdf;
> kompletny spis opracowan z oSwiadczeniem, ze Dokumentacja wykonana jest zgodnie z
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze zostata wykonana
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktbremu ma stuzy¢ oraz informacje projektanta o
wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

YV V VY

Y

Powyzsza dokumentacja powinna umozliwia¢ uzyskanie w Imieniu Zamawiajacego wszystkich
niezbednych decyzji i pozwolen uprawniajacych do wykonania inwestycji drogowej dla zadania
pn.: ,Budowa lub przebudowa drég dojazdowych do gruntéw rolnych i leSnych oraz dojazdow do
zabudowan poszczegodlnych uczestnikow scalenia we wsi Biskupice”

Wykonawca wystapi w imieniu Zamawiajacego i uzyska potrzebne opinie, uzgodnienia, decyzje
i pozwolenia uprawniajace do wykonania inwestycji drogowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu do przegladu 1 egzemplarz w jezyku polskim
Projektu Budowlanego wraz wszystkimi wymaganymi zatacznikami.

Po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego egzemplarz podlega zwrotowi do Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ do zatwierdzenia wszystkie elementy projektow
wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczeg6tami dotyczacymi przebudowy
drogi. Dokumenty te podlega¢ bedq przegladowi i zatwierdzeniu przez Zamawiajagcego w zakresie
zgodnosci z ustaleniami niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i umowy.

Wykonawca winien przedktada¢ Zamawiajagcemu do informacji takze wszelkie uzyskane opinie,
pozwolenia, decyzje, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujgce przebieg toczacego sie procesu
projektowania. Wykonawca - projektant jest zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego w trakcie

Program funkcjonalno-uzytkowy
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realizacji inwestycji, az do zakoniczenia okresu rekojmi i gwarancji za wady robét budowlanych w zakresie
m.in..

- uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie,

- udziatu na zadanie Zamawiajacego w komisjach i naradach technicznych, w odbiorze inwestycji od
wykonawcy robét i czynnos$ciach majacych na celu doprowadzenie do osiggniecia projektowanych
zdolnosci ustugowych.

Wykonawca - projektant zobowigzuje sie do przeniesienia autorskich praw majatkowych do opracowanej
przez Wykonawce catej dokumentaciji projektowej oraz zawartych w nich rozwigzan na Zamawiajgcego.

Wykonawca robot przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawcza.

Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych
z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania
dokumentaciji projektowe;.

1.3.3. Zakres rob6t budowlano - montazowych do wykonania w ramach zamoéwienia
1) ROBOTY BUDOWLANE:

Zakres obejmuje wykonanie wszelkich robét budowlanych niezbednych do zrealizowania w/w zadania
miedzy innymi:

> obstuge geodezyjng budowy wraz z inwentaryzacjg powykonawcza,

rozbiorke istniejgcych jezdni;

budowa zjazdow;

przebudowa\budowa skrzyzowan;

budowa poboczy;

budowa systemu odwodnienia drogi - budowa rowu, regulacja istniejacego rowu odptywowego,
przebudowy istniejacych urzadzen wodnych (jezeli zajdzie taka potrzeba);

przebudowa kolizji z istniejacq infrastrukturg sieciowa,

budowa kanatu technologicznego,

regulacja wysokosciowa wtazow i studni,

wycinka kolidujacych drzew i krzewow;

budowa konstrukcji drog DR1-6.

Precyzyjny zakres przebudow sieci, oraz wycinek drzew i krzewéw zostanie ustalony na etapie
projektu budowlanego, po uzyskaniu warunkdw technicznych od Zarzadcy sieci.

YV VVYVYVY

YV VVVY

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

1.4.1. Potozenie geograficzne i administracyjne
Inwestycja znajduje sie na terenie wojewddztwa $laskiego, powiat zawiercianski, gmina Pilica,
miejscowos¢ Biskupice.

1.4.2. Opis stanu istniejacego

Przewidziane do przebudowy drogi s to drogi dojazdowe do gruntéw rolnych i leSnych oraz dojazdow do
zabudowan poszczegolnych uczestnikow scalenia.

Droga Nr 1 w stanie istniejgcym na dtugosci 1,24 km jest

drogg gruntowg ulepszong w ztym stanie technicznymi na dtugosci 0,03 km jest drogg twardg (o
nawierzchni bitumicznej) w $rednim stanie technicznym.

Droga Nr 2 w stanie istniejgcym na dtugo$ci 0,62 km jest drogg gruntowg w ztym stanie technicznym.

Program funkcjonalno-uzytkowy



PROJEKT
DANIEL KORUS

ul. Domaszowska 115A »Budowa lub przebudowa drég dojazdowych do gruntow rolnych i lesnych

NIP:657-29-59-965 i 4 e 3 oy 2 .
RECON-abatiera oraz dojazdéw do zabudowan poszczegdlnych uczestnikow scalenia we

tel. 698- 681-259 . s ]
A dkorus.projekt@gmail.com wsi BISkUDICe .

Droga Nr 3 w stanie istniejgcym na dtugosci 0,08 km jest drogg utwardzong w ztym stanie technicznym i
na dtugosci 0,51 km jest drogg gruntowa, nieistniejaca w terenie.

Droga Nr 4 jest drogg nowoprojektowang o dtugosci 0,36 km.

Droga Nr 5 jest drogq nowoprojektowang o dtugosci 2,108 km.

Droga Nr 6 w stanie istniejagcym na dtugosci 0,62 km jest drogg utwardzong (gruntowa ulepszong) w ztym
ng) w ztym stanie technicznym.

Istniejace drogi funkcjonuje jako drogi dojazdowe do gruntéw rolnych i leSnych oraz dojazdéw do
zabudowan. W obecnym stanie drogi posiadajg jezdnie od 3-3,5 m. Pobocza nieuregulowane, majq
postac¢ pasa zielonego o szer. 0,2m-2,0m.

1.5. OgdIne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.5.1.  Wykonanie i oddanie do uzytku przedmiotu zamowienia musi by¢ zgodnie z wszelkimi aktami
prawnymi wtasciwymi dla przedmiotu zamoéwienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi
Polskimi Normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

1.5.2. Dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza winny zosta¢ przekazane Zamawiajgcemu
w stanie kompletnym zgodnie z obowigzujacymi przepisami do skutecznego uzyskania decyzji
uprawniajacej do uzytkowania obiektu.

1.5.3. Efektem przedmiotu zaméwienia ma by¢ sie¢ drog dojazdowych do gruntéw rolnych i leSnych
oraz dojazddw do zabudowan poszczegoinych uczestnikow scalenia we wsi Biskupice o tacznej dtugosci
okoto 5779,00 m dostosowana do wymagan klasy D wraz z infrastrukturg towarzyszaca, zjazdy, pobocze
oraz ew. odwodnienie.

1.5.4. Drogi majg spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (t.,j. Dz.U. z 2016 r. poz.124 z pdzn. zm).

1.5.5. Projektowane konstrukcje nawierzchni winny spetnia¢ wymagania odnosnie minimalnych
grubosci konstrukcji nawierzchni ze wzgledu na mrozoodpornos¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

1.6. Szczegdtowe wiadciwosci funkcjonalno-uzytkowe
PROJEKTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE

DROGANR 1:

> Klasa drogi D;

Kategoria ruchu KR1;

Predkos¢ projektowa: Vp=40 km/h;

Nosnos¢: 100 kN/o§;

Diugos$¢ odcinka ok. 1 226,00 m;

Szerokos¢ jezdni 3,5m;

Spadek poprzeczny jednostronny 2%;

Spadek podtuzny maksymalnie dopasowany do terenu istniejacego;

Zjazdy do posesji 0 szer. dopasowanej do istniejgcych, generalnie o szer. 3,5m potaczone z jezdnig
skosami 1,5:1,5 oraz w przypadku zjazdéw publicznych — tukami wyokraglajacymi R=5,0m;
Przebudowa skrzyzowan wytacznie w zakresie wigczenia w droge z kostki brukowej dochodzacg do ul.
Klasztorne;.

YVVVVYVYVYY

A\

DROGA NR 2:

> Klasa drogi D;

> Kategoria ruchu KR1;

> Predko$¢ projektowa: Vp=40 km/h;

Program funkcjonalno-uzytkowy



PROJEKT
DANIEL KORUS

ul. Domaszowska 115A »Budowa lub przebudowa drég dojazdowych do gruntow rolnych i lesnych

NIP:657-29-59-965 i 4 e 3 oy 2 .
RECON-abatiera oraz dojazdéw do zabudowan poszczegdlnych uczestnikow scalenia we

tel. 698- 681-259 . s ]
A dkorus.projekt@gmail.com wsi BISkUDICe .

Nosnos¢: 100 kN/os;

Dtugos¢ odcinka ok. 619,00 m;

Szerokos¢ jezdni 3,5m;

Spadek poprzeczny jednostronny 2%;

Spadek podtuzny maksymalnie dopasowany do terenu istniejacego;

Zjazdy do posesji 0 szer. dopasowanej do istniejgcych, generalnie o szer. 3,5m potgczone z jezdnig
skosami 1,5:1,5 oraz w przypadku zjazdow publicznych — tukami wyokraglajacymi R=5,0m;

Przebudowa skrzyzowan wytacznie w zakresie wigczenia do ul. Klasztornej.

YV VVYY

Y

DROGANR 3:

Klasa drogi D;

Kategoria ruchu KR1;

Predkos$¢ projektowa: Vp=40 km/h;

Nosnosé: 100 kN/os;

Diugos¢ odcinka ok. 560,00 m;

Szerokos¢ jezdni 3,0m;

Spadek poprzeczny jednostronny 2%;

Spadek podtuzny maksymalnie dopasowany do terenu istniejacego;

Zjazdy do posesji 0 szer. dopasowanej do istniejgcych, generalnie o szer. 3,5m potaczone z jezdnig,
skosami 1,5:1,5 oraz w przypadku zjazdéw publicznych — tukami wyokraglajacymi R=5,0m,;
Przebudowa skrzyzowan wytacznie w zakresie wigczenia w droge wojewddzka nr 790.

VVVYVYVYVYVYYVYY

DROGA NR 4.

> Klasa drogi D;

> Kategoria ruchu KR1;

> Predko$¢ projektowa: Vp=40 km/h;

> Nosno$c¢: 100 kN/os;

> Dtugos¢ odcinka ok. 360,00 m;

> Szerokos¢ jezdni 3,5m;

> Spadek poprzeczny jednostronny 2%;

> Spadek podtuzny maksymalnie dopasowany do terenu istniejacego;

> Zjazdy do posesji 0 szer. dopasowanej do istniejacych, generalnie o szer. 3,5m potgczone z jezdnig
skosami 1,5:1,5 oraz w przypadku zjazdéw publicznych — tukami wyokraglajacymi R=5,0m,;

DROGA NR 5:

Klasa drogi D;

Kategoria ruchu KR1;

Predkos$¢ projektowa: Vp=40 km/h;

Nos$nos¢: 100 kN/o$;

Dtugo$¢ odcinka ok. 2 108,00 m;

Szerokos¢ jezdni 5,0m;

Spadek poprzeczny jednostronny 2%;

Spadek podtuzny maksymalnie dopasowany do terenu istniejacego;

Zjazdy do posesji 0 szer. dopasowanej do istniejgcych, generalnie o szer. 3,5m potaczone z jezdnig,
skosami 1,5:1,5 oraz w przypadku zjazdéw publicznych — tukami wyokraglajacymi R=5,0m;
Przebudowa skrzyzowan wytgcznie w zakresie wigczenia w droge wojewddzka nr 790.

YVVVVVYVYYYVY

Y

DROGA NR 6:

> Klasa drogi D;

> Kategoria ruchu KR1;

> Predko$¢ projektowa: Vp=40 km/h;

Program funkcjonalno-uzytkowy



PROJEKT
DANIEL KORUS , . , L,
ul. Domaszowska 115A »Budowa lub przebudowa drég dojazdowych do gruntow rolnych i lesnych
= ieice

NIP:657-29-59-965 i 4 e 3 oy 2 .
RECON-abatiera oraz dojazdéw do zabudowan poszczegdlnych uczestnikow scalenia we

tel. 698- 681-259 . s ]
A dkorus.projekt@gmail.com wsi BISkUDICe .

> Nosnos¢: 100 kN/os;

> Dtugosc¢ odcinka ok. 906,00 m;

> SzerokosS¢ jezdni 3,5m;

> Spadek poprzeczny jednostronny 2%;

> Spadek podtuzny maksymalnie dopasowany do terenu istniejacego;

> Zjazdy do posesji 0 szer. dopasowanej do istniejacych, generalnie o szer. 3,5m potgczone z jezdnig
skosami 1,5:1,5 oraz w przypadku zjazdow publicznych — tukami wyokraglajacymi R=5,0m;

Przebudowa skrzyzowan wytacznie w zakresie wigczenia w droge gminna.

RODZAJE ROBOT, ICH LOKALIZACJA | ORIENTACYJNE WIELKOSCI TYCH ROBOT:

Stan projektowany nawigzuje do obecnego zagospodarowania terenu. Przewidziano kontynuacje
funkcji komunikacyjnych terenu. W ramach inwestycji planuje sie rozbidrki istniejgcych utwardzen
nawierzchni drogowych, jezdni oraz cze$ciowo zjazdéw. Na drodze nr 1 przewidziano przebudowe
jezdni na nawierzchnie bitumiczng 0 szerokosci 3,5 m oraz obustronne pobocza
z kruszywa 0,5 m catej dtugo$ci. Na poczatku odcinka w km 0+000 taczy sie z nawierzchnia drogi
z kostki brukowej dochodzacej do ul. Klasztornej, na koncu odcinka w km 14226 taczy sie
z nowoprojektowang drogg nr 5. Droga nr 2 zostanie przebudowana, bedzie drogg utwardzong
(nawierzchnia tluczniowa) o szerokos$ci 3,5 m oraz obustronnych poboczach z kruszywa 0,5m na catej
dtugosci, na poczatku odcinka w km 0+000 taczy sie z ul. Klasztorng na koncu w km 0+619
z przebudowywang droga nr 4. Droga nr 3 po przebudowie na dtugosci od km 0+000 do km 0+080
bedzie drogg o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 3,0 m, na dalszym odcinku od km 0+080 do korica
odcinka czyli potaczenia z drogg nr 4 w km 0+560 bedzie nawierzchnia utwardzong (nawierzchnia
ttuczniowa), o obustronnych poboczach z kruszywa szerokosci 0,5 m. Droga nr 4 jest to
nowoprojektowana droga o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 3,5 m oraz obustronnych poboczach
z kruszywa o szeroko$ci 0,5m, droga nr 4 taczy¢ sie bedzie z przebudowywanymi drogami: z drogg nr
3 w km 0+000, z droga nr 2 w km 0+179 oraz na koncu z droga nr 1 w km 0+360. Droga nr 5 jest to
nowoprojektowana droga o dtugosci 2+108, z czego od km 0+000 do km 0+310 bedzie to droga
o nawierzchni bitumicznej szeroko$ci jezdni 5,0 m oraz obustronnych poboczach z kruszywa szerokosci
0,5 m, w dalszej cze$ci od km 0+310 do km 2+108, bedzie to droga utwardzona (nawierzchnia
ttuczniowa) o szerokosci jezdni 5,0 m oraz obustronnych poboczach szerokosci 0,5 m. Droga nr 6 jest
to ktora zostanie rozbudowana poprzez jej wydtuzenie oraz wykonanie jezdni
0 nawierzchni bitumicznej na catej jej dtugosci 906m, szeroko$¢ jezdni 3,5 oraz obustronne pobocza
0,5m.

1.6.1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

a) wykonanie drog wymusza rozbidrki wystepujacych elementéw drogowych.

b) wycinka drzew i krzewow kolidujacych z inwestycjg wraz z transportem pni (warto$¢ drewna
pochodzacego z wycinki po odkupieniu stanowi wiasno$¢ Wykonawcy rob6t). Miejsca odwozu gatezi
wraz z kosztami ewentualnej utylizacji ustala swoim staraniem Wykonawca.

c) wykonawca na swoj koszt dokona przebudowy ogrodzen jezeli taka zajdzie koniecznosSc.

Materiaty pochodzace z rozbiérki, nadajace sie do dalszego uzycia, a niewykorzystywane do innych robot
nalezg do Wykonawcy.

1.6.2. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni drogowej nalezy zaprojektowac dla kategorii ruchu KR1.

Istniejace podioze gruntowe o kategorii nosnosci przyjeto jako gruntu kat. G4.

Konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy zaprojektowac na podstawie aktualnego Katalogu Typowych
Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych Generalnej Dyrekciji Drog Krajowych i Autostrad.

Na drogach nr 1,4,6, drodze nr 3 w km 0+000 - 0+080, oraz na drodze nr 5 w km 0+000 - 0+310.
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Jezdnia (KONSTRUKCJA NR 1)
Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.4cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr.5cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, 0/31.5mm | gr. 20 cm

Warstwa ulepszonego poditoza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym| gr. 20 cm
(cementem) C1512,0

RAZEM gr.49cm

Na drodze nr 2, drodze nr 3 w km 0+080 - 0+560, oraz na drodze nr 5 w km 0+310 - 0+2+108.
Jezdnia (KONSTRUKCJA NR 2)

\Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, 0/31.5mm z miatowaniem| gr. 25cm
2/4 mm
Warstwa podtoza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (cementem)| gr. 30cm
C15020

RAZEM gr. 55cm

Konstrukcje nawierzchni nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym po uprzednim rozeznaniu warunkow
gruntowo-wodnych. Zamawiajacy dopuszcza indywidualne projektowanie konstrukcji spetniajace
kategorie obcigzenia ruchem KR1.

Na styku istniejacej konstrukcji nalezy zaprojektowac i potozy¢ siatke wzmacniajacq (poliestrowq
przeplatang w weztach o wytrzymato$ci na rozcigganie 50/50 kN/m), zatopiong pomigdzy warstwami
bitumicznymi po 0,5m z kazdej strony (na potaczeniu istniejgcej nawierzchni z nowa).

W celu wyprofilowania spadkow poprzecznych oraz lokalnie spadku podtuznego istniejacq jezdnie
nalezy poprzedzi¢ miejscowym frezowaniem, tak aby istniata mozliwo$¢ potozenia minimum warstwy
Scieralnej o gr.4cm.

Pobocze:

| Warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0 - 16 | gr.10cm |

Zjazdy:
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem Coors gr. 20cm
Warstwa z gruntu piaszczystego stabilizowanego cementem Ci520 gr. 20cm
RAZEM gr.40 cm

W miejscach, gdzie bedzie to konieczne nalezy zaprojektowac i wykona¢ umocnienia skarp.

Kruszywo do wykonania gérnych warstw oraz poboczy musi zostaé zaprojektowane jako
niepylace i nie uplastyczniajace sie

1.6.4. Budowa odwodnienia

Na etapie projektu budowlanego, po wykonaniu obliczen hydraulicznych nalezy zaprojektowac
odwodnienie terenu drdg za pomocg spadkéw podtuznych, poprzecznych oraz jezeli bedzie wymagac
tego sytuacja zaprojektowa¢ system odwodnienia w postaci rowoéw otwartych lub kanalizacii
deszczowe;.
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1.6.5. Elementy bezpieczenstwa ruchu

Przy projektowaniu zadania, nalezy przewidzie¢ wykonanie elementéw BRD w postaci m. in. barier
ochronnych czy balustrad z porecza. Zasadno$¢ zastosowania barier ochronnych przeanalizowac
na etapie projektu budowlanego i wykonywania projektu statej organizacji ruchu. Szczegétowe parametry
tych rozwigzan powinny by¢ tozsame z rozwigzaniami zastosowanymi w branzy drogowe;.

1.6.6. Przebudowa zjazdéw indywidualnych i publicznych:

a) przebudowa zjazdéw obejmuje wszystkie zjazdy istniejace na trasie projektowanej drogi i bedzie
polega¢ na dostosowaniu sytuacyjno-wysokosciowym zjazdow do projektowanego przebiegu drogi,
oraz dostosowaniu parametréw zjazddw do obowigzujacych przepisow;

b) przebudowe zjazdow nalezy wykona¢ na dtugosci niezbednej do nawigzania sie wysoko$ciowego do
dalszej czesci istniejacego zjazdu. Szeroko$C zjazdu nalezy dopasowa¢ do ewentualnej bramy
wjazdowej oraz dostosowa¢ do obowigzujacych przepiséw z jezdnig o szerokosci nie wiekszej niz
szeroko$¢ jezdni na drodze;

C) nawierzchnia na zjazdach z kruszywa;

d) pod zjazdami jezeli bedzie to konieczne nalezy zaprojektowac przepusty betonowe lub rownowazne
wraz ze Sciankami czotowymi prefabrykowanymi;

j) w czasie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ mieszkancom mozliwo$¢ dojazdu do posesji na kazdym
etapie realizacji zadania.

1.6.7. Zabezpieczenie i przebudowa istniejacych sieci uzbrojenia terenu, kolidujacych
z projektowanym rozwigzaniem drogowym
W zwigzku z budowa/przebudowg drég wystapi koniecznos¢ usunigcia kolizji z istniejacq
infrastrukturg techniczna.
Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzadzer obcych i uzbrojenia terenu,
kolidujacych z projektowang inwestycja, zlokalizowanych na obszarze objetym budowa drég.
Przebudowa urzadzer obcych i uzbrojenia terenu, kolidujgcych z projektowang inwestycjg winna by¢
przeprowadzona w oparciu 0 warunki i uzgodnienia wiascicieli tych urzadzen, ktore pozyska we witasnym
zakresie Wykonawca. Wykonawca winien zapewni¢ nadzér nad przebudowg urzadzen obcych ze strony
wiascicieli sieci oraz pokry¢ koszty tego nadzoru i innych optat wymaganych przez wtascicieli sieci.
Zaktualizowana przez Wykonawce mapa do celow projektowych winna zawieraé wszystkie
urzadzenia kolidujgce z projektowang inwestycja, zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii
mapy zasadniczej. Wykonawca rozpozna i wskaze na konieczno$¢ przebudowy/ rozbudowy lub
zabezpieczenia obiektow i urzadzen kolidujacych z projektowang inwestycja, zlokalizowanych na
obszarze obje,tym przebudowa, w szczegolnosci:
sie¢ wodociggowa,
sie¢ gazowa,
siec teletechniczng,
linie napowietrzne/ziemne energetyczne,
oswietlenie uliczne,
kanalizacja deszczowa i urzadzenia oczyszczajace wody opadowe,
kanalizacja sanitarna.

1.6.8. Budowa kanatu technologicznego

Na etapie opracowywania projektu budowlanego nalezy zaprojektowa¢ kanaty technologiczne lub
po_uzgodnieniu z Zamawiajacym nalezy uzyska¢ odstepstwo od Ministerstwa od obowiazku
budowy kanatu technologicznego.

1.6.9. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

a) Bariery ochronne odpowiedniego typu nalezy zamontowa¢ w miejscach, w ktorych na podstawie
obowigzujacych przepisow zachodzi koniecznos¢ ich montazu. Nalezy je zaprojektowac i wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - kazdorazowo indywidualnie dobierajac rodzaje bariery do
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miejsca ich lokalizacji. Bariery ochronne powinny podlega¢ badaniom okreslonym normg PN-
EN1317-2:2010 i wykazywac wtasciwosci kolizyjne zgodne z tg norma.

b) W celu zabezpieczenia ruchu pieszego w miejscach okre$lonych przepisami nalezy przewidzie¢
balustrady U-11a lub porecze.

c) Oznakowanie pionowe i poziome:

- wykonac¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robot,

- wykonac projekt statej organizacji ruchu.

Zmiany wprowadzone w istniejacym uktadzie drogowym nalezy uzgodni¢ z wtasciwymi zarzadcami drog

i realizowac w terenie.

Projekty musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zatwierdzone przez Organ
Zarzadzajacy Ruchem.

Wykonanie oznakowania pionowego na czas robot obejmuje montaz oznakowania zgodnie z
projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania rob6t oraz jego demontaz po zakorczeniu
budowy.

Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiorke istniejacych znakdw i tablic
drogowych oraz montaz nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu.

Do montazu oznakowania w ramach oznakowania docelowego nalezy uzywac¢ wytgcznie znakdw
nowych, nie dopuszcza sie stosowania znakdw i innych materiatéw uprzednio zdemontowanych. Stupki
do znakdw nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych @60,3 mm.

1.6.11. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe bedg polega¢ na uporzadkowaniu terenu budowy, plantowaniu,
humusowaniu z obsianiem skarp i dna rowow oraz powierzchni za poboczami mieszanka traw, a takze
regulacji pionowej studzienek kanalizacji sanitarnej, zaworéw wodociggowych.

1.6.12. Zabezpieczenie obiektow chronionych

W razie koniecznos$ci, do obowigzkow Wykonawcy nalezy zabezpieczenie obiektow chronionych. W
przypadku przeniesienia lub zabezpieczenia obiektéw chronionych lub zabytkowych (np. pomnikdw,
kapliczek, krzyzy, innych obiektow matej architektury, siedlisk gatunkéw chronionych). Wykonawca
pozyska wszelkie niezbedne do tych celow decyzje i zezwolenia wiadciwych organdw, a wszelkie koszty
zwigzane z przeniesieniem i zabezpieczeniem wliczy w koszty robét budowlanych.

W razie koniecznosci Wykonawca winien zapewni¢ nadzér przyrodniczy oraz nadzor ornitologiczny
(podczas wycinki drzew).

1.6.13. Prawa autorskie

Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego autorskie prawa majgtkowe do catosci dokumentacji
projektowej (oraz zawartych w niej rozwigzan) wykonanej w ramach umowy, z chwilg potwierdzenia
wykonania przedmiotu umowy w zakresie opracowania dokumentaciji projektowej zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 4 lutego1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062).

2. OPIS, WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania Zamawiajacego dla przedmiotu zaméwienia

2.1.1. Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych

Drogi po wykonaniu nawierzchni musi zapewni¢ przydatno$¢ strukturalng dla przenoszenia obcigzen
od przejezdzajacych pojazdéw, a warstwa Scieralna funkcje bezpieczenstwa i komfortu uczestnikow
ruchu. Prognozowany wzrost wielkosci ruchu stawia wymagania dla warstwy S$cieralnej dtugiej
zywotno$ci tzn. odpornosci na okleinowanie i $cieranie. Urzadzenia infrastruktury po wykonaniu
zabiegobw modernizacyjnych muszg odpowiada¢ warunkowi minimalnej awaryjnosci tak, aby stuzby
utrzymaniowe dokonywaty tylko zabiegi utrzymania porzadku.
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Zamawiajacy stawia warunek, aby wybudowana droga uzyskata trwatos¢ 20 lat.

2.2. Wymagania techniczne

2.2.1. Roboty przygotowawcze

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych
i ich oznaczen w trakcie trwania robot, a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na koszt
Wykonawcy.

2.2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-S- 02202:1998 w sposéb nie powodujacy
destrukcji podtoza i jego nawodnienia. Sposob wykonania skarp wykopdw powinien gwarantowac ich
statecznos¢. Miejsca odkfadow wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem
Wykonawca.

2.2.3. Roboty drogowe

Roboty drogowe winny by¢ realizowane tylko w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Przy
prowadzeniu robot nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkdd w przylegtych obiektach. Nalezy unika¢
przerw w prowadzeniu robot, dostosowujgc harmonogram realizacji przedmiotu zamowienia do pracy
zmianowej. W miesigcach letnich praca zmianowa winna by¢ wydtuzona.

2.2.4. Odwodnienie

Dla opracowanego projektu odwodnienia nalezy pozyska¢ niezbedne opinie, uzgodnienia i decyzje (w
tym pozwolenie wodnoprawne - jesli wymagane). Nalezy wypetni¢ warunki wynikajace z decyzji
wodnoprawnej. W ramach planowanych prac nalezy przewidzie¢ regulacje wysokosciowg infrastruktury
naziemnej sieci uzbrojenia. Dodatkowo kolidujgce sieci uzbrojenia nalezy zabezpieczy¢ lub przebudowac
poza obszar kolizji zgodnie z warunkami technicznymi pozyskanymi od zarzadcow sieci.

Wykonawca ma obowigzek poinformowania wascicieli lub zarzadcow sieci o przystapieniu do wykonania
robot i dokonania inwentaryzacji istniejacej infrastruktury. Regulacja, zabezpieczenie i przebudowa
urzadzen podlega odbiorowi przez ich wiascicieli badz zarzadcow. Koszty zwigzane z nadzorami
branzowymi ponosi Wykonawca.

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i sieci urzadzen podziemnych.

2.2.5. Nawierzchnia

Wymagania dotyczace zaprojektowania i wykonania nawierzchni oraz podbudowy.

Wykonawca przed przystgpieniem do projektowania winien wykona¢ badania podtoza gruntowego,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U.
poz. 463), a takze Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 .
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.
U. 2 2016 r. poz. 124 z p6zn. zm.). Projektowana konstrukcja nawierzchni winna spetnia¢ wymagania
odnosnie konstrukcji nawierzchni ze wzgledu na mrozoodporno$¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.
Podtoze pod poszerzenie, zjazdy, jezdnie nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1. W miejscach, gdzie
to bedzie konieczne nalezy przewidzie¢ umocnienie skarp poprzez np. utoZenie ptyt azurowych,
wykonanie palisad. W przypadku kolizji inwestycji z istniejacymi ogrodzeniami, nalezy przewidzie¢ ich
przebudowe. Ponadto nalezy uwzgledni¢ uwarunkowania wynikajace z potrzeb eksploatacyjnych i
konserwatorskich zwigzanych z biezacym utrzymaniem technicznym.
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2.2.6. Zjazdy indywidualne i publiczne

W czasie wykonywania prac nalezy zapewni¢ uzytkownikom mozliwo$¢ dojazdu do posesji oraz dojazd
do terendw przylegtych, w razie koniecznosci zapewni¢ komunikacje alternatywng w przypadku
zamkniecia wlotéw skrzyzowania przy ich przebudowie. W przypadku braku mozliwosci dowigzania
wysokosciowego przebudowanego zjazdu do istniejacego terenu w granicach pasa drogowego, nalezy
przewidzie¢ regulacje niwelety zjazdow na terenie przylegtym do pasa drogowego, po uprzednim
uzgodnieniu z wascicielem terenu, a w razie potrzeby z uwzglednieniem regulacji wysokosciowej bram
wjazdowych. W przypadku wykonania rowu drogowego przy dziatkach, gdzie byta zapewniona
dostepno$¢ komunikacyjna (mozliwos¢ zjazdu) nalezy wykona¢ zjazdy wraz z rurami ochronnymi
I murkami czotowymi. Lokalizacja szacunkowa zjazdow zostata przedstawiona na Rys 2. Doktadna iloSc¢,
parametry oraz lokalizacje zjazdow nalezy ustali¢ na etapie opracowania projektu budowlanego.

2.2.7. Pobocza

Wykonanie poboczy musi postepowac w czasie rownolegle z postepem robot zasadniczych na pasach
ruchu nawierzchni. W przypadku pozostawionych uskokéw na krawedzi jezdni i poboczy Wykonawca
wykona oznakowanie tymczasowe z zapewnieniem widzialno$ci w nocy.

2.2.8. Urzadzenia BRD
Wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi projektowania urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2.2.9. Oznakowanie

Materiatem dla tarcz i tablic powinna byc¢ stal ocynkowana z zastosowaniem folii odblaskowych zgodnych
z obowigzujacymi przepisami, znaki i tablice powinny by¢ zamocowane na konstrukcjach wsporczych i
stupkach. Ew. oznakowanie poziome nalezy wykona¢ mechanicznie jako cienkowarstwowe.

2.2.10. Organizacja ruchu na czas robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie oznakowania robdt, ktére musi by¢ zgodne
z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu i uwzglednia¢ objazdy innymi drogami, w tym
oznakowanie poziome czasowe nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie
trwania robdt, a takze zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegajacych do drég
otwartych dla ruchu ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie robét nalezy do Wykonawcy robdt.

W przypadku wystapienia konieczno$ci czasowego zajecia gruntow przylegtych, ze wzgledow
technologicznych, transportu technologicznego i innego zwigzanego z budowg a odbywajacego sie po
drogach lokalnych i wszystkie inne uwarunkowania zwigzane z korzystaniem za istniejacej infrastruktury
technicznej jak rowniez wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem, dzierzawg czy rekultywacjg gruntéw
ponosi Wykonawca.

2.3. Wymagania materiatowe

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych majg spetnia¢ wymagania
polskich przepisbw a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane
parametry.

Za spelnienie wymagan jako$ciowych dotyczacych materialdw ponosi odpowiedzialno$é
Wykonawca.

2.4. Wymagania funkcjonalne

Nosnosc¢ i trwatos¢ nawierzchni

W przypadku gdy w okresie gwaranciji ilo$¢ napraw (tat) warstwy Scieralnej przekroczy 10% powierzchni
na odcinku wykonanych robot, nalezy wykona¢ wymiane warstwy na catej szerokosci jezdni na catym
odcinku wykonywanych robot.
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2.5 Wymagania dotyczace dokumentacji projektowe;j
2.5.1. Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamowienia dokumentacje projektowg
zawierajaca nastepujace elementy:
> projekt budowlany wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, opiniami
| sprawdzeniami

w ilosci 3 egzemplarzy w formie papierowe;:

- projekt zagospodarowania terenu w ilosci 3 egzemplarzy w formie papierowe;;

- projekt architektoniczno-budowlany w ilosci 3 egzemplarzy w formie papierowey;

- projekt wykonawczy w iloSci 3 egzemplarzy w formie papierowe;;

> informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - w ilosci 3 egzemplarzy w formie
papierowe;;

> projekty wykonawcze wszystkich branzy w ilosci 3 egzemplarzy w formie papierowej;

> projekt budowy kanatu technologicznego - w ilosci 3 egzemplarzy w formie papierowej;

> projekt statej organizacji ruchu w ilosci 3 egzemplarzy;

> projekt tymczasowej organizacji ruchu w ilodci 3 egzemplarzy;

> specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych w ilosci 2 egzemplarzy w formie

papierowe;;

> kosztorysy (oddzielnie dla poszczegdlnych branz) stuzace do rozliczen finansowych robot
budowlanych w ilodci po 2 egzemplarze w formie papierowe;;

> przedmiary robét (oddzielnie dla poszczegdlnych branz) w ilosci po 2 egzemplarzy w formie

papierowej;

> badania geotechniczne podioza gruntowego w ilosci 1 egzemplarza w formie papierowe;;

> mapa do celdéw projektowych w ilosci 2 egzemplarze w formie papierowej;

> cato$¢ dokumentacji na no$niku USB - 2 egzemplarze, w tym Wykonawca zobowigzany jest do
zatgczenia do dokumentacji projektowej przekazywanej na nosniku elektronicznym wszystkich
dokumentow uzgadniajgcych, decyzji, opinii itp., dokumenty zapisane w formacie *dxf, *docx, *xIsx,
*pdf;

> kompletny spis opracowan z o$wiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest zgodnie
z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze zostata
wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz informacje
projektanta 0 wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.5.2. Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzgledniaé wszystkie elementy planowanej

inwestycji oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.

2.5.3. Projekty budowlane i wykonawcze powinny zosta¢ opracowane w oparciu o:

- aktualne przepisy prawa, w tym Prawo Budowlane, Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych

i Administracji w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego i innymi uregulowaniami

prawnymi,

- niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy,

- pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia opinie i decyzje wymagane przez obowigzujace przepisy,

- w przypadku koniecznosci pozyskania odstepstw od obowigzujacych przepisow, obowigzek

pozyskania zgody wtasciwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy,

- aktualne mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych, mapa do celéw projektowych musi

by¢ zaktualizowana do stanu rzeczywistego oraz powinna posiada¢ aktualng klauzule wtasciwego

o$rodka geodezyjnego;

- wlasne pomiary wysokosciowe stanowigce podstawe do opracowania elementéw dokumentacii,

- badania, odkrywki, ekspertyzy, pomiary obliczenia.

2.5.4. Projekt budowlany (w zakresie drogowym oraz wszystkich niezbednych branz) winien zawierac:

- projekt zagospodarowania terenu,

- projekt architektoniczno-budowlany catego zamierzenia budowlanego,

- projekt wykonawczy,
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- zataczniki (m.in. wyniki badan geologiczno-inzynierskich oraz warunki posadowienia obiektow
budowlanych, inwentaryzacje zieleni kolidujacej z inwestycja),

- opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty w zalezno$ci od potrzeb.

2.5.5. Projekt wykonawczy (w zakresie drogowym oraz wszystkich niezbednych branz)) winien
zawierac:

1) Cze$¢ opisowa;

- opis techniczny,

- wyniki obliczen konstrukcyjnych,

- orientacje w skali 1:10000

2) Cze$¢ rysunkowa;

- sytuacje w skali 1: 500 na aktualnych mapach do celow projektowych,

- dla zaprojektowania trasy drogi, niwelety jezdni, do wykonania obliczen przedmiarowych dotyczacych
nawierzchni, wykonac nalezy przekroje maksymalnie co min. 20 m i w punktach charakterystycznych,

- projekt rowdw odptywowych i ewentualnych umocnien,

- ewentualny projekt kanalizacji deszczowej,

- szczegOty rozwigzan m.in. na zjazdach chodnikach itp.

- projekty obiektow inzynierskich zawierajace plan sytuacyjny obiektu w skali 1:500 (szczegodty),
przekroje poprzeczne i podtuzne, szczegoty rozwigzan),

- przekroje poprzeczne i podtuzne,

- szczegOty rozwigzan.

2.5.6. Projekty budowlane i wykonawcze winny spetnia¢ wymagania Ustawy Prawo Budowlane i innych
obowigzujacych rozporzadzen i ustaw, oraz zawiera¢ zataczniki, decyzje i opinie, ktdre sq wymagane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.5.7. Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajacemu.
W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowigzuje sie do zorganizowania co najmniej dwoch
narad technicznych, dokumentujgcych stan zaangazowania i sposdb rozwigzania elementow robot, ktére
beda realizowane. Protokoty z narad technicznych nalezy zataczy¢ do projektu wykonawczego.

2.6. Materiaty do uzyskania zgody wtasciwego organu na prowadzenie robot

Wszystkie materiaty, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do pozyskania w imieniu
Zamawiajacego zgody wtasciwego organu na prowadzenie robo6t pozyska wkasnym kosztem i staraniem
Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

2.8. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i wykonania rob6t budowlanych
2.8.1 Wymagane terminy

Wykonawca sporzadzi wiasny harmonogram rzeczowo-finansowy, ktéry poza terminami rozpoczecia i
zakonczenia robot bedzie uwzgledniat terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegoinych etapow
realizacji przedmiotu zamdwienia, w tym wykonania dokumentacji projektowej, wykonania robdt
budowlanych, uzyskania decyzji niezbednych do pozyskania w imieniu Zamawiajgcego zgody
wiasciwego organu na prowadzenie rob6t, a nastepnie przedstawi go Zamawiajacemu do akceptacii
przed podpisaniem umowy.

2.8.2. W ramach przedmiotu zaméwienia, Wykonawca zobowiazany jest m.in. do:

1) Wykonania analizy zlewni;

2) Opracowania dokumentacji projektowej w sposdb umozliwiajacy uzyskanie decyzji niezbednych do
pozyskania w imieniu Zamawiajgcego zgody wiasciwego organu na prowadzenie robot;

3) Dokonania wskazania drzew zakwalifikowanych do ewentualnej wycinki z okresleniem ich gatunkow
i obwoddw (jesli dotyczy);

4) Opisywania proponowanych materiatow i urzadzen za pomocg parametrow technicznych tzn. bez
podawania ich nazw. Jezeli nie bedzie to mozliwe i jedyng mozliwo$cig bedzie podanie nazwy
materiatu lub urzadzenia to Wykonawca zobowigzany jest do wskazania cech produktdw, materiatow,
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wyrobow réwnowaznych poprzez okreslenie minimalnych wymagan technicznych, ktére majg
spetnia¢, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub", ,rownowazne" lub inne réwnoznaczne
wyrazy;

5) Zastosowania w projekcie rozwigzan standardowych skutkujacych optymalizacjg kosztow;

6) Sprawdzenia w terenie warunkéw wykonania zamowienia;

7) Konsultacji z Zamawiajacym istotnych elementéw majacych wptyw na koszty i funkcje, m.in.
uzgodnienie z Zamawiajagcym ostatecznych parametréw i konstrukcji jezdni, chodnika, zjazdéw,
sposobu odwodnienia drogi, statej organizacji ruchu, zajeto$¢ terendw prywatnych do wywtaszczenia
(w tym rozbidrki ogrodzen i/lub innych elementow), rozwigzan dotyczacych przebudowy ewentualnych
kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, wskazanie drzew zakwalifikowanych do ewentualnej wycinki
z okresleniem ich gatunkow i obwodow (jesli dotyczy);

8) Uzgodnienia z Zamawiajgcym fazy rozwigzan projektowych;

9) Wszelkie dodatkowe opracowania niezbedne do uzyskania wymaganych opinii i uzgodnien;

10)Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze uzyte w SWZ i w PFU parametry lub normy krajowe lub przenoszace
na normy europejskie lub normy miedzynarodowe mogg wskazywac na producentéw lub zrodta ich
pochodzenia to oznacza, ze majg takie znaczenie, ze parametry techniczne tak wskazanych
produktow lub rozwigzan okreslajg wymagane przez Zamawiajgcego minimalne oczekiwania co do
jako$ci produktdw i sugerowanych rozwigzan, ktére majg by¢ uzyte do wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca uprawniony jest do stosowania produktow i rozwigzan rownowaznych, przez ktére
rozumie sig takie, ktore posiadajg parametry techniczne gwarantujace realizacje zamowienia zgodnie
z opisem przedmiotu zamowienia oraz zapewniajace uzyskanie parametréw technicznych nie
gorszych od zatozonych w dokumentacji przetargowej. Na Wykonawcy spoczywa ciezar wskazania
,JOwnowaznosci".

11)Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji i przekazania Zamawiajacemu przedmiotu zamowienia
wykonanego zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, sztukg budowlang oraz nalezytg
starannoscig;

12)Wykonawca zobowigzany jest do zdobycia wszelkich informacji, w tym zaleca sie dokonanie wizji
lokalnej na terenie objetym zamowieniem, ktore bedq konieczne do prawidtowej wyceny wartosci
robot budowlanych;

13)Dofaczenia do projektu budowlanego o$wiadczenia, ze jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz ze zostat wykonany
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc;

14)Przeprowadzenia stosownie do potrzeb dodatkowych badan i ekspertyz;

15)Przekazywania Zamawiajacemu kopii wnioskow, wystapienn o decyzje i uzgodnienia oraz kopii
uzgodnien, warunkow i opinii w terminach umozliwiajacych ewentualne skorzystanie z trybu
odwotawczego;

16)Uwzgledniania w pracach nad projektem uwag zgtaszanych przez Zamawiajacego;

17)Wykonawca w cenie oferty zobowigzany jest ujaé wszelkie koszty zwigzane z opfatami
administracyjnymi, optatami za uzgodnienia, mapy do celéw projektowych, oraz wszelkie inne,
niezbedne do prawidtowej realizacji zamowienia;

18)Termin rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy skofczy si¢ wraz z uptywem terminu
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady rob6t budowlanych wykonanych na podstawie
dokumentacji bedacej przedmiotem niniejszego postepowania;

19)Zakres rob6t moze ulec zmianie na etapie projektowania po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym.

2.8.3.Wymagania stawiane Wykonawcy w trakcie robot budowalnych m.in.:

1) Ustawienie na terenie budowy tymczasowego oznakowania i utrzymania tego oznakowania przez caty
okres wykonywania rob6t, zapewnienia bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego
z uwzglednieniem dojazdu do posesji wkascicielom lub wyznaczy¢ inne miejsce na postdj pojazddw.
W sytuacji, w ktdrej Wykonawca zdecyduje sie poprowadzi¢ objazd dla ruchu lokalnego, zobowigzany
bedzie dostosowac nawierzchnig w taki sposéb, aby byta ona przejezdna i utrzymywac jej dobry stan
techniczny w trakcie trwania robot;
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2) Utrzymanie ruchu publicznego na terenie budowy, zabezpieczenie dojs¢ do budynkow w okresie
realizacji inwestycji, az do dnia odbioru koncowego robét, zapewnienie mozliwosci odbioru odpadow
komunalnych w dni odbioru, zapewnienie dojazdu do posesji stuzbom ratunkowym,;

3) W przypadku, gdy powstanie taka konieczno$¢, uzyskanie zgody od zarzadcy drogi na dojazd ciezkim
sprzetem;

4) Prowadzenie biezacej geodezyjnej obstugi zadania, Zamawiajacy moze na kazdym etapie prac zadac
aktualnej inwentaryzacji geodezyjnej;

5) Usuwanie wszystkich zanieczyszczen i uszkodzehn drédg oraz pozostatych szkod powstatych w
zwigzku z wykonywaniem robo6t obejmujacych przedmiotowe zadanie;

6) Zorganizowania zaplecza budowy wraz z instalacjg elektryczng i sanitarng, a takze dokonania
rozliczenia z dostawcami mediow kosztow powyzszych ustug we wiasnym zakresie;

7) UmoZzliwienie Przedstawicielom Zamawiajgcego wgladu w roboty, a w szczegdlnosci wstepu na plac
budowy;

8) W czasie realizacji zadania, utrzymywanie placu budowy i terendw sasiadujacych w nalezytym
porzadku, bez sktadowania zbednych materiatéw, odpaddw i Smieci;

9) Likwidacja placu budowy i zaplecza wiasnego Wykonawcy, bezzwtocznie po zakonczeniu robét, lecz
nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty dokonania odbioru koncowego;

10)Zgtaszanie w formie pisemnej Zamawiajacemu, a takze Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
koniecznosci wykonania rob6t zamiennych minimum 7 dni przed planowanym terminem ich
wykonania. Kazde zgtoszenie wykonania rob6t zamiennych musi zawiera¢ doktadny opis tych robot
oraz uzasadnienie ich wykonania. Wykonawca moze przystapi¢c do wykonania rob6t zamiennych
jedynie po uzgodnieniu ich z Zamawiajacym i wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego oraz Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Zgoda na przeprowadzenie robot zamiennych nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy. Roboty zamienne Wykonawca
bedzie wykonywat w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w umowie i z tytutu ich wykonania, nie
przystuguje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie;

11)Rozliczenie robot;

12)Sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej robot opracowanej na aktualnym planie
sytuacyjno-wysoko$ciowym:;

13)Uzyskanie wszelkich opinii i zgod niezbednych do nalezytego wykonania robdt i uzytkowaniu obiektu
przez Zamawiajgcego, pozwolen zwigzanych z obstugg budowy oraz terendw sasiadujacych wraz
z poniesieniem ewentualnych opfat za ich uzyskanie;

14)Wykonania na wiasny koszt wszystkich niezbednych badan i préb umozliwiajacych nalezyte
wykonanie umowy;

15)Zabezpieczenie Srodowiska przed negatywnym wptywem prac budowlanych, zapobieganie skazeniu
terenu w wyniku potencjalnych wyciekéw i awarii wykorzystywanego sprzetu i $rodkéw transportu,
podjecie niezbednych dziatar w celu ochrony Srodowiska i przyrody na terenie budowy i wokét terenu
budowy;

16)Prowadzenie rob6t w obrebie sieci z odpowiednimi zarzadcami sieci, zgodnie z wydanymi przez nich
warunkami zatgczonymi do dokumentacji projektowej, koszty prowadzenia takich prac, a takze optaty
za zajecie pasa drogi innej kategorii Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty;

17)Zapewnienie przez caty okres realizacji inwestycji nieprzerwanej dostawy mediéw do nieruchomo$ci;

18)Odbiér odpaddéw pochodzacych z budowy zabezpiecza na wiasny koszt i we wlasnym zakresie
Wykonawca robét. Z kazdego odbioru odpadow Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ stosowne
dokumenty potwierdzajace fakt odbioru odpadéw przez firme posiadajacg do tego uprawnienia;

19)Uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie Sciekdw, substancji ropopochodnych oraz wéd gruntowych
i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robo6t budowlanych, w
sposdb zapewniajacy ochrone robdt przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed
zanieczyszczeniem;

20)Usuwanie odpadéw z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o0 odpadach (). Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z p6zn. zm.);
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21)Przediozenie, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji 0 wytwarzanych odpadach oraz
sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu
koniecznosci uiszczenia opfat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony
Srodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych gospodarke odpadami;

22)Podjecie czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialno$ci z tytutu zobowigzan
prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody;

23)Zaleca sie aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej;

24)Przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej - w tym w szczegdlnoSci opracowanie
kosztorysu powykonawczego (zestawienia wartosci  wykonanych robét/tabeli elementow
rozliczeniowych);

25)Wykonawca przed przejeciem placu budowy jest zobowigzany dostarczy¢ oryginat o$wiadczenia
o0 petnieniu funkcji kierownika budowy - ztozony osobiscie przez kierownika budowy wskazanego
w ofercie Wykonawcy do realizacji niniejszego zaméwienia - w 4 egzemplarzach,

26)Do zawiadomienia zakorczenia robot Wykonawca zatacza:

a) dziennik budowy potwierdzajacy gotowos¢ do odbioru potwierdzong wpisem kierownika robét
i inspektora nadzoru;

b) operat powykonawczy, ktory musi zawierac:

- o$wiadczenie kierownika budowy, Ze roboty zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
a przy zmianach potwierdzenie, ze zmiany zostaty zaakceptowane przez inspektora nadzoru, oraz ze
teren budowy zostat uprzatniety,
atesty, certyfikaty i deklaracje wlasciwosci uzytkowych na wbudowane materiaty zgodnie ze
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét ,

- dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania przedmiotu
umowy, jezeli miaty miejsce,

+ pozwolenie na uzytkowanie wraz z kompletem dokumentdw ztozonych do PINB.

27)Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wniosku - zawiadomienia o zakoniczeniu budowy obiektu
budowlanego wykonanego na podstawie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia i uzyskania jego
przyjecia przez wiasciwy organ.

2.8.4. Nadzor autorski

a) Projektant zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego

b) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad catoScig zadania polega¢ bedzie na:

- uzgadniania z Zamawiajagcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie,

- udziatu na zadanie Zamawiajacego w komisjach i naradach technicznych, w odbiorze inwestycji od
wykonawcy robét i czynnosciach majgcych na celu doprowadzenie do osiggniecia projektowanych
zdoInosci ustugowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do nalezytej wspotpracy z Zamawiajacym oraz podmiotami, ktorym zostanie
powierzone wykonanie inwestycji tak, aby zapewni¢ prawidtowa, i terminowg realizacje.

2.9. Zakres robot i szacunkowa wycena

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:
> wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

> wynikami badan i pomiaréw wtasnych,

> wynikami opracowan wiasnych,

> zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.
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Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robét i iloSci wyszczegélnione w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym sa orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentaciji
projektowe;.

Szczegotowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu rob6t stanowia ryzyko Wykonawcy
i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

Uwaga:

1) Zatacznik do niniejszego Programu  Funkcjonalno-Uzytkowego jest wylgcznie materiatem
pomocniczym i pogladowym, a nie podajacym szczegdtowy zakres i rodzaj robét (to ma okresli¢
Wykonawca). W zwigzku z tym, nie moze by¢ jedyng podstawg do wyceny ostatecznej zakresu robot
i projektowania.

2) W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ S$wiadomo$¢ wysokiego stopnia ztozono$ci,
rozmiaréw i wymogow przedmiotu zaméwienia i, ze warto§¢ umowy obejmuje wszelkie dodatkowe
koszty, ktére mogg by¢ zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce warunkow i wymogdw
wynikajgcych z umowy.

3) Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki,
przeszkody czy okoliczno$ci, ktére mogg mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza, ze
warto$¢ robot okreslona w ofercie jest prawidtowa i wystarczajaca na pokrycie wszystkich spraw oraz
rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkéw wynikajacych z wykonania przedmiotu
zamowienia i ze Wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu braku zrozumienia
czy krotkowzrocznosci w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.

2.10. Warunki wykonania i odbioru robét

Przedmiot zamdwienia zostanie zrealizowany z materiatow Wykonawcy. Wykonawca bedzie
zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalno$ci w zakresie:

1. organizacji robot,

2. zabezpieczenia 0sob trzecich,

3. ochrony $rodowiska,

4. warunkoéw BHP,

5. warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z wykonywaniem robot,

6. zabezpieczeniem terenu robot,

7. zabezpieczenia ciggdw komunikacyjnych przylegtych do terenu robdt od nastepstw prowadzonych
robot.

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, majg spetnia¢
wymagania polskich przepiséw prawa, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane
parametry. Zamawiajacy przewiduje biezacq kontrole wykonywanych robot. W celu zapewnienia
wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robot Zamawiajacy przewiduje
ustanowienie osoby upowaznionej do kontaktdw oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Kontroli bedg
podlegaty w szczegdlnosci:

1. Rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodno$ci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz
warunkami umowy,

2. Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametrow z danymi zawartymi w projekcie,

3. Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,

4. Jako$¢ i doktadnos¢ wykonania prac,

5. Prawidtowo$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

6. Prawidtowo$¢ potaczen funkcjonalnych,

7. Sposob wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa,
programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.
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Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

1. Odbiér dokumentacii projektowej;

2. Odbidr ostatecznych decyzji lub zaswiadczen umozliwiajgcych rozpoczecie robét budowlanych,

3. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (w trakcie wykonywania rob6t);

4. Odbior czesciowy i koncowy (przekazanie Zamawiajgcemu gotowej do eksploatacji inwestycii).
Wywoéz gruzu, nadmiaru ziemi i ewentualnych odpaddw powstatych w trakcie robot Wykonawca dokona
we witasnym zakresie. Wymagane jest usuwanie na biezaco z ciggow komunikacyjnych zanieczyszczen
powodowanych ruchem pojazdow budowy;

5. Odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robdt tymczasowych niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Robot
tymczasowych Zamawiajagcy nie bedzie optacat odrebnie. Roéwniez koszty zwigzane
z zagospodarowaniem placu budowy oraz czasowg organizacjg ruchu wprowadzong na czas budowy
nalezg w catosci do Wykonawcy.

2.11. Inne ustalenia

a) Wykonawca dotaczy do projektu o$wiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc;

b) Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed zlozeniem wniosku o pozwolenie na budowe,
prowadzenie robdt musi by¢ pisemnie zaakceptowany przez Zamawiajacego;

c) Po uzyskaniu przez Wykonawce zgody wiasciwego organu na prowadzenie rob6t, Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu dokumentacje projektowa za pomoca protokotu zdawczo - odbiorczego;

d) Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze) z podang informacjg,
0 zawartosci teczki. Teczki powinny by¢ wytrzymate i posiada¢ odpowiednie zamkniecia.

e) Przed przystapieniem do robdt Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacii
fotograficznej odcinka drogi objetego rozbudowa, w szczegélnosci istniejacych zjazdéw, ogrodzen
i posesji sgsiadujacych bezposrednio z drogg gminng;

f) Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w uzytkowanie zgodnie
z procedurg okreslong w Prawie Budowlanym (ztozenie wniosku o zakonczeniu robét budowlanych)
oraz uczestnictwa w czynno$ciach zwigzanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie (jesli wymagane);

g) Do opracowanej dokumentacji projektowej Wykonawca zatgczy o$wiadczenia autordw projektu
zawierajace zgode na wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej w przypadku odstgpienia
jednej ze stron od zawartej umowy na wykonanie przedmiotowego zadania w systemie zaprojektuj
i wybuduj;

h) Jezeli w toku realizacji zadania wystapig jakiekolwiek zalecenia pokontrolne organdw parnstwowych,
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia bedzie zobowigzany do wykonania zalecen
pokontrolnych;

i) W ramach zadania nalezy wykona¢ wszelkie prace zwigzane z przystosowaniem obiektu dla 0séb
niepetnosprawnych;

j) W przypadku rozbieznosci np. iloSciowych w poszczegolnych dokumentach obowigzywaé bedzie
decyzja Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru, ktory dokument nalezy uznac¢ za wigzacy. Wykonawca
nie moze dla wtasnych korzysci wykorzystywac bteddw lub brakéw w dokumentaciji.
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Wszystkie materiaty, decyzje, opinie uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do pozyskania w imieniu
Zamawiajacego zgody wiasciwego organu na prowadzenie robdt pozyskuje wiasnym kosztem
i staraniem Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

II. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi
z odrebnych przepisow.
Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace
zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.
Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentacji podziatowej, po wczesniejszej
akceptacji Zamawiajgcego.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.).

[2] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z pdzn. zm.).

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z p6zn. zm.).

[4] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie ( Dz. U. z
2019 poz. 1643).

[5] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 63, poz. 735 z p6zn. zm.).

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

[7] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z p6zn.
zm.).

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j.
Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

[9] Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury Oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2310 z pézn. zm.).

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 2311 z p6zn. zm.)

[11] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z pdzn.
zm.)

[12] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
okre$lenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko oraz
szczegGtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwziecia do sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 158, poz. 1105).

[13] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609).

[14] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z
pozn. zm.).

[15] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 .
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. poz.
463).
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[16] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

[17] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorow:
wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbidrke, zgtoszenia budowy i przebudowy budynku
mieszkalnego jednorodzinnego, os$wiadczenia o0 posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub rozbiérke (Dz. U. poz.
1493).

[18] Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. poz. 2019 z pdzn. zm.).

[19] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.
U. Nr 130, poz. 1389).

[20] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z p6zn. zm.).

[21] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1064 z
pozn. zm.).

[22] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. poz. 2033).

[23] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz.
U.z 2021 r. poz. 247 z pdzn. zm.).

[24] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy
0 odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z pdzn. zm.).

[25] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098).

[26] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021
r. poz. 741 z pozn. zm.).

[27] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z
podzn. zm.).

[28] Polskie Normy

Wykonawca jest zobowigzany przy projektowaniu i realizacji przedmiotu zaméwienia stosowa¢ normy

zatwierdzone przez Polski Komitet Normalizacyjny jako Normy PN-EN.

Wytyczne i instrukcje

[29] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2001 r.

[30] Katalogu Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych
i Autostrad 2014.

[31] Zasady ochrony $rodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999 .

[32] Katalog wzorcowych drogowych urzadzen ochrony $rodowiska. GDDP, Warszawa - 2000 r.

[33] Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 1 i 2. GDDP
Warszawa 1998 .

[34] Ogodlne specyfikacje techniczne obejmujace potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii
oraz nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998 r.

135] Ogodlne specyfikacje techniczne dla robét budowlanych - GDDP Warszawa 1998 .

[36] Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakdéw drogowych pionowych -
zatgcznik nr 1 do rozporzadzenia [7].

Uwaga

Wykonawca jest zobowigzany przy realizacji i projektowaniu przedmiotu zamdwienia stosowac aktualne

przepisy, w tym miedzy innymi wyzej wymienione ustawy, wytyczne, normy i przepisy. Wykonawca na

biezaco winien $ledzi¢ zmiany w wyzej wymienionych ustawach, rozporzadzeniach i przepisach,
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i uwzgledniac je w realizacji przedmiotu zamoéwienia. Jednocze$nie Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot
zamowienia byt realizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

Inne informacje niezbedne do zaprojektowania i wykonania robét budowlanych

- kopia mapy zasadniczej - Wykonawca musi wykona¢ pomiary uzupetniajgce oraz wykona¢ mape do
celow projektowych w zakresie niezbednym do realizacji dokumentaciji projektowej;

- wyniki badan gruntowo-wodnych - Wykonawca zobowigzany jest do wykonania stosownej dokumentacji
geotechnicznej;

- inwentaryzacja zieleni - nalezy wykona¢ w przypadku koniecznosci;

- dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie
nalezy wykona¢ w przypadku konieczno$ci;

- pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci - nalezy wykonac¢ w przypadku konieczno$ci;

- inwentaryzacja obiektdw budowlanych, wskazania zamawiajgcego dotyczace urzadzen podziemnych -
Wykonawca we witasnym zakresie zobowigzany jest do pozyskania warunkow do opracowywanej przez
niego dokumentacjj;

- porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne: do realizacji inwestycji bedg
niezbedne dokumenty pozyskane w trakcie i po opracowaniu przez Wykonawce dokumentacii
projektowe;j;

- dodatkowe wytyczne inwestorskie: brak dodatkowych wytycznych.

Dokumentaqa projektowa powinna byc kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc,
spetnia¢ wymagania obowigzujacych ustaw i rozporzqdzen oraz przepisdéw techniczno-budowlanych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowan projektowych. Dane
wyjsciowe i materiaty, ktérych nie dostarczyt Zamawiajacy, a sq niezbedne do wykonania zaméwienia
Wykonawca pozyska we wiasnym zakresie. Koszty pozyskania materiatow niezbednych do realizacii
przedmiotu zamdwienia pokrywa Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich
niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym z
przepisow. Do dokumentacji technicznej nalezy dotaczy¢ o$wiadczenie osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane, ze projekt zostat opracowany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Niezwtocznie po wykonaniu dokumentacji projektowej Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
harmonogram rzeczowy, ktdry powinien zilustrowac: kolejno$¢ postepowania, etapowanie robot, czas
wykonania robdt.

Dokumenty zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym stanowig opis przedmiotu
zambwienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).
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lil. DANE SRODOWISKOWE, OCHRONY POWIETRZA, HALASU | INNYCH UCIAZLIOWSCI.

Lokalizacja inwestyciji:

Inwestycja realizowana bedzie w terenie w wiekszo$ci niezabudowanym. Swoim zakresem obejmuje
dziatki o nr ewid: 1-969; 1-971; 1-972; 1-973; 1-976; obreb Biskupice, gmina Pilica, powiat Zawiercianski

Przedsiewziecie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 62 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 .
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839)
jest przedsiewzieciem mogacym potencjalnie znaczaco oddziatywac na $rodowisko.

1. POWIERZCHNIA  ZAJMOWANEJ  NIERUCHOMOSCI ORAZ  DOTYCHCZASOWEJ
JEJ WYKORZYSTANIE | POKRYCIE SZATA ROSLINNA.

Zakres inwestycji jesli chodzi o zajmowang powierzchnie wynosi: 47 265,00 m2. W obrebie
inwestycji wystepujq drzewa, ktére w przypadku wiekszej kolizji sgq mozliwe do wycinki.
W przypadku koniecznosci przeprowadzenia wycinki drzew w sytuaciji kolizji z infrastrukturg drogowg
w projekcie zaplanowane zostang nasadzenia zastepcze. Do ewentualnej wycinki przeznaczone zostang
tylko niezbedne drzewa kolidujace z pasem drogowym. Niezbedna wycinka przeprowadzona zostanie
poza okresem legowym ptakow. W przypadku koniecznosci przeprowadzenia wycinki w okresie pomiedzy
1 marca a 31 sierpnia, bedzie ona mozliwa jedynie po sprawdzeniu bytno$ci ptakéw i gniazd przez
ornitologa. Drzewa w okresie tym bedg mogty zosta¢ wyciete dopiero wowczas, gdy nie zostanie
stwierdzone gniazdowanie ptakow oraz w sytuacji, w ktorej wycinka nie bedzie stanowita zagrozenia dla
gniazdujacych w sasiedztwie ptakow.

Drzewa znajdujace sie w poblizu terenu, na ktorym prowadzona bedzie inwestycja, na czas robot
zostang odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem, migdzy innymi poprzez owinigcie pnia matami
stomianymi, nastepnie przez wykonanie szalunku z desek do wysoko$ci pierwszych gatezi. Szalunek
nalezy owing¢ drutem w odlegtosci okoto 50 cm.

Obecnie teren, ktory objety jest niniejszym opracowaniem wykorzystywany jest jako drogi
dojazdowe do gruntdéw rolnych i leSnych oraz dojazdéw do zabudowan. Biorac powyzsze pod uwage,
planowana do realizacji inwestycja nie wptywa na zmiane dotychczasowego zagospodarowania terenu.
W wyniku robét poprawi sig jako$¢ uzytkowania obiektu.

2. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARZE
DORZECZA.

Z ogolnodostepnych map zagrozenia powodziowego, map ryzyka powodziowego oraz wstepnej
oceny ryzyka powodziowego (WORP), zamieszczonych na Hydroportalu KZGW wynika jednoznacznie,
ze dziatki przeznaczone pod przedmiotowg budowe lub przebudowe drég dojazdowych do gruntéw
rolnych i leSnych oraz dojazdéw do zabudowan poszczegoinych uczestnikéw scalenia we wsi Biskupice
oraz dziatki przylegte do nich nie znajdujg sie w obrebie obszaréw narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi rzecznej oraz obszarow szczegolnego zagrozenia powodzia.

Teren przedsiewziecia zlokalizowany jest w obrebie Jednolitej Czesci Wéd Podziemnych JCWPd
nr 84 (ldentyfikator UE: PLGWZ200084) o wspdtrzednych geograficznych: 19°25'31.9112" -
20°19'46.6928" 50°23'07.0815" - 51°48'37.4142", ktéra zajmuje powierzchnig¢ 4233,3 km2 i wchodzi
w skiad regionu wodnego Srodkowej Wisty.
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Na obszarze JCWPd nr 84 wystepujg wody podziemne zwigzane z utworami czwartorzedu, kredy,
jury oraz triasu. Charakterystyka kolejnych pieter wodonos$nych (od powierzchni terenu) zamieszczona

zostata w tabeli j.n.:

Charakterystyka pieter wodonosnych (od powierzchni terenu)

PIETRO CZWARTOZEDOWE

Stratygrafia Litologia Charakterystyka wodnosca
czwartorzed piaski, zwiry porowy
Charakter Glebokos¢ wystepowania warstw wodonosnych poziomu
zwierciadta wody od - do [m]
swobodng, lokalnie 0-50
napiete
Parametry hydrogeologiczne warstwy wodonosnej
migzszos¢ wsp. filtracji . odsaczalno$¢/ zasobnosé
przewodno$é . _
od-do od-do sprezysta Srednia
[m] [m/h] [mZh] -
1,3-77 0,008-219,6 0,1-3474,0 -

Typy chemiczne wéd podziemnych (naturalne/ odbiegajace od typéw naturalnych)
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Typy naturalne:
HCOs-Ca (wody wodoroweglanowo — wapniowe),

Typy odbiegajace od naturalnych:

HCO3-S04-Ca (wody wodoroweglanowe — siarczanowo — wapniowe)

CI-So04-HCO3-Ca (wody — chlorkowo — siarczanowo — wodoroweglanowe — wapniowe)

Stratygrafia Litologia Charakterystyka wodnos$ca
kreda gdrna piaski, margle, wapienie szczelinowo-porowy
Charakter Glebokos¢ wystepowania warstw wodonosnych poziomu
zwierciadta wody od - do [m]
— swobodny/napiety 2-100
()
% Parametry hydrogeologiczne warstwy wodonosnej
o
£ migzszosc wsp. filtracji » odsaczalno$¢/ zasobnosé
= przewodno$¢ . o
8 od-do od-do sprezysta Srednia
< [m] [m/h] [m2/h] -
15-173 0,002-28,4 0,16-425,0 -
Typy chemiczne wod podziemnych (naturalne/ odbiegajace od typéw naturalnych)
= Typy naturalne:
o .
Q HCOs-Ca (wody wodoroweglanowo — wapniowe),
I~ Stratygrafia Litologia Charakterystyka wodnosca
Q kreda dolna piaski, piaskowce szczelinowo-porowy
'_
E—E’ Charakter Glebokos¢ wystepowania warstw wodonos$nych poziomu
zwierciadta wody od - do [m]
napiety 5-100
I3
s Parametry hydrogeologiczne warstwy wodonos$nej
>
3 migzszo$¢ wsp. filtragji . migzszos$¢
; od-do od-do przewodnose od-do
o
3 [m] [m/h] [m?/h] (m]
[a
15-173 0,002-28,4 0,16-425,0 15-173
Typy chemiczne wod podziemnych (naturalne/ odbiegajace od typéw naturalnych)
Stratygrafia Litologia Charakterystyka wodnosca
w jura gorna wapienie szczelinowo-krasowy
&
12} Charakter Glebokos¢ wystepowania warstw wodonos$nych poziomu
% zwierciadta wody od - do [m]
?_: napiety, lokalnie 5.50
i swobodny
o

Parametry hydrogeologiczne warstwy wodonos$nej
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migzszo$¢ wsp. filtracji y odsaczalno$¢/ zasobnosé
przewodno$¢ . o
od-do od-do sprezysta Srednia
[m] [m/h] [m2/h]
14-101 0,09-0,7 1,3-72,7

Typy chemiczne wéd podziemnych (naturalne/ odbiegajace od typéw naturalnych)

HCO3-Ca-Mg (wody wodoroweglanowo — wapniowo — magnezowe)

PIETRO TRIASOWE

Stratygrafia Litologia Charakterystyka wodnosca
trias gorny, srodkowy, wapienie, dolomity, . .
. szczelinowo-krasowy, porowo-szczelinowy
dolny piaskowce, mutowce
Charakter Glebokos¢ wystepowania warstw wodonosnych poziomu
zwierciadta wody od - do [m]
napiety, lokalnie 10-528
swobodny
Parametry hydrogeologiczne warstwy wodono$nej
migzszo$¢ wsp. filtracji y odsaczalno$¢/ zasobnosé
przewodno$é . _
od-do od-do sprezysta srednia
[m] [m/h] [m2/h]
20-110 0,012-0,432 -

Typy chemiczne wéd podziemnych (naturalne/ odbiegajace od typéw naturalnych)

HCO;-Ca-Mg (wody wodoroweglanowo — wapniowo — magnezowe)

Inwestycja nie ma negatywnego wplywu na wody powierzchniowe i podziemne oraz
na realizacje celéw $rodowiskowych dla nich ustalonych. Nie doprowadzi réwniez do zmiany stanu wod.
Przedsiewziecie nie narusza w Zzadnym stopniu dobrego stanu ekologicznego, chemicznego
i ilo$ciowego wod powierzchniowych i podziemnych.

Ponadto, na terenie obejmujacym przedmiotowg inwestycje nie stwierdza sie wystepowania strefy
ochronnej uje¢ wodnych.

3. RODZAJ UZYTEJ TECHNOLOGII
Rozwigzania projektowe zaktadajg nastepujace etapy prac:
- roboty przygotowawcze,
- roboty rozbiérkowe w zakresie istniejgcej nawierzchni drogowe;j,

- roboty rozbidrkowe w zakresie istniejacych zjazdoéw z drogi publicznej,
- roboty pomiarowe i geodezyjne,

- korytowanie pod warstwy konstrukcyjne,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi w tym profilowanie podbudowy,
- wykonanie nawierzchni drogowe;,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych,
- wykonanie zjazdéw do posesiji,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- uporzadkowanie terenu po wykonanych pracach budowlanych.
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Do wykonania powyzszych prac planuje sie uzy¢ typowych dla tozsamych przedsiewzie¢
budowlanych sprzetow takich jak: samochody samowytadowcze, samochody ciezarowe, koparki, koparko
— tadowarki, rowniarki, walce drogowe, frezarki drogowe, roz$cietacze do asfaltu oraz drobny sprzet
budowlany.

Na etapie budowy przewiduje sie jedynie ucigzliwosci wynikajace z emisji zanieczyszczen do
powietrza wytwarzane w ftrakcie spalania oleju napedowego w pojazdach mechanicznych
wykorzystywanych na budowie. Charakter tych ucigzliwosci nie jest staly a jedynie krétkotrwaty
i catkowicie odwracalny. Wskazane ucigzliwosci obejmowaty bedg wytgcznie teren, na ktorym
prowadzone bedg roboty.

Podczas trwania prac budowlanych przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu budowlanego:

e Koparko — tadowarka, koparka przedsiebierna — przewozenie materiatow, odtworzenie
odwodnienia liniowego, prowadzenie wykopdw, korytowanie, zatadunek materiatéw na
samochody, uporzadkowanie terenu budowy oraz pozostate prace ziemne,

e Samochody skrzyniowe oraz samochody transportowe - odw6z materiatow
z rozbidrki oraz ziemi, transport materiatbw do wbudowania, transport pozostatych
elementow,

e Samochody samowytadowcze — transport mieszanki mineralno-asfaltowe;,

e Frezarka do asfaltu — rozbiérka warstw nawierzchni asfaltowych na odcinku drogi
bedace] przedmiotem opracowania,

e Walec drogowy — zageszczanie gruntow, warstw konstrukcyjnych drogi i ciggu pieszo —
rowerowego ,

o Ukfadarka (rozscietacz) — uktadanie mieszanki mineralno-asfaltowe;,

e Drobny sprzet budowlany — pita tancuchowa, pita stotowa, elektryczne mtoty do kucia,
przetwornice do betonu.

Materiaty pochodzace z rozbiorki takie jak sfrezowany asfalt czy podbudowa oraz ziemia bedg
systematycznie usuwane z obiektu i utylizowane. Wykonawca realizujacy przedmiotowg inwestycje
zobowigzany bedzie do zlokalizowania zaplecza budowy w jak najblizszym otoczeniu inwestycji, na
terenach, ktdrych wykorzystanie jako plac budowy nie bedzie miato negatywnego wptywu na $rodowisko.
Po stronie Wykonawcy bedzie uzyskanie wszelkich zgod na lokalizacje zaplecza budowy na wybranym
przez niego terenie.

Jesli chodzi o gromadzenie odpaddw oraz materiatow pochodzacych z rozbiérki to powinny by¢
one skladowane w odpowiednich i przeznaczonych do tego miejscach. Bedg one segregowane (zbierane
selektywnie) na placu budowy a nastepnie przekazywane niezwlocznie do utylizacji. Miejsce
tymczasowego sktadowania odpadéw zapewnialo bedzie ograniczenie wptywu czynnikdw
atmosferycznych, brak dostepu do nich o0sdéb trzecich, mozliwo$¢ petnej identyfikacji zgromadzonego
materiatu/odpadu poprzez opis strefy magazynowej lub opis pojemnika.

Sprzet wykorzystywany na budowie bedzie catkowicie sprawny, bez wyciekdw paliwa, oleju lub
innych ptynéw. Ponadto obowigzywat bedzie catkowity zakaz prowadzenia prac serwisowych sprzetu na
zapleczu budowy. Plac budowy zostanie zorganizowany, wyposazony, oznaczony i zabezpieczony
zgodnie z opracowanym przez Kierownika Budowy Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
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4. PRZEWIDYWANE WYKORZYSTANIE WODY | INNYCH SUROWCOW, MATERIALOW, PALIW
ORAZ ENERGII.

W trakcie trwania inwestycji wykorzystywana bedzie wytacznie woda technologiczna dostarczana
przez Wykonawce w ramach dostawy materiatow budowlanych. Woda na budowie wykorzystywana
bedzie m.in. do skropienia warstw konstrukcyjnych przed ich zageszczeniem. Wszystkie materiaty
dostarczane na budowe bedg fabrycznie nowe i gotowe do uzycia w miejscu, w ktérym realizowane
bedzie przedsiewziecie. Oznacza to, ze w terenie inwestycji nie bedg mieszane ani wytwarzane
jakiekolwiek mieszanki materiatow. Materiaty, maszyny i urzadzenia wykorzystywane bedg w oparciu o
przyjety harmonogram prac. Caty harmonogram zakfada efektywne wykorzystanie zaréwno surowcow jak
i energii i paliw.

Szacunkowe zapotrzebowanie na materialy podczas realizacji przedsiewzigcia wyniesie:
v" Woda - 6000 m3,
Paliwa — 1800 Mg,
Kruszywo drogowe — 17 000,00 Mg
Mieszanka piachu i cementu — 8 500,00 Mg
Mieszanka mineralno-asfaltowa — 9 200,00 Mg
Emulsja asfaltowa — 50 Mg
v’ Energia elektryczna — ok. 100 kW.
Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce i energie po wdrozeniu przedsiewziecia wyniesie:
v" Woda - 0 dm3,
v" Inne surowce — 0 Mg,
v Paliwa - 0 Mg - paliwa ptynne wykorzystywane bedg wytacznie przez kierujacych pojazdami
uzytkujacych droge po jej wybudowaniu),
v' Energie elektryczna - stuzaca wylacznie do celéw os$wietlenia drogowego pozostaje
na istniejacym poziomie.
5. ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO

W trakcie realizacji przedsiewziecia podejmowany bedzie szereg dziatan, ktdry bedzie miat na celu
ochrone srodowiska. W tym celu w obszarze oddziatywania na srodowisko wprowadza sie wskazane
rozwigzania:

- ochrone istniejgcej zieleni (nieprzeznaczonej do wycinki) poprzez ostoniecie deskami,

- utrzymywanie zaplecza budowy w nalezytym stanie technicznym z zachowaniem porzadku, oraz
regularng utylizacjg odpaddw,

- prowadzenie prac przy uzyciu sprzetu oraz pojazdéw budowy w godzinach 07:00 - 19:00
w celu zminimalizowania emisji hatasu,

- prowadzenie prac w sposob, ktdry wyeliminuje naktadanie sie ucigzliwosci pochodzacych
z kilku zrodet,

- po wykonaniu prac, zostanie uzupetniona warstwa ziemi urodzajnej, ktéra nastepnie obsiana zostanie
mieszanka traw.

Wszystkie pojazdy obstugujace budowe bedq poruszaty sie po wyznaczonych tymczasowych
drogach technologicznych. Wszelkie roboty prowadzone bedq w miejscach, w ktérych uprzednio,
podczas budowy drogi byly one juz prowadzone. Wprowadzony zostanie zakaz wykorzystywania
na budowie pojazdow, ktdre nie sg sprawne technicznie lub majg jakiekolwiek wycieki, ptyndw, paliwa itp.

D NN NI NI N
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6. RODZAJ ORAZ PRZEWIDYWANA ILOSC WYPRODUKOWANYCH DO SRODOWISKA
SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIAZAN CHRONIACYCH
SRODOWISKO

Planowana budowa oraz przebudowa drdg nie generuje emisji do $rodowiska substancji lub
energii. Planowane do zastosowania materiaty budowlane sg materiatami typowymi, wykorzystywanymi
na szerokg skale, nie stanowigcymi zagrozenia dla srodowiska naturalnego. Prace polegajace na
skropieniu emulsjg asfaltowa warstwy konstrukcyjnych bedzie prowadzone w taki sposdb, aby emulsja
nie przedostata sie poza jezdnie.

Wykonawca w celu ochrony przed niekontrolowanym wyciekiem zwigzkoéw ropopochodnych
zobowigzany bedzie do prowadzenia systematycznej kontroli stanu technicznego pojazddw i maszyn
wykorzystywanych na placu budowy. W sytuacii, w ktérej jednak nastgpitby wyciek substancji szkodliwych
np. ropopochodnych (smaréw czy paliwa) lub syntetycznych — olejéw, Wykonawca na budowie posiadat
bedzie odpowiednie sorbenty stracajace zanieczyszczenia. Jak zostato juz wczesniej w niniejszym
opracowaniu wspomniane na placu budowy nie beda prowadzone jakiekolwiek prace serwisowe sprzetow
i pojazdow wykorzystywanych na budowie. Wszelkie dostarczone na budowe materiaty bedg
niezwtocznie wbudowywane. Materiaty sypkie sktadowane beda w taki sposob, ktdry nie bedzie ich
narazat na dziatanie opadow atmosferycznych np. poprzez trzymanie ich w zadaszonych magazynach,
wiatach lub zabezpieczonych plandeka.

Zaplecze budowy wyposazone zostanie w przenoéne sanitariaty. Scieki bytowe gromadzone beda
w szczelnych zbiornikach bezodptywowych i bedg regularnie wywozone do najblizszej oczyszczalni
Sciekow przez firme posiadajacq odpowiednie uprawnienia. Przy zatozeniu, ze na budowie stale
przebywato bedzie 30 pracownikdw, a kazdy z nich w trakcie dnia wytworzy okoto 120 litrow $ciekow
bytowych, szacuije si¢, ze w ciggu tygodnia wytwarzanych bedzie okoto 1200 litréw Sciekdw.

Przypuszczalne zagrozenia mogg stwarzaé jedynie sytuacje awaryjne, powstate w wyniku
uwolnienia substancji niebezpiecznych do $rodowiska. Zdarzenia takie wystepujg bardzo rzadko i sg
mozliwe do wyeliminowania przez odpowiednig organizacje pracy, zaplecza technicznego oraz placu
budowy, ale takze przez state przestrzeganie i monitorowanie przepisow.

Na etapie uzytkowania obiektu powstawac beda jedynie odpady wynikajace z biezacej eksploatacii
np. uzupetnienie nawierzchni, poboczy, wymiana zniszczonych kraweznikéw lub obrzezy. Odpady te
bedg niezwlocznie usuwane i zagospodarowywane przez specjalistyczng firme.

Emisja Sciekéw opadowych wynikata bedzie bezposrednio z ilosci opaddéw deszczu na utwardzone
powierzchnie tj. jezdnie, zjazdy oraz chodnik. Ze wskazanych terenéw woda poprzez spadki poprzeczne
i podiuzne odprowadzona zostanie do istniejacego rowu otartego. llos¢ odprowadzanych wéd z terenu
nie ulegnie zwigkszeniu. Rozwigzania projektowe w zakresie odprowadzenia wéd opadowych bedq
zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 12 lipca w sprawie warunkw, jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzaniu Sciekow do wéd lub ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego (Dz. U. 2019 poz. 1311).

Zwigkszona emisja spalin oraz emisja hatasu bedzie miata charakter okresowy i zniknie wraz
z zakonczeniem prac wykonywanych w ramach opisywanej inwestycji. Podczas prac budowlanych
podstawowym zrodtem hatasu bedgq maszyny i pojazdy budowy. Roboty budowlane bedg wykonane w
jak najkrotszym czasie, przy wykorzystaniu optymalnej iloSci sprzetu. Sprzet pracowat bedzie
w taki sposdb, aby praca kilku urzadzeh nie naktadata sie na siebie. Oznacza to ze mozliwo$¢
dotrzymania standardéw jako$ci w zakresie hatasu oraz zanieczyszczeh powietrza nie zostanie
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zaburzona. Wszystkie prace wykonywane bedg w porze dziennej, hatas bedzie sporadyczny,
porownywalny do hatasu wystepujacego na podobnych pod wzgledem rodzaju budowach. Oszacowanie
jednak wielkosci emisji spalin i hatasu na poszczegdlnych etapach inwestycji na chwile obecng nie jest
mozliwe poniewaz jest bezposrednio uzaleznione od wykorzystywanego przez Wykonawce sprzetu oraz
od jego parametréw technicznych.

Na etapie uzytkowania obiektu emisja spalin i hatasu bedzie wynikata z tozsamego jak dotychczas
wykorzystywania przedmiotowego obiektu.

7. CHARAKTERYSTYKA WIELKOSCI RUCHU ISTNIEJACEGO | PERSPEKTYWISTYCZNEGO

Na obszarze objetym niniejszym opracowaniem Inwestor nie prowadzit uprzednio analizy
natezenia i struktury ruchu. Na przebudowywanych drogach odbywa sie obecnie gtéwnie ruch lokalny
mieszkancoéw prowadzacy do dziatek rolnych, lesnych oraz istniejacych zabudowan jednorodzinnych.
Podczas trwania budowy wzmozony bedzie ruch pojazdéw poprzez pojazdy i maszyny budowy. Po
zrealizowaniu zamierzenia inwestycyjnego nalezy dokona¢ pomiaru ruchu.

8. PRZEWIDYWANE ILOSCI | RODZAJE WYTWARZANYCH ODPADOW ORAZ ICH WPLYW NA
SRODOWISKO

W zakresie gospodarki odpadami na etapie realizacji wszelkie odpady beda niezwtocznie
utylizowane, natomiast takie, ktére nadajg sie ponownie do wbudowania np. ziemia z wykopdw bedg
ponownie wbudowane. W trakcie realizacji prac, na zapleczu budowy zostanie zorganizowane
tymczasowe i odpowiednio zabezpieczone miejsce magazynowania odpaddw z rozbiorki. Odpady
poddane zostang wstepnej segregacji a nastepnie transport na wysypisko. W trakcie prowadzenia robot
powstang nizej wskazane odpady:

Kod odpadu | Opis odpadu wraz ze wskazaniem sposobu jego Orientacyjna ilos¢
zagospodarowania
17 01 01 Gruz betonowy — wywoz na sktadowisko 500,00 Mg

17 03 02 Destrukt asfaltowy — od zuzycia na budowie do warstw | 1 200,00 Mg
konstrukcyjnych nawierzchni

2003 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych | Zalezne od zuzycia na
podgrupach - do utylizacji budowie

1702 03 Tworzywa sztuczne — do utylizacji Zalezne od zuzycia na
budowie

W trakcie uzytkowania obiektu nie zaktada sie powstawania jakichkolwiek odpadow, gdyz obiekt
liniowy — droga nie jest obiektem, ktory sam z siebie tworzy odpady. Odpady mogg powsta¢ wytgcznie
w chwili przeprowadzenia remontu obiektu lub jego rozbudowy na etapie prac rozbiérkowych lub wymiany
czesci elementow.

9. MOZLIWOSC TRANSGRANICZNEGO ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO
Bioragc pod uwage, Ze odcinki budowanych i przebudowywanych drég we wsi Biskupice— nie sg
drogami przekraczajacymi granice RP, a wiec nie bedg one oddziatywaty transgranicznie na Srodowisko.

10.MOZLIWE ODDZIALYWANIE TRANSEUROPEJSKIE
Nie dotyczy.
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11. KORYTARZE EKOLOGICZNE

Przedmiotowe przedsiewziecie nie znajduje si¢ w zasiegu korytarza ekologicznego. W zwigzku
z tym, Zze droga zlokalizowana jest w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie
zaobserwowano na przedmiotowym terenie Sladow migracji czy bytnosci zwierzat. Biorgc jednak pod
uwage konieczno$¢ minimalizowania wptywu oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko inwestycja
zostanie przeprowadzona przy uzyciu materiatow, ktore nie stanowig zagrozenia dla Srodowiska
naturalnego w tym fauny i flory. Ponizej zamieszczona zostata mapa, na ktdrej wskazany zostat zasieg
korytarzy ekologicznych.
12. RYZYKA ZWIAZANE ZE ZMIANA KLIMATU, KRAJOBRAZU, STANU POWIETRZA

Przedmiotowe przedsiewziecie jest inwestycja, kiorej realizacja moze potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na klimat. Ruch samochodowy odbywajacy sie po drodze jest gtownym czynnikiem
wytwarzania gazéw cieplarnianych i pytéw. Teren, na ktérym prowadzona bedzie inwestycja czesciowo
zostat juz uprzednio przeksztatcony przez cztowieka. Drogi, ktore poddawane bedzie przebudowie oraz
budowie sg elementem wystepujacym juz w krajobrazie. Przebudowa obiektu liniowego nie bedzie miata
Znaczacego wptywu na krajobraz.

13. PRZEDSIEWZIECIA REALIZOWANE | ZREALIZOWANE ZNAJDUJACE SIE NA TERENIE, NA
KTORYM PLANUJE SIE REALIZACJE PRZEDSIEWZIECIA LUB W OBSZARZE
ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA

W obszarze oddziatywania przedsiewzigcia przebiegaja inne drogi gminne, drogi wojewddzkie numer

790 i 794 oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Na przedmiotowym obszarze nie przewiduje sie

wykonania innych inwestycji w czasie trwania realizacji przedmiotowego przedsiewziecia, dlatego tez nie

przewiduje sie kumulowania sie oddziatywan.

14. RYZYKO WYSTAPIENIA POWAZNEJ AWARIl LUB KATASTROFY NATURALNEJ
| BUDOWLANEJ

W ramach realizacji przedmiotowego przedsiewziecia nie przewiduje si¢ stosowania materiatow
szczegblnie niebezpiecznych. Wszelkie zastosowane materiaty bedq posiadaty atesty, aprobaty
techniczne, aprobaty zgodnosci i oceny wymagane obowigzujgcymi przepisami i normami budowlanymi.
Z uwagi na skale, przedmiot i charakter wykonywanych w ramach inwestycji prac przewiduje sie
minimalne ryzyko wystapienia powaznej awarii lub katastrofy budowane;.

Potencjalne sytuacje awaryjne, w wyniku ktérych moga wystapi¢ zdarzenia kwalifikujace sie jako
powazne awarie mogg mie¢ miejsce zardwno na etapie budowy jak i po przekazaniu obiektu do
uzytkowania. Powazne awarie kazdorazowo zwigzane bedg z eksploatacjg drogi w wyniku kolizji,
zdarzenia, wypadku drogowego z udziatem $rodkow przewozacych substancje i towary niebezpieczne.
W przypadku wystapienia wypadkéw samochodéw transportujgcych wymienione w zdaniu poprzednim
substancije istnieje ryzyko przedostania si¢ ich do gruntu. Prawdopodobienstwo jednak wystapienia tego
typu awarii nie jest wysokie. Podstawowym $rodkiem uniknigcia katastrofy budowlanej jest staranno$¢
prowadzenia wszelkich prac w ramach realizacji przedsiewziecia. Realizacja obiektu poprzez
zastosowanie obrzezy, kraweznikdw, wykonanie nowej nawierzchni oraz wydzielenie strefy dla pieszych
wptynie bezposrednio na poprawe bezpieczenstwa wszystkich uzytkownikdw drogi.
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15. PRACE ROZBIORKOWE DOTYCZACE PRZEDSIEWZIEC MOGACYCH ZNACZACO
ODDZIALYWAC NA SRODOWISKO

W ramach przedsiewzigcia czesciowo zostanie rozebrana istniejaca jezdnia oraz konstrukcja drogi.
Wszystkie odpady rozbidérkowe beda wywozone sukcesywnie do wyznaczonych do tego konkretnych
i zabezpieczonych miejsc utylizacyjnych lub do recyklingu. W przypadku destruktu dopuszcza sie jego
uzycie do mieszanki cementowo-emulsyjnej oraz mineralno-bitumicznej, z ktérej wykonana zostanie
nowa nawierzchnia jezdni — zgodnie z zapisami PFU. Prace rozbiérkowe nie bedg znaczaco oddziatywac
na Srodowisko.

16. OBSZARY PODLEGAJACE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004
R. O OCHRONIE PRZYRODY ZNAJDUJACEJ SIE W ZASIEGU ZNACZNEGO ODDZIALYWANIA
PRZEDSIEWZIECIA

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. . Dz. U. 2021 poz. 1098 ze zm.)

okre$la sie nastepujace formy ochrony przyrody:
a) parki narodowe,

rezerwaty przyrody,

parki krajobrazowe,

obszary chronionego krajobrazu,

obszary Natura 2000,

pomniki przyrody,

stanowiska dokumentacyjne,

) uzytki ekologiczne,
zespoty przyrodniczo — krajobrazowe,
ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow.
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Ponizej zamieszczona zostata mapa z zaznaczonymi obszarami chronionymi
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Obiekt znajduje sie w catosci na obszarze otuliny Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd i Parku
Krajobrazowego Stawki. Obszar ten nie jest objety ochrong na podstawie prawa migdzynarodowego i
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podlega nadzorowi Wojewodztwa $laskiego. Obszar ten zostat przyjety i wyznaczony uchwatg nr
IV/48/2/2014 SEIMIKU WOJEWODZTWA SLASKIEGO z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia
planu ochrony Parku Krajobrazowego ,Orlich Gniazd”. Wszelkie prace realizowane w ramach
przedmiotowej inwestycji realizowane bedg zgodnie z zakazami i nakazami okreslonymi w przywotane;
uchwale oraz z godnie z planem ochrony. Realizacja przedmiotowego przedsiewziecia w zadnym stopniu
nie wptynie negatywnie na walory przedmiotowego obszaru poniewaz lokalizacja projektowanej drogi nie
ulegnie zmianie w stosunku do stanu istniejacego. Droga zaprojektowana zostata w istniejgcym sladzie,
zgodnie z obecnym przebiegiem z dostosowaniem jej geometrii do obowigzujacych przepisow oraz
szeroko$ci do warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi. Z uwagi na fakt, ze
przedsiewziecie realizowane bedzie na terenach rolnych oraz lesnych nalezy uwzgledni¢ prowadzenia
prac pod nadzorem przyrodniczym.

17. OCHRONA PRZED HALASEM
17.1. Ochrona przed hatasem na etapie budowy

Prognozowanie hatasu zwigzanego z pracami prowadzonymi przy budowie oraz przebudowie drdg
nie jest mozliwe bez znajomosci parametrow wptywajacych na wielko$¢ emisji, to znaczy rodzaju, stanu
technicznego, liczby maszyn uzytych do robot oraz czasu ich pracy. Podobnie, problem konserwacji
i utrzymania tych tras réwniez sprowadza sie do ucigzliwosci akustycznej zwigzanej z pracq cigzkiego
sprzetu budowlano-drogowego.

Przekroczenia poziomu dopuszczalnego moga wystepowaé w zabudowie rozmieszczonej
w sasiedztwie budowanych i przebudowywanych odcinkéw drég. Trudno prognozowac taki hatas, nie
dysponujac danymi na temat wielkosci i jakosci parku maszynowego. Mozna zatozy¢ jednak, ze prace
zwigzane z planowang inwestycjg drogowg oraz prace zwigzane z konserwacjq i utrzymaniem nie bedg
prowadzone noca, stad mozliwe beda jedynie przekroczenia poziomu dopuszczalnego w porze dzienne;j.

Baza sprzetowa nie bedzie zlokalizowana w poblizu zabudowy mieszkaniowej. Ciezki sprzet
uzywany do budowy oraz przebudowy drég moze wywotywa¢ drgania o amplitudach poréwnywalnych lub
wyzszych od generowanych przez samochody ciezarowe poruszajace sie¢ w ruchu ciggtym. Uzycie
maszyn do budowy drég bedzie jednak krotkotrwate.

17.2. Metodyka obliczen oraz ocena klimatu akustycznego w otoczeniu inwestycji

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 ze
zm.) okreslita zasady ochrony Srodowiska oraz warunki korzystania z jego zasobdw, z uwzglednieniem
wymagan zrownowazonego rozwoju, a W szczegoinosci zasady ustalania warunkow ochrony zasobéw
Srodowiska i warunkéw wprowadzania substancji lub energii do $rodowiska. Ochrona zasobdéw
Srodowiska jest realizowana poprzez okreslenie standardow jako$ci Srodowiska oraz kontrole ich
osiggania. Standardy jakos$ci $rodowiska zostaty zroznicowane w zaleznosci od obszaréw i sg wyrazane
jako poziomy substanciji lub energii.

Ochrona przed hatasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego $rodowiska, w
szczegoInoSci poprzez utrzymanie hatasu ponizej dopuszczalnego lub na tym poziomie. Stan akustyczny
Srodowiska okresla sie za pomocg wskaznikow LAeq D i LAeq N, majacych zastosowanie do ustalania i
kontroli warunkdw korzystania ze Srodowiska w odniesieniu do jednej doby:

. dla pory dziennej, D (rozumianej jako przedziat czasu od godz. 6.00 do godz. 22.00)
. dla pory nocnej, N (rozumianej jako przedziat czasu od godz. 22.00 do godz. 6.00).
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Dopuszczalne poziomy dzwigku w $rodowisku zewnetrznym okresla rozporzadzenie Ministra Srodowiska
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2014 Nr
120, poz. 112). Na podstawie tego rozporzadzenia dopuszczalng warto$¢ réwnowaznego poziomu
dzwieku A, LAeqDI/N, ustala sie w zalezno$ci od rodzaju zrédta hatasu oraz sposobu zagospodarowania
terenu w otoczeniu tego zrodta.

Na podstawie ww. rozporzadzenia, dopuszczalne wartosci rbwnowaznego poziomu dzwieku A, LAegqDIN,
dla hatasu komunikacyjnego okresla sie w przedziatach czasu rownych odpowiednio 16 godzinom pory
dziennej (pomiedzy 6.00, a 22.00) oraz 8 godzinom pory nocy (pomiedzy 22.00, a 6.00).

Dla terendw, przez ktore przebiega przedmiotowe przedsiewziecie wartosci dopuszczalne rownowaznego
poziomu dzwieku ustalono w wysokosci:

. LAeq D= 65 dB - w porze dziennej,

. LAeq N= 56 dB — w porze nocne;

w zalezno$ci od funkcji terenu.

Przekroczenie warto$ci dopuszczalnych w $rodowisku zewnetrznym oznacza zagrozenie klimatu
akustycznego i wymaga — zgodnie z ustawg Prawo ochrony Srodowiska — podjecia dziatan ochronnych.

Zrodtem oddziatywania planowanej budowy oraz przebudowy drég dojazdowych na $rodowisko
akustyczne sq pojazdy mechaniczne poruszajgce sie po drodze. Wielko$¢ oddziatywania zalezy od
natezenia, predkosci i struktury ruchu, to jest ilosci pojazdéw lekkich (osobowych i dostawczych) i
ciezkich (ciezarowe z przyczepami i bez, ciggniki siodtowe, motocykle, autobusy i inne pojazdy
samobiezne) oraz udziatu pojazddw ciezkich w ruchu dobowym. Wazne sg takze parametry techniczne
jezdni, takie jak szerokos¢ pasa ruchu, rodzaj nawierzchni oraz wzgledne potozenie w stosunku do
otoczenia.

Hatas projektowanych odcinkow drogi powodowany bedzie przez ruch pojazdéw samochodowych.
Przyjete do obliczeh parametry inwestycji podano ponize;.

Do wyznaczenia wielko$ci emisji hatasu wykorzystano zalecang przez Unig Europejskg do obliczania
hatasu samochodowego, to jest metode NMPB Routes 96.

Niepewno$¢ metody obliczania hatasu

Niepewno$¢ oszacowania rbwnowaznego poziomu dzwieku wynika z:

. dokfadno$ci metody obliczeniowe;j,
. jako$ci (doktadnosci) danych wejsciowych do obliczen,
. losowego charakteru poziomu emisji hatasu poszczegdlnych Zrddet oraz losowego charakteru

wptywu warunkdéw meteorologicznych na propagacje hatasu.

Na doktadno$¢ metod obliczeniowych wptywajg uproszczenia i ograniczenia modelu matematycznego.
Kluczowg sprawe stanowi jednak jako$¢ danych wejsciowych, w tym przede wszystkim liczba wydarzen
akustycznych (przejazdy pojazdéw samochodowych) oraz poziom emisji hatasu (poziom mocy
akustycznej).

Ze wzgledu na wptyw warunkéw meteorologicznych, ostatecznie niepewnos¢ obliczania rbwnowaznego
poziomu dzwieku zalezy od odlegtosci od zrédta hatasu. Analizujac wptyw powyzszych czynnikow, za
normg PN-ISO 9613-2, nalezy przyja¢, ze niepewno$¢ przedstawionych wynosi ok.:

. 12 dB — w zakresie do ok. 100 m,

. 13 dB — w zakresie odlegtosci powyzej 100 m.

Zaleca sie jednak przeprowadzenie monitoringu haftasu po oddaniu inwestycji do uzytkowania. W
przypadku stwierdzenia przekroczen, nalezy podja¢ dziatania minimalizujace immisje hatasu.
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Wprowadzenie nowego zrodta hatasu spowoduje zmiane tych warunkow. Po wybudowaniu
odcinkdw drdg mogaq sie zmieni¢ warunki akustyczne, spowodowane to bedzie zwiekszeniem ruchu. Po
istniejgcych drogach dojazdowych odbywac sie bedzie ruch lokalny, zwiekszy sie bezpieczenstwo
i plynno$¢ przejazdu.

Zataczniki do Programu funkcjonalno-uzytkowego:

Nr 1 — ,Budowa lub przebudowa drég dojazdowych do gruntdéw rolnych i leSnych oraz dojazdéw do
zabudowan poszczegdlnych uczestnikow scalenia we wsi Biskupice”

- cze$¢ rysunkowa;

- karty odwiertow geotechnicznych.

- warunki techniczne

W zatgczniku dot. warunkéw technicznych zataczono pisma od gestorow sieci celem zabezpieczenia
istniejacych sieci lub ewentualnej przebudowy w przypadku kolizji z planowang inwestycjg oraz pismem
od Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdéw w Katowicach.
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