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I:I Sciany istniejgce

Sciana nowoprojektowana GK EN5
PR ]  w technologii suchej zabudowy gr.12,5cm
wg systemu wybranej firmy

Wyposazenie

kabina prysznicowa narozna 80cm
@ + bateria podtynkowa z termostatem do

ztobkow

@ Przewijok

Stolarka drzwiowa

Drzwi wewnetrzne w kolorze biatym,

szer. przejscia w Swietle min.90cm oraz
wysokos¢ przejscia w Swietle min. 200cm

klamki bezpieczne, zaookrgglone

Zestawienie powierzchni uzytkowej parteru
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nr NAZWA POMIESZCZENIA B A
0.01 Przedsionek 5,53 m?
0.02 Sala zaje¢ 60,72 m?2
0.03 Szatnia 11,58 m?
0.04 wC 15,77 m2

CALOSC 93,60 m2

0.01 | Przedsionek
5,53m? | Gres

UWAGI OGOLNE:

1.
2.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzi€ w naturze.
Dokumentacja branzy architektonicznej jest nadrzedna wzgledem opracowaf
branzowych.

Wszelkie ewentualne niezgodnosci nalezy skonsultowa¢ z gtéwnym projektantem i
projektantami branzowymi.

Nie nalezy odmierza¢ wymiardw z rysunku, ani tez uzywaé go jako szablonu.
Obowigzujqce sq tylko wartosci liczbowe wymiardw.

Wszystkie wymiary pojawiajqce sie w jednym ciggu wymiarowym opisane tg samg
literq oznaczjq, ze jest to taka sama odiegfosé, bedqca czesciq diugosci
catkowite].

Czese rysunkowq projektu rozpatrywa¢ zgodnie z opisem technicznym i
odpowiednimi rysunkami branzowymi.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapozna¢ sige ze stanem istniejgcym na placu budowy
oraz uzyskaé akceptacje projektantdw na zastosowanie rozwigzafi zamiennych.
Rysunki warsztatowe przedstawic do akceptacji projektanta

Wszystkie prace muszq byé wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod statym nadzorem oséb uprawnionych.
W sprawach nieokreslonych dokumentacjq obowigzujg:

— Warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt budowlano—montazowych

— Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

— Instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenie i atesty Instytutu Techniki
Budawlane]

— Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentsw i dostawcéw materiatéw

— Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakosé materiaféw i wykonywania
robat,

10. Nazwy wfasne urzqdzen czy materiatow uzyto joko przykifadowe, dopuszcza sie

uzycie innych materiatdw lub urzqdzen o parametrach nie gorszych od wskazanych
w praojekcie i za zgodq Inwestora i autora projektu.

11. Wszystkie materiaty uzyte do wykoficzenia powinny mie¢ odpowiednie atesty
dopuszczenia do uzycia w budownictwie obiektowym oraz mieé co najmniej reakcje
na ogien NRO (nierozprzestrzeniajgce ognia).

Temat: Remont przedszkola z grupg ztobkowg nr 1

w Konstantynowie t.édzkim
Inwestor: Gmina Konstantynéw t6dzki

ul. Zgierska 2
Lokalizacja: Konstantynéw t.6dzki ul. Daszyriskiego 3
dz. nr ewid. 295;
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