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wykfadane fazienkowe
» skrzydfo z przeszkleniem, e skrzydfo pefne, * skrzydfo z goérnym przeszkleniem, e skrzydfo pefne, e skrzydfo pefne, e skrzydfo petne,
OPIS * szklenie szkfem bezpiecznym, szyb * 0Scieznica requlowana, » szklenie szkfem bezpiecznym, szyb * 0Scieznica regulowana, * oScieznica regulowana poszerzana, e skrzydfo pefne z podcieciem * 0oScieznica regulowana,
zespolone « wykoriczenie: okleina CPL kolor zespolone « wykoriczenie: okleina CPL kolor « wykoniczenie: okleina CPL kolor wentylacyjnym na catfej dtugosci = wykoniczenie: okleina CPL kolor
* kolor biaty RAL 9003 biaty RAL 9003, * kolor biaty RAL 9003 biaty RAL 9003, biaty RAL 9003, skrzydfa lub z otworami biaty RAL 9003,
e klamka bezpieczna zaokrqglona na| <klamka bezpieczna zaokrqglona na| <klamka bezpieczna zaokrqglona na| eklamka bezpieczna zaokrgglona na| eklamka bezpieczna zaokrgglona na wentylacyjnymi o sumarycznym « klamka bezpieczna zaokrqgglona na
koncach korcach, koficach koncach, koncach, przekroju nie mniejszym niz 0,022m* koncach,
= wspofczynnik przenikania ciepfa e zamek magnetyczny *«zamek magnetyczny e zamek magnetyczny dla dopfywu powietrza, « zamek magnetyczny
Umox:WﬁW/(mzK) e drzwi zamykane na klucz, wkfadka e drzwi zamykane na klucz, wkfadka e samozamykacz zabezpieczone od spodu przed
patentowa patentowa wodg, UWAGA!
» 0Scieznica regulowana dopasowac oscieznice do
zabezpieczona prze wodg, istniejgcego oscieza

» kolor biaty RAL 9003
« klamka bezpieczna zaokrqgglona na

koficach
UWAGH OGOLNE: Temat: Remont przedszkola z grupg ztobkowg nr 1
w Konstantynowie t6dzkim
1. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.
2. Dokumentacja branzy architektonicznej jest nadrzedna wzgledem opracowaf branzowych. : Inwestor: Gmina Konstantynéw t odzki
Wszelkie ewentualne niezgodnosci nalezy skonsultowaé z gtdwnym projektantem i projektantami ul ZgierskaZ
branzowymi. .
3. Nie nalezy odmierzaé wymiaréw z rysunku, ani tez uzywaé go joka szablonu. Obawigzujgce sq — - -
tylko wartosci liczbowe wymiardw. Lokalizacja: Konstantynéw t.6dzki ul. Daszyriskiego 3
4. Wszysﬂf\'e wymiory pojawiajgce sie w jednym ciqgu wymiurowym opi;ume tq samq literq dz. nr ewid. 295;
oznaczjq, ze jest to taka sama odlegfosé, bedgca czesciq dfugosci catkowitej.
5. Czes¢ rysunkowqg projektu rozpatrywa¢ zgodnie z opisem technicznym i odpowiednimi rysunkami T - .
branzowymi. Branza: ARCHITEKTURA Skala: 1:50
6. Obowigzkiem Wykonawcy jest zapozna¢ sie ze stanem istniejgcym na placu budowy oraz . P . . .
Lzyskae akceptacje projektantéw no zastosowanie rozwiqzad zamiennych. Nazwa rysunku: Zestawienie stolarki drzwiowej Data: 06.2021
7. Rysunki warsztatowe przedstawic do akceptacji projektanta
8. Wszystkie prace muszq by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlane], z zachowaniem Autorzy: Podpis: Pietm' +
szczegdlnej ostroznosci i pod stafym nadzorem osdb uprawnionych. P "
9. W sprawach nieokreslonych dokumentacjq obowiqzujg: mgr inz. arch. Danuta Janek
— Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano—montazowych upr. nr 27/00/WL. Nr ark.

— Noarmy Polskiego Kamitetu Normalizacyjnego

— Instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenie i atesty Instytutu Techniki Budowlanej

— Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw mgr inz. arch. Arkadiusz Kiszczuk

— Przepisy techniczne instytucji kontrolujgecych jakosé materiatéw i wykonywania robst. A/1 3
10. Nazwy wtasne urzqdzen czy materiatéw uzyto jako przyktadowe, dopuszcza sie uzycie innych

materiatéow lub urzgdzen o parametrach nie gorszych od wskazanych w projekcie i za zgodg

Inwestora 1 autara projektu.
11. Wszystkie materiaty uzyte do wykoficzenia powinny mie¢ odpowiednie atesty Rewizja
dopuszczenia do uzycia w budownictwie obiektowym oraz mieé¢ co najmniej reakcje

na ogien NRO (nierozprzestrzeniajgce ognia).




