1.09 | Zmywalnia
10,01m? | Gres

1.08 | Pom. socjalne
9,65m? | Wykladzina PCV

w355

6_

4,72m? | Gres

A

80
w35y

50

—

125 v , 47

T 1 0 0 7 1 1 1 0 TR0 1

T
‘unuununuunuu

T 1 0 01 1 0 7 1 0 1 01

NN

(o
b

1.01 | Klatka schodowa
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demontaz istniejgcych umywalek

55

i zamiana z umywalkami na wieksze

7 tazienki na parterze,

montaz gérnej krawedzi umywalki

na wysokosci 55-60cm od posadzki,

wylewko baterii 15cm nad
gorng krawedziq umywalki

1.06 | Sala zabaw
79,31m? | Wykladzina PCV

demontaz istniejgce] balustrad

montaz w oSciezu okiennym
montaz sfupka podkonstrukciji
dla Scianki giszetowe]

A <«

LEGCENDA

Sciany istniejgce

]

Sciana nowoprojektowana GK EN5
w technologii suchej zabudowy gr.12,5cm
wg systemu wybranej firmy

Wyposazenie

Szafki ubraniowe przeniesione z korytarza

Nowa obudowa grzejnika

Scianki giszetowe HPL
Tabliczki z piktogramami / nazwami
pomieszczen montowane na Scianie

Miski WC
wysokos¢ montazu od posadzki 32—35cm

Podajnik papieru toaletowego
wysokosé montazu 45cm
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Stolarka drzwiowa

Drzwi wewnetrzne PCV z gdérnym przeszkleniem
w kolorze biatym, szklenie szkfem bezpiecznym
szer. przejscia w Swietle min.90cm oraz
wysokos¢ przejscia w Swietle min. 200cm
klamki bezpieczne, zaookrqglone

Drzwi wewnetrzne w kolorze biatym,

szer. przejscia w swietle min.90cm oraz
wysokos¢ przejscia w swietle min. 200cm
klamki bezpieczne, zaookrgglone,

drzwi zamykane na klucz

Drzwi wewnetrzne w kolorze biatym,

szer. przejscia w Swietle min.80cm oraz
wysokoSC przejscia w Swietle min. 200cm
klamki bezpieczne, zaookrgglone,

drzwi bez zamka, poszerzona oscieznica

Drzwi wewnetrzne fazienkowe w kolorze biafym,
szer. przejscia w Swietle min.90cm oraz

wysoko§E przejscia w Swietle min. 200cm.

Klamki bezpieczne zaokraglone na koricach.
Skrzydfo z podcieciem wentylacyjnym lub otworami
wentylacyjnymi o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m2 dla dopfywu powietrza.

Drzwi wewnetrzne w kolorze biatym,

szer. przejscia w Swietle min.80cm oraz
wysokos¢ przejscia w Swietle min. 200cm
klamki bezpieczne, zaookrgglone,

drzwi bez zamka,

UWAGA!

dopadowaé oscieznice do istniejgcego oscieza

Zestawienie powierzchni uzytkowej pietra
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nr NAZWA POMIESZCZENIA DA
1.01 Klatka schodowa 19,47 m?
1.02 wC 2,65 m?
1.03 Komunikacja 8,68 m?
1.04 Szatnia 21,92 m?
1.05 tazienka 10,88 m?2
1.06 Sala zabaw 79,31 m?
1.07 Magazynek 4,72 m?
1.08 Pom. socjalne 9,65 m?2
1.09 Zmywalnia 10,01 m?
CALOSC 167,29 m2
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UWAGI OGOLNE:

1. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

2. Dokumentacja branzy architektoniczne] jest nadrzedna wzgledem opracowan
branzowych.

Wszelkie ewentualne niezgodnosci nalezy skonsultowaé z gféwnym projektantem i
projektantami branzowymi.

3. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani tez uzywaé go jako szablonu.
Obowiqzujqce sq tylko wartosci liczbowe wymiaréw.

4. Wszystkie wymiary pojawiajgce sig w jednym ciggu wymiarowym opisane tg samg
literq oznaczjq, e jest to taka sama odiegfosé, bedqca czesciq diugosci
catkowite].

5. Czest rysunkowg projektu rozpatrywaé zgodnie z opisem technicznym i
odpowiednimi rysunkami branzowymi.

6. Obowigzkiem Wykonawcy jest zapozna¢ sie ze stanem istniejgcym na placu budowy

oraz uzyska¢ akceptacje projektantéw na zastosowanie rozwiqzan zamiennych.

Rysunki warsztatowe przedstawi¢ do akceptacji projektanta

Wszystkie prace muszq byé wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z

zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod statym nadzorem oséb uprawnionych.

9. W sprawach nieokreslonych dokumentacjq obowiqzujg:

— Warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt budowlano—montazowych

— Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

— Instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenie i atesty Instytutu Techniki
Budowlane]

— Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcédw materiatow

— Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jokosé materiatéw i wykonywania
robdt.

10. Nazwy wtasne urzqdzeh czy materiatéw uzyto jako przyktadowe, dopuszcza sie
uzycie innych materiatéw lub urzqdzen o parametrach nie gorszych od wskazanych
w projekcie 1 za zgodq Inwestora i autora projektu.

11. Wszystkie materiaty uzyte do wykoficzenia pawinny mieé adpowiednie atesty

dopuszczenia do uzycia w budownictwie obiektowym oraz mie¢ co najmniej reakcje

na ogiei NRO (nierozprzestrzeniajqce ognia).

Temat: Remont przedszkola z grupg Ztobkowg nr 1
w Konstantynowie t.édzkim

Inwestor: Gmina Konstantynéw t6dzki
ul. Zgierska 2
Lokalizacja: Konstantynéw +6dzki ul. Daszyriskiego 3

dz. nr ewid. 295;

Branza: ARCHITEKTURA Skala: 1:50

Nazwa rysunku: Aranzacja Data: 06.2021
Autorzy: Podpis: Pi th: +1
mgr inz. arch. Danuta Janek
upr. nr 27/00/Wt. Nr ark.

mgr inz. arch. Arkadiusz Kiszczuk
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