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Spis rysunkow:

Projekt:

A0l — Parter aranzacja - sala zabaw

A02 — Rzut scian demontaze - sala zabaw
AO03 — Rzut posadzki — sala zabaw

AO04 — Rzut sufitéw / oswietlenia — sala zabaw
AO5 — Parter aranzacja - klatka schodowa
AO06 — Parter malowanie — klatka schodowa
A07 — Klatka schodowa — posadzki

A08 — Pietro aranzacja

AO09 — Pietro — demontaze

A10 — Pietro — malowanie scian i elem. wyk.
All — Pietro — wykonczenie posadzek

Al12 — Pietro — rzut sufitow

Al3 — Zestawienie stolarki drzwiowej

Al4 — Elewacje — malowanie

Al15 - Wizualizacje 1

Al15 - Wizualizacje 2




OPIS TECHNICZNY
Temat

Remont wybranych pomieszczen w budynku przedszkola nr 1 z odmalowaniem elewacji i
wykonaniem fragmentu chodnika taczacego cz¢$¢ nowa ztobka z budynkiem przedszkola.

Lokalizacja

Konstantynéw £.6dzki ul. Daszynskiego 3
Dziatki nr ew. 295; obr.: K-10

Inwestor

Gmina Konstantynow, £.6dzki
ul. Zgierska 2
95-050 Konstantynow Lodzki

Autorzy

mgr inz. arch. Arkadiusz Kiszczuk
ul. Pitsudskiego 22 m. 21,
95-050 Konstantynéw L.6dzki

mgr inz. arch. Danuta Janek
ul. Milenijna 2/4
95-100 Zgierz

Podstawa opracowania
— Umowa o prace projektowe,

— Mapa do celow projektowych nr GK.6641.3011.2020 z dnia 2020-11-12,
— Wizja lokalna i inentaryzacja
— Uzgodniona koncepcja z Inwestorem

Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem opracowania jest remont wybranych pomieszczen w budynku przedszkola nr 1.
Zmiany w pomieszczeniach zakladaja dostosowanie istniejacych powierzchni do nowych

potrzeb inwestora i obejmuja przede wszystkim od$wiezenie sal, wymiang posadzek, wymiang czgsci
opraw oswietleniowych, likwidacje pojedynczych kontaktéw i korekte wiacznikoéw, przeciagniecie
instalacji niskopradowej domofonu od wejscia nowej czeSci zlobka do sali na parterze, nowa
aranzacj¢. Dodatkowo planuje si¢ odmalowanie elewacji i wykonanie fragmentu chodnika taczacego
cze$¢ nowa ztobka z budynkiem przedszkola:

e Projektu budowlano-wykonawczy — architektura.
e Zalozenia i wytyczne elektryczne i sanitarne

Zagospodarowanie terenu

Na terenie dziatki znajduje si¢ budynek szkolny i trwa rozbudowa przedszkola o
czgs¢ ztobkowa.

W niniejszym opracowaniu nie przewiduje si¢ rozbidrek ani zmian z zakresu
zagospodarowania terenu, oprocz wykonania chodnika o szerokosci 1,5m, dlugosci 30m
( pow. 45,0m2 ) na podsypce cem-piask. 3cm, podbudowie z 10cm kruszywa i 10cm
warstwy odsaczajacej z piasku stabilizowanego mech..

Istniejaca zabudowa: 1 budynek wzniesiony w tradycyjnej technologii.
Zielen : zielen wysoka, $rednio wysoka i niska, drzewa lisciaste, trawniki. Wzdhz
wschodniej granicy wydzielone kraweznikami wyniesionymi na 12cm miejsca terenu

biologicznie czynnego z pojedynczymi drzewami i czg¢sciowo porosnigte trawg.

Dzialka, na ktorej znajduje si¢ przedmiotowa inwestycja nie jest wpisana do rejestru zabytkow,

str. 2



ani nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Planowana inwestycja nie bgdzie powodowac zagrozen dla §rodowiska, higieny i zdrowia
uzytkownikow obiektu i jego otoczenia.

8. Opis projektu wnetrz
8.1. Uklad funkcjonalny

W remontowanej sali parteru znajduje si¢ aktualnie czg$¢ przedszkolna, natomiast w
zwigzku z rozbudowa przedszkola o czes¢ zlobkowa planuje si¢ przeniesienie istniejacej grupy
ztobkowej z pigtra na parter do przedmiotowej sali.

W celu potaczenia grupy zlobkowej z nowopowstajaca czescig ztobkowa oraz reszta obiektu
jako potaczenie administracyjne, wydzielony zostanie przedsionek taczacy tacznik zlobka z
korytarzem przedszkola.

Na polpietrze znajdujg si¢ szafki dla dzieci, ktore przeniesione zostang do wydzielonej
szatni na pietrze dla grupy przedszkolne;.

Remont obejmuje rowniez klatke schodowa.

8.2. Zestawienie powierzchni

Zestawienie pomieszczen podlegajacych remontowi jest nastgpujace:

PARTER:
0.01 Przedsionek 5,53 m?
0.02 Sala zaje¢ 60,72 m?
0.04 Lazienka 15,77 m?
0.05 Klatka schodowa 10,74 m?
RAZEMP.U.: 92,76 m’
PIETRO 1:
1.01 Klatka schodowa 19,47 m?
1.03 Komunikacja - korytarz 8,68 m?
1.04 Szatnia 21,92 m?
1.05 Lazienka 10,88 m?
1.06 Sala zabaw 79,31 m?
1.07 Magazynek podr. 4,72 m?
1.08 Pom. socjalne 9,65 m?
1.09 Zmywalnia 10,01 m?

RAZEM P.U.: 164,64 m?

Pomieszczenia wysokosci Srednio 275cm.

9. Projektowane rozwigzania

9.1. Montaze $cian i malowanie

— montaz $cianki dziatlowej GK gr. 12,5 cm, od posadzki do stropu, wydzielajacej
przedsionek z sali na parterze systemowo w odpornosci EI15 i wypelienim z welny
akustycznej.

- malowanie powierzchni $cian na calej powierzchni na jasny kolor z czgscig zmywalng
tynk strukturalny.

- Wypehienie otwordw po przeszkleniach wykonywac z wypehlieniem z welny akustycznej

9.2. Posadzki

— Demontaz istniejacej posadzki, wyktadzina, parkiet, panel.
—  Wykonanie wylewki samopoziomujacej,
—  Przygotowanie podltoza pod montaz nowej wyktadziny PCV,
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— Ulozenie nowej wyktadziny PCV rodzaj i kolor do ustalenia z Inwestorem i
architektem.

— Wykladziny 1 posadzki nalezy wykonywa¢ jako antyposlizgowe 1 o wysokiej
wytrzymato$ci na $cieranie oraz wgniecenia. Cokoly wykonywa¢ poprzez wywinigcie
na $ciang na wysokos$¢ ok 10cm. kolor do ustalenia z Inwestorem 1 architektem.

— Potozenie nowych ptytek gresowych antyposlizgowych bez spadkow oraz progéw na
klatce schodowej oraz w nowo wydzielonym przedsionku.

9.3. Sufity

— naprawa istniejgcego sufitu i malowanie na biato;
— zmiana o$wietlenia oraz wyposazenia sufitow zgodnie z rysunkami.

9.4. Stolarka, slusarka

— Demontaz wskazanych na rysunkach elementoéw stolarki i §lusarki wewngtrznej, drzwi
zewnetrznych na parterze prowadzacych do klatki, montaz nowych drzwi wskazanych
na rysunkach zgodnie z zestawieniem na rysunku A13.

— Nowe elementy §lusarki wewnetrznej nalezy zamoéwi¢ zgodnie z opisem na rysunkach
szczegbtowych.

— Przewiduje si¢ zastosowanie $lusarki drzwiowej przeszklonej w goérnej potowie lub
catosci skrzydta drzwiowego szklem bezpiecznym.

9.5. Kominy

Bez zmian.

9.6. Wentylacja i ogrzewanie

Wentylacja w obiekcie pozostanie jako grawitacyjna.
System ogrzewania zmodernizowany o nowe grzejniki dodatkowo obudowane dla zachowania
bezpieczenstwa dzieci przed przypadkowym oparzeniem. Obudowy z ptyt HPL.

10. Stolarka drzwiowa

Skrzydta drzwiowe zewnetrzne PVC w Kolorze biatym RAL 9003.

Wewnetrzne drzwi bezprzylgowe pelne wykonczone okleing CPL kolor biaty RAL9003,
zabezpieczone (na dziatanie wody) na catej powierzchni skrzydet, z aluminiowa lub stalowa oscieznica,
malowang w kolorze biatym RAL 9003. Drzwi z klamkami bezpiecznymi zaokraglonymi na koncach,
drzwi z zamkiem magnetycznym, wyznaczone drzwi zamyjane na klucz z wktadka patentowa.

Przeszklenia w wyznaczonych drzwiach ze szkta bezpiecznego.

UWAGA! Wszystkie wymiary na osiach drzwi to wymiary w $wietle oscieznicy czyli przejécia po
montazu i jest to wymiar minimalny przejscia.

11. Elewacje

Elewacje w miejscach gdzie aktualnie wystepuja wneki w ociepleniu uzupelnione
styropianem i wyprawione identycznym tynkiem na rowno z plaszczyzng elewacji.

Malowanie elewacji poprzedzone czyszczeniem i odgrzybianiem odpowiednimi
preparatami, a nastgpnie pokrywane farbg elewacyjng przeznaczong do istniejacego tynku.

Kolory i ich lokalizacja zgodnie z rysunkiem elewacji nr A14. W przypadku niezgodnosci
lub rozbieznosci z rysunkiem bezwzglednie nalezy konsultowaé ten fakt z architektem i
Inwestorem.
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12. Zakres prac z podzialem na konkretne pomieszczenia

Parter:

0.01 PRZEDSIONEK

Przygotowanie podtoza pod montaz nowych ptytek gresowych ( szlifowanie, skucie wylewki
w celu potozenia ptytek na réwnej wysokosci z istniejgcg wysokoscig posadzki),

Montaz ptytek gresowych 60x60cm R10 w kontynuacji z tgcznikiem nowej czesci ztobkowej.
Wykonanie cokotéw z ptytki gresowej 10cm.

Malowanie scian farbg w 1 klasie scieralnosci, wykonanie lamperii wysokosci 200cm od
posadzki

Wykonanie w przedsionku faczagcym oprawy oswietleniowej z czujnikiem ruchu, wykonanie
bruzd pod przewody, tatanie bruzd, malowanie sufitéw na biato.

Usuniecie drzwi pomiedzy nowym przedsionkiem, a tgcznikiem nowej czesci przedszkola
Odmalowanie sufitu NCS S 0500N

0.02 SALA ZAJEC
Montaz Scianki dziatowej w systemie suchej zabudowy GK EI15 gr. 12,5cm podwdjnie
ptytowana z wypetnieniem z wetny mineralnej, od podtogi do stropu wydzielajacej
przedsionek (0.01)
Montaz nowych drzwi PCV wyktadanych szerokosci min 90cm, prawe.
przeniesienie oprawy oswietleniowej z obrysu przedsionka
przeniesienie witgcznika swiatfa na scianke wydzielajgcg przedsionek
oklejenie trzech okien od strony ulicy Daszyniskiego, do wysokosci 100cm od posadzki, folig
matowa (mrozong) na szybe.
instalacja domofonu od wejscia z nowej czesci ztobkowej
odmalowanie sufitu NCS S 0500N

0.04 tAZIENKA
Demontaz skrzydta drzwi wejsciowych i wstawienie ptotka z sali na pietrze
Demontaz $cianki od kabiny wc,
Demontaz drzwi kabin wc,
Demontaz umywalek, umywalki do wykorzystania w tazience 1.05 na pietrze,
Demontaz umywalki i wstawienie przewijaka wraz z montazem pétki ponad nim jak
wskazano na rys A02. ( zaslepienie zasilenia baterii i odptywu — nie likwidacja ).
Demontaz istniejgcych ptytek na scianach w celu zmian instalacyjnych,
Uzupetnienie ptytek na podtodze po demontazu Scianki,
Montaz baterii umywalkowych nasciennych 15 cm nad umywalkami,
Montaz baterii termostatycznej prysznicowej podtynkowej,
Montaz ptytek ceramicznych nasciennych, uzupetnienie po demontazach,
Montaz umywalek z demontazu w tazience na pietrze 1.05 na wysokosci 50cm,
Montaz brodzika pétokragtego 80cm.
Odmalowanie sufitu NCS S 0500N

0.05 KLATKA SCHODOWA
Wymiana drzwi wejsciowych na dwuskrzydtowe ze skrzydtem aktywnym min.90cm
Likwidacja nieuzywanych wtgcznikéw
Wymiana obudowy grzejnika na obudowe z HPL
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Odmalowanie $cian i sufitu — $ciany do wysokosci 160cm oraz Scianka pod pochwytem -
tynk zywiczny mozaikowy pomaranczowo — z6tty, powyzej farba w 1 klasie Scieralnosci NCS
S 0500N

Montaz ptytek gresowych 60x60cm antyposlizgowymi R10 zgodnie z rysunkiem,

Montaz cokotu z ptytek gresowych, wysokosci 10cm,

Renowacja pochwytu kolor zétto-pomaranczowy RAL 1023

PIETRO:

1.01 KLATKA SCHODOWA
Montaz ptytek gresowych 60x60cm zgodnie z rysunkiem,
Montaz cokotu z ptytek gresowych, wysokosci 10cm,
Malowanie catych barierek na kolor zétto - pomarariczowy RAL 1023,
Wykonanie tynku mozaikowego zywicznego na wysokos¢ 160cm od posadzki, w kolorze
pomaranczowo-z6ttym,
Powyzej tynku malowanie $cian farbg w 1 klasie scieralnosci na kolor biaty NCS S-0500N,
Montaz tabliczek z nazwg pomieszczen.

1.02 WC PERSONELU
BEZ ZMIAN

1.03 KORYTARZ
Demontaz istniejgcej posadzki,
Wykonanie wylewki samopoziomujacej w celu wyréwnania podtoza do uzyskania nowej
posadzki na rownej wysokosci z istniejgcg wysokoscig posadzki,
Przygotowanie podtoza pod montaz wyktadziny PCV,
Montaz wykfadziny PCV z wywinieciem cokotu na $ciane wysokosci 10cm, zgodnie z
technologig producenta, heterogeniczna wykfadzina PVC o antyposlizgowosci R10 klasie
Scieralnosci T, spodnia warstwa akustyczna, dziatanie przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne,
kolor jasno-szary z biatymi kropkami
Demontaz drzwi,
Dostosowanie otwordéw drzwiowych do montazu
Montaz nowych drzwi,
Malowanie scian farbg w 1 klasie $cieralnosci na kolor biaty NCS S-0500N,
Montaz tabliczek z nazwg pomieszczen,
Malowanie sufitu na biato.
Schowanie okablowania do opraw w bruzdy w Scianach.

1.04 SZATNIA
Demontaz istniejgcej posadzki,
Wykonanie wylewki samopoziomujacej w celu wyréwnania podtoza do uzyskania nowej
posadzki na réwnej wysokosci z istniejagcg wysokoscig posadzki.
Przygotowanie podtoza pod montaz wyktadziny PCV.
Montaz wyktadziny PCV z wywinieciem cokotu na $ciane wysokosci 10cm, zgodnie z
technologia producenta.
Demontaz drzwi.
Dostosowanie otworu drzwiowego do montazu.
Montaz nowych drzwi.
Malowanie scian farbg w 1 klasie $cieralnosci na kolor biaty NCS S-0500N.
Malowanie sufitu na biato.
Przeniesienie szafek dla dzieci z klatki schodowej i spocznika.
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Wymiana grzejnikéw i ich obuddéw.
Odmalowanie balustrad okiennych na kolory, zielony, niebieski, czerwony.

1.05 tAZIENKA
Demontaz brodzika,
Demontaz umywalek, umywalki do wykorzystania w tazience 0.04 na parterze.
Demontaz istniejgcych ptytek na scianach w celu zmian instalacyjnych.
Demontaz drzwi i oscieznic
Montaz drzwi zgodnie z przepisami otwieranymi na zewnatrz pomieszczenia
Uzupetnienie ptytek na podtodze po demontazu brodzika.
Montaz baterii umywalkowych nasciennych na nowej wysokosci.
Montaz ptytek ceramicznych nasciennych, uzupetnienie po demontazach.
Montaz umywalek z demontazu w tazience na parterze 0.04.
Przesuniecie miski WC.
Montaz Scianek giszetowych HPL.
Odmalowanie balustrady okiennej na kolor zielony.

1.06 SALA ZABAW
Demontaz istniejgcej posadzki.
Wymiana grzejnikéw i ich obuddéw.
Demontaz 2 gniazd 230V wskazanych na rysunku.
Demontaz przeszklen i drewnianych drzwi w Scianie kominowe;].
Zabudowa zsypu ptytg g-k wyrédwnujacg catfg $ciane.
Wykonanie wylewki samopoziomujacej w celu wyréwnania podtoza do uzyskania nowej
posadzki na rownej wysokosci z istniejgcg wysokoscig posadzki.
Przygotowanie podfoza pod montaz wyktadziny PCV.
Montaz wyktadziny PCV z wywinieciem cokotu na $ciane wysokosci 10cm, zgodnie z
technologia producenta.
Demontaz drzwi.
Powiekszenie otworu drzwiowego,
Montaz nowych drzwi PCV.
Malowanie scian farbg w 1 klasie scieralnosci na kolor biaty NCS S-0500N.
Malowanie fragmentéw scian farbg w 1 klasie Scieralnosci na kolor zétto-pomaranczowy
NCS S-1070-Y20R.
Demontaz opraw o$wietleniowych.
Montaz nowych zabuddw grzejnikéw - HPL.
Wykonanie nowego o$wietlenia, wykonanie bruzd pod przewody, fatanie bruzd, malowanie
sufitéw na biato.
Montaz opraw Ledowych 60x60 do stosowania w przedszkolach, zgodnie z Polskg Normg
PN-EN 12464-1 ( Em 300Ix, UGRL 22, Uo 0,40, Ra 80).
Wykonanie tacznikow dzielgcych oswietlenie na 3 strefy A, B,C.
Odmalowanie balustrad okiennych na kolory, zielony, niebieski, czerwony.
Malowanie sufitu na biato.

1.07 MAGAZYNEK
Demontaz umywalki.
Demontaz drzwi.
Przygotowanie otworu drzwiowego.
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- Montaz nowych drzwi opaskowych, nalezy dostosowac drzwi i o$cieznice do otworu miedzy
$cianami (ok. 86cm w Swietle muru),

— Likwidacja przeszklenia miedzy salg, a magazynkiem

-  Wykonanie zabudowy otworéw w Scianach, sciankami w systemie suchej zabudowy GK

— Malowanie $cian farbg w 1 klasie scieralnosci na kolor biaty NCS S-0500N.

1.08 POM. SOCJALNE

— Demontaz istniejacej posadzki.

- Wykonanie wylewki samopoziomujgcej w celu wyréwnania podtoza do uzyskania nowej
posadzki na rownej wysokosci z istniejgcg wysokoscig posadzki.

— Przygotowanie podfoza pod montaz wyktadziny PCV.

- Montaz wykfadziny PCV z wywinieciem cokotu na $ciane wysokosci 10cm, zgodnie z
technologiag producenta.

— Demontaz drzwi.

— Powiekszenie otworu drzwiowego.

- Montaz nowych drzwi.

— Malowanie $cian farbg w 1 klasie scieralnosci na kolor biaty NCS S-0500N.

— Malowanie sufitu na biato.

1.09 ZMYWALNIA

— Demontaz istniejgcych ptytek na scianach.

— Demontaz ptyty gazowej, zamkniecie szczelne gazu.

- Przygotowanie $cian pod montaz nowych ptytek.

— Montaz nowych ptytek ceramicznych nasciennych 30x30cm, w kolorze biaty mat, do
wysokosci min. 200cm.

- Demontaz istniejgcej posadzki.

— Przygotowanie podtoza pod montaz nowych ptytek gresowych ( szlifowanie, skucie wylewki
w celu potozenia ptytek na réwnej wysokosci z istniejgcg wysokoscig posadzki),

- Montaz ptytek gresowych 60x60cm.

— Demontaz drzwi.

- Przygotowanie otworu drzwiowego do montazu drzwi 90.

— Montaz nowych drzwi.

- Malowanie $cian farbg w 1 klasie scieralnosci na kolor biaty NCS S-0500N.

— Wykonanie instalacji do kontaktéw podtynkowo.

— Malowanie sufitu na biato.

13. Instalacje

- Instalacje elektryczne — wewnetrzna instalacja elektryczna z korektami w zakresie likwidacji
niepotrzebnych wiacznikow czy kontaktow wtykowych, miejscowe wpuszczenia instalacji w
bruzdy S$cianach oraz wymiana opraw o$wietleniowych w sali zabaw na pig¢trze na oprawy LED
dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach przedszkolnych.

- Wentylacja grawitacyjna bez zmian

- Instalacja wod.-kan. zmodernizowana w zakresie wymiany grzejnikow bez dodawania nowych, dla

pomieszczen o wysokos$ci H=275cm.

14. Uwagi koncowe

. Wszelkie prace prowadzi¢ nalezy pod nadzorem osob uprawnionych zgodnie ze sztuka
budowlang, obowigzujacymi przepisami prawa i normami branzowymi

o Inwestor oraz uprawniona osoba kierujagca robotami, przed rozpoczgciem realizacji
zobowigzani sg do sprawdzenia kompletnosci posiadanej dokumentacji projektowej i opracowan
dla poszczegdlnych branz, zapoznania si¢ z nimi w catosci, oraz sprawdzenia ich zgodnosci ze
stanem faktycznym.
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Dokumentacje¢ projektu budowlanego nalezy rozpatrywac lacznie, a w przypadku wystapienia
brakow lub rozbiezno$ci migdzy poszczegélnymi projektami i rysunkami, lub w sytuacji
stwierdzenia niezgodno$ci dokumentacji ze stanem istniejgcym, przed podjeciem jakichkolwiek
dziatan nalezy bezwzglednie skontaktowac si¢ z projektantem w celu okreslenia wlasciwych dla
zaistniatego przypadku dziatan.

Wszystkie wykorzystywane materiaty powinny zostac¢ uzyte zgodnie z ich przeznaczeniem
oraz posiada¢ wymagane certyfikaty i atesty.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Danuta Janek
nr upr. 27/00/WL

mgr inz. arch. Arkadiusz Kiszczuk
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