SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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Charakterystyka prac remontowych:
Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji pomieszczen przedszkola i ztobka wraz z klatka
schodowa.

Nr CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111300-1 Roboty rozbiorkowe

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynki

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian

45431000-7 Ktadzenie ptytek $ciennych

45431100-8 Ktadzenie ptytek podlogowych

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate



B.01.00.00 OBIEKTY KUBATUROWE

B.01.01.00 WYMAGANIA OGOLNE

CZESC BUDOWLANA (OGOLNA)

1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z przeprowadzeniem modernizacji pomieszczen przedszkola i zlobka wraz z
klatkg schodowa

2. Obowiazki Inwestora

Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji projektowe;.
Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy w dniu podpisania umowy.

3. Obowiazki Wykonawcy

Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Tresc¢
tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za
utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia placu budowy do odbioru koncowego. W miare postepu
robot, plac budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbgdne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.
Zorganizowanie terenu budowy

Ochrona $rodowiska na placu budowy i poza jego obrgbem powinna polegaé na zabezpieczeniach przed
zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczegolnosci: paliwem, olejem,
chemikaliami.

Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pylami.

Mozliwos$cig powstania pozaru.

Petna odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem znajdujacym
si¢ na placu budowy (od przejecia placu do odbioru koncowego robot).

Odpowiedzialnos¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wlasnos$ci publicznej i prywatnej. Zapewnienie
zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie dopuszcza¢ do
pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

4. Materialy

Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowsq i
obowigzujacymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty 1 §wiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz
akceptacje Inwestora.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow - w sposob zapewniajacy ich wlasciwa jakos¢ 1 przydatnosé¢ do
robot.

Sktadanie materiatéw wg. asortymentu z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i umozliwieniem
pobrania reprezentatywnych probek.

5. Sprzet

Sprzet stosowany do wykonywania robot powinien gwarantowac jakos$¢ robot okreslong w dokumentacji
projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobdr sprzetu wymaga akceptacji Inwestora.

6. Transport

Dobér srodkow transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiada¢ odpowiednie
wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujac si¢ do ograniczen obcigzen osi pojazdow.

7. Wykonywanie robot

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami,
dokumentacjg projektows, a takze wymaganiami technicznymi dla poszczego6lnych rodzajow robot
wyszczegblnionych w przedmiarze. Odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywania wszystkich rodzajow robot
wchodzacych w sktad zadania w cato$ci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robot
budowlanych).

8. Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzié, przechowywac i zabezpieczy¢
nastepujace dokumenty budowy:

dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,

atestow jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,

protokotow odbiorow robot.

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez



Inwestora i Wykonawce.

9. Kontrola jakoSci

Za jako$¢ wykonywanych robot oraz zastosowanych elementow i materiatow - odpowiedzialny jest
Wykonawca robot.

Badania kontrolne - moga by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wynikow
badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzaja Inwestora jesli wyniki potwierdzajg si¢ i spetniajg wymogi
PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

10. Odbiér

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z umowa oraz okreslenie ich wartosci
technicznej .

Odbior robot zanikajacych - jest to ocena ilosci i jakosci robot, ktére po zakonczeniu podlegaja zakryciu,
przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robot , ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbior koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robot wehodzacych w zakres zadania
budowlanego.

11. Dokumenty do odbioru robét

Dokumentacja powykonawcza obejmuje w szczego6lnosci dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot, oswiadczenie kierownika budowy, o ktorym mowa w art. 57 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z pdzn. zm.), atesty,
deklaracje zgodnosci, §wiadectwa oraz protokoty prob dla wszystkich uzytych na budowie materiatow.
Inwestor przystapi do odbioru calo$ci zadania w terminie do 14 dni od daty prawidlowego zgloszenia
gotowosci odbioru i dorgczenia przez Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawcze;j.

Koncowy odbiodr robot nastapi w formie Protokotu odbioru koncowego.

B.01.02.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

B.01.02.01 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamodwienia

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwiazanych z przeprowadzeniem pomieszczen przedszkola i ztobka wraz z klatka schodowa
1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegoélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna jest czgscig Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia
wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

Szczegdtowy zakres robot rozbiorkowych opisuje przedmiar robét i obejmuje :

*Rozbidrka $cianek dziatowych, nadprozy drzwiowych .,

*Rozbiodrke posadzek z ptytek ceramicznych wraz z podtozami,

*Rozbiodrke czgsci §cian zgodnie z Projektem Wykonawczym,

*Czgsciowe zbicie tynkéw w miejscach odparzen uszkodzen i znaczacych nieréwnosci.

1.3. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Roboty towarzyszace

Zabezpieczenie i oznakowanie terenu rozbiorki.

Wszystkie prace rozbiérkowe wykonywac pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia
nieprawidtowos$ci roboty przerwac i powiadomi¢ Inwestora.

1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy

Nalezy uzgodni¢ sposob i miejsce sktadowania materiatéw z rozbiorki.

Wielkosci poszczegdlnych miejsc sktadowania nalezy dostosowaé do rzeczywistej ilosci sktadowanego
materiatu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST-00 "Wymagania ogdlne”

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos$¢ ich wykonania oraz za Specyfikacjg Techniczng, poleceniami
Inwestora.

Wykonawca begdzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania normami, instrukcjami,
przepisami.

2.0.MATERIALY



Materiaty pochodzace z rozbiorki — do utylizacji zgodnie z ustawa.

3.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”

Sprzet budowlany powinien odpowiadac pod wzglgdem typow i ilo§ci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot , zaakceptowanym przez Inwestora. Zgodnie z technologia zatozona w Dokumentacji
Technicznej do wykonywania robot rozbiérkowych proponuje si¢ uzy¢ nastgpujacego sprzetu :

- mioty udarowe ,

- szlifierki katowe.

4.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ”Warunki ogo6lne”

5.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogoélne warunki wykonania robot.

Ogdlne warunki wykonania robdt podano w ST-00.00 ,,Warunki ogdlne”

Przed przystapieniem do wykonywania robdt rozbiérkowych nalezy wykonac:

- wszelkie niezb¢dne zabezpieczenia

- wygrodzenia stref bezpieczenstwa

- wygrodzenie i oznaczenie miejsc sktadowania gruzu

5.2. Zakres wykonania Robét.

5.2.1. Rozbiorka elementéw betonowych i ceglanych

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania.

W przypadku elementéw konstrukcyjnych zastosowaé rozwigzania zabezpieczajace przed awariami
budowlanymi zgodnie z opracowanym projektem.

Wykonanie otworéw drzwiowych nalezy rozpoczaé po uprzednim podstemplowaniem stropu w strefie robot.
Roboty prowadzi¢ recznie lub przy pomocy narzedzi pneumatycznych.

Po wykonaniu stemplowania stropu w miejscu projektowanego nadproza stalowego w pierwszej kolejnosci
w strefie oparcia nadprozy na przewodach wentylacyjnych nalezy wykonac¢ pionowe rozkucia i w ich
miejsce wykonac przemurowania z cegly ceramicznej pelnej klasy 100 na zaprawie cementowej marki 5
MPa. Po wykonaniu nadproza i zwigzaniu zaprawy (min. 7 dni) mozna przystapi¢ do wykonania
projektowanych otworow.

Obszar robdt nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepiséw BHP.

Odpady transportowac na zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu
wywiezienia,

odpady sktadowac w kontenerach.

5.2.2. Rozbiérka posadzek,

Rozbiorke posadzek nalezy wykonaé rgcznie przy uzyciu narzgdzi prostych.

Materiaty uzyskane z rozbidrki wywozi¢ na biezaco.

5.2.3. Wywoéz i utylizacja odpadow

Materiaty z rozbiorki powinny zosta¢ wywiezione przez Wykonawce na wysypisko odpadow zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST-00.00 ,,Warunki ogo6lne”

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementdéw oraz zgodnos$¢ z obowiagzujacymi
przepisami. Z utylizacji odpadéw nalezy posiadac karty przekazania odpadow zgodnie z wymogami ustawy.
7.0. ODBIOR ROBOT

7.1.0gélne zasady odbioru Robdét.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00.00 ,,Warunki ogblne”.

Roboty wymienione w SST-01.00 podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikowych.

8.0. ROZLICZENIE ROBOT

8.1 Ustalenia ogolne.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Warunki ogo6lne”

8.2.Platnosci.

Nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w SST-01.

Cena robot obejmuje :

zabezpieczenie elementow konstrukcyjnych przed awaria,

zabezpieczenie zachowanych elementéw przed uszkodzeniem,

przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementow,



czyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbiorki do
kontenerow,

zatadunek i wytadunek gruzu,

koszt sktadowania gruzu,

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

9.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

B.02.00.00 ROBOTY KONSTRUKCYJNE

B.02.02.00 WYKONANIE POSADZEK BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwiazanych z przeprowadzeniem pomieszczen przedszkola i ztobka wraz z klatka schodowa
1.2 Zakres robét

posadzki cementowe wraz z cokolikami .

2. MATERIALY

folia PE gr 0,2mm., woda, piasek, beton B-20

3. SPRZET

Wykonawca powinien dysponowa¢ srodkami transportu do przewozu materiatow oraz drobnym sprzetem do
wykonania robot objetych niniejszg ST.

4. TRANSPORT

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Posadzka cementowa

Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ wilgotng. Nie powinno si¢ wykonywac posadzek z zaprawy o
konsystencji ptynnej i z zaprawy z dodatkiem wapna. Zaprawe cementowa uktada¢ warstwami miedzy
listwami kierunkowymi. Po wstgpnym stwardnieniu, posadzke zaciera si¢ packa. Posadzke nalezy
zabezpieczy¢ przed chodzeniem na min. 3 dni. W pomieszczeniach o powierzchni przekraczajacej 30m2 lub
o znacznej dlugosci posadzka powinna by¢ zdylatowana tj. podzielong na mniejsze pola (o boku nie
przekraczajacym 6m) w celu zabezpieczenia przed rysami skurczowymi. Temperatura powietrza przy
wykonywaniu posadzek cementowych oraz w ciaggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
Zaprawe cementowg nalezy przygotowywaé mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gestag — 5—7
cm zanurzenia stozka pomiarowego. Zaprawe cementowa nalezy uktada¢

niezwlocznie po przygotowaniu mi¢dzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci posadzki z
zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z rdwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.
Posadzka powinna mie¢ powierzchnig¢ rowna, stanowiaca ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie z ustalonym
spadkiem. Powierzchni¢ posadzki sprawdzamy dwumetrowg fata przyktadanag w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywac¢ wiekszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni posadzki od
ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dtugosci lub
szeroko$ci pomieszczenia. W ciagu pierwszych 7 dni posadzka powinna by¢ utrzymywana w stanie
wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni woda.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych
materialow z wymogami prawa.

Kontrola jakos$ci roboét polega na sprawdzeniu:

badanie podtozy i podktadow,

prawidlowos$ci wykonania robot (geometrii i technologii),

poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,



oceng estetyki wykonanych robot.
6.2 Doktadno$¢ wykonania, tolerancje
dopuszczalna zawarto$¢ wilgoci w podktadzie nie powinna przekracza¢ 3%,

badanie podkladu za pomoca taty o dtugosci 2m nie powinno wykazywac przeswitow wigkszych niz 2mm,
powierzchnia podktadu powinna stanowi¢ ptaszczyzne pozioma,

doktadno$¢ wykonania podktadu powinna by¢ taka, aby odchylenie posadzki od ptaszczyzny poziomej nie
przekroczyto Smm na calej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

7. ODBIOR

Odbioru dokonuje Inwestor po sprawdzeniu z dokumentacjg projektowa

Odbidr powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocen¢ wzrokows,

sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokows,

sprawdzenie grubos$ci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materialow posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy
wykona¢ za pomoca naciggnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szeroko$ci spoin — za
pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢ przez
ocen¢ wzrokow3.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ robot z oceng jakosci uzytych materialow i wykonanych
robot na podstawie wynikéw pomiaréw i badan kontrolnych.

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

- PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
- PN-B-06250 Beton zwykty.

- PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

- PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

- PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnegouzytku.

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

- PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

—PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

B.03.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

B.03.01.00 ROBOTY TYNKARSKIE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z przeprowadzeniem pomieszczen przedszkola i ztobka wraz z klatkg schodowa
1.2 Zakres robét

- wykonanie tynkow zwyktych — wewnetrznych.

2. MATERIALY

- wapno,

- cement,

- woda,

- piasek.

3.SPRZET

Skrzynia do zaprawy, pace tynkarskie, wiadra, kielnie murarskie, poziomice, szczotki stalowe, pedzle,



(sprzet prosty), betoniarka elektryczna, spawarki, gwintownice, rusztowania systemowe, wciagniki, zuraw
samojezdny (sprzet specjalistyczny)

4. TRANSPORT

Transportowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem niekorzystnych
czynnikéw atmosferycznych (deszcz, mroz).

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do robdt tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie prace budowlane tzw. ,,stanu
surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny by¢ réwniez zamurowane wszelkie
przebicia, bruzdy oraz osadzone oscieznice drzwiowe. Zalecane jest przystepowanie do wykonywania
tynkéw po zakonczeniu okresu osiadania i skurczu $cian murowanych - okoto 4 do 6 miesigcy po wykonaniu
robot stanu surowego. Roboty tynkarskie nalezy wykonywaé w temperaturze powyzej S st. C, lub w
nizszych po zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych. Swiezo wykonane tynki nalezy
chroni¢ przed bezposrednim dziataniem wysokich temperatur przez zwilzanie woda.

6. KONTROLA JAKOSCI

Badan materiatéw dokonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu
dokumentow $wiadczacych o dopuszczeniu wyrobow do obrotu oraz terminéw przydatnosci do uzycia.
Zaprawy zwykte do wykonywania tynkoéw przygotowywane na placu budowy powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-

10109:1998 oraz dokumentdéw dopuszczajacych Wyrob do stosowania w robotach budowlanych.

7. ODBIOR

Odbioru dokonuje Inwestor po sprawdzeniu z dokumentacja projektows.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajacych w pracach tynkarskich podlegaja:

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych przed przystapieniem do wykonania obrzutki powinien by¢
przeprowadzony odbiér miedzyoperacyjny podtoza. W przypadku, gdy odbiér podioza odbywa sie po
dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy go przed odbiorem oczysci¢ i zmy¢ woda.

Odbior ostateczny robot

Warunki technicznie odbioru rob6t tynkarskich.

Odbidr tynkdéw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktorego przedmiot
okresla projekt budowlany, specyfikacja techniczna, a takze dokumentacja powykonawcza okreslajaca
uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich. Zgodno$¢ wykonania tynkow
stwierdza si¢ na podstawie porownania wynikow badan kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami
okreslonymi w odpowiedniej normie. Tynk moze by¢ odebrany, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg
pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety.
8. SPOSOB PLATNOSCI

Ptaci si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ robdt z oceng jako$ci uzytych materiatow i wykonanych
robot na podstawie wynikow pomiaréw i badan kontrolnych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-30042:1997 ,,Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy”

PN-B-10109:1998 ,,Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-65/B-10101 ,,Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”
PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”
PN-B-10106:1997 ,,Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych”
PN-72/B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”
PN-B-06710:1996 ,,Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane ze skat wegglanowych do lastryko i suchych
mieszanek do tynkéw szlachetnych”

PN-90/B-14501 ,,Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy”
PN-B-10109:1998 ,,Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie”

PN - 87/B-02355 ,,Tolerancja wymiarowa w budownictwie”

PN-B-30041:1997 ,,Spoiwa gipsowe - Gips budowlany”

PN-B-30042:1997 ,,Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy”

PN-EN 1015-12:2002 ,,Metody badan zapraw do muréw Czgs¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania”

PN-EN 1015-19:2000 ,,Metody badan zapraw do muréw Okreslenie wspotczynnika przenoszenia pary
wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania”



PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”

PN-EN 13139:2002 (U) ,,Kruszywa do zapraw”

PN-EN 197-1:2002 ,,Cement - Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku”

PN-EN 459-1:2002 (U) ,,Wapno budowlane - Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci”
PN-EN 934-2:2002 ,,Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czeg$¢ 2: Domieszki do betonu - Definicje,
wymagania, zgodnos$¢, znakowanie i etykietowanie”

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych”, (Verlag Dashofer, Warszawa 2004 r.).

B.03.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

B.03.02.00 TYNKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem tynkoéw wewngtrznych gipsowych oitadzin wewnatrz budynku podczas realizacji w.w zadania.
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

1.2. Zakres robét

- wykonanie tynkéw na $cianach i sufitach

2. MATERIALY

- Woda -Do przygotowywania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,,Materiaty budowlane. Woda zarobowa". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg pitna.

- Gladzie gipsowe - Gtadz gipsowg stosuje si¢ do wykonania prac wewnatrz pomieszczen jako ostatecznag
warstwe wykonczeniowa. Gtadz gipsowa jest plastyczna i tatwa w obrobce. Charakteryzuje sie¢ wydtuzonym
czasem wigzania i dobrg przyczepno$cig do podtoza. Gladzi gipsowej nie stosuje si¢ na podtozach
drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych. Powierzchnia wykonana gtadzig gipsowa jest idealnym
podtozem do malowania lub tapetowania.

- Masa szpachlowa do wykonywania gtadzi gipsowych - Produkt powinien by¢ bialg masa szpachlowa,
przeznaczong do wykonywania gltadzi gipsowych oraz do wypetniania ubytkoéw na powierzchniach §cian i
sufitow. Masa szpachlowa powinna mie¢ mozliwo$¢ zastosowania na typowych podtozach mineralnych,
takich jak beton, gazobeton, gips, tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe oraz nadawac si¢ do
stosowania wewnatrz pomieszczen, przy czym grubos¢ pojedynczej warstwy nie moze przekroczy¢ 2 mm.
Produkt ma by¢ gotowa, suchg mieszanka, produkowang na bazie maczki anhydrytowej, wypehiaczy
wapiennych oraz dodatkéw modyfikujgcych nowej generacji. Parametry techniczne powinny pozwoli¢ na
uzyskanie powierzchni o duzej gtadkosci.

Parametry techniczne masy szpachlowej:

- Przyczepno$¢: min. 0,50 MPa.

- Gesto$¢ w stanie suchym: ok. 1,1 g/cms.

- Max. grubos¢ jednej warstwy: 2 mm

- Emulsja do gruntowania i wzmacniania podtozy budowlanych - Emulsja powinna by¢ jest impregnatem
przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych, nadmiernie chtonnych i
ostabionych podtozy, w tym wykonanych z betonu, gazobetonu, ptyt gipsowych i gipsowo-kartonowych,
tynkow gipsowych, cementowych i cementowowapiennych. Emulsja powinna by¢ doskonatym $rodkiem do
przygotowania podioza przed wykonaniem tynku, posadzki, podktadu podtogowego, gtadzi szpachlowe;j, itp.
Emulsja powinna by¢ impregnatem do gruntowania produkowanym jako gotowa do uzycia wodna dyspersja
najwyzszej jakosci zywicy akrylowej. Emulsja powinna wnika¢ silnie w gtab podtoza, powodujac jego
wzmocnienie i ujednorodnienie parametrow catej gruntowanej powierzchni. Emulsja winna regulowac
proces chlonnosci podioz i zapobiega¢ odcigganiu nadmiernej ilosci wody z wykonywanych na nim warstw,
np. gladzi szpachlowych. Emulsja powinna poprawia¢ warunki wigzania zapraw i przyczynia¢ si¢ do
osiggniecia przez nie zakladanych 4 parametrow technicznych, w tym przyczepnosci.

Parametry techniczne emulsji:



- uzytkowanie powierzchni: po 24 godzinach,

- gestos¢ emulsji: 1,0 g/cms

3.SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania
Z nastepujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregat do mechanicznego nakladania zapraw gipsowych.

Do realizacji zakresu robdt mozna zastosowac sprzet typu: pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie,
laty, kielnie, pace, szpachle, mieszadta do tynkéw, pojemniki, wiadra, pedzle, itp.

4. TRANSPORT

Dostawa materiatéw na teren wykonywania rob6t budowlanych odbedzie si¢ samochodem dostawczym, we
wnetrzach obiektu nalezy zastosowaé transport reczny. Przechowywaé w suchym pomieszczeniu na
drewnianej palecie w szczelnie zamknigtych workach, chroni¢ przed wilgocia. Uszkodzone worki przesypac
1 wyrobi¢ w pierwszej kolejnosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania gtadzi gipsowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe. zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe.
5.2. Przygotowanie podloza

Przygotowanie podloza przed wykonaniem gladzi gipsowych polega na oczyszczeniu z substancji
thuszczowych i powtok malarskich, odkurzeniu i zagruntowaniu preparatem zmniejszajacym nasiagkliwos¢ i
wzmacniajgcym powierzchniowo podtoze. Naktadanie gtadzi nalezy wykonywac paca stalowg nierdzewna.
Na $cianach wykonujemy gladz, zaczynajac okreslong szeroko$cia od posadzki do gory w kierunku sufitu.
Zalecana minimalna grubo$¢ jednej warstwy gladzi wynosi minimum 2 mm. Wykonczenie gladzi gipsowych
wykonujemy po jej catkowitym wyschnieciu. Gltadz wykanczamy poprzez wstgpne przeszlifowanie r¢czne
na calej powierzchni drobnoziarnistym papierem $ciernym albo specjalna siateczka do szlifowania nr 100, a
nastepnie doprowadzamy do idealnej gtadzi szlifujac siateczka nr 180. Zaleca si¢ gruntowanie ich
bezrozpuszczalnikowym $rodkiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci wykonania gladzi gipsowych

6.1.1. Badania przed przystapieniem do wykonania gladzi gipsowych Przed przystapieniem do robot
Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow przeznaczonych do wykonania robot i przedstawic¢
wyniki tych badan Inwestorowi do akceptacji.

6.1.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczeg6lnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-B-30042:1997 ,,Spoiwa gipsowe. Gipsy szpachlowe, gips
tynkarski i klej gipsowy".

6.1.3. Badania w czasie odbioru roboét

Badania gtadzi gipsowych powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakos$ci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- prawidtowos$¢ wykonania gladzi.

7. ODBIOR ROBOT

Odbiodr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonania gladzi gipsowych.
Jezeli odbior podloza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie
pomiary i badania oméwione w pkt. 5. daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim
przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

- Gladzie gipsowe poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

- Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci gtadzi, zaliczy¢ ja do
nizszej kategorii.

- W przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ gtadz i ponownie wykona¢ roboty.
Odbior gladzi gipsowych

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne



z dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne odchylenia powierzchni gladzi od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci
kontrolnej dwumetrowej faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego - nie moga by¢ wicksze niz 2 mm na 1 mb i ogdétem nie wigcej niz 3 mm w pomieszczeniu,
poziomego - nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogdtem nie wigcej niz 4 mm na calej powierzchni
migdzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

wykwity w postaci nalotow roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z
podtoza, piléni itp.,

trwate slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podioza.

Odbior gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:
ocen¢ wynikow badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ robot z oceng jakosci uzytych materiatow i wykonanych
robot na podstawie wynikoéw pomiardéw i badan kontrolnych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

PN-B-32250 Woda do celow budowlanych.

10.2. Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych cz. B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
,»Tynki" wyd. ITB-2003 r.

Dokumentacje i specyfikacje w zamdwieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa
2005.

B.03.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

B.03.03.01 POKRYWANIE PODLOG

1. WSTEP

1.1 Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem posadzek wewnatrz budynku podczas realizacji w.w zadania. Specyfikacja Techniczna jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze

1.2. Zakres robét

- gruntowanie podlozy poziomych

- wykonanie posadzek ceramicznych

2. MATERIALY

- preparat gruntujacy

- powtoka uszczelniajgca — folia w ptynie

- tasma uszczelniajaca

- gotowa zaprawa klejowa, elastyczna

- ptytki posadzkowe gresowe

—zaprawa spoinujaca, elastyczna

—parkiet



3. SPRZET

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie sprzet:

a) Urzadzenie do przycinania plytek

b) Narzedzia reczne (wiadro z mieszadtem, paca, szpachla, poziomica, itd.)

4. TRANSPORT

Do transportu materialow, sprzgtu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie $rodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ robodt i wlasciwosci przewozonych towardéw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym. Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Prawidlowos$¢ i dokladno$¢ wykonania robét

Przygotowanie podkladu — podktad pod posadzki powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny, poziomy /lub ze
spadkami przewidzianymi w projekcie/, o powierzchni czystej i szorstkiej.

Podktady cementowe nowe lub naprawione powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 13318. Odbior
podktadu posadzkowego powinien by¢ wykonany bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania
robot posadzkowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkow i porowatos$ci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowg late,

- sprawdzenie spadkéw podktadu posadzkowego za pomocg 2-metrowej laty i poziomnicy; pomiary
rownosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadnos$cia do 1 mm,

-sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania szczegotow w podktadzie: szczelin dylatacyjnych,
przeciwskurczowych, cokotow itp. wizualnie i dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci szczelin
oraz wysokosci cokotow,

- sprawdzenie wytrzymatosci betonu, zaprawy cementowej, gipsu lub innych materiatow, z ktorych podktad
zostat wykonany, metodami nieniszczacymi.

Wykonanie posadzek

W miejscach narazonych na bezposrednie dziatanie wody wykonac izolacje¢ z folii w ptynie oraz w narozach
wklei¢ tasme uszczelniajaca.

Do wykonywania posadzek mozna przystgpowac dopiero po zakonczeniu wszelkich prac budowlanych i
instalacyjnych w pomieszczeniu, z wyjatkiem prac malarskich.

posadzka powinna by¢ wykonana starannie, niedopuszczalne jest stosowanie materiatow
niepetnowartosciowych.

powinna by¢ rowna. Dopuszczalne odchylenie nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dt. 2m.
dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadkéw nie powinno by¢ wigksze niz +5 mm na
catej dtugosci lub szerokos$ci posadzki i nie powinno powodowaé zaniku zatozonego w projekcie spadku.
posadzka powinna catg powierzchnig przylega¢ do podktadu i powinna by¢ trwale z nim zwigzana.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie wykonania posadzek polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST.

Rodzaje badan:

- sprawdzenie materialdéw — na podstawie zatagczonych zaswiadczeniach, atestach stwierdzajacych zgodnos¢
uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej i specyfikacji, normami.

- sprawdzenie wykonania podktadéw — nalezy przeprowadzi¢ na podstawie dokumentow stwierdzajacymi
zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji techniczne;.

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia plytek i przebiegu stykow lub spoin

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru dokonuje Inwestor na podstawie ogledzin, i sprawdzeniu z dokumentacja projektowsa
Sprawdzenie przy odbiorze powinno obejmowac:

1. wyglad zewnetrzny



2. rowno$¢ 1 spoziomowanie powierzchni

3. przyleganie podktadu

4. grubos$¢ posadzki

5. szczeliny dylatacyjne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ rob6t z oceng jakos$ci uzytych materiatow i wykonanych
robot na podstawie wynikdw pomiaréw i badan kontrolnych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN -88/B-06250 Beton zwykty

PN-75/B-04270 Wyktadziny podtogowe z polichlorku winylu. Badania

PN-ISO 13006 Ptyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja i znakowanie

PN-EN ISO 10545-2 Ptyty i ptytki ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jako$ci powierzchni

B.03.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

B.03.03.02 OKLADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH SCIENNYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem posadzek wewnatrz budynku podczas realizacji ww. zadania. Specyfikacja Techniczna jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze

1.2 Zakres robét

- przygotowanie podtoza pod licowanie $cian

- licowanie $cian ptytkami ceramicznymi na klej

2. MATERIALY

- preparat gruntujacy

- powloka uszczelniajaca — folia w ptynie

- gotowa zaprawa klejowa, elastyczna

- ptytki oktadzinowe $cienne

- zaprawa spoinujgca CE 44, grubo$¢ spoiny 3 mm

3. SPRZET

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujacy, sprawny
technicznie sprzet:

a) Urzadzenie do przycinania plytek

b) Narzedzia reczne (wiadro z mieszadtem, paca, szpachla, poziomica, itd.)

4. TRANSPORT

Do transportu materialdw, sprzgtu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie srodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisoOw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do robdt oktadzinowych powinny by¢ zakonczone

- roboty instalacyjne

- roboty budowlane wykonczeniowe wraz z robotami posadzkowymi podtog razem z cokolikiem

- nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ powierzchni i krawedzi podtoza.

Przygotowanie podlozy

- Powierzchni podtozy pod oktadziny powinny by¢ rowne i tworzy¢ pionowe lub poziome ptaszczyzny.
Ewentualne uszkodzenia powierzchni, wgtebienia lub peknigcia powinny by¢ wyreperowane przy uzyciu
odpowiedniej dla danego podtoza zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem oktadziny. Przed
przystapieniem do oktadzinowania powierzchni $cian nalezy takze sprawdzi¢ jakos¢ podtoza pod wzgledem
wytrzymatosciowym. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementow armatury i uzbrojenia.



Ptytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach $cian) mialty wymiar wigkszy
niz potowa plytki. Spoiny podzialow $ciennych powinny by¢ skomponowane (w jedne;j linii lub w réwnych
odstepach) ze spoinami podtogowymi. podtoze przeznaczone do uktadania oktadziny z ptytek powinny by¢
oczyszczone wg PN-70/B10100 p.3.3.2

Zakres robot

W miejscach narazonych na bezposrednie dziatanie wody wykona¢ izolacje z folii w ptynie oraz w narozach
wklei¢ tasme uszczelniajaca. Na przygotowane, zagruntowane podtoze nalezy nanie$¢ zaprawe klejowa paca
zgbata, mozliwie w jednym kierunku, na taka powierzchnie, aby ptytki mogty by¢ naklejone w ciggu 10-30
min. Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy nanie$¢ ptytke i docisna¢ ja do podtoza. Warstwa kleju pod ptytki
nie moze zawiera¢ pustych miejsc. Czas korygowania potozenia ptytki wynosi ok. 15 min. po jej
przyklejeniu. Ptaszczyzna oktadziny powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. Ptytek
kierunkowych ze sprawdzeniem tatg i poziomicg prawidtowosci ptaszczyzny. Bezposrednio po utozeniu
ptytek nalezy przygotowac spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowej. Spoinowanie mozna
rozpocza¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktérej utozono ptytki, najwczesniej po 24 godz. Zaprawe
wprowadza si¢ w spoiny za pomoca pacy lub szpachelki gumowej. Wstepne czyszczenie powierzchni nalezy
wykonywaé uzywajac wilgotnych gabek o wigkszych porach lub pacy z gabka. W koncowym etapie prac
nalezy stosowa¢ odpowiednie Sciereczki lub drobnoporowate gabki. Nie wolno czysci¢ glazury ,,na sucho”.
Na krawedziach zewngtrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny stosowaé profile narozne i
wykonczeniowe PVC. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytka w obu
kierunkach. W naroznikach stosowac elementy narozne systemowe.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane. Nalezy przeprowadzié¢
nastepujace badania:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

Podtoze powinno odpowiada¢ warunkom okreslonym w zasadach prowadzenia robot

Badanie prawidlowosci utozenia ptytek i przebiegu stykow i spoin.

Sprawdzenie tej prawidtowosci nalezy przeprowadzi¢ przez naciaggnigcie cienkiego sznura lub drutu wzdluz
dowolnie wybranych poziomych stykéw lub spoin na cata ich dtugo$¢ i pomiar odchylen z doktadnoscia do
1 mm. Réwnoczesnie nalezy sprawdzi¢ poziomnicg zachowanie kierunku poziomego a pionem murarskim
zachowanie kierunku pionowego.

7. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze sprawdzeniu podlegaja:

- wyglad ptaszczyzny, pionowos$¢ wykonania,

- krawedzie przeciecia si¢ ptaszczyzn,

- narozniki, styki z o$cieznicami.

Powierzchnie okladzin powinny by¢ rowne i tworzy¢ ptaszczyzne zgodng z projektem. Dopuszczalne
odchylenie powierzchni oktadziny mierzone tatg kontrolng dtugosci 2m nie

powinny by¢ na calej dtugosci taty wigksze niz 2 mm. Ptytki ceramiczne powinny by¢ uktadane w ten
sposob, aby ich krawedzie tworzyty uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych. Dopuszczalne odchylenie
linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na Im.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane oktadziny $cienne nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cata oktadzing lub jej czgsc
nalezy uzna¢ za niezgodng z normg PN-75/B-10121. Oktadzing taka nalezy wykona¢ prawidtowo od nowa i
przedstawi¢ do ponownego odbioru. W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
stanu odpowiadajgcemu wymaganiom norm i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebranag ilo$¢ robot z ocena jako$ci uzytych materiatow i wykonanych
robdt na podstawie wynikow pomiarow i badan kontrolnych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych

- WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

- Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobow



—Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych” , (Verlag Dashofer, Warszawa 2004 r.).

B.03.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
B.03.04.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich w w/w obiekcie.

1.1 Zakres robét budowlanych

W zakres robét objetych specyfikacja wehodzi wykonanie wszystkich robdt malarskich wymaganych
Dokumentacjg Projektowa.

1.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w warunkach
umowy.

1.3 Ochrona wlasnoSci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzgdzen
znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy.

1.4 Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowiazany znac i stosowac sie¢ do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca begdzie podejmowal wszystkie sensowne kroki zeby stosowac si¢ do
wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i1 poza jego terenem,
unikal dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,
hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

1.4.01 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i1 bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie

wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczefnstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cen¢ umowna.

Wykonawca bedzie stosowal sie¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowiazujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
latwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji
robot lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

1.5 Okreslenia podstawowe

- Emalia — barwiony lakier

- Farba — ptynna lub potptynna zawiesina cieczy lub ciat statych w roztworze spoiwa

- Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentdw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkéw pomocniczych

- Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéw i obcigznikow w spoiwie
Zywicznym rozcienczonym rozpuszczalnikami organicznymi

- Farba na spoiwach zywicznych rozcienczanych woda — zawiesina pigmentodw i obcigznikéw w spoiwie
zywicznym , rozcienczalne woda

- Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego, pigmentoéw, wypetniaczy oraz
srodkéw pomocniczych i modyfikacyjnych, przygotowana w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do
zarobienia woda lub w postaci cieklej, gotowej do stosowania kompozycji

- Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych,
pigmentow, wypelniaczy oraz srodkoéw pomocniczych produkowana w postaci suchych mieszanek oraz past
do zarobienia woda.

- Lakier — przezroczysty, nie barwiony roztwor koloidalny

- Podloze malarskie — powierzchnia, na ktdrej ma by¢ wykonana powloka malarska

- Powloka malarska — natozona na podtozu stwardniata warstwa farby



2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Wszystkie stosowane materialty musza by¢ zgodne z polskimi normami, a — w razie ich braku — powinny
mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

2.2 Stosowane materialy

Farby — emulsyjne i akrylowe trzykrotnego malowania z barwnikami w kolorach zgodnych z dokumentacja
projektows.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i sSrodowisko. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w umowie.

4. TRANSPORT

Transportowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem niekorzystnych
czynnikéw atmosferycznych (deszcz, mroz).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty budowlane

5.2 Zasady ogo6lne wykonania rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, jako$¢ zastosowanych materiatow
1 wykonywanych robdt, ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej,
projektem organizacji robot oraz poleceniami Inwestora.

5.3 Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonania robot malarskich mozna przystapi¢ po zakonczeniu robdt instalacyjnych, zamontowaniu
stolarki, utozeniu podtozy pod posadzki wykonczone.

5.4 Przygotowanie podloza

Podloza powinny by¢ oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen, odttuszczone, a ich wilgotnos$¢ nie
powinna przekracza¢ najwyzszej dopuszczalnej wilgotnosci dla danego podtoza. Podloza uprzednio
malowane powinny by¢ ponadto oczyszczone ze starej farby, a uszkodzenia naprawione odpowiednim
materiatem. Przed przystapieniem do malowania powierzchnie pionowe i poziome nalezy zagruntowac
preparatem wzmacniajgcym nasigkliwe podtoza.

5.5 Wymagania stawiane robotom malarskim

5.5.1 Warunki prowadzenia

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze powyzej + 5 st. C oraz ponizej 25 st. C. Prace
nalezy wykonywa¢ wg instrukcji producenta farby. Powierzchnie malowane nie powinny by¢ narazone na
niekorzystne warunki atmosferyczne (deszcz, wiatr). W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié
odpowiednig wentylacje. Nalezy zabezpieczy¢ elementy narazone na zniszczenie i zanieczyszczenie farbg.
Malowanie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od zrédet ognia.

Prace malarskie mozna rozpocza¢ po odpowiednim przygotowaniu podtozy.

5.5.2 Wymagania stawiane powlokom malarskim

Powloki malarskie powinny by¢ bez uszkodzen, smug, plam, widocznych $ladow pedzla, mie¢ jednakowa
barwe i potysk zgodne z wzornikiem producenta oraz projektem. Dopuszczalna jest chropowato$¢ powtoki
odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego materiatu. Powloka nie powinna si¢ uszczy¢, mie¢
widocznych pegknigé oraz odstawaé od podtoza.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogdlne

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jako$¢ materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatléw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i specyfikacji techniczne;.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi §wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Probki do badan begdg z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inwestor musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma



obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usunigte lub ulepszone z jego wtasnej woli. Probki
dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.
Inwestor moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i robot z projektem wykonawczym i
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

6.1.1 Kontrola podlozy

Kontrole podtozy nalezy wykona¢ po wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania,
ale przed przystapieniem do robdt malarskich.

6.1.2 Kontrola materialéw

Badanie materialow wykonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu:
dokumentow $wiadczacych o dopuszczeniu wyrobow do obrotu

terminéw przydatno$ci do uzycia

wygladu zewngtrznego farby (farba powinna by¢ jednorodna i wykazywacé brak jakichkolwiek grudek,
skoagulowanego spoiwa, §ladow plesni, trwatych osadow, zanieczyszczen, a suche mieszanki nie powinny
by¢ zbrylone)

6.1.3 Kontrola w czasie wykonywania robot

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych prac z projektem, specyfikacja techniczna,
instrukcjami producentow farb oraz ze sztukg budowlana.

6.1.4 Kontrola w czasie odbioru robot

Badania powtok nalezy przeprowadzi¢ najwczesniej 2 tygodnie po wykonaniu, temperatura powietrza w
czasie badania nie powinna by¢ nizsza niz + 5 st. C, a wilgotno$¢ powietrza nie wigksza niz 65 %.

W czasie odbioru rob6t malarskich kontroli podlega:

zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa

zgodno$¢ ze specyfikacja techniczna

jako$¢ zastosowanych materialow

jako$¢ powlok malarskich

wyglad zewnetrzny

barwa i potysk

odpornos$¢ na wycieranie

odpornos$¢ na zmywanie

przyczepnos¢

7 ODBIOR ROBOT MALARSKICH

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

QOdbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakos$ci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postgpu robot. Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza wykonawca
powiadomieniem Inwestora.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia odbierajacy na podstawie dokumentdéw zawierajgcych
komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami.

Odbiorowi robot zanikajgcych w pracach malarskich podlegaja podtoza (podtoza powinny by¢
przygotowane zgodnie z w/w warunkami oraz poddane badaniu zgodnie w/w warunkami niniejszej
specyfikacji).

Odbior ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot malarskich w odniesieniu do
ich jakosci, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna.



Odbiodr koncowy

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

8 PLATNOSC

Ptaci si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ robot z oceng jakosci uzytych materiatow i wykonanych
robot na podstawie wynikow pomiaréow i badan kontrolnych.

9 Przepisy i dokumenty zwiazane

Normy i normatywy

PN-C-81914:2002 ,,Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz”

PN-89/B-81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”

PN-EN 13300:2002 ,,Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne Sciany
i sufity. Klasyfikacja”

PN-C-81607:1998 ,,Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe”

PN-C-81800:1998 ,,Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe”

PN-C-81801:2002 ,,Lakiery nitrocelulozowe”

PN-C-81802:2002 ,,Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz”

PN-C-81901:2002 ,,Farby olejne i alkidowe”

PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne, wydawane zarowno przez wladze
panstwowe jak i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z
prowadzonymi robotami, i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi zmianami
Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko
z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdéw oraz nowych metod wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okre§lonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z
2004 r. Nr 130, poz. 1389)

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegdtowego
zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Inne dokumenty i opracowania:
,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych”, (Verlag Dashofer, Warszawa 2004 r.)

B.03.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
B.03.05.00 MONTAZ STOLARKI BUDOWLANEJ
MONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ

1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
montazem stolarki budowlanej przy realizacji zadania j.w.. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

Zakres robot

- osadzenie o$cieznic drewnianych dla drzwi wewnegtrznych

- montaz drzwi wewnetrznych.

2. MATERIALY



- drzwi wewnetrzne zgodne z projektem.

- oscieznice drewniane

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i sSrodowisko. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w umowie.

4. Transport

Transportowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dzialaniem niekorzystnych
czynnikow atmosferycznych (deszcz, mroz).

5. Roboty budowlane

5.1 Zasady ogélne wykonania rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, jako$¢ zastosowanych materiatow
1 wykonywanych robdt, ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej,
poleceniami Inwestora.

5.2 Warunki przystapienia do montazu stolarki

Do montazu stolarki mozna przystapi¢ po ukonczeniu rob6t stanu surowego, aby nie narazac jej na dziatanie
opadow.

5.3 Montaz stolarki budowlanej

Sposob montazu stolarki budowlanej.

Montaz stolarki polega na:

- ustawieniu o$cieznicy w o$ciezu oraz jej zablokowaniu z pomocg klindw, $ciskow lub specjalnych
poduszek montazowych,

- wypoziomowaniu o$cieznicy w taki sposdb aby luz pomigdzy nig a $ciang byt jednakowy ze wszystkich
stron,

- trwatym podparciu progu na klinach podporowych lub wspornikach stalowych

- wykonaniu punktéw mocowania o$cieznicy,

- zamocowaniu o$cieznicy za pomocg tulei rozporowych, kotew lub wkretow (nalezy uwazac aby w czasie
mocowania o$cieznica nie przesungla si¢ oraz nie wygieta sig),

- uszczelnieniu luzu miedzy osciezem, a ramg o$cieznicy (materiat ktorym wypetniona bedzie szczelina
powinien by¢ elastyczny oraz odporny lub zabezpieczony przed dziataniem wilgoci, luz powinien by¢
wypetniony szczelnie na calej grubos$ci oscieznicy,

6. KONTROLA JAKOSCI

1. Kontrola o$ciezy

Oscieze musi by¢ w miarg rowne i suche. Oscieza muszg by¢ oczyszczone i nie moze na nich by¢ kruchych
fragmentow tynkow, fragmentow izolacji i innych zanieczyszczen obcych.

2. Kontrola materialéw

Badan materiatow dokonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polegaé na sprawdzeniu
dokumentow $wiadczacych o dopuszczeniu stolarki oraz materiatow przeznaczonych do jej montazu do
obrotu, oraz daty przydatnosci do uzycia (dotyczy w szczego6lnosci materiatow do uszczelniania).

Stolarka budowlana powinna przej$¢ badania i spelnia¢ nastepujace wymagania techniczno uzytkowe:
wytrzymatosciowo-funkcjonalne, obejmujgce nosnosé i sztywnos¢ elementdow, sprawno$¢ dziatania
skrzydet, sztywno$¢ skrzydel na obcigzenia statyczne sitg skupiong dzialajaca w plaszczyznie skrzydet oraz
prostopadta do ptaszczyzny skrzydet

3. Kontrola w czasie prowadzenia prac

W czasie odbioru rob6t kontroli podlega:

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa

- zgodno$¢ ze specyfikacjg techniczng

- jako$¢ zastosowanych materiatow

- jako$¢ montazu stolarki

- jako$¢ potaczenia oscieznic z o§ciezami

Potaczenia o$cieznic drzwi z o$ciezami powinny spetnia¢ wymagania dotyczace:

- rozwigzan konstrukcyjnych (tolerancje wymiarowe drzwi powinny by¢ tak dobrane, aby odchytki powstate
podczas montazu nie zwickszaly jego pracochtonnosci, mocowania i potaczenia pomiedzy os$cieznicami i
osciezami powinny zapewni¢ tatwa wymienialnos$¢ stolarki oraz by¢ odporne na wstrzasy i uderzenia)

- szczelnos$ci (potaczenia oscieznic i o$ciezy powinny by¢ tak wykonane, aby woda sptywajaca po ich



powierzchni nie mogla wnikna¢ w potaczenia)

- izolacyjnosci termicznej (nie powinna odbiega¢ od izolacyjnosci drzwi)

- izolacyjno$ci akustycznej

- korozji (potaczenia powinny uniemozliwia¢ przenikanie wody powodujacej korozje¢)

- higieny (wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ odporne na dziatanie plesni, grzybow, itp., nie
wydziela¢ nieprzyjemnych i szkodliwych zapachow)

- wlasnosci estetycznych (powierzchnia styku nie powinna pekac, rozwarstwiac sie, tuszczy¢ i odbarwiac)
7. ODBIOR

Odbioru dokonuje Inwestor na podstawie, ogladu i sprawdzeniu z dokumentacja projektowa.
Odbiorowi robot zanikajacych przy montazu stolarki podlegaja:

Jako$¢ 1 sposob osadzenia o$cieznic

Uszczelnienia szczelin miedzy ramg o$cieznicy, a o§ciezem

Odbiér koncowy

Odbiodr koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru wstepnego. W przypadku przyjecia robot wykonawcy zostanie zwrocona w catosci kaucja
gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.

8. SPOSOB PLATNOSCI

Ptaci si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ robot z oceng jakosci uzytych materiatow i wykonanych
robot na podstawie wynikow pomiardéw i badan kontrolnych.

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

Normy i normatywy

PN-B-10085:2001 ,,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”

PN-75/B-94000 ,,Okucia budowlane. Podzial”

PN-B-91000:1996 ,,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia”

PN-B-10201:1998 ,,Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne”

PN-88/B-10085 ,,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”

PN-B-05000:1996 ,,Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport”

PN-EN 1026:2001 ,,Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania”

PN-EN 12211:2001 ,,0Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Metoda badania”

PN-EN 12208:2001 ,,0Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Klasyfikacja”

PN-EN 12210:2001 ,,0Okna i drzwi. Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja”

PN-EN 12207:2001 ,,Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Klasyfikacja”

PN-EN 1191:2002 ,,Okna i drzwi. Odpornos$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda badania”
PN-EN 13115:2002 ,,0kna. Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych. Obciazenia pionowe, zwichrowanie i
sity operacyjne”

PN-EN 12400:2004 ,,Okna i drzwi. Trwalos¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja”

PN-EN 1027:2001 ,,Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Metoda badania”

PN-EN ISO 10077-1:2002 ,,Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wspotczynnika
przenikania ciepta Czg¢$¢ 1: Metoda uproszczona”

PN-EN ISO 12567-1:2004 ,,Cieplne wlasciwosci uzytkowe okien i drzwi. Okreslanie wspotczynnika
przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej Czg¢s¢ 1: Kompletne okna i drzwi

PN-EN 12365-(1-4):2004 (U) ,,0Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluz;ji
i $cian ostonowych”

PN-EN 107:2002 (U) ,,Metody badan okien - Badania mechaniczne”

PN-88/B-10085 ,,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych”, (Verlag Dashofer, Warszawa 2004 r.)



B.04.00.00 ROBOTY INSTALACYJNE

B.04.01.00 INSTALACJE WOD-KAN

1. WSTEP

1.1 Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
montazem instalacji wod-kan przy realizacji zadania j.w.. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot

1.3 Zakres Robét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Rob6t wymienionych

wspolnym stownikiem zamowien CPV 45332200-5- instalacje wod-kan zwigzanych z:

- zakupienie i dostarczenie materiatow na plac budowy oraz ich sktadowanie z zabezpieczeniem przed
kradzieza;

- montaz rur z polietylenu sieciowanego lup polipropylenu, taczonych za pomoca ztaczek

Ponadto :

- montaz baterii umywalkowych stojacych

- montaz zaworow kulowych roznych $rednic

- montaz umywalek porcelanowych z syfonem plastikowym

- montaz rur kanalizacyjnych z PVC

- montaz rewizji kanalizacyjnych z PVC

- montaz syfonow

- wykonanie proby szczelnosci instalacji wody zimnej i ciepte;j,

- wykonanie izolacji termicznej rur piankg PE szarg

2. MATERIALY

Wymagania ogélne

Materiaty do budowy poszczegolnych elementéw nabywane sg przez Wykonawce u Wytworcy. Kazdy
materiat musi posiada¢ atest Wytworcy, stwierdzajacy zgodnos$¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.
Odbiér materialow na budowie

Materiaty takie jak rur , zawory, urzadzenia sanitarne — umywalki, pluczki, ustepy, baterie, nalezy dostarczy¢
na budowe ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi Wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatow.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwos$ci mogacych mie¢ wptyw na jakos¢
wykonywanych robot.

Skladowanie materialow na budowie

Rury do wody, rury do kanalizacji, baterie, umywalki, ptuczki zbiorniczkowe, muszle klozetowe, zawory
kulowe, izolacje do rur nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniu zamknigtym.

2.1 Materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji wody zimnej i cieplej

Do budowy instalacji wody zimnej i cieplej stosowac rury z polietylenu sieciowanego PE-X/AL. lub
polipropylenu PP taczonych za pomocg zlaczek polaczenie z armaturg odcinajaca przez skrecanie. Przyjete
srednice 16, 20 mm.

2.2 Materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji kanalizacji sanitarnej

Do budowy kanalizacji sanitarnej przyjeto rury z PVC wg. PN-80/C-89205,EN1329 lub PP-B wg. EN-1451
szeregu S16 taczone na wcisk za pomoca ksztattek kanalizacyjnych szeregi S14 z uszczelnieniem uszczelka
gumowg. Przyjeto $rednice rur 50, 110 mm

2.3 Armatura odcinajaca

Zawory kulowe o potaczeniu gwintowanym o $rednicy 15, 20mm.

2.4 Armatura — baterie

- baterie umywalkowe — stojace chromowane z mieszaczem montowanym w gtowicy.

- baterie prysznicowe — $cienne z regulacja temperatury i glowica prysznicowa

2.5 Urzadzenia

Przyjeto wyposazenie w urzadzenia sanitarne :

- umywalki - ceramiczne



- ustepy — ceramiczne na stelazu

- pluczka - podtynkowa

2.6 Izolacja rur

Do izolowania rur zastosowac pianke¢ typu Thermaflex FRZ grubosci 20mm

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ wymagane odrgbnymi przepisami aprobaty techniczne, atesty i
badania. Wykonawca przedtozy je do akceptacji Inwestora przed sprowadzeniem materiatow na plac
budowy. Materiaty nie posiadajace niezbednych zaswiadczen i badan lub nie odpowiadajace wymogom
okreslonym w aprobatach technicznych nie moga by¢ wbudowane i powinny by¢ usuniete z placu budowy
na koszt wykonawcy.

3. SPRZET

Do prac montazowych mozna uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

nozyce do rur w zakresie $rednic 16-20mm

obcinaki do rur w zakresie srednic 25-50mm,

miot do kucia,,

urzadzenia do kalibrowania i fazowania rur,

zaciskarka do rur reczna lub mechaniczna

sprzet pomocniczy do montazu rur,

4. TRANSPORT

Materiaty powinny by¢ przewozone w sposob zgodny z instrukcja producenta. Mozna uzy¢ dowolnego
srodka transportu spetniajacego wymagania okreslone przez producenta.

Materiat nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ oraz uktada¢ w warstwach wedtug
wytycznych producenta oraz w zaleznosci od srodka transportu i wytrzymatosci palety.

5. WYKONANIE ROBOT

- Zakres robdt przy wykonywaniu instalacji wod - kan

montaz instalacji wody zimnej i cieptej z rur PE-X/AL lub PP,

montaz zaworow odcinajacych kulowych ,

montaz urzadzen sanitarnych , umywalek, ustepow,

montaz baterii umywalkowych, prysznicowych, wylewek $ciennych

montaz instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PVC

wykonanie proby szczelnosci zgodnie z PN-B-02413,

izolacja termiczna pianka Termaflex FRZ

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Sprawdzenie zgodno$ci wykonanych robot z dokumentacja techniczna

- Badanie materiatow uzytych do budowy na podstawie atestow producentow, porownanie ich cech z
normami przedmiotowymi, ogledziny zewnetrzne.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru dokonuje Inwestor na podstawie, ogladu i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowa.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ robot z oceng jakosci uzytych materialow i wykonanych
robdt na podstawie wynikow pomiarow i badan kontrolnych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

4.11.1. Normy

PN-EN 1333:1998 Elementy rurociagéw. Definicja i dobor PN”

PN-EN 1452-1:2002 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy przewodow z niezmigkczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogdlne”

PN-EN 1452-2:2002 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy przewoddéw z niezmigkczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Rury

PN-EN 1452-3:2002 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy przewoddéw z niezmigkczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przestania wody. Ksztattki

PN-EN 1452-4:2002 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy przewodow z niezmigkczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie pomocnicze

PN-EN 1452-5:2002 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy przewoddéw z niezmig¢kczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Przydatno$¢ do stosowania w systemie

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggow. Definicje i dobér DN (wymiaru nominalnego)

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe polaczen ze szczelnoscia uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i



oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscia nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

,PN-ISO 4064-2+Ad 1: 1997 Pomiar obj¢tosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;.
Wymagania instalacyjne

PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach. Wymagania
koordynacyjne elementéw wyposazenia i powierzchni funkcjonalnych

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach
PN-92B-01706 Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu PN-B-01706:1992 /Azl :1999
Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN-71B-10420 Urzadzenia cieptej] wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-81B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN-81B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociaggdw. Postanowienia ogolne

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggdw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikéw

PN-70/N-0 1270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

prPN-EN 806-1 Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych (wewnetrznych). Czgs¢ 1: Wymagania
ogolne

4.11.2 Inne dokumenty

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz.. 1126, Nr 109/00 poz.. 1157, Nr
120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr
129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzaniu §ciekow (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)



