KOSZTORYS NAKLADCZY

Przebudowa linii NN kolidujacej z projektowana droga w miejscowosci Przedbojewice

Inwestor: Urzad Miejski w Kruszwicy

Adres: ul. Nadgoplanska 4 ; 88-150 Kruszwica

Inwestor : Wykonawca :
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KOSZTORYS NAKLADCZY ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

Przebudowa linii NN kolidujacej z projektowana droga w miejscowosci Przedbojewice

Str. 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1 KNR 201-0701-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 500 m
Reczne odkopanie kabla NN
Opis czynnika R,M,S Norma  Wspétcz. Krotn. Nakfad jedn. J.m. Naktad catkowity
Robocizna 0,55890 0,55890 r-g 2,79450
2 KNR 510-0103-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 500 m
Demontaz kabla NN do 1.0 kg/m Krotnosc Ri S = 0,7
Opis czynnika R,M,S Norma Wspofcz. Krotn. Nakiad jedn. J.m. Naktad catkowity
Robocizna 0,06460 0,700 0,04522 r-g 0,22610
Zuraw samochodowy do 4t (1) 0,00440 0,700 0,00308 m-g 0,01540
Ciagnik kotowy 55-63 kW [ 75-85 KM] (1) 0,00440 0,700 0,00308 m-g 0,01540
Samochdd dostawczy do 0,9t (1) 0,00670 0,700 0,00469 m-g 0,02345
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) 0,00820 0,700 0,00574 m-g 0,02870
Przyczepa do przewozenia kabli, do 4 t 0,00440 0,700 0,00308 m-g 0,01540
3 KNR 510-1106-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,00 szt
Demontaz ztacza kablowego z fundamentem Krotnosc Ri S = 0,7
Opis czynnika R,M,S Norma  Wspétcz. Krotn. Nakfad jedn. J.m. Naktad catkowity
Robocizna 3,24700 0,700 2,27290 r-g 2,27290
Samochdd dostawczy do 0,9t (1) 0,79000 0,700 0,55300 m-g 0,55300
4 KNR 201-0704-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 500 m
Zasypywanie wykopu 0,4x0,6 m w gruncie kat.lll.
Opis czynnika R,M,S Norma Wspofcz. Krotn. Nakiad jedn. J.m. Naktad catkowity
Robocizna 0,30780 0,30780 r-g 1,53900
5 KNR 510-1106-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,00 szt
Montaz ztacza kablowego z fundamentem ( nowa lokalizacja bez materiatéw )
Opis czynnika R,M,S Norma  Wspétcz. Krotn. Nakfad jedn. J.m. Naktad catkowity
Robocizna 3,24700 3,24700 r-g 3,24700
Samochdd dostawczy do 0,9t (1) 0,79000 0,79000 m-g 0,79000
6 KNR 201-0707-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,00 m3
Odkopanie stupa ZN-10 linii napowietrznej NN
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
(1.5%2)*2= 6,00
Razem = 6,00 m3
Opis czynnika R,M,S Norma Wspofcz. Krotn. Nakiad jedn. J.m. Naktad catkowity
Robocizna 2,85840 2,85840 r-g 17,15040
7 KNR 510-1005-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,00 szt
Demontaz oprawy o$wietleniowej z podnosnika koszowego Krotnosc Ri S = 0,7
Opis czynnika R,M,S Norma  Wspétcz. Krotn. Nakfad jedn. J.m. Naktad catkowity
Robocizna 0,66850 0,700 0,46795 r-g 0,46795
Samochdd dostawczy do 0,9t (1) 0,06000 0,700 0,04200 m-g 0,04200
Podno$nik montazowy PMH samochodowy (1) 0,35000 0,700 0,24500 m-g 0,24500
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KOSZTORYS NAKLADCZY

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

Przebudowa linii NN kolidujacej z projektowana droga w miejscowosci Przedbojewice

Str. 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
8 KNR 510-1002-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,00 szt
Demontaz wysiegnika z podnosnika koszowego Krotnosc Ri S = 0,7
Opis czynnika R,M,S Norma Wspofcz. Krotn. Nakiad jedn. J.m. Naktad catkowity
Robocizna 0,71620 0,700 0,50134 r-g 0,50134
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) 0,06000 0,700 0,04200 m-g 0,04200
Podnosnik montazowy PMH samochodowy (1) 0,37000 0,700 0,25900 m-g 0,25900
9 KNR 510-0901-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,10 km/prz.
Demontaz linii napowietrznej NN z podnoénika koszowego Krotnosc Ri S = 0,7
Opis czynnika R,M,S Norma  Wspétcz. Krotn. Nakfad jedn. J.m. Naktad catkowity
Robocizna 35,71700 0,700 25,00190 r-g 2,50019
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) 0,57000 0,700 0,39900 m-g 0,03990
Podno$nik montazowy PMH samochodowy (1) 9,00000 0,700 6,30000 m-g 0,63000
10 KNR 403-0806-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,00 szt
Demontaz stupa ZN-10
Opis czynnika R,M,S Norma Wspofcz. Krotn. Nakiad jedn. J.m. Naktad catkowity
Robocizna 13,86000 13,86000 r-g 27,72000
Zuraw samochodowy do4t (1) 0,80000 0,80000 m-g 1,60000
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) 0,89000 0,89000 m-g 1,78000
Przyczepa dtuzycowa 4,5 t, do samochodu 0,80000 0,80000 m-g 1,60000
11 KNR 201-0707-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,20 m3
Wykopy reczne wraz z zasypaniem, dla stupow elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napiecia, przy
gtebokosci wykopéw do 1,5 m w gruncie kat.lll
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
06*2= 1,20
Razem = 1,20 m3
Opis czynnika R,M,S Norma  Wspétcz. Krotn. Nakfad jedn. J.m. Naktad catkowity
Robocizna 2,85840 2,85840 r-g 3,43008
12 KNR 510-0709-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,00 szt
Mechaniczne stawianie stupéw betonowych wirowanych
Opis czynnika R,M,S Norma Wspofcz. Krotn. Nakiad jedn. J.m. Naktad catkowity
Robocizna 3,53350 3,53350 r-g 7,06700
Piaski do betondw zwyktych 0,04400* 0,04400 m3 0,08800
Zwiry do betonéw zwyklych, jednofrakcyjne 0,08800* 0,08800 m3 0,17600
Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkéw 36,00000* 36,00000 kg 72,00000
Stup typu N-10,5/6 1,00000* 1,00000 szt 2,00000
Materiaty pomocnicze (liczone od wartosci M *) 2,00 2,00 %
Zuraw samochodowy do4t (1) 1,12000 1,12000 m-g 2,24000
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) 0,45000 0,45000 m-g 0,90000
Przyczepa dtuzycowa 4,5 t, do samochodu 0,40000 0,40000 m-g 0,80000
13 KNR 510-1002-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,00 szt
Montaz wysiegnika Wo-1 z podnos$nika
Opis czynnika R,M,S Norma Wspofcz. Krotn. Nakiad jedn. J.m. Naktad catkowity
Robocizna 0,71620 0,71620 r-g 0,71620
Wysiegnik 1,00000* 1,00000 szt 1,00000
Materiaty pomocnicze (liczone od wartosci M *) 2,00 2,00 %
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) 0,06000 0,06000 m-g 0,06000
Podnosnik montazowy PMH samochodowy (1) 0,37000 0,37000 m-g 0,37000
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KOSZTORYS NAKLADCZY ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

Przebudowa linii NN kolidujacej z projektowana droga w miejscowosci Przedbojewice

Str. 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
14 KNR 510-1005-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,00 szt
Montaz oprawy o$wietleniowej z podno$nika (materiat z odzysku)
Opis czynnika R,M,S Norma Wspofcz. Krotn. Nakiad jedn. J.m. Naktad catkowity
Robocizna 0,66850 0,66850 r-g 0,66850
Samochdd dostawczy do 0,9t (1) 0,06000 0,06000 m-g 0,06000
Podnosnik montazowy PMH samochodowy (1) 0,35000 0,35000 m-g 0,35000
15 KNR 510-0901-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,10 km/prz.
Ponowny montaz linii nap. NN z podnos$nika (materiat z odzysku)
Opis czynnika R,M,S Norma  Wspétcz. Krotn. Nakfad jedn. J.m. Naktad catkowity
Robocizna 35,71700 35,71700 r-g 3,57170
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) 0,57000 0,57000 m-g 0,05700
Podno$nik montazowy PMH samochodowy (1) 9,00000 9,00000 m-g 0,90000
16 KNR 510-0904-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,00 szt
Montaz mostkéw roztacznych dla linii NN o przekroju przewodéw: do 70 mm2 z podnosnika
Opis czynnika R,M,S Norma Wspofcz. Krotn. Nakiad jedn. J.m. Naktad catkowity
Robocizna 0,64940 0,64940 r-g 1,29880
Zacisk odgatezny $rubowy ZOJA 16-150 mm2 1,02000* 1,02000 szt 2,04000
Materiaty pomocnicze (liczone od wartosci M *) 2,00 2,00 %
Podnosnik montazowy PMH samochodowy (1) 0,30000 0,30000 m-g 0,60000
17 KNR 510-0803-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,00 kpl
Montaz bezpiecznikow stupowych z podnosnika
Opis czynnika R,M,S Norma  Wspétcz. Krotn. Nakfad jedn. J.m. Naktad catkowity
Robocizna 0,85950 0,85950 r-g 0,85950
Bezpiecznik stupowy 1,00000* 1,00000 szt 1,00000
Samochdd dostawczy do 0,9t (1) 0,01000 0,01000 m-g 0,01000
Podno$nik montazowy PMH samochodowy (1) 0,34000 0,34000 m-g 0,34000
18 KNR 403-1203-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,00 odc
Badanie linii kablowej - nn o ilosci zyt do 4
Opis czynnika R,M,S Norma Wspofcz. Krotn. Nakiad jedn. J.m. Naktad catkowity
Robocizna 1,80000 1,80000 r-g 1,80000
19 KNR 403-1205-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,00 pomiar
Badanie i pomiar uziemienia ochronnego
Opis czynnika R,M,S Norma  Wspétcz. Krotn. Nakfad jedn. J.m. Naktad catkowity
Robocizna 0,56000 0,56000 r-g 0,56000
20 Kkalk.wtasna 1,00 kpl
Obstuga geodezyjna
Opis czynnika R,M,S Norma Wspofcz. Krotn. Nakiad jedn. J.m. Naktad catkowity
Obstuga geodezyjna 1,00000* 1,00000 kpl 1,00000

- Koniec wydruku - - -
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NAKLADY RMS ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

Przebudowa linii NN kolidujacej z projektowana droga w miejscowosci Przedbojewice

NAKLADY RMS

Str. 1
| Lp. [A] Gr. / SymbolKMB / Producent | inw. | Opis czynnika RM,S llosé Jm.

Robocizna

1. 999 Robocizna 78,39116 r-g
Naktad robocizny : 78,39116 r-g

Materiaty
1. Bezpiecznik stupowy 1,00000 szt
2. Obstuga geodezyjna 1,00000 kpl
3. 1601899 Piaski do betondw zwyktych 0,08800 m3
4. 1602499 Zwiry do betonéw zwyklych, jednofrakcyjne 0,17600 m3
5. 1700310 Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw 72,00000 kg
6. 7341999 Wysiegnik 1,00000 szt
7. 7462004 Zacisk odgatezny Srubowy ZO/A 16-150 mm2 2,04000 szt
8. 8120299 Stup typu N-10,5/6 2,00000 szt

Sprzet
1. 31112 Zuraw samochodowy do 4t (1) 3,85540 m-g
2. 39121 Ciagnik kotowy 55-63 kW [ 75-85 KM] (1) 0,01540 m-g
3. 39511 Samochdd dostawczy do 0,9t (1) 1,47845 m-g
4. 39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) 2,90760 m-g
5. 39651 Przyczepa diuzycowa 4,5 t, do samochodu 2,40000 m-g
6. 39912 Podnosnik montazowy PMH samochodowy (1) 3,69400 m-g
7. 39971 Przyczepa do przewozenia kabli, do 4 t 0,01540 m-g

UWAGA: Zestawienie obejmuje wytacznie czynniki RMS wystepujace w pozycjach kosztorysu sporzadzonych metodg szczegdtowa.

- Koniec wydruku zestawienia naktadéw R,M,S ---
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