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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt zagospodarowania terenu dla remontu nawierzchni obiektow
sportowych na terenie stadionu miejskiego w Skarszewach na dziatkach nr. ewid. 39 i 40 potozonych w miejscowosci
Skarszewy obreb 0005, gmina Skarszewy.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki oraz informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do
rozbiorki

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach, bedacymi wtasnoscig inwestora, 39 i 40 potozonymi w
Skarszewach przy ulicy Wybickiego 10. Dziatki sg urzadzone i zagospodarowane obiektami sportowymi.

Nawierzchnia wjazdu uzyskata pozytywne zgtoszenie remontu nawierzchni w 2022 roku

Chodnik zostat wykonany z kostki betonowej otoczony kraweznikami i obrzezami.. Bieznia rozcigga sie wokot ptyty
gtéwnego boiska i posiada nawierzchnie zuzlowa. Ogrodzenie wokét boiska stadionowego i biezni jest w ztym stanie
technicznym. Jego obecne usytuowanie, wymaga zmiane lokalizacji, ze wzgledu na fakt iz blokuje utworzenie 4
torowego toru biezni 400 metrowej wokét ptyty gtdwnej boiska. Stupy o$wietleniowe usytuowane obok widowni sg w
bardzo dobrym stanie, jednak bedzie wymagana zmiana ich umiejscowienia. Boisko treningowe do pitki noznej jest w
wyeksploatowanym stanie, jak i jego ogrodzenie, ktére posiada wiele fat wtornych. Boisko treningowe do koszykdwki i
siatkowki takze jest w ztym stanie, wraz z jego ogrodzeniem, ktore posiada wtérne wzmocnienia dla utrzymania
bezpieczenstwa uzytkownikéw. Oprawy oswietleniowe wraz ze stupami przy ciggu pieszym sg w dobrym stanie.
Odrozniajq sie one od okolicznego miejskiego o$wietlenia.

Dziatka nr 39 znajduje sie na potudniowej stronie dziatki nr 40, sasiadujac takze od potudnia z dziatkg nr 38 o
zagospodarowaniu nadwodng zielenig wysoka i $rednig oraz z dziatkg 37/8 czeSciowo zabudowana przez starszg
zabudowe mieszkaniowg wielorodzinng. Dziatka nr 40 od strony zachodniej po pdinocng graniczy z dziatkq rzeki
Wietcisa. Na stronie pétnocno-wschodniej znajduje sie dziatka inwestora obejmujgca budynki zaplecza stadionu. Od
strony wschodniej graniczy z dziatka 25/4 0 zagospodarowaniu zielenig wysoka i $rednig otaczajacg zabytkowy Zamek
Joannitow.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowany zakres prac remontowych na terenie obejmuje:
o Wymiana nawierzchni biezni wokot ptyty boiska wraz z odwodnieniem
o Wymiana ogrodzenia ptyty stadionu
e Przemieszczenie 3 szt. o$wietlenia ptyty boiska stadionowego usytuowanego w poblizu trybun
o Wymiana nawierzchni boiska do pitki noznej typu orlik
o Wymiana ogrodzenia boiska do pitki noznej typu orlik
o Wymiana nawierzchni boiska do koszykdwki
o Wymiana koszy wraz ze stupami do koszykdwki
o Wymiana stupow wraz z gniazdami do siatkOwki
o Wymiana ogrodzenia boiska do koszykowki i siatkOwki
e Montaz pitkochwytow
o  Remont nawierzchni chodnika i schodéw
o Wymiana stupéw i opraw o$wietlenia chodnika
e Wymiana tawek miejskich
e Wymiana koszy na $mieci
e Montaz stojakow na rowery



3.1. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi

Do urzgdzen budowlanych na projektowanym terenie zaliczajg sie:
e  Ogrodzenia wraz z furtkami i bramami,
o pitkochwyty,
e lampy oswietleniowe,
o zewnetrzna instalacja elektroenergetyczna
e gniazda wraz ze stupami do siatkéwki,
o stupy wraz z koszami do koszykdwki,
e droga dojazdowa taczaca projektowane obiekty z ul. Wybickiego 10,
o fawki miejskie
e Kkosze na $mieci

3.2. Sposo6b odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

Wody opadowe z powierzchni boiska do koszykdwki oraz boiska do pitki noznej bedq odprowadzane bez zmian. Woda
opadowa z powierzchni nowej nawierzchni biezni bedzie odprowadzana do zbiornikow bezodptywowych poprzez
odwodnienie liniowe, usytuowane na styku z boiskiem gtéwnym.

3.3. Uktad komunikacyjny

Bez zmian. Projektowane zagospodarowanie terenu pod remont nawierzchni sportowych ma zapewniony bezpo$redni
dojazd do drogi — ul. Wybickiego 10. Projekt zjazdu wg. odrebnego opracowania z uzyskanego pozytywnego zgtoszenia
remontu nawierzchni w 2022 roku. Nie zmieniano ilosci miejsc postojowych,

3.4. Sposob dostepu do drogi publicznej

Bez zmian. Projektowany dostep do drogi publicznej jest zapewniony przez bezposredni zjazd z ul. Wybickiego 10,
dziatki 221309_4.0007.43 obrebu 0007 Skarszewy, od strony potudniowo-wschodniej i podlega modernizacji wedtug
wytycznych z uzyskanego pozytywnego zgtoszenia remontu nawierzchni w 2022 roku.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

o Instalacja zewnetrzna wodociggowa — istniejgca bez zmian

o Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej — istniejaca bez zmian

o Instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej — istniejaca bez zmian. Projektowane nowe odwodnienie biezni wokot
boiska gtéwnego,

o Instalacja zewnetrzna elektroenergetyczna - istniejaca bez zmian

3.6. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Realizacja planowanego przedsiewziecia jest zwigzana z prowadzeniem wykopdw. W zwigzku z tym przewiduje sie
ingerencie w podtoze gruntowe oraz przesuniecia mas ziemnych. Projektowane zagospodarowanie oraz sposob
przygotowania podioZa nie bedzie stanowic zrodta erozji powierzchniowej lub inicjacji ruchéw gruntowych o charakterze
masowym.

Wystepujace uwarunkowania fizjograficzne i antropogeniczne uzytkowanie terenu takie jak teren lekko podmokty w
pétnocno--zachodniej czesci boiska stadionowego, czy wody powierzchniowe (na terenie inwestycji), nie wigza sie z
wystepowaniem na terenie inwestycji szaty roslinnej oraz zwierzat, ktorych egzystencja bytaby konfliktowa w stosunku
do planowanej inwestycji. Dziatanie zwigzane realizacjg inwestycji nie wigzg sie likwidacjg cennej szaty roslinnej innej
niz pozostatosci roslin ruderalnych

Uktad zieleni zmieni sie na poétnocno-zachodniej stronie stadionu, aby umozliwi¢ zaprojektowane tory biezni. Teren
biezni miejscami zostanie podniesiony, aby zachowac¢ potrzebne spadki dla odwodnienia. Zmiany uksztattowania terenu



pod wjazd wedtug uzyskanego pozytywnego zgtoszenia remontu nawierzchni z 2022 roku. Uksztattowanie pozostatego
terenu bez zmian.

Przyjeto, ze obszar oddziatywania na szate roslinng jest rownoznaczny z obszarem, na ktérym przewidziane sa roboty
budowlane pod planowane zagospodarowanie. Gatunki ro$lin sg pospolite i nie objete ochrong gatunkowg, a
wystepowanie zwierzat dotyczy gtownie czasowego ich pobytu, wobec ktdrego realizacja inwestycji nie stwarza

zagrozenia dla ich populacii.

4, Zestawienie powierzchni:

Nazwa Powierzchnia % /pow. c!2|_a Hi
wskaznik
Powierzchnia dziatek 39 i 40 objete inwestycja 20905,77m? 100,00%
Powierzchnia zabudowy istniejaca 89,42m2 0,43%
Powierzchnia utwardzona — murki oporowe 74,23m? 0,36%
Powierzchnia utwardzona — nawierzchnie poliuretanowe 2740,36m? 13,11%
Powierzchnia utwardzona — istniejgca widownia 279,06m? 1,33%
Powierzchnia utwardzona — cigg pieszy projektowany 280,85m? 1,34%
Powierzchnia utwardzona — dojscia istniejace 599,03m? 2,87%
Powierzchnia utwardzona — dojazdy projektowane 625,47m? 2,99%
Powierzchnia utwardzona — dojazdy istniejace 208,51m? 1,00%
Powierzchnia biologicznie czynna istniejaca 8584,31m? 41,06%
Powierzchnia biologicznie czynna istniejgca - woda 2,49m? 0,01%
Powierzchnia biologicznie czynna projektowana 7387,29m? 35,34%
Powierzchnia odwodnienia liniowego 39,97m? 0,19%

5. Informacje i dane:

5.1. O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajacych z aktéw prawa

miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Nie dotyczy

5.2. Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow
gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong

konserwatorska

Przedmiotowe dziatki o numerach ewidencyjnych 39 i 40 potozone w Skarszewach (obreb 0005), gmina

Skarszewy, s objete ochrong prawna dziedzictwa kulturowego.

5.3. Okreslajace wptyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli zamierzenie

budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego

Nie dotyczy

5.4. O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami

odrebnymi
Nie dotyczy

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegoélnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Bez zmian




7. Inne niezhbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub
robot budowlanych

¢ Nowa nawierzchnia biezni
Zaprojektowano nawierzchnie sportowg poliuretanowo-gumowg typu ,sandwich” o grubo$ci min. 16 mm, dwuwarstwowa,
antyposlizgowa, bezspoinowa, nieprzepuszczalng dla wody, przystosowana do uzytkowania w butach z kolcami.
Podbudowa nawierzchni poliuretanowej zostanie utozona na istniejagcym gruncie. Na przygotowany grunt naktada sie
geowtdknine projektowana o grubosci 2,5mm +-0,5mm i masie 300g/m? +-50g/m?. Na warstwie geowtékniny rozprowadza
sie piasek zageszczony o wysokosci warstwy rownej 10cm. Na warstwie piasku zageszczonego wylewa/naktada sie ptyty
betonowe B20/25 zdylatowane w przestrzeniach 16-20m2. Na nawierzchnie betonu aplikuje sie primer zapobiegajacy
mieszania sie projektowanej nawierzchni poliuretanowo-gumowej z warstwa betonu.
Na odpowiednio przygotowang podbudowe naktada sie za pomocg watka lub natryskarki podktad, nastepnie wykonuje sie
warstwe maty, sktadajacej sie z poliuretanu i granulatu gumowego i zostawia do utwardzenia. Mate nalezy zaszpachlowaé
mieszanka poliuretanu. Na tak wykonang warstwe podktadowg wylewa sie ptynny poliuretan, ktéry zasypuje sie granulatem
gumowym EPDM o frakcji 1-4mm, ktéry pod wptywem swojego ciezaru zatapia sie. Po utwardzeniu systemu zdejmuije sie
nadmiar granulatu.
Na wykonanej nawierzchni maluje sie linie odpowiednig farbg poliuretanowa zgodnie z projektem.
Granulat gumowy EPDM winien by¢ barwiony w masie. Nie dopuszcza sie granulatu EPDM z recyklingu ani malowanego

granulatu.

Minimalne parametry nawierzchni poliuretanowej, gdzie nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz opisane
ponizej:

1.Grubo$¢ systemu: min 16 mm

2.Wytrzymato$¢ na rozcigganie, min. 0,70 N/mm2 (MPa)

3. Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu min 42%

4. Odksztatcenie pionowe w temp. 230 C max 1,6 mm

5. Redukcja sity w temp. 230 C min 40%

6. Tarcie min 55 TRRL
Powyzsze wymagania powinien potwierdza¢ raport z badan na zgodno$¢ z wymaganiami World Athletic na podstawie

ktérego nawierzchnia otrzymata Certyfikat World Athletic.

¢ Nowa nawierzchnia boiska treningowego do pitki noznej:
Projektuje sie nawierzchnie ze sztucznej trawy czwartej generacji. System nawierzchni sktada sie z dwéch elementéw:
sztuczna trawa i mata elastyczna. Konstrukcja to prefabrykowana polietylenowa mata elastyczna tzw. shockpad o grubosci
min. 10 mm utozona bezposrednio na podbudowie kamiennej. Mata elastyczna musi by¢ zgodna z badaniem
laboratoryjnym. Na macie instalowana jest sztuczna trawa o wysoko$ci wiokna ok. 32 mm nie wymagajaca wypetnienia

granulatem gumowym.



Oferowana nawierzchnia z trawy syntetycznej powinna spetnia¢ nastepujace parametry:
1. sktad wiékna: polietylen (PE) 100%,

rodzaj i przekroj widkna: wiokna monofilowe (100%),

grubos¢ widkna monofilowego min. 400 mikronéw

grubos¢ wiokna teksturowanego min. 145 mikronéw

wysoko$¢ wtékna: min. 32 mm

ciezar wtokna — Dtex: min. 20 000

gestos¢ trawy: min. 550.000 widkien/m2,

ilos¢ peczkow: min. 25.000/m2

© ®© N o o Bk~ DD

waga widkna: min. 3700 g/m2

10. waga catkowita trawy: min. 5000 g/m2

11.  wyrywanie peczka po starzeniu: min. 50N

12. taczenie klejone po starzeniu: min. 80/ 100mm

13. przepuszczalnos¢ wody przez nawierzchnie min. 2400mm/h

14. przepuszczalno$¢ wody przez system min. 1700mm/h

15. kolor: 2 odcienie zieleni,

16. dopuszcze sie zasyp niewielkq iloscig piasku w kwarcowego w celu stabilizacji widkna trawy.

17. Mata elastyczny (shock pad)- grubo$¢ maty min 10 mm

¢ Nowa nawierzchnia boiska treningowego do koszykowki
Zaprojektowano nawierzchnie sportowg poliuretanowo-gumowa, typu ,spray coating” o grubo$ci min. 13 mm,
dwuwarstwowa, antyposlizgowa, bezspoinowa, przepuszczalng dla wody.

Podbudowa nawierzchni poliuretanowej pozostaje bez zmian. Na gruncie znajduje si¢ 10cm grubosci piasku
zageszczonego. Na nim potozone jest kruszywo kamienne o frakcji 31,5-63,0 mm na wysoko$¢é 10cm zasypany warstwg
5cm klinujacy z kruszywa kamiennego o frakeji 0,0-31,5 mm i wykoAczony warstwa wyréwnujaca z miatu kamiennego o
frakcji 0,0-4,0 mm o grubo$ci 4cm.

Konstrukcja nawierzchni rozpoczyna natozony primer oddzielajgcy kruszywa kamienne od granulatéw
nawierzchni. Na niego naktada sie granulat SBR o frakcji 1.0-4.0 mm na wysoko$¢ 11 mm, po czym nakfada sie w spreju
granulat EPDM o frakcji 0.5-1.5 mm o grubo$ci warstwy 2mm. Po utwardzeniu systemu zdejmuje sie nadmiar granulatu.

Na wykonanej nawierzchni maluje sie linie odpowiednig farbg poliuretanowa zgodnie z projektem.

Granulat gumowy EPDM winien by¢ barwiony w masie. Nie dopuszcza sig¢ granulatu EPDM z recyklingu ani

malowanego granulatu.



8. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu
Grupa :::ssgow Obiekt technologiczny Oddziatywanie
oddzialywania oddziatywania
B Bez zmian NIE
Ba Bez zmian NIE
R Bez zmian NIE
0 Ls Bez zmian NIE
Sk Dr Bez zmian NIE
3 N Bez zmian NIE
~ Tk Bez zmian NIE
S % Cmentarze Nie dotyczy NIE
S %‘ Ujecia wody Nie dotyczy NIE
&9 Szamba Nie dotyczy NIE
o . .
e 32 Oczyszczalnie | Nie dotyczy NIE
% s Sciekow
5 S Trzepaki Nie dotyczy NIE
o 9O :
S G Budowle Nie dotyczy
@ o - NIE
S o rolnicze
T3 Parkingi Nie dotyczy NIE
=23 Garaze Nie dotyczy NIE
=) Smietniki Nie dotyczy NIE
[¢b] 1 i .
o= Budynki Nie dotyczy
. . NIE
o jednorodzinne
= Budynki Nie dotyczy NIE
S pozostate ZL
E PM Nie dotyczy NIE
= IN Nie dotyczy NIE
Lasy Nie dotyczy NIE
Zagrozenie Nie dotyczy
NIE
wybuchem
Promieniowanie stoneczne Nie dotyczy NIE
WT Dziat IIl § 57-60
Promieniowanie dzienne Nie dotyczy NIE
WT Dziat IIl § 57-60
Hatas Nie dotyczy NIE
WT Dziat IX § 323-327
Promieniowanie elektromagn. Nie dotyczy NIE
WT Dziat VIII § 313-314
Ochrona powietrza Nie dotyczy NIE
WT Dziat VIII § 310-312
Inne emisje Nie dotyczy NIE

WT Dziat VIII § 310-312

Z powyzszej analizy wynika, ze obszar oddziatywania projektowanego obiektu obejmuje swym zakresem teren inwestyciji
- dziatki nr 39 i 40 obreb 0005 i nie ogranicza mozliwosci zabudowy pozostatych dziatek sasiednich oraz nie wptywa

negatywnie na istniejacg zabudowe




