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ZESTAWIENIE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH GRUNTOW

P17

Nazwa tematu: Opole ul. Kowalska - Przebudowa drogi Nr arch.: Z-5993
PARAMETRY GEOTECHNICZNE wyprowadzone przez korelacje z PN-81/B-03020
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OBJASNIENIA GEOLOGICZNE | artosc charakterystyczna x- , |
wspdtczynnik materiatowy g parametry ustalone z badan terenowych lub laboratoryjnych
wartoé¢ obliczeniowa X'
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Io I % % tm3 | tm3 | kPa ° kPa kPa kPa kPa % m/d
Nawierzchnia z trylinki Tr.
’ >0,70
Nasypy budowlane o nB(Ps), nB(Ps,K) 120,98
Utwory ’
antropogeniczne
$z tpl
Nas niebudowlane nN(Pg,Ps), : "
YRy nN(Ps,Pg,okr.C)
0,53 14,00] 22,00 1,85 | 2,00 33,20 | 99700 84100
a > Piaski srednioziariste lla Ps, Ps+poj.Z 0,90 | 0,90 0,90
218 . 1,67 | 1,80 29,88
E g % |Piaski gliniaste Pg+7g pzw/tpl
g|la|- 0,55 12,00] 18,00 | 1,90 | 2,05 38,80 | 163200 146700
S| 2
Nl Pospotki b Po 0,90 | 0,90 0,90
1,71 | 1,85 34,92
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