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Wstep

Dokumentacje niniejszg opracowano na zlecenie przedsiebiorstwa SKALA Sp. z o.0. ul.

Karpia 13c, 61-619 Poznan.

Opinia przedstawia warunki gruntowo-wodne w podtozu drogi ul. Kowalskiej,

zlokalizowanej w Opolu, obreb Nowa Wies Krélewska, gm. Opole, pow. M. Opole.

Wg informacji od zleceniodawcy przebudowa drogi obejmie budowe nawierzchni

bitumicznej na projektowanym odcinku.

Projektowane obiekty nalezg do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach

gruntowo-wodnych.

Opinie sporzgdzono w oparciu o nastepujgce prace i materiaty:

wizje terenowg,

wytyczenie w terenie otwordow geotechnicznych na podstawie mapy do celéw
projektowych, z ustaleniem rzednych powierzchni w miejscach wiercen z interpolacji
kartometrycznej, na podstawie w/w mapy.

2 otwory geotechniczne do gtebokosci 2,0 m p.p.t. o tgcznym metrazu
4,0 mb,

badanie zageszczenia gruntdw niespoistych sondg DPL w jednym otworze, 1,6 mb
pomiarow,

badanie lekka ptyta dynamiczng w dwodch punktach na warstwie nasypu,
bezposrednio pod trylinka,

badania makroskopowe przewiercanych gruntéw, obserwacje hydrogeologiczne,
pobor probek gruntow z charakterystycznych warstw,

badania laboratoryjne obejmujgce kontrolng analize makroskopowg prébek gruntéw
pobranych podczas wiercen,

ustalenie wyprowadzonych parametrow geotechnicznych dla gruntéw poszcze-
gblnych warstw z badan terenowych, laboratoryjnych i przez korelacje z PN-81/B-
03020,

opracowanie zafacznikdw graficznych i czesci tekstowe;j.

Prace terenowe zostaty wykonane w dniu 15.11.2021r. pod nadzorem mgr Tomasza

Senusa.

Opracowanie sporzadzono wg przepisdw Rozporzgdzenia Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
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warunkow posadawiania obiektdw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) oraz Rozporzqdzenia
Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609).

1. Potozenie, morfologia i charakterystyka ogdlna terenu

Teren badan zlokalizowany jest w Opolu, w poétnocnej czesci obrebu Nowa Wies
Krolewska. Inwestycja obejmuje odcinek drogi — przedtuzenia ul. Kowalskiej, zlokalizowanej na
dz. nr 56/8.

Obecnie droga posiada nawierzchnie z trylinki, o jezdni szerokosci ok. 4,0 m. Po obu
stronach jezdni znajdujg sie miejsca postojowe dla aut. W podtozu znajduje sie uzbrojenie
podziemne: sie¢ kanalizacji deszczowej, stanowigca odwodnienie drogi przez studzienki
uliczne.

Teren badan potozony jest na prawym brzegu Odry, w odlegtosci ok. 400 m od zbiegu z
kanatem Mtyndwka. Pod wzgledem morfologicznym jest to fragment terasy akumulacyjno-
erozyjnej Odry. Nachylenie terenu nastepuje w kierunku péthocno-wschodnim, do osi Scinawy
Niemodlinskiej, przeptywajgcej w odlegtosci ok. 1,2 km.

Wg podziatu fizyczno-geograficznego teren inwestycji znajduje sie w mezoregionie

Pradolina Wroctawska, nalezacego do makroregionu Nizina Slaska.

2. Budowa geologiczna i geotechniczna charakterystyka gruntéow.

W podtozu rozpoznanym do gtebokosci 2,0 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie osadéw
rzecznych czwartorzedu epoki plejstocenu, pod przykryciem utwordw antropogenicznych.

Pod wzgledem litologicznym sg to osady piaszczysto-zwirowe: piaski srednioziarniste i
pospotki barwy brazowej i jasno brgzowej, z wktadkami osadéw drobnych: piaskéw gliniastych
z domieszkg zwiru gliniastego. W tym rejonie utwory akumulacji rzecznej majg niewielka
migzszo$¢ ok. 2 — 3 m. Ponizej zalegajg skaty kredowe turonu, wyksztatcone jako margle, w
czesci stropowej zwietrzate. Na podstawie wynikéw badan lekkg sondg dynamiczng stwierdza
sie, ze strop margli wystepuje najprawdopodobniej na gtebokosci ok. 2,2 m p.p.t.

Strefe przypowierzchniowg stanowi nasyp mineralno-gruzowy, udokumentowany do
gtebokosci 1,0 — 1,4 m p.p.t., przykryty nawierzchnig z trylinki o grubosci 0,15 m.

Grunty w podtozu podzielono na nastepujgce warstwy geotechniczne zréznicowane pod
wzgledem wieku, genezy, wyksztatcenia litologicznego i wtasciwosci geotechnicznych:

warstwa la — nasypy budowlane z piasku $redniego oraz piasku sredniego i kamieni,
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stwierdzone w obu otworach ponizej nawierzchni, w otworze nr 1 do gtebokosci
0,5 m p.p.t.,, a w otworze nr 2 do gtebokosci 0,3 m p.p.t. S3 to grunty w stanie
zageszczonym, niewysadzinowe grupy nosnosci G1. Na powierzchni nasypow la
przeprowadzono badania ptytg dynamiczng, uzyskujgc modut dynamiczny Eyp W
zakresie 33,6-37,7 MPa, co oznacza warto$¢ wskaznika zageszczenia 15>0,98 i

stopnia zageszczenia 1p20,70.

warstwa lb — nasypy niebudowlane, ztozone z przemieszanych piasku $redniego, kamieni,

warstwa

piasku gliniastego, i okruchéw gruzu ceglanego, nawiercone w obu otworach
ponizej nasypow budowlanych warstwy la do gtebokosci 1,0 — 1,4 m p.p.t. Nasypy
warstwy |b stanowig grunty w stanie srednio zageszczonym lub twardoplastycznym,
bardzo wysadzinowe grupy nosnosci G4 lub watpliwe grupy nosnosci G2, zgodnie z
opisem w kartach dokumentacyjnych otwordw geotechnicznych. Nie nadajg sie do
wykorzystania jako podtoze drogowe.

lla - wilgotne i nawodnione piaski srednioziarniste, lokalnie z domieszkg
pojedynczych ziaren zwiru, zaobserwowane w otworze nr 2 ponizej nasypéw, do
gtebokosci rozpoznania 2,0 m p.p.t., z wktadkg 0,2 m twardoplastycznych piaskdéw
gliniastych na gtebokosci 1,5 — 1,7 m p.p.t. Stan techniczny warstwy S$rednio
zageszczony o stopniu zageszczenia 1p=0,53, ustalonym na podstawie badan lekka

sondg dynamiczna. Piaski sg niewysadzinowe grupy nos$nosci G1.

warstwa llb — wilgotne i nawodnione pospdtki, udokumentowane w otworze nr 1 ponizej

nasypow do gtebokosci rozpoznania 2,0 m p.p.t. Stan techniczny warstwy Srednio
zageszczony o stopniu zageszczenia 1p=0,55. Pospdtki naleza do gruntow

niewysadzinowych grupy nosnosci G1.

W otworze nr 2 na gtebokosci 1,5 — 1,7 m p.p.t. nawiercono wktadke piaskédw gliniastych

z domieszkg zwiru gliniastego w stanie twardoplastycznym. Nalezg one do gruntéw bardzo

wysadzinowych grupy nosnosci G4. Ze wzgledu na niewielkg migzszo$¢ nie zostata ona

wydzielona jako warstwa geotechniczna.

Opisane wyzej warstwy geotechniczne wydzielono na zatgczonych w czesci graficznej

kartach dokumentacyjnych otwordow geotechnicznych. Parametry geotechniczne wyprowa-

dzone z badan terenowych, i przez korelacje z PN-81/B-03020 zestawiono w zataczniku nr 04.

Wysadzinowos¢ gruntdéw, grupy nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni oraz warunki

wodne okreslone zostaty wedtug kryterium wysadzinowosci gruntdw i warunkéw wodnych

przedstawionych w ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”,
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ktory stanowi zatqcznik do zarzqdzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i

Autostrad z dnia 16.06.2014r.

3. Warunki wodne

W wykonanych otworach do gtebokosci 2,0 m p.p.t. udokumentowano pierwszy poziom
wody gruntowej o zwierciadle swobodnym, stabilizujgcym sie na gtebokosci 1,90 m p.p.t.,
rzednych 152,15 m n.p.m. — 152,50 m n.p.m. Jest on zwigzany z czwartorzedowymi osadami
piaszczysto-zwirowymi.

Zasilanie poziomu wodonosnego odbywa sie poprzez infiltracjag wéd opadowych w
podtoze. W okresach po wzmozonych opadach atmosferycznych wznios zwierciadta moze
wynies$¢ do +0,5 m. Na stropie osaddw stabo przepuszczalnych mogg okresowo gromadzi¢ sie
wody opadowe, tworzgc sgczenie wody gruntowej. Warunki wodne dla projektowania
podbudowy nawierzchni nalezg do przecietnych.

Wspédtczynniki filtracji, przyjete na podstawie badan archiwalnych prowadzonych w
rejonie ul. Kowalskiej, wynosza:

e dla piaskow srednich i grubych k=21,0 m/d,

e dla pospdtek k = 26,0 m/d.

Teren badan potozony jest w odlegtosci ok. 60 m od koryta rzeki Odry. Zgodnie z
prognozami zalewow powodziowych rzeki, zamieszczonych na mapach zagrozenia
powodziowego na portalu ISOK, teren jest zagrozony podtopieniem w warunkach duzego
zagrozenia powodziowego Q. (z prawdopodobieristwem wystgpienia raz na 500 lat). Sredni

stan wody w Odrze (wg danych dla pobliskiego jazu), wynosi 151,50m n.p.m.

4. Wnioski

4.1. Przypowierzchniowg strefe podtoza w ciggu drogi ul. Kowalskiej w Opolu na dz. nr 56/8
stanowig grunty nasypowe budowlane w stanie zageszczonym, stwierdzonym w
wyniku badan ptytg dynamiczna.

4.2. Ponizej na gtebokosciach od 0,3-0,5 do 1,0-1,4 m p.p.t. wystepujg nasypy
niebudowlane w stanie $rednio zageszczonym i twardoplastycznym. Ze wzgledu na
mieszany piaszczysto-gliniasty sktad zostaty zaklasyfikowane jako grunty watpliwe
grupy no$nosci G2 oraz bardzo wysadzinowe grupy no$nosci G4.

4.3. Pod nasypami wystepujg grunty rodzime nosne: piaski srednioziarniste i pospotki w

stanie $rednio zageszczonym (warstwy lla i llb), z wktadkg twardoplastycznych piaskéow

Zaktad Ustug Geologicznych ,Grunt” s.c. 45-054 Opole ul. Grunwaldzka 3a



OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektu budowlano-architektonicznego przebudowy drogi wewnetrznej ul.
Kowalskiej w Opolu, dz. nr 56/8

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

gliniastych.

Parametry geotechniczne dla gruntéw rodzimych wyprowadzone z badan terenowych,
i przez korelacje z PN-81/B-03020 zestawiono w ztgczniku nr 04.

W wyniku rozpoznania udokumentowano wystepowanie pierwszego poziomu
wodonos$nego na gtebokosci 1,9 m p.p.t. Warunki wodne dla podbudowy nawierzchni
okresla sie jako przecietne.

Poziom przemarzania dla rejonu Opola wynosi h, = 1,00m.

Wg ,Katalogu...” grunty piaszczysto-zwirowe warstw Ila i llb oraz warstwy la s3
niewysadzinowe grupy nosnosci G1, piaski gliniaste sg bardzo wysadzinowe grupy
nosnosci G4. Nasypy warstwy Ib nalezg do gruntéw bardzo wysadzinowych grupy
nosnosci G4 i watpliwych grupy nosnosci G2, zgodnie z opisem w kartach
dokumentacyjnych otworéw.

Podbudowa nawierzchni powinna by¢ wykonana z gruntéw niewysadzinowych o
konstrukcji i grubosci dostosowanej do przewidywanych obcigzen.

Roboty ziemne, w tym ostateczna ocena stanu gruntdéw oraz kontrola zageszczenia
nasypow powinny by¢ prowadzone pod nadzorem geotechnicznym.

Wg KNR 2-01 w podfozu wystepuja grunty II-1ll kategorii urabialnosci.

Opracowat:

mgr inz. Sebastian Szydetko

Zaktad Ustug Geologicznych ,Grunt” s.c. 45-054 Opole ul. Grunwaldzka 3a



