
oś jezdni

PRZEKRÓJ 1 - 1   SKALA 1:20

szerokość wg. planu sytuacyjnego

JEZDNIA

Istniejąca konstrukcja jezdni

szerokość wg. planu sytuacyjnego

2%i% i%

ZJAZD

2%

Warstwa wiążąca AC16W gr. 5 cm
Warstwa ścierana AC11S gr. 4 cm

POBOCZE

0,75

PRZEKRÓJ 2 - 2   SKALA 1:20

szerokość wg. planu sytuacyjnego

i% i%

ZJAZD POBOCZE

0,75

POBOCZE

0,75

oś jezdni

szerokość wg. planu sytuacyjnego

JEZDNIA ISTNIEJĄCA

2% 2%

POBOCZE

0,75

POBOCZE

0,75

PRZEKRÓJ 3 - 3   SKALA 1:20

Mieszanka kruszywa łamanego i naturalnego
w stosunku 1:1 frakcje (0/32) gr. 10 cm
Zagęszczone i wyprofilowane podłoże
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Warstwa ścieralna z kostki  betonowej gr.8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Wyprofilowane i zagęszczone podłoże

Warstwa kruszywa naturalnego
stab. cementem o Rm=2,5 MPa  gr. 15 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/32
stabilizowanego mechanicznie  gr. 8 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego
0/32 stabilizowanego mechanicznie  gr. 8 cm

6%

Opornik betonowy12x25x100 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr. 5 cm
Ława z betonu C12/15 (0,08 m²)
Wyprofilowane i zagęszczone podłoże
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Istniejąca konstrukcja jezdni

Warstwa wiążąca AC16W gr. 5 cm
Warstwa ścierana AC11S gr. 4 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego
0/32 stabilizowanego mechanicznie  gr. 8 cm

Warstwa wiążąca AC16W gr. 5 cm
Warstwa ścierana AC11S gr. 4 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego
0/32 stabilizowanego mechanicznie  gr. 8 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
0/32 stabilizowanego mechanicznie  gr. 12 cm
Warstwa kruszywa naturalnego
stab. cementem o Rm=2,5 MPa  gr. 15 cm
Wyprofilowane i zagęszczone podłoże
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